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_ ГРАЖДАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА. 


ВВЕДЕНТЕ. 


Слово архитектура происходить отъ греческаго слова 
(Яруилехтоуикй), котораго коренное значеше есть высшее ремесло. 

По общепринятымъ поняпямъ, архитектура въ смысль 
науки есть систематическое изложеше` истинь и правилъ, 
относящихся къ искусству составлешя и приведешя въ испол- 
неше проектовъ различныхъ зданйй. 

Искусство построешя гражданскихт зданй, которыя пред- 
назначаются собственно для помфщеня, въ обширномъ значе- 
иш этого слова, принято называть 'ражданскою архитектурою. 

Гражданская архитектура подраздфляется: на общую и 
спешальную. Первая заключаеть въ себ обще способы 
составлешя проектовъ здашй и исполнешя ихъ, независимо, 
отъ частнаго назначешя зданй. Вторая содержитъ въ себъ 
изслЬдоваше условй, которымъ должны удовлетворять зда- 
шя частнаго назначешя и перечень простЬйшихь и самыхъ 
обыкновенныхь способовь удовлетворять этимъ условиям. 

Разсматривая каждую отдфльную часть здашя, легко замф- 
тить, что каждая составная часть имфетъ всегда одно, свое 
и свойственное ей назначеше. Отсюда является возможность 
изслёдовать каждую часть здашя отдЬльно, независимо: от 


цфлаго. Каждая часть здашя, въ свою очередь, состоить 
изъ элементовъ, т. е; изъ строительныхь матераловъ. 

На основани вышеизложеннаго, общая гражданская архи- 
тектура (составляющая предметъ настояаго сочинения) 8а- 
ключаеть въ себЪ изучеме частей гражданских, эдазяй, 

При описани способовъ устройства каждой части от- 
дЬльно, принять слфлуюций методъ изложешя. Сначала дф- 
лается перечень и разборъ условй, которымъ разсматри- 
ваемая часть должна удовлетворять. Далфе слфдуеть краткое 
описаше свойствъ, способовъ обдьлки, соединешя и конеч- 
ные выводы законовъ сопротивлешя главныхъ строительныхь 
матер!аловъ, примфняемыхъ для устройства соотвфтственной 
части здашя. Затфмъ излагается кратк историчесвй очерк 
постецениахо развия и усоверменетвоватя въ способах 
устройства разсматриваемой части строешя. И, наконець, 
сообразно съ вышеизложенными данными, опредфляется 
Форма, измфрешя и украшешя части здашя, а также описы- 
ваются практичесве приемы, употребляемые при устройств 
разсматриваемой части въ настоящее время, поясняемые 
примфрами изъ существующихъ зданий. 

Кь общей гражданской архитектурЪ относять также коле- 
позищю или обния правила соединешя частей для образо- 
ваны цЪлаго зданя. 

Очевидно, что общихъ правилъ сочинешя зданй быть не 
можеть; въ курсь можно только показать примфрами лучиие 
и употребительнзйше способы сочетаня частей здашй, объ- 
яснить приемы, облегчаюние процессъ композищи и предло- 
жить данныя для опредфлемя вмфстимости зданй. 

При изучени общей архитектуры, необходимо соединять 
теорю съ практическими упражнещями. Упражиещя эти 
пручаютъ изучающаго общую архитектуру владфть рисун- 
комъ, т. е, языкомъ, которымъ архитекторъ выражаеть свои 
идеи, Такимъ образомъ, теоретическя познашя, облегчающя 
умъ ученика, доставляютъ- ему постоянный источникъ идей 
для разрабатывашя ихъ рисунковъ. При этихъ заияяхь 
мало по малу образуется вкусъ ‘учащагося. Ученики, зара- 
нфе уже подготовленные въ рисовани, при изучени общей 
архитектуры должны заниматься составлешемь чертежей 
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частей зданий; потомъ, — соединешемъ этихъ частей и, нако- 
нець, перейти къ составлению проектовъ по заданнымъ про- 
граммамъ, т. е. къ изучен спещальной архитектуры. 

” Спешальная архитектура обнимаеть изучеше зданй част- 
наго, спешальнаго назначения, какъ напримфръ: церквей, биржь, 
банковъ, театровъ, дворцовъ, городскихъ и загородныхъ до- 
мовъ, желЬзно-дорожныхъпостроекъ различнаго рода, казармъ, 
больниць, музеевъ, учебныхъ заведенй, обсерватор, мага= 
зиновъ, бань, оранжерей, заводскихъ, хабричныхъ и сельско- 
хозяйственныхь строенй и множества другихъ родовъ зданйй. 

Изучеше спещальной архитектуры есть предметьъ занятй 
цфлой жизни архитектора. Но почти всегда, при окончани 
своего поприща, ознаменованнаго, положимъ, самою разно- 
образною практикою, архитекторъ должень сознаться, что 
онъ изучилъ весьма немнопе и, чаще всего, одинъ или два 
отдфла спещальной архитектуры. Очевидно, что такое об- 
ширное содержаше не легко вм5фстить въ т5сную рамку 
учебника; оно можеть быть удовлетворительно изложено 
только въ отдфльныхъ трактатахъ о каждомъ род зданй. 

Изложеше спешальной архитектуры каждаго отдльнаго 
рода здашй приводится: 

1) Кь изслБдованио условй, которымъ предполагаемое 
здаше должио удовлетворять, вслЪдстве своего спещальнаго 
назначеншя, и 

2) Къ изучено способовъ удовлетворять этимъ условямъ. 

Хотя первый вопросъ, т. е.`изучеше условй, которымъ 
лолжно удовлетворять спещальное здание и входитъ въ составъ 
трактатовь о здашяхь спещальнаго назначен и хотя условя 
эти должны быть вполиф извстны спешальному архитектору, 
однако-же на практикв, онЪ обыкновенно предлагаются архи- 
тектору, какъ данныя, которымъ онъ долженъ удовлетворять. 

Разръьшеше вопроса, какъ удовлетворить даннымъ усло- 
вямъ, составляеть собственно обязанность архитектора. 
Главныя средства для рьшешя этого вопроса находить онъ 
въ знани общей архитектуры; руководствами 6му служатъ: 
постановлешя правительства, вся литература изучаемаго 
спешальнаго предмета и, наконець, собственная опытность 
строителя. ь 
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Изь всего вышеизложеннаго очевидно, что для того, 
чтобы владфть искусствомъ, называемымъ архитектурою, 
необходимы: 

Во первыхъ, систематическое знаше всЪхъ истинъ, отНо- 
сящихся къ этому искусству. Сводъ ихъ составляеть теорио 
или науку архитектуры. 

Во вторыхь, умфнье выражать свои идеи. Для этого 
нужно, посредствомъ постояннаго и систематическаго упраж- 
неня, пробрЪсть навыкь въ составлеши проектовь и смЪт- 
ныхь исчислени. 

Вё третьихь, умЪнье на мЪст работы управлять рабо- 
чими и вести отчеть употребленнымь матерпаламь и рабо- 
чимъ силамъ. Умфнье это прюбрЬтается практически при 
производствв работъ. Строитель, употребляющи рабочихь 
какъ орудя для исполнешя строешя, созданнаго имъ въ умь 
и выраженнаго проектомъ и смтою, долженъ знать свойства 
и средства орудй, находящихся въ его распоряжении. Глав- 
иИЪИцИЯ изъ этихъ понят могуть быть изложены система- 
тически и потому входять въ составъ науки архитектуры. 

Въ заключеше замфтимъ, что въ архитектурЪ, какъ и въ 
каждомъ искусствЪ, есть двЪ стороны: техническая (реме- 
сленная) и творческая (художественная). Ученье и упражие- 
ше развивають въ человфкЬ творчесюй даръ или талант, 
но не даютъ этого дара тому, кому онъ не данъ природою. 
Техническая часть искусства прюбрётается посредствомъ 
изученя и практики. 
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ГЛАВА 1 
ОСНОВАНТЯ ЗДАНГИ.. 


$. 1. Общая услозя устойчивости основав!й. Основашемь на- 
зывается та часть строешя, которая возводится на нфкоторой 
глубин въ грунтЪ, съ цлию принять на себя и передать 
материку давлёны, производимыя собственнымъ вЪсомъ здашя 
и внёшнею его нагрузкою- 

Основаше подраздфляется на фундаменть и подошву. 

Фундаментомь принято называть нижнюю часть строешя, 
устраиваемую между поверхностью земли и тмъ пластомъ 
фруть, на который предполагается передать грузъ строеня. 

ерхняя поверхность этого пласта, соприкасающаяся съ ниж- 

ней поверхностью хундамента, называется иодошвою здания. 

Для устойчивости основашя необходимо: чтобы подошва 
его представляла плоскость, перпендикулярную къ направле- 
нию равнодфиствующей всфхъ давленй, какъ постоянныхъ, 
такь и временныхъ, дйствю которыхъ подвергается осно- 
ваше, или же составляла съ нимъ уголъ, не превосходяций 
угла трешя камня по подошвф. Площадь’ подошвы должна 
имфть размфры, достаточные для прочнаго сопротивлешя 
равнодфйствующей всфхъ давленй. Центръ сопротивлемя 
основашя (или точка, въ которой равнодфИствующее давле- 
ве встрфчаеть площадь основав я) долженъ находиться воз- 
можно ближе къ центру тяжести его Фигуры, и наибольшее 
отклонеше его не должно превосходить разстояше, при ко- 
торомъ наименынее давлеше на единицу площади основашя 
приравнивается нулю, и наибольшее превосходить прочное 
сопротивлеше ея сжатию. 


* — 


‚На чер: 1,2 и 3 (текстъ) показаны примры расположешя 
подошвы нормально къ направлено равнодфйствующей. На 
практикь удовлетвореше этому условию равновЬся основан я 
иногда встрёчаеть значительныя затруднены; напримЪрь, въ 
случаЪ употребленя свай для передачи давлешя материку, 
когда равнодфйствующая давленшй составляеть съ вертикаль- 
ной уголь боле нежели въ 30°. Въ подобныхь случаяхъ, 
давлеше строешя разлагается по направленямъ перпендику- 


чер. 1. 


лярному и параллельному основанйо; слфдовательно является 
необходимость дьлать особыя укрЪпленя, предупреждающя 
горизонтальное движеше основаня. Въ постройкахъ, соста- 
вляющихъ предметъ гражданской архитектуры, удовлетворе- 
ве приведеннаго выше усломя значительно облегчается 
тТВмъ, что въ здашяхь подобнаго рода, направлеше равно- 


Че. 2. 


дьйствующей давленй, передавабмыхь подошвё основашя, 
бываеть почти всегда вертикально и для устойчивости осно- 
вашя необходимо: чтобы подошва ею представляла одну 1о- 
физонтальную плоскость’ или нтъсколько  зоризонтальныхь 
плоскостей, расположенныхь въ видь уступовъ. 

$ 2. Грунты и ихь раздёденю. Лля полнаго обезпеченя 
каждой постройки, относительно ея устойчивости, недоста- 
точно только, соорудить ее изъ матераловъ надлежащаго 
качества, расположенныхъ правильнымъ образомъ, но без- 
условно необходимо, чтобы основаше постройки опиралось 
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на твердый, неизмфняемый грунтъ земли — материкь. Если 
предположить, что строеше поставлено на грунть слабый, 
такой, который не въ состояни сопротивляться его давленно, 
то постройка начнеть выдавливать грунтъ изъ подъ себя и 
уходить внизъ, — произойдеть большая осадка. При этомъ 
части строешя, приходя въ движеше, могуть разъединиться, 
отчего окажутся трещины и можеть произойти разрушеше 
строеня. Если грунтъ подъ строешемъ имфетъ неодинаковое 
по всей площади сопротивлеше, или строеше состоить изъ 
частей, имфющихъ различный вфсъ, то части, приходяцияся 
наль слабымъ грунтомъ, или-же болфе грузныя части строе- 
ня, будуть осфдать боле остальныхъ, отчего въ соедине- 


шяхь частей сооружешя произойдетъ разрывъ, — слёдстве 
неравномфрной осадки. Въ грунтахь сжимаемыхъ не встр$- 
чается возможности совершенно избфгнуть осадки строеня; 
строитель, въ даиномъ случаЪ, долженъ стараться о возможно 
меньшей и возможно равномфрной осадк$ во всБхъ точкахъ 
подошвы основашя. 

'Изъ сказаннаго выше можно заключить, что при проек- 
тироваши системы основашя слфдуеть сообразоваться съ 
свойствами грунта, на которомъ предполагается вывести осно- 
заше и съ родомъ возводимой постройки: чёмъ грунтъ 
слабфе, тмъ болфе сильныя средства надобно употребить 

для устройства основан; ЧЬмъ боле и сложнфе давлены, 
т“ 
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которыя будеть производить на грунтъ строеше, тфмъ боле 
надобно озаботиться о соотвфтственномъ укрфплени подошвы 
основаня. 

По составу своему, грунты могутъ быть раздфлены на: 
Г) скалистые, 2) хрящеватые, 3) злинистые, 4) песчаные, 
5) болотные, иловатые и торфяные. 

$ 3. Груть окалистый, по составу своему, можеть быть 
‘очень разнообразенъ, состоять изъ гранитныхъ, известко- 
выхъ, песчаниковыхъ и др. скалъ, и представлять или сплош- 
ныя массы, или отдфльные валуны, нагроможденные вмфстф, 
перемшанные съ хрящемъ, пескомъ и землею. Часто слу- 
чается, что сплошной скалистый грунть бываеть покрыть 
валунами и такимъ образомъ оба эти рода скалистыхъ грун- 
товъ встрчаются вмфстф. Смотря по различному. составу, 
скалистые грунты бывають различной твердости, мноме изъ 
нихь имфють свойство вывфтриваться. Они могутъ подвер- 
гаться дфиствио стремительныхъ потоковъ или волнъ, кото- 
рые, обмывая -ихъ, мало по малу повреждаютъ и хундаментъ, 
заложенный на этомъ грунт. Вредное дьйстые волнъ, глав- 
нымь образомъ, обнаруживается, когда подвергающися ему 
скалы имфють слоистое сложеше. Болфе слабые слои, раз- 
рушаясь, обнажають болфе крёпые, которые, въ свою оче- 
редь; со временемъ обрушаются. Если скала сильно вывфтри- 
вается и подвержена дфиствио волиъ, то разрушене ея идетъ 
очень скоро. Въ скалистыхъ грунтахъ, въ особенности въ 
нфкоторыхъ песчаниковыхъ и известковыхъ породахъ, встрф- 
чаются иногда изобильные ключи; они проникаютъ въ тре- 
щины, расширяютъ ихъ со временемъ и образуютъ нерфдко 
цфлую сть водопроводовъ, далеко распространяющеся ключи 
и подземныя р$ки. Присутстые такихъ водъ можеть быть 
замфчено по появленшю, въ нфкоторыхъ мЪстахъ, вдругъ 
большого количества воды и по наступающемъ затфмъ ея 
исчезновени. Обвалы, происходящее въ грунтЪ отъ значи- 
тельнаго расширешя трещинъ, указывають также на присут 
стые подземных водъ. 

Можетъ случиться, что скалистый грунтъ, принимаемый 
за сплошную скалу, состоитъ изъ отдфльныхь камней. Бы- 
ваеть иногда, что сплошной скалистый грунтъ теряетъ свою 


крфпость оть горныхъ работъ, въ особенности, въ мфстахъ, 
гдЪ добывается каменный уголь, ‘камень для мостовыхъ и 
проч. Въ такихъ мЬстностяхь случаются обвалы, и потому 
ихь слфдуеть избФгать при расположеши построекъ, или 
пустоты подъ мфстомь строешя заполнять кладкою, если 
возможно убЪдиться въ томъ, что такое средство будетъ 
достаточно для предупрежденя могущихъ случиться движе- 
нй. Скалистые грунты приходять иногда въ движеше безъ 
всякихъ вулканическихъ причинъ; это бываетъ, въ особен- 
ности, въ сланцевыхъ породахъ, когда вода, при наклонномтъ 
положени пластовъ, проникаеть между наслоешями и при 
замерзани отрываетъ мало по малу цфлыя глыбы и приво- 
дитъ ихъ въ движеше. 

$ 4. Грунты хращеватые состоять изъ голыша или чуры, 
происшедшихь отъ разрушешя горныхъ породъ и осфвшихт 
изъ нЬкогда покрывавшей ихъ воды. Въ грунт этомъ встр$- 
чаются примфси глины и песку; иногда они бываютъ сильно 
пропитаны водою. Степень ихъ прочности’ подъ основаше 
бываеть весьма различна. Если хрящь чисть или камни 
его соединены плотною глиной, и онъ лежитъ довольно тол- 
стымъ слоемь, въ 10 или 20 футь, слои подъ нимъ лежаще 
имБють достаточную прочность, чтобы не дозволить вда- 
виться въ себя хрящу, и наконець, если хрящеватый грунть 
не подвержень размывающему дфИствйо водъ,—онъ можеть 
служить надежною опорой строен. Сильные ключи ослаб- 
ляють прочность хрящеватыхъ грунтовь, и во всякомъ 
случаЪ провикаютъ его очень скоро и въ болышомъ коли- 
честв$, что затрудняеть постройку основан, въ особенности, 
когда’ они располагаются значительно ниже горизонта встр$- 
тившихся въ грунтЪ водъ. 

$ 5. Грукты песчаные, состоящие изъ отдфльныхъ частиць, 
не связанныхь между собою, легко подвергаются размытио. 
Служить же могуть надежнымъ пластомъ подъ основаше 
строенй тогда только, когда они не подвержены разруши- 
тельному дЪйствио воды, или когда это дъйстие можетъ быть 
устранено. Большая или меньшая надежность песчанаго грунта 
зависить: какъ оть состава частиць песку, такъ и отъ коли- 
чества и качества различныхь веществъ, находящихся въ 


НЕЕ 


пескБ, какъ то: глины, известковыхъ, иловатыхъ частицъ и 
проч. ЧЬмъ песокъ ближе подходить къ чистому кварцевому, 
тЬмъ свойства его лучше. Если же въ немъ много веществъ 
постороннихъ и если, кромЪ. того, онъ сильно’ пропитанъ 
водой, разжижающей его массу, онъ дЬлается грунтомъ 
ненадежнымъ. Въ большихъ песчаныхъ толщахъ встрёчаются 
пещеры; на это обстоятельство надобно обращать внимаше 
при изслёдоваши песчаныхъь грунтовъ. Песокь обладаеть 
отчасти свойствомъ не пропускать чрезъ себя воду; это слу- 
чается, когда воды этой бываетъ незначительное количество, 
такъ что она можеть удерживаться въ промежуткахъ песчи- 
нокъ волосностью. Способность песка пропускать чрезъ себя ` 
воду, а также и прочность этого грунта, бываютьъ очень 
разнообразны, смотря по составу его и по большей или мень- 
шей сжатости массы. Если вода проходить песчаныя толщи 
сверху внизъ, песокъ садится и масса его уплотняется, разу- 
мфется, при количеств$ воды не настолько значительномъ, 
чтобы совсфмъ привести его въ жидкое состояне. Вода, про- 
никающая песчаные слои снизу вверхъ, изм5няеть плотно 
сложившийся песокъ въ рыхлый. Въ нкоторыхъ мЪстностяхь 
встрёчается особый видъ песчанаго грунта, Это — песокъ, 
сильно пропитанный водою. Если производить въ немъ 
отрывку, стЬнки углублешя сползають и грунтъ плыветь. 
Грунть этоть называють заЫе пюопуати или заЫе БошШапе (т. е- 
песокъ зыбкй, зыбучШ). ВстрЬчается онъ въ мфстахъ, гдЪ 
глинистые, непропускающе воду пласты бывають покрыты 
пластами песку. Такой песокъ можеть служить опорою строе- 
ня; но для этого необходимо, чтобы онъ находился въ поло- 
жени неизмфняемомъ и чтобы никакихъ движешй въ немъ 
произойти не могло. 

Въ сухомь мБстЬ песокь составляеть очень хороший 
грунтъ подъ основаше, когда онъ лежитъ довольно толстымъ 
слоемъ, такъ какъ’между песчинками существуеть такое 
сильное взаимное треше, что весьма трудно вывести ихъ изъ 
ихъ положешя, и поэтому они выдерживають также весьма 
различное давлеше, распространяя его равномфрно между 
собою. Основываясь на этомъ свойствЪ песчанаго слоя, 
распространять давлеше на большое пространство, употреб- 
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ляють его вмфсто нижняго слоя для основанй на непесча- 
ныхъ грунтахъ. 

$ 6. Глинистыми грунтами называются таке, которыхъ глав- 
ная масса состоитъ изъ глины. Грунты эти встрёчаются въ 
вид неправильныхъ напластованй, масса ихъ бываетъ раздф- 
лена гладкими поверхностями, образующими какъ бы трещины, 
могушия имфть вредное вмяше на прочность такихъ грунтовъ. 
Свойства этихъ грунтовъ зависятъ отъ свойсэвъ собтавляю- 
щихъ его веществъ. Глина можеть быть только тогда хоро- 
шимъ грунтомъ для основаня, когда она довольно суха, 
потому что тогда она выноситъ очень большое давленте. Гли- 
нистый грунтъ не размываемъ ключевою водою и ‚очень хо- 
рошо сопротивляется пропуску воды, въ особенности, когда 
глина прилегаетъ плотно къ толстой стфиф. Плотная, напи- 
танная водою, глина представляетъ весьма опасный грунть 
для закладки основамя, потому что сопротивлеше такого 
грунта давленшю, а также проницанию водою, очень незначи- 
тельно. Глинистые грунты обладаютъ въ значительной сте- 
пени сцфилешя между частицами ихъ составляющими, что 
можно очень хорошо замфтить при производств® отрывки въ 
глинистыхъ грунтахъ. Въ соприкосновени же съ водою, глина. 
дБлается мягкою; превращается въ т$сто и при большомъ 
количествЪ воды значительно разжижается. При высыхани 
глинистые грунты сжимаются и даютъ трещины. ВслЪдстие 
образовашя трещинъ, въ которыя проникаетъ вода, грунтъ 
подвергается разрушенно, въособенности, при дфйстви мороза. 
При такихъ обстоятельствахь обнаруживаются движешя въ 
грунт. Глинистый грунтъ, будучи пропитань водою до из- 
въстной степени, оказываеть въ началЪ дЬйствия груза больше 
сопротивлешя, чфмъ по прошестви н5котораго времени. Сваи, 
забитыя въ такой грунтъ до отбоя подъ грузомъ продолжи- 
тельно дфйствующимъ, обнаруживають осалку. 

$ 7. Грунты торфаные, болотистые и иловатые представляють 
очень малую сопротивляемость и. иногда, совсёмъ жидки, 
вообще неудобны для устройства на нихъ основанй. Встрф-, 
чаются торФяные грунты съ перемежающимися слоями расти- 
тельной земли, или осадочными слоями; подъ ними бываютъ 
глина; песокъ и хрящъ. Торхяной грунтъ не только сильно 


сжимаемъ, но кромф того подвижень и обладаетъ въ нёко- 
торой степени свойствомъ упругости. Большая или меньшая 
сжимаемость этихъ грунтовъ зависить отъ ихъ плотности, 
свойствоже подвижности—отъ степени пропитанности водою. 
Грунты эти отчасти уплотняются, если отъ нихъ отвести 
воду. Мнопе торхяные грунты, лежаше вблизи рЬкъ, бываютъ 
покрыты довольно толстымъ слоемъ песку, отчего могутъ 
быть приняты за песчаный грунтъ. 

Растительная земля или полевой зрунтъ, а также мусорь, 
насыпанный изь строешй вовсе не годятся для возведешя на. 
нихъ основанй постоянныхъ построекъ. Таве грунты должны 
быть вынуты до глубины естественнаго твердаго грунта. 

$ 3. Изъ различныхь перечисленныхь выше родовъ грун- 
товъ, слой грунта, лежащий ниже горизонта промерзаня земли, 
нетронутый и кром5 того такой, который можеть служить 
надежно для устройства на немъ основашй, называется мате- 
рфикомь. 

Воды, встрчающися въ грунтахъ, называють грунтовыми 
водами. Глубина ихъ бываеть различна и зависить отъ распо- 
ложеншя слоевъ земной коры. Поверхность ихъ называется. 
зоризонтомь зрунтовыхь 600%. 

Глубина промерзаня земли въ разныхь мфстностяхь 
бываетъ различна; это зависить оть климата и рода грун- 
товъ. Въ разрыхленныхъ грунтахъ глубина промерзашя земли 
болфе, нежели въ нетронутыхъь и покрытыхь растешями. 
Глубина эта въ каждомъ случаЪ опредфляется мЬстными 
наблюдешями и бываеть: въ средней полосъ Росси отъ 
Пр до 2-хъ аршинъ, а въ сЪверной больше. Чтобы основаня 
представляли надлежащую прочность, подошву ихъ распола- 
гають ниже глубины промерзаня, а въ странахъ самыхъ сЪ- 
верныхъ—на грунтБ всегда мерзломъ, потому что онъ не от- 
таиваеть и вслфдстые этого представляеть неизмфняемый 
слой. 

$ 9. Главныя качества, которыми, по крайней мЪрЪ, до 
извфстной степени долженъ обладать грунтъ, чтобы на немъ 
можно было надежно располагать основашя, слфдующия: 

Г} несжимаемость; 

2) твердость и сифплеше между частицами грунта; 


3) неизмфняемость оть дфйствя воздуха и воды; 

4) непроницаемость для воды. 

а) Важнфйшее изъ этихъ качествъ—несжимаемость. Отъ 
нея зависить, главнымъ образомъ, осадка строенй, которая, 
для безопасности ихъ, или не должна вовсе обнаружиться, 
или оказаться незначительною и равномфрною. Поэтому зна- 
не степени сжимаемости грунта чрезвычайно важно при со- 
оруженм зданй. Въ нкоторыхъ случаяхъ ее можно опре- 
дЬлить по осадкЪ поверхности грунта, происходящей отъ 
давлешя извфстнаго груза, для чего послфднй долженъ дЪИ- 
ствовать довольно долго. Но по затруднительности и медлен- 
ности этого способа его замфняють, наблюдая дфистве уда- 
ровъ по грунту тяжелымъ тфломъ (бабою или трамбовкою). 
Этоть способъ далеко не точенъ, но даетъ однако. нъкоторое, 
хотя иногда и ошибочное, поняме о сжимаемости грунта и 
потому можеть быть, до извЪстной степени, полезенъ’ при 
составлени проекта основанй. Осадка грунта отъ удара или 
груза не всегда доказываеть, что грунтъ сжимаемъ. Грунты 
торхяные, иловатые, мокрая глина, въ этомъ отношени похожи 
на жидкость, т. е. уступаютьъ давлению и выпучиваются во- 
кругъ. Ударъ на таюе грунты производить мгновенную осадку, 
которая посл удара исчезаетъ и которую трудно опредФлить, 
оттого, что грунть дрожитъ. Иногда для испытаня сжимае- 
мости грунта лучше на подошву положить грузъ на продол- 
жительное время, напр., на полгода. 

Ь) Твердость и сиъплеше зрунта опредфляются большей 
или меныней легкостью, съ которой проникаютъ въ него 
землекопныя оруды (лопаты, кирки, мотыги, и проч.). Въ этомъ 
отношени грунты могуть быть раздфлены на мяите, довольно 
плотные, очень плотные и твердые. Къ мягкимъ грунтамъ 
относятся торхяные грунты, растительная земля и тонкй 
чистый песокъ. Грунты эти, за недостаткомъ связи въ части- 
цахъ своихъ, легко берутся на лопату и даже съфзжаютъь 
съ нея. Они не представляютъ надежныхъ слоевъ подъ осно- 
вашя, за исключешемъ песку, если онъ ‘удовлетворяетъ 
вышеприведеннымь усломямъ. Къ довольно плотнымъ грун- 
тамъ надобно отнести нёкотораго рода глину, нердко встрЪ- 
чающуюся и обыкновенно покрытую слоемъ растительной 
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земли. Верхше слои этой гливы, незначительно перемфшан- 
ные съ пескомъ или каменьями (эти послфдше встрёчаются 
обыкновенно въ нижнихъ ея слояхъ), могутъ быть разрых- 
ляемы помощью лопатъ съ крЬпкимъ наконечникомъ, который 
дЬйствуеть какъ клинъ. Въ подобномъ глинистомъ грунтЪ, 
при образованш откосовъ, можно откапывать довольно боль- 
ция части грунта клиньями, забиваемыми параллельно къ 
верхнему ребру откоса. Къ очень плотнымъ грунтамъ отно- 
сятся: плотные глинистые, смышанные съ пескомъ и хряшемъ, 
и хрящеватые, таке грунты для разработки требуютъ кирокъ, 
ломовъ, а иногда и порохострфльной или-динамитной работы. 
Наконець, твердые скалистые грунты просверливаются свер- 
лами, отдфляются клиньями и разрываются порохомъ или 
динамитомъ. 

©) Неизмюняемостью отъ дъйствия воздуха или воды обла 
дають только немнопя очень плотныя, однородныя и твер- 
дыя отличия скалъ, и то до извЪстной степени. Значительное 
количество скалистыхъ грунтовъ, каковы: нёкоторые граниты 
(Финляндске), сланцы глинистые и каменноугольные, посте- 
пенно разлагаются и вывьтриваются отъ дфйстыя атмосхер- 
наго воздуха и воды; тоже можно сказать и объ остальныхъ 
грунтахъ, какъ уже объяснено выше. 

4) Проницаемость водою грунтовъ зависить отъ ихъ сло- 
женя и большей или менышей плотности. Плотныя скалы и 
глина совершенно непроницаемы, если въ нихъ нфть тре- 
щинъ. Если грунть проницаемъ водою, то обстоятельство 
это значительно затрудняетъ. работы устройства. основан. 

Проницаемость водою грунтовъ бываетъ двухъ ‘родовъ: 
1) когла вода проходить или просасывается сквозь грунтьъ 
(Фильтрашя) и 2) когда, напитавши грунтъ, она остается въ 
немъ. Если проницаемый грунтъ содержить въ себЪ воду, 
то она затопляеть дфлаемыя въ грунтЪ выемки, и чёмь 
глубже опускаютъ выемку, тфмь обыкновенно болфе откры- 
вается ключей и Фильтраши. Если же грунть въ естествен- 
номъ состояни не содержить въ себ воды, тогда степень 
его’ проницаемости нужно имфть въ виду въ томъ только 
случаЪ, когда предполагается искусственно удерживать на. 
немъ воду. 


и 


Какь проницаемые, такъ и непроницаемые грунты, могутъ 
быть: а) растворяемы водою, таковы: глина, черноземъ, илъ 
и др. Они распускаются въ большомъ количествЪ воды или, 
при безпрестанномъ ея возобновлени течешемъ, раздфляются 
ина тончайшия частицы. Такимъ образомъ составляются жидме 
и плывуче грунты, кромф плывучаго песка, въ которомъ 
вода находится между зернами, растворяя только землистыя 
части, находяцияся въ пескЪ. Б) Размываемые водою: мноце 
грунты размываются текущею въ нихъ или по нимъ водою, 


`которая отдфляетъ частицы грунта. и уноситъ ихъ съ собою: 


Очевидно, что всБ растворяющеся въ водф грунты должны 
быть и размываемы; сверхъ того нфкоторые изъ глинистыхь 
сланцевъ и слабыхт, известковыхъ породъ размываются, хотя 
медленно. ВсЪ сыпуче и рыхлые грунты размываемы при 
достаточной скорости течешя. Мягюй черноземъ размывается 
при скорости воды 0,25 хута въ секунду; глинистый грунтъ— 
при скорости 0,50 Фута; песчаный—при скорости 1,00 Футау 
гравй — при скорости 2,00 Фута; каменистый слабый, крем- 
невый—при скорости 4-хъ хуть; креммистый комтламераяь— 
при скорости 5-ти хутъ; скалистый обыкновенный-—при ско- 
рости 7 хуть; скалистый, твердый— при скорости 10 хутъ. 

$ 10. Чтобы при всякомъ встрётившемся случаЪ судить'о 
годности того или другого изъ естественныхъ грунтовъ подъ 
основаше, надобно мфстность подъ Фундаментомь каждый 
разъ тщательно изслфдовать и собрать по возможности взр- 
ныя данныя для составлешя проекта, иначе строитель можеть 
быть вовлеченъ въ заблуждеше и ошибки, которыя испра- 
вить очень трудно, а иногда и невозможно, когда работы уже 
будуть въ ходу. 

При изслдоваши грунтовъ надобно изучить ихъ, какъ 
на самой поверхности земли, такъ и на нфкоторую глубину. 
Необходимо убЪдиться, изъ какихъ слоевъ состоить грунтъ; 
какая толщина, направлеше и покатость этихъ слоевъ; на- 
сколько можно надфяться на ихъ прочность; гдф и въ какой 
степени встрчаются грунтовыя воды и проч. Производя эти 
изсльдовашя слфдуетъ имфть въ виду, что слои, составляюще 
земную кору, имфють очень разнообразное положеше, что 
толщина ихъ уменьшается и увеличивается въ значительныхь 
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предфлахъ, а иногда слои прерываются или уходятъ въ глубь 
земли. Грунтъ, составляющий одинъ и тотъ-же слой, можеть 
имфть довольно различныя свойства въ различныхъ частяхъ 
слоя, иногда представляеть большия трещины, наполненныя 
другимъ грунтомъ и проч. Полезно убфдиться, какъ распро- 
сами, такъ и непосредственнымъ изслфдовашемъ, нётъ-ли на 
мЪстЪ предполагаемой постройки рвовъ, колодцевъ, каналовъ, 
пустоть отъ каменныхь ломокъ и т. п. Если по близости, 
гдь полагаютъ расположить строеше, находятся уже прежде 
построенныя, полезно достать чертежи ихъ основан и ото- 
брать показашя людей, производившихъ работы, ‘и наблюдая 
положеше самихъ зданй, убЪдиться въ успфшности устроен- 
наго подъ нимъ основаня. 

Изслёдоваше и развфдки грунтовъ на поверхности произ- 
водятся обзоромъ, а иногда съемкою и нивелировкою, для 
получешя плана и прохилей мъстности; обозрьшемъ наслое- 
ния земли въ близлежащихь оврагахъ или берегахъ р5къ, 
куда слои земли, проходяше подъ мЬстомъ сооруженя, про- 
должаются. 

Изсльдоваше и развфдки грунта въ глубину производятся 
посредствомъ вбивашя въ него пробныхь свай, что даеть 
поняце о степени мягкости и сжимаемости грунта, а также 
глубины, на которую ‘могутъ входить въ грунть сваи. По 
вбитли пробныхъ свай, слфдуетъ ихъ выдергивать для осмотра; 
эта предосторожность необходима, потому-то, проходя въ 
плотномъ грунтЪ, сваи иногда раздробляются или сламываются 
незамфтно для производящихъ ихъ бойку. 

Съ цфлио получить образчики грунта съ различной глу- 
бины, производять изслфдоваше грунтовь на небольшую 
глубину —при помощи ямъ, колодцевь, а на большую глу- 
бину — бурешемъ земли. 

При изслдовани грунтовъ для устройства на нихъ осно- 
ванй гражданскихъь построекъ, занимающихъ обыкновенно 
незначительную площадь поверхности земли, рёдко углубля- 
ются далфе 5—7 сажень въ землю. 

При бурени грунтовъ, образцы ихъ, разбитые сверломъ, 
получаются въ видь маленькихъ кусковъ или пыли, иногда- 
же въ вид тфста или грязи, потому что во время сверлешя 
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въ твердой породЪ подливаютъ въ скважину воду для того, 
чтобъ сверло не разгорячалось. По такимъ образцамъ можно 
судить о минералогическихъ и химическихт свойствахъ почвы, 
но не о томъ, что нужно для строителя, т. е. не о стати- 
ческихъ свойствахь земли и твердости при разработкф. О 
послфднемъ, впрочемъ, получается нфкоторое весьма неопре- 
дъленное понятие по сопротивлению породы при сверлени въ 
ней скважины. Такого рода развфдка можеть даже ввести 
въ ошибку тЬмъ, что можно, случайно встрфтивнийся на 
мЬстЬ сверлешя, камень принять за часть пласта, ' котораго 
дЬйствительно нзтъ. Чтобъ получить боле опредфленныя 
данныя о грунт, на которомъ предполагаютъ возвести осно- 
ваше, особенно значительныхъ гражданскихь зданй, предпо- 
чтительнфе рыть колодцы на глубину на 2 сажени ниже 
горизонта материка; но по дороговизи$ этой работы, нельзя 
производить ее исключительно. Лучшее средство состоитъ 
въ прорыт одного колодца въ томъ мфстф, гдЬ глубина 
фундамента проектируется наибольшая и въ просверлеши 
скважинъ въ крайнихъ углахъ предполагаемой постройки, 
чтобы точно судить о родЬ, толщинЪ и покатости слоевъ 
грунта. 

$ 11. Способы укрёпленя подошвы основаля. Соображаясь 
съ приведенными выше качествами разнаго рода грунтовъ и 
`большимь или меньшимъ углублешемъ материка отъ поверх- 
ности земли, разнаго рода системы укрфплешя подошвы осно- 
вашя могуть быть подраздфлены на слфдующия категори: 

1) При зфунть твердомь, плотномь, хорошо сопротивляю- 
щемся материкъ, присоединяя здфсь и тотъ случай, когда 
„такой зфунть лежить на небольшой злубинь, такъ что выры- 
‘пе рвовъ до этого грунта не сопряжено съ значительными 
затрудненями и издержками и подошву основашя будетъ 
представлять материкъ. 

2) При материкь закрытомь довольно толстымь слоемь 
дурною прунта, который отрыть стоить дорого, но можно 
передать ему грузъ строешя посредствомъ свай, забитыхь 
до отбоя, винтовыхъ свай, каменныхъ столбовъ и проч. 

3) При зрунттъ слабомъ, сжимаемомь, простирающемся на 
лубину почти неопредъленную, вслфдстые чего приходится 
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сваи частоколомь, окружать его шпунтовыми линями, устраи- 
вать основаня изъ песку или бетона, уширять подошву осно- 
вашя, и, наконецъ, укрфплять подошву, устраивая подъ нею 
лежни или ростверки. 

4) При прунть неоднородномь, т. е. состоящемь изь прун- 
товь различныхь свойствъ, при которомъ приходится устраи- 
вать разнообразныя основашя и согласовать ихъ такъ, чтобы 
строеше дало по всей площади равномфрную осадку. 

$ 12. Устройство подошвы основан{я ка материкё. Если мате- 
рикъ состоитъ изъ грунта скалистаго, представляющаго пласть 
толщиною до 3-хъ сажень, то на немъ можно основывать 
всякое строеше, какъ бы грузно оно ни было. По тщатель- 
номъ изслфдовани и убфждеши въ томъ, что скалистый 
грунтъ представляеть сплошную массу и не имфеть недо- 
статковъ, указанныхь при разсмотрёни свойствъ скалистыхъ 
грунтовъ, для приготовленя этого грунта къ возведенйо на 
немъ основаны, слфлуетъ: снять верхше, вывфтривишеся, сла- 
бые и испорченные слои камня на глубину около '/› аршина. 


Выровнять поверхность скалы горизонтально или нор- 
мально къ направленцю давлешя: на скатахъ-же, скалу вы- 
брать уступами, въ вид ступеней, сообразуясь съ проч- 
ностью скалы (снять части болфе слабыя—получатся углуб- 
леня, оставить боле прочныя — получатся выступы). 

Сопряжешя уступовъ надобно дЬлать подь прямымъ 
угломъ, для предупрежденя скольженй. 

Въ случаБ существовашя въ скалЬ трещинь или‘ щелей 


ихъ должно залить гидравлическимъ растворомъ или бетономъ. 


Въ иныхь случаяхь слишкомъ гладкую скалу’ надрубають, 


чтобы поверхность ея была шероховатою для лучшей связи 
съ кладкою основашя. Для большей еще связи, нижнйй рядъ 
камней основашя кладутъ на тоны слой бетона, которымъ 
покрываютьъ поверхность скалы. При устройствь основанй 
для. строенй, занимающихъ неболышя плоскости (маяки) и 
подверженныхь сильному прибою волнъ, дфлають въ скалахъ 
глубоюя выемки, въ видЪ уступовъ, для лучшаго соединешя 
подошвы строешя съ кладкою. 
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Давлеше на скалистое основаше не должно превышать 
1/8 (оть Удо ло) временнаго сопротивлешя раздроблению. 
По Ренкину постоянное давлеше можеть “доходить, на 1 квадрат- 
ный Футъ площади, для скалы съ прочностью нанлучшаго кирпича — до 
9 тониъ = 550 пуд., съ прочностью хорошаго бетона — до 3-хъ тоннъ == 


- 186 пуд. и ‘очень мягкой, которая крошится въ рукф — ло 1,8 тоннъ = 


110 пуд. 

На чертежахь 1, 2 и 3 (текстъ) показаны разнаго рода 
случаи приготовлемя подошвы на’ скалистыхъ грунтахъ. 

Если материкъ состоитъ изъ плотной, сухой глины, чистой 
или перемфшанной съ пескомъ, изъ чистаго сухого грунто- 
ваго песку и, наконець, изъ чистаго грашя или хряща, соста- 
вляющихъ пласты толщиною отъ 2-хъ до 3-хъ сажень, то какь 
уже было упомянуто выше, грунты эти. настолько плотны, 
что основаше можеть быть возводимо непосредственно на 
этихь грунтахъ, но только подошву основашя слфдуеть опу- 
стить ниже лини промерзашя грунтовъ. Подготовлеше по- 
дошвы состоить въ выравнент грунта и затфмъ камни хун- 
дамента кладутся прямо на’ грунтъ. Въ видахь равномфрнаго 
распредфленя давлешя постройки на поверхность подошвы, 
для нижняго ряда кладки фундамента, выбираются камни 
возможно большихъ размфровъ; съ тою же ифлио нёкоторые 
строители находять полезнымь класть подъ основаше тонюй 
слой бетона; ни лежни, ни ростверкъ не могуть въ этомъ 
случа$ принести какую-либо пользу, потому что, пс причинь 
сухости грунта, дерево въ скоромъ времени сгнило бы. 

Наибольшее давлеше, допускаемое на. 1 квадратный Футь 
площади, ури вышеуказанныхь грунтахъ,  измфняется оть 
1-ой до 1 тонг=60—00 пуд: 

При уширеши основашя обыкновенныхь каменныхъ стЬнъ 
ступенями, принято за правило дФлать его на плотномъ гра- 
вши, въ полтора раза протйвь толщины стны, а на пескф и 
глинЪ — вдвое. 

$ 13. Устройство основан!й въ олучаВ, если материкъ закрыть 
еаоемъ дурного грувта. Когла верхше слои грунта слишкомь 
слабы, чтобы достаточно сопротивляться давленио строешя, 
вю подъ этими слабыми слоями находится твердый материкъ, 
представляюний надежное основаше для строешя и нахо- 
ляшойся при этомъ на ‘такой глубин, при которой отрывки 
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Фундаментнаго рва до твердаго материка и производство 
каменной кладки на всей этой глубин® обходятся слишкомъ 
дорого, въ этомъ случаЪ употребляютъ сваи, которыя заби- 
ваются до твердаго материка (до отбоя) съ тою цфлью, 
чтобы передать давлеше строешя этому материку. 

2) Когда по изслфдовани грунта, на которомъ предпола- 
гается возвести строеше, окажется необходимымъ употребле- 
не свай, то представляются слёдующе вопросы для рёшеня: 

1) опредфлеше числа, размфщешя и толщины свай; 

2) нахождеше вЪса бабы, которою сваи должны быть 
забиты и высота подъема, съ которой бабы должны падать, 
чтобы произвести достаточно сильный ударъ; 

3 опредфлеше длины забиваемой сваи; и, наконець, 

4) разсмотрьше способовъ и оруд, употребляемых при 
забивкЬ свай и производство этихъ работъ. 


Вс вышеприведенные четыре вопроса подробно 'разсма- 
триваются и разрфшаются въ общихь началахь строительно 
искусства, а потому въ настоящей книг они не разбираются; 
но полагается не безполезнымь привести главныя данныя, 
изъ наблюденй опытныхъ и извъстныхъ строителей, относя- 
цщяся до нагрузки свай и ихъ забивки. 

По Волкову, свая считается забитою до отказа, когла она осф- 
давтъ за одинъ залог, для нагрузки въ 1500 пудовъ на 0,40 дюйма, для 
нагрузки въ 750 пуд. на 0,80 дюйма, и для нагрузки въ 300 пудовъ на 
2 дюйма. При длин% сваи въ 24 раза большей ея ламетра, допускается 
постоянная нагрузка на сваю б-ти вершковую — 1500 пудовъ, 5-ти верш- 
ковую — не болфе 750 пудовъ и 4-хъ вершковую — 300 пудовъ; при воз- 
вышенш свай надъ землею нагрузка эта уменьшается. Сваи, забитыя ча- 
стоколомъ, для сжатйя грунта, а также сваи, забитыя не до отказа, на- 
гружаются не болфе какъ \/з нагрузки, соотвётствующей той же сваи, 
забитой до отказа. 

Залогь считается, при копрахъ простыхъ въ 30 ударовъ, при вЪсв 
бабы отъ 15 до 35 пудовъ ивысотВ подъема въ 4 хута; машинныхь въ 10 
до 15 ударовъ, при бабь въ 30 до бо пудовъ и подъемв въ 8 до 16 уть. 

По Рондле, сваи, забитыя до материка, т. е. сваи, которыя отъ 
залога въ 30 ударовъ бабою, вфсомъ въ 18 до 25 пудовъ, падающихь съ 
высоты 4-хъ Футь, освдаютъ не болфе какъ на \з дюйма, сохраняя та- 
кую-же осадку и при нфсколькихъ послфдующихъ залогахъ, могутъ быть 
нагружаемы безопасно въ 11,8 до 13,8 пуда на квадр. дюймъ поперечнаго 
сБчешя или грузъ, выдерживаемый сваею = 28,4 4? до 33,2 4, среднимъ 
числомъ = 30 4? пудовъ, если 4 маметръ сваи въ вершкахъ. 
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По к допускается нагрузка на квадр. дюймъ; сфчешя го- 
аовы свай, забитыхъ до материка — 0.45 тоннъ=28 пудамь и удержи- 
вающихся въ мягком грунт трешемъ — 0,09 тониъ = 5.6 пудамъ; обык- 
новенныя величины наибольшей единичной нагрузки, которую сваи мо- 
гутъ выносить безь дальн5йшаго углублешя измфняются оть 0.9 ло 1,30 
тониъ = 56 до 84 пудовъ. 

По Сганаену, свая выдерживаеть нагрузку до 1600 пудовъ, если 
иры залогв въ 10 ударовъ бабою въ 37'}? пудовъ, падающей съ высоты 
ии Футь и машинномь копрв или при залог6 въ 30 ударовь тою же 
бабою., палающею съ высоты 4-хъ футь и простомъ копр®, осфдаетл» на 
4 лини. 

По Перонме, при осадк® въ ‘№ до '/4 дюйма на залогь въ 25 до 30 
ударовъ бабою въ 18,3 пуда, падающею съ высоты до 4% фута, не слВ- 
луеть нагружать сваи даметромь въ 6 зершковь, свыше 1500 пудов, а 
$: ми нершковыя свыше 3000 пудовъ: поэтому наибольшая нагрузка на 
ки. дм. сбчешя сваи выходить въ 17 до 20 пудовъ, 

По Паукеру. Обыкиовенно принимаютъ, что каждый квадратный 
зюймъ поперечнаго сфчешя сваи не лолженъ подвергаться усилю болфе 
20 пудовъ, потому-что инйче давлеше можеть раздробить сваю, 

'Обыкновенно полагаютъ грузу: 

На 7-ми вершковую сваю—не болфе 2360 пудовъ (при площади вт, 118 
хвадр. дюймовъ, это составляетъ 20 пуд. на 1 квадр. дюймъ). 

На 6-ти вершковую сваю — не болфе 1500 пудовъ (при площади въ 
50.5 квадр. дюйма, это составляетъ 17,3 пуда на 1 квадр. дюймъ). 
^ На 5-ти вершковую сваю — не болфе 300 пудовь (при площади въ бо 
хвадр. дюймовъ, это составляетъ 12,50 пуда на 1 квадр. дюймъ). 

На 4-хь вершковую сваю — не болфе 300 пудовъ (при площади въ 
38,50 квадр. дюйма, это составляетъ около 8 пудовъ на г квадр. дюймъ). 

Съ уменьшешемъ маметра свай, грузь на квадратный 
дюймъ уменьшается, потому-что чфмъ тоньше свая, тЪмъ она 
легче гнется. 

Изъ вышеприведенныхъ мнфнй опытныхъ строителей оче- 
видно, что данныя сопротивляемости свай весьма различны и 
общаго точнаго правила для этого сопротивлешя дать нельзя, 
= должно всегда сообразоваться со свойствами грунта. Осо- 
бенной осторожности требуетъ грунтъ, содержащй въ себЪ 
много глинистыхъ частицъ. о 

При извфстныхъ: числЬ и толщинв свай, а вмфств съ 
тЬмъ груза, приходящагося на каждую сваю, при помощи 
общаго механическаго уравнешя, для какого-нибудь приня- ° 
таго, совершенио однороднаго, грунта выволятъ отношене 
межлу сопротивлешемъ вдавливанио' сваи въ землю и рабо- 


тою ударовъ’ бабы. 
:. 2 
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Если вфсь бабы =Р. 

Высота падешя бабы ==Н. 

Грузъ, приходяцийся на сваю =. 

Сопротивлеше грунта = К. 

Углублеше сваи отъ послфдняго удара = 1. 

Коэффхищенть на основаши опытовъ для легкихь бабъ и 
малой высоты подъема =0,01, а при тяжелыхьъ бабахь и 
большихъ высотахъ падешя 

оть У до = К. 

к. К.Р.Н 


Получаются и < =’ =. 0: 


Формула н = ки представляет” а на которую 
свая должна углубляться отъ послдняго удара, приданныхъве- 


личинахь Р. Ни, или если залоги считать въ 25 ударовъ, то 


25К.Р.Н. 
отъ послёдняго залога свая должна углубляться на в =, 


Наприм$рь, если хотимъ, чтобы свая держала грузъ О =2000 

пудамъ и была бы забита бабой въсомъ въ25 пудовъ, падающею 

съ высоты Н = 4 хута. =4 Х 2 Х Юлинй, то оть послфдняго 
25Х 15 Х 254 Х12 Хо 

. 2000 

—=3 линш. Если же потребуется опредфлить вфсъ бабы и 

высоту подъема, тогда нужно задать себф одну изъ двухъ 

величинъ Ри Н. 

Изъ всего предъидущаго и въ особенности изъ того, что 
при приведенной выше Формуль приходится употреблять 
коэфФИищентъь, измБняюцийся оть од до \ видно, какъ 
Формула эта далека отъ дфИствительности. 

При ‘такихь обстоятельствахь ошибиться очень легко, 
потому-что надобно дЪйствовать чисто только по сообра- 
женйо, для котораго остается’ руководствоваться практиче- 
скими указашями изъ производившихся работь и мнфшями 
опытныхъ строителей. 

Въ Россш, при забивкЬ свай, особенно подъ основаня 
гражданскихь зданй, употребляются преимущественно руч- 
ные копры, рдко машинно воротковые и только при соору- 
`жеши зданшй особенно большихъ—паровые. 

Очевидно, что когда представится надобность вбивать зна- 
чительное число свай, должно предпочтительно, употреблять 


залога свая должна углубиться на в = 
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паровые копры, въ особенности при вбиванш длинныхь па- 
раллельныхъ рядовъ свай. 

Для опредфлешя длины свай, или вфрнфе, до какой глу- 
бины должна быть забита свая, чтобы представить требуемое 
сопротивлеше, забиваютъ въ нфсколькихь мфстахъ подошвы 
пробныя сваи и наблюдають на какую глубину придется за- 
бить сваю, чтобы отъ послфдняго залога, при данной бабЪ, 
она углубилась не болфе какъ на заранфе опредфленную ве- 
личину- 

Производя этотъ опытъ въ различныхъ мЬстахъ, очевидно 
легко сообразить, какой длины слфдуеть выбрать сваю; но 
можеть случиться, что при подобномъ опыт, какой-бы длины 
сваи ни были взяты, онЪ, вслфдстые слабости грунта, по- 
стоянно будутъ углубляться болфе нежели на величину, зара- 
нъе разсчитанную. Въ такомъ случа надобно или увеличить 
число свай подъ строеше, чтобы на каждую приходилось 
меньше грузу, или же надобно прибЪгнуть къ другимъ спо- 
собамъ усилешя оснований. 

Обыкновенно употребляемая въ Россш длина свай 11, 2, 
Зи 4 сажени. 

Паметръ свай принимають 4=5--\ (1, — 12) вершковъ, 
если 1 длина сваи въ хутахъ или приблизительно въ 1/4 ихъ 
длины.—Въ Росси толщина свай берется отъ бдо7 вершковъ. 

Шипы на сваяхъ нарубаются длиною 6, высотою 3 и тол- 
щиною 2 дюйма. 

Длина заострешя сваи отъ 1/2 до. 2-хь разь боле ниж- 
няго ея дламетра. 

Кольцо желвзное или бугель, вЪсомъ въ 6 Фунтовъ, пола- 
гается на 50 свай одно. ; 

Башмакь желфзный, вЪсомъ въ 8 Фунтовъ, прибивается 
6-ю полукорабельными гвоздями въ 4 люйма. 

Опредфливь вЪсъ предполагаемой постройки, имфя опре- 
фленныя величины толщины свай и предфльнаго ‘груза на 
хаждый квадратный дюймъ поперечнаго сфчешя свай, легко 
опредьляется число свай, которое слфдуеть забить для пере- 
зачи груза строешя материку, а слфдовательно разстоянюе 
между рядами свай и между ихъ срединами въ рядахъ. 

2 
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При забивкь: свай для передачи груза строешя материку, 
разстояше межлу срединами свай въ рядахъ бываеть отъ 3 
до 5 хуть, а между рядами оть 2\/з до 3-Хъ Футь и не боле 
4-хъ Футъ. 

Если разстояше между сваями, вычисленное по вфсу строе- 
ня и сопротивленшю грунта, выходить болфе  наибольшаго 
предёла 5 хуть, то увеличивають число свай, выбирая на 
нихъ болфе мельй лЬсъ, а если оно выходитъ меифе наимень- 
шаго предьла отъ 2» до 3 Футъ, то берётся льсъ болфе 
крупный или-же подошва основашя уширяется. 

На ? погонныхь Футь стВны приходится свай, при раз 
стояни между центрами свай: 


при 2-х» ря- ирн 3-хъ ря- 
дахъ свай дахъ свай 

3: фута. 3. 2-Е з+Еь 
ЕЕ И Зи 
ан 21 ЗА. 


или 1 свая приходится, соотвётственно, на 6, 8 и 10 квалрат. 
Фут. подошвы, 
Прогоновъ приходится соотвфтственно, 2 фи.3 1 погон. 
хуть, а поперечинъ (1-- \в 0) до 1-- '/&« 1) погон. Футь. 
‚ Сваи, вбиваемыя въ землю для передачи груза строешя 
материку, забиваются или поперечными или продольными - 


| 


рядами. Первое расположен свай показано на чер. 4, 5 пб 
(текстъ). Здфсь сваи расположены рядами, перпендикуляр- 
ными къ направлению стфны. г 

Расположеше свай продольными рядами показано на чер. 7, 
Зи9 (текстъ); разстояше свай въ каждомъ ряду больше, чфмъ 
разстояше самихъ.рядовъ. Оба способа расположения свай не 
представляютъ существенной разницы; можно только сказать, 


Чер. 4. 


что въ первомъ способЪ кладка насадокъ на сваи легче, чфмъ 
во второмъ, потому что въ первомъ способъ соединяются 
насадкою только двф, три и много четыре сваи; тогда какъ, 
во второмъ способъ, продольныя насадки покрываютъ много 


Чер. у. 


свай, которыя, по этой причинЪ, не должиы значительно 
отклоняться отъ точнаго направленя прямой лини. 

Ь) Ростверкь на сваяхъ. Фундамеить строен при подошвЪ, 
приготовленной забивкою свай, для передачи груза строешя 


ео 
офф 
Чер. 6. 


материку, укладывается прямо на головы свай, если для пере- 
крытя ихъ имфется надлежащихь размфровь и крФиости 
матерйаль, изъ котораго можно сложить нижнюю часть Фун- 
дамента; но таще случаи встр®чаются весьма р®дко, а потому 


большею частью, для равномфрной передачи давлены строешя 
ма головы свай, послёдшя соединяются брусьями, распола- 
таемыми въ вид рьшетки, называемой ростверкогмо. Ростверкъ 
на сваяхъ устраивается различными способами, указанными 


Чер. 10. 


на чертежахь 4, 5, 6, 7, 3, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 13 
(текстъ). Для положешя ростверка на сваи, на послфднихъ 
нарубаются шипы. Для того, чтобы нарубить ихъ въ одной 


Чери. 


Чер. ла. 


плоскости, допускаютъ водф, находящейся въ хунламентномт 
рвЪ, возвыситься до того мфста, гдф должны быть нарублены 
шипы и мфста эти обозначаютъ на сваяхъ. Зат$мъ воду отка- 
чиваютъ и нарубаютъ шипы. Нтъ надобности нарубать шипы 
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на всфхь сваяхъ, можно это дфлать черезъ одну или нЪсколько. 
Чтобы весь грузъ строешя не опирался. исключительно на 
брусья ростверка, мягкую разрыхленную землю вокру: ГЪГОЛОВЫ” 
свай вынимають на глубину отъ 3-хъ до 5-ти Футь и замЪ- 
НЯЮТЪ: глиной, хрящемъ, пескомъ, бетономъ или камнем, 
Послфдний укладывается правильными рядами, причемъ проме- 


Чер. 13 Чер. 15 


жутки въ стыкахъ камней заполняются щебнемл, и вся кладка. 
заливается гидравлическимъ растворомъ. 

На шипы свай накладываются продольныя насадки —про- 
зоны. Въ насадкахъ этихъ выда зблуваются гифзда, соотвЪт 


Чер. 14. 


ственно шипамъ, нарубленнымъна сваяхъ. Продольныепрогоны 
срашиваются между собою зубомъ. Сращиваше это всегда 
флается ‘надъ серединою одной изъ свай, а сращиваше’на 
ифсколькихь рядахъ свай ‘располагаются въ перевязку. Свая, 
заль которою приходится стыкъ прогона, снабжается шипомъ, 
илущимь по всей ея ширин$.— Поперечные и продольные 
брусья сопрягаются вырубками такъ, чтобы нижняя грань 
зоперечины пришлась на половину высоты прогона (или на- 
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оборотъ). Самый простой и обыкновенный способъ слвлать 
это сопряжеше состоитъ въ томъ, что въ обоихъ брускахъ 
вынимаются ` гнфзда въ '/д дерева ‘глубины. Такъ какъ отъ 
врубки въ полдерева продольныхъ и поперечныхъ насадокт, 
весь ростверкъ можеть ослабЪть, то чаще употребляютъ рас- 
положене, показанное на чер. 11 (текстъ), гдЪ поперечныя 


Чер. 17 


насадки настолько врублены въ- продольныя, чтобы досчатая 
настилка могла лежать на продольныхъ; верхняя же грань 
поперечныхь насадокъ находится въ одной плоскости съ 
«верхней поверхностью досокъ. 


Въ Германи нерфдко располагаютъь поперечныя насалки 
такимъ образомъ, что верхняя грань насадки нЪсколько вы- 
ходить надъ поверхностью досокъ, чер. 12 (текст). 

Во Франщи, Голланди и Англми часто вовсе не употре- 
бляютъ поперечныхь насадокъ, кладя досчатую  настилку 
прямо на продольныя насадки или прогоны. 


Для поперечиыхь и продольных насадокь въ Росси 
употребляются бревна, толщиною 6 вершковъ, обтесанныя 
съ 2-хь сторонъ; ‘для болфе удобныхъ сопряжешй обтесы- 
ваютъ ихъ и на 4 канта. Я 

Сверхъ насадокъ на ростверкъ настилается ‘досчатый поль 
изъ получистыхъ досокъ, толщиною 3 дюйма, прибивая ихъ 
къ насадкамъ брусковыми 6-ти дюймовыми гвоздями. ВмЪсто, 
гвоздей довольствуются иногда скрфплешемь досчатаго на- 
стила съ насадками при помощи деревянныхъ нагелей. 

Вмфсто досчатаго пола въ Росси настилается часто, не- 
посредственно на прогоны ростверка, помость изъ пластинъ, 
шириною 5 вершковъ, врубая пластины немного въ прогоны. 

Иногда не употребляють вовсе деревянной настилки, но 
это неудобно тфмъ, что можеть случиться подмывъ грунта, 
отъ котораго весь камень, заполнявийй пустоты между сваями, 
осядеть и, слфдовательно, можеть нарушить устойчивость 
сооружешя; съ деревянной настилкой этого произойти ие 
можетъ. Въ Англи очень часто заполняютъ промежутки между 
сваями бетономъ и поэтому настила не употребляютъ. Для 
большей крфпости скелета ростверка, продольныя и попереч- 
ныя насадки по краямъ ростверка врубаются между собою въ 
лапу и на пересфченяхь скрфпляются деревянными нагелями. 

Края платФормы ростверка должны выдаватвся отъ’подо- 
швы перваго ‘ряда каменной кладки не менфе 4-хъ дюймовъ; 
на платформ чертятъ периметръ подошвы строешя. 

Когда надъ материкомъ, въ который упираются сваи, 
находится слой столь рыхлой земли, что боковая устойчи- 
вость ихъ сомнительна, тогда набрасывають вокругъ нихъ 
камни, чтобы дать имъ боковой упоръ. Средствами, предо- 
храняющими сваи отъ подобнаго бокового движеня, служатъ 
также соединеня ихъ схватками. Если съ одной какой-нибудь 
стороны свайнаго основашя оказывается грунтъ слабфе дру- 
гихъ сторонъ, то эту часть укрфпляютъ, забивая сваи гуще 
и соединяя ихъ съ остальными сваями или.подиирая откос- 
ными сваями. 

Если грунтъ, сквозь который должны проходить сваи для 
передачи груза строешя материку, подвергается во время 


устройства основашя значительному притоку воды и кромф 
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того, по окончани работы; можно ожидать размытия грунта 
между сваями отъ дЬйстыя ключей, то въ этихь случаяхъ 
ограждаютъ сваи и устроенный на нихь ростверкъ шпунто- 
`выми линями, чер. 13, 14, 15, 16, 17 и 18 (текстъ). Работа въ 
этомь случаЪ начинается забивкою ипунтовыхь линй, иначе 
эти послфдня трудно входять въ уплотненный сваями грунт: 
Шпунтовыя линш выпускають нфсколько надъ ростверкомъ 
и скрёпляютъ’ отдфльными схватками, чер. 17 и 18 (тексту). 
Если по мфстнымь обстоятельствамъ этого сдфлать нельзя, 
то наружный рядъ свай ростверка замфняють шпунтовою 
лишею, чер. 13 и 14 (тексть). Иногда шпунтовую линию по- 
мьщають между первым и вторымъ рядомъ свай ростверка. 
Такое ‘расположеше-не совеВмь хорошо: если передый ряд» 
свай въ состояни сопротивляться вредному дъиствио ключей, 
то и остальные ряды нечего предохранять; ‘если же нфть— 
то такое расположеше. не ‘предохраняеть перваго’ ряда. На 
чер. 15 и 16 (тексть) показана шпунтовая лишя изъ однихъ 
шпунтовыхь досокъ и взамфиъ внутреннихь отдфльныхь схва- 
токъ, наружныя. схватки ишпунтовой лини скрилены бол- 
тами съ крайними прогонами’ ростверка. На’чер. 17 и 1% 
(текстъ) показаны шпунтовыя линш съ двумя рядами схва- 
токъ, внутрениимь и’ наружнымь. 

При устройств% основаны на сваяхъ, ростверк® и вообще 
при употреблени дерева для укрфплешя подошвы строен, 
необходимо. принять за правило, чтобы нсЪ деревянныя части, 
входяшия въ составъ основамя, всегда находились ниже го- 
ризонта грунтовой воды и такимъ образомъ, будучи всегда 
покрыты ею, не были подвергаемы поперемфнному дфйствио 
влажности и высыхамя. Заключеше это‘вполнф оправдыва. 
опытами. При раскопкЪ строенй; основанныхь на сваяхъ, 
которыя были расположены выше грунтовой воды, находили 
сваи и ростверки совершенно сгнившими. Поэтому строитель, 
желающий придать зданио долговременную прочность, ие 
долженъ отступать отъ, приведеннаго выше правила. 

Необходимо также обращать внимаше на воды, находя- 
цияся вблизи строешя. Вслфдстые отвода ихъ горизонть 
груитовыхь водъ можеть понизиться и грунть отъ этого 
потеряеть требуемую влажность. Если предвидится возмож- 


27 - 
` 
ность подобнаго случая, то должно опустить. поверхность 
деревянныхь укр5пленй подошвы, ниже предвидимаго пони-. 
женя грунтовой воды. 

с) Винтовыл сваи. Для передачи груза строеня материку, 
если послфдый состоить изъ слабаго известняка, гравя, 
сухого песку или чистой,сухой глины, могутъ быть употре- 
бляемы винтовыя сваи, изобрфтенныя англйскимъ инженеромтъ. 
Митчелемь въ 1838 году и примфненныя имъ въ первый разъ 
при постройкВ маяка на балк Маплинъ, ‚при усть о 

Стержни винтовыхь свай могуть быть ‘деревяниь и ме- 
талличесяе, круговой или осьмигранной Формы. Д 
стержни имфють’ Форму и размёры обыкновенныхь_ тат. 
Жельаные. стержни могутъ быть ифльные; диаметром отъ 

5 до 7 дюйм. и пустые внутри, `даметромь отъ 15 до 16 д. 
Чу гунны стёржниобыкновенно сквозные, составляются изъ 
‚ колфнъ, соединенныхь посредствомъ Флянеовь и болтовъ; 
наружный маметръ ихъ оть 12 до 15 дЮймовъ, а толщина” 
стБнокь Уз до 1 дюйма. > : 

Винтовой наконечникь, насаживаемый на пяту сваи обы- 
кновенно чугунный: съ лопастями, рЪдко болфе; чфмъ въ одинъ 
оборотъ. Лзаметрь лопастей оть 1 до $ разъ болфе нежели 
стержня, а шагьвь /з до Уз его даметра. Виды и размфры 
винта зависять оть свойствъ грунта, въ который свая ввин- 
чивается. ‘Для. слабаго грунта маметръ винта н больший, 
обыкновенно не превосходить 4 Футь, свая же оканчивается 
спиральнымь наконечникомъ. Для плотныхъ грунтовь винть 
приготовляется коничёскимь и дьлаеть до 3 оборотовт 
около сваи; поперечный даметръ Винта не превышает» 2 Ф. 
При употреблени `деревянныхъ свай } (съ винтовыми наконеч- 
никами, внутренн! поверхность пОслднихь слфдуеть дф- 
лать въ видЪ пирамилъ, а не конуса: При такомъ устройств» 
свая лучше сидитъ въ башмакБ и лучше передаетъ ему со- 
общенное ей вращательное движеше. 

Чтобы опредфлить для каждаго особаго случая Форму, 
маметръ и высоту наконечника винтовой сваи, необходимо, 
предварительно при‘помощи буреня, тщательно‘ ознакомиться 
„съ свойствами грунта, съ которымъ приходится имфть дфяо, 
и его сопротивлешемъ ввинчиванию сваи, кромф того необхо- 


димо имЬть въ виду значительныя издержки и затруднены, 
«при надлежащей выдЬлкь винтовыхъ наконечниковъ на заво- 
дахъ. На чертежахъ 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 (текстъ), 
представлены разнаго рода Формы и разм5ры наиболъе 
употребляемыхъ наконечниковъ винтовыхъ свай. 


р 


Чер. 21. 


Кл 
+ 


Чер. 22. 


Для завинчиваня свай въ землю на нихъ надфвають на- 
головники, въ гифзда которыхъ вставляются рычаги или ан- 
итуги, чер. 24, 26, 27, 28 и 29 (текстъ). Самое завинчиване, 
смотря по степени сопротивляемости грунта и количеству 
завинчиваемыхъ свай, можеть быть производимо дъйствемт, 
рабочихь или животныхъ, на ворота или иитили, соединенные 


. 


ба вела 
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съ завинчиваемой сваею, при помощи безконечныхт, веревокъ, 
канатовъ, блоковъ, колесъ и другихъ приспособлений, и, нако- 
нець, при помощи особыхъ аппаратовъ, дфИствующихь паромъ. 

Для приготовлешя площади, на которую можно бы ‘было 
поставить Фундаменть, при устройствЪ основашя изъ винто- 
выхъ свай, промежутки между ними заполняются также. 


НЯ 


Чер. 24. Чер. 25 
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какъ и между обыкновенными сваями и если потребуется, 
то сваи соединяются деревяннымъ ростверкомъ. Чугунныя 
и желфзныя сваи, внутри пустыя, по завинчиванм, очища- 
ются оть грязи, входящей внутрь сваи, и заполняются гид- 
равлическимь растворомъ. 


Чер. 26. Чер. 28. 


Преимущества виитовыхъ свай передъ обыкновенными 
состоятъ въ томъ, что они входятъ въ грунтъ, не нарушая 
сотрясешями оть ударовъ бабою плотности прохолимыхъ- 
ими грунтовъ, боле сопротивляются выталкивающему или 
выжимающему усилю и передаютъ давлеше строешя на боль- 
шую площадь; при употреблени винтовыхь свай ис тре- 

° буется такихъ прочныхь подмостковъ при ввинчивани ихъ 
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поль водою, какь для свай обыкновенныхъ, а также не тре- 
буется копровъ. Вс эти преимущества были поводомъ при- 
мфнешя винтовыхъ свай для устройства сквозныхъ маяковъ, 
пристаней, устоевь мостовь и проч., во многихъь мЬстахъ 
Англм, Франщи, Бельчли, Голланди и Америки. 

ВслЬдстме дороговизны желфза и чугуна, сравнительно 
со стоимостью дерева, а также затруднительности пригото- 
влешя наконечниковъ, употреблеше винтовыхъ свай для 
устройства ‘основашй подъ граждансмя постройки, хотя и 
примфняется, но весьма рьёдко. 

4) Опускные ‘столбы или колодцы, Выше было объяснено, 
что въ ТЬхь случаяхь, когда материк бываеть покрыть сло- 


чер. 2т. 


емъ грунта дурного качества и расположенъ на такой зна- 
чительной глубинЪ (напр. оть 3 до 5 сажень), что вынуме 
слабаго грунта, сплошь или рвами, и устройство основашя 
непосредственно на материк, потребовало бы значительныхь 
расходовъ на земляныя и каменныя работы, слфдуеть грузъ 
строешя передавать материку, посредствомъ свай, забитыхъ 
до отбоя; но при этомъ было пояснено, что всякаго рода 
деревянныя ‘укрЪплешя подошвы основашя могутъ быть съ 
пользою употребляемы только въ тЬхъ случаяхъ, когда они 
могутъ быть расположены ниже лини грунтовыхъ водъ, и 
что вообще, для долговременнаго сохранешя ихъ, необхо- 
дима постоянная влажность. Между тёмъ, при постройкь 
гражданскихь зданй, нерфдко случается возводить ихъ на 
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мЬстностяхъ, въ которыхь услоше это не можеть быть уло- 
влетворено, какъ, напримЪръ, на возвышешяхъ, гдБ грунтовыя 
воды находятся на значительной глубинВ. НерЪдко также 
_ приходится возводить постройки въ такихъ странахъ, гдЬ 
недостатокъ дерева значительно увеличиваетъ стоимость свай, 
ростверковъ и проч. При такихъ обстоятельствахь передача 
груза строенйя. материку, при помощи каменныхъ столбовъ 
или колодцевъ, опущенныхь сквозь слабый грунтъ вплоть 
до материка, представляеть надежный и вполнь экономи- 
ческй способъ, основашя. 
Поперечные размфры столбовъ или колодцевъ, ихъ число 
и разстояше между ними, должны быть разсчитаны сообразно 
грузу строешя, толщинЪ стнъ ‹хундамента, на нихъ опираю- 
щихся, и, наконецъ, степени сопротивления грунта, ихъ поддер- 
живающаго. Очевидно, чёмь грузнфе строеше’и слабЪе мате- 
рикъ, т5мь чаше слфдуеть располагать столбы и болфе уве- 
личивать ‘ихъ поперечные разм5ры. На практикБ принято, 
что для устойчивости столбовъ и опускныхъ колодцевъ, 
маметръ ихъ‘долженъ быть не менфе Ул ихъ высоты. Опу- 
скные колодцы не могутъ имфть внутренняго даметра менфе 
З\» хут.; иначе рабоче не будуть имть возможности рабо- 
тать въ серединЬ ихъ лопатою. Направлеше и расположеше 
столбовъ и колодцевъ въ планф согласуется съ направлешемъ 
‘зундаментовь строеня; обыкновенно подъ каждымъ окон- 
вымъ простЬнкомъ и подь каждымъ отдбльнымъ столбомъ 
злая устраивають по одному столбу или колодцу. Въ углахъ 
строеня, для доставлешя большей устойчивости угловымъ 
<толбамъ, въ особенности въ тЪхъ случаяхъ, когда столбы 
эти бывають подвержены боковому давлению, располагаютъ 
_ зополнительные столбы или колодцы, по направленямъ пере- 
%кающихся стЬиъ зданя или же по лини, раздфляющей уголь 
строеня пополамъ, соединяя эти столбы или колодцы съ Фун- 
мъ строешя опорными арками, чер. 30 и 31 (текстъ). 
Устройство основанй изъ обыкновенныхь сплошныхъ 
ыхъ или кирпичныхь столбовь можеть имфть мфсто 
при грунтахь боле плотныхъ, при которыхъ можеть 
производима отрывка. земли въ вид ямъ на всю вы- 
столбовъ. Въ этихъ случаяхъ, по всЬмъ направлешямъ 
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капитальныхь стфнъ, какъ продольныхъ, такъ и поперечныхъ, 
устрайвають отдфльные столбы, на разстояши одинъ оть 
другаго отъ Пу до 2-хь сажень; столбы эти, соединенные 
арками, служатъ основашемъ, на которомъ возводится Фун- 
даментъ строеня, чер. 30, 32, 33 и 34 (текстъ). 


чер. р. Чер: 1. 


Въ видахь возможно меньшей осадки и распредфленя 
давлешя столбовъ на большую площадь грунта, иногда в 
рываютъ рвы до подошвы столбовъ и для приведеня ИХ 
въ зависимость между собою—устраиваютъ подъ ними: или 


Чер. 33 Чер. за. 


ростверкъ, чер. 35 (тексть), или обратныя арки, чер. 34, 36 
и 37 (тексть). Очевидно, что въ этихъ случаяхь сбережеше 
издержекь въ уменьшени земляныхь работь не будетъ 
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имфть м5ста, но сбережеше каменнаго матерала, все таки, 
окажется весьма значительно. 
. При устройств$ вмфсто сплошныхъ столбовъ—колодцевъ, 
° кладка‘ послфднихь при грунтахъ плотныхъ подводится снизу, 
а при грунтахь болфе слабыхъ дфлается сверху и посте- 
пенно погружается въ землю. 
При подведени кладки снизу: вырывается въ землЪ круг- 
. лая яма такой глубины, на какой земля можетъ временно 
держаться отвфсно; на лнф ея кладется плоское кольцо, ко- 
тораго внутреннй ламетръ равень даметру обдфланнаго 
колодца въ свфту, а ширина равна толщин каменной об- 
дЬлки. Кольцо это дфлается изъ 
дубовыхь досокъ, толщиною 
отъ 22 до 4-хъ дюймовъ, по- 
ложенныхь въ одинъ или два 
ряда; въ первомъ случаЪ доски 
скр®пляются въ стыкахь же- 
лфзными скобами, во второмъ 
стыки располагаются въ пе- 
ревязку и доски одного ряда 
связываются съ досками дру- 
того посредствомъ гвоздей 
или болтовъ. На этомъ кольць 
зыводится каменная обдьлка, 
имьющая Форму цилиндра, на 
гилравлическомъ раствор или 
шементЪ, до поверхности земли. 
Затьмъ на днЪ выведеннаго колодца дфлается вновь выемка 
зю той глубины, на которую могуть быть положены под- 
зорки подъ деревянную ‘платеорму; окружающая земля 
зодпирается обшивочными досками, облегающими наклонныя 
олпорки, выемка уширяется до размфровъ верхней части 
зозодца, на дно ея кладется новое кольцо одинаковыхъ разм$- 
ровъ съ первымъ и отвфсно подь нимъ; на немъ выводится 
кладка до прежде сложенной. Потомъ снимають на- 
Езовныя подпорки, роють новую яму и такъ далЪе. Подроб- 
этого способа устройства колодцевъ обозначены на 


38, 39 и 40 (тексть)-. 


Чер. 34. 
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Для выведешя колодца, погружаемаго въ грунтъ, смотря 
по величинь его ламетра, глубины погружешя и степени 
плотности грунта заготовляются: деревянныя платформы изъ 
косяковъ, скрфпленныя нагелями, гвоздями или болтами, чер. 
41, 42, 43 и 44—53 (текстъ), или желфзный цилиндръ (бара- 
банъ) одинаковаго вифшняго даметра съ даметромъ кладки, 
внизу онъ заостренъ, а вверху иметь кольцеобразную по- 


р Чер- 35- 
верхность такой ширины, чтобы каменная кладка могла на 
немъ помфститься. Барабань усиливается съ внутренней 
стороны наугольниками, какъ показано на чер. 54, 55, 56; 
57 и 5$ (тексть). у - 

На мьстЬ, гдБ надобно опускать колодецъ, вырывается | 
углублеше, приблизительно въ ростъ человфка, на тщательно 
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выравненное дно этого углублешя кладется заготовленная и 
скрЬпленная деревянная платформа или желЪзный барабанъ, 


Е 

чер. 39.. 
прилаживая ихъ положеше такъ, чтобы они пришлись какъ 
разъ на то мЪсто, гдф должень приходиться колодецъ, и 


3“ 
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потомъ, на этомъ круг5 возводится каменная кладка на ги- 
дравлическомъ растворь. Когда кладка возвысится на столько, 


Чер. 52 
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что далфе работу безъ лЬсовъ производить затруднительно, 
внутрь колодца влфзаютъ рабоче и подрываютъ землю под» 
стнками выведеннаго цилиндра, тогда подъ тяжестью сдф- 
ланной уже каменной кладки, деревянная платхорма или 
барабанъ `выфстБ съ колодцемъ погружается въ грунтъ, 


Чер. ут. Чер. 59. 


прорфзывая его нижнимъ острымь ребромъ. При производ- 
ствЪ этой работы слфдуеть наблюдать, чтобы каждый новый 
рядь кладки выводился только тогда, когда предъидущй 
совершенно уложенъ для того, чтобы грузъ былъ всегда 
равномфрно распредфлень по всему кольцу. 
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Для того, чтобы колодець лучше погружался, иногда его 
нагружають сверху, чер. 59 (текстъ). 

Вообще надобно заботиться о томъ, чтобы погружеше 
шло непремфнно въ отвфсномъ положени, Если колодец 
выходить изъ нормальнаго положешя, то это стараются 
исправить, подводя подъ, болфе опускающимися частями 
клинья, подрывая подъ менфе опускающимися частями землю, 
нагружая ихъ сверху и т. п.; иногда можно дфиствовать 
всфми средствами вмфстф. Если этими различными способами 
нельзя будеть ничего сдФлать, или-же если колодець, при 
значительной глубин, вслфдстше сильнаго треня земли, да- 
лье не погружается, то вырываютъ углублеше въ земль 
внизу колодца, подпирають его распорками и дальнфйшую 
кладку подводять снизу, какъ выше указано. 

Грунтовая вода, показывающаяся въ срединф колодца, во 
время подрываня, большею часто не мьшаеть работЪ, по- 
тому-что ей нельзя держаться въ толшф мягкаго грунта, 
сквозь который проникаетъ колодецъ. Приплывъ ея вообще 
незначителень и её, вмЪстЪ съ землею, выбрасываютъ на- 
ружу ушатами, чер. 1 (атласъ). Но если грунтъ быль весь 
напитань водою, какъ, напримфръ, при такъ называемыхъ 
плывучихь грунтахъ, или-же, внутрь колодца пробиваются 
обильные ключи, то выемку земли производять черпаками и 
вода отливается насосами, помпами и проч., чер. 2 (атласъ). 
При доведени колодцевь до материка, ихъ заполняютъ, 
причемъ та часть колодца, которая находится въ водЪ, за- 
полняется бетономъ или щебнемь и пескомъ; выше воды 
заполнеше дфлается, обыкновенно бутовою или кирпичною 
кладкою на гидравлическомъ растворЪ. Бетонъ, налитый на 
дно колодца, даже не толстымъ слоемъ, даетъ возможность, 
по отвердфшШи его, отлить изъ колодца воду и продолжать 
заполнеше какъ на сушф. При кладкЪ забутки надобно обра- 
щать внимаше на то, чтобы оболочка столба и его ядро 
(заполнеше) были связаны между собою какъ можно лучше. 
Собственно для этой цфли, при кладкф колодца, стараются 
сдфлать на его внутренней поверхности побольше неровно- 
стей. Полезно даже на кладку оболочки ‘употреблять кирпичи 
двухъ образцовъ: одни длиннфе, друме короче. 
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По окончанш забутки всфхъ колодцевъ, каждый столбъ 
зтокрывается озу ‘ихи прессе ‘камней "тякихь "рузфь- 
ровъ, чтобы они лежали на оболочкЪ и на ядрЪ столбовъ и 
служили имъ взаимною связью. Верхняя плоскость этихъ 
камней, выровненная подъ ватерпасъ, въ одну‘ горизонталь- 
ную плоскость, будетъ служить пятами арокъ, соединяющихъ 
столбы и поддерживающихъ хундаментъ и весь расположен- 
ный на немъ грузъ, чер. 31, бо и 61 (тексть). Чер. 33 (тексть) 
представляеть примфръ устройства основашя одного завода 
въ БерлинЪ, въ 1848 году, на опускныхъ’ колодцахь, устроен- 
ныхъ изъ четырехугольныхъ деревянныхъ яшиковъ, заполнен- 
ныхъ слоями бутовой плиты, разщебленной кирпичнымъ щеб- 
нёмъ и залитыхъ, каждый, слоемъ гидравлическаго раствора. 


Чер. 60. 


На чер. 62 (текстъ) показано устройство основаня подъ, 
машинное здаше въ г. Опорто, въ Португали, при устрой- 
ств водоснабжешя въ 1880 году. | 

Здане гидравлическаго завода раздфлено на три пролета 
ро 13 метровъ. Въ первыхъ двухъ—машины, а въ третьемь— 
котлы. Основаше центральной части выведено на 60-ти ко- 
долцахъ, сфчешемъ 1,50Х2,00 метр., глубиною 11 метр. Съ 
южной стороны пришлось углубить 18 чугунныхъ колодневъ 
ваметромъ 2,70 на 16 метр. Колодцы перекрыты сводами. 

Удобство и дешевизна способа устройства хундаментовъ 
ва опускныхь колодцахь были поводомъ примфнея этого 
способа, не только для устройства хундаментовъ въ видф 
отлЬльныхь столбовъ, но и, для сплошныхъ Фундаментовъ 
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болфе или менфе значительныхь размфровъ. Колодцы опу- 
скають одинъ возлф другого, отдфльныя части кладки сплош- 
ныхь Фундаментовъ на этихь колодцахъ соединяются между 
собою или горизонтальною кладкою, уступами (напускомъ), 
чер. 63 (тексть), или-же небольшими арками, чер. 64 и 65 
(тексть), въ тЬхь случаяхь, когда между колоднами остав- 
ляются незначительные промежутки; если-же колодцы опу- 


ЧерР. 62. 


скаются рядомъ, то кладка двлается сплошная; чер. 66 и 67 
(текстъ) представляютъ устройство основанй при постройкв 
набережной и доковъ въ Глазгоу на опускныхъ колодцахъ, 
поставленныхъ рядомъ. 

Чер. 68 (тексть) представляеть устройство основанй на. 
колодцахь, при постройкф моста черезъ р. Одеръ въ Германи. 

На чер. 69 и 70 (текстъ) представлены примфры устройства, 
основанй на колодцахъ, поставленныхъ одинъ подлЬ другого 
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съ небольшими промежутками, примфнявишеся при построй- 
кахъ небольшихъ мостовъ въ Германи. 

Колодцы можно опускать на значительную глубину, такъ 
какъ въ сухихь грунтахь рабоше, не смотря на большую 
глубину опускашя колодца, работаютъ при нормальномъ 
атмосхерномъ давлени, въ грунтахъ же, сильно пропитан- 
ныхъ водою, отрывка грунтовъ удобно производится меха- 
ническими приспособлешями, безъ водоотлива. 


чер ву чер. бу. 


При постройкБ набережныхъ въ Гамбург дфлались пря- 
моугольные колодцы, сфчешемъ 5,30Ж4,30, метра, при тол- 
щинЪ стфнокъ въ 0,72 метра. 

Подъ опорами мостовъ желфзной дороги Уепо-Наштбиге— 
прямоугольные колодцы, при сфчени 0,70--4,50 метр., при 
толщинф стБнокь 0,55 метр., опускались на глубину 7 мет- 
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ровъ. На жельзной дорогБ Розеп-Ктенавига устраивались 
колодцы 5Ж5 метр. при толщин стФнокь 0,64 метр. 

При постройк5 мостовъ въ Германи, глубина опускашя 
колодцевъ рфдко доходила до 8 метровъ. 


1 


№ 


И 


Чер. 67. 


Чер. 69. Чер. 70. 
Въ Инди и въ АмерикЪ колодцы, даметромь 3,30 метр., 
при толшинф стфнокъ 0,34 метра, нерфдко опускались на 
глубину отъ 18 до 25 метровъ. 
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Въ Россш, при постройкЬ моста черезъ р. Быкъ на Ки- 
шиневской вётви Юго-Западныхь ж. д. при эллиптическомъ 
основани (осн. эллипса 11,735 и 7,462 метра), одинъ изъ 
устоевъь опущенъ на глубину 29 метровъ. 

Число и размфры колодцевъ, въ’ планЪ, назначаются со- 
образно величин претерифваемаго ими давленя и величин, 
допускаемой нагрузки на материкъ. Въ случаф не особенно, 
значительныхь ‘сооружешй и при грунтахь легкихъ, можно 
устраивать каменные колодцы подъ защитою деревянной 
одежды котлована, наращивая досчатую обшивку, чер. 71 
(текстъ), или брусчатый  срубъ, чер. 72 (тексть), котлована 
сверху и осаживая его ударами трамбовокъ или нагрузкою. 
Колодцы этого рода лфлаются прямоугольнаго сфчемя, не 
менфе 0,50 саж. въ сторонЪ. 


ПИ 


Чер. 7. 


Чер. 72. 


Взамфиъ каменныхь опускныхъ колодцевъ ихъ дфлають 
иногда чииунными или желюзными. 

Быки моста Свание Сгозз, въ Лондон®, были основаны 
въ 1862 г. на чугунных цилиндрахъ, сбстоящихь изъ двухъ 
частей различнаго даметра (нижняя 14 Фхутъ, верхняя 10), 
соединенныхь коническою‘ частно. Сегменты, составлявийе 
звенья цилиндровъ и звенья между собою, сединялись бол- 
тами '/4 дюйма въ даметрь. Стфнки нижнихъ частей цилинд- 
ровъ были въ 1/2 дюйма толщиною, а верхнихь въ 1. Въ 
стыки, между’ соединенными частями, помфщалась желфзная 
замазка, для образовашя непроницаемыхъь швовъ. Примфръ 
устройства чугуннаго цилиндрическаго колодца, описаннаго 


выше устройства, показанъ на’ чер. 73,74 и 75 (тексть) (на 
Тау-Вгаске, въ Шотланд). 

Вообще принято чугунные цилиндры собирать изъ от- 
дЬльныхь колець, которыя отливаются цфликомъ или бы- 
вають раздфлены на нЪсколько сегментовъ. Соединеше 
отдЬльныхь сегментовь и колець 
между собою длается помощью 
Флянцевъ, чер. 73 и 76 (текстъ), и 
болтовъ. Флянцы располагаются съ 
внутренней стороны цилиндровъ съ 
тьмъ, чтобы не затруднять погруже- 
ше цилиндровъ въ землю. Для боль- 
шей жесткости чугунныхъ колецъ, 
они ‘усиливаются приливами. Въ ви- 
дахъ большой плотности стыковъ, 
Флянцы обстругиваются, между ни- 
ми прокладывается резина, прово- 
лочная сЪтка, смазанная металличе- 
скою замазкою и т. п. 

Употреблеше цфльныхь чугун- 
ныхь колець неудобно, они слиш- 
комъ громоздки и легко бьются. 

На 'Аргантельскомъ мосту отли- 
вались цфльныя кольца, ламетромъ 
3.бо метра, высотою 1 метръ, при 
толщинЪ стБнокь оть 38 до 55 
милим. Е 

Лля моста У!с1юма Вгаске, въ 
Австрали, были заготовлены цфль- 
ныя кольца, даметромъ 2,44 метра, 
но мномя изъ нихъ поразбивались 
на три части. 

На НЬманскомъь мосту, въ Ковно, кольца даметромъ 
3,50 метра и высотою 1,33 метра были раздфлены на четыре 
части. Нижнее. кольцо чугунныхъ цилиндровъ заканчивается 
рьзцомь, заостриваемымъ книзу. Рфзець обыкновенно дф- 
лается немного большаго даметра, чфмъ остальныя кольца 
съ 1Тмь, чтобы облегчить проникаше въ землю. Въ виду 


Чер, 75- 


Чер. 76. 
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хрупкости чугуна, рёзець чугунныхъ цилиндровъ часто дф- 
лается жельзный. 

Въ настоящее время отдаютъ преимущество желфзнымъ 
цилиндрамъ передъ чугунными, такъ какъ первые не имфютъ 
недостатковъ, свойственныхъ послфднимъи обходятся дешевле; 
хотя стоимость вфсовой единицы желфза и больше такой-же 
стоимости чугуна, но желфза идетъ меньше, благодаря болфе 
тонкимъ стфнкамъ. Издержки на заготовлеше желфзныхъ ци- 
линдровъ, сравнительно съ чугунными, уменьшаются также 
вслдстые отсутстыя боя, удобства перевозки и т: д. 

Жельзные цилиндры изготовляются изъ котельнаго желфза, 
причемъ высота колець сообразуется съ шириною имфющихся 
въ продаж листовъ. Стыки дфлаются или въ нахлестку или 
съ накладками, одиночными (одними внутренними) или двой- 
ными. Для болыней жесткости желфзныхъ цилиндровъ они 
усиливаются уголками, которыми иногда пользуются для 
сопряженя отдфльныхъ колецъ. Наружныя головки заклепокъ 
иногда дфлаются потайными. 

Жельзные цилиндры, въ большинствф случаевъ, дфлаются 
неодинаковаго даметра по всей ихъ высот, а различнаго, 
причемъ, для перехода отъ одного маметра къ другому, при- 
мфняють коничесмя части. Въ виду того, что глубина, на 
которую приходится опускать цилиндры, не всегда бываетъ 
точно опредфлена заранфе, приходится имфть запасныя кольца: 
Такъ какъ цилиндры по всей высотЪ бываютъ различнаго 
даметра, то въ виду возможности удлинешя цилиндра запас- 
ными кольцами, обыкновенно верхнй и нижнй даметръ со- 
храняютъ на опредфленной заранфе длин и только среднюю 
часть удлиняють, почему и является возможность имфть въ 
запас кольца одного только даметра, соотвфтствующаго 
средней части. Нижнее кольцо желфзнаго цилиндра утол- 
щается приклепкою одного или нфсколькихъ листовъ желфза, 
для образовашя рзна. 

Если имфется вь виду вести работу съ водоотливомъ, то 
для получешя, насколько возможно, непроницаемости сты- 
ковъ, послфдше зачеканиваются, равно какъ и заклепки; въ 
стыкахъ прокладывается просмоленная парусина, проволоч- 
ное полотно, смазанное суриковою замазкою, или просто 
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мФдная проволока, расплющивающаяся при склепк$ стыка и 
придающая ему непроницаемость. Вообще ВоДООтТливЪ ИЗЪ 
желфзныхъ цилиндровъ, когда они врфзаются’въ водонепро- 
ницаемый слой грунта, или дно ихъ заполнено достаточно 
толстымъ слоемъ бетона, не представляетъ затруднений, 

(Самая удобная Форма для желЬзныхъ колодцевъ—круглая, 
такъ какъ круглые цилиндры жестче и лучше сопротивля- 
ются давлению земли, но есть примфры употреблешя жел$з- 
ныхъ колодцевъ и другихъ сфчешй въ планЪ. 

Для приданя большей жесткости такимъ опускнымъ ко- 
лодцамъ, приходится принимать особыя мфры. Такъ, опуск- 
ные колодцы ВЙаскёчагскаго моста были укрФплены рядами 
вертикальныхъ тавровыхъ полосъ и горизонтальныхъ съем- 
ных распорныхъ рамъ. 

При мёстностяхъ, покрытыхъ водою, опускаше колодцевъ 
производится: или съ постоянныхъ, или съ пловучихъ подмо- 
стей, или-же, наконець, съ судовъ, чер. 77 и 78 (тексть). 
Опуская колодцы съ ‚подмостей, кладку начинаютъ на под- 
въшенномъ кольцф, которое постепенно опускають въ воду. 

Чтобы не расходовать работу на излишний подъемъ грунта, 
кладку колодца слфдуетъ держать не особенно высоко надъ 
водою. Когда проникаше колодца въ грунтъ подъ вмяшемь 
собственнаго вфса прекратится, начинаютъ подрывку’ земли. 
Цилиндры металличесюе доставляють къ мфсту ихъ опуска- 
я отдфльными кольцами, гдЬ послфдыя склепываются въ 
такомъ числЪ, чтобы собранная часть, достигая’ дна, выходила 
изъ воды. Легкй пилиндръ- мало врфжется въ грунть, но 
этому можно пособить его нагрузкою. Цилиндры подвфши- 
ваются къ подмостямъ только на первое время, пока они ие 
връжутся въ землю, такъ что подмости, въ этомъ случаф, 
нужны собственно для установки землечерпательныхь при- 
боровъ, и т. п. и для исправлешя случайныхь отклоненй 
цилиндра оть вертикальнаго направлешя. Для ‘возможной 
равномфрности погружешя колодцевь или цилиндровъ въ 
землю, слфдуеть подрывать съ середины съ тфмъ, чтобы 
стфнки образующагося углубленя обваливались сами, подъ 
давлешемъ цилиндра или кольца. 

Если замфчено, что колодець начинаетъ коситься, усили- 
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ваютъ подрывку земли въ той части, которая оказывается 
выше. Для исправлешя отклонешй цилиндровъ оть верти- 
кальнаго направленя, кромф подрывки, можно пользоваться 
оттяжками, прикрфпляемыми къ якорямъ или постояннымъ 
точкамъ на берегу. С 
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Для облегчешя проникашя колодцевь и цилиндоовъ въ 
землю, ихъ ‘нагоужаютъ, чер. 79 (текстъ). При постройкв 
моста Свапоё Сгозз, въ ЛондонЬ, въ 1862 году, при опуска- 
ни чугунныхь цилиндровъ, нагрузка ихъ рельсами доходила 
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иногда до 150 тоннъ. Для увеличешя вЪфса иилиндровъ, по- 
лезно часть ихъ одфвать кладкою, что имфло мЪсто, между 
прочимъ, на мостахь Тау’скомь въ Шотланди (желфзные 
цилиндры, одфтые кирпичною кладкою) и на Гвадалквивир- 
скомъ мосту въ Испаши. 


Помогать опусканно можно также, производя размывъ 
грунта подъ р5зцомъ, для этого откачиваютъ возможно бы- 
стро воду съ тмъ, чтобы образовать болыную ‘разницу 
горизонтовь воды, снаружи и внутри колодца, подъ вля- 
немъ которой наружная вода устремится во внутрь и, при 
этомъ, будетъ размывать грунть подъ рЬзцомъ. Впрочемъ, 
способъ этотъ даеть хорошие результаты въ томъ только 
случаЪ, если грунть не сильно водопроницаемъ, такъ какъ 
иначе колодець или цилиндръ наполнится водою черезъ дно, 
а не изъ подъ р»зца. 


Подрывка земли и ея вытаскиван!е изв колодцевь, устраиваемыхь на мьст- 
ности, покрытой водою, производится различными способами, смотря по 
свойству грунта и обилию воды. 

Если воды въ грунтБ нётъ или ее выгодно откачивать, подрывку 
земли производятъ въ ручную, складывають въ бадьи, которыми и под- 
нимають ее на верхъ, чер. 1 и 2 (атласъ). Иногда случается, что коло- 
дець или цилиндръ, пройдя сильно-водоносный слой, врЪзается въ водо- 
непроницаемый; при этомъ, хотя вода вдоль стфнокъь и пробивается во 
внутрь колодца, но ея бываетъ настолько мало, что съ нею можно бо- 
роться водоотливомъ и перейти снова къ ручной работ, если до тЪхъ 
поръ ‘приходилось пользоваться механическимь землечерпащемь. При 
значительном приток$ воды, водоотливь обходится дорого; вслфдстше 
постояннаго движешя воды, грунтъ сильно разрыхляется и притекаетъ 
кь колодцу, изъ котораго придется его вытаскивать’ въ значительно- 
большемь количествЬ, чфмъ казалось бы необходимымъ, судя по размь- 
рамъ колодца, для его погружешя; поэтому выгоднфе бываетъ отка- 
заться отъ, сравнительно, дешевой ручной работы и перейти къ выемкв 
земли безъ водоотлива. х 

Выемка земли при посредствф водолазовъ, по своей дороговизнЪ, 
почти не употребляется; къ содфИствйю водолазовь прибфгаютьъ только 
въ исключительномь случа$, напримфръ, когда кододець станеть на ка- 
мень и т. п. :. 

Простёйшимь приборомь для подводной отрывки служить 64рё 65 
мтьшкомь, чер. 80 (текстъ), состояшй изъ остраго желЬзнаго стержня 

‘изогнутаго кольца, къ которому прикрфпленъ кожаный или холщевый 
мфшокъ. При надавливаши и вращени этого бура, кольцо, дЬйствуя какъ 
ножъ, срёзаеть грунтъ, который и попадаетъ въ мЬшокъ. Когда мшокъ: 
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наполнится, буръ вытаскиваютъ. Кольцо дфлается даметромъ 0,25 — 0,35 
саж. При 4—6 рабочихь, съ глубины до 2.50 сажень; можно въ день 
поднять до 0,50 куб. саж. мягкаго грунта. На чер. 81 и 82 (текстъ) 
показанъ такой. же буръ съ двумя кольнами и мышками, причемъ по- 
слфлие прикрфплены къ особой, надфтой на буровой Е ‘рамЪ, 
которую можно поднимать ифпью, оставляя буръ на мфстБ. Для работы 
такимь буромъ нужно около 6-ти челов$къ рабочихъ. На чер. 83 (текстъ) 
показанъ особой конструкши черпакъ для выемки подъ водою, съ по- 
мощью котораго трое рабочихъ съ глубины до 2,50 сажень могутъ под- 
нять около 1 куб. саж. грунта въ день. 

'Чер. 84 и 85 (тексть) представляють устройство экскаваторовв си- 
стемы Втисе‘и Вагфо, опускаше и подъемь которыхъ, при незначитель- 
ной глубин$, требуютъ одной минуты времени. Емкость ихъ=0.90 — 1 
куб. метра. Размры экскаваторовт, быплют1, различные, паиболфе упо- 
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Чер. 83. 
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Чер. 80. 


требительные, мамстромъ’оть 0,75—1.50 метра. Такого рода экскава- 
торы примфнялись при постройкф Закавказской и Новороссйской вЪтвей 
Владикавказской жел, дороги. 

На чер. 86 (тексть) показано устройство экскаваторов системы 
Мйтоу; на чер. 87 (текстъ) — системы Мот и Ситтиту, а на чер. 88 и 
89 (текстъ) системы Най. 

Землечерпательный приборъ гг. Морриса и Кеминга примфиялся, 
между прочимъ, при опускаши кессоновъ, для основанй моста черезъ 
Восточную рёку у Нью-4юрка. Онъ представляеть родъ ящика, кото- 
рый открывается, наполняется землею. запирается и поднимается кверху. 
При помощи паровой машины, имфвшей два цилиндра, маметромт, 0,20 — 
9.30 метра, съ ходомъ поршня оть 0.60’ло 0.75 метра, въ 10 часовой 
рабочий день, приборомъ этимъ вынимали отъ 750 до 1900 кубическихь 
метровъ. 


4 
< вы 


50 

Описанные приборы работаютъ не непрерывно, такъ какъ на время 
подъема грунта прекращается его подрывка. Для непрерывной работы 
можно пользоваться вертикальною норею, приводя ее въ движеше или 
паровою машиною или въ ручную. 

Подрывка земли можеть быть производима также путемъ размыва ея 
струею воды, причемъ образоваше струи.воды можеть быть достигнуто 
различными способами. 
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Одинъ изъ такихъ способовъ, примфненный при постройкф моста 
черезъ р. Гвадалквивиръ, подробно описанъ въ Р. УШ, № 12, журнала 
Те Сёме См, 1886 г. Сущность его состоитъ въ томъ, что. въ цилиндр 
или колодець опускается жельзная труба, даметромъ 0,23 метра, откры- 
тая сиизу, близь нижняго конца ея примыкаеть другая труба меныпаго 
даметра. Въ послфлнюю трубу нагнетается воздухъ, а по первой труб 
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поднимается съ большою скоростью струя воды, которая несеть ст 
собою размытые песокъ, хрящь и даже булыжный камень вЪсомъ до 10 
килограммовъ. 

Двйстме этого прибора объясняется слфдующимь образомъ: вслд- 
стве притока воздуха, въ болыпой трубЪ образуется смфсь воздуха и 


о 
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Чер. 84. Чер. 85. Чер. 88. 


воды, общая плотность которой меныше плотности воды въ цилиндрЪ. 
Вслъдстые разности плотностей, а слфловательно и вЪсовъ столба воды, 
снаружи трубы и смфси внутри трубы, является движеше воды въ трубу. 
т. е. течеще, которое и увлекаеть за собою груитъ. На Гвалалквивир- 
скомъ мосту такой приборъ работаль на глубинь до 10,50 метровъ,. 
Учралляли зтимъ домборомь всего два. челоз®ка, тажъь чакъ зесь ом 
быль уравновфшенъ противувфсомъ. Для успфшности работы такимъ 


Чер. 89. 


вреборомъ, необходимо, чтобы глубина воды въ цилиндр® была не менфе 
ехъ метровъ, а высота подъема смфси надъ горизонтомь воды, въ ци- 
 веварЪ, была не болъе *) глубины воды въ цилиндрь. Скорость струи 
_ В9жтаточно велика, такъ что ею можно пользоваться и для отвода пол- 
грунта, въ сторону. 

4= 
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На чер. де (текстъ) показаны особые буры, примфнявипеся для раз- 
рыхлешя грунтовъ, при опусканш колодцевь для постройки мостовъ въ 
Инди. Для разжижешя и выемки песку изъ колодцевъ, можеть быть съ 
усифхомъ примфняемъ автоматичесяй песочный насосъ Т. Еа4$, показан- 
ный въ общихъ чертахъ на чер: 91 (текстъ), котораго устройство со- 
стоить въ томъ, что вода съ верхняго резервуара проводится по трубк%. 
маметромь 9,08 метра, черезъ весь колодець или кессонъ, опускается 
ниже его дна на 0,30 —0,40 метр. и выходить черезь тонкое ‘кольце 
образное отверсте другой трубки, вертикальной, по которой она под- 
нимается. Внизу и на продолженш этой второй трубки находится третья 
трубка, которой одинъ конепь, верхнй, входить въ отверсие, продфлан- 
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| 
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ное во второй трубкф въ самомъ центр кольцеобразнаго отверстия. а 
другой конець той-же трубки опущенъ въ мелюй, легкоподвижной пе- 
сокъ, который рабоче сбрасываютъ тамъ въ кучу. Нисходящй токл, воды 
всасываеть песокъ, подобно тому, какъ это дфлается въ прибор ЖиФх- 
Фара, и уноситъ его съ собою. 

Насосъ, даметромь въ 88 милиметр.. при постройкф моста въ Сан- 
Луи, въ АмерикЪ, могь поднимать въ часъ до 15 кубич. метровъ песку. 
причемъ. давлеше воды на нисходящую струю доходило до 10-ти атмосферъ. 

Когда колодцы или цилиндры опущены на достаточную глубину, — 
можно приступить къ заполнению ихъ. Если колодцы врёзались въ слой 
материка, то. послЬдшй иногда выравнивають съ тмъ, чтобы бетонъ 
имфлъ горизонтальную постель. 
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Если колодець дошель одною стороною до скалистаго материка, а 
другою стоитъ на иномъ грунтф, приходится принять м5ры къ устра- 
ненио неравномбрной осадки колодца посл его заполнешя. Достигнуть 
этого можно различными способами, смотря по мфстнымь условямъ. 
Такь, если притокъ воды въ колодець не великъ, можно, при водоотливЪ, 
обнажить скалу и подъ стёнкою колодца,—не дошедшаго до материка, — 
подвести кладку; слабую скалу можно разбить взрывами и безъ водоот- 


Чер. оу. 


Чиа и поставить колодець всею подошвою на скалу. При больщихъ раз- 

хъ колодцевъ, въ план, и большомь склонф материка, можно отдфль- 
вые колодцы разбить на нЪсколько меньшихь и опускать ихъ на разную 
глубину, смотря по положению колодцевъ. 

Колодцы заполняются или на всю свою высоту бетономь или-же 
только въ нижней части, причемъ верхняя заполняется бутовою или кир- 
‘тичною кладкою. Толщина бетоннаго заполнешя должна быть такова, 
чтобы посл отлива воды изъ колодца, всъ бетона уравновфшиваль на- 


_воръ воды снизу. 
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Толщина бетона можетъ быть значительно меньше, если вслёдстые 
конической Формы нижней’ части колодца, часть давлешя воды снизу 
воспринимается и стфнками колодца. Бетонъ погружается въ ящиках 
чер. 92 и 94 (текстъ), или по трубЪ. Бросашя бетона, сверху, прямо въ 
воду допускать нельзя, так какъ онъ при этомъ будет выщелачиваться. 
До полнаго отвердфныя бетона, воды изъ колодцевь не откачиваютъ. 
Иногда бетону даютъ твердёть 2—3 недфли. ПослЪ затвердьшя бетона 
и отлива воды слёдуеть убфдиться, нётЪ-ли Фильтрашй, черезь слой 
бетона или вдоль стфнокъ колодца и, въ случаь обнаружешя таковыхъ, 
положить новый слой бетона и хорошенько его утрамбовать. Бутовая 
или кирпичиая кладка должна вестись очень тщательно, хорошо расще- 


Чер. 97. 


бениваться съ тфмъ, чтобы довести до шинилита возможную осадку, которая 
будеть вредна для прочности колодца, такъ какъ могуть произойти тре- 
щины между стфнками колодиа и его заполнешемъ, причем 1$ и друмя 
могутъ быть перегружены, всафдстые неправильнаго распредфлешя дав- 
лешя между ними. 

На чер. 93 (текстъ) представлень чертежъ подвфски колодца. 

На чер. 95, 9 и 97 (текстъ) показаны способы удалешя препятствй 
на дн, при погружеши колодцевъ. й 

е) Устройство основан, помощью разръженнаю и си- 
щеннало воздуха. 

Въ 1843 году въ декабрь мЪсяцЪ, выдана была доктору 
Рой, привилемя на употреблеше для устройства основанй 
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трубъ, погружаемыхъ помощью разр5женнаго воздуха. Вотъ 
въ чемъ именно состоитъ способъ Рога. 

Пустой цилиндрь изъ чугуна или котельнаго желфза, 
открытый снизу и закрытый сверху плотно пригнанною крыш- 
кою, сообщенъ съ воздушнымъ насосомъ и частио входить 
въ грунть, который можетъ состоять изъ ила, песку или 
глины. Если привести въ дфйстые насобъ, то лишь только 
давлеше внутри трубы уменьшится, внЫшняя вода и самый 
грунтъ, вслЪдстве атмосфернаго давленя, будутъ стремиться 
подняться внутри ея; при этомъ сильный токъ, который про- 
изойдеть въ нижней части, размягчить подъ трубою грунтъ, 
разрывая естественныя связи, соединяюшия твердыя егочасти 
и цилиндръ, подъ вляшемъ своего собственнаго вЪса и давле- 
ий атмосферы на верхнюю крышку, будетъ опускаться. Когда 
труба совершенно наполнится, изъ нея вычерпывають нахо- 
дящеся въ ней воду и грунть и, закрывъ, снова начинають 
дъйствовать насосомъ, продолжая такимъ образомъ до тёхъ 
поръ, пока цилиндръ не опустится на требуемую глубину. 
Самымъ замфчательнымъ приложешемъ этой системы осно- 
ванй къ дьлу были работы путепровода на Честеръ-Холи- 
хед’ской желфзной дорог, вь Англи. Одинт, изъ его бы- 
ковъ возведенъ на платФормЪ, расположенной па 19 подоб- 
ныхъ цилиндрахъ. 

Въ поль 1843 года, Т. Тивег предложиль употреблять 
трубы съ сгущеннымь воздухомъ для устройства основан 
мостовъ. 

Чугунный цилиндръ довольно большого даметра, откры- 
тый снизу и плотно закрытый сверху, ставится въ одну изъ 
точекъ быка. Верхняя его часть должна возвышаться надъ 
уровнемъ воды, а нижняя нсколько погружаться въ грунтъ. 

Вода, проходя подъ края цилиндра чрезъ песокъ или гра- 
в, стремится подняться въ немъ на высоту уровня воды 
въ рЬкф. Тогда, дЪйствемъ воздуходувной машины въ верх- 
ней части цилиндра сгущаютъ воздухъ до такой степени, 
чтобы онъ давлешемъ своимъ заставилъ всю воду выйти изъ 
подь цилиндра и вводятъ въ него рабочихъ. 

Еслибы при этомъ нужно было приподнять какой нибудь 
клапанъ или вообще образовать отверсше, то сгущенный 


воздухъ тотчасъ же вышелъ бы изъ цилиндра и вода въ немъ 
снова должна бы была подняться. Для избъжаня этого обсто- 
ятельства поступаютъ слфдующимьъ образомъ: На крышку 
большого цилиндра ставятъ другой цилиндръ, гораздо мень- 
шаго объема, который имфетъ сообщеше помощью клапа- 
новъ съ наружнымъ воздухомъ и съ воздухомъ, находящимся 
въ большомъ цилиндрф. Оба клапана сначала закрыты. При- 
поднявъ клапанъ, находящйся въ крышкб малаго цилиндра, 
въ него вводятъ рабочихъ и, закрывъ его, снова сообщають 
оба цилиндра между собою небольшою изогнутою трубкою. 
Давлеше въ большомъ цилиндр уменышится незначительно 
и, во всякомъ случаЪ, можетъ быть тотчасъ-же возстановлено 
нагнетательнымь насосомъ. Когда давлешя въ обоихъ цилин- 
драхъ сдфлаются одинаковыми, то раздфляющй ихъ клапант, ” 
откроется, падая отъ дЬйстыя собственнаго вфса и рабочие 
спускаются къ грунту, по лфстницЪ, находящейся внутри 
большого цилиндра. Тогда нижнй клапанъ снова закрываютъ. 
Малый цилиндръ, какъ видно, играетъ въ этомь приборъ 
роль, совершенно сходную съ шлюзною камерою въ кана- 
лахъ. ЗатЬмь рабо\е разрыхляютъ землю подъ краями ци- 
линдра и онъ входить въ грунтъ, опускаясь отъ дЪйстмя 
собственной тяжести. Разрыхленная земля вынимается бадь- 
ями, привфшенными къ веревкамъ, навитымъ на валъ ворота. 
Вороть находится выше уровня воды и бадьи проходять 
чрезъ воздушную камеру такъ точно, какъ проходили чрезт 
нее рабоче, Легко понять, что, при вынутши земли, равно 
какъ при поднят рабочихь, дйстые воздушной камеры 
будеть обратно тому, которымъ сопровождалось введеше 
рабочихъ. Чтобы цилиндръ могъ удобнфе проникать въ грунтъ, 
его нагружаютъ и направляютъ, помощью деревянныхъ под- 
мостокъ, а по мфрЪ погружешя, его наращиваютъ, наблюдая, 
чтобы крышка всегда была надъ уровнемъ воды. 

При погружени, необходимо постоянно увеличивать дав- 
леше воздуха внутри цилиндра для того, чтобы оно во вся- 
кое время уравновЪшивало давлеше воды извнЪ: Вообще, 
это давлеше будетъ равно вЪсу столба воды, высота котораго 
есть разстояше отъ основашя цилиндра до уровня р$ки. При 
глубинф около 12,50 сажень, работа въ сгущенномъ воздухЪ 


_ становится уже затруднительной; дальнЪйшее погружеше 
было-бы не безопасно. Когда цилиндръ достигнетъ требуемой 
тлубины, дно его выкладывають слоемь пемента, и. 
препятствуетъ притоку воды снизу, и заполняютъ всю труб оу 
обыкновеннымъ бетономъ, и, такимъ образомъ, получается 
столбъ, на которомъ можно основывать сооружеше. 


Въ описанномъ выше, въ общихъ чертахъ. способф устройства осно- 
ванйй, помощью сгущеннаго воздуха, съ начала пятидесятыхь годов до 
настоящаго времени, постепенно дфлались различныя усовершенствованя, 
Съ цфлью ближайшаго ознакомлешя читателей съ сущностью этихъ усо- 
вершенствоваюйЙ, полагается не безполезнымь, на прилагаемыхь черте- 
жахъ, показать въ общихьъ чертахъ системы устройства основашй сгу- 
щеннымь воздухомъ, на ибсколькихъ болфе замфчательныхь мостахъ, вы- 
строенныхь въ прежнее время, съ краткимъ описашемь ихь и затфмт, 
болфе детально ознакомить читателей съ устройствомь такихъ-же осно- 
ванй въ послфлнее время. 

На чер. 98 и 99 (текстъ) показанъ, въ общихь чертахъ, способъ 
устройства основашя подъ однимъ изъ устоевь моста через р. Тейсу вв 
Чаедин. 

7 р5ёчныхь устоевь этого моста были основаны помощью сгущен- 
наго воздуха. Каждый устой состоить изъ двухь чугунныхь колоннъ 
маметромъ въ 3 метра, поставленныхь на разстояни 4-хъ метровъ, счи- 
тая это разстояше между осями холоннъ. Внизу колоннъ (стЬнки кото* 
рыхь имБють толщину 0,035 метр.) забиты сваи, а внутреннее ихъ про- 
странство заполнено бетономъ. Подошва колоннь окружена шпунтовымъ 
рядомь и пространство между нимь и колонною заполнено бетономъ; 
хругомъ шпунтоваго рода сдлана каменная отсыйь. Колонны углублены 
въ дно рёки, среднимь числомь на 9 метровъ. Средняя глубина р$ки 
около’ 5-ти метровъ;—самая же большая, замфченная при самой большой 
прибыли воды, — около 8 метровъ. Грунтъ, на которомь приходилось 
основать устои, представляль на неопредфленную глубину смбсь очень, 
тонкаго иеску съ глиною. Такой грунтъ_размываемь въ сильной степени, 
во обнаруживаеть нёкоторое сопротивлеше сжатию. 

ВуЪ крышку цилиидра вставлены двф чугунныя камеры. Камеры эти 
одною третью своей высоты выходятъ надъ крышкою цилиндра, а дру- 
ия двб трети помфщаются внутри цилиндра. 06% камеры одного устрой- 
ства и совершенно отдфльны одна отъ другой. 

На чер. 3—7 (атласъ) представленъ способъ устройства основашя 
сгущеннымь воздухомъ, примфненный при постройкв моста черезь р. 
Нюмань, 05 пор. Ковно, на С.-Петербурис-Варшавской желпзной дорот. РЪч- 
вые устои этого моста представляють чугунныя колонны, заполненныя 
бетономь. Грунть состоялъ изъ хряща и крупнаго песку. Средйяя глу- 
база. на которую колонны погружались, была 32 ута; возвышеше-же 
чЕкь надь среднимъ горизонтомь водъ-— 35% Футъ. 
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Погружене ‘въ грунтъ дна рфки чугунныхь колоннъ, быковъ и ледо- 
рьзовъ производилось при содфйстви пневматическихь приборовъ, кото- 
рые, сгущая внутри колоннъ воздухъ, до давлешя оть одной до трехъ 
атмосферъ, вытфсняли изъ колоннъ воду и препятствовали ей снова 
проникнуть туда сквозь грунтъ. 

По точномъ опредфлеши м5ста устоя и каждой изъ’ составляющихь 

его колоннъ, все мфсто окружалось сваями, на) которыхъ устраивали 
лЬса въ высоту устоя. Сваи вбивались въ грунтъ машиннымь копромъ, 
помфщеннымь на плашкотф или понтонф, лежащемъ на якорф. На поло- 
женныхь поверху лсовт, прогонахъ уложены рельсы 
и установлена подвижная платформа съ телфжкою 
и воротомъ такт, чтобы платФорма могла двигаться 
во всю длину лЬсовт,. Составленныя на берегу коль- 
ца, предназначенныя составлять колонны, подвози- 
лись съ берега на малыхъ понтонахъ и подвига- 
лись подъ самый воротъ телжки, поднимались им 
зверхь и движешемь платформы передвигались на 
вЪсу ма предназначенное для нихъ место, гдЪ опу- 
скались тмъ-же воротомъ на мфсто, пригоняя плот- 
но заплечики каждаго послдующаго кольца въ пазы 
предъидущаго; сквозь имфвийяся въ горизонтальныхл, 
закраинахь колець дыры, пропускались вертикально 
винты и завинчивались плотно гайками, чтобы тм 
соединить два посльдующия кольца въ одно плотное 
цфлое, 

По нагруженм и срощеши такого числа колец, 
чтобы перхъ колонны выступаль надъ поверхностью 
воды около двух сажень, что достигалось большею 
часто восемью кольцами, поверхъ колонны устав- 
лялся пневматическй приборъ и немедленно начина- 
лось его дфйстве, 

Пневматичесюй приборъ, показанный на чер. 3 
и 6 (атласъ), состоялъ изъ, сафдующихь частей. 

А. Колоколъ или воздушная камера изъ листовъ 
котельнаго жельза, склепанныхь въ Форм цилиндра 
съ двумя днами. 

В. Кругообразный выгнутый клапанъ или дверцы, 
отворяюцияся на шарнерь во внутрь и снабженный сверху ручкою для 
улобифйшаго притвора его снаружи. 

С. Кранъ, которымъ сгущенный воздухъ камеры можеть быть впу- 
щенъ и въ пространство 0; онъ дфйствуеть при вход человфка въ 
камеру. 

Т. 'Цилиндрическое помфщеше, служащее для перехода изъ сгущен- 
наго воздуха камеры въ, наружную атмосферу и обратно и составляющее 
какъ-бы сфии камеры. 
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„Е. Кранъ для выпуска сгущеннаго воздуха изъ пространства ДР, при 
выходф изъ камеры внаружу. 

Е. Дверь, служащая для сообщешя между пространствомъ Л) и ка- 
мерою, отворяется въ послёднюю. 

6. Желфзный воротъ, для подъема изъ камеры А полных или опу- 
скашя туда пустыхъ бадй. 

Н. Деревянный воротъ, для подъема из» пространства Л полныхь 
бад и для обратнаго опускашя туда пустыхъ. 

1. Два цилиндра изъ котельнаго желфза, составленные изъ кольце- 
образныхь звенъ, снабженные внутри, каждый, малымъ желфзнымь тра- 
помъ, по которому можно людямъ спускаться ‘изъ камеры въ, простран- 
ство 1 и обратно; въ этихъ цилиндрахъь передвигались бадьи съ мате- 
рмалами, а иногда въ бадьяхь опускались и люди. 

К. Дафрагма или составное изъ котельнаго желфза герметическое 
дно, уставляемое на, закраины одного изъ колешь колонны, съ которымъ 
оно склепывалось плотно и служило для подлержашя столба воды, нака- 
чиваемаго въ колонны, какъ для противовёая давлению сгущеннаго воз- 
духа, которое могло-бы приподнять колонну, и такъ какъ нагрузка для 
опусканы колонну въ грунтъ; два цилиндра 1 пропущены сквозь дзаерагму. 

Т. Въ пространств подъ марагмою, рабоч’ кирками и лопатами 
разрыхляли землю подъ колонною и накладывали ее въ бадьт. Все это 
пространство во все время работы оставалось сухимъ и вынимаемая 
бадьями земля была совершенно суха, такъ как сгущенный въ колонн 
воздухъ удерживалъ притокъ ключевой и просачивающейся сквозь грунт» 
воды и выжималъ воду изъ грунта, даже на нфкоторую глубину. 


М. Приводная трубка, по. оды ИЕ изъ локомобиля 
вжимался или вталкивался воздушнымъ насосомъ в’ камеру надъ колон- 
ною, до давлешя отъ одной до трехъ атмосферъ, смотря по глубин 
колонны. 

Трубка эта — составная, мёдная, а на загибахъ ея были вставлены 
между звеньями рукава отъ чугуна, потому что трубка иначе могла-бы 
легко получить переломы при опусканй колонны. Трубка покоится на 
двухъ плавающихъ понтонахъ для удобнфйшаго исправлешя или уплотне- 
ны ся, въ случаз порчи. 

Сквозь отворенную дверь В входятъ въ пространство О, потомъ 
одинъ изъ находящихся снаружи у ворота рабочихъ затворяетъ дверь 
и сначала придерживаеть ее. Отворяютъ крань С и сгущенный въ ка- 
мер® воздухъ входить съ большимъ шумомъ въ цилиндрическое простран- 
ство Др. Это продолжается около одной минуты. Какъ только густота 
воздуха въ Ш сравняется со степенью густоты его въ камерф, то этоть 
воздухъ самъ поддерживает клапанф В запертымъ, а дверь Ё отворяется 
сама собою и люди по цфпи или по желёзной лфстницв спускаются во 
внутрь камеры. я 

Рудокопы, привыкице уже къ непрИятному шуму прывающагося сгу- 
щеннаго воздуха и пренебрегающие потому предосторожностями, обы- 
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кновенно отворяють имфюшайся въ каждомь цилиндр Ш особенный . 
большой клапанъ, отчего цилиндръ разомъ наполняется сгущеннымь воз- 
духомъ, производя сильный толчекъ. Но нужно всегда остерегаться, 
чтобы не были одновременно отворены двери В и Е, потому что въ 
этомъ случаЪ образуется такое сильное течеше воздуха, что. человфкъ, 
который находился бы въ то время въ пространств Д, неминуемо под- 
-вергся-бы на мномя лфта, ревматизму. сильному шуму въ ушахь и голов- 
нымъ болямъ, Въ первыя минуты пребываня вт, сгущенномь воздух чуп- 
ствуется сильное давлеше въ ушахъ; чтобы уменьшить его и чтобы во- 
обще возстановить скорфе равновьае можду воздухомъ въ легкихь 
и окружающимь тфло, полезно первые семь или восемь вдыхай про- 
тлатывать, 


Въ камерЪ, обыкиовенио, температура была отъ 38 до 48° по Ре- 
омюру, а такъ какъ она служить какъ-бы посредникомь между простан- 
ствомъ Ё и наружнымь воздухомъ, то ее называютъ тоже слатфте едит 
Нфте или мьстомъ равновфс!я.- 

Въ пространств Г, температура была оть 16 до 24° и рабоче тамль 
очень мало изнурялись. Въ, камер$ четверо рабочихъ заняты у желфзнаго 
ворота и поднимашемъ полныхъ бай изъ пространства Г, чрезъ циландры 
Т, Ги спускомъ обратно пустыхь бадй. 

Въ днф камеры А, для означенныхь цилиндровъ оставлены отверстия," 
огороженныя р$фшетками или закраинами, чтобы рабоче не могли въ 
нихъ упасть. Когда подъ колонною вынута была земля, оть двухь до 
четырехь хутовъ и тмъ очищено мфсто для дальнфйшаго а ко- 
лоннъ, то отворялся имфвпийся въ камерЪ воздушный кранъ, Фыпускаль 
части сгушеннаго воздуха, уменьшалось его напряжеше, поддерживавщее 
колонну въ равновфсм и колонна собственною тяжестью и нагрузкой 
столба воды опускалась внизъ до горизонта вынутой земли, а чтобы ко- 
лонна нижнимь ребромъ своимъ плотифе прилегала къ грунту, ЧТо осо- 
бенно важно въ началь опускашя ея, нижнй край перваго кольца быль 
срьзанъ наискось, т. е. заострень къ наружной его поверхности. Три 
изъ колониъ, въ Кови, при спускани ихъ, проходя сквозь’ слой крупнаго 
грашя, попадали ребромь на болыше камни, лежавийе въ грунт, ау 

-одной колониы значительный камень, болышй чфмъ даметръ пилинд- 
ровъ Г, обнаружился внутри колонны; въ первыхь трехъ случаяхь ста- 
рались, окапывая попавиийся камень со вефхъ сторонъ, втащить его въ 
средину колонны, но такой манеръ удался только съ однимъ изъ кам- 
ней, два же друме принуждены были расколоть постепенно клиньями ил 
мЬсть. втаскивать уже по частямъ во внутрь колонны, гд% разбив на 
осколки такой величины, чтобы они помфщались въ бадью, въ этихъ по- 
слфднихъ вынуть изъ колонны. Какъ подобная работа значительно задер- 
живала успфшное опускаше колоннъ, то пробовали два изъ открытыхъ 
камней, въ пространств Г, расколоть порохомъ, что и удалось вполн% 
успфшно, безъ всякаго приключеня. Дурныя испарешя, заключаюнщияся 
въ спертомъ воздухф, а въ особенности копоть отъ лампъ, производять 
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‘у рабочихь множество нелуговъ, и именно иногда они цфлые мфсяцы спустя 
еще выбрасываютъ, при харкаши, черную слизистую массу, происходя- 
шую оть кооти. 

Проводную трубку М старались укорачивать’ сколько возможно, для 
‘наименьшей потери сгущеннаго воздуха.. легко врывающагося въ спаи и 
суставы трубки, а также для уменьшешя починокъ и остановокъ въ ра- 
бот; поэтому домикъ съ локомобилемь помфщали сколь можно ближе къ 
погружаежй колони$, и именно, при погруженш колониъ трехъ среднихь 
быковъ, мобиль находился близь самой колонны на плавающемт, пла!и- 
каутв, стоящемъ на якорЪ. 

Локомобиль работаль съ давлешемь оть а до 3 атмосферъ, но 
при работахъ Ковенскаго моста, давлеше рёдко превышало двф атмо- 
сферы. 

Всего, при каждомъ пневматическомъ приборЪ, занято 9 рабочихъ, 
изъ которыхъ одинъ, за старшаго, надзираеть за остальными, двое у на- 
ружиаго ворота, четыре въ камерБ и двое внизу колонны. При погру- 
жени колоннъ для быковь Двинскаго моста было всего девять смерт- 
ныхъ случаевъ, въ Ковнф-же, во все время употреблешя пневматической 
машины умеръ одинъ только рабочй. Изъ наблюдешй при подобныхъ ра- 
ботахъ извёстно, что рабоче, пребывавше долго въ камерф, если забо- 
лфвали, то всегда уже послЪ перехода ихъ ва наружный атмосхерный 
воздухъ и смерть, большею частю, поражала ихъ, вслфдстые апоплекси- 
ческаго удара, обнаружившагося по прошествии шести часовъ по окон- 
чаши ими работы. 

Рабочихь разсчитывали по числу рабочихь часовъ; имъ платили, 
смотря по способностямь и по усифху въ работ, оть 15 до 25 к. за 
част: они работали посмфнно, каждая смфна въ 6 часовъ, такъь что въ 
сутки или въ двф смфны рабочий зарабатываль оть 1 рубля 80 коп. до 
3 рублей. 

Колонны Ковенскаго моста опускались отъ 1!/з до 4 рейнландскихь 
зутовъ въ сутки, смотря по качествамъ и плотности грунта; въ мягкой 
глинф и мелкомъ пескф даже до 6 хутовъ, а въ крупномъ гравЁ, не 6о- 
ле одного фута. Грунтъ состоялъ, большею частию, изъ гра и круп- 
наго песку; опущены колонны трехъ среднихъ быковъ на 4,49 с. въ грунту, 
дна рфки. 

Такимь же способомъ, какъ основаше Ковенскаго моста, построены, 
основашя мостовъ: на Вислф — въ Варшав$, на Двинф —въ Двинскф, на 
Буг, НаровЪ и на НфманЪ — въ Гродно. 

На чер. $ (атласъ) представлень въ план$, а на червинск$. 9 15., въ 
разрёзВ способъ устройства основашя сгущеннымъ воздухомъ Кельнскаю 
моста на Рейнт, въ 1859 году. 

Дно Рейна въ томъ мфств, гдБ надобно было построить Кельнскй 
мость, состоить изъ неопредфленнаго толстаго слоя хряща, сильно раз- 
мываемаго водою, такъ что подмывы доходять до 15 метровъ. Три такихъ 
обстоятельствах, завфдывавиий работами инженеръ Ееиг 5. ем пред- 
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положиль заложить основаше, на глубинф въ 20 метровъ отъ самаго низ- 
каго горизонта воды, по слёдующему способу: приготовлены были же- 
лЬзные ящики, снизу открытые, имфвшше въ планф Фигуру быка, кото- 
рому должны были служить основашемъ. Таюе ящики, смотря по вели- 
чинф устоя, состояли изъ трехъ или четырехъ отдёльныхъ ящиковъ, сое- 
диненныхь вмфстЬ 4 ящика составляли одинъ большой, съ тремя перего- 
родками, длиною около 24 метровъ, шириною 7 метровъ. Въ вертикаль- 
ныхъ перегородкахъь были сдфланы отверстя, что сообщало между со- 
бою отдфлешя ящика. Весь составленный такимъь образомъ ящикъ, опу- 
щенный на дно рёки, представлялъ рабочую камеру, чер. 8 (атласъ). Въ 
крышку каждаго изъ малыхъ ящиковъ, изъ соединешя которыхъ ‘состав- 
лялся большой, было вставлено по три желфзныхь трубы такой длины, 
чтобы онф выходили надъ поверхностью воды. Трубы эти расположены 
такъ, что лишя, проведенная черезъ ихъ центры, параллельна короткому 
боку ящиковъ. ДвЪ крайшя трубы 4, А каждаго малаго ящика снабжены 
вверху воздушными камерами 8, В и служили для входа и выхода рабо- 
чихъ; въ средней трубЪ С, помбщена норя О, приводимая машиною въ 
движеше, для вынимашя получаемаго при отрывк$ матерала. Е—паровая 
машина, нагнетающая воздухъ въ цилиндры 4 и 4, чрезъ трубы @, НЫ— 
наклонный желобъ, по которому вынутый грамй спускается въ Нод е 
гдф его собираютъ. 

Когда насосами воздухъ въ крайнихь трубахъ и рабочихъ камерахъ 
быль сгущенъ, онъ выгоняль изъ нихь воду, въ средней-же трубЪ вода 
стояла на высот6 окружающихъ ящикъ водъ. 

„Для того, чтобы надъ рабочею камерою можно было возводить 
кладку, которая должна была образовать устой, въ крышкЪ камеры, по 
ея контуру, прилфланы вертикальныя изъ листового желфза стфнки, на- 
значенныя служить перемычкою. По мфрф того, какъь вся эта система 
(рабочая камера, придланныя къ ней стфнки со всфми трубами) погру- 
жалась внутри стфнокъ, служившихь перемычкою, возводилась кладка, 
образовавшая устой и служившая грузомъ для облегчешя погружешя всей 
системы. 

Когда дошли до требуемой глубины—около 20 метровъ, ниже самаго 
низкаго горизонта воды — рабочая камера и отверстия трубъ могли быть, 
заполнены кладкою и такимъ образомъ получался цфлый устой. 

На чер. отъ 10 —13 и оть 44 —47 (атласъ) представлено ‘устройство 
основаШй подъ опоры моста черезё р. Одерь на Берлино-Штетинской же- 
итзной дороть, въ 1867—1868 г., подробности устройства которыхъ видны 
изъ чертежей. 

В 1875—79 п. вё С-Петербумт построень черезь р Неву второй по- 
стоянный мость, названный мостомё Императора Александра П. Быки этого. 
моста основаны были на опускныхъ кессонахъ, которые по величин. 
превосходили всф до тёхъ поръ устраивавийеся въ Росс! кессоны. Русло 
р. Невы покрыто наслоешями наносной, легко сжимаемой иловатой гланы. 
пролегающими отъ одного берега до другого и дохолящими до глубины 
въ 8,50 саж., ниже ординара. 
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Въ части русла, ближайшей къ правому берегу, верхняя часть этихь 
наслоешй, считая отъ дна рФки, вынесена течещемь и замфщенао нанос- 
нымъ крупно-зернистымъ пескомъ съ прослойками гравя, которыми по- 
крыта часть дна р$ки, отъ праваго берега къ лфвому на протяжени до 
*/з всей ширины Невы. Слой песку имфетъ у быка № 3, толщину въ 1,80 
саж. и выходить на нфть по обф стороны быка, какъ къ правому бере- 
говому устою, такъ и къ"быку № 1. 

Подъ общимъ слоемъ иловатой глины пролегаетъ слой синей пласти- 
ческой глины средней плотности, съ н‹ёкоторою примфсью песка. Слой 
этотъ постоянно уплотняется по мёрф углублешя своего ниже ординара 
и доходить, на глубиив въ 9,50 до 10 саж., до значительной плотности, 
требующей при разработкф своей употреблешя ломовъ и кирокъ. Осно- 
ваня всёхъ рёчныхъ опоръ моста занущены въ этотъ слой плотной пла- 
стической глины не ‘менфе, какъ на 0,50 саж. Плотность этого ‚ грунта, 
служащаго основащемь опорамъ, опредфлена непосредственными опытами. 
ВЪсъ кубическаго фута его, непосредственно по вынутш изъ кессона. 
составляль отъ 3,50 до 3,75 пуда. 

Мостъ состоитъ изъ семи опоръ (двухъ береговыхь устоем» и пяти 
рчныхь быковъ). 

ЛЬвый береговой устой, чер. 14 и 15 до 19 (атласъ), состоить изъ 
горизонтальной площадки, служащей основашемъ для поворотнаго крыла 
и изъ стёнки. поддерживающей насыпь позади устоя. Передняя часть 
горизонтальной площадки состоитъ изъ каменнаго массива, погруженнаго 
въ грунть при помощи желфзнаго кессона иа глубину 10.60 саж, от» 
орлинара; кессонъ иметь ширину въ 3 саж. и длину въ 12.60 саж. съ 
площадью основашя въ 37.50 квад; саж. Остальная часть площали и стёнки 
основана на сваяхъ. 

Толстый быкъ, чер. 16 и 19 (атласъ), состоить изъ каменнаго мас- 
сива, погруженнаго въ грунтъ, при помощи кессона, до глубины въ 10,60. 
саж. ниже ординара; кессонъ иметь площадь основашя въ 115 квад. 
саж. при длинф въ 16,91 и ширинЪ въ 7,33 саж. 

РЬчные быки №№ 1, 2, Зи4, чер. 15 и 18 (атласъ), состоять изъ 
каменных массивовъ, погруженныхь въ грунтъ помощью кессоновъ соот- 
вътственно до глубины: 10.60, 10,60, 10,75 и 11:50 саж. Кессоны имвють 
въ основани 4,15 саж. ширины, 17 саж. длины и площадь основашя вт 
63:25 квад. саж. Вс опоры выведены изъ отборной бутовой плиты, на 
растворЪ изъ портлендскаго цемента съ 4—5-ю прокладными рядами; 
начиная отъ глубины 1 саж. ниже ординара, подводныя части опоръ обли- 
цованы тесовымъ камнемъ. 

Кессоны состояли изъ двухъ частей: камеры и понтона. Камеру со- 
‘ставляли стнки изъ желёзныхь листовъ 3/”, связанныхь съ потолком 
желЬзными ‘кронштейнами; въ толстомъ быкЪ, кромф наружныхъ стфнокъ. 
была еще внутренняя, продольная. Понтонъ состоялъ изъ желфзной стфнки. 
укрфпленный противъ напора воды консолями. 

Стфики съ нижней стороны оканичивались нЪсколькими, склепанными 
вмфстф листами, составлявшими, такъ называемый, ножз кессона. 
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На чер. 14, 15 — 19 (атласъ) показаны планы и разрфзы всфхъ кес- 
соновъ. 

При постройкБ Форскаго моста (Тре Котй Бчаде), въ 1885 году, кес- 
соны, всльдстые значительныхь размфровъ и большой глубины опусканя, 
требовали совершенно особаго устройства и особыхъ приспособлешй для 
погруженя. 

Съ помощью воздушныхь работъ были заложены: группа 4-хЪъ ко- 
лоннъ нижняго быка у Квинсферри и 2 южныя колонны были на островь 
Инчгарви. 

Кессоны Квинсхеррйской группы, въ горизонтальномь сфчеши круг- 
лые и имфютъ всь, внизу, даметръ въ 70 хуть; на разстояши 18 Футъ 
оть верха, даметръ въ 68 уть и, наконець, на самомъ верху, даметру 
въ 60 хуть. Ложе рки у этого, быка покрыто слоемь ила разной 
толщины и кессоны опускались до тьхъ поръ, пока не вошли въ слой 
прочной материковой глины, причемъ наибольшая глубина опускашя одного 
изъ 4-хь кессоновъ достигла 89 утъ оть уровня высокой воды, а наи- 
меньшая глубина опускашя была 71 хутъ оть того-же уровня. Два юж- 
ныхъ кессона быка Инчгарви имфютъ тотъ-же даметръ какъ и кессоны 
Квинсферри, причемъ юго-западный кессонъ опущенъ глубже другого, а 
именно ‘из 70 Футъ отъ уровня высокихъ водъ; ложе рёки въ этомъ мфст\ 
состоитъ изъ скалы. 

Переходя теперь къ устройству самыхъ кессоновъ, чер. 20 и 21 (ат- 
ласъ), мы увидимъ, что всф четыре КвингсферрИйсяе кессоны одного типа. 
и состоятъ изъ 2-хъ концентрическихъ кожуховъ, илущихъ во всю высоту 
кессона. На высот 7 хутовъ оть ложа имфется горизонтальная крыша, 
образующая камеру кессона, приклепанная къ кожуху и поперечнымь 
‘балкамъ, укрЬпленнымъ на четырехъ главныхъ фермахъ; эти главныя Фермы 
проходять черезъ-весь кессонъ и приведены въ ‘жесткую связь с, обоими 
кожухами. Внутренний кожухъ идеть вверхъ только отъ крыши, съ кото- 
рой склепанъ и въ рабочей камер% онъ приближается наклонно къ кожуху 
зар, образуя этимъ клино-образно ножъ кессона. 

Кессоны Инчгарви очень похожи на Квинсхеррйсве и отличаются 
только тмъ, что въ нихъ внутреный кожухъ на 24 хута ниже верха 
кессона и отсюда онъ замфнень кирпичнымь кольцомъ, ножь же имьеть 
зубчатой *ормы, такъ какъ внутреный кожухъ здфсь замнень рядомъ 
кессона, что облегчаеть выломку скалы у самаго ножа. Было обращено 
особое внимаше на тщательную склепку частей, чтобы воздухъ не могь 
проходить черезъь крышу или стёнки и, такимъ образомъ, бетонъ, коимъ 
заполнена рабочая камера, укладывался на сухое ложе. Ножи кессоновъ 
сдфланы изъ стали, а остальныя части изъ желфза. 

Для сборки, одновременно, нфсколькихъ кессоновъ, на берегу были 
устроены особыя подмости, состоявиия изъ бревёнъ, уложенныхъ парал- 
лельно между собою на бетонныхь стульяхъ, спущенныхь въ грунть; 
подмости эти представляли наклонныя плоскости для спуска на воду кес- 


. соновъ, съ уклономъ въ */: и занимали всю часть. берега, между урбзами 


воды, во время прилива и отлива. 
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У верховой ихъ части, поперекъ ихъ, возвышались надъ уровнемъ 
прилива три деревянныя эстакады, на которыхъ и были собраны нижшя 
части кессоновъ; работа по сборкЪ начиналась установкой поперекъ 
эстакадъ, въ приличномь разстояши одинъ отъ другого, нижиихъ поя- 
совъ главныхъ балокъ, къ которымъ прикрфилялись поперечины, затфмт 
къ тЬмъ и другимъ приклепывались листы потолка рабочей камеры. По- 
толокъ окруженъ уголкомь и къ нему приклепаны два звена кожуха, 
одно сверху, а другое снизу; нижнее звено соединяется со вторымъ и 
составляющимъ собственно ножъ кессона, причемъ нижняя часть усилена 
стальнымь кольцомъ, высотою 18” и толщиною 1”, и тяжелыми угол- 
ками, между которыми зажаты наклонные листы внутренияго кожуха. 

По сборкв отдфльныхъ частей, была устроена особая платхорма 
для установки крановъ, при помощи коихъ собирались верхшя части 
хессоновъ, 

Большая часть склепки была сдфлана гидравлическими клепальными 
машинами Арроля двухъ типовъ-—постоянный и составной. 

Когла внутреннй и наружный кожухи были собраны почти до верха, 
главныхь балокъ, весь кессонъ былъ постепенно спущенъ почти до уровня 
салазокъ для спуска на воду, причемь между кессономъ и полозьями 
оставленъ зазоръ въ 6"; опускаше произведено при помощи 4-хЪ гидравли- 
ческихь домкратовъ, шаметромъ въ 15”, подведенныхь подъ ножъ кес- 
сона и установленныхь на рядъ брусьевъ, положенныхъ на бетонныхъ, 
массивах, опущенныхь въ грунтъ; между стержнями домкратовъ и но- 
жомъ кессона были проложены прогоны въ видф квадрата, на коихъ и 
располагался самый кессонъ. Несмотря на значительный вфсъ кессоновъ, 
до 300 тоннъ, опускаше произведено вполнф благополучно, благодаря 
принятымъ предосторожностямь. По опусканш кессона, подъ него были 
подведены салазки. состоявиця изъ ряда металлических балок и дере-^ 
вянныхъ брусьевъ, подведенныхь подъ ножъ кессона. Надъ четырьмя 
деревянными наклонными путями были уложены деревянныя полозья съ 
закраинами, чтобы салазки не съфхали въ сторону, при опускаши въ 
воду. Затмъ кессонъ постепенно и осторожно былъ опущенъ на салазки, 
причемь обращено особое внимаше на равномфрную передачу давлешя 
отъ кессона на наклонные пути, которое не превзошло двухъ тоннъ на 
' квадр. Футъ. Салазки были нагружены желфзомъ, чтобы они не всплылн 
вмфстВ съ кессономъ послф спуска его на воду. По снят подмостковъ, 
первое движеше кессону было сообщено гидравлическим домкратомъ, 
посль чего онъ начал двигаться оть дЬйстыя собственнаго вфса. Такъ 
какъ глубина воды, у м5ста сборки кессоновъ, была не велика, то вс® 
приспособлешя для спуска были сдфланы такимъ образомъ, чтобы это, 
можно было произвести во время весеннихъ, самыхъ большихь приливовъ; 
но и при болфе низкой вод, спускъ кессоновь производился вполн® 
безопасно, такъ какъ въ это время были приняты мфры затруднить вы- 
ходъ воздуха изъ рабочей камеры. По спуск на воду, кессоны буксиро- 
вались или прямо къ мьсту своего погружешя или временно устанавлива- 
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лась у особаго жете; во время вфтровъ и`прилива буксировка кессоновъ 
представляла болышя трудности. 

Будучи приведень на мфсто погружешя, кессонъ пришвартовывался 
къ кустамъ свай, которыя служили во время работъ опорами для кессона 
и его направляющими; затфмъ оканчивалась склепка всфхъ металлическихь 
частей и кессонъь надъ поломъ наполнялся бетономъ, чтобы получать 
добавочную нагрузку, которая заставляла бы его держаться на див при 
всякомъ уровнб воды, даже посл того, какъ въ рабочую камеру былъ 
накачань сжатый воздухъ, чтобы можно было въ нее впустить людей. 
На время наполнешя кессона вышеупомянутымъ слоемъ бетона, надъ нимъ, 
устанавливался временный кессонъ, состоявиий изъ 14 жел®зныхъ сегмен- 
Товъ, 10 хутовь высотою каждый, сболченныхь между собою и съ по- 
стояннымъ кессономъ. Поверхъ этого временнаго кессона была устроена 
рабочая платформа, на коей размфстились машины, котлы, краны и дру- 
ме приборы, необходимые при работахь по погруженю. Оть рабочей 
камеры до рабочей платформы шли три колодца, 3 хута 6” въ ламетрь, 
съ желЬзными камерами на верху, одинъ назначался для впуска и выпуска. 
рабочихъ, а два для подачи матер!аловъ. 

Въ рабочей камерф были устроены также 3 трубы эжекторовъ,. при 
помощи коихъ удалялся изь камеры илъ, который быль встрёченъ на 
первыхъ 20-ти Футахъ опуская кессоновъ. Подобная-же трубка была 
устроена и у низа колодца для спуска рабочихъ, чтобы образовать снизу 
свободное пространство, черезъ которое рабоче могли-бы войти въ ка- 
меру. Въ камеру были проведены также и трубы съ водою для разжи- 
жешя грунта, до его поступлешя въ эжекторъ. 

Сжатый воздухъ отъ компрессоровъ проводился желёзными трубами 
къ особому распредфлительному крану, вода-же была проведена изъ осо- 
‘баго бака, расположениаго на платформ$. 

Шлюзныя камеры были двухъ типовъ. Болфе простой типъ для впуска. 
и выпуска людей состоялъ изъ двухь желфзныхь цилиндровъ, наружнаго, 
7 хуть въ маметрь и внутренняго того-же даметра, какъ и вертикальный 
колодезь. Сверху оба цилиндра имфли одну общую крышку, ‘снизу-же 
только ‘внфшыай цилиндръ имль поль кольцеобразной Формы, помфщав- 
пийся между обоими цилиндрами. Кольцеобразное пространство между 
цилиндрами было раздфлено двумя поперечными стфнками на дв отдфль- 
ныя камеры, имфвниях по наружной и внутренней желфзной двери; такимъ 
образомъ, одновременно можно было попадать въ кессонъ съ двухъ сто- 
ронъ. Для спуска внизъ, внутри колодца была устроена особая лстница. 
Шлюзныя камеры для спуска матерлаловъ походять на предъидуще, но 
устроены немного сложифе. Надъ колодцемъ былъ расположенъ барабан 
или цилиндрическая часть шлюза, черезъ которую проходили бадьи, при 
своемъ движеши вверхъ и внизъ. Съ одной стороны барабана имфлась 
непроницаемая для воздуха камера. въ которую вдвигались верхняя и 
нижняя раздвижныя, горизонтальныя двери, на время прохода мимо нихъ, 
бадьи. По середии высоты между обфими дверьми, въ сторон, имфлся 
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торизонтальный барабанъ, на который навивалась подъемная цфпь бал, 
тройдя черезъ блокъ, придфланный къ верхней двери. Каждая изъ дверей 
триводилась въ движеше или при помощи неболыного гидравлическаго 
шилиндра или небольшого маховика съ шестерней и зубчаткою, помфщен- 
выхь снаружи шлюза, при этомъ тяга пропускалась черезъ сальникъ, 
этобы избфжать утечки воздуха. На оси горизонтальнаго барабана, сна- 
ружи шлюза, было неподвижно насажено зубчатое колесо, сифиленное 
<ъ червякомъ, приводимымь въ движеше небольшой паровой машиной, 
шрочно установленной на шлюзной камерф. У камеры имфлись надлежа- 
шимъ образомъ устроенные краны для впуска и выпуска воздуха, при- 
земъ одновременно могъ быть открыть только одинъ изъ крановъ. Краны 
ля впуска воды въ гидравличесяе цилиндры обфихъ дверей были такъ 
ззаимно замкнуты одинъ съ другимъ, что одна изъ дверей могла быть 
открыта лишь тогда, когда другая была плотно прикрыта. Кром того 
имфлся добавочный рычагьъ, при помощи коего, если одна дверь была 
‹тперта, то другая была плотно притворена до тфхъ поръ, пока первая 
ве была бы вновь закрыта. Для поддержашя и прижат я дверей къ гут- 
таперчевымь кольцамъ, на то время, когда это не имфло мёста отъ давле- 
я воздуха, была устроена `система стержней, пропущенныхъ черезъ 
<альники и приводимыхъ въ движеше особыми ручками снаружи шлюза. 
На оси барабана имфлся особый указатель, позволявший машинисту подъ- 
мной машины во время останавливать барабанъ, когда бадьи достигали 
<зоего крайняго положеня. 

Работы по погружению кессоновъ начинались посылкой нФсколькихь 
зеловкъ для расчистки ими внизу колодца для людей и образовашя въ 
‘рабочей камерф свободнаго промежутка, въ коемъ могла бы помфститься 
полная смфна рабочихъ. Какъ уже сказано выше, въ колодцф для рабо- 
зихъ имфлось двБ трубки съ клапанами внизу для удалешя ила, что. дЪ- 
далось слёдующимъ образомъ. Черезъ одну трубку подводилась вода для 
разжижешя грунта къ любому м5сту работъ, при помощи гуттаперчеваго 
рукава, другимъ же рукавомъ жидкая грязь проводилась ко второй трубкв, 
черезъ которую и выгонялась наружу подъ давлешемъ сжатаго воздуха 
знутри рабочей камеры. У м6ста работъ дфлался небольшой валикъ изъ 
ила, чтобы впускаемая въ камеру вода не расплывалась по всей ея поверх- 
ности. Для дьйстия выпускной трубкой требовался одинъ рабоч, дру- 
гой же наблюдалъ за краномъ и, въ случа$ нужды, моментально запираль 
«го, чтобы не происходило напрасной утечки воздуха. Въ самомъ началь 
погружешя надо было производить работу крайне осторожно, такъ какъ 
по мёрь высасывашя ила изъ подъ кессона, онъ могъ сразу легко погру- 
зиться. Былъ случай, что кессонъ сразу сёлъ на 7 *утовъ и нетолько 
заполниль грунтомь всю рабочую камеру, но иль поднялся даже и на 
извфстную высоту въ воздушном» колоди$. Это случилось во время отлива, 
когда поддерживающее ‘усиле кессона было наименьшее и при этомъ не 
произошло никакого несчасмя съ людьми только потому, что всё они 
были выведены изъ камеры, въ виду замфченнаго стремлешя ила. напра- 
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вляться внутрь камеры. Когда съ ходомъ работъ илъ, подъ давлешемь 
кессона, достаточно сжался, были сдфланы проходы къ остальным эжек- 
торамъ, съ помощью коихъ камера и очищалась совершенно отъ ила. 

Во все время работь эжекторами упругость воздуха въ камер® пол- 
держивали большую, нежели это требовалось, сообразно съ глубиною 
погружешя, такъ упругость эта была отъ 26 до 27 Фунтовъ на 1 кв. 
дюймъ, при глубин погружешя отъ уровня воды въ 40 и 50 хутовъ. 
Упругость воздуха въ камерЪ, во время прилива и отлива, измфнялась 
очень мало, отъ 2 до 3 хунтовъ, между тмъ какъ разность горизонтов 
воды, въ это время, доходила до 18 Футовъ. 


Когда весь илъ быль выбранъ и кессон, 

сБль на глину, пришлось оставить эжекторъ. 

и обратиться къ содфйствю обыкновенныхь 

кирокъ, лопатъ и заступовъ и поднимать грунт\» 

въ бадьяхь чрезъ два рабоще колодца. Бадьи 

устанавливались на платформы,  ходивпия по 

рабочему пути и подводились, наполненными, 

къ нижнему устью колодцевъ. Къ бадьф при- 

крьЬплялась цфиь, навитая на барабань В и 

бадья поднималась вверхь подъ дьйстмемь 

С зубчатаго колеса и червяка \/. чер. 22 и 23 

(атласъ). Затфмь впускали воду въ нижшй 

тидравличесвй цилиндръ, отчего и притворя- 

лась нижняя дверь подъ бадьей. Дверь под- 

держивалась подставками "Г связанными съ 

рукояткой до тБхъ поръ, пока воздухъ въ 

напорф не сравнялся съ упругостью наруж- 

наго воздуха, при помощи клапана О, посль 

чего дверь уже плотно прижималась къ гут- 

таперчевому кольцу давлешемъ воздуха. извну- 

три кессона. Послф этого отпиралась верхняя 

дверь, помощью гидравлическаго цилиндра и 

Ч. 100.  Чф 101. — бадья убиралась для разгрузки подъемнымь 

-# краномъ. При опусканш бальи въ кессонъ, 

предъидущия манипуляши производились въ обратномъ порядкф, причем 

однако нижняя дверь не могла быть отперта до тЬхъ поръ, пока не была. 

плотно притворена верхняя. Подобное взаимное замыкаше двери дфлалось 

при помощи особаго вила маховиковъ, служившихь для открывашя и 
запирашя клапановъ дверныхъ гидравлическихь пилиндровъ. 

Погружеше перваго кессона въ слоф глины, вслфдстще болышой ея 
плотности, шло очень медленно, между тфмъ у строителей было желане, 
на сколько можно, ускорить эту работу, почему они и принимали разныя 

„ м8ры для болфе успфшнаго ея хода. Въ числв этихъ мёръ особаго вни- 
маня заслуживаеть изобрфтенный г. Арролемъ, такъ называемый гидрав- 
лическй заступь, чер. 100 и 10г (текстъ). Онъ состоитъ изъ желзнаго. 
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‘шилиндра С, съ мфдной крышкой В на одномъ концф, чрезъ которую, 
при помощи сальника, проходить ручка $ заступа; на другомъ конф 
имфется сплошная крышка, къ которой можно привиичивать коротмя 
трубки, дающия возможность увеличивать длину заступа по мёрь на- 
хобности. Заступъ прикрфпленъ собственно къ одному концу ныряла $, 
другой конець коего снабженъ поршнемъ Р съ кожанымь воротникомъ. 
Въ нижнюю крышку ввинчень распредфлительный кранъ ©, сообщаю- 
пайся съ обоими концами цилиндра; вода высокаго давлешя подводится» 
къ нему гибкимь рукавомъ, другой служитъ для отвода отработанной 
воды, Для ухода за заступомъ требуется три человфка, при чемъ 
его работа очень схожа съ работой обыкновеннаго ручнаго заступа. 
Для начала работы необходимъ уступъ, высотою около 15”, двое рабо- 
чихъ становятся на уступ съ обфихъ сторонъ заступа, а тремй сзади 
его, затфмъ первые два поднимаютъ приборъ особой ручкой и упирають 
лезые на нфсколько дюймовъ отъ края уступа, а трей рабочй отпи- 
раетъ кранъ О; вода, входя въ верхнюю часть цилиндра, заставляетъ его 
подниматься вверхъ, пока трубка, привинченная къ верхней части ци- 
линдра, не упрется въ потолокъ камеры, причемъ боковому сдвигу вдоль 
потолка препятствуютъ головки заклепокъ, тогда заступъ начинаетъ вго- 
няться въ грунтъ до т5хъ поръ, пока поршень не займетъ своего край- 
няго положешя. Перевернувь въ “это время крань, выпускають воду и 
пилиндръ падаеть внизъ. Теперь остается только нагнуть заступь и отд$- 
лить слой глины. Грунтъ, который прежде отдфлялся съ большимъ уси- 
‚мемъ, небольшими кусками, величиною въ кулакъ, при помощи этого за- 
ступа, получается въ такихъ глыбахъ, что ихъ приходится разбивать на 
отдфльные комья для возможности. нагрузки въ бадьи, Копка земли 
этимъ заступомъ производится по всей плошади камеры, даже у ножа, 
гд по милости’ наклонной стфнки, укрпляющей ножь, приходилось 
этклонять заступъ подъ угломъ въ 60°. 

Во время работы гидравлическими заступами замфчалась слёдующая 
особенность. Отработавшая вода отъ заступовъь проводилась канавками 
въ особое углублеше, откуда ее и нужно было удалять, такъ какъ глина не 
пропускала воды, которая и могла такимъ образомъ затопить камеру. Для 
удалешя воды, пользовались упругостью воздуха, какъ и при удален 
изь кессона разжиженнаго ила, при этомъ, однако, давлеше въ камер 
было во все время опускашя въ глинф всего отъ 12 до 16 Фунтовъ на кв. 
дюймъ, благодаря тому, что глинистый слой былъ непроницаемъ для воды. 
Давлеше это было значительно меньше того, которое требовалось бы 
<равнительно съ высотою стояшя воды снаружи кессона, а потому, для 
удалешя воды изъ камеры, прибфгли къ впускашю въ трубки эжектора, 
выфств съ водою, и воздуха, причемь воду выпускали выше горизонта 
воды внф кессона, Такой способъ даль прекрасные результаты, и вода 
изъ камеры удалялась вполнф. Наблюдешя надъ упругостью воздуха въ 
камерЪ, въ разное время, показали, что при высоть подъема воды въ 
60 и 80 утовъ, эти давлешя должны были быть въ 12 и 22\|з фунта на 
кв. ДЮЙМЪ, 
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Скажемъ теперь нфсколько словъ о тфхъ предосторожностяхъ, кото- 
рыя принимались во время спускашя кессоновъ и камя при этомъ встр5- 
чались затрудненя. 

Если, по мёрь вынимашя грунта, кессонъ постепенно не садился, то 
во время отлива, когда кессонъь имфль наибольшее стремлеше погру- 
жаться, выводили всфхъ людей изъ камеры и иногда уменышали упругость 
воздуха въ ней, пока ие получалась желаемая осадка кессона. Рабоче 
выводились съ тою цфлью, чтобы избфжать несчастнаго случая, если-бы 
кессонъ сразу даль значительную осадку, какъ это одинъ разь и было. 
Подобная предосторожность сдфлалась излишней, когда вошли в, слой 
твердой глины. 

Второе обстоятельство, на которое обращалось особенное внимаше, 
это правильное и вертикальное погружеше кессоновъ. Если въ начале 
работъ кессонъ не стояль совсфмъ правильно, то далфе во время работъ 
принимались мфры привести его въ надлежащее положете. Наклоняя 
верхъ кессона въ сторону, противоположную той, куда слфдовало кес- 
сонъ подвинуть, начинали погружать его въ перекошенномь вид; при- 
чемъ нижнее ребро постепенно занимало требуемое положеше; затфмъ 
кессонъ устанавливали вертикально и начинали погружать до требуемой 
глубины. 

Другой способъ выправки кессона состоялъ въ томъ, что его накло- 
няли и сейчасъ-же опять ставили вертикально, тогда нижний край немного 
упирался въ грунтъ и, при обратномъ движеши кессона, заставлялъ его 
немного двинуться по требуемому направленйо. Какъ вспомогательная 
мфра, деревянные брусья укрфилялись подъ угломъ къ верху ножа кес- 
сона; при опускани кессона они упирались въ грунтъ и заставляли его, 
немного отодвинуться въ сторону» 

По мёрь погружены кессоновъ, когда сопротивлешя росли, надъ ка- 
мерой постепенно утолщали слой бетона, чтобы увеличить вЪсъ колонны; 
когда-же онъ достигаль своего конечнаго положешя и весь грунтъ изъ 
камеры быль выбранъ, приступили къ заполнению ея бетономъ слфдую- 
щимъ образомъ. Въ два рабоче колодца были вставлены двф желёзныя 
трубы для подачи бетона, съ воздушными шлюзами вверху и внизу каж- 
дой трубы, для предупреждешя, съ одной стороны, утечки воздуха, а 
съ другой, для регулировашя притока бетона. Каждый изъ шлюзовъ 
имфль по одной двери и по крану для впуска и выпуска воздуха, Извфст- 
ное количество бетона опускалось въ трубу и удерживалось въ ней ниж- 
ней дверью, затфмъ верхняя дверь запиралась, клапаномъ въ камерь 
уравновфшивали упругость воздуха въ трубЪ и камерь и тогда являлась 
возможность открыть нижнюю дверь. Бетонъ выпадаль и разравнивался 
въ соотвфтственномь мфстф, при этомь у потолка камеры его плотно 
втрамбовывали. 

При двухъ трубахъ и работ днемъ и ночью, камера заполнялась в1» 
недфлю, причемъ послфднее заполнеше дфлалось изъ средняго колодиа, по 
прекращени воздуходувныхь работъ. Послф этого во всь трубы былъ на- 
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лить жидкй цементный растворъ, который и заполниль вс трещины и 
пустоты въ бетонномъ массив и между нимь и желёзнымь ‘кожухомъ; 
наконець снимались металличесия трубы и весь кессонъ, не доходя на 
12” до верха, наполнялся бетономъ. 

Верхняя часть колоннъ, на высоту 26 ‹утовъ, была выведена изъ 
каменной кладки въ видф конуса, при маметрь нижняго основашя въ 55 
«утовъ и верхняго 49 хутовъ; облицовка состояла изъ сфраго гранита, а 
остальная кладка сдфлана изъ Абротскаго камня. Въ эту кладку были 
задфланы 48 стальныхъ круглыхъ болтовъ, толщиною въ 2'/”, возвышав- 
ипеся надъ кладкой и необходимые для укрфилешя на нихъ стального 
верхняго. строешя быка. 

Вначалв освфщеше въ камерахъ состояло изъ свфчей и масляных 
лампъ, но затфмъ было введено освфщеше электрическое, много способ- 
ствовавшее чистотф воздуха въ кессон. 

Кессоны группы Инчгарви, по своему устройству, очень схожи съ 
кессонами Южно-Квинсхеррййскаго быка и отличаются главнымъ образомъ 
отъ послфднихь тфмъ, что въ нихъ наклонная стфнка ножа замфнена кон- 
солями для большой жесткости ножа и облегчешя въ этомь мфств вы- 
ломки скалы. р’ 

Кессоны были спущены на воду совершенно собранными и тотчасъ 
же отведены къ временному: жете; здфсь производилось заполнеше ихъ 
бетономъ и кладка кирпичнаго колодца надъ внутреннимь кожухомь, на- 
сколько это дозволяла глубина волы. При погружеши этихъ кессоновъ 
употреблялись временные кессоны, шлюзныя камеры и подмости, снятые 
съ Квинсхеррйскихь колоннъ и быль лобавленъ только одинъ временный 
кессонъ, состоявиий изъ длинныхъ вертикальныхъ листовъ, скрёпленныхт, 
круговыми балками и системой связей. До спуска въ воду, къ ножу каж- 
даго кессона были придфланы`по двф деревянныя платхормы, около 9 Фу- 
тов, каждая, а на-днф рфки, въ мфстф погружешя кессоновъ, подъ эти 
платформы были устроены наброски изъ мышковъ, наполненныхь бето- 
номъ и пескомъ. 

Это необходимо было сдфлать велдстше того, что скалистое ложе 
рфки въ мст® погруженшя кессонов имфло значительный уклонъ, при- 
чемтъ разность отмтокъ, для двух крайнихь точекъ кессона, доходила 
ло 16 тутовъ. Кессонъ, доставленный къ мфсту работь. пришвартовы- 
вался къ желфзнымь лфсамъ, укрфиленнымъ желфзными ифиями отъ яко- 
рей; затфмтъ производилась кирпичная кладка колодил и заполнен: кес- 
сона бетономъ. Послф этого были пущены въ ходъ буровыя машины, ко- 
торыми сдфлана серя буровыхъ скважин для взрыва скалы въ тому 
мфств, гд кессонъ упирался въ нее ножемъ. По удалеши части. скалы, 
кессонъ постепенно опустился, а другой его конешь быль огорожен 
выпускашемь изъ мышковъ части песку. Во все время работъ, конець 
его, расположенный на отсыпи, держали немного ниже, отчего часть 
кессона у скалы, гдф работали люди, ‘была постоянно осушена. Буровыя 
машины приводились въ движеще сжатымъ воздухомь, подъ давлешемт 
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рабоче относились съ крайнимъ предубъждешемь къ буровымъ машинамъ. 

При погружени перваго кессона, обломки камней, попавъ между ко- 
жухомъ и вертикальной стБной скалы, заставили кессонь немного ото- 
двинуться въ сторону, что было исправлено прикрфилешемь къ верху 
ножа ряда брусьевъ, подъ извъстнымь угломъ къ нему, которые и при- 
жимали кессонъ къ скал; съ этой же цблью и скала подъ ножемъ вы- 
ламывалась съ наклономъ къ вертикальной стфнкф. Кром того взрыв 
‘скалы быль сдфланъ за предфлами ножа, что и позволило упасть камнямъ. 
зажатымь кессономъ. Буровыя скажины обыкновенно устраивали на 
длину 6” за предьлами ножа, а такъ какъ при взрыв получался еще до- 
бавочный промежутокь въ 6”, то очень легко было убирать камень, 
взорванный подъ ножемъ и вн его. Выемка камня въ самой камер не 
представляла никакихъ особенностей и онь убирался въ такихъ же бадь- 
яхъ, какъ и въ Квинсхерри. Небольшое количество песку, получавшееся 
при этомъ, сгребалось за предлы кессона, въ нижней его части, откуда 
и уносилось быстрымь течешемъ. 

Вначаль предполагалось оба кессона Инчгарви до тфхъ поръ погру- 
жать въ скалу, пока не получилась бы горизонтальная площадка подъ 
всю нижнюю постель кессона, но затмь было. рьшено остановить опу- 
скаше на 4 хута выше того горизонта, при коемь бы это случилось; та- 
кимъ образомъ, въ одномъ конц кессона получилось углублеше, имв- 
шее въ поперечномъ сфченш форму треугольника, высотою 4 фута, при- 
чемъ самая его глубокая часть была подъ ножемъ. Въ углублени этомъ, 
при помощи взрыва, быль сдфланъ уступь, жельзные листы были спу- 
щены отъ края кессона до горизонтальной площадки уступа и обложены 
стьнкой изъ мшковъ, наполненныхъ бетономъ, затфмъ все углублеше за- 
полнено бетономъ до уровня нижней постели кессона. Посл этого за- 
полнеше камеры кессономъ и остальныя работы по выведешю колоннъ 
дфлались такъ-же, какъ и въ Квинсхерри. 

Данныя о времени и глубин погружешя Квинсхеррийскихъ кессоновъ, 
явствуютъ изъ нижесл5дующаго: 


Назваше нессоновъ. а бонд т 
Юго-Западный .......- 9 38 
Юго-Восточный. . 72 37 
Сфверо-Восточный - р 72 43 


Успфшность хода работъ въ послфднихъ двухъ кессонахъ объясняется, 
главнымь образомъ, примнешемь вышеописанныхь гидравлическихь за- 
ступовъ. Въ течеше сутокъ кессонь погружался на 1 хутъ, проходя слой 
самой крепкой глины; причемь работало 4 гидравлическихь заступа и 27 
человфкъ землекоповь и груженыя бадьи поднимались на верхъ каждыя 
5 минуть; это составляеть около 35 куб. ярдовь земляныхь работь на 
каждый заступь и 5 куб. ярдовъ на каждаго человфка въ течеше сутокъ. 
Въ течеше однихъ полусутокь работа шла еще успбшнъе; такъ, бадьи 
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поднимались черезъ каждыя 4/4 минуты и было вынуто 86 куб. ярдовъ 
грунта при 23 рабочихъ въ камерь, что составляетъ около 7\з куб. ярда 
на человфка въ сутки. Такой ходъ работъ слдуеть признать весьма 
удовлетворительнымь, принимая во внимаше особыя обстоятельства, при 
хоторыхъ работы производились. 

Кессоны Инчгарви погружались гораздо медленнфе, что объясняется 
<калистымъ ложемъ р5ки въ этомъ мфств. 

Когда упругость воздуха въ кессонахъ была отъ 12 до 18 хунтовъ, 
рабоче чувствовали себя совершенно здоровыми, не смотря на то, что 
работали ежедневно, кромф воскресенй, по шести-часовымь смфнамъ. 
Когда-же упругость воздуха увеличивалась и особенно, когда вынимаемый 
грунтъ состоялъ изъ ила, между рабочими появлялись болфзненные сими- 
томы, состоявше въ боли въ ногахъ и рукахъ, похоже на паралитичесве 
удары. Подобныя боли появлялись обыкновенно вскорф по выходь изъ 
кессона, причемь нфкоторымъ помогло, если они обратно входили въ 
кессонъ, другимъ сильный электрическй токъ, наконецъ, нфкоторые 6о- 
лвли продолжительное время. Вообще люди вполи$ здоровые менфе всего 
страдали. Когда упругость воздуха превосходила 25 Фунтовъ и боле, 
число рабочихъ часовъ въ смБнф сокращалось, по мёрЪ увеличешя упру- 
гости, что крайне хорошю отражалось на сидахъ и здоровьи рабочихъ. 

Какъ на особенность дфйстмя сжатаго воздуха, можно указать на 
то обстоятельство, что свистать въ кессон было почти невозможно и 
если упругость воздуха сразу уменышалась, то появлялся туманъ, кото- 
рый только постепенно расходился, если не увеличивали давлевя. 

Перваго января 1885 года съ Квинсхеррйскимь кессономъ № 4 про- 
‘изошелъ несчастный случай. 

По спуск на воду, кессонъ былъ приведенъ къ мБсту погружешя, 
для заполнешя его бетономъ и для приклепки, на высот, еще 4 звеньевъ 
обшивки. Въ кессонъ было погружено 2,500 тоннъ бетона, при этомъ 
склепанная часть обшивки возвышалась на 7 хутовъ надъ водою и на ней 
было собрано на болтахъ еще два звена въ три Фута высотою каждое, 
такъ, что, вообще, кессонъ поднимался на 13 Футовъ налъ горизонтомъ 
воды. Наиболышй весеный приливъ и отливъ былъ наканун новаго года, 
причемъ въ предъидущую ночь, отливъ былъ особенно низокъ; вслёдстше 
чего кессонъ гораздо большее время касался дна р®ки, нежели бывало 
раньше и потому отъ своего груза настолько врфзался въ иловатое дно, 
что, во время прилива, вода не въ состоянши была его поднять и стала 
переливаться внутрь кессона. Кессонъ при этомъ принялъ наклонное по- 
ложеше подъ угломъ 30° къ вертикали и одинъ конець его опустился на 
6 хутовь ниже самаго низкаго уровня воды. 

Для поднят!я кессона собрали верхыя звенья наружной обшивки, вы- 
ведя ихъ выше горизонта воды, укрфпили ихъ связями и начали посте 
пенно откачивать воду, но при этомъ вслдстые слабости связей, обшивка, 
съ одной стороны лопнула и вода снова хлынула въ кессонъ. Посль этого, 
для подъема кессона быль предложенъ новый способъ: жельзную об- 
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шивку рёшили окружить снаружи деревянной рубашкой изъ брусьевь 
12” толщиною. Надлежаще-приготовленные брусья сплачивались между 
собою ‘по два или по три, прикрплялись къ кессону болтами, такимъ 
образомъ, ‘что между ними оставались промежутки, затфмъ они были окру- 
жены обручами и въ промежутки загнаны добавочные брусья, которые 
и сдфлали, такимъ образомъ, рубашку непронинаемой для воды. Так 


Рыльи СН. 
Чер. 102. 


какъ кессонъ стоялъ наклонно. то при откачивани воды, въ одной части 
обшивки проявлялись большия усиля, чфмъ въ другой, а потому и потре- 
бовалось всю наружную оболочку привести въ прямую, неизмфняемую 
связь между собою. Съ этою ифлью кессонъ и внутри былъ обшить де- 


ревомъ и укрёпленъ внутренними кольцеобразными балками съ прочными 
связями. 
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Одновременнымь откачивашемъ воды и землечерпашемь со стороны 
триподняго края достигли того, что кессонъ постепенно принялъ верти- 
хальное положене и всплылъ, послф чего уже работы поего погруженю 
производились такъ-же какъ и у предъидущихь кессоновъ. 

Устройство основашй подъ быки для моста черезв р. Гаукесбери, вв 
Честрали, въ 1886 г. представляеть замфчательный примфръ примбнешя 
‘устройства основашй, при помощи сжатаго воздуха, вслёдстые значи- 
‘тельной глубины быковъ; такъ одинъ быкъ имфетъ полную высоту отъ низу 
до верху въ 210 Футъ, четыре имфютъ высоту. 190 Футь и одинъ 150 
Футь,причемъ высота быковъ надъ низкою водою 42’3" и ихъ приходилось 
погружать въ ложе рФки, 
иа глубину оть 100 до 
126 уть. Кессоны изъ 
котельнаго желфза; тол- 
шиною %/в”, устроеные 
какъ указано на чер. 102, 
103 и 104 (текстъ), соби- 
рались на берегу у моста, 
спускались ва воду, при- 
буксировывались къ м$- 
сту погружешя и опус- 
кались на дно. загрузкою 
ихъ бетономъ. По мёрь 
погружешя  кессоновъ, 
къ нимь приклепывались 
верхшя звенья и они на- 
полнялись бетономъ. 


ГоВ 


ЕЗОНАЙ ро 8 ЗВ 


Составь бетона: 1 1 
часть портландскаго це- И И оо! | 
мента, 2 песку, 3 грамя р ОН МИА | 


и щебня и онъ приготов- 
лялся въ квадратномъ 
ящик$, длиною 16 хуть, 
приводимомь въ враща- Чер. 103. 

тельное движеше маши- 

ною, для тщательнаго перемфшивашя составныхъ частей. 

Бетонъ опускался въ кессоны или бадьями или особыми желобами. 
Сь одной стороны каждаго изъ кессоновъ устанавливался большой плоть, 
съ приспособлешями для выемки грунта, которыя въ общихъ чертахъ по- 
казаны на чер. 105, 106 (тексть) и болфе подробно на чер. оть 107 до 
108 (текстъ). 

Какъ видно изъ чер. 106 (текстъ) стфны крановъ устроены такъ, что, 
каждый экскаваторъ можеть работать или въ среднемъ или въ крайнемъ 
колодиь; причемъ, заставляя каждый изъ нихъ поднимать по два объема 
изъ крайнихь колодцевъ и по одному изъ,средняго. можно было регули- 
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ровать равномфрность выемки грунта по площади нижняго основашя кес- 
сона. Вынимаемый грунтъ прямо выгружался въ рфку. 

Кессонъ въ план имфетъ продолговатую Форму, при длин 48 Футь 
и ширин$ 20 хуть; на высот 20 хутъ отъ низа листы начинаютъ откло- 
няться внаружу и отклонеше въ самомь низу доходить до 2-хъ Фут во 
всф стороны. Внизу кессонь снабжень стальнымь ножемъ, шириною 2 
Фута и толщиною 1”, выступающимь на 6”, ниже края кессона; нижняя 


Чер. тоб. 


часть ножа заострена. Внутри наружнаго кожуха, въ равныхь разстоя- 
мяхъ одинъ отъ другого, помвщены три рабоче колодца изъ желфза 1/4" 
толщиною, при маметрЬ въ 8 хуть, они къ низу уширяются и соединя- 
ются съ стальнымъ ножемъ, съ наружнымъ-же кожухомъ скрплены си- 
стемой связей, устройство коихъ показано на чер. 102 и 103 (текстъ). 
Когда кессоны достигали до материка, рабоче колодцы заполнялись бе- 
тономъ, какъ и остальная часть кессона, сверхъ-же низкой воды были 
выведены изъ тесовой кладки, какъ указано на чер. 104 15. 
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ИзЪ этого видно, что выфиийй металлический кожухъ нуженъ только 
на время производства работ и сооружеше нисколько не пострадаеть, 
если съ течешемъ, времени онъ будетьъ уничтожень ржавчиной, 

Черпаки имфли Форму, ы 
показанную на чер. 109 
(текстъ), для выемки объ- 
ема 11/з куб. ярда. Коль- 
цо для отпирашя и запи- 
рашя очень просто по 
устройству и имфетъ ту 
особенность, что если 
потянуть одну изъ вере- 
вокъ, привязанныхь къ 
нему, то лопасти черпака 
раскрываются иостаются 
въ такомъ положенш, 
какъ это показано на 
чер. 109 пунктиром 
если же потянуть за дру- 
гую веревку, то лопасти 
закрываются съ большою 
силою и затфмъ черпакъ, 
наполненный грунтомъ, 
подымается вверхъ. Не- 
удобство этого черпака 
состоить въ томъ, что 
если вынимаемый грунт 
слишкомъ мягокъ и раз- 
жиженъ водою, то зна- 
чительное количество его 
просачивается; въ этихь 
случаяхь употребляють 
черпакъь въ видф створ- 
чатой раковины, чер. 110, 
ИТ и И2 (текстъ), изъ 
коей можетъ утечь очень 
незначительное  количе- 
ство грунта. 

При незначительной 
глубин воды или же въ 
м5стностяхь, непокры- 
тыхъ водою, устройство 
каменныхъ кессоновъ зна- 
чительно упрощается. 
Они тогда обращаются въ каменные опускные колодцы, описанные выше. 
погружаемые въ грунть съ помощью сжатаго воздуха. Устройство та- 


Понтояъ и плотв для приго, 
товленя бетока. 
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ВИ 
ких кессоновъ и процессъ постепеннаго погружен ихъ въ грунтъ удо- 
бопонятны изъ чер. 113—115 (текстъ). 

„Деревянные кессоны. При постройкь моста черезв Восточную ръку у Нью- 
Терка, вь Америкк, вЪ 1870 году были произведены значительныя работы 


Чер. 111. Чер. 1212. 


Й \ 
Зернедь Зах зрифионаянал гружтиь. 
Чер. 109. 


по устройству основашй подъ Бруклинск быкъ, съ помощью деревян- 
ныхъ кессоновъ, чер. 24 и 25 (атласъ). 

Въ Бруклин, кессонъ быль длиною въ 52,46 м., и шириною въ зт.11 
м., т. е. занималь площадь въ 16 аръ. На такомъ протяжении нельзя было 
ожидать, чтобы дно было вездф однородное и представляло равномбрное 
сопротивлеше. Желая однако же имфть подъ каменною кладкой основаше, 
вполнё неподвижное, его. образовали изъ деревяннаго массива, подъ ко- 


к. 
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торымъ вынимали землю при помощи сжатаго воздуха, чтобы заставить 
его опуститься на надлежащую глубину. 

Собственно, кессонъ первоначально имфль полную высоту въ 4,42 м., 
изъ которыхъ 2,90 м. приходилось на рабочую камеру и 1,52 м. на нор- 
мальную толщину потолка. Наружная стфиа рабочей камеры, въ верти- 
кальномъ сфченш, имфетъ видъ буквы Г; толщина ея, при соединенйг съ 


Чер. 114. 


потолкомъ—2,52 м. и внышнИ уклонъ въ одну десятую. Подобно потолку, 
она’сдфлана изъ деревянныхъ брусьевъ въ 0,30 м. въ квадрать, уложен- 
ныхь вдоль и поперегь. Чтобы сдфлать всю постройку непроницаемою 
для воды и воздуха, стыки (щели) брусьевъ обмазали растительною смо- 
лой и помфстили на потолкф горизонтально, между двумя верхними ря- 
` дами (4-мь и 5-м), листъ изъ жести, 
который прибили къ боковымъ ст®н- 
камъ кессона прикрывъ его одеждою, 
изъ желтой сосны, Наконець, такъ 
какъ воздухъ подъ давлешемъ трех 
атмосферъ могъ пройти черезъ де- 
рево, то внутренность рабочей ка- 
меры покрыли лакомъ. До сентября 
мБсяца, непроницаемость камеры 
полученная такимъ образомъ, была 
вполн удовлетворительна, 


Че. пу Балки, составляюния собственно 

потолокъ, и плато надъ этимъ по- 

льднимь въ 5,50 м., заканчивающее потолокъ, составляютъ послфдова- 
тельные ряды, положенные подъ прямымъ угломъ межлу собою. Онф свя- 
заны между собою непрерывно, на высот® 1,52 м., затфмъ раздфлены 
юемъ въ 10—12 сантиметр., заполненнымь бетономъ. Кром того, он® 
связаны между собою нфсколькими тысячами вертикальныхъь болтовъ. 
быкновенно длина послЪднихъ 0,80 м., а Маметръ 22 милиметра; иногда 
же длина ихъ достигаетъ 2,13 м., а маметръ доходить до 38 милимеётр.; 


80 


! 


слдовательно, они проходятъ черезъ н5сколько рядовъ балокъ. Свачала. 
болты вставляли по направлешю перпендикулярному къ длинБ балокъ и 
приблизительно по оси каждой балки, но такъ какъ не всф балки имфли 
совершенно точное сфчеше въ 0,30 м., то замфтили, что такимъ обра- 
зомь можно было получить многочисленныя и ненужныя пересбчешя 
болтовъ между собою. Для избъжашя этого неудобства, рьшили впускать. 
болты въ плоскостяхъ вертикальныхъ, наклонныхъ и параллельныхъ. При- 
знали необходимымъ для прочнаго скрфплешя дерева, чтобы болты про- 
ходили черезъ каждую балку на разстояни 4 Футъ (1,22 м.). Болыная 
часть этихъ болтовъ состояла просто изъ желёзныхь стержней, немного. 
сплющенныхь на своей нижней оконечности молотомъ въ холодную; по- 
добное расположеше, облегчая вставлеше болтовъ, помогаетъ значительно. 
сопротивленю каждаго изъ нихъ. При томь дыры, предварительно про- 
сверливаемыя, были менытаго маметра противъ болтовъ: маметръ ихъ 
‘быль всего 20,6 миллим. въ верхней половин и 19 миллим. въ нижней, 
ВМЬСТО 22,2 миллим. 


Такимъ образомъ были избгнуты пустоты, которыя бы оставались 
между деревомъ и жел$зомъ и которыя бы пропускали воду и воздухъ. 
Для сбережешя болтовъ, нарфзанныхъ винтомъ, клали подъ головки бол- 
товъ и подъ гайки слегка выпуклыя подкладки изъ каучука и листового 
жельза. 

Продольный брусъ, составляющй подошву наружной стфнки, быль 
изъ весьма крЬпкаго дубоваго дерева. Снизу къ нему привинтили чугун- 
ный башмакь и все обернули листомь котельнаго желфза, который 
съ обфихь сторонъь наружной стфики кессона возвышался на 0.90 м. 
Этоть листь составляль ржущй ножъ кессона. Рабочая камера вЪ 
Бруклин имфла пять перегородокъ; онф состояли изъ сосновыхъ брусь- 
евъ съ двойною одеждой изъ дубовыхъ досокъ, толщиною въ 0,07 метра. 
Эти перегородки имбютъ двоякую выгоду: поддерживаютъ потолокъ и 
облегчаютъ напряжеше внфшней стфнки. Это въ особенности было по- 
лезно въ бруклинской постройк$, по причинф приливовъь (измняющихся 
ОТЬ 1,50 м. до 2,20 м.). потому что если кессонъ поддерживается\въ рав- 
новфсш подъ давлешемь (высокихъ водъ моря) прилива, то онъ будеть 
давить на свое основаше на 3,000 тоннъ болфе во время отлива. Другая 
выгода, въ виду которой число перегородокъ кессона было увеличено, 
заключалась въ томъ, что онф облегчаютъ спускъ кессона на воду; по- 
слфдияя операшя производилась посредствомь семи скользящихь плоско- 
стей, на которыхъ давлеше хотфли уменьшить до 2,7 килогр. на квадрат- 
ный сантиметръ. 

Шесть трубъ (или колодцевъ) служили для. сообщешя съ внутрен- 
ностью рабочей камеры, не считая малыхъ трубъ, точно также прохо- 
дящихь черезъ потолокъ и служащихъ для различныхь цфлей. Эти шесть. 
колодцевъ расположены по линш, параллельной оси рёки. 

Два наружныхъ колодца представляли огромныя прямоугольныя отвер- 
ст вЪ 2,13 м. длиною и 2 м. шириною; трубы, состояшя изъ листовъ 
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хотельнаго желфза въ 10 миллиметр. толщиною, опущены на 0.50 метра 
ниже ножа кессона до того грунта, который можно было этимъ пу: 
темьъ вынимать изъ кессона. Онф снаружи (на верху) открыты (на воз- 
духЬ), а внизу входятъ въ углублеше, заполненное водой, такимъ обра- 
зомъ,.чтобы сжатый воздухъ не могь выйти изъ кессона этимъ путемъ; 
ихъ называють \Уашег ЗсВай$ (гидравлическе колодцы). 

Въ каждомъ изъ нихъ дЬйствоваль землечерпательный приборъ, — 
раковинная драга тг. Мориса и Кёмингса. Вмфсто этого ящика время 
отъ времени вставляли громадные клещи, которые схватывали и вытаски- 
зали внаружу всф обломки камней, размёры которыхъ не превосходили 
размфровъ колодца. 


Грунтъ, въ который погружался кессонъ, былъ весьма мало прони- 
паемъ для воды. Когда кессонъ вошель въ землю около 3 метр., то вода 
показывалась въ столь маломъ количеств®, что ее нужно было, наливать 
сверху, чтобы поддержать гидравлическое закрые колодцевъ. Наблю- 
лали строго за тфмъ, чтобы нижнй конець трубки былъ всегда покрыть 
водою, по крайней мфрЪ на 0,15 м. Отъ времени до времени удостовфря- 
лись посредствомъ палки, происходить ли свободное сообщеше столба 
воды, находящагося въ колодцЪ подъ внутреннимъ давлешемъ воздуха, съ 
водою лужицы, такъ какъ колодець могь засориться при основанйи ве- 
ществами, которыхъ вЪсъ прибавился бы къ вфсу столба воды и тогда 
было бы достаточно просасываня, чтобы открыть колодент, произвести 
внезапное понижеше столба воды и, может, быть, даже выходъ сжатаго 
воздуха черезъ колодецъ. Но въ особенности опасались истощешя лужицы, 
для предупрежденя чего поддерживали постоянную струю воды въ ко- 
лодиф. 

Кажется, что эта предосторожность не была соблюдена въ воскре- 
сенье 25-го сентября; выходъ воздуха, послфдовавшй вслфдстме этого, 
произвелъ (по разсказамъ очевидцев) дЪистые, подобное взрыву неболь- 
шого волкана, такъь какъ токъ воздуха увлекъ за собой остатки вся- 
каго рода. По счастю въ то время не было ни одного рабочаго въ кес- 
сонф. На другой день все было приведено въ порядокъ. Казалось, что 
грунтъ внутри кессона представляль родъ натуральнаго бетона. Хотя 
вообще онъ былъ очень твердъ, однако отъ него отдфлялись частипы, ко- 
торыя плавали въ водЪ въ тидравлическихъ колодцахъ и значительно уве- 
личивали плотность ея. Разъ какъ-то случилось, что одинъ колодець дол- 
тое время не дфйствовалъ, между тфмъ работали въ другомъ, тогда раз- 
ность въ высот двухъ столбовь воды достигла 9 Фут. (2,75 метр.). Вода 
была совершенно чиста въ первомъ колодиф. Рабоче, замфтивъ эту раз- 
ность уровней, налили воду въ тотъ колодецъ. тдЬ имъ казалось, что ея 
недоставало: но тамъ вода неподнималась, а налитая вода имфла слфд- 
стнемъ только то, что она возвысилась во внутреннемъ ровик®. Г. Кол- 
линджвудъ, бывший внутри кессона, замфтиль это повышеше воды во 
рву, но, не зная настоящей причины, думалъ, что это произошло вслфд- 
стые случайнаго уменьшеня давлешя сжатаго воздуха въ рабочей камер$. 
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Два промежуточныхт, колодца, назначенные для впуска рабочихъ, входили 
только на толщину потолка кессона (7 метр.). Чтобы не возвышать их 
болфе и чтобы ‘укрФпить воздушный шлюзъ на этомъ неизмённомъ уровнЪ, 
воспользовались т$мъ, что массивъ каменной кладки быка долженъ быль 
имбть дв болышя внутрения пустоты, поддерживаемыя въ сухомъ видЪ, 
при помощи каменной кладки, которая поднималась около этихъ пустотъ 
по мёрБ опускашя кессона. 

Боковые колодцы бруклинскаго кессона были круговые, маметромъ 
въ 1,06 метра. Воздушный шлюзъ, придфланный надъ каждымъ колодцемъ, 
имфль 2 метра въ мам. и 2 м. высоты въ свфту. Туда спускались по двумъ 
торизонтальнымъ трапамъ (опускнымъ дверямъ), соединеннымъ желфзною 
лЬстницей. Внутренний блокъ даваль возможность закрывать нижнюю 
крышку, нажимая довольно сильно на каучукъ, (прибитый къ двери), для 
воспрепятствованшя выходу сжатаго. возду: ха при выпуск воздуха изъ шлюза, 


Два послфдше колодца, помфщенные съ верховой и низовой стороны 
широкой центральной стфны, на которую будетъ передаваться давлене 
двухъ внутреннихь канатовь моста, были назначены для передачи внутрь 
кессана, послЪ его погружены, цемента, песку и кремней, необходимыхь 
для бетона. 

Эти колодны были круглые, подобно предъидущимъ, но-еще меньшаго 
маметра (0.53 метр.): Они не заканчивались на верхней, поверхности по’ 
толка. кессона. но возводились постепенно (прогрессивно), подобно гидра» 
злическимь колодцамъ, посредствомь простой деревянной трубы, толщи- 
ною’ вт 0,05 метра, На каждомъ, кони они были снабжены дверью съ го- 
ризонтальнымь шарниромъ. Для взноса матераловь закрывали нижнюю 
дверь и всыпали ихъ въ шлюзъ, а затЪмь припирали наружную дверь. 
Впускь сжатаго воздуха внутрь шлюза даваль возможность открыть 
крышку. отворяющуюся внутрь рабочей камеры. Однажды (инь январ% 
1871 г.) случилось, что рабо‘йе положили двойное количество матерлаловт 
в» шлюзь и подали сигналь къ впуску воздуха въ шлюзь прежде, ч®мь 
закрыли верхнюю дверь. 

Излииийй в$съ матерлаловт, быль причиною того, что. нижняя дверь 
отворилась: сжатый воздухь тотчась вырвался, съ силою увлекая при 
своемъ выходь грамй. который причиниль таке удары рабочим, что они 
и не думали запереть дверь...Между т5мъ все освфщеше внутри’ кессона. 
было потушено; внезапное’ уменьшеше давлешя произвело сильный туманъ, 
вода поднялась до колфиъ рабочимъ. Г. Реяблингу, который был, тамъ, 
при. помощи. нфкоторыхь лицъ. удалось наконець, очистить нижнее отвер- 
ст колодца, заваленное матерлалами и снова закрыть дверь. Давлеше, 
понизившееся съ 1,16 атмосферы до 0,4 черезь четверть часа снова до- 
ведено до 1.16 атмосферы. Кромф шести колодцевъ. разныя трубки про- 
ходили черезь потолокъ кессона. Однф проводили въ рабочую камеру 
воду, сжатый воздухь и газы, назначенные для освфщеня; друйя— для 
отведеня иловатой воды и даже человёческихъ изверженй. Мы скажемъ 
нысколько, словъ о всьхъ этихъ трубкахь. 
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Ирёсная вода для питья, взятая изъ бруклинскаго водопровода, слу- 
жила сначала, какъ мы уже сказали, для питаны гидравлических затво- 
ровъ двухъ колодцевъ. Кром того, она доставляла истинное ‚облегчеше 
зоо рабочимъ, работавшимъ въ кессонф, въ воздух весьма жЖаркомъ и 
<ыромъ. Платье было насквозь пропитано сыростью. (Одежда рабочих, 
<остояла изъ однихъ штановъ). 

Машины для сжатаго воздуха были поставлены на берегу. Котлы: со- 
стояли изъ шести малыхъ вертикальныхь трубъ, питающихь общий резер- 
зузръ, который доставлял паръ въ 6 цилиндрахъ. Каждый цилиндръ, въ 
20 лошалиныхь силъ, приводиль въ лвижеше два насоса простого дЬй- 
<тыя, маметромъ въ 0,33 метра, съ ходомъ поршня въ 0.35 м. 
акимъ образомъ можно было, заставляя работать каждый котелъ, 
<ъ наибольшею пользой увеличивать или уменьшать силу по желанию. 
Струя воды, проводимая въ каждый пилиндръ, освЪжала тамъ воздухъ, 
вагртый всяфдстые сжатя. Воздухъ проводился по подземной трубк® 
эт, 0,25 метр. маметромъ и, наконець, вступаль въ рабочую камеру по 
двумъ каучуковымь трубкамъ въ 0.15 метр. ламетромъ. 

Когда иловатая вода, находящаяся внутри кессона, мшала производ- 
<ству работъ, а окружающая почва, по своей непроницаемости для воды, 
ве позволяла удалить ее, то ее собирали въ небольшихъ ровикахъ, затфмъ 
надъ поверхностью этой воды оставили маленьюй просвфтъ для свобод- 
иаго выхода сжатаго воздуха, устанавливали трубку. которую можно 
было сгибать и сообщали ее съ наружнымь возлухомъ; сжатый воздухъ 
язъ кессона, уносясь черезъ трубку. увлекаль за собой воду, грязь и 
мелюй песокъ на высоту. большую высоты высокихь водъ. Само’ собою 
разумфется, что‘ посредствомъ крана управляли этою трубкой для болфе. 
или менфе успышнаго дфйствя. Предстояло рЬшить еще одинь вопросъ: 
востроили кубический ящикъ, въ сторонф котораго было 0,40 метра, не- 
проницаемый для воды, и въ которомъ было продфлано сидфнье. Дно 
защика соедиыялось съ широкою чугунной трубой, послфдияя была въ 
<вязи съ трубами, проходящими черезъ потолокъ, въ которыхь быль 
устроенъ клапанъ; все содержимое въ ящик разсфявалось въ вид легкаго, 
тумана, не оставляя ‘ни малфйшаго запаха въ ‘рабочей камерь. 

Постановка кессона на дно была произведена 1-го мая 1870 года на 
воверхность,. выравненную землечерпательною ‘машиной, на’ 5,49 метр. 
ниже высоких водъ моря. Только тогда начали выводить” на первона- 
зальномъ потолкф прибавочный массивъ изъ дерева и бетона. Въ продол- 
жени первыхъ трехъ недьль могли работать по выемкф земли изъ кес- 
сона только въ продолжеши 8 часовт, ву, день, такъ какъ кессонь при- 
воднимался во время приливовъ. Было мгновеше, когда кессонъ, будучи 
изгружаемь все болфе и болфе, опирался олной стороной на грунт, 
между тфмъ какъ другая сторона его приподнималась. Эти движения, какъ 
разсказываютъ, сопровождались важнымъ явлешемь: во время повышен 
ярилива происходило вдругъ подняте (частное. съ одной стороны) боле 
чмь па 0,15 метра и въ течеше нсколькихъ минутъ сжатый воздух съ 
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силою выбрасывало изъ подъ ножа кессона, причемъ онъ увлекалъ за со- 
бой нфсколько сотенъ бочекъ воды, на высоту отъ 15—20 метр. 

Рабоче, находивицеся внутри кессона, замфчали это явлеше только 
по шуму, производимому воздухомъ и по внезапному измненио давленя 
въ кессон$. 

15-го. пюня начали каменную кладку и, спустя три дня, поднятия кес- 
сона прекратились. 

Для опускашя кессона вынимали землю изъ подъ средней перегородки, 
затёмь переходили къ ближайшимъ перегородкамъ и заканчивали выемкой 
изъ подъ наружной стфнки. Для предупреждешя безполезныхь потерь 
сжатаго воздуха не позволяли слишкомъ глубоко раскапывать землю около 
наружной стфнки кессона подъ ножомъ его; въ каждомъ изъ шести отд" 
лешй было поручено лучшимъ рабочимъ откапывать землю лишь на глу- 
бину нёсколькихь сантиметров для того, чтобы можно было, ощупывая 
трунть, замтить, не было-ли тамъ обломковъ скалы, которыя часто по- 
падались, Когда опускаше происходило безъ особыхъ препятстий, то кес- 
сонъ садился отъ 8 до 10 сантиметровъ въ день. 

Когда встрчались обломки гранита, опускаше останавливали. Н%- 
сколько разъ, несмотря на громадную силу землечерпательныхь прибо- 
ровъ, употребляли пороховые взрывы. Звукъ отъ взрывовъ былъ гораздо 
слабфе такихъ же взрывовъ въ атмосферномъ воздухф; газы производили 
также слабфйшее разрушеше въ сжатомъ воздух, 

Два гидравлическихъ колодца, которые были ниже ножа кессона на 
0,50 метра, прежде другихъ частей кессона встрЪчали камни. Въ этомъ 
случаЪ, для раздроблешя послднихъ, поступали слфдующимь образомъ: 
колодець прикрывали крышкой, непроницаемой для воздуха; затЪмМЪ въ 
часть колодца вводили сжатый воздухъ. который выжималъ воду и опо- 
ражниваль колодецъ. Тогда работа производилась какъ на сушф. Самая 
трудная работа заключалась въ томъ, чтобы возстановить гидравличесяй 
растворъ, такъ какъ сжатый воздухъ можно было выпускать черезъ верхъ 
по мёрь наливашя воды внизу. 

Посл каждой остановки, начало опускашя сопровождалось почти 
неизбъжно неровными движешями. Эти движешя происходили, безъ со- 
мифшя, волфдстые того, что земля слеживалась (уплотнялась) зокругъ 
кессона, подобно тому, какъ она уплотняется около сваи при медленной 
забивкЪ; кром того, нужно вспомнить и то, что въ то время, когда во- 
зились съ камнями, нельзя было оставить людей безъ работы, а они то 
и подкапывали слишкомъ глубоко землю подъ перегородками. Наибольшая 
разность въ положеши четырехъ угловь кессона, которая когда либо 
происходила, была 0.30 метра—разность весьма незначительная, если при- 
нять во внимаше огромные размфры кессона. Окончательный сдвигь по 
оси быка былъ въ 011 метра и перпендикулярно къ оси въ 0,58 метра. 

2-го декабря 1870 года, въ то время, когда опускаше кессона’ почти 
заканчивалось, кессонъ загорфяся. Для исправлешя порчи отъ пожара по- 
требовалось, по крайней мфрБ, съ мьсяцъ времени, Заполнеше рабочей 


®амеры, включая сюда и исправлеше кессона отъ пожара, продолжалось 
дез съ половиною мфсяца. Для заполнены кессона, рабочую камеру раз- 
лили досчатыми перегородками на клЪтки, въ сторонф которыхъ было 
®8юло 1 метра длиною; бетонъ клали послдовательно слоями, толщиною 
ЭтЪ 15 ДО 20 сантим.: послёднй рядъ, положенный подъ крышей, крёпко 
затрамбовали, 

ДвЪ парти работали днемъ и одна ночью, дневныя обфдали въ рабо- 
чей камеръ. 


Каждая парты состояла изъ 6 надсмотрщиковь или десятниковь (по 
олному въ каждомь отдфленш кессона) и изъ 112 рабочихъ, всего 118 че- 
юфкъ, такъ что днемъ въ 
©ляо время работало 236 
ел. под, наблюдешемъ осо- 
баго надсмотрщика. ВнЪ 
кессона, въ 1870 г., было 
около 360 чел. (машинисты, 
кочегары, кузнецы, плотни- 
хя. рабоче при газовомъ 
освфщени, носильщики. ка- 
женьщики и т. п.). 

На чер. иб и 117 (тексть) 
воказаны детали по устрой- 
ству кессоновъ для основашя 
Форскаго моста (Те Ром. 
две) 

Изь работь по устрой- 
ству основашй съ помощью. 
зеревянныхъ кессоновъ, про- 
язведенныхь въ послфднее 
зремя, замфчательны: 

Постройка моста Блеерь- 
Кроссинив, черезь р. Миссури 
«2 Америкт вв 1887 1, чер. 
20 и 27 (атласъ). Устрой- 
ство основан этого моста 
представляеть собою очень 
зоропий примфръ устройства въ Америк основанй при помощи сжа- 
таго воздуха, причемъ работы эти производились по образцу подоб- 
зыхъ же работъ, имфвшихь мфсто при устройств основанй мо- 
стон: висячаго черезъ Истъ-Риверъь въ Нью-юркв и арочнаго черезъ 
Миссисипи въ Сенъ-Люнсф. Чер. 26 и 27 (атласъ) изображають собою 
эродольный и поперечный разр$зы деревяннаго кессона, коего стфны и 
горизонтальный потолокъ рабочей камеры устроены изъ брусьевъ. На- 
хлонныя части потолка рабочей камеры соединены съ наружными брус- 
затыми стнами желфзными анкерными болтами, Рабочая камера росперта, 
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въ трехъ мфстахъ, тремя поперечными вертикальными рамами; часть же 
кессона надъ потолкомъ укрфплена н5сколькими рядами деревянныхъ бру- 
сьевъ, расположенными одни перпендикулярно къ другимъ; все свободное 
между ними пространство заполнено бутовой кладкой на цементномъ 
растворЪ, въ пропорши 1:4. Деревянные кессоны для быковь за № № 1 
и | устанавливались прямо на песчаный берегъ; а кессонъ быка № 1\ па 
дно котлована, края коего были подняты выше горизонта воды; для быка 
же № Ш пришлось устроить лфса и уже къ нимъ подвфсить кессонъ при 
помощи тяжей. Опускаше кессона производилось постепеннымь свинчи- 
зашемъ гаекъ со струнъ. Выемка почти на всю глубину мелкаго плыву- 
чаго грунта сдфлана песчаными насосами Идса. Для окончашя работъ по 
погруженю кессоновъ и для заполнешя затфмъ рабочихъ камеръ бето- 
номъ, примфнялись шлюзныя камеры, показанныя на чер. 27 и 28 1, ко- 
‚ торыя, по американскому обыкновеню, устанавливались прямо надъ рабо- 
чими камерами; извьстныя преимущества подобной установки шлюзовъ 
вполив уничтожаются трудностью ихъ установки вт этомъ мфстф и опас- 
ностью, связанною съ подобнымъ ихъ расположешемъ. Для того, чтобы, 
въ случаБ несчастья, дать убфжище большему числу рабочихъ и имфть 
возможность сложить довольно большое количество строительныхъ ма- 
терйаловъ (для спуска ихъ внизъ имфются’еще дв боковыя трубы), двой- 
ная шлюзная камера 4В, чер. 28 (атласъ), располагается въ металличе- 
скомъ элептическомъ цилиндрв С. Труба А, вставленная въ лно цилиндра, 
направляется внизъ въ рабочую камеру, труба же В. пройдя черезъ 
крышку цилиндра, входить въ колодец, оставленный 11 каменной кладк® 
и предназначенный для подъема людей и грувта на верхъ и для спуска 
‘людей и строительныхь матерлаловъ внизъ. Боковыя части С элиптиче- 
скаго цилиндра и составляють собственно шлюзныя камеры, такъ какъ 
отдфлеше А находится въ постоянномъ сообщены съ рабочей камерой, а 
отдфлеше В со спускнымь колодцемъ: подобное устройство дает возмож- 
ность шлюзу работать безостановочно. 

‘Деревянные кессоны, которые ничфмъ не направлялись при своемъ дви- 
женш, спускались вниз подъ дьйстмемт груза каменной кладки быка, 
который выводился на полную высоту, причемь, какъ шлюзъ, такъ и опу- 
скныя трубы задфлывались въ кладку. Рабочая камера у ножа и по всей 
площади основашя покрывалась слоемъ въ 30 сантим. цементнаго ра- 
створа, въ пропорши 1:2, и затфмъ уже заполнялась растворомъ въ 
пропорши 1:4. 

'Для размышивашя раствора примфнялся спиральный приборъ, пока- 
' занный на чер. 29 (атласъ). Заполнеше бетономъ пустотъ въ каменной 

кладкф быка и покрыте имъ потолка камеры дфлалось такимъ образомъ, 
что сначала укладывался на мфстф слой пементнаго раствора и затфмъ 
уже щебень и ручными трамбовками втрамбовывался въ растворъ. 

При постройк$ моста через» р. Гудзон у Пукипеи, вв Америкт, устрой- 
ство основанй быковъ, заложенныхъ, въ среднемъ, на глубин® 36,20 метр. 
сть уровня высокихъ водъ и установленныхь на пескф и гравш, покры- 
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вающихь нижнЙ скалистый пласть, представляеть собою замфчательный 
образець новёйшихь американскихь работъ [по устройству основашй на 
большихъ глубинахъ. 

Основашы закладывались при помощи гигантскихь деревянных кессо- 
новъ, срубленныхь изъ деревянныхь брусьевъ, размфромъ 305 305 мм. 
{ИХ Г) такимъ образомъ, какъ это показано на чер. 30, 31, 32 и 33 
(атласъ). Отдфльные в$нцы скр$илены между собою гвоздями толщиною 
25 мм., вбитыми въ дыры маметромъ 24 мм., гвозди эти по произведен- 
нымъ испыташямь представляли сопротивлеше выдергиваню въ 0.1785 кгр. 
на каждый погонный сантиметръ своей длины. На каждый горизонтальный 
слой (вфиець) приходилось по 450 штукъ подобных гвоздей при длин 
ихъ въ 762 мм. (30“). 

Ножуъ кессона. т. е. самый нижнй вфнень, сдфланъ изъ дубоваго 
лАса, всЪ же остальные изъ са еловаго. Нижнее основаше кессонау 
длиною 30.479 мтр. (100') и шириною 18,288 мтр. (60'), деревянными по- 
лосами, шириною 610 мм. (2), раздфляются на 14 клтокъ, какъ это по- 
казано на чер. 31 1. 

Падъ этой основной рамой, въ’ продольномъ направлени располага- 
ются три деревянныя стфнки треугольнаго сфчены, постепенно упираю- 
щяся кверху, имбюция въ верхней части ширину — наружныя въ 3,048 
мтр. (10') и ввутреныя въ 4,377 мтр. (16'), подобныя-же стфнки устраи- 
ваются и по торцамъ кессона, шириною вверху вЪ 2,743 мтр. (9'); высота 
всБхь этихь стфнокь равна 6,006 мтр. (20). КромБ только что описан- 
ныхъ стфнокъ, играющихъ роль ножей на поперечныхь полосахъ основ-> 
‘ной рамы, поднимаются кверху еще б поперечныхь стфнокъ, толщиною 
610 мм. (2'); соединеше брусьевъ дфлается не въ поль дерева, а ‘такимъ 
образомъ, что въ одном» слоф проходять безъ перерыва. продольные 
брусья, а въ другомь поперечные, и тогда промежуточные коротюе 
брусья врубаются въ непрерывныя цфльныя штуки. Подобный основной 
скелет устраивается, если возможно, на льду, на самомъ мфств работь, 
и затьмь погружаетсявъ воду вырубкой во льду полыньей, если-же этого 
на мустВ сдфлать нельзя, то сборку производять на подмосткахь из бе- 
регу, и затьмъ уже скелеть прибуксировываютъ къ мфсту погруженя; 
въ обоихъ случаяхь кессоны эти прикрфиляются ифиями неподвижно къ 
мертвымъ якорямъ. 

Сверху надъ скелетомъ располагаются 6 продольныхь и 10 попереч- 
ныхъ стфнокъ, толщиноЮ каждая въ 610 мм. (2" . которыя образуютъ 45 
вертикальныхъ шахтъ чер. Зт (атласъ): шахты, расположенныя надъ но- 
жами и означенныя на.чертежф буквами «, служать для загрузки кес- 
сона грашемь, остальныя же шахты, подъ ‘литерами а, предназначаются 
для производства черезъ нихъ землечерпашя. ВсЪ швы, между отдЬль- 
ными брусьями, снаружи проконопачиваются. Когда кессонъ по мфрф за- 
гружешя грашемъ постепенно погружался въ воду, то въ то-же время 
производилась надстройка стфнокъ. которыя должны быть всегда выше 
горизонта воды. Какъ только ножъ доходить до грунта на диф рёки тот- 


часъ-же для погружешя его начиналось черезърабо\я шахты землечер- 
паше при посредств автоматически запирающихся заифиныхъ черпаковъ, 
причемъ кессонъ проходиль сначала слои ила и тины, по мфр® того, какъ 
они вычерпывались надъ слоемь песка, расположеннымь ниже; въ единич- 
ныхъ случаяхъ приходилось производить землечерпаще и снаружи кес- 
сона, чтобы уменьшить треше о грунть его наружныхь стёнъ. Погру- 
жене совершалось въ нъсколько премовъ, скачками, которыя, особенно 
подъ конець, доходили иногда сразу до величины 3 мтр., причемъ не по- 
лучалось особенно сильныхъ толчковъ, но при этомь, по мёрЪ вычерпы- 
вашя грунта, слфдовало постоянно надстраивать стфнки вверхъ. Работы 
по выемк грунта производились пловучими кранами съ т$мъ, чтобы верх- 
нй край стфнокъ кессона всегда оставался свободнымъ для надстройки. 
Такъ какъ верхнй край кессоновъ долженъ быль располагаться на глу- 
бин до 6,006 мтр. (2') ниже уровня высокихь водъ, то приходи- 
лось принимать особыя мфры для правильной остановки затёмъ пон- 
тонныхь ящиковъ еще до того времени, пока край этотъ погружался въ 
воду. Грузовыя камеры наполнялись до верху грашемь и затфмъ сверху 
покрывались плотнымь брусчатымъ настиломъ, прибитымъ гвоздями; ра- 
бочя камеры оставались открытыми и въ углахъ ихъ прибивались стойки 
такой высоты, чтобы всегда быть сверхъ волы и служить направляющими 
для черпаковъ. Въ такомъ видЪ кессоны были высотою 31,7 мтр. (104') и 
погружались затмъ землечерпашемь до требуемой глубины. По погру- 
женм на надлежащую глубину начинались работы по заполненю рабо- 
чихъ шахть бетономъ въ пропорщи 2 тн. цемента на 1 кв. мтр. грамя, 
который опускался внизъ въ’бетонныхь ящикахъ кранами пловучихъ пон- 
тоновъ. Бетонное заполнеше не доходило на 0.бт метр. (2') до верхняго. 


края шахть и промежутокъ этотъ заполнялся уже водолазами бутевымьъ . 


камнемъ, плотно уложеннымъ. 


Такимъ образомъ верхняя, выровненная площадь кессона представ- 
‚ляла собою гигантскую подошву для быка. 

Кессоны, какъ уже сказано выше, прикрфплялись къ мертвымь яко- 
рямъ, а послбдше состояли также изъ большихь деревянныхь рёшетча- 
тыхъ ящиковъ, устроенныхъ изъ перекрещивающихся между собою дере- 
вянныхь брусьевъ, скрёпленныхь болтами. Дно и крышки ихъ дфлались 
изъ брусчатаго настила, привинченнаго къ стёнкамъ ящиковъ, и при раз- 
мьрахъ послЬдиихь въ 1,82) Х 1,829 Х 2,134 мтр. (6 Ж 6' Х 7’) они внутри 
загружались болфе чфмъ 7 кб. метрами бутоваго камня, 

Ящики эти, погруженные на дно пловучими кранами, служили для 
прикрёплешя къ нимъ проволочныхъ канатовъ, помощью коихъ плавающий 
кессонъ удерживался на мфстБ. Для кессона третьяго быка съ западной 
стороны, перваго изъ вновь начатыхъ, при возобновлеши работъ, приш- 
лось погрузить на дно 22 такихь мертвыхъ якоря, 8 съ верховой стороны, 
6 съ низовой и по 4 по бекамъ, ‘причемь удалось погрузить ‘ихъ лишь 


послф трехь неудачныхь попытокъ. Сь кессономъ этого быка имфль _ 


мьсто слбдующ случай. Во время отлива при необычайно высокой ве- 


сенней водф, въ апрёль 1886 г., кессонъ, погруженный уже на 15,85 мтр. 
(52), всплылъ и понесся по течению, протащивъ съ собою, на длину около 
5 клм., 3 парохода и одинъ мертвый якорь. 
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Благодаря хорошей безв®тренной погодф кессонъ быль приведенъ 
обратно на мёсто, во время слёлующаго прилива, и здфсь временно при- 
крЬплень къ кессону уже готоваго быка № 2-й. 

При устройств основашй моста черезв р. Майнь у Коспиейма чер. 34, 
35. 36 и 37 (атласъ), по проекту быки предполагалось основать на.бетон- 
номь массив, окруженномь ппунтовымь рядомъ, но во время производ- 
ства работъ выяснилась необходимость въ устройствв основашй при по- 
мощи сжатаго воздуха и было ршено устроить деревянный кебсонъ, ко- 
торый на этомъ мосту былъ первымъ деревяннымъ кессономъ, примфнен- 
ными, въ Германш. Устройство кессона и лсовъ видно изъ чертежей. 


Въ план кессонъ имфеть Форму параллелограмма при ширин® въ 5 
мтр. и Длин® 16,8 мтр, и подвфшенъ на б тяжахъ. Форма и устройство. 
этого кессона очень похожи на кессоны металличесме, какъ это видно 
изъ чер. 35 (атласъ), представляющаго поперечный разрфзъ; онъ имфеть 
заружу вертикальную стфику изъ досокъ толщиною 6 сит. и внутреннюю 
накладную стфнку съ потолкомь изъ досокъ, толщиною 5 снт., въ доскахъ 
зынуты пазы и онф соединены на рейкахъ для уменьшения утечки воздуха; 
пространство между обфими стфиками заполнено бетономъ, какъ это видно, 
на чер. 30 (атласъ). Обшивка стфнъ прибита къ деревяннымь брусьямь 
скелета кессона, разставленнымь на разстояши 1,10 мтр. одинъ отъ дру- 
того; общее расположеше частей скелета явствуетъ изъ чер. 34, 35 и 36 
(атласъ). Поддерживающия тяжи ввинчены въ пластинки, задфланныя между 
двумя полосами изъ плоскаго и двумя изъ корытообразнаго желфза. Пло- 
скля полосы дохолятъ до продольныхь брусьевь ножа, чер. 37 (атласъ), 
при помощи поковокъ поддерживаютъ стойки и раскосы скелета. Верти- 
кальный металличесяй рабоч!” колодець основань на прочной металли- 
ческой основной доскф, поддерживаемой поперечными брусьями. Было 
обращено особое внимаше на устройствф вполнф прямаго и жесткаго со- 
единешя ножа со скелетомъ кессона. Сборка кессона производилась на 
баркЪ и работа была довольно трудная, такъ какъ жесткость и непро- 
нчпаемость кессону старались придать спирными врубками и соединешями 
застей, хотя впослфдстви оказалось, что бетонное заполнеше настолько 
слфлало кессонъ неизмфняемымъ, что слишкомъ спирныя врубки были 
излишни. По изготовленш, кессонъ подводился на баркф подъ лфса, под- 
вЪшивался къ тяжамъ, чер. 36 (атласъ), наполнялся бетономь и затёмъ 
барка убиралась. При погружещи кессона въ воду, непроницаемость его 
оказалась вполн удовлетворительной; замазка проложенная въ стёнкахъ, 
лосокъ въ пазахъ, выдавливалась даже вслфдотые разбухашя дерева въ 
водф. Утечка воздуха была лишь внизу, въ мфстф соединешя металличе- 
скаго ножа съ продольными брусьями и вслфдстые расположешя щели 
въ этомь мБстЪ, она не могла быть задфлана, ‘отчего въ кессонф явился 
слой воды, глубиною въ 15 сант., когда ножъ 'натыкался на прослойные 
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камни въ суглинистой почв ложа рфки. Это неудобство было устранено 
прибивкою желфзной полосы шириною 20 сант. по обводу кессона. По- 
гружеше деревяннаго кессона производилось вполнф правильно, безъ вся- 
кихь повреждешй и отразилось значительно ›на уменьшени стоимости 
работъ, сравнительно съ тмь случаемь, если-бы пришлось примфвить 
металлический кессонъ, 

На чер. 38 и 39 (атласъ), показанъ примфръ устройства деревянныхь 
кессонов» в» недавнее время, при постройкв моста черезь р. Миссури, на 
желтаной дороть М ота-Расёйс-Вайп. 

На чер. 49 (атласъ), представлена болфе легкая конструкшя деревян- 
ныхъ кеесоновъ въ Америкф. 

Чер. 41 и 42 (атласъ), показывають детали соединешя звеньевь же- 
лёзныхь» кессоновъ и устройства угловой части рабочей камеры при ме- 
таллическихь кессонахъ. 

Относительно условй, которыя слфдуетъ соблюдать для безопасности 
работъ при сжатомъ воздухВ, слфдуеть обратить внимаше на статью 
инженера Вреннеке, помфщенную имъ въ Сейзевий [г Ваблуезет, 1885 г. 
Нейе 1У—М№М, о постройкф и испытаны воздушныхь шлюзовь и шахто- 
выхъ трубъ, употребляемыхь при устройств основан съ, помощью сжа- 
таго воздуха. 

Разсматривая шлюзъ, какъ цилиндръ, закрытый съ 2-хъ сторонъ и под- 
верженный значительному внутреннему давлению. авторъ выводить глав- 
ныя папряжешя, проявляющяся въ стфнкахъ его и соотвфтственно этому 
ведетъ вычислешя измбрешя различныхт, частей шлюзовъ; прорфзовь для 
дверей и укрплешя этих, послфднихь. 

. Наиболфе выгодная Форма дверець для шлюзов оказывается. на 
основаниг вышеупомянутыхь выводовъ, — круглая. Прорфзы для дверець 
прямоугольной Формы оказываются самыми непрочными, причемь слабфи- 
шая часть шлюзовт, оказывается въ углахъ прямоугольных прорЪзовъ. 

Практика показываеть полное согласе съ теоретическими выводами, 
такъ какъ первыя трещины вт, разорванныхь шлюзахъ проявляются именно 
въ, углах прямоугольныхь дверець. 


В Замораживаше 'рунтовъ. Замораживаше плавучих грун- 
товъ длаетъ возможнымь копаше въ нихъ глубокихъ шахть 
и выемокь съ вертикальными > стфнками при сравнительно 
небольшихь расходахъ, что прежде считалось немыслимымъ. 

Изобрьтатель способа замораживашя, Ф. Г. Петчь 
(Роейзсв) — горный инженеръ въ Суденбургъ-МагдебургВ, 
директоръ товарищества горныхь работъ въ Нью-Джерсеь 
и международнаго общества горныхъ и мостовыхъ сборуже- 
нй; въ настоящее время имъ издано отдфльной брошюрой _ 
подробное описаше нФсколькихь случаевъ производства ра- 
ботъ по его способу. 
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Для производства работь Петчъ пользуется обыкновенно 
охлаждающей машиной системы Карре (Сатё), усовершен- 
ствованной О. Кропфомъ, дЪйстве которой заключается въ 
охлаждени раствора хлористой магнези  посредствомъ 
аммака до 30°—40° Ц. Давлеше въ аммачномь резервуар 
доводится при этомъ до 11 атмосхеръ, при средней крфпо- 
сти употребляемаго амм!ачнаго раствора въ 26—28° Картье. 
Машина работаеть безостановочно, днемъ и ночью. Низкая 
температура охлажденнаго раствора хлористой магнеми 
сообщается грунту слБдующимъ образомъ. 

Выемка производится приблизительно до уровня грунто- 
выхъ водъ обыкновеннымь путемъ,`‘причемь ширина ея со 
всфхъ сторонъ дфлается около 1 метра болфе, нежели по- 
требно. Дойля до уровня грунтовыхъ водъ, другими словами, 
до плавучаго грунта, опускають вокруг предполагаемой 
шахты желзныя трубки въ 17,5 сант. внутр. дламетромь и 
8 милл. толщиною стфнокъ, располагая ихъ приблизительно 
на Т метръ одну отъ другой и придавая имъ незначительный 
уклонъ внаружу, велфдстве котораго стнка изъ заморожен- 
наго грунта дФлается внизу толще. Отдфльныя звенья тру- 
бокъ, длиною 1—5 метр., соединяются между собою по воз- 
можности непроницаемо, посредствомъ винтовой нарфзки и 
соотвфтственныхь прокладокъ; нижшй конець нижняго звена 
также закрывается наглухо. Трубки эти опускаются или до 
слоя твердаго грунта или если таковой находится ниже око- 
нечности шахты, то трубки опускаются на, 1—2 м.ниже ос- 
новашя шахты, въ прел дупреждеше подмыва снизу. Верхня 
оконечности трубокъ снабжаются всфми частями, необходи- 
мыми для соединешя съ собирательными трубками охлаж- 
дающей машины; прочность трубокъ предварительно испы- 
тывается подъ давлешемъ 3-хъ атмосферъ. 

Въ описанныя трубки вставляются при помощи сальниковъ 
друпя трубки менышаго даметра (около 5 сант.), непосред-. 
ственно связанныя съ резервуаромъ раствора охлажденной 
хлористой магнези и доходяция до дна первыхъ. Растворъ 
входить подъ давлешемъ въ эти трубки, опускается внизъ, 
глЬ выходить черезь отверстя въ нижнихъ концахъ трубокъ 
и, попавь такимь образомь въ болфе шировя наружныя 
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(объемлющия) трубки, медленно поднимается по’нимъ вверхъ 
и, наконець, выходить черезъ боковые патрубки въ собира- 
тельную трубу, приводящую его вновь въ охлаждающую 
машину. Во время своего медленнаго подъема по наружнымъ 
трубкамъ растворъ охлаждаеть послфдшя и, отнимая такимъ 
образомъ теплоту. отъ окружающихъ влажныхъ грунтовъ, 
превращаеть ихъ въ твердые. При этомъ, если грунтовая 
вода прфсная, то песчаные плывуч!е грунты уже при 0° Ц. 
получають среднюю твердость песчаника; если же вода изо- 
билуеть солями, понижающими температуру ея замерзашя, то 
и грунтъ требуетъ, для достижешя потребной твердости, 
большаго охлажденя. Опытъ показалъ, что. охлаждающая 
машина, доставляющая въ течене часа 500 килогр. льда, мо- 
жеть совершенно заморозить до 16 куб. метровь плывучаго 
грунта въ сутки. 

Когда такимъ образомъ грунтъ, замерзний около трубокъ, 
образовалъ твердую стфнку достаточной толщины кругомъ 
предполагаемой шахты, то приступаютъ къ устройству по- 
слфдней, причемъ практика показала, что опускные колодцы 
представляются наиболфе удобнымъ способомъ. 

Для этого, на дно первоначальной выемки ставять жел$з- 
ное кольцо соотвфтствующаго щаметра и на немъ выводятъ 
каменную кладку до двухъ метровъ вышины; затфмъ выни- 
мають подъ кольцомъ частью грунть и когда оставшеся вы- 
ступы грунта сдълаются уже настолько слабыми, что кольцо 
начинаеть садиться, то подводятъь подъ него 2 желфзныя 
балки, поддерживаемыя съ концовъ и посредин домкратами; 
затфмъ удаляютъ грунтъ подъ кольцомъ на 1 м. въ глубину 
и нфсколько болфе въ ширину, чфмъ требуютъ размфры ко- 
лодца и наконець равномфрно спускаютъ кольцо съ кладкой 
посредствомъ домкратовъ. Зазоръ (приблизительно о,т метр.) 
между стЬнками шахты и кладкою оставленный, во избъжаше 
примерзаня послфдней, могущаго остановить дальнфишую 
осадку кольца, заполняется мелко истолченной каменной 
солью, смфшанной съ глинистой землей, пескомъ, углемъ и 
т. п., такъ какъь температура замерзашя раствора соли зна- 
чительто ниже нуля. 

Въ томъ случаф, если верхый твердый слой грунта, ле- 
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жаций надъ плывучимъ, имфеть значительную толщину, то 
нфть надобности всю верхнюю часть шахты дфлать шире 
нижней; уширеше это тогда можеть имфть лишь вышину, 
потребную для выведешя стфнокъ опускного колодца, выше 
чего шахта будетъ имфть опять свои нормальные размфры. 

Для рытья горизонтальныхъ шахтъ-тоннелей и проч. спо- 
собъ этоть можеть быть примфненъ точно такимъ же обра- 
зомъ, только опускные колодцы замфняются каменной свод- 
чатой облицовкой, выводимой по мЪрЪ удалешя грунта. По- 
кажемъ теперь, какимъ образомъ можно опредфлить устой- 
чивость стфнки замороженнаго грунта, для чего восполь- 
зуемся, въ видь примфра, данными одной изъ шахтъ; сдЪ- 
ланныхь Петчемъ (шахта Сеплиа въ ШенкендорфФЪ близь 
Вустергаузена). 

Шахта имфеть въ поперечномъ сфчеши овальную Форму 
вЪ 3,05 Х 4,7 метр. шириной и глубина ея равна 33 метр. 

Обозначая черезь № давлеше, испытываемое кольцомъ 
стЪнки снаружи, Т— напряжеше въ кольцЬ и 4з— элементь 
дуги, соотвфтствующий центральному углу @4а, имфемъ по 
Шведлеру: 

Ма; = Таз или ТЕМ, такъ какъ 4$ = р@з, ТО р= - и 
Т==№, что имфеть мЪсто какъ для сжалйя, такъ и для вы- 
тягиваншя, 

Слабъйшее мЪсто эллиптическаго кольца стнки фудетъ 
посрединф боле плоской стороны его. Выражеше 7 = № 
даетъ намъ напряжеше по кривой давлешя, причемъ значеше 
› (ралусъ кривизны ея въ данной точкБ) можеть быть най- 
дено по чертежу данной шахты и въ данномъ случа$ равно 
5,3 м. Далве, Месть давлеше слоя плывучаго грунта въ 33 м. 
вышиной на боковую стнку шахты при ея основанм. По- 
верхность этой стики можеть быть приблизительно принята. 
вертикальной; среднй уголь трешя плывучаго песка въ спо- 
койномъ состояни; по наблюдешямь Петча, равенъ 35°. 
Плоскость скользешя призмы грунта, производящей на 
стфнку давлеше, дфлитъ пополамъ уголъ, дополняющий уголь 
треня до 90° и слЪдовательно уголъ между этой плоскостью 
и стЬнкой равенъ 270 30'. 


94 


Слфдовательно давлеше на нижнюю часть стВнки 


Х= мы, причемь 1 = 19 (= = =? 276 30' = 0,27099. 


Удьльный вЪсъ 1 плывучаго песку приблизительно 2,0, 

что даетъ вЪсъ 1 куб. метра въ 2,000 килогр., откуда 
№=0,27099 . 33 . 2000 = 17885,34. килогр. и 
Т=№ = 17885,34 . 5,30 = 94792,3 килогр. 

Найденное усиме въ 94792 существуетъ въ нижней части 
стфики, имфющей въ вышину 1 м. Вообразивь себф отр$- 
занпымъ нижнее кольцо стфнки, высотой въ 1 м., мы имфемъ 
внфшыее усиме въ 17885,34 килогр., дфиствующее на каж- 
дый йогонный метръ окружности. Выдфливь мысленно изъ 
этого кольца призму, соотвётствующую Г метру окружности, 
мы имфемъ, что сила Т= 94792 кил. дЪиствуетъ на боковую 
поверхность этой призмы, равную 

1,4. ТГ. 10000 = 14000 сант. 

Слфдовательно давлеше на 1 кв. сант. поверхности есть 

94192 
14000 

Опыть показалъ, что прочное сопротивлеше заморожен- 
наго. мокраго песку близко ПОДХОДИТЬ КЪ сопротивлению пес- 
чаника, равному 15—20 килогр. на 1 кв. сант., слФдова- 
тельно имфющися запасъ прочности вполнф достаточенъ. 

Разечетъ толщины стфнокь опускныхъ колодцевъ можеть 
быть произведень точно тмъ же путемъ. 

’Наконецъ, разсчеть прочности основашя стФики относи- 
тельно раздавливашя отъ собственнаго вфса производится 
обыкновеннымъ способомъ. 

При производств небольшихъ работь по способу Петча, 
достигаемая экономя не столь велика, такъ какъь расходъ на 
прюбрвтеше, перевозку и установку охлаждающей машины, 
циркулящонныхь трубъ и пр. сравнительно довольно значи- 
теленъ; при большихь же сооружеияхъ. расходъ “этотъ 
играетъ меньшую роль и примъше способа Петча дЪ- 
лается болфе выгоднымъ, не говоря уже о томъ, что въ нф- 
которыхъ случаяхъ замораживаше грунта является единствен= 
нымъ средствомъ для выполнешя извфстныхь работъ. 


= 6,77 килограммъ- 
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Въ 1855 г., при постройкВ одного тоннеля въ СтокгольмЪ, 
длиною 210 метр., для пфшеходовъ между частями города 
Нормальмь и Остермальмъ примфненъ быль также способъ 
замораживашя грунта. 

Тоннель устраивался черезт гору, на которой были распо- 
ложены жилые дома значительныхь размфровъ; часть грунта 
этой горы состояла изъ смфси мокраго грунта съ. пескомъ, 
почему, при постройкЪ тоннеля, являлось опасеше за устой- 
чивость хундаментовъ домовъ; подпирать же ихъ снизу пред- 
ставлялось крайне дорогой работой, вслЪдстые значительной 
толщины грунта. А потому, строитель тоннеля, Линдмаркъ, 
предложилъ обойти это неудобство, замораживая ненадежный 
грунтъ, при помощи холоднаго воздуха. Съ этою ифлйо имъ 
была прюбрЬтена въ Англи одна машина ЛайтфФута для 
получешя холоднаго воздуха и результаты работы съ нею 
превзошли всь ожидашя. Въ течеше ифсколькихъ недфль, 
при помощи этой машины тоннель быль проложенъ вполи% 
безопасно подъ Двумя пятиэтажными домами. Работа произ- 
водилась такимъ образомъ, что часть готоваго тоннеля отдф- 
ляли отъ остальной стфикой, толщиною 20 саит. (дв% дере- 
вянныя стФики съ засыпкою промежутка угольным мусоромь), 
и въ огражденное пространство накачивали холодный воз- 
духъ, температурой въ 52% по Цельзю, амороженный грунтъ 
затфмъ вынимали и производили обдфлку тоннеля бетономъ: 
въ течеше дня подвигались виередъ на 0,15 метр. 

Изъ вышеописаннаго краткаго пояснешя способа замора- 
живашя грунта очевидно, что способъ этотъ вполиф удобо- 
примБнимъ при погружен! колодцевъ и кессоновъ въ плывунъ. 

$ 14. Устройство основанй, когда слабый, сжимаешый грунть 
распространяется на очень значительную или ноопредёлонную 
тлубиву. Если материкъ находится на такой глубин, что его 
или вовсе нельзя, или слишкомьъ трудно достигнуть, упо- 
требляя описанные выше способы устройства основаншй, то, 
сообразуясь съ свойствами грунта, его укрпляютъ слфдую- 
щими способами: а) для распространешя возможно равно- 
мЬрифе и на большую плоскость груза строеня—уширяютъ 
подошву основашя, устраиваютъ лежни или ростверкъ; 5) для 
‘уплотнешя слабаго грунта — утрамбовываютъ его бабами, 
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нагружаютъ ‘временною нагрузкою, равною вЪсу возволи- 
маго строеня, втрамбовывають въ него щебень или заби- 
ваютъ сваи частокомъ; с) вынимаютъь дурной грунтъ и за- 
мфняютЪ его сплошнымъ основашемъ изъ песка или бетона. 

а) Уширеше подошвы основашя дЪлаётся съ цфлью—умень- 
шить давлеме строешя на каждую единицу площади по- 
дошвы. Очевидно, что величина уширешя должна быть тм 
болыне, чфмъ меньше сопротивлеше грунта и чфмъ больше 
вЪеъ строеня; но расширять подошву основашя можно 
только до извфстнаго предБла. Предфль этотъ опредфляется 
тЬмъ, чтобы самая отдаленная точка подошвы отъ наруж- 
ной грани стфны, все-таки была подвержена нфкоторому 
давлению. Если подошву расширить слишкомъ много, то 
давлеше строешя будетъ передаваться на нкоторую, опре- 
дЪленную ея часть, а далфе оно будетъ=0. Это произойдетъ 
въ томъ даже случаЪ, еслибы предположить Фхундаментъ, 
состоящимъ изъ одного цфльнаго камня, и подавно, — когда 
Фундаментъ сложенъ изъ отдфльныхь камней. Уширять по- 
дошву далфе извфстнаго предфла безполезно и даже вредно, 
потому-что ведетъ къ напрасной трат матер!ала и повреж- 
денямъ Фундамента. Часть Фундамента, на которую давле- 
не передается, будеть садиться болфе, чфмъ та часть, на 
которую давлеше это не распространяется; отъ этого легко 
могуть произойти трещины и всЪ ихъ послёдствя. Если на- 
зовемъ черезь В—сопротивлеше грунта, @—вфсъ строен, 
1— длину подошвы и е — половину толщины стфны, то на 
основан законовъ, выводимыхъ въ строительной механик, 


й —=4 в, т. е. ширина подошвы на- 


ходится въ зависимости отъ длины ея, сопротивлешя грунта 
и вЪса строешя и кромф того, она не должна быть болфе 
чфмъ двойная ширина стфны, которая опирается на Фун- 
даментъ. 


ширина подошвы Х= 


На практикь уширеше подошвы, соображаясь съ вели- 
чиною и прочностью камней, изъ которыхъ будетъ сложенъ 
хундаменть, способами помфщешя ихъ въ кладку, съ рас- 

` предфлешемъ давленй на подошву и свойствами грунта, — 
дБлается отъ 1/2 до 3-хъ ‘разъ болфе ширины стёнъ, опи- 


рающихся на хундаментъ. Въ случаЪ, еслибы сжимаемость 
грунта требовала большаго, чфмъ второе, уширешя фунда- 
мента, предпочтительнфе устраивать сплошное основаше 
подъ возводимымь строешемъ. 

Ширина подошвы зависитъ, частно, и оть высоты Фуи- 
даментныхь стфиъ. Правило для этой зависимости можеть 
быть выражено такъ: надобно, чтобы боковыя плоскости 
Ф удамента, аб. чер. 118 (текстъ), сопрягаюция нижиюю 
у хундамента. съ Се были наклонены къ отвфсной 
динм подъ угломь отъ 25° до 359. Въ противномъ случаЪ, 
въ самомъ Фундамент легко могутъ произойти вертикаль- 
ныя трещины, которыя, разъединивь средину стфиы и ея 
откосы, такимъ образомъ уничтожать всю предполагаемую 
пользу уширеня подошвы, чер. 119 и 120 (текстъ). 


тер. тд, Чер. 19. Чер. пзо. 


АЛежни и ростверко непосредственно ‘на зрунть устраи- 
ваются съ Цлью пере) ть ВОЗМОЖНО равиомфрифе грузъ 
строешя грунту и отчасти распространить это давлеше па 
большую площадь. Лежни представляють деревянную плат- 
Форму, состоящую изъ 0-ти вершковыхъ бревенъ, уклады- 
ваемыхъ на подошв, на выровненномь грунтЪ, въ 2, Зи 4 
ряда, смотря по степени груза строешя и величин мате- 
рала, составляющаго кладку Фундамента; оревна обтесы- 
ваются съ 2-хъ сторонъ и кладутся по направлению стЬиь 
строешя; ряды бревсиъ сплачиваются между собою итюн- 
ками изъ 2 дюймовыхъ, получистыхъ досокъ, расположен- 
ныхь на разстояни одной сажени; стыки бревень по ихъ 
длинЪ должны быть расположены въ перемежку. Взаимное 

г 
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разстоящше между рядами бревенъ. должно быть не мене 
половины толщины бревна. Промежутки ‘между бревнами 
плотно затрамбовываются камнемъ или щебнем. Для при- 
нятя шпонокъ, въ бревнахъ двлаются вырубки, въ вилдЪ 
трапещи; соотвфтствующую Фигуру представляють попереч- 
НЫЙ разрьзъ пионокъ. На чер. 121 и 122 (текстъ) представ- 


Чер. 121. Пер. 123. 


лено расположеше лежней подъ стфнами, углами ихъь и 
сопряжеше лежней внутренней стёны съ лежиями наружной. 

Ростверкь непосредственно на грунтЪ устраивается по- 
добно ростверку на сваяхъ, описанному выше, съ тою раз- 
ницею, что нижше брусья ростверка располагаются не на 
головахъ свай, а на тщательно выровненной горизонтально 


а 
поверхности грунта. Брусья эти (поперечины) кладутся нор- 
мально къ направленю стнъ, чер. 123, 124, 125, 120, 127 и 
128 (текстъ), въ разстоянши. одинъ отъ другого оть 1 до. 
2-хъ аршинъ, наблюдая, чтобы верхшя ихъ грани были въ 
одной плоскости. Понеречины входятъ въ грунть на поло- 
вину ихъ высоты. Длина поперечинь должна быть такая, 


Чёр. 126 


А и 
РОТЕ 
№1 .72.22—2 7220070008 
ГИЯ 
И И 


1883/7777 РРР 


Чер. 72; 


чтобы концы ихъ выходили наружу, за предфлы Фундамента, 

оть 1/з до Т аршина. На поперечинахъ кладутся продольные 

брусья или прогоны по направлению стфнъ. Разстояше между 

прогонами не бываеть болфе Ти ПА аршина; впрочемъ, 

иногда ихъ кладуть такь близко, что фиромежоутки между 

ними едва больше ихъ толщины; это зависить оть степени 
у т 
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прочности, которую намфрены сообщить ростверку и отъ 
толщины брусьевъ, употребленныхъ на его устройство. 

Разстояше между продольными брусьями не должно быту 
болфе измфрешй камней, которые предполагается употре- 
бить на кладку перваго ряда фундамента; въ противномъ 
случа, необходимо будеть постлать поверхь ростверка 
досчатый поль. 

При встрьчв поперечныхь стфнъ съ продольными, рост- 
верки первыхъ выступають немного внаружу; точно также, 
при углахъ строен ростверки обфихъ встрфчающихся стфиъ 
выдаются въ наружную сторону здашя, чер. 125 (тексть’. 


Чер: 128 


Безъ этой предосторожности подошва подъ углами стВнъ 
была-бы обременена болфе, чфмъ подъ стфнами. 
Поперечины и прогоны врубаются между собою въ 
дерева и промежутки между ними плотно заполняются кам- 
немъ, щебнемъ. глиною или бетономъ и утрамбовываются. 
лежии и ростверки, какъ и всякаго рода друмя деревяи- 
ныя укрьпленя подошвы, какъ уже было объяснено выше, 
могутъ быть тогда только употребляемы съ пользою для 
строешя, когда имфется возможность заложить ихъ ниже 
горизонта грунтовыхъ водъ, т. е., когда дерево будеть по- 
стояино находиться вь влажиомьъ грунтБ. Ни лежии, ни 
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ростверкъ не. представять надежнаго укрплешя подошвы и 
въ томъ случаф, когда грунть, на которомъ предполагается 
ихь расположить, не однороденъ по всей площади основаня 
и обнаруживаеть неодинаковое сопротивлеше сжиманйо. 
Части строешя, лежащя надъ слабымъ грунтомъ, будуть 
садиться болье, чфмь лежанця на крЪикомь грунтЪ. Ни’ 
лежни, ни ростверкь не удержать тяжелаго строешя. отъ 
осадки, а въ приведенномъ случаЪ, осадка эта будетъ не- 
равномфрна, слдовательно повредить прочности строешя. 


Лежии и ростверкъ очень полезны для общей связи по- 
дошвы отдфльныхъ опоръ, въ особенности при сводахъ; тогда 
осадка опоръ находится въ зависимости одна отъ другой и 
давлешя ихъ передаются на большую площадь. 


Въ видахь ограждешя грунта ‘оть размывовь и подмы- 
вовъ самого основашя, ростверки, устраиваемые непосред- 
ственно на грунтахъ, ограждають шпунтовыми лишями, при- 
чемь, также, какъ и при устройств» ростверка на сваяхъ, 
соединеше между ростверкомъ и шпунтовымъ рядомъ должно 
быть такое, чтобы, въ случаЪ осадки ростверка, осадокъ 
этоть не могь повредить шпунтовому ряду, чер: 13 и 17 
(текстъ). 

Во Франши, Англи и Гермаши часто кладутъ ростверкъ 
непосредственно на грунтф наобороть, т. е. продольные 
лежни внизу, а поперечные сверху. 


Б) Уплотнеше слабаю зрунта утрамбовашемь. При незна- 
чительныхь и негрузныхъ постройкахъ, слфдуетъ, по возмож- 
ности, менфе снимать верхше слои грунта, которые при грун- 
тахь слабыхь имфютъ иногда болфе прочности, чмъ лежа- 
име подъ ними. Если грунтъ, при однородной плотности, 
рыхль, то, по мифино нфкоторыхъ строителей, можно" уплот- 
нить ‘его: ударами бабы. 

При непосредственномь трамбовани грунта бабою, вЪ- 
сомь @, съ площадью основамя А, падающею съ высоты й, 
и осфдающей на а, при ударЪ, давлеше на единицу площади 
‘уплотиеннаго грунта будеть: 


Ра (Е 
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По Рондле, величины коэфФишента К, при различныхь 
величинахь высоты й, слфдуюция: 


п. к. п. К. 
т Футь 11,47 6 футь 28,02 
2, 16,20 22006 
3»: 082 8» 32:37 
Ты 2200. 9 - м 
5» 25,5 ю „ 30,19 


Давлеше, которое здаше будеть производить на каждый 
квадратный вершокъ подошвы, можеть быть легко вычислено 
и точно такое же давлеше, на основани вышеприведенной 
Формулы, можеть быть произведено ударами бабы. 

Очевидно, что при многократномъ трамбовани поверх- 
ности грунта, плотность его увеличится, но если принять во, 
внимаше: а) что уплотнеше будетъ простираться на неболь- 
шую глубину; ь что въ грунтахъ, растворяемыхъ водою, и 
въ такихъ, которые теряютъ свою плотность отъ ударовъ, 
какъ напримфръ торФъ, этотъ способъ не можеть быть упо-, 
требленъ; с) что въ нфкоторыхъ грунтахь, какъ напримфръ, 
въ мокрой глинф, дёйстые трамбовашя только временное, 
потому что, по окончани его, грунть снова приходить въ 
прежнее положеше и къ прежней своей недостаточной плот- 
ности; 4) что присутстые грунтовой воды на поверхности 
подошвы совершенно препятствуеть трамбованйю, оказы- 
вается, что уплотнеше грунта утрамбовашемъ не всегда удо- 
бопримфнимо и вообще не можеть быть причислено къ числу 
надежныхь способовъ укрфплешя подошвы основаны. 

с) Втрамбовыване щебня. Для уплотнешя слабаго грунта, 
съ пользою можеть быть употребляемо втрамбовываше въ 
подошву сооруженя щебня, осколковъ камней или кирпича, 
желфзняка. х 

Вынувъ извстное количество земли и обнаживъ подошву, 
насыпаютъ на дно выемки слой крупнаго щебня высотою 
около полъ-аршина. Слой этоть ударами трамбовки, оть 
6 до 18 пудовъ (что зависить отъ груза строен), уколачи- 
вается совершенно, т. е. лока мягай грунтъ не покажется 
между промежутками щебня или пока верхше куски щебня 


103 


ие раздробятся. Второй случай, рЬдко встрфчаемый при трам- 
бовкБ перваго. слоя. шебня, имфеть мфсто только тогда, 
когда грунтъ песчаный и, слдовательно, не легко сжимае- 
мый ударами. На первый слой щебня насыпается второй 


такой же толщины и точно 
также трамбуется. Насыпку 
щебня и трамбовку его по- 
вторяють до тфхъ поръ, пока 
удары трамбовки не переста- 
нутъь производить осадку въ 
верхнемъ слоф щебня и также, 
пока поверхность сосфдняго 
грунта не перестанеть подни- 
маться оть ударовъ, произво- 
димыхъ на подошву строешя. 

Понятно, что при этомъ 
способЪ уплотняется не только 
подошва, но и окружающий 
ее грунтъ, потому. что втрамбо- 
вываемый щебень вытЪсняетъ 
изъ подь себя землю`и вжи- 
маеть ес въ массу смежнаго 
грунта. Это можно доказать 
лмъ, что несмотря на ие- 
однократное насыпаше слоевЪ 
щебня, подошва незначительно 
возвышается надъ первона- 
чально  обнаженнымь дномъ 
выемки. Способъ этотъ можеть 
быть употреблеиъ для уплот- 
нешя, всякаго мягкаго грунта; 
даже при размягченной глинф и 
плывучихьъ пескахъ, онъ при- 


водить къ весьма удовлетворительнымь результатамъ. 
4) Дефевянныя сваи, забиваемыя частокомь. Если грунтъ, 


Чер 129. 


на которомъ приходится возвести строеше, слишкомъ слабъ 
и притомъ продолжается на такую глубину, что забитыя въ 
него сваи не могутъ достигнуть до болЪе твердыхъ слоевт 
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(свыше 4 сажень), тогда сваи забиваютъ частокомъ, съ ифлью’ 
уплотнить груптъ. Въ этомъ случаф сопротивлеше сваи даль- 
нфИшиему углублению зависить отъ треня‘ея поверхности о 
землю. Практикою дознано, что черезъ нъсколько мФсяцевъ, 
а иногда и черезъ годъ, грунтъ между сваями, забитыми 
частокомъ, слабъетъ, т. е. плотность его мало по малу 
сравнивается съ плотностью окружающаго г] унта, такъ что 
свая представляеть со временемь меньшее сопротивлеше 
углублению, чфмъ во время забивашя. На основанши выше- 
изложеннаго, по Волкову, сваи, забитыя частокомъ, на- 
гружаются не болфе №5 нагрузки, соотвЪтствующей той же 
сваЪ, забитой до отбоя. 

По Ренкину, на кв. 
дм. сфченя головы свай, 
удерживающихся въ 
мягкомь грунтф тре- 
нему, нагрузка = 5, 
пудъ. По Паукеру, 
слфдуетъ разсчитывать 
трузъ, полагаемый на 
каждую сваю тТакъ, 
чтобы на каждый квад. 
дюймъ ея сфчешя при- 
ходилось только оть 
12 до 14 пудовъ, а при 
очень слабыхъ, плыву- 
чихъ грунтахъ — даже 
еще менфе. 

Сваи, забиваемыя частокомъ, располагаются или рядами, 
чер, 129 (тексть), или въ шахматномъ порядкЪ, чер. 130 
(текстъ). Въ томъ и другомъ случаБ разстояше между-пими 
бываеть отъ 1 до 3 даметровъ сваи, смотря по в$су строе- 
шя и сопротивленио грунта. 

При 6 вершковыхъ сваяхъ, съ промежутками между ними, 
равными ихъ даметру, на квадр. сажень идеть 21 свая. * 

Во время забивашя свай частокомъ, грунть немного вы- 
пучивается въ ерединЪ;. замфчено, что въ груитЪ, состоя- 
щемъ изъ болотной грязи, объемъ выпученной части грунта 
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равен; половин объема всфхь вбитыхъ свай. Вообще очень 
жидьй или плавуч грунть не можеть быть уплотняемъ 
спаями, забитыми частокомъ, такъ какъ сваи, забиваемыя въ 
него, открывають 
въ немь новыя ее 
Фильтращи и рас- а 
шевеливають ие- 
сокь, — котораго 
плотность еще бо- 
фе уменьшится. 
При такихъ грун- 
тахъ  предпочти- } | г 
тельнфе  устран- || | 
звать основашя при | 
помощи  замфиы 


| 
— жидкаго грунта т 
неразмываемымь | 
матерталомъ- м и 
Сваи частокомъ г | ГЕ 


забиваются  оть 
периметра ^ осно- 
вашя къ его сере- | 
динф. Посл за- 
бивки свай, головы 
ихъ срфзываются 
подъ ‘одну гори- 
_ зонтальную плос- | 
кость, промежут 
_ки, между верх- 
ними частями свай, 
заполняются пли- 
тою, уложенною 
на _ ребра, хря- 
иемъ,  шебнемъ, 
„угольнымь мусоромъ пли бетономъ, и затЬмъ на полученной 
горизонтальной плоскости возводится непосредственно Фун- 
даментъ 


| Чер. 131. 
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Для ближайшаго” ознакомлешя съ ходомъ работы. по укрЪфилению 
подошвы основашй сваями, забитыми частокомъ, полагается не лишним 
указать нижеслфлуюнщия свфдьшя о примфнениг этого способа’ уплотнения 
грунта при постройк% Исдаюевскаго собора. Площадь, занимаемая Исал- 
мевскимь соборомъ, составляеть 1405,13 квад. сажень, изъ которыхь 
подъ стЬнами, пилонами, колоннами и вообще опорными течками при 
ходится всего“ 373449 квад. саж. Сплошйой Фундаментъ собора выступаетть 
по. своему обводу. изъ за стфнъ церкви на 7 Фут. Толщина или высота 
сплошного ‘фундамента составляеть 3 саж, и 1 ар. или 23 фута 4 
дюйма. ` : > 


По, открыт. фундаментной ямы, откачавь воду, помощью архиме- 
довых» винтонъ; которые работали постоянно. въ дно ямы, по всей ея 
поверхности, были забиты частокомъ сваи оть 11 до 12 дюймовь въ д- 
метр и длиною. 3. сажени. 
Разстояне между  сваями 
равнялось даметру сваи, 
Сван были забиты до от- 
каза, бабою въ 70 пуд. в%- 
сом, Копровъ было то; бабы 
на нихъ поднимались по- 
мошью коннаго ворота; на 
каждомь изъ копройт рабо» 
тало 4 лошади. Работа эта 
продолжалась ифлый голь и 
не прекращалась и зимою. 
Забивкою свай, грунтъ быль 
такъ уплотненъ, что зесьма 
трудно было отрывать его 
в, промежуткахь межлу 
сваями, Для срфзки свай 
подъ одну горизонтальную 
плоскость, дфистме водо- 
отливныхь машин было 
временно прюстановлено и 
когда ‘вода въ фунламентной ямф достигла желаемой высоты, то она тмть 
самымь отмфтила на каждой сваЪ мфсто, на которомъ ее нужно было 
срфзать, что и было тотчасъ исполнено. Промежутки между головами 
свай углублены на т4”дюймовъ и заполнены сильно утрамбованнымь дре- 
веснымъ углемъ. Послф этой операции, мсто постройки Фундамента пред- 
ставляло совершенно горизонтальную плоскость съ забитыми въ нее 
10,762 сваями. 

На этихъ сваяхъ, вмБсто ростверка, были положены лва ряда гра- 
нитныхт, камней, обтесанныхь со всфхъ сторонъ. Толщина каждаго ряда. 
равнялась 13 вершкамъ, а каждый изъ гранитныхь камней имфлт, около 
Т саж. и 2 вершковъ ширины, чер. 129, 130, 131, 132 (текстъ). 


107 

е) Замъна: слабало труита’ пескомъ. Такъ какь песокь пе- 
редаетъ давлеше на большую площадь ‘и распредфляетъ, его 
‚ равномфрно, то’ онь хорошо. примфняется при устройствЪ 
оснований на слабыхъ грунтахъ, каковы: насыпные и наносные 
грунты на крупномъ, сжимающемся хрящф, глинЪ, не вполнЪ 
надежной какъ материкъ, и даже на торФяномъ и‚иловатомь 
грунтв, если только песокъ не будеть подвергаться’ вред- 
ному дьйствио воды. 

Песчаныя основашя были извъстны и употреблялись уже 
съ давнихь временъ, хотя и довольно рфдко. Но въ тридца- 
тыхь годахь настоящаго столфя, внимане строителей вновь 
было обращено на нихъ нЪкоторыми весьма удачными при- 
мЬнешями ихъ и опытами, произведенными для объяснешя 
свойствъ этихъ основан Нибе’{- Вигпапа въ ЖеневЪ, Наде въ 
КенигсбергЪ, Могеам и №е, въ хранцузской крфпости Вауоппе 
и другими лицами. Опыты эти удостовЪрили въ томъ, что: 

1) Насыпной песокъ сжимается весьма мало, даже подь 
давлешемь весьма тяжелыхъ грузовъ- 

2) Толстый слой песку, подъ подошвою Фундамента зда- 
ны, уравномфриваетъ передачу давлешя строешя на грунтъ 
подъ пескомъ. Если грунтъ подъ слоемь песку слабъ и усту- 
паетъ давленио неравномфрно, то песокъ разлагаетъ давле- 
ше, преимущественно, на прочнфйция части грунта, разгру- 
_ жая до извфстной степени слабыя его части. 

3) Песчаный слой подъ хундаментомъ стфны здашя разла- 
таетъ давлеше ея на большую площадь грунта, нежели пло- 
щадь подошвы фундамента, а слфдовательно уменьшаеть да- 
влеше на каждую квадратную единицу площади. грунта и 
вмфстЬ съ тЬмъ осадку зданя. 

При этйхь свойствахъ, слой насыпиаго песку не только 
можеть выдержать давлеше зданшя, но еще можеть замфнить 
собою деревянный ростверкъ или слой бетона, если только 
онъ предохранень отъ размытя водою. Впрочемъ перюди- 
ческое возвышеше и понижеше грунтовой воды не оказывает 
вреднаго вмяшя на песчаное основаше, потому что такое 
движеше воды проходить весьма медленно, по направлено 
вертикальному и слфдовательно не можеть уносить съ со- 
бою песчинок» 
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Употреблеше песчаныхь основашй считается особенно 
выгоднымь, по дешевизнф и прочности, при грунтахъ легко 
сжимаемыхь, состоящихь на большую глубину изъ ила, бо- 
лотистой и торФяной земли, въ которой, притомъ сваи и 
ростверки иногда вовсе не могуть быть употреблены, потому 
что по свойству этихъ грунтовъ, проникнутыхъ гниощими 
веществами, сами подвергаются быстрому разрушению. 

Основашя изъ насыпнаго песку также особенно хорошо 
примфияются подъ стфиами зданй, возводимыхъ на насыпяхъ, 
если только насыпи не представляютъ слишкомъ разительной 
неоднородности въ своемъ составф, т. е. напр., ие состоять 
изъ частей, насыпанныхъ въ разное время и получивших 
различную степень плотности. Деревянные ростверки н сваи 
въ этихъ случаяхъ вовсе ие могутъ быть употреблены, потому 
что, находясь выше уровня грунтовых водъ, скоро бы сгнили. 

Строители, име ‹ случай примфнять песчаныя основаня, 
совЪтуютъ употреблять для нихъ чистый кварцевый песокъ, 
безъ землистыхь частицъ, съ шероховатыми острыми зернами 
средней величины, т. е. песокь такого, качества, какой при» 
знается годнымъ для составлены известковаго раствора, а при 
засыпкь его принимать мфры, чтобы онъ плотно улегся. 
Замфчено, что если сухой песокъ при: засыпкь намачивать, 
то онъ отъ этого уплотняется; но если песокъ засыпается въ 
Фундаментный ровъ, наполненный водою, которая изъ него. 
ие можеть быть отведена, то вода ие содфйствуетъ уплотне- 
нию песка, хотя и не увеличиваеть его’ сжимаемости под 
давлешемь здашя; происходящей отъ возможности уменьше- 
шя промежутковъ между песчинками. При устройств песча- 
ныхь основан необходимо имфть въ виду, что: 

Песокъ, какъ и всяюй другой грунтъ, исключая бкалистаго, 
допускаеть изкоторую, хотя и малую осадку отъ уменьшены 
промежутковь между песчинками, подъ давлешемьъ зданя. 
Вредное вмяше’ этой осадки можеть быть предупреждено- 
равномфрнымъ распредфлешемьъ давлешя здашя на поверх- 
ность песка. Такъ напримфръ, при проектировании устройства 
песчанаго основашя для возведеня морской баттареи въ Крон- 
зитадтф, инженеромъ Паукеромъ, хундаментъ здашя пред- 
полагалось устроить на обратныхъ сводахъ; и такъ какъ 
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передняя, одноэтажная часть форта легче задней, двухъ- 
‘этажной, то при возведени Форта полагалось обратить вни- 
-маше на различие давлешй этихъ частей и разъединить кладку 
ихъ до совершенной осадки здашя или обезпечить здаше отъ 
вреднаго дъистня неравномрной осадки какимъ нибудь дру- 
гимъ средствомъ. Хотя песчаное основаню само мало сжи- 
мается, однако оно очевидно передаеть давлеше здания грунту, 
слфдовательно значительная часть осадки здашя можету, иро- 
изойти оть ежимасмости грунта, и если грунтъ представляеть 
значительную неоднородность въ своем состав, а именно: 
круто наклонные слои напластывашя, подземныя водныя жилы, 
уносяния части грунта и производяния иногда внезапныя 
движешя слоевъ и т. п., то при этомъ, конечно, песчаное 
осповаше, также какъ и основаше изъ бетона, не предохра- 
нить здашя оть повреждешй. Въ этомъь отношение вопросъ 
о примфнимости песчанаго основашя подъ здашемь можеть 
быть рЬшенъ только подробнымь изслфдовашемь грунта. 
Но даже предполагая, грунть подъ основашемь здашя на- 
дежнымъ, остается еще увфриться въ томъ, проектированы-ли 
боковыя части песчаной насыпи такъ, что размбры ихъ ис 
только не допускаютъ выдавливаше песка съ боковъ, но и 
обезпечивають стфны, окружающия песчаный островъ от® 
всякаго вмяня давленя злашя на песокъ. 

Песчаное основаше устраивается двумя способами, или 
насыпая его во рвы Фундамента или разсыпая слой песку 
подъ цфлымь строешемь для составлешя сплошного осно- 
ваня. Толщина слоя или глубина основашя дфлается отл» 
Ил до 3 аршинъ. Ширина ‘слоя, по правиламъ, не должил 
быть менфе такой ширины, которая равиялась-бы ширин\% 
фундамента и двумъь ширинамъ натуральнаго откоса песку. 
Если примемъ откосъ въ 45°, то выйдетъ, что ширина песча- 
наго слоя должна быть равна ширинф Фундаментной стфны 
и кромф того удвоенной высотЪ самого песчанаго слоя, 

При производств® работъ по устройству песчаныхь осно- 
ван, надобно обратить внимаше на выборъ песку; если это 
возможно, и на то, чтобы песокъ плотифе накладывать въ 
Фундаментномь рвф. Хорошо, если можно имфть песокъ 
средний, съ зернами, по возможности, одинаковой величины 
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и чистый кварцевый. Укладывать песокъ надобно слоями, 
толщиною около 5 дюймовъ; каждый слой поливать слегка. 
водою и утрамбовывать; всЪ эти дБйствия имфють цфлью пре- 
дохранить песчаную массу оть осадки. Если песокъ насы- 
пается въ хундаментный ровъ, дно котораго состоитъ изъ 
хряща, и если замфчается вода, то для безопасности отъ под- 


Чер. 133. Чер. 135 


Чер.тиз4. Чер. 136. 


МЫВОВЪ хорошо было-бы, по крайней мЪрЪ въ болфе опас- 
ныхъ мфстахъ, положить на хрящьъ небольшой слой бетона. 
Въ профили, песчанымь основашямь придаютьъ обыкно- 
венно видъ, показанный на чер. 133, 134, 135, 136 (текстъ). 
Въ 1850 г. въ Ребург$, въ королевствв Ганноверъ, построенъ камен- 
ный тюремный домъ на песчаномъ основанш. Грунтъ мфстности состоить 


на глубину до 7 уть изъ упругой, торфянисто-иловатой земли, пропи- 
танной грунтовою водою, которой горизонтъ находится на’ глубин$ не 


оолфе 1-го фута подъ горизонтомь. мёстности. Полу, этимь слоемъ земли 
находится матерый песокъ, продолжающийся на глубину. оставшуюся не- 
изнфотвою. Для устройства основашя вырыли спаошь, поль всфмъ строе- 
шемъ, яму глубиною въ б Футь и на 5 хуть шире протяжешя строены. 
Эту яму засыпали до горизонта мфстности пескомь такого качества, 
какой ‘употребляется для известковаго раствора, причем сыпали песок 
прямо въ воду. находившуюся въ ямЪ. Хотя такимь образомь между 
масышнымь и матерымь пескомь оставался слой плывучаго грунта. тол- 
щиною около 1-го «у но этого не могли избфгиуть, потому что при 
рытьф ма глубин б хуть, не имбли возможности совладать съ водою, 
стремительно наполнявшею яму. По прошестви 6 дней послф наполненя 
ямы пескомъ, на поверхности пескл сложили Фундаменты стил. бутовою, 
кладкою изъ песчаника, стараясь расиредфлять ее равномфрно, По окон- 
чаи Фундаментовь, работу остановили на 4 дня и потомъ возвели стёны 
ло высоты подоконникову. Затфмъ постройку остановили еще на 14 дней, 
а посль этого. продолжали кладку стфнъ подъ крышу уже ‘безъ остановки. 

По весьма точнымь наблюдешямъ оказалось, что все здаше осфло. 
не болфе, нежели на з дюйма и притомь совершенно’ ровно по всему 
своему протяжению. “Такая малая осадка тмь болфе замфчательна, что, 
какъ выше сказано, между матерымъ и насыпнымъ пескомъ остался слой 
плывучаго грунта. Руководствуясь указашями, заключающимися въ опи- 
санш. этой постройки (Монг-Ёаи 4ез АтсВйедеп ио4 зретег-Уегей$ г 

‹ Наппоуег 1851. Вап4 1, рав. 26), должно полагать, что давлеше на каж 
дый квадратный Футъ подошвы хундамента составляеть около 60 пудовъ. 

Въ 1853 г., по проекту белыьлйскаго генералъ-инспектора по инже- 
нерной части. генераль-адьютанта Пе Гаппоу, на набережной рЪки 
Шельды построены дв$ казематированныя баттареи. одна на 8 и другая 
на 10 бомбовыхъ пушекъ. Казематы открыты съ обфихъ сторонъ и пе- 
‘реднею стороною прислонены къ внутренней крутости земляного бруст- 
вера, впереди ихъ насыпаннаго. Фундаменты поперечныхь стфнъ этих» 
казематонт, возведены прямо на основани изъ слоя насыпного песку тол- 
щиною въ 1 метръ и устроены безъ обратвыхъ сводовъ. Если принять 
вЪсь 1-го кубическаго + каменной кладки въ 31/2 пуда, то давлеше на 
каждый квадратный Футь подошвы ‹Фундамеита составляеть 107,40 пуд. 
Казематы не показали иикакихь повреждений. (Инженерный журналь 
4857 г. № т, ар. 40). 

При постройк въ послфднее время участка Гомель-Брянскаго, По- 
двсскихь желзныхь дорогь, было сдфлано песчаное основаше полъ 
пассажирское здаше на станщи Г/очеиг, находящейся въ 75 верстахь отъ 
г. Брянска, 

Станшя эта расположена въ низменной мфстности, окруженной не- 
большими болотами и въ полверсть отъ пересфчешя полотномъ желфзной 
дороги рёки Судости. Уже при устройствв моста чрезъ р. Судость 
<отв. 35 саж.), выяснилась слабость мфстнаго грунта, потребовавшая 
забивки свай подъ устои моста, на глубину 6 саж. оть поверхности 
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земли. съ нагрузкою всего на сваю 300 пудовъ. Вырытые котлованы подт 
водоемное здаше н подъ часть каменнаго пассажирскаго здашя показали, 
что грунтовая вода находится на глубин 0.30 саж. отъ поверхности 
земли и что самый трунть состоить изъ желтаго иловатаго суглиик, 
покрытаго тонкимъь слоемъ чернозема; грунть этоть, въ сухомь ви 
‘легко идушй на лопату, подъ дИиствемь воды и нагрузки, совершенно 
‘намокаетъ и обращается въ грязь. Произведенное ручными трамбовками 
втрамбоваше щебня въ подошву котлована показало, что достигиуть 
уплотнешя грунта этимъ способомт, нётЪ возможности: чфыи, больше, 
трамбовали камень, тфмъ получалось большее растройство грунта: грунт» 
пружинило и ие было возможности получить плотно утрамбованиой 
подошвы основан. 

- По произведенному бурешю, на мсть расположешя пассажирскаго 
‘зданя, оказалось, что на глубин® около сажени съ четвертью оть по- 
верхности земли залегаеть чистый песокъ. Такъ какъ отмфтки полотна. 
на ст. Почепь на 0,30 саж. выше поверхности земли, то для избфжаня 
излишией кладки, хундаменть возможно было углубить въ землю всего, 
ня 0,35 саж., а для предупрежденя промерзашя подошвы основашя, не- 
обходимо. было слфлать вокругь Фундаментовь присышку, пысотою ит, 
0,30 саж. 

При вышеуказанныхь свойствахь грунта, требовалось. каким, либо, 
способомь, обезнечить прочность основашя, Забивка свай оказывалась 
въ данномъ случа, непримфнимою; при перемфнномт, горизонтв групто- 
выхъ водъ, нельзя было быть увфреннымь, что когда нибудь, въ сух. 
лфто, головы свай, будучи лишены сырости, не сгнпотъ. Оставалось ‘углу- 
бить‘фундаменть до естественнаго слоя песку, что вызывало излишнее 
углублене Фундаментовь противъ проектиаго назначены отЪ 0.65 до 1.00 
саж. Кромф зиачительной ифиности дополнительной кирничной кладки. 
которую пришлось бы выводить на пементиомъ растворф, стоимость чун- 
даментовъ еще возрасла бы отъ необходимости устройства; хотя-бы пре- 
мепныхъ, переносныхь итунтовыхт рядовъ, безъ которых не было-бы 
зозможности опуститься на требуемую глубину. Всв вышеуказанныя со- 
ображешы заставили обратиться къ устройству песчанаго основашя, как\» 
наиболфе примфиимаго для ланнаго случая и наиболфе дешеваго. 

Въ виду значительнаго числа поперечныхь стёиъ и перегородок, 
рЬшено было вынуть весь верхшй слабый слой до естественнаго песка подть 
всею площадью, занимаемою пассажирскимъ здащемь (19.92 5.82=115.93 
кв. с.). ушиояя кругомъ весь котловант, отъ гИминя"о очеоташЯя стфиль, 
на одну сажень и дфлая выемку земли съ одиночными откосами. Груито- 
вая вода выкачивалась насосами” и отводилась деревянными лотками вт 
сторону, вд все время выемки котлована. Какъ видно на продольномъ 
разрьзЬ, чер. 137 (тексть), песокь въ одной трети котлована обнару- 
жился на глубинф 1.25 саж., а на остальномь протяженш, на глубин® 
1,00 саж. отъ поверхности земли. Ддя заполнешя котлована употреблялся 
мфстный мелко-зернистый, но чистый песокъ; подвезенный подводами пе- 
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сок» разсыпался слоями въ о.10 саж., а затЬмъ, поливая его водою. при- 
ступали къ трамбованю слоя колодою. Для большой увфренности, что весь 
слой будетъ затрамбовант». клали на песокъ тонюя доски, толщиною въ '/з 
дюйма и по нимъ проходили трамбовками; такъ как, доски вдавливались 
въ лесокъ, то передвигая ихъ. легче было слфдить за произведениою ра- 
ботою и трамбоваше шло равномфрно. По окончаши трамбованя пернаго 
слоя, насыпали слдующий слой въ 0,10 саж., и т. д.. до требуемой вы- 
соты. Поливка водою облегчалась тфмь обстоятельствомь, что грунтова 
вода, сведениая в, одно мфсто, постоянно имфлась ил, достаточном ко- 
личествф, Болфе затруднительнымь по работ былъ тоть конець котло- 
вана, гдф естественный песчаный грунту, залегаль глубже сажени и тдф. 
при боле сильномь приток воды, труднфе были выемки земли. По окон- 
чаниг засыпки котлована, на гладкой песчаной понерхности была произве- 
дена разбивка стнъ здашя и по очертаню всъхт стим, быль насыпань 
слой кирпичнаго щебня (желфэняка). При усиленномъ трамбованш. щебень 
этотъ острыми своими ребрами иходиль въ песокъ не болфе 0.03 саж 


ии» щебень жидкимь растворомт,, приступили къ кладкф стёнь Фунда- 
мента. Для передачи давлешя на болыную площадь, Фундаменты подъ 
всфми стфнами были уширены до двойной толщины стфиъ. По вознедени 
кладки ло пола здавя, вся земля. какъ снаружи. вокругъ стЪнь, такъ и 
внутри, была засыпана на полную высоту, чтобы тмь самымъ произ- 
вести возможно большую и ранномфрную осадку на весь песчаный на- 
сыпной слой, 
По наблюденю, черезъ годъ, надъ выстроеннымь здашемь въ Почейь, 
была замфчена равномфрная осадка въ о,0т саж, › 
Давлеше на каждый квадр. Футъ подошвы Фхупдамента пассажирскаго 
эдашя = 52 пуда. ‘а 
которые строители, напр. при постройкь въ Париж 
канала (Сенъ-Мартенъ, пробовали устраивать укрфпленя 
подошвы изъ песку, въ видф песчаныхь свай; причемь въ 
грунтъ забивались обыкновенно деревянныя сваи,’ потомъ 
онф выдергивались и въ скважины, образованныя такимт, 


ие: 


способомъ насыпали песокъ. Устройство такого укрфплешя 
подошвы возможно только въ грунтахъ очень слабыхъ (но 
ис плывучихь), а именно въ такихъ, въ которые можно 
вбить деревянную сваю и потомъ ее легко выдернуть. Раз- 
стояше между песчаными сваями дфлается такое-же, какъ 
между обыкновенными или нЪсколько больше. Песокъ для 
свай смфшивають иногда съ известковымъ молокомъ или 
жидкимьъ гидравлическимь растворомъ, чер. 138’ (тексть). 
Иногда оба способа устройства основанй изъ песку сое- 
диняють вмЪстф, именно, сначала устраиваютъ песчаныя 
сваи и поверхъ нихъ насыпаютъ слой песку. 
Вообще, относительно основан, 
устраиваемыхъ на песчаныхь сваяхъ, 
слфдуеть замфтить, чт® трудъ, упо- 
С требленный на забивку и на выдер- 
гиванье свай, можеть быть гораздо 
выгоднфе и проще обращенъ. на вы- 
рыте Фундаментныхь рвовъ, немного 
глубже, и на засыпку. дна ихъ полнымъ 
песчанымъ слоемъ. Яка 
©) Замъна слабаю зрунта бетономъ. 
Если подь всЪмъ возводимымъ строе- 
немъ образовать бетонный слой, над- 
Чер. 138. лежащей толщины и хорошо при- 
ь готовленный, то слой этоть будетъ 
представлять“(какь бы одинъ сплошной камень, на который 
поставлено строеше; слфдовательно будеть содфиствовать 
равномфрной передач давлешй грунту. Если бетонный 
слой сдлать ишре стЪнь возводимаго строеня, то кром 
равномфрной передачи давленй, онъ. будеть передавать 
ихъ на болыную площадь. То-же самое имфетъ мфсто при 
укрфплени подошвы основашя лежиями и ростверкомъ, но 
далеко неё въ такой степени, какь при бетонномь 9сно- 
вани. Это `послфднее имфеть гораздо больше крФпости, 
чВмъ основаше деревянное, и кром5 того, оно не подвер- 
жено порчф оть измфнешя въ горизонт грунтовыхь водъ, 


при которомъ ни лежни, ни ростверкъ вовсе не могутьъ быть . 
употребляемы. 


СЕР ЕНЫЕ 
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‹ Кирпичная кладка въ мфстахь, подверженныхь перемфн- 
ному дЬйствно воды, черезъ нсколько времени размокаеть 
и выкрашивается; бетонъ при тЬхъ-же усломяхъ прюбрфтчеть , 
со временемь большую твердость и прочность, которыхъ 
окончательно достигаеть черезь нфкоторый промежутокъ 
времени. Осадка бетонной кладки, по однородности и моно- 
литности массы, происходить гораздо равномфрнфе, нежели 
во всьхь прочихь клалкахъ, состоящихь изъ отдльныхь 
частей. Тощй бетонъ хорошо сопротивляется проницанио 
воды; замфчено, что вода при давлеши въ 4 хунта прони- 
каетъ въ него только на 1,3 Фута отъ его поверхности. 

Вышеприведенныя преимущества бетона, сравнительно съ 
прочими материалами, были поводомъ употреблешя его при 
устройств основан зданй съ давнихъ временъ, Устройство 
<сплошныхь Фундаментовъ изъ бетона было въ большомъ 
ходу у римлянъ, а укрфилеше бетономъ подошвы основашя 
составляетъ до настоящаго времени въ Англи самое обык- 
новенное средство при возведеши Фхундаментовъ подъ мало- 
мальски значительныя постройки. 

Въ нижеслфдующей таблииф показано количество составныхъ частей 
1 куб. метра различныхь бетоновъ, лля составлешя которыхь употреб- 


лень смфшанный щебень различной величины, но не превосходящий 0,05 
метра (Свиае! стр. 874). 
Въ Лондонф, для приготовлешя 100 куб. хутовъ бетона 
беруть; —96 куб. ут. щебня или хряща 
48 > = песку 
124 „ „ извести 
о „ воды. 

По Ренкину, при употреблени бетона, постройку можно начать 
‘только тогда, когда онъ принялъ окончательную осадку, и надобно такъ 
‘распредфлить давлеше, чтобы оно нигдф не превышало \/в части сопро- 

ы з 14,87 
‘тивлешя бетона раздавливаню, т. е- не боле чет п. = 1,36 пуд. на. 
1 квадр. дюймъ. 

При устройств$ трубы Сенъ-Роллоксъ, вышиной 450 футъ, на слой 
бетона, толщиною 6 хут., давлеше на 1 кв. дюймь, составляло 1,27 пула. 

Толщина бетоннаго слоя зависить отъ большаго или мень- 
зшаго груза строешя и кромЪ того, она должна быть такова, 
чтобы, при производств работъ, ключи не могли размыть ее 
и если размоется нижняя часть, то оставшаяся все таки 


8” 


Роды бетона. | куб, я Примбчан! я. 


Жирный .... 5 Для ростверковъ, резерву- 
аровъ и проч., подвержен- 
ныхЪ сильному дфйствию. 
воды, 


2 | Обыкновенный . 0,52 | 0,78 | Для гидравлическихь соору- 
жений и водосточныхь 

| | трубъ Парижа. 
3 ы 0,48 | 0,34 | Для работъ судоходныхь ка- 


наловь Парижа, ‘фунда- 
ментовь, устоев мостовъ, 
стьиъ; пабережныхь и 
проч. 


трунтахь сырыхь, сла» 

| | ых. 

| | 

5 | Тощй в. ...| 0,38 | 1.00 $ Для сплошныхь основа и 
] | ундаментовт, на грунтахь, 

6 Весьма тощи. . | 0,20 | 1:00 [ сухих, сыпучихь. 

1 1 


4 | Мало-тошй ›., 0,45 | о.0ю | Для унламентовь здашй па, 
] 


должна имфть такую толщину, чтобы представляла надежную. 
опору строенио. Самую меньшую толщину можно считать 
около 2-хъ Футъ и то при тщательной укл адкь бетоннаго. 
слоя. Иногда толщина бетоннаго слоя зависить отъ глубины 
воды въ Фундаментномъ рвЪ, потому что всю часть, покры- 
тую водою, легче заполнить бетономъ, чЪмъ какою либо. 
другою кладкой. Если принять это обстоятельство во вии- 
манге, то толщина бетоннаго слоя будеть равна глубинЪ 
воды. При устройствЪ сплоитного фундамента изъ бетона, 
толщина слоя послфдняго очевидно бу. етъ въ зависимости 
отъ той высоты, которую полагаютъ назначить Фундаменту. 
Ширии$ слоя придаютъ разм5ры въ два или три раза боле 
противу ширины, устраиваемой на бетонЪ ст$ны. 

При устройств® подъ стЬиы зданыя бетоннаго основашя, 
вынимають землю до требуемой глубины, дфлая бока рва 
сколь возможно круче, чтобы ровъ образовалъ Форму для 
бетона. Если качество грунта не допускаетъ вертикальной 
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обдфлки плотности рва, то надобно, для ограждешя бетона 
употреблять щиты изъ досокь съ обфихъ сторонъ стфны. 
ТЦиты эти вынимаются, какъ скоро слой бетона окрЪпнетъ. 
Промежутокъ между стьною и плоскостями рва немедленно 
заполняютъ утрамбованной землею. 

Первое услове для прочности бетонной кладки заклю- 
чается въ томъ, чтобы бетонь употреблять въ дЪло по про- 
шестви ифкотораго времени посл его приготовлешя, а 
именно: такого времени, въ которое онъ не успфетъ отвер- 
дфть и высохнуть, а только масса его сдфлается способиою 
лучше твердёть, чфмъ въ томъ случаЪ, когда бетонъ погру- 
жать сейчасъ послф его приготовлешя. Если же допустили 
до того, что бетонъ отвердфлъ на воздухЪ, то лучше его 
опять передфлать, т. е. разбить, прибавить раствора, снова 
перемфшать и выдфлить изъ него’ части, которыя очень 
окрфпли; онф въ раздробленномъ вид могутъ войти въ при- 
готовлеше другого бетона. 

При производствЪ работъ по устройству бетоннаго осно- 
вашя стараются распредфлять бетонъ по всёму протяженио 
кладки сразу, слоями около 3-хъ дюймовъ; для лучшей связи 
слоевъ бетона клалуть верхн слой на нижн@ тогда, когда 
этоть посльднй еще недостаточно отвердфлъ, слой этотъ 
опять долженъь быть толщиною въ 3 дюйма и также, какъ 
и первый, если это возможно, равномфрно простираться по 
всей кладкБ или по всему протяженио перваго слоя. 

Вообще надобно наблюдать, чтобы слои бетона, для луч- 
шей связи между собой, плотно прилегали другъ къ другу. 
Для удовлетворешя этому условио, трамбуютъ каждый слой 
бетона по всему его протяжешю, наблюдая, чтобы распре- 
дьлеше рабочихь при трамбовани, было по возможности 
равномфрное. Когда трамбоваше бетоннаго слоя произведено 
надлежащимь образомь не слишкомъ сильными и ие слини- 
комъ слабыми ударами, тогда бетонная масса прюбрьтаеть 
надлежация качества хорошаго бетона. 

Сильное трамбоваше вредитъ достоинству бетоннаго слоя, 
потому-что при сильныхъ ударахъ трамбовкой растворъ вы- 
тЪеняется изъ массы бетона, выступаеть наверхъ и въ бока, 
слфдовательно уменьшаеть то количество раствора, которое 
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нужно для надлежащей связи составныхъ частей ‘бетона, а 
слои раствора, выступивине наверхъ, составляютъ какъ бы 
шовъ и тЬмьъ уничтожають монолитность бетонной кладки. 
Чтобы слоямь раствора придать надлежащую плотность, нало 
производить трамбоваше такими ударами, чтобы растворъ 
отъ удара не выступаль въ наружу до тфхъ поръ, пока онъ 
не начнеть выступать на поверхность слоя, тогда слфдуетт» 
прекратить трамбоване. 

Для успшнаго трамбованя, растворъ, связывающий со- 
ставныя части бетона, долженъ быть такой густоты, чтобы 
оиЪ могь принимать довольно сильные удары трамбовки, не 
выходя на поверхность и бока бетоннаго слоя; подвержен- 
наго трамбованио. Изъ всего вышесказаннаго видно: что пфль 
трамбованшя состоить изъ приданы камиямъ бетона самаго 
лучшаго положены и въ распредфлени, по возможности рав- 
номфрно, раствора по. всей массф. 

При производствЪ работъ изъ бетона на сушф, надобно 
ихъ предохранить отъ дфйствя сильнаго дождя и жары. 

Если кладка изъ бетона будеть подвержена значитель- 
ному повышению температуры, то произойдеть быстрое и 
неравномфрное высыхаше бетоннаго слоя съ поверхности, 
отчего дБлаются трещины. 

Скопляющаяся оть сильнаго дождя и падающая на по- 
„верхность бетонной кладки вода разжижаеть растворъ, что 
составляетъ слой не хорошо твердЪюший, не плотный и, при 
наложеши верхнихъ слоевъ, образуетъ худо связывающуюся 
съ остальною массою прослойку; кромф.того вода, находя- 
щаяся въ болыномъ количеств, вымываетъ растворъ изъ 
промежутковъ между камнями, уничтожая такимъ образомъ 
взаимную ихъ связь; если же случится, что вода скопилась 
на поверхности кладки, то ее сметаютъ метлами; если по- 
верхность кладки сильно смочена дождемъ, надо поцарапать эту 
поверхность бетонной граблей, промыть водою, смести ее мет- 
лами и потомъ уже производить накладку сл6дующихъ слоевъ. 

Для избъжавя приведенныхъ выше неудобствъ, происхо- 
дящихь оть дождя и жара, лучше всего при сооруженяхъ, 
требующихъ особенно тщательной работы, покрывать кладк\/ 
на всемъ ея протяжеши навЪсами. 


При незначительныхъ-же ‘кладкахъ покрываютъ ихъ для 
предохраневя отъ жара смоченными водою рогожами, а оть 
дождя досками или тоже рогожами. 

По мЬрВ возведешя бетоннаго основашя, оно должно 
быть покрываемо смоченными рогожами или же поливаемо 
водою Для должнаго отвердьшя гидравлическаго раствора, 
входящаго въ составъ бетона. 

Если въ стфнахъ ‹Фундамента необходимо устройство 
арокъ, то можно вмфсто деревянныхъ кружаль употребить 
земляныя кружала, т. е. образовать изъ земли, плотно 


Чер. 39. Чер. 140 


‘утрамбованной, Форму и на нее наливать бетонъ; когда онъ 
окрфпнетъ, земляная Форма выкапывается. 


На чер. 130;; 140 и 141 (текстъ) показаны различные об- 
разцы устройства бетонныхь основанй и полагается небез- 
полезнымь привести ниже описаше способовъ устройства 
бетонныхь основан въ послфднее время. 

Устройство основангя и фундамента при постройкь башни Эйфеля на Па- 
рижской всемерной выставкъ. Работы по устройству Фупдаментовъ были на- 
чаты въ январв 1887 года, но до того были сдЪланы очень тщательныя 
изсльдованшя о свойствахъ и напластовашяхъ грунта на мфстф постройки 
башни. Цфлый рядъ бутовыхъ скважинъ показалъ, что подъ Марсовымь 
‘полемъ залегаеть слой твердой, плотной глины. толщиною въ 52' поль 
мфловой Формашей и глина эта совершенно безопасно можеть выдержать 
нагрузку отъ 3-хь ло 4-хь тоннъ на 1 квадр. Футъ. Слой глины постоянно 


120 


поннжался оть военной школы (Есое МИнате) къ Сенф и сверхь него 
находится слой уплотненнаго песку и грашя, представляюний отличный 
груна для основан. Въ предфлахъ Марсова поля, принадлежащихь пра- 
ительству, слой грашя имфеть почти что постоянную толщину въ 20', 
но ближе къ Сенф, под вмямемь течешя рьки, въ давыя времена слой 
этотъ значительно смыть, иметь неправильную Форму и незначительную 
‘толщину и сверху покрытъ мелкимъ пескомъ, иломъ и наносной землею», 
Чер. 142 (текстъ) изображаеть наслоеше грунта въ мЪстф постройки 
башни, 

Все основаше башии состоить 
изъ 4-хъ совершенно независимыхь 
одинъ оть другого устоевъ, разстав- 
ленныхь по угламъ квадрата, коего, 
стороны равны 330 Футъ; два устоя, 
ближайшие къ Сенф, были зануме- 
рованы ти4, а два дальнфицие 
№№2из. На мёств расположены 
устоевь №№ 2 и 3, слой грамя 
былъ встрфченъ на глубин® 23' ниже 
поверхности земли и имфлъ здБсь 
толщину въ 18', такимъ образомъ, для 
заложеня основашй, условя въ дан- 
номъ случа были весьма хорония и 
устои эти заложены па бетонномъ сло, толщиною 7 хутъ. Устои, бли- 
жайше къ Сенф, были устроены совсфмъ иначе. Слой гравя оказался 
здфсь на глубин$ лишь 40' отъ поверхности земли или на 16' ниже межен- 
няго уровня Сены и сверху былъ покрыть мягкими и водопропускающими 
наносными веществами. При помощи кессоновъ и сжатаго возду: опу- 


Чер. .142. 


, 
стились съ земляными работами до глубины 52' отъ поверхности земли и 
нашли, что подъ грашемъ находились, разной толщины, слои мелкаго песку 
изь изнестковаго и песчаниковаго камня, которые лежали уплотненными 
во впадинах, вымытыхьъ водою въ нижнемъ слоф глины. Благодаря этимъ 
обстоятельствамь, получился хороший несжимаемый слой, толщиною около 
10', подъ.западнымь устоемъ, со стороны Гренель, и толщиною до 20’, 
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подъ сфвернымь устосмь, со сторовы Парижа. Такимь образомъ. для 
‘устройства устоевъ, получился очень хоропий грунтъ, хотя Фундаменты 
иршилось закладывать глубоко и съ извъетными затруднешями. Какъ уже 
сказано выше, основашя устоевь №№ ги 4 были устроены при помощи 
сжатаго воздуха и желфзныхь кессоновъ, длиною 49!” и шириною 198”; 
для каждаго изъ двухь устоевь потребовались по 4 такихъ кессона, по 
числу 4-хъ Фундаментовъ, изъ коихъ состоитъ каждый устой и они погру- 
жены на 40' ниже поверхности или на 10’ ниже меженняго уровня р®ки. 

На чер. 143 и 144 (тексть) показано пъ план общее размфщене 4-хъ 
устоевь, расположенныхь симметрично, чер. 142 (текстъ) изображаеть 
наслоеше грунта, онецъ чер, 48 (атласъ) изъясняеть болфе полробно 
все устройство. Разема- 
привая сначала’ устои, 
лальнфйние отъ р®ки, мы 
увидимь, что каждый изъ 
них состоитъ изъ 4-хъ бе- 
тониыхь ‹ундаментовъ, 
изъ них} 3 имфють длину 
32/9”, ширипу 198" и тол- 
щину 6'6” и одинъ цен- 
‘тральный — длину въ 46' 
и ширину около 24’. По- 
слфднему хундаменту при- 
дана большая площадь 
для установки здЬсь при- 
боровъ подъемныхъ ма- 
итинЪ (элеваторовъ,). 

На чер. 43 (атласъ) 
показано очерташе верх- 
ней части фупдаментовь 
изь каменной кладки, 
расположенной на бетон- 
ныху основашяхь; сто- 
рона, обращенная къ цен- Чер. 143. Чер. 144. 
тру башни, вертикальна. 
противуположная ей сторона наклонена къ горизонту подъ тЪмь же 
угломь, какъ и ноги башии, и, наконець, двф остальныя стороны па- 
‘раллельны между собою и’вертикальны; верхушки массива срзаны подъ 
прямым угломь къ наклонной сторонф, а потому перпендикулярны къ 
первому элементу ноги. 

Ма чер, 49 (атласъ) въ большемъ масштабЪ представлена часть одного 
изъ массивовъ и вмфсть съ тьмь указань способъ прикрфилешя ногь къ 
каменной кладк®. 

Два болта, маметромь 3"04, разставленные на разстояши 3'10 ось 
оть оси, запущены на глубину 20' въ каменную кладку и здфсь закрфплены 


122 
у основной доски, толщиною ‘=. Прикрбилеше ногь къ каменной клалк® 
не вызыпалась потребностью обезпечить устойчивость башии. таку ‘какъ 
устойчивость ея вполн$ обезнечена собственнымь ея вфсомъ, но добавоч- 
ное укрфплеше’ было сдфлано главнымь образомъ для удержашя частей вт, 
равновфсш во время постройки при сборк® башни. 

Бетонный слой состоит, изъ булонскаго цемента: смЫшаннаго съ 25%] 
песка; подобный же растворъ употреблялся и для каменной’ кладки изъ 
супскаго камия. Подферменные камни, на верху массивовъ; добыты изъ. 
ломок Шато-Ландоль; прочное ихъ, сопротнвлене на раздавливаше (сжа- 
те) превосходить 1600 Фунтовъ нд 1 кв. дюймъ, между тфмь какъ наи- 
большая нагрузка на‘нихъ едва достигаеть 425 Фунтовъ. 

На каждый изъ массивовъ двухъь устоевь за №№ 2 и 3 вино 
от Сены) приходится нагрузки`около.. 1979 тоннъ н каменная кладка испы- 
тываеть давлеше нс болфе 3-хъ тойнъ на 1 кв. Футь, 

Изъ чер. 144 (тексть) видно, что пентры 4-хь массивовъ устоя рас- 
положены въ углахь квадрата со сторонами длиною въ 49'25* и они-окру- 


Чер, 145. 

„ 
жены наружной квадратной стфиой, при длин ея сторонъ въ 855 все 
это устройство указано на чер. 48 (атласз,), причемт, видно, что верхушка 
окружающей стфнки приподнята на высоту около 4’ надъь поверхностью 
земли. Окружающя стнки не несутъ на себф вфса башни, а служать 
лишь для поддержашя металлическихь и другихт, частей. декорпрующихь 
нижнюю часть’ сооружены. Всё пространство между массивами устоев 
засыпано землею до уровня наружной поверхности и лишь остались не: 
засынанными камеры въ массивахь, которыя должиы принять паровыя 
машины и котлы подъемныхь машинъ, обладающихь силою въ 500 лоша- 
диныхь силъ. 

Какъ уже сказано выше, основашя устоев, №№ 1 и 4 были заложены 
при помощи кессоновь и сжатаго воздуха, кесбоны были опущены на 
106" ниже меженияго уровня Сены или на глубину 42' ниже поверхности 
земли. 

Устройство кессоновъ, показанныхьъ на 143 и 145 (тексть), не пред- 
ставляло никакихъ особенностей; они имфютъ длину 49"2', ширину 19'5* и 
покрыты слоемъ бетона, нижняя площаль коего на 19’8* выше ножа кес- 
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сона, верхняя поверхность бетоннаго слоя поднята на 36’ надь межен- 
нимъ уровиемь воды въ СенБ. 

Работы по устройству хундаментовъ были начаты 28 января 1887 г. 
и окончены къ.30 тюля 1888 года, въ течеше этого времени было произ- 
ведено 31,000 куб. метровъ земляныхь работь и 12:000 куб. метровъ ка- 
менной кладки. у р 

Чер. 49 (атласъ) изображаеть собою чугунныя основныя подушки, 
къ которымъ прикрФплены разныя части ногь башни; онф имфютъ пилин- 
дрическую Форму при маметрь въ 40” и пысоту въ 36”. Въ подушки ниж- 


Ее За те Аа 


Чер. 148. 


нею своею частю входятъ, на извфстную глубину, чугунные башмаки. 
которые въ верхнихъ частяхь соединяются болтами съ ребрами ногу. 
Подобное устройство представляетъ собою гидравлическй прессъ, въ коемъ, 
можеть быть развито давлеше въ 800 тоннъ, этимъ путемъ является воз- 
можность урегулировать положеше каждой изъ ногь башни, причем», 
между прилегающими частями основныхъ подушекъ и башмаковъ, въ’слу- 
чаф нужды, вставляются прокладки изъ стальныхъ колець. 
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Устройство основащя и фундаментовв подё машинчое здаше ча Парижской 
чсемарной выставкь вё 1889 тоду. Наслоеше Марсова поля, вообще говоря, 
является весьма удовлетворительнымь для устройства основан, но на 
мвств постройки машиннаго здашя естественный грунть быль потрево- 
жену, а потому устройство основашй`и представило извфстныя трудности; 
ДФло въ томъ, что въ течеше послфдняго столф!я на этомъ мфств нф- 
сколько разъ возводились болфе или менфе значительныя сооружешя, 
въ недавнее время значительная. часть песчанаго и гравелистаго слоя была. 
вынута, продана для работъ и замфиена нсякимь мусоромъ. 


Въ томъ мфсть, гдЪ граши былъ вынутъ, пришлось возводить значи-. 
тельную часть хундаментовь машиинаго здашя по «асаду его, выходящему 
къ военной школ; естественное наслоеше грунта, имфвшее здфсь м®сто, 
показано на чер. 146 (текстъ). 

Благодаря указаннымь выше обстоятельствамь, каменнымь столбамъ 
подъ колонны приходилось придавать разные размбры, установивь три 
‘разныхьъ типа массивовъ. Въ мфстахъ, гдф осадочныя отложешя толще ю", 
упламенты подъ колонны состоять изъ каменнаго столба, длиною 23’, 
шириною 11'6"и высотою около 12’, поставленнаго на слой бетона, толщи- 
ноЮ 20", въ этомь тийф основашй, самомъ распространенномь (изъ об- 
щаго числа 40 хундаментовь—25 устроены по этому типу), на грунт 
передается давлеше около 6.000 Фунтовь на 1 кв. хутъ. Тамъ, гд слой 
грамя уменьшался въ толщин®, но былъ не менфе 5’, бетонный нижнй 
зсивъ имфль ›болыше размбры и передаваль грунту давлеше на пло- 
щадь въ 700 квадр. футовъ; въ, пяти хундаментахь, устроенныхъ по этому. 
типу, на грунтъ передается давлеше въ 4.000 Фунтовъ на т квадр. Футъ. 
Что же касается наконець до Фундаментовъ, устраивавшихся на мфств 
зыборки грамя, то, придавь бетоннымъ массивамьъ размфръ 37'Ж22', подъ 
нихь нашли нужнымь сначала забить по 28 свай, даметромь 13” и дли- 
ною 30'. Послфдшя забиты до слоя кварцеваго песка, расположеннаго 
подь слоемъ глины, толщиною 23 ®ута; хундаментовъ, устроенныхь по 
этому типу на сваяхь, имфется всего десять штукъ. На чер. 147 и 148 
(текстъ) показаны описанные выше типы хундаментовь, 

Устройство основанйй подз здашл рынка на сънной площади вь С-Петер- 
бурть Строителемь были избраны для устройства основашй бетонные 
массивы. Для кладки ихъ вырывались рвы, глубиною отъ 8 до И! Футъ, 
что зависфло оть глубины залегамя надежнаго грунта. ТФмъ не менфе 
нужно замЬтить, что опасешя, относительно! ненадежности грунта въ 

той мЬстности, не оправдались ма дьль, и уже на глубинь 0-ти Футовъ 

отъ поверхности земли обнаруживался прочный материковый пластъ, 
Такъ что болфе значительное углублеше въ почву зависфло уже отъ раз- 
мфронь бетонныхь массъ, заложенныхь въ Фунламентъ, вслдстве тре- 
бованы, чтобы массивы эти, ради устойчивости, имфли извфстный вфсъ, 
которымъ и обусловливались размбры самихъ массивовъ и, слдовательно, 
указанная выше глубина рвовъ. 

Опытьъ однако показаль, что для достижешя вполнф надежной проч- 
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ности фунламентовь не представляется надобности употреблять массивы 
столь крупныхь размёровъь п что размфры бетонныхъ массивовъ, въ за- 
висимости оть ихъ назначешя и качествь встрфчаемаго грунта, могут 
быть уменьшены, такъ что глубина массивов подъ подошвами арокъ ко- 
леблется оть 111)з до 8 хутовъ. 


Бетонъ испытывался 3-ХЪ различныхъ родовъ состава. именно: 
т И Ш 


‚ Цемента. -...... ич. г ч. ем 
Песку рЬчного.... 2ч. 2 ч. 3 
_ Гранитнаго щебня. . зч. 4. 5 ч 


Посл разнородныхь опытовъ составъ бетона, употреблениаго подт 
Фундаменты, быль опредфленъ слфдуюший: 1 часть портландскаго цемента 
Порть-Кунда, 3 части рчного песку. самаго чистаго, и 5 частей гранит- 
наго щебня. Кромф хундаментовъ, всЪ заполнены, гдф первоначально была 
предположена кирпичная кладка, исполнены также изъ бетона, въ составл» 
хотораго вошли: цемситъ, песок и камениоугольная тарь. Так, напри- 
мьръ, своды подъ боковыми галлереями, гдф находятся наружныя лавки 
съ мануактурнымь товаромъ, а также. стфна, отдфляющая внутреннес 
помфщеше павильона оть наружныхъ лавокъ, исполнены изъ бетона по- 
сафдняго состава. Для массивовь подъ Фундаменты исключительно упо- 
треблялся портландскй цементъ Портъ-Кунда и рижскй К. Шмидта, для 
частей же менфе важныхъ съ усифхомь примфиену, быль шведский 3-х» 
коронный цементъ. 

Приготовлеше бетона производилось ручнымь способомъ. Для этого 
на досчатыхъ платформахъ пементъ съ песком перемЧинивался въ сухом 
вид до тБхъ поръ, пока’ смфсь не достигала однороднаго сфраго иафта, 
послЪ чего ее поливали изъ лейки волою и продолжали ее ифкоторое 
время перемфшивать, подсыпая постепенно прогрохоченный щебень. По 
лученная смфсь была настолько суха, что взятая въ руку ие оставляла нд. 
ней слфдовъ влаги. 

Изготовлеше массивовъ производилось слфлующимъ образомъ: въ Фуи- 
даментные рвы, въ приготовленныя изъ досокь хормы, бетонъ сваливали 
постепенно слоями, толщиною не болфе 2-хъ вершковъ, посл чего такой 
-слой разравнивался”и уплотнялся чугунными трамбовками до тхъ_поръ, 
пока на поверхности слоя не появлялось цементное молоко; затфмъ иа- 
кладывался второй слой бетона, подвергался той же манипуляши и т. л. 

Такимъ путем въ первыхъ числахт, октября 1883 г. были изготовлены 
всБ 16 штукъ массивовъ; работа ньсколько замедлялась тфмъ обстоятель- 
ствомъ, что для 4-хь желёзныхь болтовъ, поддерживающихь ферму, по- 


требовалось устройство особыхъ деревянныхь ящиковь, которые въ осно- 


ван! поставлены на чугунные башмаки, назначенные служить впослдстви 
‘направляющими для болтовъ, которые нужно было тщательно оберегать 
оть засорены до тёхъ поръ, пока болты, пройдя во всю толщину бетон- 
наго массива, не достигали чугунныхъ башмаковъ, чер. 149 и 150 (текстъ). 
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'Основашя и фундаменты; подв здаше для предметов» различных производетаь. 
на Парижской всемрной выставкъ вь 1889 1. До приступа къ устройству 
Фупдаментовь вся площадь, отведенная подъ постройку зданий, была тщя- 
тельно изслдована въ течеше октября 1886 г. буровыми скважинами, 
число коихъ доходило ло 13; а средняя глубина ихъ до 28’. Изслфдовашя 
эти показали, что ниже слоя насыпной земли, грунть представляеть слои, 
цеску и глины, чередующеся между собою. Каждое изъ крыльевъ здашя 
заключаеть въ себф по 16 отдфлешй, въ каждомъ изъ 3-хъ пролетовъ, со 
стропильными ермами, длиною 82’3", разставленными на 274” одна оть 
другой. Наружныя колонны основаны на бетонныхь массивахь между 
которыми выведены арки изъ каменной кладки, внутреншя же стойки 
Юованы на отдфльныхь столбахъ. По обфимъ сторонамь центральной 
галлереи главнаго здашя размёщены въ каждомъ изь 7 пролетовъ по 21 
отдфлешю и все это поддерживается шестью рядами колоннъ, основан- 
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ныхь на отдфльныхь бетонныхь столбахъ; Фундаменты колоннъ наруж- 
ныхъ рядовъ соединены также какъ и въ боковыхъ крыльяхь обратными 
арками изъ каменной кладки, чер. 50 и 51 (атласт,). 

Наружныя галлереи вдоль центральнаго сада, шириною 40'2”. уст- 
роены часто съ подвалами и частю безъ нихъ. Въ первомъ случа ве- 
личина панелей равна 23', а во второмь 26'3" и поддержаны он бетон- 
ными столбами 25\зЖ23'з, съ размфщенными между ними обратными 
арками. Подвалы, долженствующе служить погребами для ресторановъ, 
состоять изъ продольныхъ стбнь Фундаментовъ. длиною 82'2” и изъ стЪиъ 
поперечныхь, толщиною 25/1”, удаленныхь одна оть другой на 12'11". На 
всемъ остальномъ протяжени наружныя галлереи, шириною 49'2", поддер- 
жаны не сплошными Фундаментами, а бетонными столбами, между коими 
размфщены обратныя арки, кром$ того устроены еще и поперечныя об- 
ратныя арки, въ расстоянш 49'2” одна отьдругой чер. 50, 51 и 52(атласъ). 

При глубинф насыпной земли въ мфсть постройки въ 6' явилась на- 
добность пройти этотъ слой для заложешя основашй на пласт песку. 
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Каждая отдфльная стойка установлена на бетонномъ массивЪ, длиною 80" 
и шириною 40”, который покрывался подхерменнымь камнемъ, уложен- 
нымъ, совершенно горизонтально на цемент; между послфднимь и подош- 
вою колонны прокладывался свинповый листъ. 


8) Замьна слабаю зрунта крупнымь булыжнымь камнем. 
Если грунть, на которомь предполагается возвести строе- 
ме, состоить изъ плывучаго песку, то для замфиы дурного 
груита необходимо ать выемку въ самомъ плывучемъ 
песик. Производство этой выемки сильно затрудняется тЬмъ, 
что'яма наполняется водою, несмотря на забивку шпунто- 
выхъ рядовъ, потому-что вода выходить со дна выемки. 

Для избъжашя подводной работы, можно замфиять грунтъ 
постепенно кладкою крупнаго булыжника, малыми частями. 
Сначала дфлають выемку на той части пространства, зани- 
маемаго основашемъ, на которой можно окончить работу въ 
одинъ день. Эта выемка ‘углубляется немного, именно до 
тЪхь поръ, пока не окажется въ ней вода. Тогда вырываютъ 
поперекъ основаншя ровъ, шириною отъ 3,5 до 5 Футь, до 
глубины, назначенной для заложешя хундамента. По мЬрь 
выкапывашя этого рва, два или три каменщика становятся 
въ рядъ, по ширинф его, и кладутъь въ немь крупный бу- 
лыжникъ, опуская его въ самый грунтъ; для этого выры- 
ваютъ во днЪ рва Место для каждаго камня и ‘укладываютъ 
ихъ тесно съ защебенкою и утрамбовываютъ ударами руч- 
ной бабы. За первою. артелью каменщиковъ слфдуетъ дру- 
тая, которая кладетъ во рвЪ второй рядъ булыжнаго камня, 
на первомь заложенномь въ грунтф; этотъ рядъ кладется 
на гидравлическомъ раствор. Наконець друме каменщики 
окончательно отдфлываютъ массу Фундамента слфдующими 
рядами камней. 

Артели каменщиковь должны быть такъ разставлены, 
чтобы одна слфдовала за другою, и когда землекопы при- 
ступять къ вырытио другого рва рядомъ съ первымъ, на- 
чиная его съ той-же стороны основаня, съ, которой былъ 
начать первый, тогда первая артель каменщиковъ должна 
уже оканчивать кладку, въ днф перваго рва перваго ряда 
булыжника, врываемаго въ грунтъ безъ подлива растворомъ. 
Работая такимъ образомъ и наполняя вь тотъ-же день мас- 
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сивомъ каменной кладки, всю приготовленную для этого дня 
выемку, занимающую только н$фкоторую часть основашя, 
избфгають большихъ затрудненй при работЪ оть обваловъ 
и бьющихь ключей; при этомъ не слфдуеть окружать мсто 
производства, роботы рвами, ни распространять выемку далЪе 
того мЪста, тдЪ будетъ въ продолжеше одного дня возве- 
денъ каменный массивъ; иначе вода, втекая въ сдфланную 
выемку, будетъ уносить песокъ, находянийся подъ каменным 
массивомъ. Особенно должно избфгать отлива воды изъ вы- 
емки, потому что съ водою, мало по малу, извлекался бы и 
песокъ и, что всего > уже, отливомъ вызывается со дна вы- 
емки вода, которая, ВЫХОДЯ ИЗЪ гру нта, размываетъ его. 

Вообще, при замфнЪ слабаго грунта булыжнымъ камнемъ, 
площадь подошвы значительно уширяю’ ъ противу площади 
строеня. По окончанм работы, булыжную кладку оставляютъ 
на нфкоторое время для осадки, залфмъ выравнивают и по- 
крываютъ слоемъ бетона или ростверкомъ, а если строеше 
негрузно, то можно закладывать его непосредственно на 
камняхъ, замфняющихь слой слабаго грунта. 

$ 16. Утройство основав, когда трунтъ подъ строешемь 
предотавляеть различных свойства. Въ этомъ случа является 
необходимость примБнять подъ одним и т5мъ-же строешемъ 
различныя системы способовъ устройства основан, указан- 
ныхъ выше и согласовать ихъ такъ, чтобы строеше дало по 
всей площади равномфрную осадку. 

Для соображешя, считается не лишнимь привести ниже- 
слфдующий примБръ устройства основашя дока въ РошФор- 
скомъ Форт, подъ которымъ встрфтились различные грунты. 
Грунтъ, на которомъ пришлось расположить докъ, состояль 
изъ слоя песку, покрытаго илистою глиною и лежавшаго на 
известковой ^скалф, составлявшей слфдовательно материкъ. 
Материкъ этотъ шелъ почти горизон ально до половины 
длины дока, а далфе начиналь уклоняться внизъ, такъ что 
толщина наноснаго слоя все болЪе и болфе увеличивалась, 
подъ набережными, составляющими продолжеше стфиъ дока, 
глубина, на которой лежаль материкъ, была около 15 саж. 
(30 метровъ). Такое положеше материка заставило употре- 
бить три способа. ‘устройства основан: подъ одной поло- 
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виной оно было выдфлано въ скалЪ; подъ другою состояло 
изъ свай, дламетромъ около 7,5 вершк. (0,35 метра), заби- 
тыхь такъ, что концы ихъ упирались на скалу; наконецъ, на- 
бережныя основаны на сваяхъ, забитыхъ частоколомъ, дли- 
ною около 5 саж. (9—10 метр.) и перекрытыхъ ростверкомъ. 

ПослЪ окончашя работъ, не обнаружилось никакихъ тре- 
щинъ во днф дока, но набережныя, составляющя продолже- 
ше стЬнъ дока дали осадку и трещины, неопасныя впрочемъ 
для прочности строешя. 

Нерьдко встрёчается въ строительной практикЪ, что въ 
проектируемомъ къ постройкЬ здаши находятся тая части, 
которыхъ вфсъ (давлеше на единицу площади грунта) значи- 
тельно разнится отъ вфса другихъ частей. Напримфръ, если 
строеше имфеть башни, каланчи или высове купола. Въ по- 
добиомъ случаф, не стремясь уже къ уравномфреню давле- 
ны, передающагося подошв по всей ея площади, слфдуетъ 
устроить подошву и хундаменть здашя такимъ образомъ, 
чтобы каждая, болЪе грузная часть стооеня могла осфдать 
независимо отъ доугихъ частей его болфе легкихъ. Очевидно, 
что подошва строешя, при подобной систем устройства 
основашя, неравномфрно осядетъ въ разныхъ ея точкахъ, но 
неравномфрность эта не будеть вредить прочности зданя, 
если только употребится та-же система постройки, по всей 
высот здашя, т. е. грузныя части будутъ устраиваться не- 
зависимо отъ другихъ, боле легкихъ частей; если выве- 
дутся прежде части грузныя, а потомъ легюя и если выве- 
денныя’такимъ образомъ ‘отдфльныя части здашя будуть 
‘соединены между собою тогда только, когда они примутъ 
окончательную осадку. 

Въ приведенномъ выше случаЪ, независимо оть свойствъ 
грунта, легко можеть явиться необходимость устройства раз- 
личныхь системъь основанй подъ однимъ и тЬмъ-же строе- 
шемъ, а именно, чфмъ болфе и сложнфе давленя, которыя 
будуть передаваться подошвЪ нфкоторыми изъ боле груз- 
ныхь частей строешя, тмъ болфе сильныя средства придется 
‘употребить для устройства подъ этими частями основан и на- 
оборотъ, при боле легкихъ частяхъ строешя, система устрой- 
ства основанй подъ ними можеть быть значительно упрощена. 
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$ 16. Фундаментъ. Верхняя часть основашя строешя, пере- 
дающая грузъ здашя натуральной или искусственно укр$- 
пленной подошв основаны, называется хундаментомъ. По 
Форм устройства хундаментовъ, они подраздфляются на: 

1) Фундаменты в5 видь сттъиъ, обыкновенная и чаще всего 
встрЬчаемая въ строительной практикь Форма Фундамента. 

2) Фундамейты сплошные, т. е. составляюще одну сплош- 
ную массу подъ ифлымъ строешемъ. 


3) Фундаменты состоять иногда изъ отдимьныхь стол- 
бовь и стульевъ. 


а) Фундаменты въ видъ стънъ— называются таще, кото- 
рые располагаются только подъ стЪнами здашя. 


При назначени разм5ровъ ‹хундаментовъ, необходимо 
имфть въ виду, что на хундаменть передается грузъ всего 
строешя и, такимъ образомъ, онъ составляетъ часть строе- 
ня болфе всего обремененную; хундаменть находится въ 
землф и потому болфе подверженъ разрушительному дЪйствио 
сырости, чфмъ друпя части здашя; кром$ сырости временной, 
происходящей отъ дождя и снфга, Фундаменты подвергаются 
иногда постоянному дЬйствию трунтовыхъ водъ. Глубина 
хундамента зависить: отъ той глубины, на которой распо- 
ложенъ въ грунт естественный материкъ или искусственно 
укрфпленйая подошва основашя; отъ глубины лини промер- 
завя грунта ($ 8); оть рода матерала, употребляемаго для 
укрфплешя подощвы основан, если при этомъ употребляется 
дерево, то начало хундамента должно быть ниже горизонта 
грунтовыхъ водъ; отъ той силы сопротивлешя, которую на- 
мфрены сообщить Фундаменту; чфмъ хундаменть выше, тмъ 
болфе онъ представляеть сопротивленя перелому, а слФдо- 
вательно, тмъ менфе здаше можеть быть подвержено вред- 
нымъ послфдстыямь оть неравномфрной осадки строешя; 
наконець, если въ строени находится подвальный этажъ, то 
глубина его опредфляетъ наименьшй предфлъ глубины Фун- 
дамента, подошва строеня должна лежать ниже основашя 
подваловъ на глубину не менфе 1 аршина. 

При назначеши размфровъ верхней ширины Фундамен- 
товъ, необходимо имфть въ виду, что: 
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Т) Ствны состоять изъ правильной кладки, а хундаменть 
обыкновенно выводится бутовой. Но такъ какь Фундаменть 
не долженъ быть слабъе стфиъ, то уменьшеше силы его 
сопротивленшя, происходящее отъ неправильной кладки, дол- 
жно быть замфиено болфе значительными размфрами, т. е. 
большею его шириною, сравнительно съ шириною стФнъ, 

2) Такъь какъ правильная кладка цоколя и стфнъ должна 
опираться на неправильной кладкЪ хундамента, то, въ, случаЪ 
одинаковой ширины той или другой, можеть случиться, что 
углублешя на лицовкахъ Фундамента, происходяция отъ не- 
правильности камней, не будуть представлять сплошныхъ 
постелей для камней стфиъ и н®которыя изъ нихъ держа- 
лись-бы частпо на въсу. 

з Кладка, фундамента производится ниже поверхности 
земли и изъ камней неправильной Формы; отсюда легко 
могуть произойти небольшия неточности въ устройствЪ 
кладки. 

4) По выведени Фундамента до поверхности земли, при- 
ступають къ разбивкЪ стфнъ для точнаго опредфлешя ихъ 
положешя на хундамент®. Слфдовательно, на верхней пло- 
скости хундамента, необходимъ небольшой запасъ ширины, 
на которомъ-бы стфны могли помфститься по направленио 
новой разбивки, исправляющей погрфшности, которыя вкра- 
лись при кладкЪ Фундамента. На вышеизложенныхь основа- 
няхъ, верхняя ширина Фундаментовъ обыкновенно назна- 
чается нфсколько больше ширины стфнъ, на нихъ опираю- 
щихся. Части Фхундамента, выступающя за плоскости стфнъ 
называются обризами. Ширина обрЪзовъ дФлается одинаковой 
съ обфихъ сторонъ стфнъ, при кладкф Фундамента изъ буто- 
ваго камня они составляють 4 вершка, а при кладкф изъ 
кирпича желфзняка отъ 1\ до 3-хъ вершковъ. При кирпич. 
величина обрфза назначается менфе, потому что кладка изъ 
кирпича болфе правильна, нежели изъ бута и кромЪ того 
потому, что вообще величина обрфзовъ не должна прево- 
сходить толщины камней, составляющихъ обрзы. 

При устройствЪ подваловъ, внутреный хундаментный 
обрЪзъ опускается до поверхности пола подваловъ, чер. 151 
(текстъ). 


* 
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РазмБры нижней ширины Фхундамента назначаются со- 
образно. той ширинЪ, которую, смотря по роду и качеству 
грунта, желають придать ширинЪ подошвы основашя, какт 
это объяснено въ $ 14, объ ‘уширенш подошвы основашя. 
Боковыя грани хундаментныхь стЪнъ могуть представлять: 
вертикальную плоскость, наклонную плоскость и наконець 
уступы. Если возьмемъ, для примфра, кирпичную стфну, ши- 
риною въ Г аршинъ и дадимъ нижней ширинф бутоваго Фун- 
дамента 1» аршина, то разность между ними составить 
$ вершковъ. Раздфливъ ее пополамъ, получимъ по 4 вершка 


Чер. 153. 


съ каждой стороны стфны, т. е. столько, сколько нужно на 
Фундаментные обрЪзы. Слфдовательно, въ этомъ случаф, 
нижняя и верхняя ширина хундамента будуть равны и бо- 
ковыя грани будуть имфть видъ вертикальныхь плоскостей. 

Если разность между верхнею и нижиею шириной хун- 
дамента окажется болфе приведенныхь выше мфръ, тогда 
основываясь на томъ, что болыше обрфзы не доставляють 
никакой пользы, а только напрасно потребляютъ матер!алъ, 
должно длать боковыя грани стфнъ наклонныя или распо- 
лагать ихъ уступами. Высота каждаго уступа дБлается обык- 
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новенно кратною рядамъ камней кладки; ширина уступовъ 
не должна быть больше той-же толщины камней или кирпи- 
чей, составляющихъ кладку, чер. 152 и 153 (текстъ). 

Въ профили Фундаменты въ вид стЬнъ могуть представ- 
лять прямоугольникь съ одинаковой величины обрфзами съ 
обфихь сторонъ. Подобная профиль придается хундаментамь 
при грунтахь скалистыхъ, твердыхъ, плотныхь и вообще 
хорошаго качества, при которыхъ нфтъ надобности переда- 
вать давлеше строешя на большую площадь. 

При уширеши подошвы основашя, профиль хундамента 
можеть имфть Форму трапеши со сторонами симметричными, 
относительно вертикальной оси, чер. 118 и 152 (тесть). По- 
добная профиль придается Фундамеиту въ томъ случа, когда 


Чер. 154. Че. 1уу. Чер. 156. 


на него опираются части строешя, которыя не производятъ 
горизонтальнаго распора, т. е. когда, напротивъ того, на 
Фундаментьъ и на стЪны строешя дйствують только одни 
вертикальныя усиля, какъ напримфръ, на стфнахъ высокихь 
здашй, гдф нфть сводовъ. Форма симметричная переходить 
въ несимметричную, когда хундаментъ подверженъ боковому 
усилию, стремящемуся опрокинуть его около вн-шняго ребра, 
чер. 151 и 154 (тексть), что часто имфетъ мЪсто при устрой- 
ствЪ подваловъ со сводами. Для соблюденя, въ этомъ случаЪ, 
правила, относительно пересфченя равнодфиствующей всьхь 
давлешй возможно ближе къ серединф подошвы, послфднюю 
уширяють ниже пола подвала настолько, чтобы разстояня 
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оть внутренняго и наружнаго ребра подошвы до оси ея 
были, по возможности, одинаковы. 


Профиль ‹ундамента имфеть откосъ только съ одной 
внутренней стороны въ томъ случа, когда на Фундаменть 
дъйствуеть внфшый напоръ; напримфръ, когда при невысо- 
‚кихь строешяхь, стЪны хундамента, ограждаюшия глубове 
подвалы, претерпфвають наружное давлеше оть напора 
окружающей земли, чер. 155 (текстъ). 


СтЬна Фундаментовь двухъ смежныхь городскихъ строе- 
нт, двухъ владфльцевь, не должна имфть вн-шнихь обрф- 
зовъ, а должна быть 
ограничена съ чужой 
стороны вертикальны- 
ми плоскостями, чер. 
156 (тексть). 

Относительно про- 
дольной профили Фун- 
даментовъ надобно за- 
мфтить, что профиль 
эта бываетъ очень раз- 
нообразна и зависить 
въ нижней своей части 
оть положешя мате- 
рика. Такимъ образомъ, 
однЪ части хундамента 
могуть лежать глубже, 
друмя — на меньшей 
глубинф; разница эта 

Чер. 158. бываетъ иногда очень 

значительна (такь на- 

примБръ, если на мёстности встрфчаются засыпанные овраги). 

Части эти, лежания на различныхъ высотахъ, надобно вы- 

ровнять подъ горизонтальныя плоскости и сопрягать усту- 

пами, образующими прямые углы, или же выравнивать 

материкъ такъ, чтобы образовать плоскости, перпендику- 

лярныя къ равнодфиствующей силъ, дЬйствующихъ на раз- 
личныя части подошвы строеня. 


о о 
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Если при устройствЪ Фундамента въ видб стфнь встрф- 
тятся въ грунт части, ненадежныя по своей крфпости (за- 
сыпанныя канавы, трещины, мФста, гдф пролегали сточныя 
трубы и т. п.), то мфета эти надобно укрфпить надлежа- 
щимь образомъ для принятя Фундамента и для избъжаня 
возможности неравномфрной осадки, черезь эти м$ста пе- 
рекидываются разгрузныя арки, устраиваемыя въ толщинь 
Фундаментныхь стБнъ, чер. 157 (текстъ). Таюя-же арки необ- 
ходимы надь отверспиями, оставляемыми въ Фундаментахт 
для водосточныхь подземныхъ трубъ. 

Если въ стфнахъ строеня, въ небольшомъ растояни отъ 
Фундамента, находятся значительныя отверстия (напр. во- 


Чер. 159 Чер. бо. 


рота, просвфты арокъ и пр.), то опоры, ограничивающия эти 
отверсмя сопрягаются снизу обратными арками, чер. 158 
(текстъ). При употреблени такихъ арокъ, давлеше строеня 
передается пятамъ арки, которая распредфляеть грузъ на, 
кладку, находящуюся между стфиами, ограничивающими 
отверспе. Безъ такой арки нагруженныя части осфли-бы 
внизъ, а средняя часть стремилась-бы остаться на мфстф, 
отчего могли-бы произойти трещины. 

Грани хундаментныхъ стфнъ, въ вилЪ уступовъ, представ- 
ляють только видоизмфнеше хормы трапеши и чаще всего 
имфють мфсто, при употреблеши на хундаменть камней 
болфе значительной высоты, причемъ, отъ уширешя уступы 
получаются сами собою; уступы дфлаются также при упо- 
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треблеши на хундаменть разнородныхь матерйаловъ (кир- 
пича, бутоваго камня, гранита, песчаника, бетона и проч.). 
Въ этомъ случаЪ уступы дБлаются преимущественно въ 
плоскости тре одного рода матер!ала отъ другого, чер. 
159, 160, 161 и 162 (текстъ). 

Ь) Сплошные фундаменты представляютъ какь бы искус- 
ственный каменный пластъ или сплошной пьедесталъ, на ко- 
торомъ ставится строеше. Если кладка этого хундамента 
имфеть достаточную высоту и хорошо выведена, т. е. под- 
ходить по возможности ближе къ монолиту, тогда различ- 
ныя части строеня, на него поставлен- 
ныя, не въ состояши будуть осфлать 
отдфльно, не смотря на ихъ различный 
вЪсъ; слБдовательно, при такомъ устрой- 
ствЪ Фундамента достигается равномфр- 
ная осадка строешя, въ бёльшей сте- 
пени, чёмъ при употреблени Фундамента. 
въ вид стфнъ, это обстоятельство ука- 
зываетъь на то, что и давлеше на по- 
дошву распредфляется такимъ Фунда- 
ментомъ равномфрнЪе; сплошной Фунда» 
ментъ, сложенный на гидравлическомъ 
растворЪ, выгодень еще въ томъ отно- 
шени, что представляеть слой, предо- 

Чер. 62. храняюший сооружеше отъ грунтовой 
сырости. 

Фундаменты этого рода можно продолжить за стфны 
поддерживаемаго имъ строемя и такимъ образомъ передать 
‚грузъ строемя на большую площаль. При всЪхъ этихъ пре- 
имуществахъ, по дороговизнф своей, сплошные Фундаменты 
устраиваются только подъ строешя первостепенной важ- 
ности, особенно грузныя, или наконець, подъ строешя ма- 
лаго периметра (напр. башни, маяки, трубы, колокольни, 
монументы и проч.) и только за невозможностью употре- 
бить друмя средства. Главное достоинство сплошныхъ Фун- 
даментовъ должно заключаться въ возможной ихъ монолит- 
ности; слфдовательно, чфмъ большихъ размфровъ камни 
можно употребить для складывания такихъ Фундаментовъ, 
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чЪмъ крьиче можно связать эти камни между собою,—тфмъ 
лучше. Кромф кирпича и камня, сплошные Фундаменты мо- 
гуть быть устраиваемы изъ песку и бетона. Устройство 
такихъ Фундаментовъ подробно описано въ $ 14. Сплошной 
Фундаментъ, хорошо приготовленный изъ бетона, представ- 
ляетъ вполнЪ ращональный и лучшй типъ сплошного Фун- 
дамента. 


На чер. 120 и 131 (текстъ) представлено устройство сплошного Фун- 
дамента подъ Исааюевскимь соборомъ. На 10,762 сваяхъ, забитыхъ часто- 
комт, на глубин то аршинъ были положены два ряда гранитныхъ камней, 
обтесанныхъ со всфхъ сторонъ. Толщина каждаго ряда равнялась 13 верш- 
камъ, а каждый изъ гранитныхъ камней имфлъ 1 сажень длины и 2 аршина 
ширины. Подъ углами церкви и подъ пилонами Фундаментъ сдфлань изъ 
гранита, по всей высотф, для чего выбирались самыя болышя гранитныя 
штуки, притесывались весьма тщательно. По остальной плошали ‹Фунда- 
мента, масса его, по верхь первыхь 
двух рядовъ гранитной кладки. со- 
стояла изъ плитной бутовой кладки. 
Толщина каждаго ряда этой кладки 
составляла 8 вершковъ. Камни под- 
бирались такимъ образомь, чтобы 
они имфли совершенно одинаковую 
толщину. обтесывались съ двухь’ сто- 
ронъ, и по уложенш ихь на мьсто— 
осаживались трамбовкою. Вс гра- 
нитные камни, употребленные для 
кладки сплошного фундамента, были 
безъ трещинъ, тщательно обтесаны 
и клались безъ подкладокъ; швы дфлались по возможности тоныне, для 
уменьшешя осалки. 

Фундаменть подъ крыльцами (папертями) имфеть такую-же глубину, 
какъ и подъ церковью, черезь что увеличена общая площадь хундамента, 
При менышей глубинф, его пришлось-бы заложить на насыпной землъ, что 
повлекло-бы за собою осадку, которая отдфлила-бы эту часть хундамента 
оть остальной его массы. 

Тамъ, гдф кладку новаго Фундамента надо было примкнуть кт старому , 
эти дн кладки соединялись всегда устуцами, наблюдая, чтобы толщина, 
рядов въ старой и новой кладкф была совершенно та-же,, а швы — воз- 
можно тоньше. 


Въ толщин$ сплошного Фундамента расположены галлереи, шириною 
7 чуть, которыя идуть вокругъ всей церкви и имфють вётвь идущую на 
средину церкви, подъ куполъ. Эти галлереи одфты тесанымь камнемъ, ^а 
поль ихъ лежить выше ординара воды въ Невф. Галлереи на концахъ 
имфютъ окна, черезъ которыя проникаетъ въ нихъ свтъ и которыя по д 
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вЪ галлереяхъ течеше воздуха, способствующее сохранению 
зданя. Въ галлереяхь этихъ расположено 20 калориверовъ, нагрфвающихь 
церковь помощью 20-ти отверстй. 

Четыре круглыя гранитныя лЬстницы ведутъ въ эти галлереи, напо- 
минающя, но только въ большомъ масштаб, катакомбы церкви Св. Же- 
невьевы въ Парижф. у 

На постройку этого фундамента пошло 1,700 куб, саж, гранита. 

©) Фундаменть изъ отдъльныхь столбовь. Фундаменты 
эти составляются изъ столбовъ или опускныхь колодцевъ, 
расположенныхъ на нфкоторомъ разстоянш одинъ отъ дру- 
гого по направленю стЪнъ возводимаго строешя и изъ 
арокъ, перекладываемыхь между столбами. Поверхъ арокъ, 
забученныхъ подъ горизонтальную плоскость, ставятся стВны 
строеня. Подробности устройства этого рода хундамен- 
товъ, случаи ихъ примфненя, а также описашя кладки стол- 
бовъ и погружемя колодцевъ подробно объяснено въ $ 13 д. 
На чер. 103 (тексть) показано устройство хундамента изъ 
столбовъ, соединенныхь внизу обратными, а вверху раз- 
грузными арками. Подобные виды Фундаментовъ представ- 
ляютъ какъ бы смфшанную Форму хундамента, т. е. хунда- 
менты въ видф стфны и въ видЪ столбовъ и примфняются на 
практикв для уменьшешя количества каменной кладки, въ 
особенности при значительной глубин ‹хундаментовъ, а 
также и для приведешя каменныхъь столбовъ въ общую 
связь между собою. Съ тою-же цфлью иногда полъ стол- 
бами, близко расположенными одинъ отъ другого, устраи- 
ваютъ непрерывное, сплошное, каменное или бетонное 
основаше. : 


4) При одеревянныхь строеняхь, въ видахъ уменьшешя 


количества каменныхь матераловъ, на устройство Фуида-, 


ментныхь стфнокъ, опираютъ деревянныя стВны на камен- 
ныхъ столбахъ, называемыхь стульями. Взаимное разстояше 
стульевъ около 1! сажени; при расположен ихъ наблю- 
дается, чтобы подъ всфми ‘углами строешя и подъ всфми 
пересфчешями стнъ находились непремфино стулья. Тол- 
щина каменныхь стульевь обыкновенно Г аршинъ. Стулья 
должны быть углублены въ землю ниже лиши промерзаня 


грунта и при сыромъ грунтЪ выводятся на гидравлическомъ 
растворъ. 
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Если, вмфсто устройства каменныхъ столбовъ, для под- 
держашя деревянныхь стфнь, врыты въ землю стоймя’ от- 
рубки бревенъ, то получается, такъ называемые, деревян- 
ные стулья, чер. 164 (текстъ). Бревна на таюе стулья упо- 
требляють по возможности толстыя, въ 7 и 8 вершковъ; 
комли ихъ обугливаются и та часть, которая у поверхности 
земли, осмаливается горячею смолою. При вставкЪ въ ямы, 
бревна обкладываютъ камнемъ и затрамбовываютъ землею. 
Разстояше между стульями отъИ/ до 4-хъ аршинъ. Вы- 
сота стульевъ надъ поверхностью земли — 1 аршинъ. Если 
длина стульевъ должна быть значительна, или потому, что 
твердый грунть лежитъ низко, или что основаше стфиъ 
должно находиться на большомъ возвышении надъ поверх- 
ностью земли, то вмЪсто стульевъ, забиваютъ сваи и на 
нихь основываютъ стфны. Деревянные стулья сгниваютъ 
скорфе, чфмъ друмя части строешя, но это не представ- 
ляетъ большого неудобства, потому-что подъ строеше очень 
легко подвести новые стулья. Устроивь стулья подъ наруж- 
НЫЯ стЪны, необходимо заполнить между нимп промежутки 
и въ случа теплыхь строешй такъ, чтобы заполнешя эти не 
произвели охлаждешя комнатнаго воздуха со стороны пола. 

Промежутки могутъ быть задфланы слфдующимъ обра- 
зомъ: 

1) Въпазы, сдфланные въ стульяхъ, вставляются горизон- 
тально бревна и промежутки между ними прокладываются 
паклею или мхомъ, чер. 164 (тексть). 

2) Въпазы, сдфланные въ стульяхъ, вставляются доски, а 
при постройкахъ теплых строешй — два ряда досок; про- 
межутки между НИМИ засыдаются. какими-нибудь рыхлыми 
веществами и дурными проводниками тепла, какъ напримфръ 
мелкимъ углемъ. 

3) Вь канавки, вырытыя между камеными стульями кла- 
дутся брусья съ вынутыми въ нихъ пазами, чер. 105 (текстъ). 
Брусья эти должны быть заложены ниже лини промерзашя 
грунта. Въ нижней грани перваго вфнца стЪнъ вынимаютъ 
также пазы. Между врытымъ въ землю брусомъ и первымъ 
вфнцомъ вставляются обрубки бревенъ, прилаженные между 
собою и проложенные въ пазахъ паклею или мхомъ. 
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Подъ деревянные стулья полезно подкладывать болыше 
камни для лучшей передачи груза строеня грунту. При 
грунтахъ болфе слабыхъ, полезно стулья основывать внизу 
на подкладкахь или на крестовинахъ съ подкосами, причем 
давлеше будеть распространяться на большую площадь. 
При болфе грузныхь постройкахь и подверженныхь боко- 
вымъ усилямъ, для обезпечешя большей прочности и устой- 
чивости стульевъ, они могуть быть устроены двойными, 


основаны на крестовинахъ и связаны между собою прого- 
нами или раскосами. 


Чер. 165. Чер. 166. 


Уступъ, образующийся надь Фундаментомъ у основаня 
деревянной стфны, покрывается отливами, дфлаемыми изъ 
однодюймовыхь досокъ, которыя укрФпляются на кобыл- 
кахь, чер. 166 (текстъ). 

$ 17. Разбивкою фундаментовь называется обозначене на 
поверхности земли того м$ста, которое долженъ занимать 
проектируемый хундаменть п т5хъ разм5ровъ составныхъ 
его частей, которыя приданы ему проектомъ. 

Передъь разбивкою Фхундаме га на землЪ, на чертежь, 
изображающемь въ план$ Фу чаментныя стфны строешя, 


ИИ 
проводять оси, раздфляющия строеше на части, по возмож- 
ности симметричныя. Такимъ образомъ при постройкь пря- 
моугольнаго зданя проводится на планф его одна лишя чс- 
резъ середину длины строешя, параллельно поперечнымь 
стфнамъ. При разбивкЬ круглаго здашя проводятся черезъ 
центръ его дв взаимно перпендикулярныя лини такъ, чтобы 
вс отдфльныя части строешя, какъ-то: столбы, колонны, 
двери и проч., были расположены симметрично относи- 
тельно этихъ осей. Въ случаъ здашя, имфющаго въ планЪ 
Форму многоугольника, осями его будуть лини, проведен- 
ныя черезъ середину каждой стороны многоугольника, пер- 


Чер. 167- Чер. 169. 


пендикулярно къ направленно этихъ сторонъ. Положеше 
осей, проведенныхь на планф, опредфляется на мфстности 
геодезическимъ способомъ и означается вфхами или кольями. 

Разбивка хундаментовь для городского дома, возводи- 
маго на одной лиши съ другими сосфдними домами произ- 
водится проще. Въ этомъ случа® за главную ось прини- 
мають линйо Фасада АВ, чер. 107 (тексть), идущую по 
направлению улицы и легко означаемую на мфстности по- 
средствомъ причалка (шнурка), прикрфнленнаго къ двумъ 
сосфднимъ домамъ, чер. 10$ (текстъ); другою осью будеть 
линыя, перпендикулярная кь первой и проходящая черезъ 
середину Фасада строеня. 
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По назначени такимъ образомъ главныхъ. осей, на нихъ 
откладываются, по проекту, разстояня до стфиъ и протя- 
жене самыхъ стфиъ, если он совпадаютъ съ осями. Вели- 
чины эти означаются саженью. на’ причалкахъ, натянутыхъ 
по горизонтально положеннымъ доскамъ или брускамъ. Для 
означешя направлешя стЪиъ, перпендикулярныхь къ осямъ, 
употребляють наугольникъ. Что касается до направлешя 
стънъ не перпендикулярныхъ, то оно, опредфляется по на- 
угольнику, особенно приготовленному для угла, чер. 169 
(текстъ), который нужно нанести, или проще и точнфе по- 
средствомь координать оконечныхь точекъ каждой стЪны, 
взятыхь относительно проведенныхъ главныхъ осей, чер. 170 
(текстъ). Направлеше и ширина всфхъ хундаментныхъ стфнЪ 
означаются натянутыми причалками, которыхъ КОНЦЫ укр®п- 
лены къ колышкамъ. Колышки эти вбиваютъ не въ самыхъ 
точкахь пересфчешй опредфляемыхъь линНй, а нфсколько 
дальше, а именно, на такомъ разстояни, чтобы впослфд- 
сти, при рытьф земли, они оставались вн выемки и ея 
откосовъ, чер. 171, 172 и 173 (текстъ). Колышки, вбиваемые 
по направленно причалокъ, или черты, проведенныя лопатою, 
означатъ предфлы выемки. Т-же самыя причалки, натянутыя 
по окончани выемки будуть означать направлеше и ширину 
Фундаментныхь стфнъ, чер. 174 (.). Этоть способъ упо- 
требляется для разбивки незначительныхь строенйй. 

При разбивкь строешй значительныхь или такихъ, въ 
которыхъ Фундаменты имфютъ многочисленные уступы и 
когда требуется опредфлить точное положеше столбовъ, 
находящихся въ подвальныхъ этажахъ, употребляютъ рамку. 

На планф здашя очерчивается кругомъ его рамка, состоя- 
щая изъ прямыхъь лишй, перпендикулярныхь къ главнымъ 
осямъ въ такомъ разстояни отъ внфшняго контура зданя, 
чтобы послф выемки земли подъ хундаментъ рамка могла на- 
ходиться внф выемки и ея откосовъ. Рамку эту устраиваютъ 
на мфстЪ работьъ, составляя ее изъ досокъ, поставленныхь 
ребромъ и укрфиленныхъ въ столбики, врытые въ землю, чер. 
ИгГи 173 (текстъ). Верхняя грань досчатой рамки должна 
находиться въ одной горизонтальной плоскости, для этого 
ее строгаютъ и кладутъ ‘подъ ватерпасъ. Она представляетт 
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въ натур ту горизонтальную плоскость, на которой изобра- 
жень планъ строешя на проектф. На рамкБ отмфривають 
разстояше до линм стфнъ, продолженныхъ до встрёчи съ 
рамкою, дфлаютъ въ этихъ точкахъ зарубки и укрфпляютъ 
въ нихъ причалки. 

Положимъ, что плань даннаго для разбивки строешя 
представленъ на чер. 170 (текстъ). Кругомъ строешя озна- 
чена рамка и до встрфчи съ нею продолжены всь внфшия 


лини наружныхь стнъ. Отложивъ на деревянной рамкь 
точки, соотвфтствуюлия этимъ встрфчамъ, натянемъ на 
сдланныхъ зарубкахъ причалки, чер. 174 (текстъ). Такимъ 
образомъ направлеше линш ас будетъ означено на мфстно- 
сти; точно также означимъ и внутреннюю грань стФны, т. е. 
лини $4. Отъ точки, означенной на деревянной рамкф бук- 
вою ДА, отложимъ величину всЪхь выступовъ, которые 
должны находиться на грани Фхундамента, напримфръ, до 
точки А’—величину, соотвфтствующую ширинЪ Фхундамент- 
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наго обрЬза, чер. 174 (текстъ), и до точки 4" ширину за- 
ложешя (горизонтальной проекши) Фундаментнаго откоса. 
То-же сдфлаемъ до точки В. Очевидно, что если, натянувъ 
иричалки въ зарубки М" и В’, привъсить къ нимъ шнурокъ 
съ отвфсомъ, то получится точное означеше нижней ши- 
рины хунламента. Т5-же причалки, перенесенныя въ зарубки 
А’ и В', означать предфлы верхней ширины фундамента; 
наконець въ точкахь Ли В, 
причалки означать толщину 
стЪнъ здашя выше поверх- 
ности земли. Положешефун- 
даментныхъ столбовъ озна- 
чится посредствомъ линй, 
ограничивающихъ ихъ; лини! 
эти на чертеж будуть про- 
должены до встрчи съ рам- 
кою, чер. 17О (текстъ). 

Для круглаго здашя въ 
центрЪ его, опредфленномт, 
пересфчешемь 2-хь осей, 
устраивается родъ циркуля, 
называемый ворббою. Чер. 
176 (текстъ) представляеть 
одинъ изъ способовъ устрой- 
ства ея. На воробЪ озна- 
чаются разстояшя круговъ 
отъ центра и отвфсъ, при- 
вфшенный къ каждой за- 
мфткЪ на воробЪ, при вра- 
щеши ея означить на мфет- 
ности требуемый  кругъ. 
Если кривыя, встрфтивиияся 
при постройкБ Фхундаментовъ, будуть не дуги круга; а 
эллипса, параболы или какихъ нибудь другихь сложныхъ 
кривыхъ, тогда придется кривыя эти разбивать по точкамь 
помощью абсциссъ и ординатъ. 

$ 18. Выемна рвозъ для фундаментовь гражданскихь зданй 
производится: рвами, сплошная (сыромъ) и, наконецъ, часто 


ой по бльнна ыдисы 
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сплошная, частно рвами. Первый способъ употребляють въ 
томь олучаф, когда хундаментъ каждой стЪны основывается 
независимо отъ хундаментовъ другихъ стЬнъ и когда подъ 
строешемъ нётъ погребов. Сплошную выемку подъ хун- 
даментъ дЪлаютьъ: Г) когда необходимо устроить  подъ зда- 
шемъ сплошной Фхундаменть или сплошное укрфплене его 
подошвы; 2) когда подъ здашемъ должны быть устроены 
подошвы; и 3) когда стфны ‘такъ часто расположены, что, 
по вынут рвовъ для Фундаментныхь стфнъ по сообщени 
имъ ширины, достаточной для помфщешя каменщиковъ и по 
срёзкЪ боковь рвовъ подъ натуральные откосы, осталось 
бы весьма мало земли между рвами. 


Чер. 176. 


Выемка рвовъ, частио сплошная, частпо рвами, имфетъ 
мфсто въ тЬхъ случаяхь, когда подошва здашя опускается 
значительно ниже подваловъ. Протяжеше хундаментныхь 
рвовъ или Фундаментной выемки, а также направлеше пер- 
выхъ опредфляется величиною строешя и направлешемь его 
стфиъ. Остальные размфры рвовъ выводятся на основами 
нижеслфдующихь соображенй: 

Глубина рвовъ опредфляется положешемъ основашя; при 
употреблеши ростверка на сваяхь приходится ровъ углу- 
бить нсколько ниже поверхности ростверка для того, чтобы 
можно было на сваяхъ зарубить шипы и положить лежни 
ростверка. Длина и ширина Фундаментныхь рвовъ должна 
быть болфе длины и ширины стЪнъ строешя, подъ которое 
‹Фундаменть возводится, въ особенности это необходимо, 
когда въ Фундаментномъ рвъ приходится забивать сваи и 
это потому, что забивка значительно. затрудняется, если ее 
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приходится ‘производить въ стЪсненномъ мфстф. Такимъ 
образомъ иногда случается, что ширину ‹Фундаментныхъ 
рвовъ внизу дфлаютъ Фхутовъ на 10 или 12 болфе ширины 
въ этомъ мЬстЬ подошвы основашя (т. е. на 5 или 6 Футь 
съ каждой стороны), иногда даже и больше. Надобно здЪсь 
однако замфтить, что увеличеше размфровъ рва очень невы- 
годно, какь потому, что при этомъ увеличивается количе- 
ство выемки земли, такъ и потому, что при увеличеши раз- 
мЬровъ рвовъ, увеличивается притокъ воды и количество 
ея, которую приходится вычерпывать. Кром того при 
сильномъ приток воды нарушается связь въ частяхъ грунта; 
этоть послфднй разрыхляется и дЬлается слабымъ. Прини- 
‚мая эти обстоятельства въ соображеше, надобно придавать 
рвамъ по возможности меньше размфры. 

Ширина хундаментныхь рвовъ вверху, при извфстной 
нижней ширинф, зависить отъ отлогостей, которыя можно 
придать бокамь рва. Самыя выгодныя отлогости, конечно, 
вертикальныя, но онЪ могутъ быть, собственно говоря, до- 
пускаемы только. при грунтахъ скалистыхъ. Можно также 
дфлать отлогости вертикальными и при другихъ твердыхъ 
грунтахъ, но только въ томъ случаф, когда рвы не глубоки 
и не будуть стоять долго посл отрывки, а заполняются 
скоро постройкой хундаментовъ. Опредфлеше настоящихъ 
отлогостей бываетъ иногда затруднительно, потому что. нф- 
которые изъ грунтовъ кажутся гораздо болфе крЪикими, 
чфмь это бываеть въ дЬйствительности; въ особенности 
это можеть случиться при нкотораго рода. глинистыхъ 
грунтахъ, которые при первоначальной отрывкБ держатся 
почти вертикально, а иногда даже могутъь удерживаться въ 
нависшемь положенш; однако когда таюе грунты будутъ 
нЪкоторое время подвержены дйствно перемфиъ атмосхеры 
и вообще нфсколько вывфтрятся, они обрушаются, прини- 
мая гораздо! больший откосъ, чфмь при первоначальной 
отрывкф. Глинистые грунты, въ которыхъ глина смфшана. 
съ известью, иногда вбираютъ въ себя воду и разжижаются; 
отрывка въ такихъ грунтахъ очень затруднительна, откосы 
надобно поддерживать досками и распорками, но и это 
средство можеть оказаться не дЬйствительнымъ; образова- 
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ше откосовъ уступами предупреждаеть на нфкоторое время 
сползаше массы; самое дЪйствительное средство для облег- 
чешя ‘отрывки въ такомъ грунт заключается въ отведени 
изъ него воды, а для большей безопасности надобно уши- 
рить ‘устройство самого хундамента. 

Реггопе{ нашелъ, что горшечная глина держится корот- 
кое время при отрывкЪ въ вертикальномъ положеши до 
30 хуть. Растительная земля и нёкоторые роды песку, ко- 
торые заключаютъ довольно большое количество глины, 
держатся тоже почти вертикально, но мелюйЙ сухой песокь 
принимаетъ откосъ, составляющй съ горизонтомъ уголь въ 
30°. При отрывкЬ въ насыпномъ грунт песокъ держится 
подъ тми же откосами, какь и при материкБ,  друме-же 
роды грунтовь и глина держится при углЪ въ 30 до 36%: 
Изь этого надобно исключить крупный хрящь или каменную 
наброску, не обрушающеся при углЪ въ 45°. Принимая все 
вышесказанное въ соображеше для откосовъ рвовъ, кото- 
рые должны стоять довольно долгое время, можно принять 
оть 36” до 30° или основаше въ 1\/з до, 13/а противъ высоты. 
Въ большей части, впрочемъ, обыкновенныхь ‘случаевь 
дають откосамъ рвовъ основаше, равное высотф, а иногла 
и менфе. Очень часто значительно глубове рвы вырывають 
не сплошными откосами, а дБлаютъ откосы эти уступами, 
Разстояше между уступами по вертикальному направлению 
дается хутовъ около 6, а ширина уступовь отЪ 4 до 6 хуть. 
Расположешемъ уступовъ устраняется отчасти опасность 
обрушеня откосовъ и облегчается отрывка (землю переки- 
дывають съ уступа на уступъ); кромф того на нихъ полу- 
чается мфсто для расположеня нёкоторыхъ приспособлений 
для работъ, причемъ однако надобно имфть въ виду не 
отягчать слишкомъ уступы. 

Когда величина хундаментныхь рвовъ опредфлена, тогда 
уже извфстно, какое количество приблизительно получится 
земли при отрывкБ рвовъ. При производствЬ работъ на- 
добно имфть въ виду, что только часть вынутой земли изъ 
рва пойдеть опять на засыпку его и что, слфдовательно, 
остатокъ надобно будеть употребить въ какое нибудь дру- 
гое мсто. Для избъжашя напрасной перекидки земли или 
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перевозки надобно объемъ этого остатка вычислить предва- 
рительно и при работахъ распорядиться такъ, чтобъ коли- 
чество земли, которое должно остаться, сразу изъ выемки 
перевозить на то место, куда предполагается употребить 
эту землю (для засыпки окружающихъ строеше ямъ, неров- 
ностей и проч.). КромЪ того, надобно еще замфтить, что 
вынимаемую землю изъ рва не слЪдуетъ укладывать на краю 
этого послфдняго, а на нфкоторомъ отъ него разстояни, 
тВмъ большемъ, чфмь болфе можно опасаться за устойчи- 
вость Фундаментнаго рва. Въ особенности на’ это надобно 
обращать внимаше при грунтахъ глинистыхъ. При хрящё и 
пескь обстоятельство это менфе важно; только на счетъ 
послфдняго надобно имфть въ виду, что если онъ влаженъ, 


Мер. 177: 


Чер. 178, 


тогда держится ‘при нЪфсколько боле крутыхъ откосахъ, 
чЪмь въ сухомъ состоянии при высыхаши осыпается; кромЪ 
того надобно замфтить, что’ песокъ разносится вфтромъ. 

Способъ укрплешя откосовъ рвовъ досками и распор- 
ками показан на чер. 177, 178 и 179 (текстъ). Устройство 
откосовъ уступами обозначено на чер. 180 (текстъ). 

Особые приемы, употребляемые при производствВ зна- 
чительныхь выемокъ, изложены въ общихъ началахъ строи- 
тельнаго искусства и спещальныхь сочинешяхь о производ- 
ствЪ земляныхь работъ. 

$ 19. Предохранене подошвы основа! и фундаментов отъ 
дВйотыя зоды и сырости. Часть воды, образующаяся отъ дождя, 
падающаго на землю и отъ таяшя снфговъ, проникаеть че- 
резъ грунть, пропитываетъ водопроницаемые слои и оёта- 
‘навливается на непроницаемомъ слоЪ, когда этотъ послЬдий 


будетъ горизонталенъ или представитъ `видъ котловины, 
тогда грунтовая вода будетъ стоячая; если-же непроницае- 
мый слой будетъ имфть наклонъ,—вода будетъ ДВИГАТЬСЯ ПО 
этому наклону со скоростью, зависящею какъ отъ величины 
уклона, свойствъ проходимаго грунта, такъ и отъ величины 
напора. Въ случаф, если непропускаюний слой будетъ наз 
клоненъ въ какую нибуль сторону и притомъ на его поверх- 
ности окажутся углубленя, идушя по извфстному направ- 
ленио; или трещины, или болфе слабыя части грунта, вода 
будетъ стекать къ этимъ частямъ, собираться въ нихъ и по- 
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Чер. 179. Чер. 150. 


течетъ ключемъ; — къ этому ключу могутъ присоединиться 
друме и такимъ образомъ подъ землею образуется сЪть 
водопроводовъ. 

Подошва основашя и хундаменть, находясь ниже поверх- 
ности земли, въ особенности въ мфстахъ низменныхъ, въ 
большинствв случаевъ подвергаются дйствю приведенных 
выше подземныхъ водъ, какь во время самого устройства, 
такъ и по окончаши постройки. Въ предъидущихь парагра- 
Фахь, при разсмотрьни качествь разнаго рода груптовъ, 
было пояснено, что мноме грунты, представляющие въ су- 
хомъ видЬ материкъ, — будучи подвержены дЪйствю воды, 
настолько теряютъ свою плотность, что, или обращаются 
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въ грунты слабые, требующие устройствъ сплошныхьъ си- 
стемъ основашя, или-же становятся настолько непрочными, 
что значительно затрудняютъь производство работъь по 
устройству подошвы и возведешя хундамента (песокъ, про- 
ницаемый водой снизу вверхъ, хрящеватый грунтъ, ослаб- 
ляемый сильными ключами, глина, разжижаемая значитель- 
нымъ притокомъ воды и проч.), и наоборотъ, мноме грунты 
(песчаные, иловатые, торхяные; болотистые и проч.), бу- 
дучи сильно сжимаемыми, когда они въ значительной сте- 
пени пропитаны водою, — становятся плотными и годными 
для устройства на нихъ основанй, если ихъ оградить отъ 
вреднаго дЬйствя воды. 

При разсмотрфши разнаго рода системъ устройства осно- 
ван нерфдко упоминалось, что мноме изъ способовъ укрьп- 
лешй подошвы, приносяпие большую пользу при слабыхъ 
грунтахъ въ сухомъ состоянш, значительно менфе удовле-_ 
творяютъ своему назначению, а иногда становятся и вовсе 
непригодными для той ифли, съ которою они устраивались 
при значительномъ разжижени грунта; подмывахь и проч. 
(сваи, забитыя частокомъ, ростверкъ, песчаный сплошной 
Фунламенть и пр.). 

При производствЪ выемокъ для устройства основанй, въ 
особенности при рвахь значительной глубины, откачиваше 
воды бываеть часто сопряжено съ значительными затрудие- 
нями, въ особенности, если строеше возводится невдалекь 
отъ рЬки или болота и грунтъ удобопроницаемъ. Въ такихъ 
случаяхъ вода устремляется въ открытый ровъ и тмъ бо- 
лЪе притекаетъ воды, ‘ч$мь сильнфе производится откачи- 
ван!е; потому-что оть понижешя горизонта воды увеличи- 
вается напоръ, подъ которымъ дЬйствуютъ ключи. Иногда 
притокъ бываетъ такъ силенъ, что послЪ понижешя гори- 
зонта откачиваемой воды до нФкотораго предфла нфтъ ни- 
какой возможности понизить горизонтъ дальше. Въ такомъ 
случа$, если только работа, хотя на нфкоторое время оста- 
новится, горизонть воды сейчасъ поднимается и машина 
должна опять проработать нфкоторое время, чтобы довести 


ее до прежняго горизонта. 
Наконець, по окончани устройства подошвы возведешя 


; 151 _ 

Фундамента и самой постройки, сырость грунта, окружаю- 
щаго Фундаментъ, при кладкЪ послфдняго на обыкновенномъ 
растворЪ, проникаетъ въ него и вслдстые волоснаго при- 
тяжешя можеть подняться въ стфны зданя. Бывали при- 
мфры, что при нфкоторыхъ неблагопрятныхь условяхь сы- 
рость отъ хундамента достигала высоты пола третьяго 
этажа. Сырость эта съ одной стороны дфлаеть постройки 
неудобными для жилья, вредными въ отношенши гимениче- 
скомъ, съ другой — способствуетъ скорЫшшему разрушению 
здашя, которое вслфдстые того требуетъ значительныхь 
расходовъ на ремонтъ. 

Въ виду вышеприведенныхъ, крайне вредныхъ для здания 
дЬйствьй на него грунтовыхъ водъ и сырости грунта, каж- 
дый строитель по тшательномъ изучеши грунта, на кото- 
ромъ онъ предполагаетъ основать постройку, долженъ свое- 
временно принять вс зависяция оть него мфры къ изоли- 
рованю возводимаго имь строеня отъ вреднаго дйствя 
на него ключей, грунтовыхъ водъ и сырости. 

Съ этою цфлью: 1) при выборЪ мфста постройки слфдуеть 
избъгать такихъ м5сть, устройство основан на которыхъ 
сопряжено съ сильнымь притокомъ воды, разжижающемъ 
грунть, представляющимь крайшя затруднешя при произ- 
водствв работь и вообще значительно увеличивающимъ стои- 
мость устройства основашя; 2) при началь устройства по- 
дошвы основан въ соотвфтственныхъ случаяхъ как грунть, 
на которомъ устраивается подошва, такъ и самое укрфпле- 
ше подошвы должны быть ограждены отъ разжижения грунта, 
отъ размывашя съ боковъ и отъ подошвы основашя-—шпун- 
товыми линями. 

Подробности устройства шпунтовыхь линй изъ деревян- 
ныхь, желфзныхь и чугунныхь свай и досокъ объяснены ‘въ 
общихь началахь строительнаго искусства. Случаи примф- 
нешя шпунтовыхь линй къ огражденшю грунта и подошвы 
основаня, приведены въ предъидущихь параграхахъ и ука- 
заны на чер. 13, 14, 15, 10, 17 и 1$ (текстъ). 

При семъ полагается не лишнимъ присовокупить, что при 
грунтахъ значительно разжиженныхь на большую глубину 
(плывучихъ пескахъ и проч.), во избъжаше поврежден шпун- 
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товыхьъ линйЙ оть напора, окружающаго грунта, уменьшеншя 
Фильтраши и вообще для большей устойчивости этого рода 
укр5пленя подошвы, взамфнъ одного ряда иитунтовыхъ линй, 
забивають по 2 ряда, образуя такимъ образомъ перемычки, 
съ заполнешемь промежутка между ними глиною или бето- 
номъ; 3) при производствЪ выемки рвовъ хундаментовъ слф- 
дуетъ имфть въ виду, что положеше грунтовыхъ водъ опре- 
дфляется горизонтомт окружающихъ мфстность водоемовъ, 
атакь какъ въ’этихъ послфднихь въ различныя времена года 
волы могуть находиться на различныхъ горизонтахъ, то для 
работъ надобно избрать время, когда горизонтъ воды самый 
низюй. 

Иногда оказывается возможнымь отвести куда нибуль 
воду изъ хундаментныхъ рвовъ, если не всю, то по крайней 
мЪрЪ часть; такимъ благоприятнымъ обстоятельствомъ надобно 
непремЪнно воспользоваться. 

Случается, что ключи, которыхъ нельзя заглушить, бьютъ 
съ боковыхь отлогостей рва; въ такомъ случаЪ не слфдуеть 
ВОЛЬ, ими доставляемой, дозволять падать на дно, напротивъ, 
для уменьшевя высоты подъема слфдуеть собирать ихъ на 
той высот, гдф они оказались и откачивать оттуда. 

Въ нфсколько глинистыхъ грунтахъ, въ которыхъ встрЪ- 
чаются отдфльныя струи, можно иногда съ успфхомъ прибЪ- 
тать къ заглушешю ключей. 

Самый простой способъ заглушеня ключа заключается 
въ томъ, чтобы забить въ него сваю. Пробовали также за- 
бивать въ каналы ключей сухую глину или бетонъ,—эти два 
способа могуть быть дфйствительны только тогда, когда 
откачиваше воды будетъ прекращено на нфкоторое время и 
такимь образомъ сила стремлешя ключа ослабится, въ про- 
тивномъ случаЪ, нельзя будетъ хорошо заполнить каналовъ. 
Можно въ каналы ключей забивать мфшки ‘съ скоро твер- 
дЪющимъ цементомъ. 

Вмьсто-того, чтобы заглушить ключи, истокъ ихъ окру-, 
жають иногда небольшими перемычками, заключаютъ ключи 
въ трубы или проводятъ ихъ по желобамъ. 

(Самое вфрное средство для прекращешя дЪйстыя ключей, 
проходящихь со дна выемки или съ грунта, окруженнаго 
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перемычкою, представляеть бетонъ (грунтовыя перемычки). 
При этомъ надобно замвтить, что бетонный слой‘не слёдуетъ 
подвергать давлешямъ, прежде чфмь онъ окрфинеть, т. е. 
прежде этого окрфплешя не слфдуеть надъ нимъ откачи- 
вать воду. . 

При производствЪ откачивашя воды изъ рвовь надобно 
ее отводить въ нфсколько точекъ (небольшихь колодцевъ), 
надъ которыми устанавливаютъ водоотливныя машины. Отве- 
деше воды къ этимь точкамь можеть быть слфлано образо- 
вашемъ на днф рва скатовъ или канавокъ. Во всякомъ слу- 
чаф, колодцы надобно располагать въ сторон оть подошвы 
строешя, чтобы они могли дЪиствовать непрерывно во время 
возведешя основан и Фундамента. При образовани колод- 
цевь надобно наблюдать, чфобы вода не имфла кь нимъ 
сильнаго притока снизу или сбоку и чтобы колодепь тянулъ 
изъ рва. 


Если онъ располагается въ такомъ мфстЪ, гдф можно опа- 


‘саться упомянутаго притока, то слфдуеть его оградить и сдф- 


лать доступнымь только для воды, притекающей изъ рва. 

Смотря по количеству воды, притекаемой въ рвы хунда- 
ментовъ, во время производства рытья. ихъ для откачивашя 
этой воды употребляють: ведра, бадьи, черпаки, архимедовь 
винть, четки вертикальныя и наклонныя норм, насосы про- 
стые и паровые, водоотливныя ‘колеса, гидравличесюй та- 
ранъ и проч. Подробное описаше всЪхъ этихъ приспособ- 
лешй для откачивашя воды изложено въ общихь началахъ 
стрбительнаго искусства. 

Главныя условя, которымь должны удовлетворять сна- 
ряды и машины, приведеныя выше, заключаются въ слфдую- 
щемъ: 

Г) Они должны занимать, по возможности, меньшее про- 
странство, потому-что приходится устанавливать ихъ въ мф- 
стахь довольно стЬсненныхъ, каковы, напримфръ, хундамент- 
ные рвы, перемычки. 

2) Разстояше оть машины до двигателя слфдуетъ умень- 
шать по возможности для избъжашя затрудненй при пере- 
дач движеныя, а также напрасной потери силы. 
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3) Приспособлешя для откачивашя воды надобно такъ при- 
думать, чтобы вода могла быть подымаема на различныя вы- 
соты и такимъ образомъ имфлась бы возможность примЪ- 
нять машину въ различныхъ случаяхъ. 

4) Вода въ большей части случаевъ бываеть не чиста и 
потому машина для откачивашя ея должна имфть такое 


устройство, чтобы грязь, кусочки дерева, небольше ка- 


мешки и проч. не могли ее портить; или она должна быть 
такь устроена, чтобы ее возможно было предохранить отъ 
засорешя. 

5) Легкость составляеть одно изъ качествъ, которыми 
должны обладать водоотливныя машины, потому-что качество 
это. облегчаеть ихь передвижеше и установку. 

Для облегчешя выбора и примфнешя того или другого 
изъ различныхь приспособленй для откачивашя воды, въ 
соотвфтственныхь случаяхъ, полагается полезнымъ указать 
на нижеслЬдующия данныя о степени выгодности работы 
различныхъ приборовъ: 

1) Ведра употребляются при водоотливф на высоту отъ 
З-хь до 4-хъ хут. По Перроне, 1 рабоч! въ минуту на вы- 
соту 5,9 Футь поднимаеть 1,2 куб. хута; а высоту 3,28— 
вдвое болфе: или среднее въ часъ 1» куб. сажени воды на 
высоту 1 хута при 6 часовой суточной работ® или въ сут- 
ки=6Х Пл=$ куб. саж. 

2) Подвъсный чернакь или плица. Трое рабочихъ на плицф 
длаютъ въ минуту 23 ударовъ, выбрасывая при каждомъ 
ударЪ %/4 куб. хута воды на высоту до 3\/з хутъ; поэтому ча- 
совая работа ихъ соотвфтствуеть 12'/з кубич. сажен. воды, 
поднятой на 1 хуть, или суточная работа рабочаго = \ Х 
ЖбХ 12,5=25 куб. саж. : 

3) Бадьи на вороть. При большой высот водоотлива, 
отъ 8 до 10 х.‚употребляются бадьи, привфшиваемыя по двЪ 
къ вороту такъ, что одна нагруженная поднимается въ то 
время, какь другая порожняя опускается. Суточная работа 
человЪка на рукояти въ П/з хута, полагая 2 часа времени 
на остановки и проч. = 1,2 ХбХ 3.600 = 21.600 пудо-хутовъ, 
что соотвытствуеть 6 куб. саж. воды въ часъ, поднятой на 
1 Футь или въ сутки =б Х б=36 куб. саж. 
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4) Норя употребляется при водоотлив$ на высоту до 50 
Фут. Коэффищенть полезной работы Е=0.б до 0,3; при 
К=ол7 Т паровая лошадь, на высоту 1-го Фута поднимает 
въ часъ 0,7 Х 91 = 637 куб. саж. воды или въ сутки 6х 
Х 63,7 = 382,2 куб. саж. 

5) Четки наклонныя. 1 рабоч, дфйствуя на рукоятку 
при 8-ми часовой суточной работЪ, поднимаетъ на высоту 
т рук оть 27 до 30 куб. саж. воды. 

) Четки вертикальныя. При четкахъ ставится на ворот 
оть 4 до 8 рабочихъ, которые, дФиствуя на рукояти отъ 16 
до 18 дюймовъ, дБлають въ минуту отъ 20 до 30 оборотовъ 
и, мЬняясь черезъ каждые 2 часа, при 8 часовой суточной 
работ поднимаютъ каждый въ часъ и на 1 Футь 4 куб. 
саж. воды. 

7) Архимедовь винть, при высотф водоотлива оть 6 до 
13 чуть, при б-ти часовой суточной работф, имфя маметрь 
1,77 фута и длину 19,7 хута, по Моррандьеру, поднимаетъ 
въ часъ на одинъ хуть: ручной — 28,88, конный — 34,46; а 
паровой — 55,74 куб. саж. воды. 

8) При насосахь, имьющихь по 2 стакана маметромъ 
каждый въ 10 дм. и съ ходомъ поршня въ 5,7 дм. и для каж- 
даго стакана, одинъ ходъ поршня соотвфтствоваль 2 оборо- 
тамъ маховаго колеса локомобиля, число которыхь въ ми- 
нуту было оть 100 до 109, по Моррандьеру, поднимается 
при б-ти часовой суточной работЪ, въ часъ на 1 Футь; при 
ручномъ 18,24, при конномъ 22,30; при паровомъ 26,69 куб. саж. 

При окончан!и постройки зданя, вода, падающая съ крыш» 
и образующаяся оть таяшя снфга, можеть проникать сквозь 
земляной слой, окружающий здаше и скопляется около его 
Фундаментовъ. Для устранешя этого, даютъ землЪ покатость 
отъ строемя, а иногда въ здашяхъ, выводимыхъ съ большою 
тщательностью, воду, собранную водосточными стнными 
трубами, отводятъ посредствомъ особыхъ подземныхъ трубъ. 
Если при кладк хундамента употреблень гидравлический 
растворъ, то для большей еще гаранти, отъ вмяшя сырости 
на лицевую поверхность камней, составляющихъ кладку, по- 
верхность ихъ обмазывается слоемъ сильнаго гидравлическаго 
раствора. ПослФдый способъ можеть нфсколько уменьшить 
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пропитыванше сыростью фундамента, сложеннаго на обыкно- 
венномъ растворЪ. Для той-же цфли и въ видахъ дешевизны, 
вифшия грани Фундамента обкладываютьъ глиною. 

Для того чтобы сырость изъ хундамента не проникла въ 
стБны здашя, вслФдстве волосности, между хундаментомъ и 
стВнами прокладываютъ, такъ называемый, изолирующий, 
непроницаемый для сырости слой. Его длаютъ при простФИ- 
шихъ здашяхь изъ слоя березовой коры, положенной въ 


Чер. 181 


Чер. 183 


закрой (называемый скалою), изъ толевыхъ, `асфальтовыхъ, 
свинцовыхь или цинковыхъ листовъ, изъ слоя жидкаго стекла, 
и, наконецъ, самое употребительное, изъ слоя асфальта тол- 
щиною отъ 3/8 до 1/з дюйма. Слой этотъ долженъ идти во всю 
толщину, стнъ и притомъ непрерывно, иначе онъ не будетъ 
дьйствительнымъ. Слой этотъ, по высотЪ, длается иногда 
въ 2 и 3 ряда. Одинъ изолирующий слой кладется наравнф 
или нфсколько ниже пола подваловъ, второй на плоскости, 
раздфляющей верхнюю поверхность хундамента оть цоколя ` 
или стЪнъ здамя и третй въ цоколь или стФнахъ здашй на 
высотв одного аршина оть поверхности земли съ тмъ, чтобы 


157 
сырость, сообщаемая нижнимъ частямъ стфнъ, отъ брызговъ 
дождя и снфгу не могла сообщаться стфнамъ. 

При большой сырости хундамента, иногда для отвода 
скопляющейся воды, устраиваютъ дренажъ, который, осушая 
грунтьъ, предохраняеть оть сырости и здаше. На чер. 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187 и 188 (текстъ) представлены устрой- 
ства Фундаментовь съ примфнешемъ различныхь средству 
для ограждешя хундаментныхь стВиъ оть дЬйствя сырости. 


Чер. 185. 


Чер. 181 представляеть устройство подвала съ изолирую- 
щимь слоемъ на ‘уровнВ кирпичнаго пола подвала а и съ 
осушительными клапанами $, 6. 

На чер: 182 (текеть) показано устройство подвала съ изо- 
лирующими слоями, причемъ нижшй слой продолжается 
подъ обратнымь сводомъ, устроеннымъ подъ кирпичнымь 
поломъ подвала и отдфляеть этоть сводъ оть слоя бетона, 
чФмь подвалъь вполнф изолируется отъ дЬйствя сырости 
снизу, подъ поломъ. 


НЫ 


Не чер. 183 15. примфнены два изолирующе слоя и сверхъ 
того обмазка изъ асфальта снаружи стфны хундамента и по 
наклонному скату’ подоконника. 

Чер: 184 1Ъ. представляеть стфну подвала, предохранен- 
ную, оть дъйстыя сырости, изолирующимъ слоемъ а, осуши- 
тельнымъ каналомъ 5, $ и боковою осушительною галлереею. 

На чер. 185 1. показано устройство особой кирпичной 
стфнки, сложенной’ на гидравлическомъ растворЪ, прилегаю- 
щей къ стфн$ хундамента, сложеннаго изъ бута на обыкно- 
венномъ раствор$. 


Чер 187. Е Чер. 188. 


Чер. 188 (текстъ) представляетъ кирпичную стфну Фунда- 
мента изъ кирпича, основанную на слоф бетона, снабженную 
осушительными каналами $ и изолирующимъ слоемъ а. 

$ 20. Матералы для устройства фундаментовь. Матерлаль 
для устройства хундамента долженъ, по возможности, лучше 
сопротивляться дйствшю сырости и выдерживать грузъ да- 
вящаго на него строеня. Камни полевые, булыжные, плита 
бутовая, кирпичь желфзнякь и бетонъ, преимущественно, 
примфняются для устройства хундаментовъ. Растворъ, если 
только возможно, долженъ быть гидравлически. 


‹ $ 
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Передъ кладкою нижняго ряда камней хундамента на по- 
дошву, составляемую только грунтомъ, послфдёй слфдуеть 
сильно утрамбовывать; иногда полезно втрамбовывать въ 
него, хотя небольшой слой щебия или плиту на ребро, чтобы 
получить прочный неподвижный слой, на который можно 
было-бы безопасно укладывать первые камни хундамента, 
такъ чтобы камни эти, при случайномъь хождеши по нимъ 
людей, не измфняли своего положешя. 


Вообще при каменной кладкЪ Фундаментовь, съ особен- 
ною тщательностью должны быть выполняемы всЪ правила, 
соблюдаемыя при возведеши стфнъ, подробно описанныя 
ниже, въ главЪ П (стВны). з 


Разсчетныя нормы сжатия разнало рода зрунтовь, предложенныя Впнскимь 
обществомв инженеров и архитекторов. № 1. Глина и мергель, весьма влаж- 
ные, а также песокъ, толщиною слоя не менфе 1-го метра, защищенный оть 
. выпучивашя — на 1 квадратный сантиметрь — 1,50 килограм. 

№ 2. Песчаный гравй, въ слояхъь малой толщины или перемфннаго 
уклона, а также глина и мергель суме, въ стоячихь слояхъ, предохра- 
ненные отъ выпучиваны на 1 квадрат. сантиметръ—2,50 килограм. 

№ 3. Плотно слежавиийся, крупный гравй въ значительныхъ слояхъ и 
тлина также (мергель) въ лежачихь слояхъ на 1 квадратный сантиметрь— 
до 3,50 килограм. 

№ 4- Рыхлый, содержащий воду грунтъ, при употребленш свай или 
ростверка, на 1 квадратный сантим,—ло 2,00 килограм. 

№ 5. Тоже, при употреблени кромф того бетоннаго слоя, не менфе. 


} ‘60 сантим. толщиною, на 1 квадр. сантим. — 3.00 килограм. 


`Разсчетныя нормы впга`одновб кубическато метра, ав килораммахь, для раз- 
назо рода матераловь, предложенныя Вфискимь обществомь инженеровъ и 
архитекторовъ. 


Строевой мусорь ......-.- Г 

Сухой песокь -...-..... 

Сухая глина. еее. 

Сырая глина еее. 

Каменная кладка изъ гранита .... 
С [: „ извести, (мягкаго или брелняго)’, 260 = 
У ЕЕ: > ВВАЕГО ат Вог 
* „ = `бутовая „.. ея 2400 _,„ 
. . „ песчаника. (мягкаго или средняго). 2400 ы 
„ . = . (твердаго)...,.. 2500 5 
г - „ кирпича обыкновеннаго, сухая . 1500 - 
” > . . . сырая . #900: 
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Каменная кладка изъ кирпича пустотфлаго, сухая. : 1200 килогр: 


. а . ” сырая, 1400 > 
г и „ Желбзияка, сухая... .- + 1960» 
> „ “ г я сырая. .... , 2000 и | 
2 * „ бетона м о зене +2400 + 
а о > литого асеальта съ грамемь +. +. 16%» 
" ” „. трамбоваго асфальта > еже + 1800 = 


Для облегчешя разсчетовь при проектировании основашй и хундамен- 
товъ, въ кони 1У тома помфщены: таблица, за № т (стр. 1), ввса куби- 
ческаго хута въ пудахъ различныхь матерлаловъ и за № 20 (стр. 23) та- 
блица безопаснаго давлешя на грунть, въ килограммахь на квадратный 
сантиметрь и въ пудахъ на квадратный дюймъ. 


ГЛАВА И, 
ст в ыы 


$ 21. Раздёлене стбиъ по ихъ назначению и устройству. На- 
зваше стЬнь примфняется къ главнымь вертикальнымь, а 
иногда и наклоннымь частямьъ разнаго рода зданй и соору- 
жешй, предназначенныхь для ограждешя извфстнаго про- 
странства, для поддержаня земли и для опоры горизонталь- 
ныхь частей зданй, какъ-то: балокъ, половъ, потолковъ, сво- 
довь и крышь. 

Смотря по положению, которое стфны занимають въ по- 
стройк$, по своему назначенио и по роду материала, изъ ко- 
тораго онЪ возведены, он$ бываютъ слфдующихъ родовъ; 

Фундаменты во видь стъиь представляютъ нижшя части 
стВиъ, углубленныя въ землю для передачи груза строешя 
естественному или укрфпленному грунту. 

Цоколи — части стЪнъ, возведенныя ‚непосредственно на 
Фундаментахь, на высоту не менфе одного аршина. надь по- 
верхностью земли, съ цфлию удалить самое здаше, сколь 
возможно, отъ влажной земной поверхности, отъ брызговъ 
дождевой воды и отъ сифгу и наконецъ для возвышеня зда- 
ня, что придаеть ему болфе красивый видъ. 

Средшя части стънъ, представляюция плоскую или ци- 
линдрическую поверхность, называются полемь стфны или 
просто стьною. й 

Карнизы, составляюнще верхнюю оконечность наружныхъ 
стёнъ здашя, устраиваемые съ цфлью предохранешя частей 
строешя, подъ ними находящихся, отъ дЬйстя дождя и 

и 


вмфстЬ съ т6мъ служаше какъ-бы переходомь отъ отвсной 
плоскости стфны къ наклонной поверхности крыши. Главные 
карнизы обыкновенно вфнчаютъ стЬны здашя сверху. Вто- 
ростепенные карнизы, также какъ малые выступы, сандрики 
и пояски, помфщаемые на различныхъ высотахъ поля стФны, 
подраздфляютъ его (расчленяютъ) на части. 

Аттиками называются части стфнъ, возводимыя надъ 
главными карнизами, имвюния прямоугольную Форму. Такя- 
же возвышешя стфнъ надъ главными карнизами малыхъ измЪ- 
решй носять назваше парапетовъ- 

Фронтономь называется верхняя часть стфны, имфющая 
большеючастио треугольную хорму, продолженная до встрёчи 
съ двускатною крышею. Поле этой части называется полемь 
фронтона или тимпаномо; въ деревянныхь строешяхъ хрон- 
тоны называются щинцомь- 

Зубиами или кремальерами называются стфнки, возвышаю- 
шияся надъ карнизомъ, ограниченныя сверху зубчатою лишею 
и обыкновенно основанныя на висячей части карниза. 

Аттики, имъюнще видъ перилъ или рЬшетокъ по окраи- 
намъ крышъ, называются баллюстрадами. 

Лицевыя или наружныя стъны ограждаютъ здаше снаружи 
и служатъ главными опорами для горизонтальныхъ частей 
здашя, сводовъ, потолковъ и крышъ. Таковыя стфны, распо- 
ложенныя по длин здашя, называются продольными, а по 
ширинф его поперечными или щипиовыми. ? 

Внутрения сттъны, имъющия одинаковые размфры съ на- 
ружными и служания для поддержашя потолка, сводовъ и 
проч. и для отдьлешя теплаго пространства отъ холоднаго, 
называются капитальными; таковыя-же стфны, незначитель- 
ныхь размфровъ, служания только для раздфлешя внутрен- 
няго пространства, сообразно назначению здашя, носятъ на- 
зван!я переборокь или переородокъ. 

Одежды, подпорныя стъны или поддерживающия земляную 
насыпь. Онф претерпфвають боковое давлеше отъ напора 
поддерживаемой массы земли. 

Орады или заборы предназначаются исключительно только 
для огражденя какого-нибудь даннаго пространства. Они не 
несутъ никакого груза, кромЪ ихъ собственной массы. | 
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Брандмауэрами называются капитальныя стЪны, подраздф- 
ляющия здаше на части, или отдфляющя одно здаше отъ дру- 
гого, идушия во всю высоту чердака и возвышаюцщияся надь 
крышею, съ цфлию преграды распространешя пожара. 

Стъны жилыхь или теплыхь строен, которымъ при- 
даются таше размфры, чтобы онф зимою не промерзали. 

Стъны не жилыхь или холодныхь строен, зимою неотап- 
ливаемыхь, а потому болфе легкой конструкши, нежели 
стЬны теплыхъ строенй. 

По роду матерлала, изъ котораго возводятся стЪны, онь 
подраздфляются на: каменныя, кирпичныя, деревянныя, ме- 
талличесюя, хахверковыя, набивныя и горшечныя. 


$ 22. РазыЗры стЗаъ. Прочность стЬнь зависить: 


1) оть рода и качествь матер!аловъ, употребленныхь на 
ихъ постройку, 

2) оть способа соединешя матераловь и боле или ме- 
не тщательнаго выполнешя этихъ соединенй, и наконець, 
. З) оть хормы самыхъ стфнъ, ихъ расположешя въ по- 
стройкБ и разм5ровъ. 


Свойства и качества матер!аловъ, способы ихъ соединешя, равно какъ 
и теоретическая изслЬдовашя объ устойчивости стфнъ, обыкновенно изла- 
гаются въ общихъ началахъ строительнаго искусства. Въ настоящей книг% 
полагается полезнымъ представить практическая данныя, извлеченныя изъ 
опытовъ и наблюдений надъ существующими строешями и руководствую- 
щя практиковъ. 

а) Высота стьнз и столбовь. При постройк$ стЪнъ, столбовь и стоек» 
значительной высоты или на которыхъ будеть лежать большой груз, 
‘необходимо дфлать пов5рку сопротивлешя раздавливашю или раздробде- 
ню, употребляемаго для постройки матерала. 

Вычислеше достаточной прочности матер!ала дфлается по хормуль 

Р=Р.Е, 
гл Р— нагрузка, 
РЫ— поперечное сфчеше матер!ала въ квадр. дюймахъ, 
Иа = В,, или прочное сопротивлеше. 

Для столбовъ и тонкихъ колоннъ В", не должно брать болфе '/1о до */ В. 

Сопротивлеше т5мьъ болфе, чёмь менфе поперечное сфчеше, а по 
Вика чфмъ ниже также камень. Наибольшее сопротивлеше, по Понел® 
достигается, когда вышина равна ширинф основаня. 

Сопротивлеше раздробленю для различнаго рода матераловъ, на 
основани опытовь и наблюдешй принимается: для желиза по Годж- 
кинсону: 


и* 
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В, = 16 тоннъ = 1.000 пудовъ на 1 кв. дюймъ. 

Ловъ для хорошаго, прокатнаго желёза, увеличиваеть его, до 1,575 
пудовъ. 

Лесль и Шюблеръ принимають лля желфза вообще В, =',, для 
обыкновеннаго = 1.200 пуд. и лучшаго до 1.400 пудовъ. 

Сопротивлеше раздроблешю отдильныхе трубв прямоугольнаго. пре- 
имущественно квадратнаго сБчешя, состоящих изъ 4-хъ листовт, желфза., 
приклепанныхь къ угловому, при толщин® листовъ не менфе \во стороны 
или даметра сфчешя, по Годжкинсону и Ферберну: В—12 товнъ, 
до 750 пудовъ; если-же трубы прилегаютъ одна къ другой, (то сопротив- 
леше ихъ увеличивается до Ж, = 15 и 16 тоннъ =930 до 1.000 пудовъ. 

Ловъ для листового желфза хорошаго качества, съ волокнистымт, или 
зернистымь сложешемь, принимфетъ сопротивлеше В, = 1.500 пуд. 

Лесль и Шюблеръ принимають В,=отЪ 1,200 до 1.400 пудовть. 

Сопротивлеше раздробленио чууиа, по Годжкинсон 
ТоНИЪ = 3.000 пуд. 

По Ловъ — В, = 3.150 пул. 

По Леслю и Шюблеру — В, = 2.800 пуд. 

Сопротивлеше раздробленю литой стали по Леслю и Шюблеру: 
Е, = 4.700 пуд. для обыкновенной и В, =6.300 пуд. для лучшей, 

Сопротивлеше раздробленио дерева, вдоль волоконъ: по Рондле, лля 
дуба =150 пуд. до 180 пуд. Для сосны и ели оть 170 до 180 пуд. 

Для прочнаго сопротивленя К”, для дуба, по Рондле принимается 
2/" временнаго, или около 24 пуд. 

По Годжкинсону, временное сопротивлеше раздроблемю въ пудахъ 
на кв. дюймъ. . 


для луба...... оть 17 до 278 пуд. 
же: СОбНЫ +.’ .-- 55 = 2.49: 2085 
р о. сы 1006 ЗА 


Сопротивлеше раздроблешю дерева поперегь волоконь Ё',, т. с, когда: 
давлеше направлено по радусу отъ 2-хъ до 3-хь разъь менфе, нежели 
вдоль волоконъ. По Журавскому, прочное сопротивлеше для сосны 

=8 пуд., и дуба 15 пуд. 

Вообще, наибольшее сопротивлеше раздроблению соотитствуеть де- 
реву, выросшему на сухой почв, зрЬлаго возраста и которое подверга- 
лось дфйствию сверныхъ вфтровъ; далфе, оно болфе для дерева сухого, 
нежели, сырого. 

Сопротивлеше камней, для одной и той-же породы, измфияется въ 
большихъ предблахъ, что зависить отъ ихъ состава, сложешя и свойствъ. 
Вообще, чфмъ сложеше камня плотнфе, мелкозернистфе и однороднфе, 
твмъ оно прочнфе; поэтому камни одной ‘и той же карьеры, выломанные 
изъ среднихъ пластовъ, какъ болфе плотные, оказываютъ сопротивлеше 
большее, нежели добытые изъ верхнихь и нижнихъ пластовъ. 

Сопротивлеше раздроблению камней въ пудахъ на кв. дюймъ прибли- 
зительно. 


Транить . еее. ОТЬ 150 до 280 пуд. 
* Сердобольсми сое 180 9 , 
Известнякь „еее я 25» 200 „ 


а, > - 2: ел ыЮр 9 
р. Ар 
Кладки изъ кирпича. хорошаго, краснаго 4, 
> - - слабаго, алаго ..- Убе. 
Бетонь еее еее 20 


Кирпичь, употребляемый при постройках въ Кевской крыюсти, вы- 
держиваеть, по Паукеру, до 36 пудовъ. 


По Винклеру, сопротивлеше раздроблению въ пудахъ на кв. дюймъ, 
приблизительно: 


р и а: ея 315 пуд. 
Известнякь отъ .. еее» 200 до 260 пуд, 
Кирпичь стиной . ен. 30 пуд 
О лы нм 9-я 155 +. 


Прочное сопротивлеше раздроблению кладки, по Вика, изъ тесовыхъ 
камней, чрёзь 5 мфсяпевъ —8 пудовъ; изъ камней, околотыхъ въ заусен- 
° кахь, на среднемъ гидравлическомъ раствор$ — 1'/з пуда. 

'Сопротивлеше раздробленйо каменной кладки вообще тЪмъ болфе, чфмъ. 
менфе въ ней швовъ и ч$мъ ближепо своему виду она подходитъ къ кубу. 

Сопротивлеше раздроблению раствора изъ жирной извести и песка. 
черезъ 14 лёть до 14 пудовъ; съ возрасташемъ гидравлическихъ свойствъ 
раствора, увеличивается его прочное сопротивлеше. 

Растворъ изъ обыкновенной извести съ кирпичною цемянкою выдер- 
живаеть. по Паукеру. отъ 18 до 20 пуд. 

Хороний портландеюй цементъ, затворенный безъ песка, черезъ 2\/а 
тода, по Паукеру, выдерживаеть до бо пудовъ; отъ прибавлешя песка 
сопротивлеше цемента уменыпается. 

"Ил основаниг опытовъ и наблюдешй надъ многими постройками, суще- 
ствующими уже значительное время, для прочна сопротивлешя или наи- 
большей неличины силы упругости, проявлеше которой допускается на 
практик съ тёмъ, чтобы тБло имфло достаточную прочность и относи- 
тельно тьхъ силъ, которымь оно можетъ подвергаться временно или слу- 
чайно и опредфлить которыя, точнымъ образомъ, напередъ невозможно, 


< берется обыкновенно : часть временнаго сопротивлешя, измфняющаяся 


вообще съ роломъ матерйала, назначещемь части строешя, въ составъ 
которой матералъ входить и способомъ дфйстыя на эту часть вибшнихл» 
иль; обыкновенно, степень или коэ4-ришенть въ прочности м въ строе- 
шяхъ принимается: 

Даля дерева и правильной каменной кладки ® = 10 

Бутовой кладки + „у.е ь о ЯОТЬ 15 ДО 20 

Для столбовъ и тонкихъ колоннь . .... я 
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Если стБна выведена изъ бута или изъ кирпича, то при вычисление 
площади ея поперечнаго сфчешя для сопротивлешя давлению, налобно изъ 
‘всей площади вычесть, соотв тствующую швамъ наполненнымъ растворомъ, 
которая въ это сопротивлеше не входитъ. Посему, въ стфнахъ изъ бута, 
изъ полной площади надобно вычитать отъ Чзо до 1/0, а въ кирпичных 
только отъ Чо до то всей площади. 

На основани приведенныхь выше данныхъ, легко провфряется проч- 


ность постройки, относительно сопротивлешя матерйаловъ раздробленйю. 


напримфръ: 

Т) Опредфлить толщину Фундаментной стны подъ строеше; вЪсомь 
вЪ 100,000 пудовъ, длиною снаружи въ 60 Футъ и шириною въ 40 Футь. 
Если толщина стфны х; то длина ея==2 (60 -- 40 — 2х) = 200 —4х Футь, а 
площадь А=(200—4х) х квад. Футъ. Какъ для кирпича В’, =288 пуд. на 


кв. Футъ, то (200—-4х) х= о, или х*— 5х + 25.092 о, откуда х= 


СЕР д 288 
=25— У =25 -№М 


=25 — 23.19 =1,8 хута. 

Повфряя эту величину, получается площадь хундамента, принимаю- 
щаго давлеше А = (200 —4Ж1 8) 1.8=192 8Ж!.8 = 347 + 04 кв. хут., 
а выносимое безопасное лавлеше: 

РЕАЛ. Е", = 347,04 Х 288 = 99947,52 пуда. 

Разность въ 52. 48 пуда происходить отъ округлены величины х. 

2) Опредфлить сторону’ квадратнаго сфчешя отдфльной кирпичной 
подпоры, высотою въ 14 «уть и несущей грузъ въ 1000 пуд., принимая въ 
разсчеть ея собственный вфсъ. Въсъ куб: хута кирпичной кладки==2 . 74 
пула. Прочное сопротивлеше этой кладки раздроблению = ', =2 пуда на. 
1 кв. дЮЙМЪ, или =2Х 144 = 288 пуд. на 1 кв. хуть, площаль основаШя 

1000. —_ 10% _ 
288—244 249.4 188 
вашя = \/4=:2 хут. { 


подпоры А = Фут. и сторона этого осно- 


Какъ отношеше высоты подпоры къ сторонЪ сфчешя Е =7 мене 
12, то опредфленный размфръ практиченъ. 

Напряжеше матер!ала подпоры въ верхнемъ ея свчены = 19° — 25 
пудовъ на кв. Футь, т.е. на 3$ пудовъ или на 13.2/о менфе, нежели в 
основами. 

Рондле составиль таблицу нагрузокь, которымъ камень 
подвергается въ боле извфстныхь сооружешяхъ. На каж- 
дый квадратный дюймъ производится слфдующее давлеше въ 
пудахъ: 

Пилоны церкви дома Инвалидовъ въ Париж, . 11,63 пуд: 

;. = Св. Петра въ Римф....... 6,31 › 

ы „ Св. Павла въ Лондон$ ..... 7,48 „ 
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Колонны базилики Св. Павла въ Рим ..... 7,03 пуд. 
Пилоны Пантеона въ ПарижЬ к. 
Колонна церкви всфхь Святыхъ въ Анжер . . 17,09» 


На основаши данныхь о прочномъ сопротивленм раз. 
наго рода матер!аловъ, ‘стфны, имфюшця одинаковое гори- 
зонтальное сБчеше на всьхъ точкахъь высоты, могуть быть 
возводимы: 


Изъ кирпича слабо обожженнаго въ ..... 12 саж. 
Изь твердаго кирпича, положеннаго- на луч- 
шемъ известковомъ растворЪ вв . ...... 20 я 


Изъ твердаго известняка, съ плотно ЕЕ 
ными швами въ. . еее» Фата ” 


Изъ известковаго бутоваго плитняка съ тол- 


стыми швами обыкновеннаго раствора. ..... 85 
Изь обыкновеннаго, плотно притесаннаго гра- 

и ие ее еее их в а ный ОИ 
Изь сосноваго дерева вь .......... 300 я 
У 


Въ случаЪ необходимости возвести строеше большей вы- 
соты, надобно располагать части строешя такъ, чтобы каж- 
дая постель кладки уширялась по мфрЪ увеличешя претер- 
пфваемаго ею давленя. Отъ этого происходить, что всф вы- 
союя сооруженя, какъ-то: Египетская пирамиды, церкви, ка- 
ланчи и проч. имфють Форму пирамидальную, способствую- 
щую, кромБ того, и устойчивости цфлаго строен. 

Ь) Толщина сттьнь. Размфры, придаваемые толщин$ стёнъ, 
находятся въ зависимости: 

Т) Оть хормы и размфровъ, употребляемыхъ на устрой- 
ство ихъ материаловъ. 

2) Оть того назначешя, которому должны удовлетворять 
возводимыя стЪны, т. е. предназначаются-ли онф служить 
простыми оградами или заборами, стфнами холодныхъ, не- 
отапливаемыхъ здан, или-же возводятся съ цфлью огражде- 
я теплыхъ строен. 

3) Оть того положеня, которое они занимаютъ въ строе- 
ши, т. е. принадлежатъ-ли онф къ разряду стфнъ, отдфльно 
стоящихь (свободныхъ), не несущихь на себф никакого по- 
стояннаго груза, или-же, онф подвергаются вертикальному 


усилию (стБны крытыхъ строен) и, наконец, не претери%- 
ваютъ-ли онф горизонтальныя или наклонныя усиля. Тол- 
щина стнъ, выводимыхъ изъ кирпича, не можеть быть. 
тоньше ширины кирпича: это, такь называемыя, стфны въ 
Уз кирпича. Стнки изъ кирпичей, поставленныхъ на ребро, 
или въ '/4 кирпича, употребляются только при печныхъ' ра- 
ботахъ. . 

СтБны, у которыхъ обф лицевыя стороны должны быть 
чисты и составлены изъ цокольной плиты, имфющей постели 
оть 14 до 18 дюймовъ, не могуть быть тоньше 2 или 3 
Футь; стЪны изъ бутовой плиты, при услови сохранен хо- 
рошей перевязки камней, трудно выводить въ толщину мень- 
шую 13/4 Фута; стЪны изъ околотыхъ булыгь бываютъ тол- 
щиною не менфе 21» хутъ. 

При возведеши стфиЪъ холодныхь строешй и оградъ изъ 
одного кирпича, толщина ихъ не должна быть менфе 1» 
кирпича и для самыхъ незначительныхь заборовъ, не менфе 
Т-го кирпича; иначе стфна не представить достаточной проч- 
ности. Если для той-же цфли, стфны устраиваются хахвер- 
ковыя, т. е. изъ кирпича, скрфпленнаго скелетомъ изъ дерева 
или желфза, то толщина ихъ бываетъ и въ М кирпича. 

Ствны изъ правильно-тесаннаго камня, дерева, чугуна и 
желфза могуть быть устраиваемы какой угодно толщины, 
лишь-бы онф удовлетворяли условямъ устойчиваго равнов$- 
сы и тому назначено, для котораго онф возводятся. 

©) Толщина стъиъ теплыхь строен, кромЪ приведенныхь 
выше условй, зависить еще отъ теплопроводимости мате- 
Тиала, изъ котораго устраиваются стЪны. СтЬны должны 
имфть такую толщину, чтобы зимою, во время самыхъ силь- 
ныхьъ холодовъ, онф не промерзали. Наблюдая зимою слиш- 
комъ тонюя наружныя стфны, замфчается, что сторона ихъ, 
обращенная во внутренность комнать, покрывается каплями 
влажности (потфетъ), а иногда и инеемъ, подобно тому, какъ 
оконныя стекла. Стфны такой толщины неудобны для жи- 
лищь, потому что въ нихъ поддержаше достаточной темпе- 
ратуры требуетъ большого количества топлива и усиленной 
топки. Кромъ того, внутренняя сторона стфиъ, пропиты- 
ваясь влажностью, замерзая и высыхая, сообразно съ изм$- 
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неныями наружной и внутренней температуры, дЪлаетъ ком- 
наты сырыми и вредными для жилья; наконець, въ камен- 
ныхъ стБнахъ, известковый растворъ и кирпичи выкрашива- 
ются, а въ деревянныхъ — бревна прФють и гнйотъ. 

Въ Россш, средняя температура различныхь ея полосъ 
значительно различна, но степень самыхъ сильныхъ холо- 
довъ немного въ нихъ разнится. Такъ, напримфръ, у бере- 
говъ Касшйскаго и Бълаго морей и по Уральскому хребту, 
морозы достигаютъ до 35 и 40° К. Наблюден!я показали, что 
въ западной полосъ Имперш, гдЪ морозы не превосходятъ 
25° (исключая развЪ сфверную часть Финляндии), кирпичные 
дома должны имфть толщину не менфе 1-го аршина или 2/» 
кирпичей. Кирпичныя стБны здашй восточной полосы должны 
быть въ 3 и даже въ ЗМ» кирпича. Толщина каменныхь 
стЬнъ для жилыхъ строешй должна быть гораздо больше, 
сравнительно съ кирпичными стБнами, по той причинЪ, что 
камень, вообще, проводить тепло лучше, чфмъ обожженная 
глина. По наблюденямъ замфчено, что изъ плитняка, нахо- 
дящагося въ окрестностяхь С.-Петербурга, надобно дфлать 
стЪны въ И/ раза толще кирпичныхь стЬнъ, а изъ гра- 
нита —еще толще. СтБиъ такой толщины стараются избЪ- 
тать, потому что оиЪ обходятся очень дорого; представ- 
ляютъ много неудобствъ, стБсняя значительно внутреннее 
пространство зданй, сильно обременяютъ подошву соору- 
жешя и тЬмь увеличиваютъ его осадку; и, наконецъ, во из- 
бъжаше вывфтриваня на воздухЪ и потъыя или сырости 
камня въ кладкБ, онъ не можеть быть употребленъ въ дфло, 
не пролежавъ ифлую зиму на открытомь воздухф, что не 
всегда удобоисполнимо. Вотъ причина, по которой большая 
часть каменныхь строен устраивается у насъ съ кирпичною 
забуткою или кирпичною внутреннею облицовкою. Толщина 
отъ и до 1/2 аршина (смотря по толщин$ каменной обли- 
цовки) можетъ считаться достаточною для стнъ этого рода. 

Толщина стЬнъ глиняныхъ, изъ сырца или въ видЬ маза- 
нокъ, согласно наблюдешямъ, сдфланнымь на юг Росси, 
гдЪ они въ большомъ употреблени, можеть быть доводима 
до Уз аршина, причемь он еще не промерзаютъ зимою. 
“Толщина деревянныхъ стЬнъ, срубленныхъ изъ бревенъ, та- 


170 


кимъ образомъ, чтобы ширина соприкасашя одного бревна 
къ другому была не менфе 4/» вершковъ, считается доста- 
точною для того, чтобы стны эти были теплыми, даже въ 
самыхь холодныхь странахъ Росси. Наружная обшивка и 
внутренняя оштукатурка стиъ увеличиваютъ еще болфе 
.‚ теплоту деревянныхъ строенй. 

Толщина внутренних капитальныхь стЬнъ теплыхь строе- 
и должна удовлетворять тмь же услошямъ, которымъ 
должны удовлетворять и наружныя стфны. Причемь стфны, 
въ которыхъ проводятъь дымовыя трубы, не должны быть 
тоньше 3-хъь кирпичей, потому что труба иметь ширину въ 
въ 1 кирпичъ и стики съ обфихъ ея сторонъ не должны быть 
меньше 1-го кирпича, Въ частныхъ домахъ выволятъ однако- 
же трубы и въ 2з кирпичныхь стфнахъ, съуживая трубу 
на И кирпича. 


4) Толщина стлиъ, отдьльно стоящихь или свободныхъ. 
1) Ствны, не несупя на себф никакого посторонняго груза, 
на твердомъ основанш, вытянутыя по совершенно прямой 
лини, для надлежащей устойчивости, по Рондле, должны 
быть толщиною оть’ '/з до Из ихъ высоты, допуская: 
п = Уз для стфнъ изъ правильной кладки, : 
Г САР С „ необтесаннаго камня, 
п— \о „ обыкновенныхъ каменныхъ и кирпичныхъ стфнъ. 
2) Если стна въ план представляется въ видь ломанной 
лини или части сомкнутаго многоугольника, то для стФны, 
высотою #, на произвольной сторонф, длиною 1, толщина: 


е=ий 


7 
у? № \ 
1 
или возставить на свободной длин а6 =1, стфны въ а пер- 
пендикуляръ ар =, раздфлить ар на 8, 10 или р частей 
(смотря по кладкф стфны), отложить на ар одну такую’часть, 
напр.рю==ий и провести мо параллельно аб, то мо будетъ 
требуемою толщиною е стны, чер. 189 (текстъ). 
3) Для цилиндрической стфны, правило (2) даетъ толщину 
е =0; и потому Рондле предлагаеть принимать здсь для 1 
сторону вписаннаго 12-ти ‘угольника, и какъ послЬдняя почти 


17 
равна половин$ радуса х = Уз @ основашя стЬны, то для 
цилиндрической стны: 
А. : т а т 
е—» в =п и 1 
ых +4” \е = 16% н (2) 

° Размфры свободно-стоящихъ стфнъ, выведенные на осно- 
ваши вышеприведенныхь Фхормулъ, часто измфияются въ 
практикЪ, или потому, что выведенная толщина оказалась 
слишкомъ мала или потому, что слишкомъ велика. Размфры 
эти должно считать слишкомь малыми, когда они менфе пре- 
дБловъ наименьшей толщины стфнъ для извфстнаго материала, 
въ этомъ случаЪ стЬнамь дають толщину предфльную. Раз- 
мфры, выведенные для свободныхъ стфнъ, слфдуеть считать 
слишкомь большими въ томъ случа, когда они превосходятъ 


ра 

с, с р 
в .©) Г 
5 5» у 
+ [4 
з 
ва 
1 

ъ а 6 


Чер. тво. 


предфль ихъ наименьшей толщины, потому-что значительная 
толщина нужна только для доставлешя стфнф достаточной 
устойчивости, а этой же самой степени устойчивости, при 
значительномъь сбережеши матерйала, можно достигнуть 
устраивая отдфльные столбы такой толщины, какая выве- 
дена по правиламъ и заполняя промежутки между ними стФн- 
ками, толщины предфльной (т. е. тоньше чего онф быть не 
могуть). Разстояше между столбами надобно брать такое, 
чтобы стфнки, заключенныя между ними, удовлетворяли при- 
веденному выше правилу, для опредфлешя толщины стЪнокь 
многоугольника. 


е) Толщина 'стльнъ, подверженныхь вертикальному усилию 
или стьънь крытыхь строен. СтЪны крытыхъ строенй, на 
которыя ни своды, ни стропила не производять распора, 
будучи связаны между собою въ одно цфлое внутренними 
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стфнами, потолочными балками, стропилами, желфзными свя- 
зями, находятся въ болЪе выгодныхь обстоятельствахъ, не- 
жели отдфльныя стФны. 

По правиламь Рондле: для одноэтажныхъ строен, глу- 
биною 1 въ свф1уу, при высот стфны й, не подпертой по 
всей высотф, толщина стфны: 

® 7 й 

Если стФны, гдв либо по высот подперты такъ, что 
остаюшаяся высота ихъ надъ подпорою #', то 
«+» й В 
МОРЕ РЕВ 


= 


Для многоэтажныхь строен, глубиною ф въ свфту: для 
лицевыхъ стЬнъ, высотою Н оть цоколя до карниза, для 


строешй простыхъ: в = # Уи -Н @лз до в) хута; ‘сь внут- 


н 
нею, канитальною стфной е= р = 


Для брандмауера поперечной капитальной стфны, соот- 
вЪтствующаго 2—му этажу, высотою й, считая нумера 2 съ 


верхняго этажа ы= Аа хута. Эти разм5ры соотвёт- 


ствуютъ толщин стнъ у потолковъ, наружный откосъ ихъ 
принимается въ 1/0 до Из высоты. 


По Редтенбахеру, для жилыхъ и хабричныхъ строенй, 
глубиною фи высотою №. каждаго этажа, толщина стБны 
2-го этажа, считая нумера д съ верхняго: 


м + ь 
ОА. ТОРИСИАИ 

На основани вышеприведенныхь правиль Рондле и на- 
блюденй другихъ опытныхъ строителей надъ строешями, 
прочность которыхъ доказана существовашемъ ихъ въ про- 
должене нфсколькихъ столфт, предфльная ‘толщина стфнъ 
обыкновенныхъь крытыхъ строенй принимается оть \/зо до 
У5 или срелнее Мю ихъ высоты. СтЬна, по всей высотЪ, 
дБлается одинаковой толщины или же уступами, причемъ 
сберегается матермаль и самая стЬна получаеть большую 
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устойчивость, наблюдая только, чтобы толщина ея, при каж- 
домъ изъ уступовъ, составляла '/зо соотвфтствующихъ высотъ. 
Если вся внутренность строешя представляеть одно не- 
раздЬльное ифлое (церкви, театры, большя залы и проч.), 
то стфнамъ, ограничивающимъ его, придаются размфры, со- 
) отвфтствуюние свободнымъ стБнамъ, т. е. въ '/з до ло ихъ 

высоты. 


Если въ многоэтажномъ строеши находятся залы, зани- 
мающя въ высоту 2 или 3 этажа, то, опредфливъ толщину 
ст$иъ, зависящую отъ высоты цфлаго строешя (У высоты), 
-надобно обратить внимаше на то, будетъ-ли найденная тол- 
щина составлять около 'Ло высоты залы или нфтъ; если она 
больше, то ее принимають за настоящую; если-же она 
меньше, то ‘ее увеличиваютъ настолько, чтобы она была 
почти въ Мо высоты залы. 

Въ строешяхь, подверженныхъ сотрясешямъ, напримфръ, 
на хабрикахъ и заводахъ, гдЪ дЪйствують сильныя движущя 
машины, молоты и т. п., стБнамъ придается толщина въ '/ь 
высоты. ы 


На основани приведенныхь выше правиль и соображенй, обусловли- 
—вающихь толщину стфнъ обыкновенно крытыхъ строешй, подверженных 
только дЬйствю вертикальныхъ силъ, легко опредфлить размфръ толщины 
стёнъ для каждаго даннаго случая. Напримфръ, предложено выстроить 
изъ кириича домъ, высотою отъ поверхности земли до крыши въ 10 са- 
^ жень, заключающихь, кромБ полваловъ, помфщенныхъ въ цоколЪ, еще 5 
этажей. Одна двадцатая 10-ти сажень составляеть 1'/з аршина; сообра- 
зивъ это протяжеше съ размфрами кирпича, надобно будетъ дать стнЪ. 
внизу, толщину въ 4 кирпича. Слфлдуеть прибавить еще ифсколько вер- 
зикойъ, наприм., 2'/з вершка, на наружный выступъ цоколя, сообразно 
съ проФилью базы стфны. 

Верхшй этажъ, вслдстве услошй. для сохранешя теплоты, ие можеть, 
имфть въ толщину менфе 2'/а кирпичей. Раздфливъ разность между тол- 
щиною нижняго и верхияго этажей на столько частей. сколько въ ней 
заключается полукирпичей, это число (4 — 2\/з = П/з кирпичамь = 3 полу- 
кирп.), даетъ намъ число обрфзовъ стфны. 

“Такимъ образомъ получится, что покольная стфиа будетт, имфть тол- 
щину, равную длин 4-хъ кирпичей и еще 2 вершка; стфна перваго 
этажа 3\ кирпича; стфны 2-го и 3-го этажей —3 кирпича и, наконець, 
стВны 4-го и 5-го этажей — 2\/з кирпича. 

$ Еслибы мы, принявъ для верхняго этажа толщину въ 2з кирпича, 
_( ‘оставляли потомъ въ каждомъ этажф обрёзъ въ | кирпича, то для цо- 


: 
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кольнаго этажа получилась бы толщина въ 5 кирпичей=2 аршинамь, что 
составляетъ '/15 ифлой высоты стфны. 

Предположимь, что нужно опредфлить толщину продольныхь стЬиъ, 
ограничивающихь сцену театра. Пусть высота этой стфны 15 саж., а 
длина сцены тоже 15 сажень. Опредфлимъ толщину этой стБны, предпо- 
лагая, что она-совершенно свободна. Для этого построимь по масштабу 
прямоугольный треугольникъ, у котораго оба катета равны 15 саженямъ; 
на гипотенуз его откладывается длина, равная Аз высоты. Проведя го- 

горизонтальную линю, полу- 
чимъ на толщину стфны 2 
3 аршина. Пусть продольная 
7 стБна, ограничивающая залу 
для зрителей, фимфетъ высоту 
10 сажень, а въ длину (до стЪ; 
ны, отдфляющей залу отъ сце- 
ны) 13 сажень. По предъиду- 
щему способу найдется толщина 
ствны, равная 2'& аршина. 
Поперечныя стфны, ограж- 
даюшйя внутренность театра, 
будучи связаны неразрывно съ 
передними и задними пристрой- 
ками, могли-бы держаться въ 
устойчивомъ положении, еслибы 
и вовсе не было средней залы; 
по этой причин, размёры ихъ, 
могутъ быть значительно тонь- 
ше, сравнительно съ толщиною, 
приличною свободнымъ стфнамъ, 
чер. 190—193 (текстъ). 

Внутреныя  продоль- 
ныя стфны имфють иногда, 
большое протяжеше и, 
если на нихъ есть балки, 

й несуть на себЪ грузъ, 
Чер- 103 обыкновенно вдвое болЪе, 
ч$мъ наружныя продэль- 
ныя стБны. Толщина этихъ стЬнъ опредфляется по тфмъ-же 
правиламъ, какъ и толщина наружныхъ стЪнъ. Если въ строе- 
ни, вм5сто одной продольной внутренней стфны, находятся 
дв таюя стБны и между ними помфщается корридоръ, по- 
крытый сводомъ, то толщина каждой изъ этихъ стЬнЪ, за- 
висящая отъ условй устойчивости можеть быть значительно 


Шер. 190. Чер. 191. Чер. 192. 
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уменьшена, противъ толщины, которую нужно было-бы ты 
одной внутренней продольной стЪн®. 7 

Въ томъ случаЪ, если внутреныя продольныя стфны не 
поддерживаютъ потолковъ, толщина ихъ можеть быть зна- 
чительно меныше въ сравнеши съ толщиною продольныхъ 
стфнь. Итакъ, давь этимь стЬнамь, въ верхнемь этажь 
строешя толщину въ 2 кирпича, необходимую для пом$- 
щешя дымовыхъ трубъ, можно сохранять ту-же толщину во 
всБхъ нижнихъ этажахъ, до самаго Фундамента. Каменныя 
и кирпичныя вяутреншя стфнки, не капитальныя, т. е. не 
служащя для связи главныхъ стЪнъ, а только подраздфляю- 
ния внутреныя пространства на комнаты требуемой вели- 
чины (за исключешемь того случая, когда онЪ отдфляютъ 
холодное пространство отъ нагрЪваемаго), могутъ быть такъ 
тонки, какъь это допускаеть матералъ. Кирпичныя ‘стфны 
этого рода дфлаются въ 1\/з кирпича. Впрочемъ, въ м$стахъ, 
изобилующихь лЬсомъ, всЪ эти перегородки дфлаются обы- 
кновенно деревянными. Если стфны отдфляютъ пространство, 
въ которомъ должна быть устроена лЪстница, идущая во всю 
ширину строеня, причемъ размфры лфстницы не велики и 
каждая изъ граней клЬтки лфстницы имфеть достаточную 
устойчивость, вслёдстые связи съ другими стнами строения, 
то размры стВнъ клфтки остаются таме же, какъ и въ дру- 
тихъ капитальныхь стнахъ. Надобно только обратить вни- 
мане на то, чтобы во внутренности клФтки не было видно 
стЬнныхъ обрЪзовъ. Для удовлетворешя этого усломя, часть 
наружной стЬны строешя, составляющую одну изъ сторонъ 
клтки, длають безъ внутреннихъь обрфзовъ и даютъь ей 
среднюю толщину между нижнею и верхнею толщиною, ко- 
торыя-бы она должна имть, при сохранеши внутреннихъ 
обрЪзовъ. 

На внутреннихъ стБнахъ, составляющихъ клфтку льстницы, 
дБлаютъ обрфзы съ той ихъ стороны, которая не обращена 
къ лЬстницф. СтБны для большихъ лЬстницъ, кромф другихъ 
условй, должны удовлетворять усломямъ устойчивости сво- 
бодныхь стфнъ. 

Е). Толщина стънь, подверженныхь дъйствю зоризонталь- 
ныхь или наклонныхь усимй. Къ такого рода стфнамъ при- 
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'надлежатъ стфны, подверженныя распору сводовъ или арокъ, 
онф должны имБть размЪры, соотвфтствующе опорамъ сво- 
довъ или арокъ, указанные въ главф о сводахъ и аркахъ. 
О стфнахъ, претерпфвающихь распоръ стропилъ, пояс- 
няется въ глав$ о крышахъ. 
Размбры, придаваемые толщин® подпорныхъ стфнъ зависятъ отъ угла. 


естественнаго откоса земли или другого матерала, находящихся за стБ- 
ною, отъ величины давлевя земли и отъ направлешя этого давлешя. 


Утлы естественкаго откосз. 4 
Проса зе нььижежнне 232 
Смоченнаго песка овражнаго „есь 249 
Смоченной садовой земли... .... ла 
Зерноваго хлёба „..-е..:.. 30? 
Сухого песка. „ее еее 32 
Хряша и мелкаго булыжника . ...... 36° 
Сухой порошко-образной садовой ху ЗО, 
Сухого порошко-образнаго суглинка . =. 40° \ 
Сухой порошко-образной глины ..... 45° 
Сухой порошко-образной извести... .. 5 
Очень плотнаго грунта +... 55° 


з 
я 
| 


Величина давленя земли. Обозначимь черезъ: 
Е — давлеше земли на подпорную стфну, длиною въ тт. въ 49.. 
чер. а. ` 
р — давлеше на 9т поверхности земли въ #9. : 
р— уголь естественнаго откоса. 
8 — уголъ, образуемый направлешемь Е съ нормалью къ стфи} АВ. 
1е— вЪсъ сбт земли въ #9. 
Если ВМ поверхность земли, то проведя (по КеБНапп'у) АМ подъ 
угломъ р къ горизонтали ВТ, подъ угломъ р-+- 8 кь АВ, опишемъ ‘на АМ, 
какъ на даметрь, полукругъ- 
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Затфмъ возставимь СР | АМ, отложимь 44, Е; проведемъ «70 || ТВ 
и опустимь изъ С перпендикулярь ОР на АМ. пусть С/У=у и СВ=я 
(въ т). тогда: 


2 
Е=:} ( ея т 
Гав № разстояше точки 4 отъ ВМ. 


Направлеше и точка приложения силы Е. 1. Обыкиовенно принимають 
8 р, т. е. допускаютъ, что полное сопротивлеше тренйю въ плоскости 
стфны противодфиствуеть соскальзыванйю земли. 


2. Построим трапецио, чер. 6. по: 


В Т=Ь Ри 


гдВ 6 произвольная длина, проведемь черезъ центръ тяжести трапещи 8 
горизонтальную линию, пересфкающую плоскость стЪиы въ точки ва при- 
дожещя силы Ш, Для опредфлешя тонки 8 (м. т. трацеши) отложимт, 
„Г =: А'В, А’К = В'Т,, соединимь / и К прямою 8, средины В'Т и А’И 
прямою в. Точка пересфчешя в; и 8, есть искомый центръ тяжести 8. 
Частные случаи. т, Если поль наклонешя поверхности” земли кв пори- 
зонту =, То проведя чер. с, изь произвольной точки С поверхности 
земли у=ВЁч_1 АМ, имфемь: 


Е: 2 
Е ("+ 


2. Въ случа возвышеня поверхности земли надь стьиою и при отсут- 
стаи нарузки; чер. 4, надо для опредфлешя Е, продолжить АЁ до пере- 
сфчешя съ КО въ точкЪ В, провести АМ подъ угломь о къ горизонту 81, 
подъ угломъ р--акь АВ и изъ В линю || -ную АЛ до пересфчешя сл про- 
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должешемь МД. Проведемъ В'Г|| ЕГ и опишемь ма АМ, какъ на даметрь 
подукругь, 


ПЕ, | АМ, АТ-= АЕ, ТС\| ГВ и С6 | АМ, тогда: 


у 
= 9 


х 

Проведя изъ центра тяжести 5 четыреугольника АВСРА, линю 
5а|| 40, получимъ въ точкф а довольно точно точку приложешя силы 
Обыкновенно принимаютъ 8 = р. ` 


3. Въ случа вертикальной стьъны АВ и юризонтальной поверхности 
земли ВО, чер. е, давлеше земли Е есть равнодфйствующая горизонталь- 
ныхь силъ, которая (пренебрегая трешемъ земли о стфну) выражается: 


Е = г е № в (45°— 8) и 


ВА 49 (45°— =), 


Чер. & 


м 
Чер. /. 


т 
и соотвётственно приложены на высот т Ли т №, гдь й высота стфны, 
чер. в. $ 

Принявъ для насыпной земли; р = 37°, имфемъ: 


ВУ те № и 


При разсчетв стфнъ шлюзныхь камерь р принимается = 20°, такъ 
какъ земля въ этихь случаяхь сильно пропитывается водою. Въ этомъ 
случа: 


т т 
ре ми В, = ра. 


з 
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Среды значешя те и р: 


РодЪ земли. т о < р 

Сухая глина ......... 1500. 40°—46° 
Моярая и Пе... .- тео 20°—25° 
Сухой глиноземь....... 1600 40°—50° 
Мокрый мена ООН 1980 20°—25° 
Сырая насыпная земля .... 1600—1700 — 30°—37° 
Песокъ или сырой хрящь .. 1860 25°. 
Мокрый щебень ....... тбоо. 35°—40° 
с Вода еее 1000. 0? 


Устойчивость подпорныхь стьиг. Сложивъ дЪйствующее на стфну дав- 
зеще земли И, чер. Г, вЪсомъ С стфны АВСЕ, найдемь равнодфйствую- 
щую 2, представляющую давлеше на подошву АВ. Разложимь Д на 2 
<слагающя М и 8, изъ которыхъ первая нормальна, а вторая параллельна 
АВ; тогда, для устойчивости стфны, уголъ образуемый М съ Л не дол- 
‘женъ быть больше угла трешя, который въ среднемъ 33°—35°. 

Если: 4®— вБсъ сбт стны въ &9, 

е— разстояще точки приложешя Ё силы Ш оть средины М 
подошвы АВ въ т, 

= — разстоянше точки Е оть наиболфе сжимаемаго края 4 по- 
дошвы АВ въ т, 

$ — длина подошвы въ т, 


тогда наибольшее давлеше на подошву будетъ: 
5 У бе 
при < к=З ( ое ) 
при ‘> Е 


Это давлеше (сжал!е) не должно превышать: 

К == 50000 #9 на 4т для обыкновенныхъ каменныхъ (бутовыхъ) стфиъ. 

К = 70000 9 на 4т для обыкновенныхъ кирпичныхь стфиъ. 

К = 100000 &9 на 4т для хорошихъ кирпичныхъ стфнъ на известк®. 

К = 120000 — 140000`#9 на 4т для лучшихъь кирпичныхь стфнъ на 
цемент. - 

К’ = 25000 9 на 4т для хорошаго строительнаго грунта. 

Сттна св прямоутольнымв поперечнымв спчешемв. Толщина стны %, тре- 
буемая услошемъ прочнаго сопротивлешя матерйала сжато при высотв 
стфны № и горизонтальной поверхности земли, чер. 9, опредфляется изъ 
выраженя: ‚ 


св й БеЗ 491 45—89. 


ты [3—1 | 
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а чтобы избфжать скользешя стфны по основанию. толщина 6 должна 
быть: 
а со ) 
ИА 5 В 
ГдЬ в=0,70 коэФфищенть трешя матерала стфны по такому-же ма- 
терйалу. 
Выступь Фундамента е опредфляется по: 


ти (-) 


таь НЕАМ+ 2, ` 
а 


ай, — глубина Фундамента; значеше величинъ # и 1» см. выше. 
: у 5 


Стьна св вертикальной передней плоскостью м уступами сзади. (Прим$- 
няется для стнъ шлюзныхь камеръ). Пусть нагрузка на 1 ат горизон- 
тальной площади земли ВС будетъ р, чер. й. Нагрузку эту можно себ\ 


На 


и 
с 


я 
й 


Чер. й Чер- 1. 


представить замфненною давлешемь нФкотораго слоя земли такого-же 


р 


вфса, но высотою й, = проведемъ отъ поверхности земли въ разстоя- 


ви №, горизонтальную лишю В'С'; Толщина стфны у въ разстояни © отъ 


В'0’ опредфляется по: 
ва м х (ЗА — 22) @ Ры тм 
у—#9 (= .) ти ВЕ 


гдЬ й высота стЬны, увеличенная на высоту А». На этомъ, основании 
опредфляется сначала теоретическое поперечное сфчеше стфны, а затвмь 
и дБиствительное. 


Ширина стфны 8, разсчитанная такъ, чтобы не было скользешя по 
подошвф, должна быть не меньше: 


ими" (55 ") 
2 М—, ) тв 


ТДЬ р =0.7. 
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Стима св наклонной передней плоскостью и уступами сзади. Обозначеня 
указаны на чер. 4; №» высота земляного слоя, который замфняетъ нагрузку 
‘на верхнюю поверхность земли (см. выше). Вычисливь теоретически по- 
перечное сфчеше стфиы по: 


г 


=] ре а (37 — 2х) 0* 


слфдуеть для опредфлешя дфйствительныхь размфровъ найти $ и с по: 


т ® (25 —п №) 
ЗЕ № 


оно [6 ("хе н( Е) + 


ев} 


= И 


З* 


тв 


Здфсь ие лишнимь считается замфтить, что по Редтенбахеру, для 
подпорных стфнокъ сл’ наклонной лицевой и отвфеной задней поверх- 
ностью, если означить: & — вышину подпорной ст®иы, 

Ъ — верхнюю толщину стфиы, 

В — нижнюю, 

= — уголъ, составляемый лицевою поверхностью съ 
пертикальною линею, тогда’ имфемъ: 


В В РЕВЕТА 


ы 0,285 + з ра 


в, 
Въ Ма ши для 

И ВИ 
О т 
В 030 0.301: 0.294: 0,201; 0,280; 0,286, 0.285. 


№ 5008, 0.135; 0.169; 0.1915 0.206; 0.236; 0:285. 


Въ обыкновенныхп случаяхъ, стфнамъ, поддерживающимь 
земляныя насыпи, дается толщина въ Уз ихъ высоты. Для 
увеличешя сопротивлешя ихъ, кромЪ того, что наружная 
сторона ихъ дфлается откосомъ, къ ней придфлываютъ контр- 
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Форсы (быки), или на внутренней сторон дфлаютъ уступы. 
Отверстя а, а, а дьлаются для того, чтобы сырость не 
скоплялась за стЪною, чер. 239 (текстъ). Вообще, при на- 
значеши размфровъ для стЪнъ, подверженныхь дЪИствио бо- 
ковыхъ силъ, необходимо имфть въ виду, чтобы при задан- 
ныхъ размфрахъ, стБны удовлетворяли слфдующимъ условямъ: 

а) СтЬна не должна скользить вдоль по своему основанио, 
или уголъ, составляемый нормальною, къ произвольному шву 
съ равнодфйствующей боковой силы и вЪса кладки надъ 
швомъ, долженъ быть менфе угла трешя кладки. ' 

6) Стфна не должна вращаться около противуположнаго 
сторон дЬйстыя боковой силы, ребра своего основаншя или 
произвольнаго шва, т.е. точка пересфчешя упомянутой равно- 
дЪйствующей съ разсматриваемымъ швомъ должна находиться 
ближе къ центру тяжести шва, нежели къ ребру вращешя 
стЪны. 

в) Прочность матерйала-стЬны должна быть обезпечена, 
т. е. напряжеше матерала нигдЪ не должно превосходить 
прочнаго его сопротивленя, чер. отъ 236 до 239 (тексть). 

При обыкновенныхъ гражданскихъ постройкахъ, строители 
большею частью при назначени размфровъ стЬнъ доволь- 
ствуются повфркою ихъ по эмпирическимъ Формуламъ. 

При здашяхь и сооружешяхь болЪе значительныхь, при 
назначени для отверстй сводовъ, арокъ и стропилъ значи- 
тельныхь размфровъ, въ видахъ полнаго удостовфрешя въ 
прочности и устойчивости проектируемой постройки, каждый 
строитель обязательно долженъ провфрить подробными раз- 
счетами проектируемыхъ сводовъ, арокъ, стропилъ и подпор- 
ныхъ стЪнокъ, достаточны ли тф размфры, которые имъ при- 
даются проектируемымъ стЪнамъ и удовлетворятт ли послфд- 
шя вышеприведеинымь тремъ услошямь ихъ устойчивости и 
прочности. 

$28. Стёвы каменныя. Каменныя стЬны подраздФляются на: 

1) Стьны сужя, сложенныя изъ камня неправильнаго вида, 
безъ раствора, примфняемыя для оградъ и подпорныхъ стнъ. 

2) Стьны изъ круннаю булыжнаю или бутоваю, въ не- 
правильныхъ кускахъ, камня, забученнаго по глинф или из- 
вестковому раствору, съ плотною укладкою камней и расще- 


183 


бенкою ихъ, примфняемыя для стЬнъь Фундаментовъ подъ 
незначительныя и легыя ностройки. 

3) Стфны изъ бутовой плиты, выбученной по известко- 
вому раствору, правильными рядами, съ подборомъ, при- 
правкою и расщебенкою плиты; таковыя стфны имфютт, мфсто 
при хундаментахъ подъ болфе, 
значительныя постройки (обык- 
новенныя граждансюя зданйя). 

4) Стьны изь отборной бу- 
ттовой плиты, обтесанной по 
одной скобЪ въ каждомъ ряду, 
выводимомъ подъ рейку и ва- 
терпасъ, съ положешемъ к; 
даго камня на известковомъ 
или цементномъ растворЪ, съ 
осаживанемъ его трамбовкою; 
таковыя стфны имЪють мфсто 
при хундаментахъ, выводимыхъ 
подъ сооружешя, подвержен- 
ныя Фильтращи, ударамъ волнъ, 
сотрясению или вообще при 
значительномъ давлен!и на хун- 
даменть. 

5) СтЬны изъ булыжнаю 
или бутовало кампя или-же, изъ 
отборной бутовой плиты, вы- 
водимыя на раствор съ окол- 
кою лица, заусенковь и посте- 
лей, по мЪрф надобности, съ 
одной лицевой, а иногда и 
внутренней стороны и съ тща- 
тельною расщебенкою, а иногда и расшивкою цементнымъ 
растворомъ лицевыхъ швовъ. Таковая кладка стнъ прим$- 
няется для хундаментовъ, лицевая или внутренняя поверх- 
ность которыхъ выходить наружу, для выведешя цоколей 
и стЬнъ здашя изъ одного камня и, наконецъ, для заполнешя 
или забутки за облицевкою ‘изъ тесоваго камня: цоколя, 
полей стЪнъ и карнизовъ. 
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6) Стьны, называемыя мозаичными или помионными, вы- 
велсиныя изъ камней твердыхъ породъ разной Формы, вели- 
чиною отъ 3-хъ до 4-хъ квадратныхъ Фхутъь по лицу, и оть 
1-го до П/з Футъ толщины, безъ тески лица, со скошешемь 
только кромокъ, съ обтескою и приправкою заусенковъ, 
шириною на 4 дюйма, со сдфланемъ на лиц около швовъ 
заправокъ, шириною 2 дюйма и съ подливкою камней. Тако- 
вая кладка употребляется для цоколей и полей стЪнъ, выво- 
димыхь изъ одного камня построекъ, съ цфлью придать имъ 
большую прочность, Таковая кладка называется также цик- 
лопскою, будучи окаймлена поясками и карнизами изъ тесо- 
ваго камия, иридаеть зданио красивый и оригинальный видъ. 

7) Стьны изь тесоваю камня, кладка которыхъ выводится 
изъ камней, имъющихъ правильный геометрическй видъ, обык- 
новенно прямоугольныхь параллелопипедовь, положенныхъ 
рядами, не менфе одного хута толщины. Стфны выводятся изъ 
одного тесоваго камня, только при особо значительныхь мо» 
нументальныхь постройкахъ, большею же частйо, тесовымъ- 
камнемъ обдфлываютъ только наружную лицевую поверхность 
стфны для защиты мелкаго матер!ала, изъ котораго ствна 
выложена, оть поврежденй, вслфдстые атмосферныхъ пере- 
мЪнъ и другихь причинъ. Такую кладку тесоваго камня на- 
зываютъ облицовкою. 

Облицовка. тесовымъ камнемъ весьма часто примняется 
и въ обыкновенныхъ гражданскихъ постройкахъ для обдфлки 
цоколей, угловъ, прокладокъ или цфпей и карнизовъ стфиъ, 
выводимыхъ изъ кирпича или бутоваго камня. 

Общия правила, которыя должны быть соблюдаемы при 
производств всякой каменной кладки, слфдуюния: 

Г) Слфдуеть возводить каменное строеше рядами, имо 
щими совершенно или почти перпендикулярное направлеше 
къ тому давленио, которому они подвергаются, и избъгать въ 
строеши длинныхъ швовъ, параллельныхь этому давленио, 
располагая швы въ перевязку. й 

2) Болыше камни должны быть въ нижней части’ строеншя. 

3) Камни, имфюцие листоватое или слоистое сложеше 
должно класть такъ, чтобы направлеше слоевъ было перпен- 
дикулярно къ дЪйствующему давлению. Такая кладка камней 
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на ихъ естественную постель, указанная уже прежде, есть 
одно изъ условй устойчивости и прочности строешя. 

4) Поверхность сухихъ и скважистыхъ камней надобно 
смачивать прежде положешя на мФсто, для того, чтобы раст- 
воръ не слишкомт скоро просыхалъ и не обращался въ поро- 
шекъ при вытягиваши изъ него сырости камнемъ. 

5) Пространство между камнями должно быть возможно 
менфе и все заполнено растворомъ. 

а) Кладка стьнь изь тесовию камня. Камни, правильно 
обтесанные, кладуть’ рядами. Высота рядовъ зависить отъ 
толщины самаго камня, и въ каждомъ ряду камни `выравни- 
ваются подъ одинъ уровень, нормально къ направленйо. дав- 
лешя. Камни каждаго ряда должны лежать какъ можно плот- 
нфе на предъидущемъ рядЪ, чтобы увеличить тфмъ площадь 
взаимнаго соприкасаня камней и слёдовательно, плошадь со- 
противлешя передающемуся давленио. 

При проектированш зданй не слфдуетъ разсчитывать на 
сопротивлеше раствора. 

Въ каждомъ ряду поверхность заусенковъ должна быть 
перпендикулярна къ постели и для того ихъ такъ распола- 
гаютъ, чтобы на одной вертикальной лини, въ двухъ смежныхь 
рядахь, не было болфе одного заусенка. 

Вообще это правило въ особенности надобно наблюдать, 
когда каждый рядъ камней составленъ, поперемфнно, изъ 

ложка и тычка. 

Во всякомт случаЪ необходимо, чтобы употребляемые 
камни были надлежащихъ размфровъ; отЪ невфрной притески, 
когда камень лежитъ неплотно на нижнемь ряду, онъ легко 
можеть лопнуть. Для камня средней крфпости длина каждаго 
камня въ дЬлЪ не должна превосходить утроенную его вы- 
‚ соту, а ширина—удвоенную его высоту; для самыхъ же твер- 
дыхъ породъ длина камня въ дл не должна быть болфе 
упятеренной его высоты, а ширина болфе утроенной его 
высоты. 

При кладкф въ дфло, поверхность камней должно какъ, 
можно тщателые обтесать, въ особенности постели, чтобы 
ие было перелома камня, если онъ будеть неравномфрно 
снизу подпертъ отъ дурной притески. Растворомъ поверхно- 
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сти камня выровнять нельзя и потому въ каждомъ ряду 
камни должны быть одинаковой высоты, а если подливать 
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много раствору, то верхняя постель камней не будеть на 
одной прямой лиши во всемь ряду. 
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Растворъ, положенный между’ камнями вт, тонкомъ слоф, 
вовсе не пристаеть къ камнямъ, а потому лучше плотно при- 
тесывать камни и класть ихъ вовсе безъ подливки раствора, 
замазывая только наружные швы мастикою, чтобы между. кам- 
нями не забрались сырость и дождевая вода. Когда стфны, 
выведенныя изъ кирпича или бута, облицевываютъ только 
тесовымъ камнемъ, то облицовку надобно тщательнфе соеди- 
нять съ забутовкою, чтобы первая никакъ не могла отдф- 
литься отъ послфдней. 

Для такой связи облицовки съ забутовкою хвосты тыч- 
ковъ обкалывають въ видЪ ласточкина хвоста, чер. 195 
(текстъ), или просто закладываютъ между облицовкой и за- 
бутовкой желЬзные якоря, чер. 106, 197, 108 и 199 (текстъ). 
Въ маячныхь здамяхь, подверженныхь сильному давленйо, 
надобно усиленнфе связывать нижше ряды кладки съ верх- 
ними, чтобы верхняя часть сооружешя не могла сосколь- 
знуть по нижней части, если она съ ней не будетъ надле- 
жащимъ образомъ связана. 

Для предупреждешя подобнаго скользешя, между каж- 
ДыМми двумя рядами, по высот закладываются въ гнЪзда, 
вырубленныя въ камняхъ, каменные или чугунные тычки, 
чер. 200 и 201 (тексть), въ видф небольшихъ кубиковъ, а 
чаще желфзные пироны, чер. 202 (текстъ). Но можно, позади _ 
облицовки или внутри тесовой кладки, вставлять стоймя 
тычки изъ тесоваго камня, которые проходили-бы сквозь 
два или три ряда каменной кладки. 

Для той же цфли иногда постелямъ камней придають 
Форму, обозначенную на чер. 203, 204, 205 и 206 (тексту). 

При облицовкБ кирпичной или бутовой кладки тесовымь 
камнемъ, иногда происходить разрушеше, обнаруживающееся 
отдьленемъ облицовки отьъ массива всей стфны, вслфдстве 
того, что различнаго рода кладка, при высыхании, различио 
садится. 

При этомъ обыкновенно отламываются хвосты, камней 
запущенныя въ забутовку. Это происходить оть того, что, 
какъ скоро рядъ облицовки заложенъ, то его немедленно 
закладывають бутомъ, который, высыхая, значительно садится 
и, тяжестью своею напирая сверху на хвостъ камня, обла- 
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мываеть его. Для предупрежденя этого, лучше класть подъ 
хвосты больше колотые камни, не идуще на облицовку, или 
большие куски `бута, Ор Ку Жили бы подпорою 
для хвоста. 

Кромф того, надобно наблюдать, чтобы, при Е бута, 
камни втрамбовывались какъ можно плотнфе въ растворъ, 
такъ какь величина осадки бутовой кладки наиболфе зави- 
сить оть высыханыя раствора и потому, чфмъ болфе слой 
сего послфдняго между двумя послфдовательными рядами 
бутоваго камня, тфмъ, при высыхани раствора, осадка кладки 
значительнфе. Лучшая и безопаснфЙшая для камней забу- 


Чер. 20. 


товка—есть изъ кирпича. Сильная осадка забутовки проис- 
ходить, часто отъ большого числа рядовъ камней, часто 
отъ высыханя известковаго раствора. Чфмъ сильнфе гидрав- 
лическая известь, тЬмъ забутовка менфе можетъ повредить 
хвосты камней, потому-что известь при высыханш, менфе 
измфняется въ объемЪ. 

Для большей связи камней съ забутовкою, камни должны 
идти въ перевязку, т. е. на средин$ ложка нижняго ряда 
лежать долженъ тычекъ и т.д., а въ каждомъ ряду, между 
двумя ложками, долженъ быть тычекъ, чер. 205, 20$ и 200 
(текстъ). 


Мелые камни, составляющие забутовку, должны быть 
‘также правильнфе уложены, а при требоваши большей тща- 
тельности въ бутовой кладкЪ, лучше обтесываль постели у 
бутовыхьъ камней. Извести надобно класть столько, чтобы 
она заполняла всЪ промежутки между камнями и связывала 
камни вмБстЬ для образовашя цфльной массы. Внутренняя 


Чер. 211. Чер. 212. 


у Чер. 217. Чер. 219. 


Чер. 218. 


поверхность камней облицовки должна быть только обколо- 
тою, потому что известь лучше пристаеть къ неровной, 
нежели къ гладкой поверхности камней. 

Укладка тесовыхъ камней должна быть такъ тщательно 
производима, чтобы камни каждаго ряда соприкасались къ. 
° камнямь нижняго ряда всею своею постелью, а снаружи 
ширина стыковъ была-бы не болъе 1 лини. 
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Лучшие способы укладки тесовыхъ камней слфдующе: 
а) Поставивъ камень на деревянные клинья, густой ра-` 
створъ накладывають подъ камень и разравнивають особой 


лопаточкой. Разравнявь растворъ по постели, камень не- 
медленно опускаютъ на мфсто. 


Чер: 221. Чер. 222. Чер. 225. 
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6) Второй способъ тотъ, когда камень садятъ въ растворъ. 
Для этого обтесанный и приготовленный камень сажають 
на его мЬсто и повфряютъ, имБютъ-ли всЪ углы, постели и 
заусенки камня надлежаще размфры и приходятся-ли, какъ 
слфдуеть, кь сосфднимь камнямъ. ПослЪ того камень сни- 
маютъ и на верхнюю постель НИЖнНягГо ряда накладываютъ 


Я ыы абаые 
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и разравнивають надлежаний слой раствора. Затфмъ камень, 
посредствомъь ломовъ или ручныхь домкратовъ, садятъ на 


Чер. 29т. 


Чер. зо. 


Чер. дз. 


свое м5сто. Точно такимъ-же образомъ поступають и съ 
слфдующими камнями. 

Если изъ тесовыхъ камней дфлають только одну обли- 
цовку, то по мфрф укладки каждаго ряда облицовки, вывс- 
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дять и буть или кирпичи, наблюдая, чтобы ряды забутовки’ 
не становить выше облицовочнаго ряда камней, но вырав- 
нивать забутовку подъ одинь уровень съ облицовочными 
рядами. ^ 


На чер- 210 (текстъ) — показана кладка тесовыхъ камней 
ложками. 


На чер. 21 (тексть) — кладка поперемфнно ложками и 
тычками. 

На чер. 212 (тексть) — кладка въ перевязку изъ тычковъ 
между ложками. 


Чер. 234. 


Чер. 105, 207, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 
и чер. 220, 221, 222, а 24; 225 и 226 (тексть) показы- 
ваютъ различные примфры соединешя облицовочныхь _тесо- 
выхъ камней съ забуткою. 

На чер. 227, 228 и 220 (тексть) представлены примБры 
обдЪлки угловъ Уесовымь, камнемъ. 

Чер- 204 и 205 (текстъ) представляютъ примБры сплош- 
ной каменной кладки изъ тесовыхъ камней. 
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Чер. 230 и 231 (тексть) показываютъ примфръ облицовки 
бутовой кладки обтесанными криволинейно камнями. 

На чер. 200, 201, 202, 232 и`233 (текстъ) показана обли- 
цовка бетонной забутки тесовыми камнями. 

Ь) Бутовая кладка, какь уже показано выше, ‹бываеть 
двухъ родовъ: изъ притесанныхъ или околотыхъ камней и 
изъ камней грубыхъ, неотесанныхъ и неоколотыхъ. 

Перваго рода бутовая кладка производится также какъ 
и кладка изъ тесоваго камня и при такой кладкБ слфдуетъ 
наблюдать, чтобы рялы камня были, по возможности, пра- 
вильные и шли перпендикулярно къ давленно, чтобы камень 
плотно прикасался къ камню и т. д. Камни кладутся на ра- 
створЪ и связываются въ самой кладкф съ внутреннею за- 
бутовкою. 

Второй родъ бутовой кладки называется просто бучешемь. 
Для этого выравнивають поверхность, на которой кладка 
должна производиться, накладывають густого раствора и въ 
растворъ садятъ камни, какь можно плотнфе одинъ къ дру- 
гому и если возможно одной высоты; зат6мьъ камни втрам- 
‘бовываются въ растворъ, заполняя при этомъ остающиеся 
промежутки между камнями мелкими осколками. Поверхность 
бутовой кладки посль трамбовки должна представлять до- 
вольно ровный видъ. По’ затрамбоваши поверхность зали- 
ваютъ болфе жидкимь растворомъ. Когда первый рядъ 
высохнетъ, на него точно такимъ-же образомъ кладуть вто- 
рой рядъ и т. д. 

При производствЪ бутовой кладки описанныхъ выше двухъ 
родовъ, необходимо соблюдать, что какъ бы малы не были 
камни, надобно швы ихъ располагать въ перевязку; пустоты 
между большими камнями надобно заполнять мелкими ку- 
сками, заколачиваемыми въ растворъ. Мелкимъь щебнемь не 
слфдуеть заполнять такихъ мфсть, куда могуть быть поло- 
`жены крупные камни; внутри кладки не должно быть пу- 
стотъ или мфстъ, наполненныхъ только растворомъ. 

На тычки слфдуеть выбирать болыше камни, положенные 
перпендикулярно къ липу стЬны, а не лещадки, поставлен- 
ныя на ребро по лицу стЪны. Вообще не слёдуетъ класть 
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камней на ребро или попомъ, а стараются класть камни на 
естественную ихъ постель. 


Для хундаментныхь стфнъ подъ самыя незначительныя 
постройки, бутовые или булыжные камни плотно уклады- 
вають по глин$ или по землЬ на свои постели, наклады- 
‹ваютъ на первый рядъ камни слфдующихъ рядовъ, тщательно 
трамбуя каждый рядъ и затЬмъ заливають растворомъ только 
верхшй рядъ. 

Бучеше хундамента по глинф или по земль допускается 
только подъ легёя постройки и подъ печи, на а и 
крЪпкихъ грунтахъ. 


©) Сумя сттны кладутся обыкновенно изъ бутоваго 
камня безъ раствора и примфняются на практик въ мЪ- 
стахъ, изобилующихъ камнемъ, для устройства оградъ и въ 
особенности для подпорныхъ или поддерживающихь землю 
стнокъ. 


При кладкь стЬнъ на сухо, стараются только класть 
камни такъ, чтобы между ними было по возможности менфе 
пустого пространства. Сухя подпорныя стфики выводятъ 
обыкновенно отлогими съ наружной стороны, а на внутрен- 
ней уступами. Въ случа устройства стБны на крутомъ 
скатЪ, подъ нее и подъ засыпку надобно выбрать основаше 
уступомъ, чтобы засыпанная земля не очень давила на стВну. 
При глинистыхъ грунтахъ, часто вмЪсто земли пространство 
за стЪною заполняютъ камнемъ, въ этомъ случаф, засыпка 
образуеть сама родъ стны, а стЬна служить для нея только 
облицовкою, и тогда толщину. послдней можно дфлать только 
въ 1/5 высоты. 

Пустоты въ промежуткахь камней сухой стЪны лучше 
чфмъ нибудь заполнять и для этого прекрасно можеть слу- 
жить мохь. При этомъ средствф, не только постель для каж- 
даго камня будетъ ровнфе, но и давлеше равномфрнфе рас- 
предьлится и наружные швы будуть закрыты. Въ стфнахъ 


постоянно сырыхъ, мохъ держится безъ порчи нЪсколько_ 


лЬть и способструеть осадкЪ иловатой глины между, части- 
цами моха, которою швы все болфе и болфе отъ времени 
заполняются. 
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Особенное преимущество сухихъ стБнъ состоить въ томъ, 
что он свободно пропускають сквозь себя всю дождевую 
или ключевую воду, скапливающуюся позади ихъ. Но въ слу- 
чаЪ существовашя большихъ ключей, надобно сдфлать въ 
стфнЪ небольшой выходь, изъ сложенныхъ сводикомъ кам- 
ней или изъ досокь, чер. 239 (текстъ). 

$ 24. Отёвы кирпичныя. а) Обшшя правила, наблюдаемыя 
при возведеши строен! изъ кирпича, состоять въ слфдующемъ: 

1) ВсБ скоробленные и`изломанные кирпичи должны быть 
отброшены. 


Чер. 238. 


2) Постели рядовъ надобно располагать совершенно или 
почти перпендикулярно къ направлению того давлемя, кото- 
рому они подвергаются; швы должны быть расположены въ 
перевязку, т. е. шовъ каждаго ряда долженъ заходить за шовъ 
нижняго ряда; по крайней мёрь на четверть длины кирпича, 

3) Поверхность каждаго кирпича должна быть очищена и 
смочена прежде положенйя на мЪсто для того, чтобы онъ не 
вытягиваль слишкомъ быстро влажности изъ раствора. 

4) Каждый шовъ долженъ быть совершенно наполненъ 
растворомъ, и толщина слоя раствора не должна превосходить 

13* 
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одной четверти дюйма. Въ кондишяхъ на производство кир- 
пичной кладки для того, чтобы предупредить неумБренное 
употреблеше раствора, должно означать число рядовъ кирпи- 
чей въ данной высотЪ стЪны. Такъ, по упрочному положено, 
назначено 30 рядовъ кирпичей на 1 сажень вышины, при 
этомъ толщина швовъ предполагается менфе '/в доли дюйма; 
если назначено, что на 23 дюймахъ высоты должно помф- 
щаться 8 рядовъ указной толщины кирпича въ 1'/» вершка, 
то толщина швовъ будетъ въ У дюйма, 

5) Не употреблять въ дло половинокъ, кромЪ крайней 
необходимости, напримфръ, для заключешя ряда, обдфлки 
угла или у отверстий въ стЬнахъ; обломокъ кирпича ‘никогда, 
не долженъ быть менфе его половины. ы 

Такъ какъ кирпичи, употребляемые въ строешяхъ, имъютъ 
всь одинаковую величину и Форму, то они располагаются 
по одной какой нибудь системЪ, опредфляющей перевязку. 

Какъ въ тесовой, такъ и въ кирпичной кладкЬ, тычкомъ 
называется кирпичъ, лежаний длиною своею перпендику- 
лярно къ лицу стЬны, а ложкомъ — кирпичъ лежащй дли- 
ною по лицу стБны. Такъ какъ длина кирпича вдвое болфе 
его ширины, то одинъ ложекъ занимаетт столько же мфста, 
сколько два тычка ‘по лицу стБны. 

1. Англйская перевязка, которая считается самою крЪп- 
кою и устойчивою, состоитъ изъ смфняющихся рядовъ тыч- 
ковъ и ложковъ, чер. 2 (текстъ). Стфна эта дфлается 
иногда черезъ рядъ, иногда же бываеть одинъ рядъ тычковъ 
на два, на три или даже на четыре ряда ложковъ. Ложки 
связывають стну вдоль, тычки даютъ ей поперечную связь. 
Относительное количество рядовъ ложковъ и тычковъ зави- 
ситъ отьъ относительной важности продольной и поперечной 
крфпости стфны. При показанномъ на чер. 211 (тексть) рас- 
положени, стЬна имфетъ одинаковую продольную и попе- 
речную крФпость: на два ряда ложковъ, есть одинъ. рядъ 
тычковъ и то-же расположеше употребляется въ большей 
части случаевъ. 

Въ хабричныхъ трубахъ, подверженныхъ дЪИствио расши- 
ряющихь силъ и растрескиванйо, продольная связь важнЪе 
поперечной и въ нихъ надобно класть три или четыре ряда. 


ложковъ на одинъ рядъ тычковъ. При употреблеши англй- 
ской перевязки надобно помнить, что въ каждомъ ряду тыч- 
ковъ вдвое болфе боковыхь швовъ, нежели въ ложковомъ 
ряду; какъ бы тонки не были эти швы, всетаки два тычка 
займуть больше мфста, нежели одинъ ложокъ и совершенно 
точной перевязки, въ которой швы заходятъ одинъ за другой 
на четверть кирпича, быть не можетъ; напротивь того въ 
самыхъ тщательно возведенныхъ строешяхъь случается, что 
какой нибудь шовъ одного ряда приходится прямо надъ швомъ 
нижняго ряда. 

2. Въ голландской перевязкф, чер. 212 (текстъ), каждый 
рядъ состоить изъ смфняющихся тычковъ и ложковъ; ты- 
чекъ каждаго ряда лежить на средин$ ложка нижняго ряда. 

Такь какъ число заусеночныхь швовъ во всфхъ рядахъ 
одинаково, то туть не можетъ случиться неправильности въ 
перевязкЪ и стБна имфетъ лучший наружный видъ, нежели при 
англйской перевязкЪ, которая однако же считается кръиче. 

Обдьлка угловъ изъ тесоваго камня, при кирпичной кладк, 
требуеть чрезвычайно тонкихъ слоевъ раствора въ посте- 
ляхъ между кирпичами; потому-что число этихъ швовъ въ 
три или четыре раза больше числа постельныхъь швовъ въ 
угловыхь камняхъ и слёдовательно средняя часть кладки бу- 
деть садиться больше угловъ, отъ того могутъ происходить 
трещины, измфнеше Формы и даже разрушеше строеня. 

Кладка кирпичныхь стёнъ производится слфдующимъ обра- 
зомъ: 

По выведении цоколя, откладываютъ величинуобрьзамеяду 
цоколемь и стБною посредствомъ скобы. Если стФна имфетъ 
базу, то ее выводятъ по шаблону. Потомъ каменщики ста- 
новятся по длин стфны на разстоянм отъ 1 до 2 аршинь 
другъ отъ друга, по об ея стороны, и раскладываютъ кир- 
пичи на сухо. При этомъ между ними оставляется промежу- 
токъ для раствора. 

Опредфливъ такимъ образомъ систему перевязки кирпичей 
и мБсто каждаго кирпича, поднимаютъ всф лицевые кирпичи, 
смачивають ихъ водою и кладутъ подъ нихъ мастерскою ло- 
паткою известковый растворъ. При толстыхъ стфнахъ, кром 
лицевыхъ кирпичей, кладутся точно также, такъ называемые, 
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маяки, т. е. поперечные ряды кирпичей. Потомъ, въ ящики, 
составленные лицевыми кирпичами и маяками, накладывають 
растворъ и сажають въ него кирпичи: это называется сажать 
кирпичи во сокъ. Растворъ не заполнитъ всфхъ вертикальныхь 
швовъ между кирпичами и потому надобно сверхъ положен- 
наго ряда налить слой известковаго раствора, жидко разве- 
деннаго водою и разравнять его. Далфе, т$мъ же порядкомъ, 
производится кладка сльдующихъ рядовъ. 

Для опредфлешя горизонтальности и прямолинейности 
рядовъ кирпичей употребляются причалки (бичевки), которыя 
укрфпляютъ въ концахъ стфнъ на равныхъ высотахъ отъ цо- 
коля, поясковъ или другихъ горизонтальныхь линй, уже 
означенныхь на стфнахъ. Не прежде приступа къ кладкЪ 
тьхь рядовъ кирпича, которые должны быть точно горизон- 
тальны, какъ то: начало и вершины оконъ, борозды для пото- 
лочныхь балокъ, поясковъ, карнизовъ, сандриковъ и тому 
подобныхь выступовт, или впадинъ, надобно, за нфсколько 
рядовъ повфрять горизонтальность швовъ, ‘посредствомъ ва- 
терпаса (проходить ватерпасом»), чер. 69 (атласъ). Положе- 
не горизонтальныхь рядовъ въ стнахъ, имющихъ въ план 
кривизну дугъ круга, опредфляется посредствомъ ворэбы: 
друмя кривизны—посредствомъ лекалъ. 

Отвфсное положеше граней стнъ опредфляютъ посред- 
ствомъ реекъ, называемыхъ правилами ‘и досокъ съ отвъсомь, 
чер. 68 (атласъ). 

Когда стна имфетъ въ план прямолинейное направлеше 
и должна быть выведена откосомъ, тогда ставятъ на нфкото- 
рыхъ разстояшяхъ наклонно укрЬпленныя рейки; причалки, 
натянутыя на эти рейки на равныхъ разстоявяхь отъ гори- 
зонтальной плоскости, означатъ направлеше рядовъ лицевыхъ, 
кирпичей. 

Если нужно выводить таюя стфны или столбы, которые 
въ планф криволинейны, а въ вертикальномъ разрЪзЪ. имфють 
откосы, напримръ, круглыя колонны съ утонешемъ вверху, 
то устраиваютъ изъ досокъ лекалы для нижней части колонны 
и для вершины ея, и потомъ, укрфпивъ ихъ на мфсто, натя- 
тиваютъ между ними причалки, которыя и будуть направлять 


кладку. 
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Въ телстыхъ стБнахъ, столбахъ и т. п. надобно оставлять 
вертикальные каналы, открытые съ обоихъ концовъ или окан- 
чивающеся горизонтальными колФнами; подобные каналы не- 
обходимы для просушки раствора, заключающагося въ сре- 
динЪ этихъ толщь. 

Когда возлф кирпичныхь стфиъ приходится ставить ко- 
лонны каменныя или чугунныя, то, имфя въ виду, что стфна 
осядетъ, а колонны осядать не будутъ, надобно класть архи- 
травы и арки, соединяюция колонны между собою, не прежде, 
какъ по окончательной осадкВ стФнъ. ; 

На томъ-же основании, хотя-бы и всЪ части были выведены 
изъ однороднаго матерала, но подвержены различному дав- 
ленио (напримфръ, въ церквахъ — пилоны, поддерживающие 
куполъ и столбы, на которыхъ опираются только одни хоры), 
надобно прежде выводить тЪ части, которыя будуть сильно 
обременены, а потомъ уже послЬ осадки ихъ. приступать къ 
возведешю малонагруженныхь частей. На черт. 266—270 
(текстъ) показаны образцы способа перевязки кирпичей при 
стБнахь толщиною въ 2';з и 3 кирпича. 

$ 26 Связи дл скрЗиленя каменной и кирпичной кладки. 
Каменная и кирпичная кладка стфнъ, сложенныхь изъ ма- 
тер!аловъ надлежащаго качества съ придашемъ имъ размЪ- 
ровъ, соотвфтственныхь степени прочности матераловъ и 
назначен стиъ и, наконецъ, съ правильнымъ расположешемь 
въ кладкЪ камня и кирпича (тычками и ложками), вь перевязку, 
вполнв удовлетворяеть услошямъ прочности и устойчивости 
зданя, когда на кладку производится только давлеше сверх; 
оть вфса самой кладки, вертикальнаго усимя балокъ, стро- 
пиль, сводовъ, крыши и проч. Но иногда каменныя и кирпич 
ныя стЪны подвергаются значительнымъ горизонтальнымъ и 
наклоннымъ усимямъ, и чтобы!эти усимя не могли сдвинуть 
частей каменныхь или кирпичныхь стЬнъ съ мфста и тЬмъ 
разрушить единство связи, приходится невольно прибфгать 
къ искусственнымъ скрплешямъ кладки, при помощи камней 
и желЬза. 

При производствЪ каменной кладки изъ тесоваго камня 
для скрьплешя камней одного ряда съ верхнимь и нижиимъ 
рядами, съ самыхъ древнихъ временъ употребляли неболыше 
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каменные кубики, вытесанные изъ камня твердой-породы, 
которые вставляли въ отверстя, вытесанныя въ верхнихъ 
постеляхъ нижняго ряда камней и на которые насаживались 
камни верхнихъ ‘рядовъ, чер. 240 (текстъ). Впослёдствш ка- 
менные кубики замфнены были сначала бронзовыми, а затЪмъ 
желфзными пиронами, употребляемыми и до настоящаго вре- 
мени. Пиронъ, представляюний собою цилиндръ, выдфланный 
изъ брусковаго желфза, длиною около 6 дюймовь, помЪ- 
щается обыкновенно не ближе $ дюймовъ къ краю камня, 
иначе камень можеть отколоться. Для того, чтобы пиронъ 
кр5пко сидфлъ на своемъ мЬстЬ по вставкБ его въ гифздо, 
вылфланное въ камнЪ, послфднее заливаютъ свинцомъ, чер. 
241 (текстъ). 

Для скрьплешя двухъ рядомъ лежащихъ камней, въ древ- 
ности употреблялись неболышя призмы, вытесанныя изъ камия 
твердой породы съ поперечнымъ сфчешемъ въ видЪ двойного 
ласточкннаю или рыбьяю хвоста. ЗатЪмъ ихъ дфлали изъ 
бронзы и въ настоящее время выдфлывають изъ желфза, 
чер. 242 и 243 (текстъ). Для той-же цфли въ настоящее время 
служать жельзныя скобы, концы которыхъ зазубриваются 
и заливаются свинцомъ, чер. 244, 245 и 199 (текстъ). Лля 
связи между собою двухъ или болфе рядовъ камней и для 
представлешя ими большей массы сопротивлешмя боковымъ 
усимямъ, закладываютъ иногда въ кладкЪ вертикальные ка- 
менные тычки. Такой способъ скрфплешя кладки быль при- 
мЪненъ инженеромъ Кербедзомъ при кладкф быковъ Нико- 
лаевскаго моста въ.С.-ПетербургВ.- 

Для скрьплешя крупныхъ облицовочныхъ камней съ за- 
буткою изъ мелкаго камня или кирпича, служатъ, такъ на- 
зываемые, якоря, состояше изъ желфзныхъ полосъ съ обу- 
хами и штырями или просто съ загнутыми подъ прямымъ 
угломъ концами, чер. 106, 197, 198 и 199 (текстъ). Съ или 
увеличить связь кладки изъ мелкаго камня или кирпича по 
ея горизонтальному направленю употребляются прокладныя 
плиты, а для болфе значительныхь построекъь цъьпи изь 
крупнаю тесоваю камня. Прокладныя плиты закладываютъ 
по угламъ стфнъ, по цфлой высотф угла, на вертикальномъ 
разстояши около 1-го аршина одна оть другой. Плиты эти 
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увеличивають взаимную связь стфнъ, встрёчающихся подъ 
угломъ, потому-что одна стфна не иначе можеть отдфлиться 
отъ другой, какъ разорвавъ плиты или вырвавъ ихъ изъ 
постелей. Нослфднее не такъ легко, потому-что плита, по 
причин® значительной своей ширины, имфетъ большую пло- 
щадь, на которую дфйствуеть смазывающее свойство (сифп- 
лене) раствора. Въ кирпичныхъ массахъ малаго поперечнаго 
сЪченшя, подверженныхъь сильному давленио, какъ-то: въ 
столбахьъ, колоннахъ, узкихь оконныхъ простфнкахъ и пр. 
легко происходить разъединеше кирпичей въ видЪ, верти- 
кальныхь трещинъ. Ряды прокладныхъ плитъ, занимающихь 
всю ширину кирпичной массы и положенныхъ по всей высоть 
столба на н5которомъ другъ отъ друга разстоянм (отъ 1-го, 
до 1\/ аршинъ), будуть сопротивляться разъединешямь кир- 
пичей и, слдовательно, значительно увеличатъ способность 
столба сопротивляться вертикальному давлению. 

Прокладную плиту употребляють съ пользою для состав- 
лешя  верхияго ряда столба, на который опираются арки. 
Въ этомь случаЪ, плита будеть способствовать равномфрной 
передачБ давленй всёхъ арокъ, опирающихся на ОВ по 
иълому его поперечному сБченшю. 

Прокладная, или правильнфе подкладная плита ее 
ляется подъ основаше |тонкихъ каменныхъ или чугунныхъ 
столбовъ, опирающихся на кирпичную кладку. ЦЬль ея та, 
чтобы предупредить раздроблеше кирпичей, лежащихь не- 
посредственно подъ столбомъ, чер. 234 (текст). 

Такъ какъ столбъ и его основаше сопротивляются дав- 
лено весьма различно, то легко можеть произойти, что 
давлеше, которое претерифваетъ столбъ, по передачв ‘его 
на кирпичную кладку, такого-же поперечнаго сфчешя какъ 
столбъ, раздробить лежащше подъ нимъ кирпичи. Поэтому 
надобно передать давлеше столба, посредствомъ подкдадной 
плиты, на такую площадь кирпичной кладки, чтобы давлеше 
это не превосходило предфла прочнаго сопротивленя кир- 
пича. Подъ тонше чугунные столбики, сильно нагруженные, 
подкладывають чугунныя подкладныя плиты. Съ тою-же 
цфлию, въ кирпичныя стфиы, подъ желзныя потолочныя 
балки, закладываются каменныя плиты. 


Е ЕВ ` 


Стьнныя продольныя жельзныя связи. ВсЪ стфны строе- 
шя, при помощи правильной кладки ихъ, употреблешя надле- 
жащаго качества раствора и прокладныхь плитъ, при со- 
единешяхъ однфхъ стфнъ съ другими, подъ угломъ взаимно 


ще ЕЕ 


Чер. 249. Чер. эхо. 


связываются между собою. Для увеличешя этой связи и 
приведешя по возможности всьхъ стЪнь въ одно цфлое, въ 
особенности въ строешяхъ значительной высоты, а также 
для стфиъ быстро выводимыхъ, употребляются продольныя 
желъзныя связи. 

ОнЪ изготовляются изъ полоснаго желфза, шириною въ 


ИАС 


в а. 


Ч 
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3 дюйма, толщиною отъ !/» до 5/8 дюймовъ, звеньями, дли- 
ною около 3-хъ сажень. Каждое звено имфетъ на концахъ 
проушины, въ видЪ простого или двойнаго обуха. Въ про- 
ушины вставляется засовъ или штырь; клинья, вколачиваемые 


Чер. 254. 


Чер. 256. Чер. 257. Чер. 258. 


около штыря, служатъ для натягивашя связей. Засовы или 
штыри изготовляются изъ 4-хъ граннаго желЪза, толщиною 
П/ дюйма, длиною въ 1 аршинъ, чер. 247, 24$, 240, 250 и 
251 (текстъ). 
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Во многихъ здашяхъ, въ особенности въ такихъ, которыхъ 
наружныя стБны оштукатурены, связи ‘и штыри ихъ скры- 
ваются въ каменной массф стфнъ. Въ зданыяхъ-же, которыя 
выведены изъ кирпича съ наружными стфнами неоштукату- 
ренными, концы связей и штыри часто выпускаются наружу 
стЬнъ, что доставляетъ желЪзу большое удобство удлиняться 
или укорачиваться, сообразно перемфнамъ температуры. 

Въ зданяхъ простыхъ: Фабричныхъ, магазинахъ и проч. 
выпускаемые концы связей загибаются въ видЬ крестовъ, 
буквы 5 и проч., чер. 252, 253, 254 и 255 (текстъ). Въ 
строешяхъ-же богато отдфланныхъ концамъ этимъ придаютъ 


Чер. 259. Чер. 261, 


виды украшен, соотвфтствующихь общему характеру от- 
дЬлки фасада, чер. 256, 257 и 258 (текстъ). 

Въ постройкахъ, возведенныхъ до половины ХШ стол, 
сохранившихся до настоящаго времени въ каменныхъ, а въ 
особенности въ полукаменныхь или Фахверковыхъ стфнахь, 
взамфнь желфзныхь связей, встрфчаются продольно уложен- 
ные деревянные брусья, заклиненные по концамъ, чер. 259 
и 260 (текстъ). Съ половины ХШ столфтя, въ особенности 
въ кирпичныхь строешяхъ готическаго стиля, богато отдф- 
ланные, выпущенные въ наружу КОНЦЫ ъжелЪзныхъ связей 
были почти неотъемлемою принадлежностью наружныхъ 
стЬнъ значительныхь построекъ. 


Въ настоящее время мноме строители, при возведени 
значительныхь построекь изъ кирпича съ наружными стБ- 
нами, отдфланными подъ расшивку, не употребляя желфз- 
ныхь связей, украшаютъ стёны орнаментами, выкованными 
изъ желфза или отлитыми изъ чугуна и укрфпленными на 
длинныхъ заершенныхь желфзныхь стержияхъ, вдфланныхь 
въ стфнахъ. Такимъ-же образомъ иногда обдфлываютъ концы 
желфзныхъ скобъ, служащихъ для связи концовъ балойъ съ, 
наружными стБнами, выпускаемые въ наружу стБнъ. 

При расположени связей въ стнахъ руководствуются 
слфдующимъь соображешемъ: 

Положимъ, что полоса способна выдержать растяжеше, 
выраженное числомъ Р пудовъ. Замфнимъ полосу силою Р, 
дЬйствующей по длинЪ ея, въ сторону противоположную 
растяженю. Услоше равновфся выразится уравнешемъь — 
М» = РЬ, гдь 

М означаеть вЪсъ стЪны А или части ея, стремящейся 
отдфлиться оть стВны В, „— разстояше проекши центра 
тяжести стфны А отъ ребра, около котораго вращеше дол- 
жно произойти. 

— высота заложен полосы, чер. 261 (текстъ). Изъ урав- 
нешя видно, что по мБрЪ увеличешя высоты й, моменть 
сопротивляющейся ‘движеню стфны А увеличивается. По 
этой причин® стараются закладывать въ стфнахъ желфзныя 
связи какъ можно выше. Но съ другой стороны, еслибы 
вс связи, которыя предполагаютъ помфстить въ стфн®, были 
собраны у ея верщины, тогда могло-бы произойти то, что 
верхняя часть стВны 4 останется на мфстЪ, а нижняя отдф- 
лится, оть стфны В. 

Основываясь на предъидущемъ, для расположешя желфз- 
ныхъ связей приняты слфдующия правила: 

1. Въ одноэтажныхь невысокихъ строеншяхъ, гд черезъ 
каждыя 3 или 4 сажени есть поперечныя стфны, желфзныхъ 
связей не употребляютъ. Разумфется, что это нисколько не 
относится къ стЬнамъ, подверженнымъ распору, въ кото-. 
ныхъ связи располагаются на основами другихъ сообра- 
женй, 


УВВ 


2. Въ первомъ этаж многоэтажныхь строешй связей 
также не употребляють, за исключешемъ того случая, 
когда этого требуютъ своды, въ немь устроенные. 

3- Во всЪхь слфдующихъ этажахъ многоэтажнаго строе- 
н закладываются желЬзныя связи. Располагаютъ ихъ вверху 
этажей, а именно надъ оконными перемычками или поль 
потолочными балками. 

. 4. Въ строеняхъ, не имьющихъ этажей, связи заклады- 
ваются на веотикальныхь разстояняхъ, около 2-хъ сажень. 

5. Въ план строешя связи располагаются по возможно 
прямому направлению. Поэтому связи не должны слфдовать 
за всфми незначительными выступами и впадинами, находя- 
щимися въ стфнахъ. 


Чер. 262. Чер. 26}. 


6. Во вньшнихь стБнахъ, связи закладываются обыкно- 
венно за полкирпича отъ наружной стороны стФнъ. Разу- 
мФется, что это правило соблюдаютъ настолько, насколько 
оно не противорфчить предъидущему, чер. 263 (текстъ). Въ 
случа$ связей, закладываемыхъ въ два ряда въ каждомъ 
этажф, ихъ размёщають съ обфихъ сторонъ стнъ, вишней 
и внутренней, за полкирпича, чер. 262 (тексть). 

7. Жельзныя связи закладываются также во внутреннихь 
капитальныхь стБнахъ, отстоящихъь оть вн-шнихь парал- 
лельныхь имъ стфнъ и между собою на разстояни не менфе 
3-хь или 4-хъь сажень. Ихь кладуть по серединф ширины 
стЬнъ, если въ этомъь положени съ ними не встрёчаются 
дымовыя трубы; иначе связи должны быть заложены къ 


И 


сторон стфны. УЖельзная полоса, проходящая сквозь ды- 
мовую трубу, препятствуетъ ея очисткЬ и сама скоро ржа- 
взетъ. 

СтЬны строенй, отклонивиняся нЪсколько отъ отвЪснаго 
положемя, напримБръ, вслЬдстые неравномфрной осадки по- 
дошвы строеня, могутъ быть приведены въ первоначальное 
положене посредствомъ желфзныхъ связей. Для этого свя- 
зываютъ отклонившуюся стьну желфзными полосами съ дру- 
гими прочными частями строеня и, натягивая полосы, при- 

ы водять въ первоначальное положеше. Натягиваше полосъ 
дЬлается посредствомъ: а) клиньевъ, загоняемыхь въ про 
` ушины; 5) завинчиваня гаекъ, или наконецъ, с) посредствомъ 


Чер. 26; # 
послфдовательнаго нагрвашя и охлаждешя полосъ. ПослЪд- 
НШ способъ исполняется слфдующимь образомъ: по закрфп- 
лени полосъ ихъ нагрфваютъ раскаленнымъ углемъ, и когда 
оть этого полосы удлинятся, натягивають ихъ немедленно, 
забивая клинья или завинчивая гайки. Остываюция полосы 
укорачиваются и увлекають за собою стБну. Тоже дЬйстве, 
повторенное н$сколько разъ, даетъ возможность привести 
стБну в® требуемое положене. 

-  Скр№плеше стьнъ, при помощи балочныхь скобъ, обыкно- 
венно производится черезъ каждую третью балку. Самыя 
скобы на одномь конц имфють проушину, въ которую 
вставляется желёзный штырь, а другой конець загибается 
къ верху на /з дюйма, а за загибомь этимь прибивается 
° особая небольшая скоба. ремикс способа укрфплешя 

®  скобъ видны изъ чер. 264 и 265 (тексть). 
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$ 26. Цоколи каменныхь и кирпичныхь отёнъ. Какь уже 
объяснено было выше, нижняя ‘часть стфны, возведенная 
непосредственно на Фундамент сверхъ поверхности земли, 
на высоту, не менфе одного аршина, поверхность которой 
нЪсколько выступаетъ противу поверхности остальной части 
стБны (поля стфны), называется цоколемь стьны. Цоколемъ 
называются также основаня, устраиваемыя сверхъ поверх- 
ности земли или пола подъ отдфльные устои аркадъ ‘и ку- 
половъ, подъ пруппы и подъ отдфльные колонны и столбы. 


Чер. 266 Чер, 267. 


Чер. 268. Чер. 269. Че 270; 


Такого рода цоколямъ придають назваше пьедестала, чер. 
271 (текстъ). 

Наименымая высота цоколя въ нашемъ климатв Г ар- 
шинъ. Ниже этого предфла онъ не внолнЪ удовлетворяеть 
своему полезному назначению — предохранять стны оть 
сырости. 

Когда’ здаше предполагаютьъ устроить съ подвалами или 
сухими погребами, тогда высота цоколя этого здашя будетъ 
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зависть отьъ предполагаемой высоты подваловъ или погре- 
бовъ, чер. 272 и 273 (текстъ). 

Поль подвала по строительнымъ правиламь долженъ 
быть по крайней м5рЪ на {+ аршина выше горизонта самой 
высокой воды. Если, начиная отъ горизонта пола, отложить 
вверхъ высоту подвала (не менфе 3'/ аршинъ) и прибавить 
кь ней толщину свода или потолка, покрывающаго подвалъ 
и толщину чистаго пола слфдующаго этажа, то получится 
линя, означающая верхнЙ предфль цоколя. Возвышеше этой 
линви надъ поверхностью земли будетъ соотвфтствовать вы- 
сот цоколя. К 

При устройствь жилыхь помфщенй въ подвалахъ, въ. 
видахъ удобнаго ихъ освфщешя и лучшаго возобновленя 


Чер. 271. Чер. 272 


воздуха, цоколямъ слфдуеть придавать высоту не менфе 1'/ 
аршина. Высота цоколя, назначаемая въ видахъ возвышеня 
здашя надъ поверхностью земли, съ ифлью придать зданио 
болфе красивый видъ при такихъ постройкахъ какъ храмы, 
дворцы, замки, памятники и проч., можеть быть значительно 
болыше, сравнительно съ высотою его, обусловливаемою 


“одними только конструктивными условями. 


Если начать кладку стьнъ непосредственно у поверхности 
земли, то строеше покажется какъ бы вросшимь въ землю 
и для зрителя, удаленнаго на нкоторое разстояше, нижняя 
часть его будеть скрыта за окружающими предметами. 

< мч 
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Итакъ, чЪмъ съ большаго разстояшя строеше должно быть 
видно, тмъ болфе оно должно-быть возвышено посредствомъ 
цоколя. Иногда ноколямъ придается такая высота, что они 
составляютъ особый этажь здашя, называемый цокольнымъ 
этажемъ, чер. 274 и 275 (текстъ). 

Толщина цоколя находится въ зависимости отъ толщины 
поддерживаемыхъ имъ стфнъ. Поверхность цоколя снаружи 
здашя должна выступать впередъ за предфлы поверхности 
поддерживаемой имъ стфны; это услове удовлетворяеть его 
назначенио—служить надежною подпорою строеню. 

Верхняя поверхность цоколя всегда должна представлять 
‘горизонтальную плоскость, на которой основывается соб- 


Чер. 273. Чер. 274. Чар. 275. 


ственно здаше. При покатой поверхности земли, высота по- 
коля въ разныхъ частяхъ строешя будетъ неодинакова и онъ 
тогда дфлается уступами. 

О высоть цоколя, относительно ифлаго строен, трудно 
сказать что нибудь опредфленное, — такъ какь это зави- 
ситъ отъ рода и назначешя зданы и вида самой мФстности, 
на которой возводится постройка. 

Большя и малоэтажныя зданы требуютъ высокихъ цо- 
колей; напротивъ того легыя и многоэтажныя строешя до- 
вольствуются самыми малыми. Обыкновенно городсюе мно- 
‘тоэтажные‘дома имфють цоколи, составляюние отъ \/о до 
Уз всей ихъ высоты. 


т 

Но выведеши хундамента до. поверхности’ земли, прежде 
кладки цоколя, означають со всевозможною точностью по- 
<средствомъ способовъ,  показанныхь выше (разбивка Фунда- 
ментовъ) положеше цокольныхь стфиъ. При этомъ также 
означаются постоянными знаками оси дверей, оконъ, ко- 
лоннъ, пилястръ, выступовъ и впадинъ, которыя должны на- 
ходиться на стфнахь перваго этажа строешя. Цоколь, под- 
верженный влянио грунтовой сырости, снфга и дождя, дол- 


Чер. 276. 


Чер. 281 Чер. 282 


женъ быть устраиваемъ изъ матерала, хорошо сопротивляю- 
щагося разрушительному дФйствшю сырости. Съ этою цфлью 
на цоколь употребляются ‘камни возможно болфе твердых 
и прочныхь породь. Первое мЪсто въ этомъ отношеши за- 
нимаетъ гранитъ; потомъ песчаникъ, бутовая плита и нако- 
нець, сильно обожженый кирпичъ (желзнякъ). За недо- 


‚ статкомъ камня и въ видахь экономи, кирпичные цоколи 
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одфваются каменными плитами. При совершенномъ недо- 
статкЪ камня, дфлають цоколи изъ кирпича желфзняка, шту- 
катурять его гидравлическимь растворомъ и по высушк 
окрашивають маслянною краскою. 

При обдфлк цоколя, сложеннаго изъ кирпича, бутовыми, 
камнемъ неправильной хормы или же бутовою обыкновен- 
ною цокольною плитою (въ ПетербургЪ: путиловскою и вол- 
ховскою), строго должны быть соблюдаемы правила, пояснен- 
ныя выше; относительно облицовки стнъ камнемъ. Разнаго 
рода способы производства таковой кладки обозначены на 
чертежахь 216, 277, 278, 270, 280, 281, 282 и 283 (тексть,). 

При облицовкВ кириич- 
наго цоколя тонкими пли- 
тами, поставленными стоймя, 
плиты должны быть при- 
кр$плены къ стфнамъ такъ, 
чтобы онф не могли отъ 
нихъ отдфлиться и не пре- 
пятствовали-бы правильной 
осадкЪ стЪнъ. Обыкновенно 
плиты прикрфиляются къ 
стБнамъ желзными закрЪ- 
пами, ‘которыхъ ‘одинъ ко- 
нець вколачивается въ стфну, а другой, раздвоенный, про- 
ходить между стыками. плить и ‘удержинаеть ихъ На мЪсть, 
чер: 282 (текстъ). 

Но этоть способъ не надеженъ, потому что желЬзо, 
подверженное сырости, скоро ржавфеть и, отъ’ этого, 
соединеше плить со стЪною, въ скоромъ времени, уничто- 
жается. КромЪ того, при употреблеши скрытыхъ закрфпъ, 
ржавые концы ихъ раскалываютъ гифзда, выдолбленныя въ 
плитахъь для ихъ ‘помфщеня. Взамфнъ’ желзныхъ закрфиь 
въ разсматриваемомъ случаф отдають предпочтеше камен- 
нымъ якорямъ, придерживающимь плиты за’ верхнюю ихъ 
грань. На чер, 283 (текстъ) представлены таковые якоря не- 
большой ширины и скрытые подъ штукатуркою стфны. 

На чер. 276, 277, 278, 279 и 280 (текстъ) представлены 
непрерывные ряды якорей, образуюние сплошные гзимсы. 
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Для безпрепятственной осадки стВнъь въ Фальцахъ яко- 
рей оставляются запасы. Безъ этой предосторожности плиты 
могутъ быть раздавлены стЪною, или якоря—переломаны и 
тогда плиты могуть отдФлиться отъ стфны. 

_^ При обфлкБ цоколей ‘тонкими плитами, поставленными 

стоймя, необходимо выбирать такого рода камень, плиты ко- 
°  тораго, будучи поставлены вертикально, не распластываются 
отъ дьйетыя атмосферы. 

Въ строешяхъ, у которыхъ первый этажь имфеть поло- 
выя балки, черные и чистые полы, для сохраненя балокъ и 
половыхь досокъ дфлають въ цоколь продушины для освф- 
женя воздуха, заключающагося между поверхностью земли, 
стЬнами цоколя ‘и поломъ. Безъ этой предосторожности, де- 
рево, составляющее полъ, прфетъ и скоро сгниваеть. Для 
° удобнаго протока воздуха продушины должны быть устроены 
° въ каждомъ отдфлеши, ограниченномъ стфнами по крайней 
—  МБрБ по двВ съ противоположныхъ сторонъ. На зиму ихъ 

‚ плотно‹закрываютъ, дабы холодный воздухъ, обращающися 
’ поль поломь, не охлаждалъ слишкомъ комнать. Въ строе- 
_ НЯХЪ, у. которыхъ полы перваго этажа основываются не на 
о половыхь балкахъ, а на лаахь, или-же дБлаются полы не- 
сгараемые, т, е. плитные, цементные, асфальтовые и проч.— 
продушинъ въ цоколь не дфлается. Пространство между по- 
верхностями земли пола и стнъ цоколя заполняется ‘по 
слою мятой, жирной глины, толщиною въ 4 вершка, сухою 
землею или строительнымъ мусоромъ, залитымъ гидравли- 
ческимъ растворомъ. Количество земли или строительнаго 
° мусора опредфляется глубиною засыпаемаго подпольнаго, 

пространства. Засыпка дфлается тонкими слоями не бо- 
— лЪе 4—6 дюймовъ, крфико уколачивая каждый слой трам- 
бовками. 

Кьъ положению замфняющихъ половыя балки досокь или 
_ ча на кирпичныхь подкладкахь и къ настилкф по нимъ 
чистаго пола, не приступають до совершенной просушки 
‚и затвердьня верхняго слоя раствора. Кирпичныя подкладки 
подъ лаги располагаются въ разстояши 1 ‘аршина и со- 
стоять въ вышину изъ двухь кирпичей, положенныхъ 
плашмя. — 
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$ 27. Наружный видъ и чистая отдФлка поверхностей камен- 
НЫХЪ и кирпичныхь отёнъ и цоколя. СтЬны строен, видимыя 
снаружи; обыкновенно состоять изъ трехъ главныхъ частей: 
цоколя, поля стфны и главнаго карниза. 

Въ видахъ придашя зданно болфе красиваго вида и съ цф- 
лю выдфленя главныхъ частей строеня, плоская или цилинд- 
рическая поверхность поля стФны расчленяется, т. е. подраз- 
дфляется на части: оризонтально—между этажными карни- 
зами, поясками, сандриками; вертикально — ифпями камней, 
колоннами, пилястрами, гладкими выступами или лопатками 
и, наконець, лопатками со впадинами, которыя заполнены 
орнаментами. [®) карнизахъ, пояскахъ и сандрикахь будеть 
пояснено ниже въ стать — карнизы. Колонны, пилястры и 
лопатки булутъ описаны въ стать$—отдъльные подпоры, 

а) Самое естественное и приличное украшене поверхно- 
сти каменныхъ цоколя и стфиъ—черты кладки. Каждый ка- 
мень долженъ быть тщательно отдфланъ и вфрно пригнанъ 
къ окружающимъ его камнямъ. Какъ уже было пояснено 
выше, кладка камней можетъ быть подраздлена: на кладку 
крупныхь и мелкихъ камней, на кладку неправильную и пра- 
вильную. На чер. 284—300 (текстъ) представлены разнаго 
рода образцы кладки камней, по мфрЪ ея усовершенствова- 
ня, начиная съ самыхъ древнихъ временъ. 

Неправильная кладка камней, показанная‘ на чер. 284, 285 
и 286 (текстъ), принадлежить къ числу древнфИшихь и 
извфстна подъ назвамемъь полшюнальной или циклонской 
кладки (пелазийской). Какъ видно изъ чер- 286 (текстъ), 
кладка эта состоитъ изъ камней неправильной Формы (мно- 
гоугольной), грани которыхъ грубо притесаны и сопри- 
касаются между собою. 

Позже болфе цивилизованные греки старались постепенно 


улучшать неправильную кладку стЬнъ. Сначала таковая кладка 


состояла изъ камней обтесанныхъ, различныхъ размфровъ, рас- 
положенныхъ такимъ образомъ, чтобы швы ихъ согласовались 
между ‘собою, чер. 288 (текстъ), затфмъ камнямъ одного ряда, 
стали придавать одинаковую высоту, соблюдая непрерывность 
горизонтальныхъ швовъ, вертикальнымъ-же швамъ придавали 
больший или меньший уклонъ, чер.287 (текстъ). Наконецьдошли 


ПАЧЕ ИЕРЕЧУ НЕ т. 
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до. кладки изъ камней, обтесанныхъ по наугольнику, одинако- 
выхъ размровъ, швы которыхъ располагались въ перевязку, 
чер. 200 (тексть). Тфмъ не менфе они примфияли къ своимъ 


Чер. 291 


постройкамъ кладку изъ камней, высота которыхъ поперемфнно 
измфнялась для каждаго ряда. Одинъ рядъ меньшей высоты 
другой—большей т. д., чер. 289 (текстъ). Какъ греки, такъ 
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и римляне при своихъ постройкахъ употребляли кладку по- 
перемфнными рядами, т. е. рядъ ложковъ, затфмъ рядъ тыч- 
ковъ и т. д., чер. 201 (тексть). 

Когда толщина стЬнъ была значительна, или-же, когда 
стВны не предназначались для значительныхь грузовъ, то 


Чер. 298 Чер. 290. Чер. 300. 


промежутки между рядами крупныхъ камней заполнялись 
щебнемъ съ растворомъ или мелкими камнями неправильной 
Формы, чер. 201 (текстъ). Причемъ тычковые камни Б дЬла- 
лись цфльными во всю толщину стфны. Въ послфднее время 
Римской республики часто примфнялась къ постройкамъ, такъ 
называемая, стчатая кладка (ориз генеша® ит), чер. 202 (текстъ. 
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Швы раствора нерЪдко окрашивались въ красный цвфтъ и 
клалка снаружи представляла какъ бы сЪть. 

Затфмъ, со временъ римлянъ, во вс эпохи была распро- 
странена, такъ называемая, смЫшанная кладка, состоявшая 
‘изъ правильной кладки крупныхъ камней, перемфшанной 
подъ различными рисунками съ правильной кладкой камней 
малыхь размфровъ, чер. 205 и 206 (тексть). 

Подобный же родъ кладки, состояций изъ кладки полей 
стВнь изъ болфе мелкаго камня и укрфплешя угловъ стфнъ 
боле крупными камнями, правильно обтесанными и выхо- 
дящими за поверхность полей стфнъ, примфняется весьма 
часто и въ настоящее время. Такого рода обдфлка угловъ 
стфнъ, независимо отъ дЬйствительнаго усилешя угловъ, слу- 


Чер. 302. ее - 


Чер. 303. 
жить еще выразительнымь ограничешемъ предфловъ стфиъ. 

Приличне всего укрфилять углы большими камнями, -об- 
дьлывая ихъ рустиками и квадрами, какь объяснено ниже. 

Ь) При самой правильной кладкЪ камней, острыя кромки 
послфднихъ, нажимаясь одн$ на друпя, легко выкрашиваются; 
для отстраненя этого неудобства углубляютъ на лицевой 
плоскости стфны швы камней, Такимьъ образомъ расширен- 
ные и, слфдовательно, сдБланные болфе явственными швы 
камней называются рустиками или рустами, чер. ЗОТ, 302 
и 303 (текстъ). 

Если, кромЪ того, обдфлаль передня грани камней такъ, 
чтобы они выдавались впередъ, въ видЪ плоскихъ пирамидъ 
или какой либо другой выпуклой поверхности, то получится 
_ стЪна, обдБланная квадрами, чер. 304—310 (текстъ). 


ва аква 


Рустики придаютъ стЬнамъ крьпкй и прочный видъ и 
свойственны только такимъ строешямъ, которыхъ наружность 
должна отличаться строгимъ характеромъ. Глубоюе рустики 
и особенно квадры имфютъ то-же свойство еще въ высшей 
степени. Рустики употребляются на главныхъ частяхъ наруж-› 
ныхь стЬнъ, на цоколяхь и на первыхъ этажахъ строен, 
заступающихь мфсто цоколей. По мЬрь возвышешя этажа, 
рустики должны становиться легче, н-жнфе и переходить, 
наконецъ, въ легмя, чуть углубленныя указашя швовъ. Греки 
употребляли рустики только на цоколяхъ и на крёпостныхь 
постройкахъ. СтЪны римскихъ огромныхъ здашй почти всегда. 


Чер. 307 


Чер. 305 Уер_ до8 


покрыты рустиками. Рустики, покрывающе строешя снизу до 
карниза, составляютъ одну изъ отличительныхъ особенностей 
Флорентййскаго стиля (одного изъ отдловъ итальянскаго 
стиля). 

Рустики должны быть расположены по правиламъ хоро- 
шей каменной кладки и состоятъ изъ горизонтальных и вер- 
тикальныхь- линй. Горизонтальныя лиши идутъ непрерывно 
по ифлому протяженю стфны, а вертикальныя въ перевязку. 
Если на сти сдланы ‘углублешя для горизонтальныхъ 
швовъ камней, то необходимо сдфлать то-же п для вертикаль- 
ныхъ; иначе стЪиа будетъ имфть видъ досчатой обшивки. Го- 
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ризонтальныя лин рустиковъ должны совпадать съ горизон- 
тальными линями, проведенными чрезъ нижная и верхшя ли- 
ни оконъ, дверей, капителей и другихъ горизонтальныхъ ча- 
стей стфнъ. Для удовлетвореня этого правила, чертять общий 
Фасадъ стБны, раздфляютъ ея высоту на нфсколько равныхъ 
частей и соображаютъ высоту оконъ, дверей и проч. съ этими 
дфленями. Вертикальные швы должны быть расположены 
симметрически не только въ отношеши главной оси зданя, но 
и относительно каждой оси— оконныхъ простфнковъ, стол- 
бовъ ит. п. 

На чер. 302 и 303 (тексть) показаны рустики преческте» 
состояще изъ послфдовательныхъ, ВЫСОКИХЪ И НИЗКИХЪ ря- 
довъ камней. 


Черт 


На чер. З1Г и 312 (текстъ) показаны рустики прямо- 


Чпольные. 
На чер. 313 (тексть) показаны рустики злубоме тре- 
уольные. 


На чер. 314 (текстъ) показаны рустики фиурные. Впа- 
дины обдфланы обломками. : 

На чер. 305, 308 и 309 (текстъ) показаны хвадры, состоя- 
шя изъ известковаго или цементнаго намета, обдЪланнаго 
обломами. 

На чер. 304, 306 и 312 (текстъ) показаны квадры, имфю- 
щщя Форму пирамидальную. 

На чер. 310 (тексть) показаны квадры, имбющя Форму 
окриченную, представляюция родъ циклопской кладки. 


На чер. съ 315 по 321 (тексть) представлены образцы 
рустиковъ и квадръ древнихъ греческихь и римскихь по- 
строекъ, остатки которыхъ сохранились до настоящаго 
времени. : 

Рустики не дьлаются на карнизахъ, поясахъ и вообще на 
всёхъ гзимсахъ. Если рустики встрчають въ стёнф отвер- 
сте, не ограниченное наличникомъ, то принято — не про- 
должать ихъ отверсте, или продолжать, но только очень 
тонкими нарфзками. $ 


чер. зат. 


Чер. 318 чер. узо 


с) Наружный видбъ кирпичныхь стънъ. Кирпичныя стфны 
могутъ быть нештукатуренныя и штукатуренныя. Начало 
устройства кирпичныхь стЬнъ нештукатуренныхь относится 
къ глубочайшей древности. Въ старомъ Вавилон$, при воз- 
ведеши строешй громаднфйшихь размфровъ, примФняли вы- 
сушенные на солнцф кирпичи, скрфпляя ихъ, между собою, 
земляною смолою. 

Ассиря и особенно Египетъ, вмфстЬ съ памятниками 
весьма развитой архитектуры строешя изъ тесоваго камня, 


г о 


оставили множество развалинь строен, сложенныхь изъ 
кирпича, связаннаго смолою. 

Въ позднфйшия времена во всфхъ странахъ безъ исклю- 
чешя встрЪчается боле или менфе развитая техника кир- 
пичнаго дла, которое, въ перюдъ классицизма, было дове- 
дено до совершенства керамики. — Римляне, поставленные 
въ необходимость при сооруженши сводовъ въ своихъ по- 
стройкахъ употреблять кирпичи, владфли полнфИшимъ зна- 
‚емъ этого дла. 

По сказашямь Витрушя и Плиня, греки, кромф мЪФстно- 
стей, изобиловавшихь камнемъ, всегда предпочитали для 
выведешя стЬнъ кирпичъ. Такъ, напримфръ, стфны вокругъ 
Аеинъ, остатки которыхъ сохранились до нашего времени, 
были выстроены изъ этого матерала. Совершенство кирпич- 
наго производства въ средше вфка ясно доказывается тфми 
памятниками, въ которыхъ преимущественно употреблялся 
этотъ матералъ. -. 

Превосходные образчики такой архитектуры встрфчаются 
въ МиланЪ, ВеронВ и другихъ городахъ сфверной Итами. 


Въ ХУИ стольти штукатурка стфнъ вытфснила кирпич- 
ную облицовку и кирпичное производство пришло въ явный 
упадокъ. Только въ новЪйшее время (около сороковыхъ го- 
довъ) обратили вновь внимаше на возведеше зданй нешту- 
катуренныхъ изъ кирпича. Починъ въ этомъ дфлЬ принад- 
лежить Мюнхену, ВЪнф и Берлину. Вообще въ Германи 
въ послфднее время кирпичная архитектура (КобБаи) сдЪ- 
лала таше громадные успфхи, что не только частные дома и 
загородныя виллы, но и монументальныя здашя: церквей, 
ратушъ, академй, большихъ вокзаловь жельзныхъ дорог и 
проч., стали строить кирпичными неоштукатуренными. По- 
стройки эти доказываютъ, что, выводя стфны кирпичных 
здашй изъ кирпича различныхь ивфтовъ, причемъ карнизы, 
наличники и прочя украшены, выдфлывая изъ терракоты 
или натуральнаго камня и присоединяя украшешя изъ эмальи- 
рованныхь цвётныхь изразцовъ, можно достичь такого бо- 
гатства хормъ и ивфтовъ, которыя не могуть быть достиг- 


нуты при строеншяхъ оштукатуренныхъ. 


4) Вь видахь предохранешя ‘кирпичныхь построекь оть 
вреднаго дЪйствя атмосферы, кирпичныя неоштукатуренныя 
стБны должны быть облицованы кирпичемъ лучшаго каче- 
ства, совершенно обожженнымь; швы кладки должны быть 
тонки, равной толщины и съ гладкой наружностью. Чтобы 
швы представляли болфе красивый видъ и лучше сохраня- 
лись, ихъ отдфлывають или расшивають. 


ПростЬйшая расшивка состоитъ въ разрёзывани, слегка 
оть руки шва во время самой кладки; это обыкновенно. дЪ- 
лаетсяири кладкф наружныхъ кирпичныхъ стфнъ (даже подъ 
штукатурку), чтобы стфнамъ съ лица придать болфе чистый 
ВидЪ. 


Для построекъ нфкоторой важности, которыя желаютъ 
оставить неоштукатуренными, расшивка дфлается съ боль- 
шею тщательностью, помощью. правила и особаго инстру- 
мента, имфющаго Форму. крючка. Самые-же швы отдфлыва- 
ются Г) въ гладь или заподлицо, 2) вогнутою (подъ лопатку), 
и 3) выпуклою поверхностью, чер. 91—95 (атласъ). 

Въ постройкахъ особой важности, а также ‘и въ частяхь 
строенй, подверженныхъ значительной сырости, швы рас- 
шиваются цементнымъ растворомъ. 

Если желаютъ украсить наружную поверхность нешту- 
катуренныхь кирпичныхь стфнь квадрами, то послЬдня 
составляются изъ н-скольнихъ рядовъ кладки, причемъ не- 
обходимо наблюдать, чтобы швы рустиковъ между квадрами 
совпадали со швами рядовъ. 


При кладкБ кирпичныхь нештукатуренныхь стБиъ изъ 
разноцвётныхь кирпичей, послфдше располагаются’ по ка- 
кому нибудь узору. На чер. съ 53—67, исъ 70—90 (атласъ) 
представлены различные образцы кладки стфнъ изъ разно- 
цвтныхь кирпичей, а также чер. 322—327 (текстъ). 

Примфры красивЪйшихъ кирпичныхь нештукатуренныхь 
зданй представляють намъ два способа обдфлки Фасадовъ. 
Въ нихъ, или всЪ части фасада, какъ-то: стЪны, карнизы, 
пояски и вертикальные выступы, сдфланы изъ кирпича, а ор- 
наменты изъ обожженной глины (фегта-со!а), чер. 73, 78, 709, 80, 
85, 86, и Ор (атласъ), или кирпичъь употребленъь только на 
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поля стфнъ, а всЪ гзимсы, пилястры и укрфплешя угловъ 
сдфланы изъ камня, чер. 327 (текстъ). 

е) Въ случаяхь недостатка въ данной мфстности хоро- 
шаго кирпича, а ‘иногда и въ видахь уменьшешя издержекъ 
на постройку, выводять стьны изъ кирпичей или изъ мел- 
кихъ камней, грубо обтесанныхь и покрываютьъ ихъ слоемъ 
известковаго раствора. Этоть слой раствора называютъ и ту- 


катуркою. 


__ 
хх 
__ 
К 


Чер. 322. 


чер. 323 


Чер. 325- 


Слой этоть защищаеть непрочный матералъь ‘оть пря- 
мого дфИиствя атмосферы, скрываеть въ то-же время всю не- 


ь брежность кладки и легко можеть быть замфненъ НОвыМЪ, 


въ случав повреждены. 

Кирпичныя стБны жилыхь строенй покрывають штука- 
туркою снаружи и внутри. Для покрыт кирпичныхь стфиъ 
зитукатуркою употребляють растворъ, приготовленный изъ 
хорошо погашенной извести и чистаго кварцеваго песку. На 
итукатурку наружныхъ поверхностей можеть быть употре- 
бленъ_крупно-зернистый песокъ; внутри, для большей чи- 
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стоты и гладкости штукатурки — песокь мелко-зернистый. 
Смфшавъ тщательно эти вещества въ ящикь, штукатуръ на- 
кладываеть нфкоторое количество раствора на квадратную 
доску съ ручкой—соколь, и съ нея накладываютъ на стёну 
лопаткой, растирая по ней тою-же доскою. Окончательное 
выравниваше штукатурки (затираше) дфлаютъ теркою, до- 
счечкою, прикрфпленною къ рукояткь. Чмъ тоньше слой 
штукатурки, тмъ скорфе она твердфеть. На наружныхъ по- 
верхностяхъ стЬнь не слфдуеть'ее дфлать толще- 3/в дюйма. 
При излишней толщин штукатурка отваливается. Отвали- 
ваше можно предупредить, примфшивая къ известковому ра- 
створу немного алебастра. Не должно покрывать штукатур- 
кою ни сырыхъ кирпичныхь стфнъ, ни слишкомъ сухихъ. 
Въ первомъ случаЪ, штукатурка задерживаеть просыхаше 
стфны и со временемь сама отваливается. Сырость въ сть- 
нахъ обнаруживается пятнами на штукатуркЪ, окрашенной 
не только клеевою, но и масляною краскою. 

Когда стфна суха, тогда, до накладываня штукатурки, слЪ- 
дуеть смочить её водою. Это способствуеть сцфпленио ра- 
створа бо стЬною. Обыкновенно новую кирпичную стфну 
оштукатуривають снаружи, на второмъ’ или третьемъ году 
по-ея. возведеми. 

Когда растворъ ие растирають теркою, а набрасываютъ 
только на стну, тогда получается, такъ называемый, наметь. 
Простой наметъ, по высушкф, имфеть видъ крупно-зерии- 
стаго камня. На эту работу употребляютъ растворъ изъ 
крупно зернистаго песку. Шиукатуръ сперва наметываеть на 
стВну тонюй слой раствора и даетъ ему подсохнуть, потомъ 
наметываеть другой слой. Чтобы наметъ держался на стфнЪ, 
надобно оставлять швы кирпича съ лица незаполненными 
глубиною на 1 дюймъ, а если это не сдфлано при кладкЪ, 
то расчистить швы предъ штукатуркою. До набрасывашя 
раствора слфдуеть стБну очистить отъ пыли стфнною кистью 
и смочить водою. 

Оштукатурка наружныхъ стЬнъ называетси простою или 
обыкновенною. 

Для оштукатурки внутреннихъ стЬнъ, она можеть быть 
обыкновенною, гладкою подъ правило и, наконецъ, при строе- 


шяхь особой важности-—самою чистою, правильною, сдфлан- 
ною по отвфснымь и ватерпаснымь маякамъ’ съ наметомь 
верхняго слоя изъ процфженной извести съ примфсью чистаго 
и мелкаго песку и просфяннаго черезъ сито алебастра. 

Въ строгомъ смысл, штукатурка наружныхь кирпичныхь 
стиъ должна представлять видъ плоскости. Впрочемъ очень 
часто посредствомъ ея поддфлываются подъ различные родыка- 
менной тесовой кладки, выдфлывая на стфнахъ рустики иквадры. 

Оштукатуренныя стны отбфливаютъ. и, если надобно, 
покрывають красками. Для побфлки ‚стфиъ употребляють со- 
ставъ изъ бфлой извести, распущенной. въ водЪ и небольшого 
количества весьма мелкаго песку. Чтобы выбЪленная‘ стфна. 
не маралась, прибавляютъ къ этому составу немного молока 
или клеевой воды. Когда известь желтоватаго цвфта, тогда 
къ составу прибавляють немного лакмусу. Оть этого вся! 


см5сь получить синеватый цвЪть, который со временемъ | 


пропадаетъ и стфна выйдетъь бълою. 

Составъ для побфлки стфиъ не долженъ быть слишкомъ 
тусть, иначе стВны будуть лупиться. Когда стфны должны 
быть окрашены, тогда сначала загрунтовывають ихъ. соста- 
вомъ изъ распущеннаго столярнаго клею, м5лу и небольшого 
количества. извести. Если на загрунтовку употребить одну 
известь, то краска не хорошо держится и оть Фдкости изве- 
сти можеть измфнить свой цвътъ. 

Чисто бфлый ивётъ слишкомъ рфзокъ для глазъ для на- 
ружныхъ стфнъ, обыкновенно ихъ окрашивають въ свфтлые 
цвфта: желтоватые, сфроватые, дище, кирпичные и проч. 

Непритертый известковый растворъ, высыхая, принимает 
прятный цвфть и поэтому иногда нфкоторыя части стЬнь 
притираются (напримфръ рустики) а друпя остаются не при- 
лертыми (лицевыя грани между рустиками). Въ болфе бога- 
тыхь и значительныхъ здашяхъ штукатурка наружныхъ стнъ 
покрывается цементными, мастичными, масляными красками 
и наконецъ, жидкимъ стекломъ. 

_ Въ южныхь странахъ штукатурку наружныхь стЬнъ по- 
крываютъ фресками (живопись водяными краскими по свф- 
жей штукатуркБ), срифиттами. Послфдый способъ укра- 
шешя стфнъ употребля ‘етсявъ Итали. Верхнюю штукатурку 
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стфны дфлаютъ черную, прибавляя въ нее жженной соломы. 
Штукатурка эта покрывается слоемь свтлой краски и по- 
томъ на стфнз рисують различные орнаменты, посредствомъ 
стальнаго острйя. 

5) Внутреннёя поверхности стЪнЪ должны имфть выраже- 
ше боле легкое, чфмъ наружныя стЪны; поэтому на нихъ ру- 
стиковъ обыкновенно не дфлаютъ. Допускаются только слабыя 
нарфзки, означающия предфлы штукъ мрамора или другихъ 
красивыхъ камней, составляющихъ внутреннюю одежду осо- 
бенно богатыхъ зданй. Таюя же нарфзки дфлаются и на 
Фальшивомъ мраморф, когда имъ хотятъ поддфлаться подъь 
видъ мраморной облицовки. Иногда, особенно въ пассажир- 
скихъ залахъ вокзаловь желЪзныхъ дорогъ, внутрения кир- 
пичныя стфны одфваются на высоту роста людей облицовкою 
изь деревянныхь Филенчатыхь щитовъ, называемыхь иане- 
лями. Самый обыкновенный способъ украшешя внутреннихъ 
стЪнь— есть штукатурка, покрытая цвфтными украшенями. 
Плоскости внутреннихъ стЬнъ подраздфляются посредствомъ 
небольшихъ гзимсовъ (галтелей, багетовъ) на различные от- 
дфлы, какъ-то: цоколи, фризы, аттики; поля стЪнъ разлф- 
ляются пилястрами или лопатками; лопатки украшаются жи- 
вописными или лЪпными орнаментами. Наконець, поля стЬнъ 
покрываются яркими красками или обтягиваются обоями съ 
бордюрами или багетами. 

Относительно украшеня наружной и внутренней поверх- 
ностей каменныхъ и кирпичныхь стЪнъ монументальныхь и 
особенно богатыхъ здашй, слфдуетъ имЪть въ виду, что во 
всЪ времена для сообщешя частямъ таковыхъ зданй болфе 
блеска и изящества примфнялись всЪ вообще примфнешя 
живописи и скульптуры къ архитектурЪ. 

®) Что касается наружналю вида цоколя стЪнъ, то необ- 
ходимо имфть въ виду, что онъ вообще долженъ выражать 
прочность и стало-быть отличаться простотою и отсут- 
стыемъ лишнихъ украшенй. Всяюе выступы и впадины, нару- 
шающе прямолинейное направлеше (въ планф цоколя), на- 
рушаютьъ его простоту. Отсюда. слфдуетъ, что, если на стЪ- 
нахъ, основанныхь на цоколф, находятся выступы, какъ на- 
примръ: пилястры, полуколонны, лопатки и проч., то. на- 


И. 


добно, по возможности, избфгать особенныхь соотвтствен- 

ныхъ имъ выступовъ на цоколЪ. ; 
Простфйшая Форма цоколя будеть имЪть видь отвфснаго 

пояса, отдфленнаго уступомъ (обрфзомъ) отъ стЪны, чер. 272 


ть. 


Чер. узо. 


Чер, 332: 


— 


и 328 (текстъ). Затьмь цоколямъ придають пояски сверху и 

снизу, чер. 329 (тексть). Верхне пояски замфнялись сна- 

чала наклонными плоскостями (чер. 330 текстъ), затЬмъ имъ 

стали придавать Формы гзимсовъ, чер. '33Г и 332 (тексть), 
= 
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что особенно замфтно въ старинныхъ здашяхъ’ романской и 
-готической архитектуры. 

Цоколи высоке и принадлежание къ богато украшеннымь 
здашямъ обыкновенно дБлаются съ находящимися сверху кар- 


Чер. 334 


низомь цоколя, а снизу съ его базою. База цоколя всегда 
состоить изъ гладкаго пояса, находящагося у самой поверх- 
ности. земли и нфсколькихъ болфе или менфе‘многочисленныхь 
обломовъ, чер. 271 (текстъ). Высота ея отъ Ш до 4 высоты 
цоколя: Карнизы цоколя можеть состоять: или изъ одного 


Грот ЕТУ 
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главиаго (вЪнчающаго) облома съ однимъ или двумя малыми 
{ограничивающими) обломами, чер. 271 (текстъ); или онъ мо- 


и Е ра 
ера 


а 


жеть имфть общий составъ всфхъ вообще карнизовъ, т. е. со- 
стоять изъ слезника (гладкаго и далеко выступающаго пояса) 
и двухъ, сверху и снизу его помфщенныхъ, гзимсовъ. Вы- 
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сота карниза дфлается меньше высоты базы цоколя; свфсъ 
его обыкновенно равенъ его высотф. Промежутокь между 
базою и карнизомъ, называемый стуломь цоколя, остается 
гладюй, чер. 333, или обдЬлывается рустиками, чер. 275, 
квадрами, чер. 278, 334, 335, 336 (текстъ). Если въ цоколЪ 
окажется необходимымъ продфлать окна, то’они должны вы- 
казываться какь можно менфе и слфдовательно не имфть ни- 
какихъ, свойственныхъ окнамъ, украшений, чер. 273, 275, 334, 
336 и 337 (тексть). Образцы цоколей существующихъ зданй 
показаны на чер. 334—342 (текстъ). 

$ 28. Кирпичныя отёны изъ пустотёлаго кирпича. На чер. съ 
100—114 (атласъ) представлены образцы кирпичной кладки 
изъ пустотьлаго кирпича. Для кладки необходимо имфть кир- 
пичи двухъ образцовъ, т. е. таще, въ которыхъ бы каналы 
или` пустоты шли въ однихъ въ длину, въ другихъ въ ши- 
рину кирпича; первые соотвфтствуютъ ложкамъ, вторые 
тычкамъ; для угловь можеть быть употребленъь кирпичъ 
обыкновенный иди тоже пустотЪльй, но такой Формы, въ ко- 
торомъ бы каналы прорфзывали кирпичъ въ толщину. Раз- 
мЬры и Формы пустотБлыхъ кирпичей бываютъ весьма раз- 
личны, но вообще стараются согласовать ихъ съ размфрами 
полнаго кирпича, изъ котораго выводится все здаше, чер. съ 
343—364 (тексть). 

Кладка изъ пустотБлаго кирпича, при сравнеши ея съ 
кладкою изъ обыкновеннаго обожженнаго кирпича, имфетъ 
на своей сторонф то преимущество, что она значительно 
легче послфдней. 

Кладка изъ пустотфлаго кирпича производится такимъ-же 
точно порядкомъ, какъ и изъ обыкновеннаго кирпича; нужно 
только наблюдать, чтобы каналы или пустоты не выходили 
внаружу. Легкость кирпича пустотьлаго сокращаетъ из- 
держки на доставку и подноску его на половину. Кирпичъ 
этоть скорфе высыхаетъ, требуетъ для обжига менфе горю- 
чаго материала, хорошо сопротивляются раздробленю и слу- 
жить дурнымъ проводникомъ тепла. Но глина, для его Фа- 
брикаши, должна быть приготовлена болфе тщательно и Фор- 
мовка его производится въ особыхъ кирпиче-дфлательныхъ 
машинахъ, Кладка изъ пустотфлаго кирпича часто примняется 
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при устройствь несгораемыхъ легкихъ перегородокъ, арокъ, 
сводовъ, стфнъ, висячихъ выступающихъ Фонарей и прочихъ 
частей зданй, которыя, по расположению своему, въ по- 
стройкь ДОЛЖНЫ представлять особенную лежость. 

$ 29. Кирпичная кладка стЗнь съ пустотами внутри. Обож- 
женый кирпичъ, безспорно, обладаетъ качествами хорошаго 


х Чер. 350. 


строительнаго матер!ала; однако значительная стоимость при- 
готовления его, при прогрессивномъ вздорожаши топлива, на- 
столько увеличиваеть стоимость построекъ изъ обожженаго 
кирпича, что при незначительныхь постройкахъ хозяйствен- 
ныхь, не несущихъ особаго груза, при устройств оградь и 
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проч., нерфдко устраиваютъ стфны кирпичныя не изъ сплош- 
ной кладки, а съ пустотами внутри ихъ, чер. 06—09 (атласъ). 


Чер. 337. 


Чер. 354. 


Стьны съ .пустотами выводятся обыкновенно съ горизонта. 
пола, сверхъ хундамента и цоколя, которые длаются сплош- 
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ными. Кладка стЬнъ должна быть произведена особенно 
тщательно и пустоты стфнъ не должны выходить ни внутрь, 
ни внаружу постройки. Внутренняя и наружныя стБнки, сплош- 
ныя, ограждающия пустоты, должны быть выводимы одинако- 


Чер. 362 Чер. 363 Чер- 364- 


вой толщины, чтобы осадки ихъ были одинаковы. Раствора, 
при кладкф, слфдуетъ класть какь можно менфе. Стфики, 
при кладкф, должны быть чаще повфряемы ‘отвфсомь, по- 
тому-что мальйшее отклонеше стфнокъ оть вертикальной 


—_ 4 

плоскости опасно для ихъ прочности. Наконець, при такихъ 
стнахъ, слБдуетъ избъгать перемфщеня отверстй, однажды 
сдфланныхъ для дверей, и оконъ, потому что, разъединивъ 
стфнки, нельзя ни дать имъ той связи, которую они полу- 
чаютъ при кладкЪ, ни обмазать ихъ внутри растворомъ какъ 
слёдуетъ, ни забить, такъ плотно. промежутокъ, какъ бнъ 
быль забить прежде. 

$ 30. Кирпичных стбвы по способу Герарда. СтЪны эти при- 
мБияются въ великороссйскихъ губершяхъ, при возведеши 
теплыхъ деревенскихъ построекъ. Ихъ дЪлаютъ изъ двухъ 
отдфльныхь стфнокъ, толщиною въ 1 кирпича, засыпая про- 
межутокъ между ними какимъ нибудь веществомъ, дурно про- 
водящимъ тепло. Всего лучше удерживаеть тепло зола, но, 
по свойству ея выщелачиваться и тЬмъ уменьшаться въ 
объемф, она со временемьъ образуетъ пустоты, вредныя для 
теплоты строеня. СЪно, солома, мохъ, древесныя опилки и 
т. п. неудобны тфмъ, что въ нихъ заводятся крысы. Рыхлая 
и сухая земля, а также черноземъ, весьма годны для засыпки, 
потому-что хорошо удерживаютъ тепло и безопасны оть 
огия. Но лучше всхь этихъ веществъ — толченый уголь, 
потому-что онъ предохраняеть строеше оть сырости, не 
пропускаетъ тепла и кромф того прочнфе. Впрочемъ упо- 
треблеше того или другого вещества зависить совершенно 
оть мфстныхъ обстоятельствъ. 

Фундаментъ при такихъ стфнахъ устраивается изъ сплош- 
ной кирпичной или каменной кладки, толщиною не менфе 
1-го аршина. На немъ выводять двЪ отдьльныя стЁнки въ 
полкирпича, съ промежуткомъ между ними, для золы и угля— 
вЪ 2 вершка, а для другихъ веществъ — въ 4 вершка, 
чер. 365—367 (текстъ). Отдфльныя стфики связываются ско- 
бами, сдфланными изъ проволоки толщиною въ 2 лини. Для 
этого просверливаютъ-въ кирпичахъ буравчикомъ дырки въ 
1/з/вершка глубиною и въ эти дырки вставляютъ концы скобъ. 
Можно заблаговременно, при Формироваши кирпича, л5- 
лать въ немъ дырки; но тогда, во время кладки, придется 
по нимъ загибать скобки, что не такъ удобно, какъ по скоб- 
камъ сверлить отверстия. Длина скобокъ на три вершка болфе 
ширины промежутка между отдфльными стЬиками; скобки 
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для угловъ имфютъ значительно большую длину и кладутся 
такъ, какъ показано на чер. 366 (текстъ). Соединеше отдФль- 
ныхь стЬнокъ скобками начинается съ перваго ряда кирпи- 
чей и повторяется черезъ кажлые 8 рядовъ, на девятомъ. Въ 
каждомъ рялу скобки помфщають на разстояни 1'/з аршина 
одну оть другой. Положивъ нЪфсколько рядовъ кирпичей, 
надобно засыпать промежутки приготовленнымъ для этого 
зешествомъ и колотить его какъ можно плотифе. Такимъ 
образомъ ведется кладка стЬнъ до той высоты, на которой 
должны быть заложены потолочныя балки. 


Чер. 567. 


Чер. 565. 


'Изъ чер. 365 (текстъ) видно, что потолочныя балки ле- 
жать только на внутреннихь стфнахъ, не вдаваясь нисколько 
въ промежутокъ; кирпичи, на которыхъ лежатъ балки, сое- 
диняются скобками съ внышнею стфнкою. Внфшняя стьнка. 
выводится выше внутренней на 4 ряда кирпичей или болфе; 
потомъ на ней кладутъ кирпичи, свфшиваюциеся для соста- 
влешя карниза, и, наконець, на ней же основываютъ кровлю 
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строешя. По окончани кладки стфнъ, надобно все строеше, 
снаружи и внутри, выбЪлить густымь известковымъ моло- 
комъ, которое залфпитъ всЪ скважины, если таковыя оста- 
вались между кирпичами. Для обдфлки оконныхъ и дверныхъ 
отверстий приготовляются рамы съ гребнемь а, чер. 367 
(текстъ), который входитъ въ промежутокъь между отдфль- 
ными стнками. Кирпичи, обнимаюнще шпунты, связываются 
скобками, черезъ каждые 5 или б рядовъ. Наружные подо- 
конники должны быть тщательно закрыты отливами, чтобы 
вода не могла проникать въ промежутокъ между стЬиками. 
На чер. 365 (тексть), представлень разръзь фундамента и 
нижней части стЪны и показано укрфплеше половыхъ ба- 
локъ. На чер. 366 (тексть) показана въ план кладка отдфль- 
ныхъ стфнокъ; на внутренней стфнкф сдфлано подъ каждую 
потолочную балку утолщеше въ полкирпича, чер. 365 (тексть) 
представляеть разрфзъ верхней оконечности стны. 


При возведеши Герардовыхъ стфнокъ, наблюдаются тЪ- 
же предосторожности, которыя описаны выше, относительно 
кладки стЪнокъ съ пустотами внутри. 


Въ дополнеше къ ст. съ 23—31, въ конц Г\/ тома помЪ- 
щены; за № 19, стр. 22, таблица, опредфляющая взаимное 
отношеше` объемовъ: негашенной извести (кипфлки), гашен- 
ной въ порошокъ (пушонки), тфста и глины и количество 
полугасшаго раствора изъ извести различнаго качества; за 
№ 19 Стр. 23) таблица, опредфляющая количество цемента, 
песку и воды для составлешя 1 кубич. сажени раствора. 


$ 31. Навиввыя стёны. Подъ общимь назвашемъ набивныхь 
стьнь подразумфвають стны, устраиваемыя изъ различныхъ 
вязкихь массъ, которыя или накладываются прямо по шнуру 
на мфстЬ постройки, трамбуются, сушатся на воздух и по- 
томъ обравниваются и штукатурятся; или изъ тЪхь-же массъ, 
набрасываемыхь и постепенно утрамбовываемыхь въ Фор- 
махъ или ящикахь, установленныхъ по длин стфнъ и разби- 
раемыхъ по мЪрЬ устройства стфнъ, или-же, наконець, изъ 
кладки камней или кирпичей, выдфланныхъ предварительно 
въ Формахъ, изъ тЬхъ-же вязкихъ массь, необожженыхъ, но 
высушенныхь на воздухЪ. По роду матер!ала, изъкотораго 
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составляются вязыя массы для набивныхь стфнь, онЪ под- 
раздляются на: 

Известково-песчаныя, 

Бетонныл, 
> `Гаиняныя и земаяныя. 

Предварительно подробнаго описашя каждаго изъ упо- 
мянутыхь родовъ набивныхъ стфиъ, необходимо объяснить 
устройство Формъ или ящиковъ, съ помощью которыхъ вы- 
водятся набивныя стФны. 

Ящики или’ формы для выведешя набивныхь стльн. 
Ящики для выведеня стЪнъ дфлаются изъ досокъ, толщиною 
оть 1" до И/!, гладко остроганныхь съ внутренней стороны 
и по возможности безъ сучьевъ. Чфмъ работа ящиковъ ак- 
куратнЪе и чище, т6мъ болфе правильный и изящный видъ 
имВють выводимыя въ нихъ стфны. Обыкновенно ящикамь 
придаютъ высоту 2-хъ хуть и длину 10 хутъ; ящики большей 
длины слишкомъ тяжелы и обращеше съ ними затруднительно. 
Чтобы доски не коробились, при постоянномъ перемфнномт 
смачивани ихъ и высыхани во время работы, лучше рас- 
пилить ихъ вдоль по сердцевинв на двЪ части. На чер. 115 
и 116 (атласъ) показанъ Фасадь и разрфзь ящика. Онь со- 
‚стоить изъ досчатыхь стфнокъ 5,5, удерживаемыхь на из- 
вЪетномъ разстояни, сообразно толщин$ стнъ, посредствомъ 
распорокъ с, с, и клиньевь а, 4. Стойки а, а впускаются въ 
доски шпунтомъ и прибиваются гвоздями такъ, чтобы они 
плотно стягивали доски и не дозволяли имъ коробиться; стойки 
двлають изъ брусковъ, толщиною оть 1 до 1 дюймов 
и шириною 4 — 5 дюймовъ, обыкновенно по 4 на каждый 
ящикъ 10-ти хутовой длины. Распорки с достаточно дфлать 
изъ брусковь сЪчешемъ 2"Х2". Стфнки ящиковъ, стойки и 
распорки дфлаются сосновыя или еловыя, клинья лучше дЪ- 
лать дубовые или березовые. 

Кром описаннаго типа, дфлаются ящики. и другихъ кон- 
струкцй, отличающихся другъ отъ друга соединешями ящи- 
ковъ, устройствомь распорокъ и отчасти стоекъ, стЬнки-же 
остаются одинаковыми. 

Показанныя на чер. 117 (атласъ), распорки рознятся отъ 
вышеписанныхь тмъ, что имфютъ утолщеше, которое удер- 


живаетъ боковыя стфнки ящиковъ въ неизмфнномь разстоя- 
ши между собою. При распоркахъ, указанныхъ на чер. 115 
(атласъ), для удержашя стнокъ ящика въ неизмфнномъ раз- 
стояши, кладуть на распорку особый брусокъ в, который 
затрамбовывается въ растворф и вынимается уже посл сня- 
ия ящиковъ. Брусокъ $ увеличиваютъ дыру, оставляемую 
распоркою, и кромф того, таюя распорки не дозволяютъ 
снять ящика, не вынимая распорки, что представляеть н$ко- 
торое неудобство, такъ какъ выколачиваше распорки изъ 
свфже затрамбованной стфны не обходится безъ небольшихъ 
повреждешй стфнъ, тогда какъ, употребляя распорку а, 
чер. 117 (атласъ), это неудобство избЪгается, оставляя ее 
нфкоторое время въ стЪнф, пока растворъ нфсколько не за- 
твердфеть. Вообще ящики этого типа, чер. 117 (атласъ), 
проще всьхьъ остальныхъ по конструкщи, очень легки для 
исполневя и достаточно удобны для выведеншя стнъ. 

На чер. 130 (атласъ) показано устройство ящиковъ, въ 
которыхъ верхи распорки замнены болтами; толщиною зд". 
На концахъ болтовъ сдъланы нарфзки, длиною 6", а нижня 
распорки снабжены 2-мя дырами, чер. 122 (атласъ), для того 
чтобы можно было употреблять ящикъ для выведешя стВнъ 
разной толщины. Уменьшая разстояше стфнокъ, вставляютъ 
особыя распорки между гайкой и стФикой. 

Верхшя распорки слЪдуетъ всегда располагать выше бо- 
ковыхь стЬнокъ; онЪ тогда меньше мЬшають трамбованио 
и кром$ того даютъ возможность, въ случаф нужды, увели- 
чить высоту ящиковъ, заложивъ доску въ свободный проме- 
жутокъ. Это бываеть особенно полезно, когда на высоть 
здавя не выходить цфлаго числа рядовъ и когда этимъ из- 
бЪгають лишнюю перестановку ящиковъ, сдфлавъ верхнй 
слой выше остальныхъ. 

На чер. 118 (атласъ) показано устройство. ящиковъ, у 
которыхъ стфнки соединены болтами съ гайками, которыя 
удерживаютъ ихъ на произвольномъ разстояши. Употреблеше 
болтовъ, вмфсто деревянныхь распорокъ, тфмъ удобнфе, что 
они могуть долго служить, между тмъ какъ распорки часто 
ломаются при заклинивани. Вообще, если только возводится 
постройка значительная или нсколько, хотя-бы и, неболь- 
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шихъ построекъ, укрплеше ящиковъ оковками—выгодно, въ 
противномъ-же случаф, ящики слфдуетъ дфлать какъ можно 
проще и дешевле. 

На чер. 123 (атласъ) показано устройство угловаго ящика, 
аъсае. Распорки зи $ соединяютъ стфнки вн-шняго и виутрен- 
няго угла. Длина стВнокъ угла зависить отъ толщины стфиъ, 
но во всякомъ случаф наружныя стБнки угла ае и с4 не должны 
быть короче 3\/—4 хутъ. Чтобы острыя кромки внфшиихь 
угловъ не обламывались, ихъ дфлаютъ тупыми или круглыми, 
для чего закладывается брусокъ 4, прикрфпленный гвоздями 
или винтами къ стЬнкЬ ящика. Угловые ящики соединяются 
съ продольными, посредствомь деревянныхь замковъ т, 
чер. 119 (атласъ), обхватывающихъ стойки и клинья я. Замки 
т дьлаются обыкновенно березовые, длиною 18", шириною 4" и 
толщиною 3". Клинья лучше длать дубовые или изъ другого 
твердаго дерева, отъ 33/4" до 1" толщиною. На чер. 125 (атласъ) 
показань способъ соединешя ящиковъ посредствомъ дубо- 
выхъ или буковыхъ замковъ а, обхватывающихъ деревянные, 
сдфланные изъ того-же дерева, выступы 6, 5, прикрёпленные 
гвоздями или винтами ‘къ стЪнкамъ ящика. 

Для выведеня угловъ стЬнь строешя, можно обойтись 
безъ особыхъ угловыхъ ящиковъ, устраивая, взамфиъ того, 
въ углахъ строешя однф наружныя стЬнки ящиковъ, чер. 128 
(атласъ), и устанавливая продольные ящики на углахъ въ 
притыкъ подъ прямымъ угломъ. Въ этомь случаЪ наружная 
угловая стЪнка оковывается желфзными полосами, чер. 132 
(атласъ), оканчивающимися выступами, которые входятъ въ 
петли, прикрфпленныя къ другой стЬнкЬ ящика. На чер. 124 
(атласъ) показано такое-же соединеше ящиковъ въ углахъ, 
съ тою только разницею, что соединеше досокь въ угл 
сдфлано болфе прочное, на шипахъ желфзныя полосы съ 
выступами замфнены крючками. 

Нодобныя устройства хормь для угловъ неудобны тЪмъ, 
что, при высыхании досокъ, нельзя достигнуть плотнаго ©о- 
единешя ящиковъ и правильная установка послЬднихъ боле 
затруднительна, чфмъ при употреблени отдфльныхт угло- 
выхъ ящиковъ, какъ на чер. 123 (атласъ). Кром того дыры 
отъ распорокъ а и,В, чер. 128 и 129 (атласъ), расположен- 
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ныя вертикально одна надъ другою и притомъ близко между 
собою, съ внутренней‘стороны угла здашя могутъ значи- 
тельно ослабить прочность угловъ. 

Этоть недостатокъ устраняется замфною деревянныхь Лы 
порокъ болтами, чер. 131 (атласъ), а крючьевъ винтами 9, 9. 
Болты даметромъ отъ 3/4 до 1"; къ концу они тоньше, чтобы 
ихъ можно было легче выбивать, они оставляють’ менышя 
отверсия въ стфиБ строеня, а винты плотнфе стягивають 
ящики. Утолокъ 4 служить для поддержаня стБнокъ ящика А. 
Вообще; угловые ящики должны быть устраиваемы особенно 
прочно, въ виду того, что они должны удерживать въ неиз- 
м$5няемомъ положенм обф боковыя стФнки, которыя сходятся 
на угл. 

Можно также обходиться вовсе безъ угловыхъ ящиковъ, 
возводя стфну на углахъ, посредствомь прямыхь ящиковъ, 
перекрывая въ перевязку слой одной стБны слоемъ другой, 
чер. 148 (атласъ). Для этого нужно задфлать одну сторону 
ящика гладко отстроганными досками и устанавливать его 
такъ, чтобы поверхность этихъ досокъ была заподлицо съ 
поперечной стФной. 

Устраивая перевязку слоевъ, какъ показано на’чер. 138 
и 139 (атласъ), достигается достаточная устойчивость, а по- 
тому этоть способъ можетъ быть примфияемъ съ успфхомъ. 

При установкб и} устройствф ящиковъ для угловъ и внут- 
реннихь стфнъ, слфдуетъ обращать внимаше на то, чтобы во 
всфхь точкахъ, гдф сходятся между собою или пересфкаются 
стфны, растворъ затрамбовывался одновременно въ обЪихъ 
стфнахъ. На чер. 134 (атласъ) показано устройство ящиковъ 
для поперечныхъ ст$нъ, дающее возможность одновременнато 
заполнешя ихъ съ ящиками лицевыхъ стЬнъ. 

Между ящиками а и в оставляется промежутокъ, равный 
толщин$ поперечной стЪны; съ наружной стороны этотъ 
промежутокъ задфлываютьъ дощечками 2, а съ внутреней— 
приставляють ящики поперечной стфны. Недостатокъ этого 
способа. ‘состоить въ томъ; что дощечки оставляютъ въ 
стЬНЬ -углублеше, которое ‘приходится впослфдстви задф- 
лаль. Во избъжаше этого неудобства. задфлывають  проме- 
жутокъ между ящиками за подлицо со стфнками, чер. 141 
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(атласъ) посредствомъ доски а, удерживаемый желЪзными 
брусками 4, 4 и крючками В, 5. Задфлку наружнаго проме- 
жутка можно сдлать также какъ на чер. 136 (атласъ), по- 
средствомъ желфзной доски @с, одинаковой толщины со ст%н- 
ками и удерживаемой брусками [и винтами ее, которые также 
служать для соединешя ящиковъ между собою. Вставныя 
доски могутъ быть употребляемы также, когда ящикъ нф- 
сколько не доходить до конца стфны и остающаяся часть 
настолько мала, что нельзя поставить другого ящика. Тогда 
‚придвигають ящикъ къ концу стфны и происходящий отъ 
этого промежутокъ межлу ящиками заполняютъ вставными 
дощечками. На чер. 123 (атласъ) показано устройство отдфль- 
наго ящика 9 Ё ГА, для сопряжешя поперечныхь стфиъ съ 
продольными. 

Неудобство такого ящика состоить въ томъ, что для 
соединешя его съ наружною стфнкою лицевыхъ ящиковъ 
нужно ставить спешальныя длинныя наружныя стфнки въ то 
время, какъ при употреблении вставочныхъ досокъ, никакихъ 
спешальныхь стЪнокъ, ни ящиковъ не нужно. 

$ 32. Стёны известково-песчаныя изъ искусственнаго посчаника 
хзи извествово - песчановитвыя. Образоваше песчаниковъ въ 
природЪ доказываеть до какой степени прочности можеть 
достигать масса, составленная изъ песчинокъ, связанныхь 
чрезвычайно малымъ количествомъ естественнаго цемента, 
подъ вляшемъ громаднаго давлешя и времени. 

Опыты доказывають, что чистая известь, безъ посторон- 
нихь примъсей, Судучи подверждена продолжительное время 
дЬйствио воздуха, не образуетъ плотной твердой ‘массы, а 
превращается въ хрупкое, покрытое трещинами, затвердёв- 
шее тфсто. Съ цфлию предохранешя извести отъ растрески- 
ваня, при высыхани ея и уменьшеши объема въ известко- 
выхь растворахъ и раздфлешя ея для того на мелме слои, 
служить песокъ, прибавляемый къ раствору. Песчинки, раз- 
дЬляя известь на мелые слои, тою-же известью связываются 
между собою и для полнаго соединешя песчинокь въ ра- 
створ въ одну массу, необходимо, чтобы каждая посчинка. 
была покрыта оболочкой извести и чтобы всБ онф соприка- 
сались между собою. 
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На основаши вышеизложенныхь соображенй, если по- 


` средствомъ тщательнаго перемьшиваня раствора извести съ 


-пескомъ, будетъ достигнуто равномфрное распредфлеше из- 

вести въ ‘растворф, а посредствомь трамбовашя раствора. 
мелкими слоями, будуть сближены между собою, по возмож- 
ности, всЪ песчинки, явится возможность получить хорошо 
затвердфвающий растворъ, при сравнительно незначительномъ 
количеств$ извести въ растворЪ. 

По опытамь прохессора Мангера (Рвузвсве ип4 сВе- 
пубебе Везсрайепрей  4ег Ваитаейа!еп уоп Кодо# СоНвешен) 
оказалось, что растворъ, составленный изъ 1-Й части изве- 
сти и 14 частей песку, подвергнутый давлению сильнаго 
пресса, затвердфвалъ достаточно крфико и, послф двухъ лфтъ, 
достигаль твердости природнаго песчаника 

Вышеприведенныя основашя дали идею архитектору Ри- 
дину въ Швещи, при возобновлеши истребленнаго пожа- 
ромъ города Бореса (Вога$), производить опыты возведешя _ 
известково - песчаныхъ построекъ, которые увфичались бли- 
стательнымь успфхомъ. Въ 1834 году, Ридинъ получиль 
оть своего правительства исключительную привиллегю на 
возведеше этого рода построекь и затёмь они вошли въ | 
большое употреблеше въ Швеши, сфверной Германи и въ 
Росси. 


‚ Обыкновенный растворъ для известково-песчаныхь стёнъ 
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составляется изъ 1 части извести и отъ 6 до 10 и даже до. 
15 частей песку. Пропоршя см5си песку и извести въ ра- 
створЪ находится въ зависимости отъ свойствь и качествъ 
этихъ матераловъ: растворъ тощей, гидравлической извести 
слфдуеть составлять съ 6—8 частями песку, а растворъ жир- 
ной извести съ 8-ю и 10-ю частями песку. Такь какъ ка- 
чества извести и песку весьма разнообразны, то пропорцио 
смфси въ растворБ слфдуеть опредфлять на мфстЬ работы, 
сообразно даннымъ матер!аламъ. 

КромБ обыкновеннаго состава раствора изъ извести и 
песку, приготовляются еще друме съ болфе или менфе гид- 
равлическими свойствами, имфюшше спешальныя назначен, 
или для болфе быстраго затвердфвашя, или для устройства 
тёхь частей зданй, которыя подвержены дфИствио сырости. 


Нижесльдующя испытанныя смфси дали хороше результаты: 
; _ 1. Быстро твердъющей раствор (1идравлическтй). 
^ т часть извести. _ 
у ° 1 часть портландскаго цемента. 
ыы 8 частей песку. 
' И. Растоорь для фундаментове. 
т часть извести, , 
Я 5 частей песку. ` 
5 частей кирпичной цемянки. 
№. Ртоюрь дая фундаментов. 
ы 3 части тощей извести. 
1 часть портландскаго цемента. 
8—9 частей песку. . 
Коанье (Со!рие приготовлялъ, такъ называемый, В&ют сотрейтё, 
° прибавляя къ извести каменно-угольную золу, которая способствовала, 
увеличению связывающей силы извести. Его составъ слБдующий: 
ТУ. т часть извести. 
т часть каменно-угольной золы. 
6—8 частей крупнаго песку. 
Его же составъ для такъ называемаго Бот фиг. 
\. 8 частей песку. С 
1 часть жженой толченой глины. 
т часть каменио-угольной золы. 
1 часть гидравлической извести. 

Этоть растворъ затвердфваль въ 5—6 дней. 

Примфсь торхяной золы придаетъ раствору гидравлическая свойства. 
Блая зола лучше красноватой и притомъ ‘она должна быть по возмож- 
ности свфжая. 

У. Растворь для фундаментоев. 
2 части извести. 
2 части кирпичной цемянки и ы 
6 частей песку или 
М1. 2 части негашеной извести въ порощк%. 
3 части кирпичной цемянки. 
у 9 частей песку. 
Также употребляются сл5дующе: 
УШ. г часть извести. й 
2 часть кирпичной цемянки. 
6 частей песку. 
ТХ. 3 части гидравлической извести. 
‚3 части кирпичной цемянки. 
5 чабтей песку. 
к 4 части гравя. 
о  Песокъ, употребляемый для раствора, долженъ быть ни 
шикомъ крупный, ни слишкомъ мелюй, главное чистый безъ 
ЗБ 18 
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примфсей тлины И растительных остатковъ. При небольшомъ 
содержани постороннихъ примфсей въ песк, преимущест- 
венно въ видф отдфльныхь комьевъ глины или растительныхь, 
остатков, достаточно одного просфиванйя его сквозь прово- 
лочный грохоть съ отверст!ями въ 1/4", въ противномъ случа, 
если примфси значительны и распредфлены по всей его масс, 
въ вид мелкихъ частиць, необходимо промывать песокъ. 

Составляя необходимое услоше для хорошаго качества 
каждаго раствора, равномфрное распредфлеше извести имфеть, 
особенно важное значеше при приготовлеши раствора для 
известково-песчаныхь построекъ, вслЪдстые очень малаго 
количества извести сравнительно съ’ пескомъ. 

Известь перемъшиваютъ съ пескомъ для известково-пес- 
чаныхь построекъ тремя способами. 

1) Известь перемьшивають въ видЪ известковаго молока, 
которое, сообразуясь съ сухостью песка, приготовляютъ на- 
столько жидкимъ, чтобы не требовалось боле прибавлять 
воды въ растворъ. 

2) Перемфшивають сначала известь съ тремя частями 
песку, какь обыкновенный растворъ, а зат$мъ, при перем$- 
шивани раствора прибавляютъ постепенно остальную часть, 
песку. ` 

3) Перемъшиваютъ известь съ пескомъ, въ видф извест- 
ковой муки пушенки. Этотъ способъ употребляется, когда 
требуется составить растворъ гидравлической извести съ 
очень сырымъ пескомъ. 

Иначе его употреблять не сл$дуетъ въ виду того, что 
известковая мука пушенка представляеть обыкновенно не 
вполнЪ погашенную известь. Лля перемфшивашя раствора въ 
ящикахъ или на площадкахъ, выложенныхъ досками, со стн- 
ками въ 2", употребляются обыкновенныя лопатки, гребла 
или же особыя мфшалки, чер. 368—374 (тексть), со скребкомъ, 
въ видЬ граблей. Количество воды для раствора находится 
въ зависимости оть степени влажности песка. Слишкомъ 
сырой растворъ нельзя плотно утрамбовывать, а слишкомъ 
сухой не затвердфваетъ. Нрибавляемыя къ раствору вещества, 
придающия извести гидравлическя свойства, какъ-то: зола, 
кирпичная цемянка, цементь и др., смфшиваются предвари- ° 
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тельно съ сухимь пескомъ. При ручномъ способф перем$- 
шиваня раствора, всегда возможно избъжать образовашя 
известковыхь шариковъ, соразмфряя количество постепенно, 
_прибавляемаго къ раствору песку съ успфхомъ его перемф- 
шиваня. При машинномъ перемфшивани очень трудно избф- 
жать образовашя въ растворь комковъ извести не перемф- 
шанныхь съ пескомъ, имфющихь особенно вредное вмяше 
на качество раствора. 


Киш 


Чер. 368. Чер. 369. Чер. зто. 
‚Мер. ут Чер. 372. Чер. з7л, Черт. 


° Для машиннаго перемьшивашя сколачиваютъ изъ досокъ 
кубическй ящикъ, имвющй по 3 Фута въ длину, высоту и 
ширину; двЪ противулежашя стороны ящика открыты; къ 
нимъ прислоняются два кружка, составленные изъ толстыхъ 
досокъ и окованныхъ по окружности желфзнымъ ободомъ. 
На чер. 375 (тексть) представленъ разрфзъ и планъ ящика. 
Кружки прижимаются къ ящику сквозными желЬзными пруть- 
ями, съ гайками на концахъ. Сквозь эти кружки проходить 
желфзная ось, толщиною въ 1"; къ оконечности ея прикрфп- 
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лены оглобли для упряжной‘ лошади. Въ одной изъ сторонъ 
ящика сдфлано отверсте, закрываемое клапаномъ. 

Наполнивъ ящикъ по опредфленной пропорши пескомъ, 
известью и водою, провозять его на протяжеши около 300 
шаговъ, въ это время смфсь хорошо перемфшивается и мо- 
жеть быть прямо изъ ящика выкинута въ хорму. Таше ящики 
имфють большое примфнеше въ Швеши. Въ Германи упо- 
требляются для той же цфли восьмиугольные горизонталь- 
ные ящики, длиною 8 хутъ, въ которыхъ вращаются дере- 
вянные валы съ винтовою лопастью изъ листоваго желфза, 
толшиною \/в дюйма и шириною 2\/ дюйма. На валу, сверх 
того, прикрфплены особенные ножи для разбиваня раствора. 
Предварительно размфшиваня раствора необходимо тща- 
тельно наблюдать, чтобы известь была хорошо погашена и 
отнюдь не заключала въ себф крупинокъ. 

Хорошо перемфшанный растворъ представляеть изъ себя 
болфе или менфе сыпучую` массу, совершенно однородную 
и имющую видъ свЪже нарытой огородной земли. 

Самое устройство известково-песчаныхъ стфиъ произво- 
дится слфдующимъ образомъ: 

На правильно выровненномъ цоколБ устанавливаютъ по 
шнуру, угольнику и отвфсу первый рядъ ящиковъ, укрфп- 
ляютъ на мфстф дверныя рамы или коробки и приступають 
къ заполнению ящиковъ. Растворъ распредфляютъ равномфр- 
ныхь слоемъ, толщиною не болфе 2-хъ, 3-хъ дюймовь и 
трамбують его до тфхъ поръ, пока трамбовки не начнуть 
отскакивать, издавая при этомъ звукъ на подобе металли- 
ческаго. 

Разнаго рода трамбовки для трамбовашя показаны на 
чер. 376 (текстъ), онф обыкновенно дфлаются березовыя 
или дубовыя, высотою 8—0" при квадратномь основани 
5—6"; прямоугольная орма ихъ предпочитается, потому- 
что при ней удобнфе трамбовать у стфнокъ ящиковъ. Пло- 
ская трамбовка, показанная на чер. З76(текстъ), употребляется 
спешально для трамбовашя узкаго промежутка между рас- 
порками двухъ соединенныхъ между собою ящиковъ. 

Сверхъ перваго слоя разравниваютъ и утрамбовывають 
такой-же толщины второй слой, затфмъ трей ит. д., про- 
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должая эту работу до заполнешя ящика. Какъ только ящикъ 
заполненъ, онъ можеть быть тотчасъ разобранъ для даль- 
нфишаго употребленя. Смотря по тому, какъ устроены рас- 
порки, или ихъ вколачиваютъ тотчасъ, или снимаютъ стнки 
ящиковъ, оставивъ распорки нфкоторое время въ стфнахъ, 
пока растворъ нёсколько окрфпнетъ. Для успфха и прочно- 
сти работы полезно заполнять одновременно цфлый рядъ 
ящиковъ, — чфмь больше, тЬмъ лучше. Особенно слфдуетъ 
наблюдать, чтобы соединеше отдфльныхъ слоевь отнюдь не 
происходило у угловъ. Для этого нужно имфть такое коли- 
чество Ящиковъ и такъ ихъ расположить, сообразно распо- 
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ложению стфнъ, чтобы въ углахъ, а также въ сопряжешяхь 
стфнъ, можно было всегда выводить одновременно объ 
стБны, на протяжени не менфе одного ящика отъ угла. Въ 
послфднемъ ящикь слой заканчиваютъ наклонно, въ видь 
штрабы, чер. 139 (атласъ), для образовашя сопряжен отдфль- 
` ныхь частей, изъ которыхъ составляется слой. Сопряжешя 
эти не должны быть располагаемы другъ надъ другомъ, а 
въ перевязку, чер. 13$ (атласъ). Когда первый слой выве- 
_женъ кругомъ всего здашя, приступаютъ немедленно къ уста- 
новкф ящиковъ для второго слоя на тхъ мьстахъ стнъ, 
на которыхъ съ окончаня перваго слоя, ‚прошло не менфе 
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24-хъ часовъ. Для лучшаго соединешя отдфльныхь слоевъ, 
соскребываютъ нфсколько верхнюю затвердфвщую поверх- 
ность и поливають ее водой. 

Отверстйя, оставляемыя ‘распорками ящиковъ не задфлы- 
вають до окончашя стфнъ, что способствуетъ скорЪйшему 
ихъ просыханно, а самыя отверсмя служать для задфлки 
пальцевъ лфсовъ и подмостей. 

Оконныя и дверныя рамы затрамбовываются въ ящикахь 
безъ всякаго затруднешя. Если распорки ящика приходятся 
какъ разь противъ рамы, такъ что ее нельзя поставить, то 
тогда стфику ящика пришиваютъ гвоздями къ рам, чер. 144 
(атласъ). 

Когда стВна подымется настолько, что рабоче не могутъ 
набрасывать растворъ въ ящики, то устраиваютъ подмости 
таюя же, какъ и для каменныхь здашй. Трамбоваше стЬны 
должно стараться вести съ одинаковою плотностью во всъхъ 
ящикахъ. Одинаковая плотность стны имфеть весьма важ- 
ное значеше, потому-что, при высыханя происходить умень- 
шене въ объем, которое, находясь въ зависимости отъ сте- 
пени плотности масвы, можетъ вызвать трещины въ стЪнахъ, 
если только высыхане происходить неравном$рно. Во время 
сильныхъ дождей слфдуетъ прекращать работу и покрывать 
ящики досками или матами, а приготовленный растворъ — 
соломенными щитами, чтобы дождевая вода не уносила изъ 
раствора извести. МелкМ дождь не вредить работЪ. Когда. 
стфны окончены, даютъ имъ просохнуть нЪфсколько дней и 
тогда можно приступить безо всякаго опасешя къ укладкь 
потолочныхь балокъ и стропиль. Промежутки между бал- 
ками задфлываются обыкновенно кирпичемъ. › 

Дыры оть распорокь и небольния неровности и повреж- 
дешя задлываются кусочками кирпичей на обыкновенномъ 
растворв. (СтЪны зданй обыкновенно бФлятъ или окраши- 
ваютъ, что придает строешямъ опрятный и изящный видъ, 
на подобе каменныхь штукатурныхь зданй. Въ хлфвахъ 
или конюшняхь, во избъжанше порчи стёнъ отъ навоза, 
покрывають лицо стЪнъ, соприкасающихся съ навозомъ, на 
высоту 18’ оть пола древеснымъ или каменноугольнымъ 
дегтемь съ примфсью вара, или-же выводять тая стфны 
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на высоту 3-хь Футь оть пола изъ гидравлическаго цемя- 
ночнаго ‘или цементнаго раствора. Лучшее время для начала 
производства работь весна, чтобы посреди лфта можно было 
покрыть постройку крышей и дать возможность стфнамъ вы- 
<охнуть. При хорошей погодЪ, въ особенности, когда строе- 
ше дБлають изъ гидравлическаго или цемяночнаго раствора, 
можно продолжать работу, даже въ средней полось Росс, 
до’ конца сентября. 

Фундаменты изъ известково-песчанаго раствора выводятъ, 
затрамбовывая растворъ слоями или прямо въ котлованах, 
вырытыхъ по возможности съ вертикальными стЬнками, или 
вЪ такихъ же ящикахь, какъ и для стЪиъ. Для кладки Фун- 
даментовъ предпочитаютъ гидравлически. растворъ съ при- 
мфсью цемента или‘кирпичной цемянки; въ пропорщи ука- 
занной выше. `Простфики между отверстями оконъ и дверей 
въ известково-песчаныхь здашяхь длають шириною не 
менфе ширины отверстя, а угловые простЬнки, шириною не 
менфе 3 хуть. Если по расположению строешя простфики 
выходять шириною менфе 2 хуть, то отверстя оконъ или 
лверейобдьлываютъкирпичемъ, чер. 143 (атласъ). Перекрышка 
лверныхъ и оконныхъ отверстй дфлается изъ того-же изве- 
стково-песчанаго раствора, въ вид прямыхъ перемычекъ или 
арокъ, и въ зависимости отъ этого придають соотвьтствен- 
‘ную Форму верху коробокъ или шаблоновъ, употребляемыхь. 
ири устройств$ этихъ отверстй. Отверстия до 5' шириною 
могуть быть перекрываемы прямыми перемычками. Всякаго 
рода желфзные крючья и петли для навфски дверей и вороть 
полезно вставлять во время работы и затрамбовывать. въ 
растворъ. На чер. 149 (атласъ) представлены подробности 
устройства оконныхъ и дверныхъ рамъ въ известково-пес- 
чаныхь стфнахъ. Дымовые ходы и дымовыя трубы устраи- 
ваются отдьльно изъ кирпича на глинЪ, такъ какъ извест- 
ковый растворъ, подвергаясь сильному нагрваню, теряет, 
углекислоту и вмфсть съ тмъ связывающую силу, велфд- 
стые чего ‘дьйстые сильнаго жара ‘разрушительно на всяке 
известковые: растворы. 

Размфры толщины стфнъ известково-песчаныхь назна- 
чаются для различныхь случаевь тЪ-же, что и для стёнь 
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изъ обожженаго кирпича. Вообще толщина наружныхь 
стьнъ дблается не тоньше 3/4 аршина, а внутреннихъ не 
менфе 1/2 аршина. 

Изъ тьхъ же растворовъ, составы и приготовлеше ко- 
торыхъ объяснены выше, могутъ быть приготовляемы также 
известково-песчаные кирпичи, ручнымъ или машиннымъ спо- 
собомъ. 

Кладка известково-песчаныхъ кирпичей производится на, 
томъ-же растворЪ; какъ и для обыкновенныхъ обожженыхь 
кирпичей. Здания изъ известково-песчанаго кирпича должны 
начинаться сверхъ цоколя, на столько возвышеннаго надъ 
землею, чтобы кирпичъ не впитывалъ въ себя сырости изъ 
земли. 

Во время кладки каменьшики не должны ударами молотка. 
осаживать кирпичъ въ растворъ, а смачиваше кирпичей во- 
дою не только безполезно, но и вредно. Незначительная 
стоимость этого рода кирпичей даетъ возможность, съ боль- 
шею выгодою пользоваться ими въ замфнъ обыкновенныхь 
кирпичей, не только для выведешя отдфльныхъ зданй, но и 
для отдфлки стфнъ известково-песчаныхъ построекъ въ уг- 
лахъ, при оконныхъ и дверныхъ отверстяхъ. 

Согласно опытамъ Энгеля, прочность кирпича песчано- 
известковаго. соотвфтствуетъ 4/5 прочности обыкновеннаго 
обожженаго кирпича. Очевидно, что кирпичи машинной 
Формовки гораздо прочнфе, нежели ручной хормовки. По- 
мощью гидравлическихъь прессовъ приготовляютъ кирпичи 
изъ известково-песчанаго раствора, которые раздробляются 
по прошестви 4-хъ мфсяцевь посл выдьлки, только дав- 
лешемь 46 пудовь на 1 кв. дюймъ, а спустя 2 года — дав- 
лешемъ 84 пуд. 

Принимая въ соображеше, что известково-песчаныя стф- 
ны значительно прочнфе и долговфчифе земляныхъ и глиня- 
ныхъ, суше ихъ и въ нихъ не заводятся и он не портятся 
мышами и насфкомыми; что, по несгораемости своей онЪ 
имфють преимущество передъ деревянными постройками, и 
что по дешевизнЪ своей, особенно въ тфхъ мЬстностяхъ, 
гд недороги песокъ ‘и известь, онЪ значительно дешевле 
кирпичныхь и каменныхь стбнъ; известково-песчаныя стфны 
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признаются вполнф пригодными для построекъ, въ особен- 
ности—хозяйственныхь или экономическихъ. 

$ 33. Глиняныя стёны подраздфляются на злиномятныя 
или ыинобитныя, приготовляемыя изъ глиняной массы, плотно 
набиваемой въ ящики или Формы, или же складываемыя изъ 
той же массы безъ ящиковъ—руками. 

Сыриовыя, устроенныя изъ кирпичей большого размфра, 
приготовленныхь изъ глины съ пескомъ и высушенныхъ на 

- воздухЪ, называемыхъь сырцомь или воздушнымь кирпичемь. 

Саманныя, выдфланныя изъ кирпичей, приготовленныхь 
изъ глины съ соломою и навозомъ. Мазанки и валькованныя 
сттъны, состояция изъ деревяннаго остова — обдфланнаго 
плетнемъ или вальками, обмазанныхь глиною. 

а) Толщина миномятныхь стЪиЪ для невысокихъ строе- 
шй составляет 12 вершковъ; въ двухъ-этажныхь и, вообще, 
въ жилыхъ строешяхъ толщина эта доходить до 14 вершковъ. 
СтБны такихъ размфровъ имфютъ достаточную устойчивость 
и могуть выдержать напоръ крыши, даже черепичной. 
Дфлать глиняныя стфны толще не слфдуетъ, потому-что он 
не такъ скоро просыхаютъ. Возводить строешя лучше всего 
въ начал лЪта съ тмъ, чтобы ст$ны имфли время совер- 
шенно просохнуть до наступлешя морозовъ. 

Всякая глина можеть быть употребляема для глиномя- 

тыхь строен; песчаная, которая ‘не годится для кирпича, 
еще лучше для этихъ строенй, и присутстые въ ней ка- 
мешковъ не вредить дфлу. 
‚ Въ жирную глину надобно прибавлять песку, потому-что 
безъ примфси его, при высыхани, на стфнахъ дфлаются по- 
верхностныя трещины. Если глина лежитъ возлЬ мфста по- 
стройки, то ее взрфзываютъ глубиною въ б вершковъ, а 
если ее привозятъ издалека и заблаговременно; то сложивъ 
ее около хундамента постелью той-же толщины, глину по- 
ливаютъ водою и дають разлежаться. 

Туть-же, если нужно, къ ней прибавляютъ песокъ. Когда 
она разлежится, тогда ее переворачиваютъ и переминаютъ 
быками или лошадьми; однимъ - словомъ — приготовляютъ 
почти такъ, какъ для дфлашя кирпича. Потомь въ нее на- 
брасывается или верескъ, или солома, льняные и пеньковые 
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обмянины и проч. и вся эта смЪсь опять переминается для 
лучшаго смёшеня. Потомъ топчуть всю массу, чтобы она 
сравнялась и, нарфзавъ ее кусками, кладутъ на носилки. 

Количество примфсей къ глинЪ: вереска, соломы и проч. 
признаетсядостаточнымъ, если взять изъ кучи кусокъ массы 
обфими руками и, при ‘раздфлеши его замфтна’ достаточная | 
связь между частями. Вообще верескъ, солома и т. п. раз ^ 
стительныя вещества примфшиваются къ глинф для того, 
чтобы она имфла большую связь и не растрескивалась. Ве- 
рескъ или солома должны быть нарублены кусками, длиною 
около 6. вершковъ. ГдЪ нЬтъ вереску или соломы, подбра- 
сываютъ въ глину мелюе древесные сучья, преимущественно 
березовые или еловые (съ’которыхъ иглы осыпались), 

Въ иБкоторыхъ мЪстахъ приготовлене ‘глиняной массы 
производится слфдующимь образомъ. Если грунть `Возл% 
строешя глинистый, то его взрЬзаютъ на глубину около 
6 вершкойъ на значительное пространство. Глину. размачи- 
вають и для мятья ея ограждають это мфсто, на скорую 
руку, жердями и загоняютъ въ загородку стадо. рогатаго 
скота. Стаду достаточно нфсколько разъ пройти по глин® 
для совершеннаго ея перемятя. Положивъ затёмъ расти- 
тельныя примфси: верескъ, солому и пр., повторяють, еще 
разъ тотъ-же самый процессъ и масса’ въ короткое время 
будетъ вполнф готова. Если глина не подъ рукою, то пред- 
почитають производить изготовлеше массы на мёств добы- 
вашя глины и уже потомъ подвозять глину готовую въ 
кускахъ прямо къ набивкЪ. Самое обыкновенное мятье глины 
исполняется ногами рабочихъ. Для этого, четверо. рабочихь 
мнуть глину, а пятый сгребають отодвинувшуюся въ.сто- 
роны глину. Набрасываемые въ глину верескь или солома 
должны быть располагаемы слоями, а не кучами. На 3 куб. 
саж. глины, обыкновенно, приготовляютъ около 21/ пуд. 
соломы. Лучшая для этого солома — ржаная; впрочемъ, 
можно употреблять и всякую другую. Набросанные въ глину 
солому или верескъ слфлуетъ перемфшать съ глиною такимъ 
образомъ, чтобы составилась однородная, по возможности, . 
масса. ‚ 

Примфняють иногда еще сл5дующ способъ мятья глины: 


Я 
: 
: 


| 


вблизи предполагаемой постройки избирается мфсто, которое 
очищаютъ и выравниваютъ для мятья на немъ глины. На 
самой срединф мЬста вбивають въ землю колъ, чер. 377 
(текстъ), на который насаживаютъ обыкновенное телфжное 
колесо 5, землю вокругъ колеса выкапываютъ, образуя тфмъ 
круглую яму или ровъ с, шириною до 1 сажени и глубиною 
У аршина. Въ этоть ровъ накладывають слой глины, въ 
толщину оть 2-хъ до 3-хь вершковъ; на нее слой соломы 
или же вереску и слой навозу и т. д., до совершеннаго 
заполнешя рва, послЪ чего всю эту массу поливаютъ водою 
и мнуть посредствомъ мяльни, на подобме рогатки а, которую 
однимъ концомъ привязываютъ 
къ колесу, къ другому же 
концу ея припрягаютъ четы- 
рехъ воловъ;—круговымъ дви- 
жешемъ мяльни, масса перем$- 
шивается до т5хъ поръ, пока 
приметъ видъ тустого тста. 
Выведеше глиномятныхъ стЪнъ, 
при помощи Формъ или ящи- 
ковъ, производится точно так- 
же, какъ и известково песча- 
ныхъ стЬнъ, съ тою разницею, 
что глиняная масса, наклады- 
ваемая въ ящики не трамбуется 
трамбовками, а утаптывается Чер. 377. 

и переминается ногами рабо- 

чихъ, какъ можно плотнфе и ровнфе. Когда ящикъ напол- 
нится, то по длин хундамента кладутся запасные поперечные 
бруски; у набитаго ящика разбираютъ верхнюю насадку и 
стойки и, отдфливъ щиты отъ стфны, передвигаютъ ихъ на 
вновь положенные поперечные бруски, которыхъ одинъ 
конець оставлень на ‘прежнемъ мфстБ. По скрёплеши и 
установкВ ящика по отвфсу, набиваютъ его массою и это 
продолжается до тФхъ поръ, пока не окончать цфлаго го- 
ризонтальнаго ряда. строеня. Затфмъ, стЬнамь надо дать 
время нфсколько просохнуть, для этого достаточно отъ 1 
до 3 дней, смотря по состояню погоды. Нижше бруски 
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ящиковъ выколачиваются только тогда, когда стВна нЪсколько 
просохнетъ; отверстя, отъ нихъ остаюцияся, не задфлыва- 
ются до совершенной просушки стЪнъ. По окончани каждаго 
ряда стБны, повфряють отвфсомъ и правиломъ. Невфрности, 
повреждешя и неровности между рядами исправляются уже 
тогда, когда стфиа просохнетъ. Для обрьзывашя употре- 
бляють острую широкую лопату. Если въ стнахь при вы- 
сыхаши оказываются трещины, что особенно бываеть въ 
жаркое время, то свъжую стБну нужно чфмъ либо прикры- 


вать, а трещины заливать глиною, жидко разведенною попо-_ 


ламъ съ пескомъ. Для оконь и дверей ставятся закладныя 
рамы также, какъ и при кирпичныхъ строеняхъ. Надъ окнами 
и дверьми въ простыхъ строенмяхъ кладутся толстыя ‘доски; 
въ чистыхъ строеняхъ можно дфлать перемычки изъ кирпича. 
При набивкВ ящиковъ, въ которыхъ приходятся рамы, 
нужно надпускать глину въ›свфтъ рамъ, и по просушквобрь- 
зать притолки, какъ слфдуеть; а тамъ, гдЪ глина, усыхая, от- 
дЬлится оть дерева, забить щели штукатурною массою. Для 
принят!я потолочныхъ балокъ, при двухъ-этажныхъ строешяхъ 
кладутся брусья. Въ простыхъ строшяхъ, поверхь стФиъ, 
кладется одинъ вфнець изъ бревенъ и обкладывается тою-же 
массою; въ него врубають балки и стропила. Крыша уста- 
навливается какъ на кирпичныхъ стБнахъ, а карнизы выво- 
дятся изъ кирпичной кладки или могуть быть деревянные. 
Выведене глиномятныхь стфнъ безъ хормъ или ящиковъ 
производится слфдующимь образомъ: когда. глина приготов- 
лена, тогда каждый работникъ беретъ желЬзную вилу о трехь 
зубцахъ. Первый, болфе свфдующ въ дЬлЬ работникъ, ста- 
новится на цоколь къ тому углу, къ которому глина ближе. 
По угламъ стЬнъ врыты концами въ землю доски, отвфено 
стоящя и составляюция прямой уголъ; вышина этихъ досокъ 
соотвфтствуеть желаемой вышинв стБнъ строеня; съ наруж- 
ной стороны подпирають ихъ подкосинами, чтобы онф не ра- 
зошлись. Оть однфхъ къ другимъ, поставленнымъ въ углахъ 
строеня, доскамъ натягивають шнуръ или причалокь на 
вышин$ отъ цоколя около аршина, обозначая. такимъ обра- 
зомъ толщину и лицевую сторону перваго слоя выводимой 
стьны. Вмъсто досокъ можно употреблять для угловъ, съ рав- 
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ною пользою, и жерди, по которымъ точно также’ натяги- 
ваютъ причалокъ. 

Второй работникъ съ вилою становится около цоколя; а 
друме два, равнымъ образомъ съ вилами—возлф приготовлен- 
ной глины. Эти послфдше работники берутъ вилами глину, 
перемятую съ соломою или верескомъ, съ силою бросаютъ ее 
на землю и ударяють по ней вилами; потомъ поворачивають 
ее и снова бьютъ вилами, такъ что она составить какь бы 
лепешку, толщиною отъ 1 до 11/з вершковъ. Эти лепешки 
кладуть они на землю къ ногамъ второго работника, который 
передаетъ ихъ первому, кладя ихъ возлЪ него на цоколВ и 
этоть послфдый уже размфщаеть ихъ въ рядъ одну на 
другую, прибивая вилою, дабы не оставалось между ними пу- 
стого пространства. Отъ тщательной кладки зависить весьма. 
много—прочность строеня. Глина не должна быть слишкомъ 
разведена водою, потому-что, въ такомъ случаф, при неудоб- 
ствф брать ее вилами, она можеть по неровности въ укладкь 
произвести осадокъь и трещины въ строении. 

Первый работникъ кладеть глиняныя лепешки между по- 
ставленными досками до желаемой вышины. Предполагая 
вышину одно-этажнаго строешя въ 3 аршина, сверхъ цоколя 
беруть размфръ перваго слоя по протяжению всфхъ стфиъ, 
обыкновенно въ одинъ аршинъ вышины. Такимъ образомъ 
продолжаётъ онъ обводить всф стфны строешя до предпо- 
лагаемой вышины. Должно наблюдать, чтобы матералъ для 
кладки, т. е. глиняная масса была всегда подъ руками какъ 
перваго, такъ и другого работниковъ, чЪмъ, избЪгая пере- 
носки, сберегаютъ. время. 

Закладныя рамы для дверей устанавливаютъ на место въ 
одно время съ кладкою стёнъ и обдфлываютъ какъ можно 
плотнфе глино-соломенною массою; иногда выводятъ сплош- 
иыя стны и, потомъ, вырубивъ поперечныя отверстя для 
дверей и оконъ, обдфлываютъ ихъ обожженымъ кирпичемъ 
на извести или, за’ недостаткомъ его;—сырцовымъ на глинв. 

Пятый работникъ, слфдуя за первымъ работникомъ обр$- 
заетъ лопаткою по правилу и отвфсу всЪ неровности массы 
и потомъ сглаживаеть ихъ деревянною штукатурною теркою, 
макая ее при этомъ постоянно въ воду. Пока первый работ- 
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никъ укладываетъ первый слой, на одинъ аршинъ вышиною,, 
въ продолженм этого времени, часть кладки, съ которой 
начата имъ работа, успфеть высохнуть до того, что онъ 
можеть, вставь на нее, начать кладку второго слоя. Въ 
этомъ второмъ сло устанавливаютъ, на назначенной по 
фасаду вышинЪ, закладныя рамы для оконъ и обкладываютъ 
ихъ плотно массою. ПослЪ окончаши второго слоя, возво- 
дятъ такимъ-же образомъ и трет. При дальнфйшемь про- 
изводствЪ работы становять лфса или подмости и съ нихъ 
продолжають работу, описаннымъ выше порядкомъ, до совер- 
шеннаго окончаня. 

Во время выведешя стфнъ слфдуетъ, сколь можно чаще, 
провфрять ихъ отвфсомъ съ тёмъ, чтобы они были совер- 
шенно правильны. 

Для этой-же цфли нерфдко становятъ, по направлннио, 
цоколя бруски, толщиною до 2-хъ вершковъ, въ разстояши 
‚одинъ оть другого до 1 саж., вышиною равной высоть 

_ строеня. Бруски эти значительно облегчають работникамъ 
возможность вести кладку стфнъ ровно и прямо. Эти бруски, 
съ соотвфтственными мфтками на нихъ, особенно полезны 
для работниковъ неопытныхъ. 

Въ стфнахъ, въ тЬхъ мЬстахъ, въ которыхъ предполагаютъ 
вбивать гвозди, крючья и проч., слфдуетъ при самомъ произ- 
водствЪ работы задфлывать въ глину небольше деревянные 
бруски. По выведении стЪнъ, имъ даютъ просохнуть, для чего 
требуется не менфе 3-хъь недфль; затёмъ приступаютъ къ 
дальнфИшимъ работамъ, какъ-то: къ устройству крыши, а. 
равно къ наружной и внутренней отдфлкь строешя. 

Для штукатурки глиняныхъ стБнъ употребляется смфсь 
глины, песку и лошадинаго помета. Когда глина довольно 
жирна, то песку и помету кладутъ столько-же, сколько глины 
(на мЪру). Для составленя см$си, глину, по возможности, чи- 
стую, безъ камешковъ и корней размельчають и поливаютъ 
навозною водою; когда она размякнеть, въ нее кладутъ песокъ 
и пометь и все это вмфсть тщательно перемфшиваютъ, при- 
бавляя навозной воды столько, чтобы масса вышла жидкая, 
въ род раствора для штукатурки. Этою массою штукатурять 
стфны, смоченныя предварительно навозною водою. 
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Навозная вода берется изъ ямъ, когда онф имЪются на скот- 
ныхь дворахъ, или приготовляется изъ обыкновеннаго хлЪв- 
наго коровьяго навоза, положеннаго въ кадку и налитаго на 
сутки водою. Этою штукатуркою можно сравнять всЪ неров- 
ности стфнъ; она имфетъ то достоинство, что совершенно 
прилипаеть къ глинянымъ стЪнамъ и, будучи наложена до- 
вольно толстымъ слоемъ, при высыхаши не трескается. Если 


‘ее набросать на стБну, разравнять и, когда она нёсколько сгу- 


стфеть, притереть, смачивая ее навозною водою, то штука- 
турка выходить совершенно гладкая и прочная. Штукатурку 
эту отбфливають обыкновенною известью; но для покрытия 
стфны непромокаемой корою, приготовляется составу изъ 
мелко истертаго обожженаго кирпича и извести, взятых по- 
ровну и разведенныхъ водою такъ густо, чтобы составъ этоть 
можно было разровнять по стфнф кистью. 

СтБны обыкновенно штукатурятъ на другой годъ ихъ по- 
стройки, но чаще всего глиняныя стфны только отбфливаютъ 
известью, не штукатуря ихъ. 

Польза замфнешя непрочныхь и удобо-сгораемыхь дере- 
вянныхь сельскихъ построекъ, глиняными, признана давно и 
во многихъ мфстахъ Росси были испытаны различные спо- 
собы ихъ устройства. Мнопе опыты увфнчались полнымъ ус- 
иЪхомъ; но много также было и неудачныхъ. Неудачи глав- 
нымъ образомъ объясняются т$мъ, что, недовфряя прочности 
глиняныхъ стВнъ, имъ придавали слишкомъ большую толщину; 
оть этого онф не могли скоро просыхать; обсохшая наруж- 
ная кора стфнъ препятствовала высыханйю глины въ срединЪ 
стЬнъ и, вольдстые всего этого, органичесмя части, при- 
мЬшиваемыя къ глинЪ, приходили въ брожеше. Въ сЪверной 
полось Россш стфны, не успЪвъ ‘высохнуть, часто подвер- 
гались дфИиствю морозовъ, которые сообщаютъ сырой глин 
рыхлость и способность разсыпаться. Кромф того, обыкно- 
венно употребляемый способъ постройки стФнъ, т. е; накла- 
дываше ихъ пластами, не представляль никакой возможности 
придавать стЬнф надлежащую плотность. Наконец, одна изъ 
самыхъ важныхъ причинъ неудачныхъ глиняныхъ построекъ 
заключалась въ томъ, что работу эту производили люди 
неопытные, не приспособленные къ этому дфлу и часто 
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неумфвиие вести стфны по отвфсу. Употреблеше ящиковъ 
или Формъ, въ которыхъ глина плотно набивается, отстра- 
няеть ‘это неудобство и дозволяетъ придавать стфнамъ мень- 
шую толщину, ч$мъ при постройкь стфнъ обыкновеннымъ 
способомъ. 

Фундаменть подъ глиняныя стфны дфлается толщиною 
Т аршинъ 4 вершка. Толщина стфнъ отъ 3/4 до 1 аршина. 

2) Глиняныя стъны изъ сырца или необожженао ‘кирпича. 
Онф могуть быть подраздфлены на три рода: 

Т) Глиняныя стфны изъ обыкновеннаю сырца, изготовлен- 
наго изъ глины съ пескомъ и высушеннаго на воздух®. 

2) Глиняныя стфны изъ сырца, изготовленнаго изъ глины, 
съ примфсью соломы или; мякины, или, такъ называемыя са- 
манныя стъны. 

3) Глиняныя стфны изъ сырца, выдфланнаго изъ смЪси 
глины, соломы и навоза; такой сырецъ называется демпачемь. 

ВсеБ вышеописанные три рода стфнъ называются также 
стфнами изъ воздушнато кирпича. 

Б) Глиняныя стьны изъ обыкновенно сырца имъютъ тотъ 
недостатокъ, что значительно портятся отъ дйствя сырости. 
Дождевая струя, при падеши съ крышь и даже небольшихь 
выступовь и оконъ, размываетъ поверхность кирпича, обра- 
зуя постепенно все болфе и болфе глубок борозды и вы- 
моины; поправка такихъ поврежденй затруднительна. Ташя 
постройки, расположенныя въ м5стахъ низменныхъ, въ слу- 
чаЪ наводнешя представляютъ большую опасность, такъ 
какь сырецъ легко размягчается и пропитывается водою. Въ 
видахъ предохранения такихъ стьиъ оть дфйстыя сырости, 
постройки, возводимыя изъ обыкновеннаго сырца, обмазы- 
ваются внутри и снаружи глиною, смфшанною съ сЬНною 
‘трухою и рубленною соломою. 

Для той-же цфли; тамя стЪНы облицовываются досками, 
обожженымь кирпичемъь или инымъ, какимъ либо спосо- 
бомъ, какъь это практикуется въ нёкоторыхъ восточныхъ 
губерняхъ Россш. Наконець, поверхность чаковыхь стфнъ 
защищается отъь вреднаго дйствя дождей, значительно высту- 
пающими свфсами крышь. Что-же касается до остальныхъ 
свойствъ сырцовыхъ построекъ, то онф вполн$ удовлетвори- 
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тельны. Постройки изъ сырца дешевы, несгораемы, сухи и 
теплы. Въ виду вреднаго вмяшя на нихъ дождевой воды, 
сырцовыя постройки болфе свойственны мФстностямъ сухимъ, 
тд онЪ и практикуются въ широкихъ размфрахъ, какъ, на- 
примфръ, въ Кита, Перси и проч. 

с) Глиняныя стъны изь саманнао кирпича. Начало при- 
м5нешя къ постройкамъ стЬнъ изъ саманнаго кирпича отно- 
<сится къ временамъ глубокой древности; по сказанямь Пли- 
ня и Витрув!я всЪ древыя, первоначальныя постройки 
(знаменитые дворцы Креза, весь Вавилонъ) были сдфланы 
изъ саманнаго кирпича. Прочностьт ‘кихъ построекънастолько 
значительна, что мноце изъ памятниковъ глубочайшей древ- 
ности, сооруженные изъ саманнаго кирпича, сохранились до, 
настоящаго времени, такъ напримфръ, остатки знаменитой 
Вавилонской башни (башня Бэлла). Для приготовления саман- 
наго кирпича болфе всего пригодны: жирная глина и черно- 
земъ, послфднй пригодень по своей вязкости. Для приго- 
товлешя массы, осенью, вскопанную глину складывають въ 
кучи, подль мЬста постройки. На верху кучъ оставляють 
крате-образныя углублешя, въ которыя отъ времени до 
времени наливаютъ воды. Такихь кучъ дьлаютъ нёсколько, 
смотря по’ размфрамъ предполагаемаго здашйя и съ тфмъ, 
чтобы не дфлать эти кучи высокими. Въ описанномъ видь, ` 
кучи оставляются на открытомъ. воздух, въ течеше всей 


’°зимы сплошь до наступлешя весны. Все это продфлывается , 


съ тфмь, чтобы всЪ органичесмя вещества, заключаюнщияся 
въ глинЪ, успфли сгнить, а землистыя или глинистыя части, 
представляющияся первоначально въ видЪ комьевъ, и во вся- 
комъ случаф, въ видБ неудобномъ для формовки кирпича, 
подь вмяшемь воды и морозовъ распались и такимъ путемъ 
образовали-бы массу, изъ которой при посредствз воды 
можно было-бы образовать пластическое, средней густоты, 
тЪсто. По наступлени, весны, когда глина прюбрЪла же- 
лаемыя качества, къ ней прибавляютъ воды и мнутъ ногами. 
Во время мятья этой массы, къ ней постепенно и поне- 
многу прибавляютъ рфзанную солому (не длинн$е 2-хъ, З-хъ 
вершковъ), прутики, хворость и т. д., приблизительно до 
1 всего объема. Количество прибавляемой соломы, половы 
р 17* 
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или мякины, должно быть опредфляемо опытомъ, такъ какь 
оно зависить отъ рода и качества употребляемой въ дёло 
глины. По приготовлеши массы, ее накладывають въ тачку 
и везутъ на средину площадки. Формовщикъ, имфя возл 
себя солому и воду, прежде всего смачиваеть Форму и 
обсыпаеть ее внутри мелкою рЪзанною соломою; потомъ 
ставить ее на разчищенную землю, немного посыпанную 
пескомъ, береть съ тачки столько массы, сколько можно 
захватить въ обЪ руки, и съ размаха бросаеть ее въ Форму. 
По набивкЪ Формы такимъ образомъ, ее поднимаютъ за ручки 


вверхъ и схормованный кирпичъ остается на мьстЪ. Потомъ , 


Форму опять смазываютъ, обсыпаютъ соломою и, поставивъ 
возлЬ едфланнаго кирпича, по прямой линш, опять наби- 
ваютъ массою, сравниваютъ поверхность ножемъ, присы- 
пають сверху соломою; наконець, снимаютъ Форму и та- 
кимъ образомъ будетъ приготовленъ другой кирпичъ. Раз- 
мБры Формы слфдующе: длина внутренняго пространства. 
9 вершковъ, ширина ду вершка, высота 3 вершка; Форма 
не имбеть ни дна, ни крыши. Иногда употребляютъ Формы 
двойныя. Главный признакъ хорошаго кирпича состоить въ 
томъ, чтобы онъ не трескался, лежа на воздухф. Трещины 
показываютъ, что масса была худо и неровно -размшана 
или что она была слишкомъ жидка. Слишкомъ гладкая по- 
верхность сырца, зависящая отъ обсыпки Формы пескомъ, 
боле вредна, нежели полезна, потому что песокъ, во время 
кладки кирпича, препятствуеть сцфпленио глины, употреб- 
ляемой при кладкф стфнъ для связи кирпичей. Несравненно 
лучше обсыпать хорму соломою или мякиною. Хорошо сдф- 
ланный кирпичъ не размокаетъ, даже въ томъ случаф, если-бы 
тотчась посл6 выбимя изъ Формы на него лиль дождь нф- 
сколько дней сряду. Мокрая погода только можеть продлить 
время высушки кирпича. Въ благоприятную погоду кирпичъ 
отвердфваеть на третй.день и тогда его складывають въ 
клётку такимъ образомъ, чтобы между кирпичами могъ про- 
ходить воздухъ; на пятый день кирпичъ совершенно готовъ 
и идеть въ кладку. Кирпичьъ этоть, сложенный въ клЪтки и 
прикрытый сверху соломой, сохраняется нсколько зимъ безъ 
порчи. Просохнувъ, кирпичь уменьшается въ объем на 
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полвершка, противъ м$ры Формы по длинЪ; но при разсчетв 
количества, которое необходимо для строеня, нфтъ надоб- 
ности принимать въ соображеше эту ‘усышку; ее замфняетъ 
глина, употребляемая при кладкь сырца. Формовщикъ съ 
помощникомъ изготовляетъ въ день 70 кирпичей. Описанный 
выше способъ приготовлешя массы и выдфлки саманнаго 
кирпича примфняется въ Малороссии. 

4 Въ Новороссйскомъ краЪ, взамфиъ саманнаго кирпича, 
выдфлывають, такь называемый, демначь, для чего мшають 
глину съ соломою или осокою и навозомъ конскимъ или ко- 
ровьимъ. Если глина очень жирна. то прибавляють къ смЪси 
песку. Для составлешя массы, помянутыя примфси берутъ 
по объёму въ слфдующихь пропоршяхъ: 


Тлины. 4... 14 частей; 
_Конскаго навозу. . . . 15 > 
Соломы или осоки. . . 15 
Е а, Сож Ня 


Затфмъ, на очищенномь и открытомъ мфстЪ кладуть въ 
одну кучу, слоями, всБ эти примфси, по порядку здЪсь озна- 
ченному, т.е. раскладываютъ прежде глину, на нее навозъ, 
траву или солому и песокъ; кучу эту пробиваютъ въ нф- 
сколькихъ мфстахъ деревяинымь коломъ насквозь и, наливъ 
на нее нфсколько воды, дають ей промокнуть, на что нужно 
не болфе 4-хъ часовь. ПослЬ этого начинаютъ переминать 
составъ ногами, переворачивая его при этомъ, какь можно 
тщательнфе, лопатами и, въ случа$ густоты его, прибавляютъ 
воды. Когда вся смсь однородно перемфшана, тогда сгре- 
баютъ ее въ кучу и оставляютъ пролежаться на нЪсколько 
времени, примфрно до двухъ сутокъ, въ продолжеши кото- 
рыхъ трава или солома, находяшияся въ ней, совершенно 
размокаютъ и будуть издавать запахъ гнили. Тогда смфсь 
снова переминаютъ ногами, поливая водою до того, чтобы 
образовать растворъ, густотою одинаковый съ растворомъ, 
употребляемымъ для выдфлки обожженаго кирпича. 

Опыты доказывають, что только тВ строешя, выведен- 
ныя изъ водушнаго кирпича прочны, сухи и теплы, которыя 
сдфланы изъ одной массы, т. е. изъ одного воздушнаго кир- 
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пича безо всякой примфси другого матерала, какъ напри- 
мфръ, кирпичныхь столбовъ, деревянныхь остововъ ит, п. 
Такое строеше имфеть ровную осадку и сливается въ одну 
плотную массу. 

Выводя стфны изъ воздушнаго кирпича для жилыхъ 
строешй, приготовляютъ сначала хундаментъ изъ камия или 
`обожженаго кирпича. Сверхъ хундамента кладется воздуш- 
ный кирпичъ на глинф, смЬшанной съ рубленной соломой 
въ такой пропорщи, какъ это принято для кирпича. Глина 
плотно пристаеть кь смьшанному кирпичу и крфпко его 
связываетъ. СтБны воздушнаго кирпича не промерзаютъ при 
толщин въ 8 вершковъ. Если стЬна должна имфть высоту 
около ТО аршинъ, то ее дфлаютъ въ 1'/з кирпича, т. е. въ 
13 вершковъ толщины. Когда стфны выведены до опре- 
дьленной высоты, то кровля должна быть готова заблаго- 
временно, потому-что ее надобно ставить тотчасъ-по окон- 
чани кладки кирпича. Сдфлавъ кровлю, приступають къ на- 
ружной и внутренней штукатуркБ. Для наружной штука- 
турки, прежде всего надобно вс стфны смазать глиною, 
смачивая ихъ предварительно водою, чтобы глина лучше 
приставала къ кирпичу. ПослЪ обмазки глиною, стфны не 
должно тотчасъ штукатурить, а слфдуеть оставить ихъ не- 
дЬли на три, пока онЪ осядутъ. Оштукатурка производится 
въ два раза. Для штукатурки въ первый разъ берутъ два 
_четверика глины, два четверика песку, одинъ четверикъ 
овечьяго навозу и одинъ хунтъ конской битой шерсти. Все 
это надобно смфшать и превратить въ густую массу. При 
накладк этой штукатурки стЪны смачиваются навозною во- 
дою. Когда первый слой штукатурки высохнетъ, то его по- 
крывають другимъ слоемъ изъ слфдующаго состава: 1 чет- 
верикъ глины, 2 четверика песку, \ фунта конской битой 
шерсти и \/5 всёхь прочихъ частей по вЪсу гашеной извести. 
Эта штукатурка крЬпка, гладка и держится безъ поправки 
очень долгое время. Для внутренней обдфлки надобно, прежде 
всего, обмазать стфны глиною и впослЬдстви выбьлить из- 
вестью, покрыть клеевою краскою или оклеить обоями. 
Работникъ кладеть въ день 216 кирпичей. Случалось, что 
въ эти строешя переходили жить тотчасъ, по окончанм ихъ, 
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въ октябрь мфсяцф и въ нихъ не было ни сырости, ни утара, 
ни тяжелаго запаха. 

‹Ствны оградъ изъ воздушнаго кирпича дфлаются въ 2 
аршина высоты и два кирпича толщины (18 вершковъ). При 
постройкВ ихъ расчищають мфсто, гдЪ должна быть ограда 
и, прямо на землф, кладутъ воздушный кирпичъ на глин, 
смЪшанной съ соломой. При выводЪ стфны на 2 аршина, 
дЬлается хребеть изъ глины (на подобе двускатной крыши). 
Давь ему равную. покатость въ обф стороны, смазывають 
его глиною; смьшанною съ овечьимь навозомъ, и тотчасъ, 
пока составь еще сыръ, кладуть на него черепицу. Чере- 
пица такь крЬпко пристаеть кь составу, что ее можно 
только разбить, а не оторвать. Чтобы внизу, при самомь 
основани, вода не подымала 
ограды, дфлаютъ откосы изъ 
глины, смышанной съ овечь- 
имъ навозомъ. Это-же самое 
средство употребляется при 
_всЪхъ другихъ строешяхь ИЗЪ к _ 
воздушнаго кирпича, при ко- __ 
торыхъ нётъ хундамента изъ — ` 
камня или изъ обожженаго 
кирпича, чер. 378 (текстъ), 
только тамъ откосы нфсколько больше. Ограды бфлять рас- 
пущенною известью или мфломъ; для прочности цвфта лучше 
штукатурить ихъ по описанному выше способу. 

Въ Малоросс!и. нерфдко встрёчаются такя ограды, суще- 
ствуюция боле 50 лЬтъ. 

е) Глиняныя мазанковыя стьны. Въ Малороссш, въ СЪ- 
веро и Юго-Западномъ краяхъ, а также и въ ифкоторыхь 
степныхъ губерняхь южной Росси, незажиточные крестьяне 
‘устраиваютъ жилья помфщеня въ такъ называемыхъ мазан- 
кахь. (СтЬны мазанокъ состоять изъ деревяннаго скелета, 
простфнки котораго, по установленнымъ кольямъ оплетаются 
хворостомъ, соломою или камышемъ и затЬмь обмазываются 
глиною, чер. 154 (атласъ). Въ зависимости оть рода задфлки 
простёнокъ, мазанковыя стфны могуть быть: деревянныя, 
плетневыя, соломенныя и камышевыл. Деревянный скелеть, 
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для всъхъ четырехъ родовъ мазанковыхъ стфнъ, обыкновенно 
состоить изъ стоекъ, подвалинъ или лежней, насадокъ или 
обвязокъ, ригелей, подкосовъ и раскосовъ; образцы ихъ по- 
казаны на чер. 150—154 (атласъ). 

„Деревянныя мазанки состоятъ: изъ деревянныхь стфиъ, 
устроенныхь изъ стоекъ, забранныхъ тонкими бревнами (на- 
катниковъ), пластинами или плахами, обрЪшетчатыхь жер- 
дями, чер. 159, 163, 164, 169, 170 и 172 (атласъ), съ набивкою 
на послфдшя деревянныхьъ клинушковъ и обмазанныхъ гли- 
нянымъ растворомъ. 

Палетневыя мазанки образуются при оплетеши кольевъ 
скелета хворостомъ. Послфднимъ можно оплетатьвертикально 
поставленныя колья, располагая хворостъ горизонтально, 
чер: т6т (атласъ), или же, при замфнЪ вертикальныхъ кольевъ 
горизонтальными жердями, хворость располагается верти- 
кально, чер. 158 1. Колья и жерди, при плетневыхъ мазанкахъ, 
смотря по толщин хвороста, располагаются другъ отъ друга. 
на разстояни оть 4-хь до 6 верковъ. 

Соломенныя ‘мазанки совершенно сходны съ плетневыми; 
отличаются отъ послфднихь тмъ, что взамфнъ хвороста 
‘употребляются жгуты изъ ржаной, длинной, прямой или стар- 
новой соломы. Разстояше осей кольевъ, при соломенныхъ 
мазанкахъ, должно быть одинаково и не болфе 4-хъ вершковъ, 
чер. 166—168 (атласъ). 

Камышевыя мазанки составляются изъ пучковъ зимняго 
или голаго камыша, очищеннаго отъ шелухи, прикрфпленныхъ 
къ жердямъ деревяннаго скелета тонкими прутяными канатами 
(ужевками) или проволокою. Какъ внизу, такъ и вверху. стёны 
камышевые пучки прикрфпляются брусками къ насадкамъ и 
лежнямъ, чер. 155 (атласъ). 

Для обмазки описанныхъ выше четырехъ родовъ мазанко- 
ВЫХЪ СТЬИЪ ‘употребляется такой же глиняный растворъ, какой 
описанъ выше, для приготовлешя кирпича сырка, подъ назва- 
немъ лемпача, т. е. кь хорошо перемятой глинЪ примбши- 
ваютъ: солому, полову или мякину и конск навозъ. Въ слу- 
чаф, если глина очень жирна, къ ней прибавляють песку. 

На промытую, предварительно, мочальными щетками по- 
верхность наружныхъ и внутреннихъ стфнъ, набрасывается, 
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съ силою, заранфе приготовленный глиняный растворъ и 
оставляется до просушки. ЗатФмъ набрасывается второй и 
трет слои до тЪхь поръ, пока не сравняются всЪ впадины 
на поверхностяхъ стфнъ. 

Въ свЪжую обмазку набиваются кусочки каменнаго, а еще 
лучше кирпичнаго щебня такъ часто, насколько это возможно. 

По совершенной усышк$ обмазки, стБну штукатурятъ или 
известковымъ, или глинянымъ растворомъ, описаннымъ выше. 
Затфмъ стЬны отбЪливаютьъ известью, мфломъ или `бьлою 
глиною. 

Глиняныя мазанки, валькованныя, отличаются отъ устрой- 
ства описанных выше мазанокъ т$мъ, что между замятинами 
деревянныхь мазанокь или же между хворостомъ плетне- 
выхъ мазанокъ, прокладываются вальки, приготовленные 
заранзе изъ массы глины, смфшанной густо съ соломою 
или осокою. Вальки эти обращаютъ убивкою въ .плосая 
плесканки, чер. 156 (атласъ), которыя и укладываются подъ 
каждой замятиной въ деревянной мазанкЪ или между каждыми 
двумя хворостинами въ плетневыхъ мазанкахъ, чер. 157 и 162 
{атласъ). 

Между разнаго рода устройствами мазанковыхь строен, 
<слЪдуетъ обратить вниман:е на улучшенный способъ постройки 
мазанокъ, предложенный бывшимъ главнымь инженеромь 
по постройкь Кево-Балтской дороги, инжеромъ Шпиле- 
вымъ, для устройства сторожевыхъ домовъ на этой дорогф. 
Способъ устройства мазанокъ состоитъ въ слёдующемъ: 

Фупдаменть и цоколь складывались изъ кирпича или камня 
па известковомь растворз. На цоколь кладется обвязка изъ 
бревенъ, обтесанныхъ только съ нижней стороны. Чтобы не 
было щели, между цоколемъ и обвязкою кладется слой из- 
вестковаго раствора. 

Въ углахъ дома, около оконъ и дверей и въ длинныхь 
простфнкахь ставятся вертикально стойки изъ бревенъ, а по 
верху ихъ два ряда насадокъ изъ бревенъ. Весь скелетъ дома 
дьлается изъ дубоваго. лЪса, отъ 5 до 6 вершковъ толщиною. 

Въ промежутками между жердями устанавливаются верти- 
кальныя жерди, толщиною 0,03 и 0,04 саж., которыя входятъ 
концами въ дыры, просверленныя въ горизонтальныхъ 
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брусьяхъ. Разстояне между жердями отъ0,20 до 0,25 саж. Для 
образовашя стфнъ берется густая масса изъ глины, смфшан- 
ной съ соломою и навозомъ и кладется на’нижнюю обвязку; 
слоемъ однообразной толщины, отъ 0,05 до 0,10 саж., такъ, 
чтобы она плотно прилегала къ обвязкф, жердямъ и стойкамъ, 
и имбла ширину не менфе, какъ толщина стоекъ, т.е. 0,10 саж., 
чер: 176, 177 и 178 (атласъ), ПослЪ каждаго слоя, между жер- 
‚ дями переплетаются хворостины, которыя плотно вжимаются 
въ массу, а концы ихъ закладываются въ пазы, вырубленные 
въ стойкахъ. Потомъ кладутъ второй слой массы и т. д. Пока 
масса еще не окрфила, стЪны съ обфихь сторонъ выравни- 
ваютъ ударами небольшой доски, въ которой вбиты деревян- 
ные нагели съ округленными концами, чер. 171 (атласъ). Цфль 
этого, придавать стфнамъ ровную, но не гладкую поверхность, 
чтобы легче присталъ къ нимъ слфдуюний слой штукатурки, 
которою заполняють трещины, происшедиия отъ ‘усыханя 
массыипридаетсястфнамъболфетвердаяи гладкая поверхность. 

Поверхностный слой набрасывается на стфну, когда масса 
уже совершенно высохла. Въ составъ этого слоя входить 
глина съ примфсью извести до 25% и такого же количества 
песку. По высыхаши второго слоя, стЪны покрываются тон- 
кимъ растворомъ извести съ пескомь и перетираются какь 
обыкновенная штукатурка. 

Стфны нежилыхъ частей: сБней, хронтоновъ, а также са- 
раевъ можно дфлать изъ жердей, обмотанныхъ соломою, про- 
питанною`тлиною, ‘укладывая ихъ горизонтально между стой- 
ками и впуская концы въ пазы стоекъ. Смежные ряды слфдуетъ 
скрфплять спицами, пробивая ихъ въ солому или переплетая 
ряды тонкою проволокою. Поверхность такихъ стфиъ вырав- 
нивается наброскою массы изъ глины, извести и песку. 

Для приготовленшя жердей, обмотанныхъ соломою, вкола- 
чиваютъ изъ двухъ досокъ желобъ, закрытый по концамъ и 
устанавливаютъ его горизонтально на козлахъ. Въ желобъ 
раскладываютъ слой длинной соломы, чтобы изъ нея можно 
было скрутить канатъ, требуемой толщины, от» 0,02 до 0,03 
саж. и сверху наливаютъ жидай растворъ глины. 

Солому постепенно приподнимають и расправляють рука- 
ми, чтобы глина наполнила промежутки и въ это-жевремяпере- 
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кручиваютъ понемногу солому, чтобы образовать подобе 
шнура, но не сильно скрученнаго. УЖерди предварительно 
разр®зывають на части требуемой длины и обматывають ихъ 
соломеннымъ шнуромъ. Приготовленныя такимъ способомъ 
жерди съ соломою ‘употребляютъ въ дло, пока онф еще не 
высохли и солома не потеряла упругости. Каждый рядъ плотно 
прижимается къ нижнему. 

Для приготовлешя массы для стфнъ, глина выкапывается 
съ осени`и складывается не толстымъ слоемъ, въ перемежку 
съ коровьимъ навозомъ и соломою. Солома предварительно 
разрубается на части, около 0,10 саж. длины. 

Коровй навозъ, заключая въ себЪ клейковину, придает 
большую связь глинЪ. По наступлени весны, когда глина отъ 
дЬйствя морозовъ и снфга размякла, ее перемфшиваютъ ви- 
лами, а потомъ пропускаютъ чрезъ машину, служащую для 
приготовленя известковаго раствора и складывають въ кучи, 
чтобы масса сдФлалась гуще. При этомъ кучи прикрывають 
соломою или хворостомъ, чтобы поверхность не слишкомъ 
затвердфла. Массу употребляютьъ въ дЬло, пока она еще не 
потеряла вязкости, но довольно густа. 


Плетнево-каменныя мазанковыя стлъны. Таковыя стЪны 
встрёчаются въ постройкахъ Серпуховскаго уфзда Москов- 
ской губерни и устраиваются слфдующимъ образомъ; 

Выбравъ мъсто для постройки, вынимаютъ землю для Фун- 
дамента, приблизительно на Т аршинъ глубины и 1'/з ширины. 
Затфмъ, въ яму, заготовленную для фундамента, бросають 
щебень, толщиною около 3-хъ вершковъ и заливаютъ его 
растворомъ изъ песку съ небольщимъ количествомъ глины. 
Посл этого въ ямф ставятъ деревянные столбы, по угламь— 
по два: первый столбъ—по наружной части и второй—по 
внутренней. Эти столбы должны быть вершковъ 5 или б тол- 
щиною и 6 аршинь высоты, Мфста около столбовъ заклады- 
заются камнями и заливаются известью для того, чтобы столбы 
не гнили. въ основани. Таме же столбы (по два) ставятся въ 
серединф стьнъ-—одинъ изъ столбовъ снаружи стфны, а дру- 
гой внутри—и точно. также закладываются камнями и залива- 
ются известью. Когда столбы установлены въ яму, приготов- 


ленную для хундамента, снова бросаютъ щебень и заливаютъ 
его пескомъ съ глиною. 

На полуаршин$ оть уровня земли ставять жерди, вершка 
на 1/2—2 толщиною и 5Уз арш. длиною, по наружной и 
внутренней сторонамъ постройки, въ 4-хъ вершковомъ другъ 
отъ друга разстояши. Въ основаши эти жерди закладываются 
на 4 вершка щебнемъ и также заливаются глиною съ пескомъ. 
Затфмъ начинають заплетать изъ ивовыхъ прутьевъ или бе- 
резовыхъ сучьевъ плетень по наружной и внутренней сторо- 
намъ строеня. Когда плетень будеть сдфланъ на полъ-аршина, 
а еще лучше, вершковъ на 6, разстояше между внутреннимъ 
и наружнымъ плетнями или пустоту между ними снова закла- 
дываютъ щебнемъ или болфе крупнымъ камнемъ, гдЪ таковой 
имфется и заливаютъ пескомъ съ глиною, предварительно 
смазавъ внутрення стфнки плетней глиною, чтобы не утекла 
песчано-глинистая жидкость залива. 

Въ мЬстахъ, гдЪ нЬть прутьевъ, ихъ можно замфнить 
крученою соломою. Колоды для дверей и рамъ ставятся по 
желанию. УКерди, на которых основанъ плетень, въ мЬстахъ 
рамъ и дверей выпиливаются по окончани постройки. Такъ 
постройка продолжается до конца. По мфрЬ заготовки плет- 
ней, средина между ними заполняется камнемъ и заливается 
растворомъ глины съ пескомъ. Когда постройка стёнъ кон- 
чена, кладутъ балки для потолка: Когда же постройка вся 
окончена вчернЪ, приступаютъ къ ея отдьлкф. 

Стьны снаружи и внутри смазываютъ или глиною съ 
соломою или, еще лучше, известью съ пескомъ. Штукатурка 
на плетнЪ держится крЬпче, чфмъ на кирпичЪ. 

При сравнени всякаго рода мазанковыхъ построекъ съ 
постройками, возводимыми изъ воздушнаго кирпича (саман- 
наго и лемпача) мазанки значительно уступають построй- 
камъ изъ воздушнаго кирпича какъ въ отношен!и прочности, 
такъ и въ отношени противодфйстыя огню. При устройствь 
мазанковыхъ построекъ ‘употребляется дерево на’ стойки, 
обвязки, насадки и проч., которое, усыхая, производить въ 
стБнахь щели и трещины, тогда какъ постройки, выводи- 
мыя изъ саманнаго’ кирпича и лемпача, представляютъ 
сплошную, почти монолитную массу. Несмотря на то, въ 
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виду того, что постройки мазанковыя вообще дешевы, воз- 
водятся скоро, не прибЪгая къ наемному труду, сухи и, даже 
при тонкихъ стнахъ, достаточно теплы, онф распространены 
въ Екатеринославской, КЧевской, Подольской и Черниговской 
губерыяхъ, а также и на КавказЪ, наравнф съ постройками 
изъ кирпича, саманнаго и лемпача. 

$ 34. Землебитных отёны. Въ мЬстностяхь безльеныхь и 
въ такихъ, въ которыхъ, вслЪдстые дороговизны топлива, 
стоимость обжига кирпича и извести очень высока, не изо- 
билующихъ ни камнемъ, ни глиною, для сельскихъ построекъ 
примфняется устройство стфнЪ землебитныхь. Онф могутъ 
быть устраиваемы изъ всякаго рода земли, если только въ 
ней не слишкомъ много песку и она. не торФяная и не боло- 
тистая. Мелюе камешки какого-бы рода они ни были, не 
вредятъ прочности стфнъ. Земля, годная для устройства стфиъ, 
по вырыти въ ней углублешй, удерживается подъ верти- 
кальнымь откосомъ, на, значительной высот, при вырывани 
ея, держится на лопатахъ въ большихъ кускахъ, которые, 
будучи брошены на землю, не разсыпаются совершенно и 
только подраздфляются глубокими трещинами на нфсколько 
частей. Эти признаки имфють почти всБ плотныя, глини- 
стыя, жирныя, не слишкомъ песчаныя, красноватыя, голу- 
боватыя и черныя земли. Черноземъ и иловатая земля на 
берегахъ рёкъ и овраговъ, вынимаемые изъ грунта, не тре- 
буютъ никакого особеннаго подготовлешя, потому-что для 
утрамбовашя всего лучше, если земля имфетъ ту степень 
влажности, которая сохраняется въ материкЪ подъ высох- 
шею верхнею оболочкою. 

Напротивъ того, жирныя, глинистыя земли не иначе мо- 
гуть быть употреблены на устройство набивныхъ стиъ, 
какъ по прибавлени къ нимъ волокнистыхь веществъ, со-^ 
ломы, вереску и проч. 

Для устройства землебитныхь стфнъ, служатъ тф-же 
Формы или ящики, которые подробно описаны выше. Для 
сельскихь крестьянскихь построекь употребляють болфе 
простыя Формы, чер. 120 и 121 (атласъ). Въ нихъ главныя 
части составляютъ дв двухъ-дюймовыя доски, оть 1'/ до 
2-хь саженъ длины и около 6 вершковъ ширины. Каждая 
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изъ нихъ, съ внутренней стороны, гладко выстругана, а съ 
наружной — скрфплена двумя толстыми шпонками. По сре- 


‘динф ширины досокъ, а именно въ тхъ мЬстахъ, гдЬ пом$- 
щены шпонки, дёлаются въ нихъ отверсия, въ которыя вхо- 
дять поперечины, съ сфчешемъ по 4 дюйма въ сторонф. На 
одномъ концф поперечины сдфлано утолщеше или шляпка, 
на другомъ проушина; клинъ, вставленный въ нее, удержи- 
ваетъ доски въ параллельномъ положенш. Разстояше вну- 
треннихъ граней досокъ, опредфляеть толщину стфны. При 
постройк$ надобно имфть, кромЪ этихъ главныхъ хормъ, еще 
одну такого-же точно устройства, но половинной длины. 
Форма эта облегчает устройство. поперечныхъ стёнъ, при 
сопряжены которыхъ съ главными стфнами, длинныя Формы ' 
неудобны. Для образовашя угловъ, употребляются ящики, 
показанные на чер. 121 (атласъ). Доски, составляющия внф- 
шнй уголь, скрьплены желфзною скобкою. Земля, прямо 
вынутая изъ грунта, или увлаженная (въ томъ случаб, если 
она уже успфла нфсколько обсохнуть), накладывается въ 
приготовленные ящики, слоемъ отъ 2-хъ до 3-хъ вершковъ 
высоты и плотно убивается деревянною или, еще лучше, 
чугунною колотушкою до тфхъ поръ, пока не составить 
плотной массы. При этомъ высота насыпаннаго слоя умень- 
шится, приблизительно, на половину. На первомъ слоф земли 
насыпается и уколачивается другой слой и т. д., до тЬхъ 
поръ, пока цфлый ящикъ не будеть наполненъ. Землю, между 
досками Формы, слфдуеть насыпать рыхлымъ блоемъ, раз- 
равнивать лопатою, причемъ попадаюнцеся камни придви- 
гаются болфе къ срединф стЬны. `Когда колотушки болфе 
уже въ землю не входятъ, земля сдфлается ровною и твер- 
дою и удары по ней производять не глухой, но рьзкй 
звукъ, — тогда утрамбовку слфдуетъ прекратить и насыпать 
новый слой земли въ Форму. 

Набивку земли всегда начинаютъ съ котораго-либо угла 
строевя и, окончивь ее тутъ, принимаются за противупо- 
ложный уголъ; а по совершеши этого—за средину. СтВны 
землебитныя длаются обыкновенно толщиною 1 арш. 

Закладныя рамы для дверей и оконъ приготовляють до _ 
начала работы; ихъ дфлаютъ по дв для каждаго оконнаго 
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и двернаго отверст!я и даютьъ толщину въ ЗУ» вершка. Раз- 
стояше между рамами соображають такъ, чтобы одна рама 
находилась въ одной плоскости съ наружною, а другая съ 
внутреннею поверхностью стБны. 

По снятм Формы, стЪны бываютъ столь тверды, что ра- 
ботники могутъ ходить по нимъ, втаскивая наверхъ бревна 
и т. п. Если на стфнахъ замфтять неровности, или если углы 
ихъ не довольно остры, то все это выравнивають острою 
желфзною лопаткою по отвфсу и шнуру въ то время, когда 
стЪна еще довольно мягка. Если стфна высохнеть, то подоб- 
ная работа крайне затруднительна. 

Во время кладки стЪнъ, или когда онф уже окончены, но 
еще крыша надъ ними не устроена, должно покрывать ихъ 
соломою для предохранешя ‚оть дождя и оть солнечнаго 
жара. 

Штукатурка непосредственно набрасывается на стфны, 
предварительно намоченныя, но ее не должно затирать ло- 
паточкою или теркою; «стЪны остав- 
ляются шероховатыми. Для окраски 
стфнь иногда употребляютъ. смЪсь 
извести съ бычачьей кровью. Въ 
видахъ предохранешя землебитныхъ Чер. зто. 
стЪнъ оть дЬйстыя дождевой воды, у 
иногда покрываютъ поверхность стЪнъ кипяченымь дегтемъ. 

Другой способъ устройства землебитныхъ стЬнъ состоить 
въ томъ, что, приготовивъ изъ земли кирпичи, выводятъ изъ 
нихъ потомъ стВны, на глиняномъ растворЪ. Приготовлеше 
земляныхъ кирпичей можеть быть ручное и машинное. 

Для ручного приготовленя кирпича, инструментами слу- 
жать: простая деревянная лопата, носилки, имфюция Форму 
ящика, забраннаго досками съ 3-хъ сторонъ и станокъ или 
Форма, въ которой кирпичъ получаетъ окончательный свой 
видъ, чер. 379 (текстъ). 

Ящикь носилокь имфеть размфры около Т аршина въ 
каждой сторонф. Форма изготовляется или парная, или на 
3, 4, 5 кирпичей, Разм5ры кирпича дфлаются длиною отъ 8 
до 10 вершковъ, шириною оть 4 до 5 верш. и толщиною 
оть 2-хъ до 2,5 верш. 
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Для изготовленя землянаго кирпича около мфста постройки 
вырывается круглая яма, шириною отъ 2-хъ до З-хь сажень 
въ поперечник$, глубиною до 1 аршина, въ которой приго- 
товляется тьсто для выдфлки кирпича. Вырытая изъ этой 
ямы земля, если она пригодна, прежде всего идетъ для при- 
готовлешя тфста. Смотря по роду и качеству земли, примЪ- 
шивають къ ней: глины, песку и воды и затфмт, см5сь мнутъ 
ногами или коровами и лошадьми до тьхъ поръ, пока не 
получится равно размфшанное тфсто. 


Чер. 380. 


Вблизи ямы очищаютъь и разравниваютъ ровную площадку 
для выдфлки кирпича. Къ’ этому мфсту рабочие на носил- 
кахъ подносятъ заготовленное тфсто и прямо съ носилокь 
сваливаютъ его въ Форму, въ которой тёсто плотно уми- 
нается и поверхность его сравнивается рукою или доскою и 
сглаживается мокрою тряпкой. Затфмъ Форму поднимають 
и готовые кирпичи остаются на землв. Посл того Форму 
смазывають внутри тою-же тряпкою, кладутъ рядомъ съ изго- 
товленными кирпичами и, указаннымъ выше порядкомъ, изго- 
товляютъ новые кирпичи, пока изъ ямы не будетъ взято все 
заготовленное тфсто. 
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Заготовленный кирпичъ, смотря по погодф, сушится около 
трехъ дней; потомъ его переворачиваютъ на ребро, а за это 
время приготовляется тЪсто для слёдующихъ парт! кирпича 
и складываютъ кирпичъ на другое мфсто. Поставленный на 
ребро кирпичъ сохнетъ, смотря по погодф оть 3-хъ’дней до 
нелЪли, посл чего его складываютъ въ клфтки съ проме- 
жутками для воздуха и въ такомъ видЪ онъ досыхаетъ окон- 
чательно. Чтобы здаше, выведенное изъ земляного кирпича 
было сухо и тепло, необходимо строго соблюдать, чтобы для 
кладки стфнъ употреблялся только совершенно высушен- 
ный кирпичъ. Вфсъ кирпича при указанныхъ выше размёрахъ 
бываеть отъ 40 до 45 хунтовъ. Двое рабочихъ, включая 
время на заготовку тфста, могуть выдфлать въ хороший лёт- 
ни день до 300 штукъ кирпича. 

Члень Императорскаго Общества (Сельскаго Хозяйства 
въ южной Россш, Изнаръ изобрфль и въ концф 50-хъ 
годовъ усовершенствоваль снарядъ, посредствомъ котораго 
для выдфлки земляного кирпича, обыкновенная землю въ Фор- 
махъ сжимается до плотности камня. 

Эта плотность превосходить даже обожженный обыкно- 
веннаго достоинства кирпичъ и раковистый известнякъ. Сна- 
рядъ этоть имфеть видъ обыкновеннаго копра, чер. 380 
(текстъ), съ бабою. Землю, до ‘выдфлки изъ нея кирпича, 
слфдуетъ очистить отъ корней, соломы и другихъ посторон- 
нихъ примфсей, подвергающихся гшенйо. Посредствомъ сна- 
ряда Изнара, земля сравнивается въ ФормЪ и получается 
кирпичъ, размфрами $Х4хХ4 вершка, вЪсомъ около 55 Фун- 
товъ. ВсБ кирпичи получаются одинаковой: плотности, такъ 
какъ, будучи изготовлены изъ земли одного и того-же сорта, 
сдавливаются однимъ и тфмъ же количествомъ ударовъ бабы. 
Въ стЬнахъ этоть кирпич прюбрётаетъ съ каждымъ годомъ 
болфе прочности; оть самыхъ сильныхь морозовъ онь не 
трескается, потому что въ немъ нить скважинь. При вы- 
дЬлкЬ земляного кирпича снарядомь Изнара, сырость, 
бывшая въ земл, выходить на поверхность. Для просушки 
кирпича слфдуетъ складывать его ‘на возвышенномъ мфстф, 
чтобы вода’ его не размывала. Сложенный такимъ образомъ 
въ 6 или 7 рядовъ кирпичъ прикрывается досками или соломой 
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и 5 или 6 дней хорошей погоды достаточны для совершенной 
его просушки, такъ что, по истечени недфли, можно при- 
ступить къ клалкБ стфиъ. Такъ какъ приготовленные, опи- 
саннымъ выше способомъ, кирпичи имбютъ значительную илот- 
ность и правильную Форму, то поэтому стБны, выводимыя 
изъ нихъ, правильнфе стнъ, выведенныхъ въ ящикахъ или 
Формахъ. Кром того строешя изъ землебитныхь кирпичей 
могуть быть выведены гораздо скорЪе, чфмъ при набивани 
слоевъ въ ящики, изъ которыхъ каждый долженъ окрфпнуть, 
прежде приступа къ набивкБ второго ряда. 

Землебитныя постройки были произведены Изнаромъ 
на существовавшей образцовой херм$ Императорскаго Обще- 
ства Сельскаго Хозяйства южной Росси. Въ 185$ г. коммис- 
ся, назначенная Обществомъ для освидфтельствовашя этихъ 
построекъ, простоявшихь тогда около 26 лЬтъ, выдала сви- 


дЬтельство въ томъ, что по чрезвычайной дешевизн$ и проч-› 


ности для жилья, онф могуть назваться превосходными и 
могуть быть съ большою пользою и выгодою возводимы 
вездь, даже въ мЪстахъ, изобилующихъ естественнымъ кам- 
немъ. 

Изъ всего вышеизложеннаго нельзя не придти къ заклю- 
чению, что земляной кирпичъ, сравнительно съ другими мате- 
р!алами, примфняемыми для выведешя стЪнъ, представляетъ 
слфдующия преимущества: 

В) По дешевизнЪ съ нимъ могуть только конкуррировать 
кирпичи: саманный и лемпачъ. 

2) Для приготовлешя его пригодна всякая земля, слФдо- 


вательно матераль всегда изготовляется на мЪстф работы. 


и тмь устраняется необходимость перевозки его. 

3) Изготовлеше кирпича можетъ производиться во всякде 
время лёта, такъ какъ кирпичъ просыхаетъ скоро—въ недфлю. 

4) Матерйаль пригоденъ для всякой мфстности., 

5) Прочность его превышаеть обожженный кирпичъ. 

6) Постройки, выводимыя изъ земляного кирпича: сухи, 
теплы и ‘несгораемы. 

Недостатки его состоять въ его размываемости и’ порчь 
водою и въ значительной стоимости снаряда Изнара для 
его изготовлен. 


$ 36. Способы, предохранающйе известково-песчаных, глинаныя и 
земляных стБвы отъ размызаня дождевою зодою. Обращая вни- 
ше на постройки всякаго рода, легко замфтить, что стфны ихъ, 
обращенныя къ сторон господствующихъ дождей, поврежда- 
ются гораздо болфе, нежели всф друмя. Поэтому поверхности 
ихъ, съ этой стороны, слдуетъ защитить тфмъ или другимъ 
способомъ. Въ такой защитЪ особенно нуждаются стБны сель- 

. скихъ построекъ всякой конструкщи, возводимыхь на болфе 
открытыхъ м$фстахъ, между ними первое мфсто занимають тв 
стны, которыя выводятся изъ массы, легко размывающейся. 

Изь способовъ, предохраняющихъ стфны отъ поврежде- 
и водою, обращаютъ на себя внимаше слфдуюцие: 

Г) СТЬны, выводимыя изъ массъ, размываемыхь водою: 
известково-песчаныя, глинобитныя, мазанковыя и землебит- 
ныя — слфдуетъ основывать на Фундамент и цоколф изъ 
камня или обожженаго кирпича желфзняка. За неимфшемъ 
на мфстЪ таковыхъ матераловъ и необходимости выведешя 
самыхъ Фундаментовъ и цоколей изъ т5хъ-же массъ, у по- 
верхности земли слфдуетъ дфлать откосы ‘изъ глины, см$- 
шанной съ овечьимъ навозомъ, чер. 378 (текстъ). 

2) Вокругъ таковыхъ-же стфнъ слфдуетъ устраивать от- 
водныя канавы, съ цфлью предупреждешя скоплешя дождевой 
воды около основаншя стЪнъ. 

3) Въ стьнахъ, выводимыхь изъ матераловъ, легко про- 
питываемыхь сыростью, размягчаемыхъ ею или удерживаю- 
щихь ее въ себЪ продолжительное время, полезно проклады- 
вать изолируюция прослойки изъ кровельнаго толя, слоя 
асфальта, смолы, цементнаго раствора или бересты поверхъ 
‹Фундамента и затЪмъ сверхъ поверхности цоколя. 

4) СвЪсы крышъ въ такихъ постройкахъ полезно дфлать 
возможно больше съ тфмъ, чтобы они отбрасывали воду отъ 
поверхности и основашя стЪнъ. 

5) Вь видахъ уменьшеня теплопроводности стФнъ въ зим- 
нее время слБдуетъ у основаня стнъ укладывать завалины, 

‚ образующи одежду стнъ у основан. 
6) На штукатурку стБнъ очевидно ‘полезно употреблять 


‘матералъ и составы, неразмываемые водою. 
, 18* 
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7) Стьны, легко поддающяся дъйствию сырости, какъ 
напримфръ, обыкновенный сырець, полезно устраивать съ 
одеждою изъ досокъ или тонкими стфнками изъ обожженаго, 
кирпича (въ з кирпича). . 

8) Въ виду того, что поврежденя оть дождя болфе всего 
замфчаются у угловъ стФнъ и особенно подъ подоконниками, 
какъ наружными, такъ и внутренними — полезно закруглять 
кромки угловъ, обдфлывать ихъ матералами, неповреждаю- 
щимися оть дождевой воды и располагать переплеты и рамы 
вгладь со стфнами, или вмфсто этого дфлать крупные наруж- 
ные ‘подоконники. - 

9) Открытые хронтоны двускатныхь крышъ въ сельскихь 
постройкахъ, кромф опасности въ пожарномъ отношении, ® 
затрудняють предохранеше стфнъ отъ дьйстыя дождя, а 
потому полезнфе и практичнфе, при такихъ постройкахъ, 
устраивать взамнъ двухскатныхъ—шатровыя или четырех- 
скатныя крыши, свфсы которыхъ должны спускаться какъ 
можно ниже. Г 

10) Вообще прочность и долговфчность описанныхь выше 
стЪиъ, кромф безусловнаго исполнен ихъ постройки, согласно 
описаннымъ выше, испытаннымъ на практик способамъ ихъ 
возведешя изъ соотвфтственныхь матераловъ,—много зави- 
ситъ также отъ своевременнаго и надлежащаго ихъ ремонта. 

Производивииеся опыты, при возведеши построекъ изъ 
набивныхь разнаго рода стфинъ, по всей Росси въ теченм 
болфе 50 лЬтъ, вполнф выяснили, что если и были неудачи 
при возведеши таковыхъ построекъ, то они происходили един- 
ственно отъ несвоевременнаго и небрежнаго ихъ выполнен, 
при несоблюдени самыхъ основныхъ премовъ, выработан- 
ныхъ практикою съ давнихъ временъ. Наоборотъ, при над- 
лежащемъ и тщательномъ возведен!и: известково-песчаныхъ, 
глинобитныхъ, мазанковыхъ и землебитныхъ стфиъ, ‘съ точ- 
нымъ соблюдешемьъ указанныхь выше способовъ ихъ по- 
стройки, получается возможность имфть сельсая постройки: , 
дешевыя, сухя, теплыя, вполнЪ пригодныя для жилья и глав- 
ное—несгораемыя. Послфднее преимущество особенно важно- 
для сельскихъ построекъ въ Россш, такъ какъ, по статисти- 
ческимъ свдЪшямъ, въ Росси ежегодно сгораетъ построекъ 
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на сумму около 32-хъ миллюновъ рублей, изъ которыхъ 24 
миллюна составляетъ стоимость сельскихъ построекъ. 

$ 36. Стёны бетонных, представляя изъ себя каменную 
массу, составленную изъ щебня и крупнаго гравя, или на- 
конець, хряща, промежутки между которыми заполнены ги- 
дравлическимъ растворомъ изъ песку и цементу или гидра- 
влической извести, по своей монолитности, прочности и не- 
размываемости водою, не только оставляютъ далеко за со- 
бою всф описанные выше роды набивныхъ стЬнъ, но въ н$- 
которыхъ случаяхь имфютъ преимущество передъ стфнами 
каменными и кирпичными. 

Каменныя и кирпичныя стЪны не представляютъ той сплош- 
ной и монолитной массы, которая получается при возведеши 
бетонныхъ стВнъ. Перевозка матераловъ для каменныхъ ра- 
боть представляеть болфе затрудненй, нежели перевозка 
матер!аловь для работъ бетонныхъ. 

Производство бетонной работы не представляетъ боль- 
шихъ затруднен, даже въ тЬхъ случаяхъ, когда производ- 
ство. каменной кладки было-бы невозможно. Начало бетон- 
ныхь сооружешй относится ко временамъ римлянъ, часто 
примфнявшихъ бетонныя работы при возведеши самыхъ боль- 
шихъ своихъ сооруженй, мноме остатки которыхъ сохра- 
нились до настоящаго времени. 

Затфмъ, съ Х!-го вфка, бетонь употреблялся исключи- 
тельно только для гидротехническихъ сооруженй, основанй 
здашй на сырыхъ грунтахъ и изрфдка для сводовъ и арокъ. 

Въ начал шестидесятыхъ годовъ, опыты, произведенные 
извфстными хирмами: Е. ускег-ВоЁ и Со!епег, практически 
доказали, что, такъ называемый уплотненный бетонъ (З%тар!- 
Беюп, оп авр]отёгё) можеть съ успфхомъ служить для 
устройства подпорныхь стфнъ, набережныхъ, машинныхь 
‹Фундаментовъ, жилыхъ домовъ; сточныхъ каналовъ, резер- 
вуаровъ всякаго рода, трубъ, орнаментовъ и проч. 

Такъ, напримфръ, въ Англм, изъ уплотненнаго бетона 
строятся 4-хъ и 5-ти этажные дома; въ Парижь устроены ` 
водостоки, длиною около 30 верстъ и церковь, высотою 131 
хуть, вся монолитная, и проч. Въ Германи начало примЪ- 
неня уплотненнаго бетона къ постройкь жилыхь зданй 
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относится къ первой половинЪ семидесятыхъ годовъ; и спо- 
собъ этотъь въ Германи не привился въ такой мЪрф, какъ 
въ Англии во Франши. 

Уплотненнымь бетономь называется бетонъ, состояцший 
изъ см$си портландскаго цемента, иногда съ прибавкою жир- 
ной или-же гидравлической извести съ хрящевымь пескомъ 
и грашемъ или щебнемъ, смоченной до степени влажности 
земли, укладываемый тонкими слоями въ описанныя выше 
Формы или ящики и уколачиваемый тяжелыми трамбовками 
до степени совершенной плоскости массы, что характери- 
зуется появлешемъ воды на ея поверхности. 

Употреблявиийся для данной цфли бетонъ, въ Англи и 
Германи, по большей части состоялъ изъ смфси 1-й части 
цемента съ 6-ю —7-ю частями хрящеватаго песку; Коанье 
употреблялъ первоначально смфсь изъ 1 части гидравличе- 
ской извести съ '/4 — 3/4 портландскаго цемента и 4—5 ча- 
стями хрящеватаго песку; впослдстыи, впрочемъ, пропор- 
щя цемента была увеличена. 

Начавшееся съ 1855 г. расширеше цементнаго производ- 
ства въ ШтеттинЪ, не мало содфйствовало развитно’ упо- 
треблешя бетона и въ Германи; на ряду съ примфнешемь 
при построкь жилыхъ зданй, бетонъ стали употреблять 
для постройки: водонепроницаемыхь резервуаровъ, какъ 
напр., водныхь или газовыхъ цистернъ и бассейновъ, для 
перекрытия ручьевъ, устройства турбинъ, машинныхь Фун- 
даментовъ и проч. 

Составныя части бетона бывають различны въ зависи- 
мости оть находящихся на лицо матераловъь и отъ назна- 
чешя производимаго сооружешя. Наиболфе выгодною въ 
экономическомъ отношенш, представляется смфсь хрящеваго 
песку, состоящаго изъ угловатыхъ песчинокь съ грашемъ 
или-же взамфнъ послфдняго, съ щебнемъ какой-либо твердой 
породы. Кирпичнаго щебня слфдуетъ избфгать, такъ какъ 
`мельзя ручаться, что въ немъ не попадутся слабо-обожже- 
ные куски, которые совершенно негодны для бетоннаго 
производства. За неимфшемь хрящеватаго песку, можно за- 
мФнять его такимъ количествомъ мелкаго щебня, чтобы ча- 
стицы послфдняго могли заполнить промежутки между. кам- 


зай 


‘количество подобнаго раствора. 
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й 
нями болье крупнаго щебя и такимь образомь уменьшать 

При выполнеши изъ бетона всякаго рода замкнутаго 
сооружешя, каковы: резервуары и проч., надо ‘наблюдать 
затьмъ, чтобы бетонъ не былъ совершенно уплотненъ для 
того, чтобы частицы его могли до нфкоторой степени пере- 
двигаться; этимъ уменьшится его послфдующе расширеше 
и сжат, въ зависимости отъ перемфны влажности и тем- 
пературы. ы 

Пропорщя составныхъ частей измфияется въ зависимости 
оть рода частей сооружешя, слфдующимъ образомъ: 

а) Для хундаментовъ, опоръ и основанй для цистернъ 
и резервуаровъ: 

1 часть портландскаго цемента, 

отъ 6—8 частей хрящеваго песку и 
оть 6—8 частей хряща или-же 
оть 8 до 10 частей твердаго щебня. 

6) Для стфнъ, столбовъ, сводовь и поддерживающихь 
частей: 

Т) часть портландскаго цемента, 

оть 5 до 6 частей хрящеваго. песку и 
отъ 5 до б частей крупнаго хряща или 
оть 7 до 8 частей щебня. 

Очевидно, что вышеприведенныя пропорши зависять отъ 
свойствъ хрящеватаго песку и щебня. Подъ хрящевымъ пе- 
скомъ подразумфвается матераль, состояшй на половину 
изъ песку, крупностью зеренъ до 5 миллиметровъ, на’ поло- 
вину изъ хряща. у 

Крьпость бетона обусловливается находящимся въ немъ 
`растворомъ, образующимь связывающее вещество. Въ при- 
веденныхь выше пропоршяхьъ тощаго бетона, раствор со- 
стоить изъ 1 части цемента и 3 до 4» песку, при боле 
жирныхь пропоршяхъ—изъ 1 части цемента и 3—4 частей 


`пвеску. Согласно урочному положению для строительныхъ 


работь въ Росси, для приготовлешя 1 кубической сажени 
бетона беруть 1 куб. сажень щебня и оть 0,37 до 0,40 куб. 
саж. гидравлическаго или цементнаго раствора. 


! 
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Вообще слБдуеть, до употреблешя составныхъ частей 
бетона подвергать ихъ испытанию, которое и укажетъ вЪрно 
пропорцию смфси. Хоропий щебень твердыхъ породъ (гра- 
нитный) предпочитается гравйю, если только экономичеся 
соображешя не заставляютъ употреблять послднй; при 
этомъ граый и щебень должны быть чисто промыты. Раз- 
мЪры зеренъ гравя могутъ измфняться въ предфлахъ между 
размфрами орБха и куринаго яйца. Куски щебня, въ зависи- 
мости отъ размфровъ сооруженя, ’не должны быть, болфе 
4—6 сантиметровъ наибольшаго измфренй. 

При разсчеть потребной толщины бетонныхъ частей слф-. 
дуетъ принимать въ зависимости отъ качества имфющагося 
матер!ала, для стЬнъ, столбовъ, сводовъ и т. п. прочное со- 
противлеше разрыву. въ 31/ до 4\/ килограммовъ на Гквадр. 
сантиметръ, а сжатию въ $ разъ болфе, причемъ коэффищенть 
прочности заключается между 4 и 5. Эта (величина, какъ 
показала практика, можеть быть признана совершенно. до- 
статочною.- 

Поколичеству употребленнаго для приготовленшя раствора, 
бетоны подраздфляють на жирные (раствора отъ 0,53 до 0,57, 
щебня отъ 6,37 до 0,30), обыкновенные (раствора оть 0,46 до 
0,51, щебня отъ 1,00 до 0,90), томие (раствора отъ0,20 до 0,43, 
щебня до 1,00). Бетоны жирные обыкновенно употребляютъ 
для частей, подверженныхъ сильному давлению воды, для 
подводныхь хундаментовъ, мостовыхъ быковъ, береговыхь 
обдБлокъ, водопроводовь и водостоковъ, резервуаровъ и 
проч., изъ нихъ также приготовляются искусственные камни; 
бетоны обыкновенные: для Фундаментовъь и основан . на 
плывучихь и слабыхъ грунтахъ; бетоны тоне — для Фунда- 
ментовъ и основашй на сырыхъ, плотныхъ грунтахъ, стнъ, 
столбовъ и проч. 

Приготовленше бетона, въ зависимости отъ [количества 
его, необходимаго къ заготовкь, можеть быть ручное или 
машинное. Для ручного приготовлешя на досчатой плат- 
Форм потребное количество цемента разравнивается по 
предварительно разсыпанному песку и перемфшивается на 
сухо 3—4 раза посредствомъ лопатьъ, гребковъ и вильъ, чер. 
381 (тексть), а зат6мь еще раза 3, постепенно приливая 


\ 
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воду, пока не получится равномфрная масса, подобная сырой 
землБ. Тогда насыпается щебень или граый, заранфе отм$- 
ренный, хорошо промытый и смоченный водою и вся масса 
еще перемфшивается 2—3 раза до тфхъ поръ, пока каждый 
камень щебня не будетъ со всЪхъ сторонъ окруженъ раство- 
ромъ. ПослЪ каждой заготовки платформа тщательно очи- 
щается отъ приставшаго къ доскамъ раствора. 


Изъ машинъ для приготовленшя раствора наиболфе упо- 
требительныя: 

2) Машина, представляющая рядъ ящиковъ числомъ около 
. 10, вращающихся на оси и перекидывающихся одинъ въ дру- 
гой, чер. 382 (тексть). При такомъ устройств$, матералы, 
вложенные въ первый ящикъ, переходятъ постепенно въ по- 
СЛёДНЙ и такимъ образомъ перемфшиваются. Машина’ тре- 


буеть оть б-ти до 10 челов$кь, разставленныхь по сторо- 
намъ попарно и переходящихь отъ ящика къ ящику. Такимъ 
способомъ можно приготовлять около 3,50 куб. сажень бе- 
тона въ день. Эта машина извфстна подъ назвашемъ шасБше 
& сойтез Клоделя. 


6) Машина, называемая сошой & оп, состоить изъ вер- 
тикальнаго деревяннаго или желФзнаго (переноснаго) ци- 
линдра или ящика, около 0,50 Х 0,50 саж. въ основани и 
1,25 саж. высоты, который подраздфленъ подвижными пере< 
городками на нёсколько этажей. Эти этажи, помощью об- 
щихъ рычаговъ, могутъ открываться и закрываться черезъ 
одинъ. Такимъ образомъ масса бетона, вложенная въ. верх- 
НЙ этажь, постепенно падая съ этажа на этажь, силою по- 
слфдовательныхь паденй, доходить до нижияго отверспя 
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совершенно перемфшанной. Такою машиною можно приго- 
товить бетона до 6 куб. саж. въ день, чер. 383 (тексть). 

На чер. А (текстъ) помфщень образець машины для раз- 
мЬшивашя бетона Твотаз СагИпз $опз, примфняемой въ 
Англи съ, 1800 года. 

Бетонныя стБны выводятся въ описанныхь выше ящикахъ 
или деревянныхъ хормахъ съ желфзными болтами. Поставивъ 
щиты и укрфпивъ ихъ неподвижно, накладываютъ бетонъ въ 
Формы слоями отъ 4-хъ до 5 вершковъ и плотно утрамбо- 


Чер. 383. 


вывають его, особенно около щитовъ, для того чтобы стБна 
была гладкая. Утрамбовыване производится до тфхъ поръ, 
пока вода не выступить на поверхность. Слой ведется гори- 
зонтально по цфлому зданно и масса до окрфпленя ея, должна. 
оставаться въ ФормЪ; поэтому, при производствв работы 
нужно имфть достаточный запасъ щитовъ и болтовъ. Какъ 
скоро окрфпнетъь первый слой снимають щиты, выбиваютъ 
болты и приготовляють изъ нихъ же Форму для слфдую- 
щаго ряда. 
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При кладкь слфдуетъ наблюдать, чтобы‘ камни не отдЪ- 
лялись отъ раствора, сгребая для этого ихъ слегка лопатою 
и уколачивая всю массу трамбовками. Для связываня свф- 
жаго бетона съ успфвшимь уже затвердфть, поверхность 
послфдняго очищается, насЪфкается, смачивается и покры- 
вается сначала жидкимъ цементнымъ тЪстомъ, а затЪмъ тон- 
кимъ слоемъ цементнаго раствора и затЪмъ уже наклады- 
вается свЪжй слой бетона. Въ мфстахъ перерыва кладки, 
слфдуеть оканчивать ее откосами. Вышеприведенныя предо- 
сторожности необходимы для хорошаго взаимнаго соеди- 
нешя отдЬльныхь частей бетонной массы. Отверстия, оста- 


Чер. А. 


вляемыя болтами, заполняются съ обфихъ сторонъ бетонною 
массою, но изтьъ необходимости заполнять ихъ по всей тол- 
щинЪ стфны. Углы стнъ и отверстия для оконъ и дверей, 
нердко обдфлываются тесовою или кирпичною кладкою. При 
длинныхь стнахъ хорошо дфлать нфсколько рядовъ верти- 
кальныхь кирпичныхь или каменныхь цфией (на разстояни 
оть 5 до 6 сажень); это предохраняеть стфну отъ верти- 
кальныхъ трещинъ, образующихся отъ усыхашя бетона. Изм$- 
неше размфровъ бетонныхь стнъ, подъ вмяшемъ перемфнъ 
температуры и влажности, менфе всего замфтно въ соору- 
жевяхъ, защищенныхъ до нЪкоторой степени отъ этихъ 
влянй. Такъ, напримфръ, резервуары и бассейны какихъ 


угодно размфровъ, окруженные снаружи землею и, въ осо- 
бенности закрытые, не выказываютъ даже впослёдстви ни- 
какихъ слфдовъ разрушительнаго дфйствя, проявляющихся 
въ ихъ внутреннихъ усиляхъ. Далфе, открытые цилиндри- 
чесме бассейны также мало страдають отъ перемфнь тем- 
пературы и влажности. Наоборотъ, болыше прямоугольные 
бассейны, открыто стояше и, въ особенности пустые, легко 
могуть дать трещины вблизи 'угловъ, — вслфдстве укорачи- 
вашя стЪнокъ. Свободно стояния стфны такихъ трещинъ не 
обнаруживаютъ, такъ какъ онф могутъ безпрепятственно 
измфнять свою длину. Поэтому не слФдуетъ наглухо связы- 
вать, въ особенности штрабами, стфны вновь возводимой 
‚бетонной постройки съ существующимъ уже сооружешемъ, 
иначе легко ожидать неравномфрной осадки и могущихъ 
произойти отъ этого трещинъ. 

Имфя въ виду, что для сохранешя въ бетонной кладкь 
способности измфнять свои размфры, при перемБнахъ тем- 
пературы и влажности бетонъ не слфдуетъ доводить до со- 
вершенной плотности, а слБдовательно и водонепроницае- 
мости; между тЬмъ послфдыя качества при постройкЪ та- 
кихь здашй, какъ резервуары, цистерны и проч., являются 
необходимыми. Представляется надобность принять особыя 
мБры для приданй поверхности бетонной кладки водонепро- 
ницаемыя свойства. Требованшо этому удовлетворяеть водо- 
непроницаемая цементная штукатурка. ПослФдняя наносится 
уже по окончании бетонной кладки и, такъ какъ бетонъ пред- 
ставляеть весьма пористую поверхность, то штукатурка 
держится очень хорошо. 

Обыкновенный составъ штукатурки: 1 часть *портланд- 
скаго цемента на 2—2 части песку; если въ послёднемъ 
весьма мало мелкихъ зеренъ; то прибавляется еще около 0,10 
части извести, въ видф известковаго молока, черезъ что тфсто, 
дЬлается‘плотнфе и пластиничнфе. Бетонная стфнка на чисто 
обмывается водою, слишкомъ гладыя мфста насфкаются и 
цементный растворъ, достаточно густой, наносится въ два 
или три према До общей толщины въ 0,001 метра, будучи 
выглаживаемъ посредствомъ правила и сокола. 

Когда этоть слой отвердфетъ, наносится еще тонюЙ слой 


| 
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тТЬста изъ чистаго цемента, окончательно выглаживаемый 
войлокомъ. Дно бассейновъ покрывается такою же штука- 
туркою, съ тою разницею, что вмфсто послфдняго изъ чисто 
цементнаго тфста, сырая поверхность предъидущаго слоя 
слегка посыпается сухимъ цементомъ, который выглажи- 
вается и затирается обычнымъ путемъ. Толщина такой шту- 
катурки въ 10 миллиметровъ вполнф достаточна для дости- 
женя полной воденепроницаемости, даже при высот столба 
давлешя въ нисколько метровъ. 


Въ тЬхъ случаяхь, когда водонепроницаемое дно должно 
выдерживать каме либо удары и подвергаться стираниюо, 
весьма полезно сверхъ настоящаго дна дфлать второе, со- 
стоящее въ толщину на 8 сантиметровъ изъ бетона и на 1 
сантиметръ изъ описанной выше штукатурки. 


При семъ полагается небезполезнымь указать нижеслфдующия про- 
порши составныхъ частей, при изготовлени бетона для возведешя наибо- 
ле крупныхъ бетонныхъ сооружешй. 

а) Резервуарв зородското водопровода вв Нюрнберт, построенный въ 1884 г. 
длиною 72,90, шириною 40,05 метра, вышиною отъ поверхности дна до 
внутренней поверхности рамки свода—4,20 метра, радусъ свода 2.6 метр., 
толщина наружныхь стфнъ 1,30 метр., углублеше рамки свода’ подъ по- 
верхностью земли 1,50 метр., толщина свода въ рамкф 0,25 метр. Вм\- 
стимость его равияется 8,148 куб. метровъ. Бетонъ, употребленный на 
устройство дна, состоялъ изъ 1 части портландскаго цемента, 4 частей 
мелкаго зернистаго песку, 4 частей гразя и 9 частей доломитоваго щебня; 
стфна и столбы сдфланы изъ 1 части цемента, 3\з частей песку, 3\/з гра- 
в и 8 частей доломитоваго щебня; арки и своды сдфланы изъ 1 части 
цемента, 2 частей песку, 3 частей грашя и 7 частей щебня; НЕХ 
стЬнъ и дна изъ 1 части цемента и 2 частей песку. 

Ь) Резервуарь зородскоо водопровода аз 1. Мендень выстроенъ въ 1887 г. 
Главные размфры: наружная длина (по дну) — 20,30 метр., ширина 13,34. 
метр., вышина оть дна до нижней стороны свода въ рамк® 5,75 метр.у 
‘толщина прямыхъ наружныхъ стфнъ, внизу 0:00 метр., кверху на поло- 
вину утоняется, наибольшая толщина боковыхъ  наклонныхь наружныхъ, 
стфнъ, кверху постепенно утоняющихся и переходящихь въ своды край- 
нцихь отдфлешй — 1,70 метр.; толщина сводовъ 0,20 метр. Общая вмфсти- 
мость его равна 900 куб. метр. Пропорщя составныхъ частей бетона: для 
дна 1 часть цемента, 7 частей хрящеватаго песку и 9 частей щебня; 
проч части-—1 часть цемента, 6 частей песку и 8 частей щебня; шту- 
катурка: 1 часть цемента и 2 части песку. 

С) Цистерна для смолы на 1азовом5 заводь в5 Хемниць построена въ 
1886 году. Прямоугольной хормы длиною снаружи 28,46 метр. и шириною 
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12,95 метр. Толщина наружныхь стВнъ оть 0,6 до 0.7 метра, внутреннихь 
9.40 метра, сводовъ 0,20—0.25 метра. Вышина оть дна до пять сводовъ, 
2,075 метра. Бетонь дна состойть изъ 1 части портландскаго цемента. 
7 частей хрящеватаго песку и 9 частей щебня; стьнъ и сводовъ: изъ 1 
части цемента, 6 частей песку и 8 частей щебня, штукатурка изъ 1 части 
цемента.и 2 частей песку. 


4) Резервуарв зазовало завода вв Крефельдь построенъ въ 1884 г., Форма 
резервуара цилиндрическая: внутрений даметръ — 29,80 метр., внутрен- 
няя высота у центра 8,724 метр., у окружности 8,47 метр., такъ что дно 
имфетъ нфкоторый уклонъ къ срединф; толщина дна — 1 метр., стфнокъ 
внизу 2 метра, вверху 0,85 метр., ширина контрФорсовь —1 метр. Вм%- 
стимость 5,866. куб. метр. Бетонъ составлялся: для дна 1 ч. цемента, 7 ч. 
хрящеваго песку, 9 ч. щебня; для стВнь и столбовъ: г часть цемента, 
6 частей песку и 8 частей щебня, Штукатурка г часть цемента и 2 части 
песку, 

Означенныя выше постройки произведены хирмою_ Дусйегйой. 

Бетоны Коаны дфлятся по своему составу на: 

1) очень твердые: 1 часть песку, 0,066 извести, 0,066 цементу и 0,10 
цемяики, 

2) обыкновенные: 1 часть песку, 0,10 частей извести и 0,10. цемянки, 

3) Гидравлическая набивка (р1зё Вудгаи!дие) изъ 1 части глины и 0.066. 
извести, 

При сообуженш бетонныхь стнъ, доковъ и набережныхь въ Англи 
было замфчено, что въ большинств® случаевъ гравй, входящй въ составъ, 
бетона, вслфдстше гладкой своей позерхности плохо связывается съ ра- 
створомъ и, такимъ образомъ, весьма легко выкрашивается оть случай- 
ныхь толчковь и ударов, которымъ иногда подвергается наружная по- 
верхность стфнъ. Вслдстые такого свойства грашя, наружная поверх» 
ность стфны принимаеть шероховатый, неизящный видъ. Для избъжаня 
этого, съ конца 80-хъ годовъ, главное управлеше докозъ предписало на’ 
будущее время: вс бетонныя сооружены, возводимыя при устройств® 
доковъ, сиабжать съ наружной поверхности облицевкою изъ естественнаго, 
или искусственнаго камня, или же изъ сильно обожженнаго кирпича. 
“Толщина облицовки дфлается обыкновенно около 15 сантиметровъ. Обли- 
‹цовка производится единовременно съ возведешемь бетонныхъ стфиъ. 


$ 37. Стёны деревянныя. Для устройства деревянныхъ стфнъ 
въ Росси преимущественно употребляются: дубъ, сосна 
и ель. 

а) Дубъ примфняется для деревянныхь стёнъь въ южной 
и, часто, въ средней полосЪ Росси. Хотя по’ крфпости и 
долговёчности, дубъ превосходить всЪ друмя, свойственныя 
нашему климату, породы деревъ, но, по дороговизнЪ своей, 
употребляется на устройство стфнъ, исключительно въ тхъ 


: 
: 


; 
] 
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мёстностностяхь, въ которыхъ онъ имфется въ изобили. Дре- 
весина дуба крфпкая, твердая и упругая; цвфтьъ блфдно-жел- 


`° товатый близь сердцевины и, приближаясь къ заболони, посте- 


пенно темнфетъ; чфмъ старше дубъ, тфмъ древесина темнфе; 
дубъ легко колется, но довольно трудно строгается. Вфсъ 
кубическаго хута сухого дуба 1,13 пуда, полусухого отъ 1,21 
до 1,64: пуда, свфжерубленнаго отъ 1,56 до 1,00 пуда. 

Сосна, наиболфе распространенная въ нашемъ умфрен- 
номъ климат, является самою употребительнёйшею древес- 
ною породою для устройства деревянныхь стфнъ; дерево 
это отличается прямизною своего стволаи легкою раскалы- 
ваемостью, такь какь волокна его взаимно параллельны и 
прямолинейны. Сосна весьма ‘трудно пропитывается водою и, 
вслдстме значительнаго присутствия въ ея древесин смо- 
листаго вещества, трудно загниваетъ. ВЪсъ. 1-го куб. хута 
сосны сухой о,ЗТ пуд., полусухой отъ 0,95 до 1,12 и св$- 
жей 1,57 пуда. ` 

‚ По качествамъ древесины, сосна раздфляется на два сорта: 
лутичная или рудовая, растущая на сухой почвз и буровая 
или мендовая, растущая на безплодной болотистой почв$. 
Рудовая сосна, при значительной кр$пости, отличается боль- 
шею плотностью и въ то же время значительною легкостью. 
Цвфть ея древесины красновато-желтый. Слои мелки и 
ровны; у мендовой сосны древесина мягче чфмъ у первой и 
блфднаго цвфта. Сосна можетъ быть употребляема на всЪ 
части деревяннаго строен; при особой-же ея дороговизн®, 
она обязательно назначается на тЪ части строен, которыя 


‚ наиболье могуть подвергаться поврежденю отъ гея 


(стулья, нижше вфнцы бревенъ, стойки, балки и проч.). 
Ель имфетъ древесину болфе мягкую и легкую, чфмъ 
сосна; цвфтъ ея бЪлЬе сосны. Вфсъ 1-го кубическаго хута: 
сухой 0,31 пуда, полусухой отъ 0,86 до 1,04 пуд., свфжей 
1,37 пуд., пропитанной водою 1,49 пуда. Еловая древесина 
скоро гшетъ, ель сучковатфе сосны, строгается хорошо лишь 
по направлению волоконъ. Сравнительная дешевизна еловаго 
Лса, противъ сосноваго, служила основашемъ его распро- 
странешя для построекъ, но, по своему слабому сопротив- 
ленио дЬйствшю влажности и своей непрочности, ель допу- 
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скается только на устройство подмостей и лфсовъ, на времен- 
ныя и легыя постройки и, въ случаяхь крьпости, на ть 
только части строен, которыя наименфе подвергаются гше- 
нню (черные потолки, стропила, обрфшетки и проч.). 

Для устройства стёнъ, дерево употребляется: въ своемъ 
природномъ кругломъ видф—въ бревнахъ, или въ видЪ тбхъ- 
же бревенъ, но обтесанныхъ съ 4-хъ сторонъ въ правильный 
видъ—въ брусья: 

Ъ) Какь бревна такь и брусья, входяше въ составъ 
стЪнъ, скрёпляются между собою, при помощи слфдующихъ 
главныхъ соединенй: С 

Когда одно дерево концемъ входить въ другое, то двлается 
щипь и 1тъздо, чер. 179 (атласъ). 

Шипь можеть быть сквозной или злухой, т. е. онъ можеть 
проходить другое дерево насквозь или нфтъ. Толщина шипа. 
составляеть '/з ширины бруса, въ которомъ дфлается гифздо, 
а ширина во всю ширину бруса съ шипомъ. Шипы бывають 
разнаго рода, по своей Форм, чер. 183, 184, 186, 187, 188, 
190, 193, 194 (атласъ). Соединеше двухъ наклонныхъ и гори- 
зонтальныхь брусьевъ дБлается посредствомъ зуба, чер. 210— 
211, 214 и 218—221 (атласъ), оно дБлается съ шипомъ и безъ 
шипа, съ помочами и безъ помочь, смотря по той силЪ, 
какую надо придать сопряженио. : 

Также брусъ или бревно можно врубать между собою; 
въ полдерева, чер. 213 или въ лап», чер. 192, 104, 197, 19% 
(атласъ). Если брусья взаимно переськаются, то соединеше 
можно -дфлать врубкою въ треть, въ четверть, въ полде- 
рева, чер. 180, 181, 182, 185, 189, 195 и 196 (атласъ), Для 
большей прочности врубку можно дфлать крестомъ, чер. 
199 (атласъ). Два бруса могуть сопрягаться между собою, 
чтобы служить продолжешемъ одинъ другому. Такое сопря- 
жеше называется наращиващемь брусьевъ, если они стояче, 
и сращиващемь, если брусья лежаче. у 

Сращиваше дфлается врубкою въ полдерева, чер. 213; 
чтобы брусья не могли раздвинуться по длинф, длають 
врубку вь замокь, чер. 222 (атласъ). Чтобы сопряжеше. не 
могло раздвинуться, вырубка дфлается косая, чер. 219, 221 
‹атласъ). 
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Для предупрежденя бокового движеня, въ сопряжени 
ДБлають врубку съ шипами, чер. 223 (атласъ), или обтесы- 
ваютъь концы угломъ, чер. 224 (атласъ). Для большого 
сжатя сопряжешя, вставляють деревянный клинъ въ средин® 
врубки, поперегъ дерева, чер. 223 и 225 (атласъ). Соеди- 
няя эти различныя сопряженя, получимъ сопряжеше чер. 223 
(атласъ), въ которомъ брусья не могуть ни отодвинуться 
по длинф ихъ, ни разойтись по высотф; на чер. 226 (атласъ) 


Чер 386. 


сопряжеше, при которомъ брусья не могуть разойтись по 
ширинЪ, ни раздвинуться по длин. 

Два бруса бревна или доски могутъ плотно прилегать 
одни къ другимъ, сплачиваться. Сопряжешя тутъ дфлаются 
шпунтомь или пазомь, чер. 243, выемкою, НОВ 242, въ за- 
крой, чер. 240 (атласъ) и проч. 

Если хотять препятствовать брусьямъ скользить одинъ 
по другому, то врубають ихъ взаимно зубцами, чер. 231 

9 


ит 


(атласъ), или употребляютъ шпонки, чер. 220 (атласъ), натели, 
чер. 230 (атласъ), вставные шипы, чер. 246 (атласъ) и проч. 
‚ Сплошные ряды бревенъ, брусьевъ и’досокъ сопрягаются 
между собою по длин и попарно, предъидущими способами; 
шпонками въ этомъ случаЪ можно связывать болфе двухъ 
штукъ вмфстВ. Если сплошной рядъ примыкаеть къ брусу, 
то сопряжешя будуть прямою четвертью, чер. 237 (атласт), 
въ пазь, чер. 235 (атласъ). 

Различныя сопряжешя въ углахъ бревенъ показаны на 
чер. 384—380 (тексть) и чер. 261 (атласъ). 

Чтобы въ угловое сопряжеше не забиралась вода, лучше 
дьлать вырубки чашки и гнфзда снизу верхняго бревна или 
бруса, а шипы и выдающияся части, сверху нижняго бруса, 
такъ, чтобы они торчали вверхъ. Выемки по длинЪ бревенъ 
необходимы для прокладки пакли или мху и проконапатки 
стёнъ. Бывають случаи, когда одного бруса съ его обыкно- 
венными размфрами поперечнаго сфчешя, недостаточно для 
поддержашя даннаго груза съ требуемою безопасностью. 
Въ подобномъ случа сопротивлеше такого бруса усили- 
ваютъ слёдующими способами: 

1) Увеличивають площадь поперечнаго сфчешя бруса 
сплачивашемь съ нимъ другого, посредствомъ врубки зубцами 
или шпонками. 

2) Сгибая брусъ. > 


3) Образуя изъ брусьевъ или изъ досокъ треугольную 
систему. 

4) Услиливая брусъ шпренгелями или струнами. Если поло- 
жить два бруса, не связывая одинъ на другой; и нагрузить 
до того, что брусья прогнутся, то волокна на выпуклой сто- 
рон$ каждаго изъ брусьевъ вытянутся, а навыгнутойсожмутся, 

Во время сгибаня, одна балка скользить по другой, 
почему, чЬмъ шероховатфе будуть соприкасающяся грани 
брусьевъ, тмъ боле будетъ сопротивлеше брусьевъ про- 
гибу, вслфдстые трешя между собою соприкасающихся 
брусьевь. Относительное сопротивлеше такихъ, положен- 
ныхь одинь на другой, брусьевъ равняется суммф сопро- 
тивлешя каждаго изъ брусьевъ порознь. 
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Если трешя между брусьями усилить, прижавъ ихъ одинъ 
къ другому желфзными болтами или обоймами, то сопротив- 
леше брусьевъ еще увеличится на столько, на сколько брусья 
плотнфе соединены между собою, т. е. чфмъ мене будеть 
происходить между ними скользешя. Посему можно связать 
брусья такимъ образомъ, что будетъ возможно разсматри- 
вать ихъ какъ одинъ цфльный брусъ. 

Въ большей части случаевъ одинъ брусъ съ другимъ со- 
единяютъ врубкою одинъ въ другой и стягивашемъ болтами. 

Одно изъ такихъ соединенй дфлается врубкою зубиами, 
которымъ дають или прямоугольный видъ или видъ зубьевъ 
пилы, чер. 229—231 (атласъ). 

Во всякомъ случаЪ, соединеше это дфлается слфдующимь 
образомъ: При данной высот й сложной балки, надобно, 
чтобы толщина всБхъ брусьевъ была и гдЪ эти Е назна- 
чаются на трату при тескЪ. Положимъ, переводина или об- 
вязка должна состоять изъ 2-хъ брусьевъ, тогда эти два бруса 
прикладываются одинъ къ другому тми гранями, какъ они 
должны лежать впослёдстыи и стягиваются плотно времен- 


5, № 
ными болтами. Оть стыка на разстояни 16 проводится па- 


раллельная линя, означающая высоту. зубцовъ и оть среди- 
ны балки, къ обоимъ концамъ брусьевъ, откладываютъ длину 
каждаго зубца=1 столько разъ, сколько помфстится зубьевъ 
на этомъ протяжени. ПослЪ того, въ точкахъ двлешя, вы- 
ставляютъь перпендикуляры и обозначаютъ. линию зубцовъ, 
симметрично съ обЪихъ сторонъ отъ средней точки. Для этого 
оконечности каждаго перпендикуляра соединяютъ съ осно- 
вашемь предъидущаго перпендикуляра. и такимь образомъ, 
на поверхности каждаго изъ брусьевъ начертывають зубья, 
соотвфтствующе впадинамъ на другомъ брусЪ, и затЪмъ эти 
зубья выпиливають или вырубаютъ. 

Такая притеска зубьевь для того, чтобы была сдЪлана 
хорошо, очень затруднительна, а потому, можно между зу- 
бьями забивать нагели изъ крЬпкаго дерева, какъ это показано 
на чер. 229—231 (атласъ). 

Если балка слишкомъ длинна, то составляютъ ее изъ двухъ 
брусьевъ, дфлая стыкъ посрелинф балки; при требовани 


р 15" 
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балки слишкомъ большой толщины, сплачиваютъ вифст три 
бруса или большое число брусьевъ. Прямоугольные зубья 
Р8дко употребляютъ, развЪ, напр., для арочныхь дугъ. Въ. 
этомъ случаЪ длина зуба дфлается равная й или 2й, гдЪ № 


^ 
вся высота сплоченнаго бруса, а высота зуба = то. 


На чер. 229,241 (атласъ) показаны соединешя брусьевъ 
шпонками. Сопротивлеше сложныхъ брусьевъ, связанныхъ 
зубцами или шпонками, опредфляется слфдующимъ образомъ: 

Пусть $—ширина поперечнаго сфчешя бруса. 
„ № высота 5 > > 
В!—сопротивлеше на квадратный дюймъ 
для луба и сосны = И — 15 пуд. 


х 


Моментъ сопротивлешя, напримфръ, для дуба будет: 


р: Е, п ® 5? 
` 940 =-у—-5‚ или если ==, = В, = 


= =2.5.5№. 

Но брусъ можно усилить еще инымъ способомъ, безъ 
помощи зубьевъ и шпонокъ, основываясь на томъ, что, чмъ 
далъе отстоять волокна оть оси неизмфняемыхъ волоконъ, 
т6мъ сопротивлеше бруса болфе, т. е. просто увеличить вы- 
соту балки. 

На чер. 247 (атласъ) представлена такая балка, составлен- 
ная изъ двухъ брусьевъ, между которыми, въ равныхъ раз- 
стояшяхъ, положены коротме обрубки дерева и, у каждой 
прокладки, оба бруса стянуты желфзными болтами. 

Назовемъ въ балк, составленной изъ двухъ брусьевъ, 
соедцненныхъ такимъ образомъ, чрезъ: 

®— высоту балки; 

}" — разстояше между двумя брусьями: 

$ — ширину каждаго бруса. 

Моментъ сопротивлешя этой балки будетъ: 


в (в?) и гдБ Е, =23 пудамъ для дуба. 
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Размфры балки опредфляются изъ выражен: 
в=*? ев (#— в) или 
РЕЗ > зи (и — 


Если балка будетъ состоять изъ трехъ брусьевъ, при 
высот й каждаго изъ нихъ, и называя й высоту всей балки, ›- 
. и 

то будемъ имЪть и 


РГ=Ё т [бы (им) . 7] или 
вЬ= 3 [ би (м—2и)- 9," | 


Инженеръ Лавесъ въ Ганноверь, для увеличешя сопро- 
тивлешя бруса, распиливалъ его вдоль на двЪ половины и, 
потомъ, вставивъ распорки, стягиваль брусъ болтами. Онъ 
также бралъ два бруса и,’ сложивъ ихъ вмфстЬ, стягиваль 
ихъ по концамъ тремя хомутами, забивъ также въ стыкъ по 
три шпонки на каждомъ конц$. ПослЪ того раздвигаль брусья 
на средин$ и вставлялъ нфсколько распорокъ, придавая балк 
такимъ образомъ видъ бруса равнаго сопротивления, чер. 247 
И 249 (атласъ). 

Описанныя выше сложныя балки, хотя рфдко, но прихо- 
дилось примфнять, при устройствЪ деревянныхъ ст$нъ, для 
остова или скелета деревяннаго строеня, особенно въ тфхъ 
случаяхъ, когда приходится, надъ значительными пролетами 
въ стЬнахъ нижняго этажа, выводить стфны второго этажа 
на вфсу въ стБнахъ Фахверковыхьъ, Фхабричныхь построекъ 
и проч. 

На чер. 229—232 и 247—250 (атласъ) показаны различ- 
наго рода устройствъ составныя или сложныя балки. 

Обийя услошя для прочности всякаго рода деревянныхь 
сопряжен состоять въ слфдующемъ: 

а) Выпуклыя части, нарубаемыя въ деревь, дожны со- 
стоять всегда изъ продолжешя волоконъ дерева; въ нёко- 
торыхъ сопряженяхъ, напримфръ, при вырубкЪ въ лапу, зу- 
бомъ и т. п. можно отступить оть этого правила, но съ 
тЬмъ, чтобы косая перерубка волоконъ была сдфлана какъ 


Ис: ВР 


можно положе и длина сопряжены довольно велика, чтобы 
нельзя было опасаться, что дерево расколется въ сопряже- 
нш, по направлению волоконъ- 

6) Какъ всЪ части вырубокъ должны одинаково сопро- 
тивляться, то ни одна изъ сихъ частей не должна быть сла- 
бъе другой. й 

в) Вырубки должны быть какъ можно проще и выпуклыя 
части не должны быть тоньше 1/з или '/+ самаго бруса; слож- 
ныя и мелкы вырубки особенно не надежны въ сосновомъ 
и еловомъ деревф, потому что они мягче другихъ и легче 
колятся. При сплачиваши брусьевъ врубкою зубцами, длина 
каждаго зубца не должна быть менфе 12-ти дюймовъ, а съ 
краю бруса первый зубець долженъ быть по крайней мёрь 

18 дюймовъ длины, чтобы зубець не скололся. 

Г) Такъ какъ деревянное строеше состоить большею ча- 
сто изъ брусьевъ, составляющихъ главную основу строешя 
и изъ вспомогательныхь брусьевъ, служащихъ для связи 
главныхъ, то при встрёчЪ главнаго бруса съ вспомогатель- 
нымъ, вырубки въ первомъ дфлаются менфе, нежели во вто- 
ромъ, для того, чтобы не ослабить строешя; при встрёчь 
брусьевъ равной важности они вырубаются поровну. 

д) Всякое сопряжеше должно стараться скрывать ‘въ де- 
рев, сколько для красоты, столько и для того, чтобы въ 
него не натекала вода и не заводилось сырости. 

с) Скръпленя деревянныхь сопряжен желтзомь. ВсЪ выше- 
изложенныя сопряжены не такъ надежны, чтобы могли удо- 
влетворить вполнЪ требуемой прочности. Дерево оть сы- 
рости разбухаетъ, оть сухости сжимается, оть недостаточ- 
наго прикрытия загниваеть и оть всБхъ этихъь причинъ де- 
ревянныя сопряжен весьма скоро расшатываются и потому 
уже не представляютъ строеншю первоначальной кр$пости. 
Хотя часто, для скрьплешя дерева употребляють вставные 
шипы, деревянные гвозди, нагели, вытесанные или вытисну- 
тые машиною изъ твердаго дерева, но въ частяхъ строемя, 
подвергающихся сильному дЪйствю вньшнихь силъ, такое 
скрьплеше недостаточно и деревянныя сопряжешя усили- 
вають жельзными связями. Связи эти бывають: 1603ди или 
винты, костыли, скобы, болты, напольники, хомуты и обоймы. 


РУ 
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Гвозди употребляются преимущественно для прикрФиле- 
я брусковъ, досокъ и драни кь постели, на которой они 
лежать. Считается достаточнымъ, если гвоздь взойдеть въ 
постель на глубину 2-хъ дюймовъ. Вообще принимаютъ, что 
при толщин  прибиваемаго дерева, длина гвоздя должна 
быть равна 3%. Въ дерево не слдуетъ вбивать двухъ гвоз- 
дей въ близкомъ разстояни, по направлено одного и того 
же слоя. Лучше предъ вбивашемъ просверлить дыру въ при- 
биваемомъ деревЪ. При значительной толщин прибиваемаго 
дерева употребляють гвозди ершовые и костыли. 

Винты и шурупы прочнфе, нежели гвозди, удерживають 
и не раскалывають дерево; для всаживашя ихъ просверли- 
вають дыры немного меньшаго даметра, нежели ихъ маметръ. 


Скобы и науольники служатъ для соединешя двухъ раз- 
личныхь штукъ дерева, сходящихся угломъ или для скрЪи- 
лешя дерева съ каменною кладкою. Скобы дълають изъ по- 
лоснаго желЬза; концы полосы загибають крюкомъ; при вби- 
ванш въ дерево, эти концы немного заостряются. Скобы 
кладутся часто съ обфихъ сторонъ сопряженныхъ брусьевъ. 


Болты служатъ для сжатия вмфстЪ двухъ или нысколькихъ 
частей сооруженя. Болты съ винтовымъ нарЪзомъ, употреб- 
ляемые въ деревянныхъ сопряжешяхъ, приготовляются изъ 
круглаго или четыреграннаго желфза съ 4-хъ угольною 
шляпкою и гайкою. 


Толщина болтовъ опредфляется по усилию, которому они 
будуть подвержены. Если Р— нагрузка на болтъ въ пудахъ, 


а— щаметръ болта въ дюймахъ, то 4=0,1082 УР. 


Внъшнй маметръ винтоваго разрза равенъ 5 маметра 
болта, такъ что глубина нарфзки будеть Ио маметра. Если 
гайка будетъ не часто развинчиваться и завинчиваться, то 
толщина ея равна внфшнему даметру винта; въ ней нарфзы- 
вается б ходовъ. Если же завинчиваше и развинчиваше бу- 
деть дЬлаться часто, то толщина гайки дфлается равною 1/3 
внфшияго маметра, или равною % маметра стержня, Ши- 
рина квадратной шляпки равна ширинЪ гайки или утроенной 
толщин болта. Чтобы при завинчивани гайки она не врь- 
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залась въ дерево, подъ нее подкладывается тоненькая круглая 
подкладочка, желфэная или свинцовая, называемая шайба. 

Употреблеше большого числа болтовъ въ одномъ брусЪ 
можеть его ослабить; въ этомъ случаЪ болты замфняются 
хомутами изъ полосоваго желза. 

На чер. 207, 215, 247, 248, 253 и 260 (атласъ) показано 
устройство различнаго рода жел$зныхъ хомутовъ и способы 
укрЪплешя ими деревянныхъ частей. 

Скрьплеше сопряженй между брусьями, составляющими 
уголь, дБлается обоймами, чер. 209 и науюльниками, чер. 212 
и 216 (атласъ) изъ полосоваго жельза и они могуть имфть 
столько вфтвей, сколько брусьевъ сходится въ одно мфсто. 
Обоймы и наугольники прибиваются гвоздями или стягиваются 
болтами, проходящими сквозь дерево и въ отверстя, про- 
битыя или просверленныя въ сихъ вфтвяхъ. 

ЖелЬзныя оковки всхь родовъ врЬзываются въ дерево 
вгладь съ его поверхностью для того, чтобы он не могли 
скользить по дереву, и чтобы, послЪ окраски строешя, онЪ 
не были замфтны, а иногда и для того, чтобы ими не уве- 
личивалась толщина деревянной связи въ тфхъ мФстахъ, гдЪ 
положена оковка. 

Деревянныя стБны могуть быть подраздфлены на два 
рода: ствны холодныхъ, неотапливаемыхь строенй и стВны 
жилыхъ или теплыхъ строен. 

4) Деревянныя стьны холодныхь строен. Главныя части 
стёнъхолодныхъстроен!й составляютъ, чер. 387—388 (тексть). 

Нижняя обвязка, горизонтальная, основанная или на де- 
ревянныхь стульяхъ, врытыхъ въ землю, или на отдфльныхь 
каменныхъ столбахъ, или же наконецъ, на сплошной стфн® 
каменнаго Фхундамента. Если на обвязкБ предполагаютъ осно- 
вать половыя балки, то она дфлается двойная и возвышается 
надъ землею не менфе 1-го аршина. 

Уловыя стойки, которыхъ нижне и верхше концы, обдф- 
ланные шипами, вхолятъ въ гнфзда нижней и верхней об- 
вязки, въ зависимости отъ разстояня между угловыми стой- 
ками и отъ рода забирки стЪны между стойками или огра- 
ничиваются установкою однихъ угловыхъ стоекъ, или же ста- 
вять еще стойки промежуточныя. Разстояшя между стойками 
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опредфляются размфрами матер!ала для забирки стБны. Такъ, 
напримфръ, при 2/з дюймовыхъ доскахъ, стойки становятся 
на 1/» саженномъ разстоянш. Вообще длина досокъ не должна 
превосходить 50 разъ взятую ихъ толщину. 

Верхняя обвязка, называемая насадкою, насаживается на 
шипы стоекъ. Она дфлается двойная, если на нее опираютъ 
потолочныя балки. Когда этажъ очень высокъ, то кромЪ ниж- 
ней и верхнихъ обвязокъ кладутъ обвязки промежуточныя. 

„Леланальные раскосы или укосины, приводяше всю стёну 
въ треугольную систему, представляютъ подпорки для стоекъ, 
что особенно необходимо при стойкахъ, не врытыхъ концами 
въ землю, а поставленныхъ шипами на обвязкахъ, и потому 


Чер. 387. 


не совсёмъ устойчивыхь. Для самыхъ легкихъ построекъ, 
какь, напримръ: бесфдокъ, верандъ, наружныхъ отхожихъ 
мъсть, сараевъ и проч., описанный выше деревянный скелетъ 
обшивается съ одной, или же съ обфихъ сторонъ однодюй- 
мовыми досками. Въ случаяхъ обшивки досками такихъ де- 
ревянныхъ скелетовъ, необходимо, чтобы наружныя грани 
раскосовъ были въ одной плоскости съ наружными гранями 
стоекъ и обвязокъ, чер. 387 и 388 (текстъ). 

Для построекъ, хотя и не жилыхъ, но боле тяжелыхъ, 
каковы: экипажные сараи, скотные дворы и проч., деревян- 
ныя стёны дБлаются изъ 2'/з дюймовыхъ досокъ, пластинъ, 
брусьевъ и бревенъ, горизонтально сплоченныхь между. со- 
бою, при помощи врубокъ въ четверть, закрой или гре- 


ее 


бень, или вставныхь шиповъ и укрфпленныхь концами въ 
пазы стоекъ. Посльдия, въ здашяхъ болфе солидныхъ, за- 


дФлываются въ каменные столбы. 


Если промежутки между 


деревянными брусьями, составляющими ‘скелетъ  строеня, 
заполняются каменною или кирпичною кладкою, чер. 389, 
_ 300, 391—305 (текстъ), то, ‘въ такомъ случаф, получаются 


стфны, называемыя фахверковыми. 


ра 


Чер. 389. 


Стьны эти весьма часто 
примфняются во Франщи 
и Германш, не только для 
холодныхъ, но и отапли- 
ваемыхъ строен, какъ 
деревенскихъ, такъ и го- 
родскихъ. Въ Парижь 
встрЬчаются  семиэтаж- 
ные дома, состоящее изъ 
Фахверковыхъ ‘стЪиъ. 'Въ 
Россш онф примфняются 


въ сфверо и юго-запад-' 


ныхъ губершяхъ для сель- 
скихь построекь и из- 
вЪстны подъ назвашемъ 
Прусскаю м 

©) Деревянныя стъны 
жилыхь или отапливае- 
мыхь строен. Въ теп- 
лыхъ строешяхъ деревян- 
ныя стфны, въ большин- 
ствЪ случаевъ, устраи- 
ваются изъ бревенъ, ко- 
торыя сплошнымь ря- 


домъ, или ставятся вертикально или же кладутся горизон- 


‘тально. 


Вертикально поставленныя бревна, проложенныя паклею 
или войлокомъ, проконопаченныя и удерживаемыя въ нижней 
и верхней обвязкахъ, примфняются у насъ для составлешя 
стЬнъ, имфющихь въ план5 криволинейную Форму, а также 
внутри зданй, для отдфлешя теплаго пространства отъ хо- 


лоднаго. 


УТУ 


ПРИ УИТ УЧРЗЕТ 
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Вертикально поставленныя бревенчатыя стфны болфе’ 
устойчивы, сравнительно со стЪнами изъ горизонтально поло- 
женныхь бревенъ. Но тамя стфны имфютъ свои недостатки. 
Льсъ, употребляемый на строешя, сушится. только подъна- 
вЪсомъ; степень его сухости значительно увеличивается въ 
то время, когла онъ приходить въ соприкосновеше. съ искус- 


Чер: 395. Чер. 394. 


ственно-нагрфтымъ воздухомъ, и стало быть, бревна стЬнъ 
въ самомъ строени подвергаются значительной усышк$, отъ 
которой между ними образуются щели. Очевидно, что на 
устройство стЪнъ изъ вертикально поставленныхь бревенъ 
надо употреблять лЬсъ, сколь возможно сухой и, по выведе- 
ни ихъ, оставлять на 2—3 года безъ обдьлки (т. е. безъ об- 
шивки или штукатурки) одну изъ ихъ сторонъ, наружную или 
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внутреннюю, дабы представлялась возможность проконопачи- 
вать ихъ предъ наступлешемъ зимы. Въ стфнахъ, изъ гори- 
зонтально положенныхь бревенъ, для устойчивости ихъ не- 
обходимо, чтобы они, пересфкаясь между собою, составляли 
въ планф четыреугольникъ. Тамя стфны тьмъ устойчивфе, 
Чмъ чаще каждая изъ стфиъ строешя пересвкается съ дру- 
гими, къ ней перпендикулярными или наклонными стфнами и 
чфмъ больше цфльныхъ бревенъ идетъ отъ одного пересф- 
чешя къ другому. 

Одинъ горизонтальный рядъ бревенъ, сплоченныхь кон- 
цами, называется вънцомь, а нёсколько вфнцовъ, положен- 
ныхъ одинъ на другой и, взамно соединенныхь посредствомъ 


Чер. 395. 


гребня продольной врубки, и вставными шипами, образуютъ 
срубъ. 

Самая рубка стнъ, изъ горизонтально положенныхъ бре- 
венъ, производится слВдующимъ образомъ: сверхъ приве- 
денной подъ одну горизонтальную плоскость поверхности 
цоколя, кладутъ на него первый окладной или обвязочный 
вънець, выбирая для него самыя толстыя бревна, чер. 261 
(атласъ). 

Когда стЬны основываются не на цоколё, а на деревян- 
ныхь стульяхъ, врытыхь въ землю, тогда на верхахь стуль- 
евъ’ нарубаются шипы, на которые насаживаются бревна 
перваго вфица, чер. 287 (атласъ). Сращиваше бревенъ пер- 
ваго вфнца дфлается зубомь, причемъ, въ случаз основаня 
вфнца на стульяхъ, средина сопряжешя должна приходиться 
надъ осью стула. 


°_ 301 


Второй вфнець нарубается на первый. Чтобы вфнцы 
плотно приставали и чтобы соприкасаше ихъ происходило 
не по одной только линш, въ одномъ изъ бревенъ (верхнемъ) 
вынимаютъ ‘пазъ; чер. 384 (тексть), или-же оба бревна об- 
тесываютъ подъ одну плоскость, чер. 386 (текстъ). Бревна 
перваго вфнца соединяются съ бревнами второго вфнца встав- 
ными лципами; посльдше располагаются въ разстояши одинъ 
оть другого не менфе Зхъ аршинъ, съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы около каждаго оконнаго или дверного косяка было 
по одному шипу. Шипы дфлаются не тоньше одного и не 
короче 5-ти дюймовъ. 

Между внцами кладутъ прокладку въ простыхъ строен!- 
яхъ—изъ мягкаго болотнаго мха, а въ прочихъ строешяхь— 
изъ пакли и иногда изъ войлока. На второй вфнець, точно 
такимъ-же образомъ, нарубается трет и т. д. Для соблю- 
дешя горизонтальности вфнцовъ, въ строешяхъ особой важ- 
ности и которыя не предполагается обшивать досками сна- 
ружи, бревна кантуются, т.е. обтесываются подъ одну скобку 
и гладко отстругиваются; въ прочихъ постройкахъ, чтобы 
избъжать значительной обтески бревенъ, ихъ кладутъ такъ, 
чтобы на уголь приходились бревна поперемфнно, тонкими 
(вершинами) и толстыми (комлями) своими концами, причемъ 
комли особенно толстые притесываются. 

Передъ укладкою въ дфло, съ бревенъ должна быть снята 
кора. Бревна, составляюния наружныя стфны, съ внутренней 
стороны обтесываются и обстругиваются, а съ наружной толь- 
ко оскабливаются. Бревна внутреннихъ стЬнъ обтесываются 
къ обфихъ сторонъ. 

Сращиваше концевъ бревенъ, во всёхъ промежуточныхь 
вЪнцахъ, дфлають простымъ стыкомъ, употребляя здфсь по 
сторонамъ вставные шипы. Верхнй вфнець сращивается зу- 
бомъ. При постройкЪ амбаровъ и магазиновъ бревна сращи- 
ваются зубомъ, черезъ каждые два ряда. Стыки бревенъ во 
всфхъ рядахъ располагаются въ перевязку. 

Для печей, оконъ и дверей оставляются мфста (проемы). 
Отрубки бревенъ, составляюше простфнки, держатся до 
окончательной обдфлки отверстй, только одними вставными 
шипами. Каждый изъ этихъ отрубковъ долженъ сопрягаться 
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съ нижнимъ и верхнимъ бревномъ, посредствомъ двухъ или 
болфе вставныхъ шиповъ. 

Для постройки значительныхъ деревянныхъ зданШ, каковы: 
церкви, театры, больше 2-хъ-этажные дома и проч., деревян- 
ные срубы дфлаются изъ 7.и 8 вершковыхъ бревенъ. 

Обыкновенныя, одноэтажныя, жилыя здашя, мастерсюя и 
проч. выводятся изъ бревень оть 5 ло 6 вершковъ, а на 
малыя нежилыя строешя употребляютъ даже бревна и 4-хъ 
вершковыя. Согласно урочному положеню для строитель- 
ныхъ работъ на 1 квадр. сажень стфны исчисляется бре- 
венъ, съ прибавлешемъ на стыки, припазовку и осадку: 


Для бревенъ 5 вершк. И сажень 
ое $ ды 
. . 7. 740 > 


Согласно тому-же положеню, при исчислени бревенъ 
для жилыхъ строен, изъ квадратнаго содержашя стнъ не 
исключаются двери и окна, за то и не прибавляется на 
сростки и потерю отъ перерубки; въ стфнахъ-же безъ от- 
верст или съ малымъ ихъ числомъ, какь въ магазинахъ, 
прибавляють на каждую квадратную сажень стфны или на 
10 пог. саж. бревенъ—по 1 арш. на зубья и стыки, конны- 
же угловъ (при рубкБ стЬнъ въ обло и приськз) должны 
заключаться въ квадратномьъ содержан!и стфнъ. 

При обдлкЬ въ деревянныхь стЬнахъ отверстий оконъ 
и дверей, стойки или косяки ставятся такъ, чтобы они не мф- 
шали осадкЪ стнъ; чер. 300 (тексть) представляеть способы 
соединешя стоекъ въ верхней ихъ части; запасы 4, а, должны 
быть сдланы сообразно съ предполагаемой осадкою части 
стёны, примыкающей съ стойкф. Осадка бываетъ около зо 
высоты стфны. 

Какъ уже было замфчено выше, при рубкБ деревянныхь 
стЬнъ, плотники прокладываютъ рыхло, подъ каждымъ вЪн- 
цомъ слой моху, пакли или войлока. При обдфлкЬ всёхь 
проемовъ и по надлежащей осадкф стфнъ, обыкновенно че- 
резъ годъ по срубкБ стфнъ, приступаютъ къ ихъ: оконопаткть, 
чистой общивкь снаружи и оштукатурк внутри. 

Конопатка деревянныхь строенй производится съ ифлью 
закрыть плотно щели строешя такъ, чтобы этимъ путемъ, 
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ни воздухъ, ни вода не могли пройти снаружи. Проложен- 
ные заранфе, при рубк стфнъ, между вЪнцами бревенъ, 
мохъ, пенька или войлокъ обыкновенно представляютъ тол- 
стый и ровный слой. По окончательной осадкЪ строеня, ко- 
нопатчики прибавляютъ свЪжей пеньки и проходять коно- 
паткою всв пазы между вфницами. При постройкВ деревян- 
ныхь избъ обыкновенно и окончательно конопатять‘мохомъ. 

Въ жилыхъ деревянныхь строешяхъ конопатятъ обыкно- 
венно снаружи и внутри: пазы, стыки, щели, швы около 
дверныхъ и оконныхь косяковь и подоконниковъ.. Передъ 
конопачешемъ осматриваютъ пазы и щели и если найдутъ 
пазь слишкомъ плотнымъ, то сперва расширяють его раз- 
бивною лопаткою, а потомъ уже конопатятъ. Щели предва- 

_рительно очищаются отъ заусеницъ. Чтобы конопатка хо- 
рошо держалась, ее производятъ не сразу, а въ нсколько 
премовъ; сначала проходятъ пазъ во всю длину съ первою 
прядью, потомъ вторично съ другою прялью ит. д. Вообще, 
при конопаткЬ стфнъ слфдуетъ наблюдать, чтобы конопатка, 
во всю длину вфнца, была одинаковой плотности; верхше 
ряды ‘слфдуеть конопатить не слишкомъ туго, а нижше по- 
степенно туже и туже. 

Первое правило основано на томъ, что если конопать не 
будетъ имфть одинаковой плотности во всю длину вфнца, то 
въ слабыхь мфстахь будетъ пробираться вЪтеръ и холодъ. 
Второе объясняется тфмъ, что верхше вфнцы менфе ниж- 
нихъ обременены тяжестью строешя, а отъ слишкомъ ту- 
того конопачешя могли-бы приподниматься съ своихъ мфстъ, 

Для доставлешя большей прочности бревенчатымь стф- 
намъ, снаружи ихъ обшиваютъ 1 или 1 дюймовыми до- 
сками. Общивка досками предохраняетъ бревна наружныхь 
стфнъ отъ вреднаго дЪЙйстыя атмосхерныхь перемЪнъ. Не 
защищенныя ничфмъ, снаружи, бревна растрескиваются; въ 
трещины забирается дождевая вода и бревна скоро сгни- 
вають. Гнилость прежде всего обнаруживается въ нижнихъ 
вЪнцахъ» въ угловыхъ сопряжешяхь стфнъ и въ открытыхь 
торцахъ. 

Простфйший способъ обшивки стфнь показань на чер. 
307 (текстъ). Доски, поставленныя стоймя, прибиты къ стЪ- 
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намъ; поверхъ ихъ, для закрытя швовъ, прибиты планки, 
выпиленныя изъ тьхъ-же досокъ. 

Другой способь, употребляемый для обшивки въ город- 
скихъ строешяхь, показань на чер. 261—282, 285, 286 и 
20Т (атласъ) и 398 (текстъ). 

Кь стЬнамъ, по окончательной ихъ осадкБ, прибиваются 
бруски, называемые пробоинами, на взаимномъ разстояни 
до 2-хъ аршинъ. Толщина пробоинъ около 3-хъ вершковъ, 
въ томъ случаЪ, когда стЪны рублены въ лапу; а если стфны 
рублены съ остатками, тогда толщина пробоинъ дфлается 
такая, чтобы остатки совершенно скрывались подъ обшив- 
кою, чер. 309 (текстъ). Для того, чтобы дождевая вода не 
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проникала сквозь швы обшивки, надобно сопряжешя досокъ 
дЬлать по одному изъ способовь, показанныхь на чер. 
270, 271 и 274—277 (атласъ) и 398 (тексть). Замфчено, что 
доски менфе коробятся, когда онф обращены къ пробоинамъ 
тою стороною, которая была ближе къ серединЪ. Доски въ 
углахъ стфнь срзываются въ усъ, чер- 265 до 267 (атласъ) 
и 309 (тексть). ь 

Въ видахъ предохранешя оть затоплешя воды, всё оча- 
сти, выступающия въ деревянныхъ стфнахъ, какъ-то: цоколи, 
крупныя украшешя оконъ, дверей, междуэтажные карнизы 
и проч. прикрываются отливными досками, которыя при 
крьпляются къ кобылкамь, чер. 261 (атласъ). 
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Если, въ видахъь сбережешя  денежныхьъ расходовъ, вся 
поверхность, снаружи деревянныхъ стфнъ, не обшивается 
досками, то обшивають ими цоколь и три нижше внца и 
торцы выступающихъ остатковъ бревенъ; затфмъ, вся наруж- 
ная поверхность деревяннаго строешя тщательно шпахлюется 
и окрашивается по огрунтовкЪ за два раза масляною краскою. 

Деревянныя стфны снаружи штукатурятъ весьма рёдко, 
потому-что, во первыхъ, дерево заключенное со всЪхъ сто- 
ронъ оболочкою, не пропускающею воздуха, скоро истлЬ- 
ваеть; во вторыхъ, штукатурка съ внъшней стороны дере- 
вянныхь стфнъ непрочна и постоянно трескается и обвали- 
вается; наконець, въ третьихъ, штукатурка даеть деревян- 
нымъ стЬнамь ложный видъ каменныхъ стЪнЪ, что проно 
основному правилу изящнаго въ архитектур$. 
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Для оштукатурки внутренней поверхности деревянныхь 
ствиъ, ихь обрьшечивають тонкою дранью, шириною оть 
3/4 до 1» дюйма. 

Чтобы штукатурка, отвердфвъ, составляла со стфною 
неразрывное цфлое, необходимо: 

а) подбивку драни производить клЬткообразно; 

6) каждую драницу, длиною 3 арш., прибивать не менфе 
какъ 17 гвоздями (штукатурными); 

в) въ составъ раствора прибавлять нёсколько алебастра. 
Гдь алебастръ дешевъ, тамъ можно бы имъ однимъ штука- 
турить внутри, но алебастръ безъ извести твердфетъ такъ 
скоро, что простымъ затирашемъ нельзя уравнять штука- 
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турку. Поэтому къ известковому раствору прибавляютъ столь- 
ко лишь алебастра, чтобы штукатурка, по истечеши сутокъ, 
не уступала давлению большого пальца. 

Въ случаЪ особой важности строешя, штукатурку дфла- 
ють подъ правило, т. е. оштукатуриваемыя плоскости во 
всБхъ точкахъ дфлають параллельными правилу. Для этого 
прежде наметываня штукатурки, дфлаютъ маяки—мфстные 
наметы изъ алебастра такой толщины; какую должна имфть 
штукатурка. Маяки по стБнамъ дфлають по отвфсу и съ 
ними соображаются при выравнивани штукатурки. 

Къ штукатуркБ деревянныхь стфнъ, срубленныхь изъ 
бревенъ, не приступають, пока не прекратится ихъ осадка 
и усушка. Желая штукатуркВ придать болфе прочности или 
предупредить промерзаше стфнъ, ихъ обиваютъ войлокомъ 
и потомъ уже обрьшечиваютъ. 

Какъ уже было объяснено выше, устойчивость бревен- 
чатыхъ стВнъ много зависить оть связи, доставляемой имъ 
поперечными стБнами. Но какъ разстояше между попереч- 
ными стфнами зависить оть внутренняго распредфлешя 
строеня, то часто случается, что для устойчивости продоль- 
ныхъ стьнь этой связи недостаточно. На практикВ замф- 
чено, что, если разстояше между поперечными стЪнами бо- 
лье 3-хь сажень и бревна продольныхъ стфнь, между по- 
перечными стфнами, употреблены не цфльныя, а срощенныя 
по длин, то стфны пучатся, т. е. выходять изъ вертикаль- 
наго положеня. 

Для устранешя этого дфлаются сжимы, представляюще 
родъ вертикальныхь схватокъ, обхватывающихь стЬны, 
чер. 400 (текстъ). На чертежБ этомъ, въ 4, показана скоба, 
обхватывающая сжимъ; она можеть при осадкБ стЬнъ, сво- 
бодно скользить по сжимамъ. Въ В показанъ болтъ, для 
движешя котораго въ стойкЬ оставлено продолговатое от- 
версте. Чтобы выступы сжимовъ, съ внутренней стороны 
жилыхъ строен, не безобразили комнатъ, дфлаютъ часто 
сжимы съ одной только наружной стороны стфиъ. Сжимы 
эти прикрЬпляются къ стфнамъ, посредствомъ скобъ (съ 
заершенными гвоздями), прибиваемыхь на разстояни 1 ар- 
шина одна оть другой. 
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При устройствЪ болышихъ зданш, безъ внутреннихъ под- 
раздьленй, въ которыхъ стЬны подвержены боковому дав- 
ленно (какъ, напримфръ, въ мастеркихь хабричныхь и же- 
лЬзнодорожныхъ, въ хлЬбныхъ, соляныхъ и другихъ мага- 
зинахъ) дБлають, для усилевшя стЬнъ, контрфорсы, назы- 
ваемые коротышами. Выступающе торцы коротышей, чер. 
ДОТ (текстъ), обыкновенно обшиваются досками. 

0) Украшеня деревянныхь стъиъ. Лучшимъ и вполнЪ ра- 
цональнымь украшешемь наружной поверхности деревян- 
ныхь стфнъ представляется обшивка бревенчатыхь стёнъ 
досками и окраска всей поверхности масляною краскою. И 
то, и другое предохраняетъ деревянныя стфны отъ вмяня 
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атмосферной сырости и придаетъ имъ красивый видъ. Рас- 
положенше и обдьлка обшивочныхъ досокъ, по особому ри- 
сунку, въ соединени съ деревянною добавочною рфзьбою, 
съ рёзными наличниками оконъ и дверей, съ пилястрами, 
лопатками, сандриками и карнизами, расцвфченныя свфтлыми 
колерами масляной краски, могуть придать деревянному 
строению вполнф изящный видъ, что и практикуется часто, 


въ особенности при постройкахь дачъ, вилль и загородныхь 


домовъ. 
2) Переносныя` деревянныя строешя. Въ АмерикБ, Англи 
и Швеши весьма часто устраиваются деревянныя строешя 
для жилья, которыя по легкости и простоть своего устрой- 
ства, могуть быть легко разбираемы и перевозимы съ мфста. 
20% 
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на мфсто. Въ Америк тамя строешя изготовляются для 
эмигрантовъ; въ Англи они дфлаются для отсылки въ ко- 
лони. у 

Въ Швеши, въ царствоваше короля Карла ХП\, архи- 
текторъ М. Е. Нот усовершенствовал способъ постройки 
переносныхь деревянныхь строенй и получилъ на то при- 
вилле 'Онъ задался мыслью устраивать жилыя дачныя по- 


стройки такого рода, чтобы они могли быть складываемы 


на лЬтЙ сезонъ въ какой либо мФстности, избранной по. 


усмотрфнйо нанимателей и затфмъ могли бы быть разби- 
раемы и устраиваемы вновь на новомъ мфстф, по усмотр$- 
ню новыхъ жильновъ. Близь Стокгольма, Бломъ устраи- 
валь тамя дачи значительнаго размфра, въ 2 этажа и въ 16. 
и 17 комнать. Способъ устройства таковыхъ строен со- 
стоить въ слфдующемъ: ^ 

Мьсто, избранное для помфщешя постройки, выравни- 
вается по ватерпасу и нЪсколько возвышается надъ землею: 
окружающей м$стности, при помощи мостовой изъ булыж- 
наго камня или втрамбованнаго въ землю щебня. Затфмъ 
кладется на мостовую деревянная рама а, чер. 402 (текстъ), 
размрами 0,125 метра на 0,20 метр. Угловое сопряжеше 
этой рамы обозначено на чер. 403 (текстъ). Уголь скрёп- 
ляется болтами, даметромъ 0,016 метра; каждый изъ нихь 
вЪсомъ около 1,50 килогр. Балки для поддержаня пола в, 
чер. 402 (текстъ), въ поперечномъ сфчени 0,0725Ж0,125 м.. 
располагаются ось отъ оси на 1 метръ. Полъ длается дос- 
чатый, прибитый къ балкамъ гвоздями или же привинченный 
кь нимъ винтами. Для большой устойчивости пола, иногда 
между балками кладуть ригеля 6, чер. 403 (текстъ), укрп- 
ленные лапою въ основную раму, заподлицо съ поверхностью. 
верха балокъ. 

Послф укладки пола устанавливаются стфны и перего- 
родки, высотою около 3-хъ метровъ. Стфны эти сс, чер. 403 
(текстъ), состоять изъ двухъ рядовъ досокъ, толщиною каж- 
дый 0,036 метра. Доски, какъ для пола; такъ и для стфиъ и 
перегородокъ, соединяются вставными шипами. Доски скрёп- 
ляются между собою гвоздями или винтами, причемъ головки 
гвоздей или винтовь приходятся въ перемежку,` то съ на- 
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ружной, то съ внутренней стороны стфны. Между двумя 
рядами’ досокъ прокладывается слой толя или толстаго смо- 
листаго, или асфальтированнаго картона. Доски обоихъ ря- 
довъ`внизу опираются на основную раму, а сверху на нихъ 


Чер. чо. 


насаживается насадка а, чер. 402 и 403 (тексть). Нижне и 
верхше концы досокь с наружнаго ряда входятъ въ раму и 
насадку, въ приготовленные для того пазы. Для приданя 
_ стБнамъ большей устойчивости, смотря по длин досокъ, 
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снаружи здашя придфлываются пилястры й, чер. 403 (текстъ), 
которыя скрфпляются со стЪнами, каждая четырьмя болтами, 
проходящими сквозь толщину пилястры и обоихъ рядовъ 
досокъ. Верхняя насадка 4, чер. 403 (текстъ), составляется 
изъ бруса, положеннаго плашмя и имфющаго въ попереч- 
номъ сфченм 0,225Х.0,075 метр. Кровля здавшя составляется 
изъ стропильныхъ ногъ е, располагаемыхь одна отъ другой 
на 2,17 метра. Въ промежуткЬ между стропильными ногами 
устанавливаются по дв подмоги съ поперечнымъ сёчешемъ 
0,025Х0,037 метра. Стропильныя ноги внизу соединяются зу- 
бомъ съ верхнею насадкою а, и, кромЪ того, скрёпляются 
съ ней болтомъ, а вверху опираются на конекь крыши. 
Подмоги внизу входять въ гибзда, приготовленныя для нихъ, 
въ насадкЪ, а вверху опираются въ конекъ крыши. 

Сверху кровля опалубливается досками, толщиною 0,012, 
соединенными въ закрой и прибитыми или привинченными 
къ стропильнымъ ногамъ и подмогамъ- 

Опалубка, смотря по желанию, покрывается толемъ или 
желЪзомъ. Верхня насадки стфиъ стягиваются желфзными 
струнами съ мухтами. Когда здаше вполн5 собрано, всБ 


щели замазываются стекольною замазкою и оно окраши-. 


вается масляною краскою внутри и снаружи. Наружныя 


стБны хронтона и пилястры могутъ быть украшены рЪзьбою. = 


На чер. 403 (текстъ), представленъ детальный чертежь 
части здашя въ одинъ этажъ, а на чер. 402 (тексть) пока- 
зано такое же здане въ 2 этажа. 

Потолокъ и внутреныя стБны, или остаются открытыми, 
или же иногда они покрываются полотномъ, натянутымъ на 
рамы. ь 

Въ дополнене къ $ 37, въ концф Г\У-го тома помфщены: 
таблица за № 2 (стр. 5) вЪса въ пудахъ полусухого дерева; 
таблица за № 16 (стр. 20) объема погоннаго фута бревень, 
въ кубическихъ хутахъ, опредфляемаго по среднему обводу 
бревна въ дюймахъ; таблица за № 17 (стр. 21) размфровъ 
брусьевъ квадратнаго и прямоугольнаго счешя, въ дюймахъ, 
получаемыхь при выпиливани ихъ изъ бревенъ. 

$ 38. Металличесыя стёны. Въ настоящее время, при зна- 
чительныхь успфхахъь въ металлурми, удешевлени стоимо- 
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сти выдфлки чугуна, желфза и стали и при общемъ стрем- 
леши избфгать, при постройкахъ болфе значительныхь зда- 
ий, употребленя дерева и, наконеньъ, съ ифлню имфть воз- 
можность возводить здашя различныхъ размфровъ, неудобо- 


возгараемыя и возможно болфе легюя;} сгроителямъ прихо- 
дится часто обращаться съ металлами, какь съ главными 
матерйалами здашя. Задача строителя въ этомь случаЪ со- 
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стоить въ ращональномъ употреблении матер!ала, сообразно 
его свойствамь и въ сообщеши металлическимь частям 
зданй Формъ изящныхъ, т. е. свойственныхь матералу, а 
не скопированныхь съ Формъ, которыя приличны другимъ 
матер!аламъ, какъ, напримфръ, камню и дереву. 

Постройки, извфстныя подъ общимьъ назвашемъ метал- 
лическихъ, весьма разнообразны, онф могутъь быть: чисто 
металлическими, состоящими изъ металлическаго остова 
здавя, образуемаго металлическими хермами, опирающимися 
на массивные Фундаменты, связанными между собою про- 
дольными и поперечными металлическими же связями и об- 
шитыми, иногда съ одной наружной, а иногда и съ внутрен- 
ней стороны, металлическими панелями, состоящими изъ 
плить, листовъ, щитовъ и проч. Въ металлическихь построй- 
кахъ съ значительными пролетами, каковы: здашя для вы- 
ставокь, больше рынки, театры, балаганы, значительныхь 
размфровъ мастерскя, вагонные сараи, товарные пакгаузы 
ипроч., ребра общаго металлическаго остова здашя состоять 
обыкновенно изъ рёшетчатыхъ арокъ, или вЪрнфе изъ стро- 
пильныхь Фермъ арочной системы, непосредственно связан- 
ныхъ съ ихъ опорами, представляющими, въ свою очередь, 
сложныя р5шетчатыя стойки, скрфпленныя съ хундаментомъ 
зданя, или наглухо, или шалнирнымь способомъ. 

Въ металлическихъ зданяхъ съ менфе значитальными про- 
летами, остовъ здашя состоитъ изъ обыкновенныхь метал- 
лическихь, разныхь системь, стропиль, опирающихся на 
металличесюя колонны или стойки, наглухо скрёпленныя съ 
Фундаментомъ и служащими въ то же время опорами для 
металлическихь половыхъ и потолочныхъ балокъ. 

Въ обфихъ разсматриваемыхь системахъ устройства’ ме- 
таллическихьъ зданй, боковыя поверхности ихъ или стБны 
здашя обшиваются чугунными или стальными плитами, ко- 
тельнымъ, листовымъ, а иногда и волнистымъ желёзомъ. При 
зданяхъ неотапливаемыхь, металлическая обшивка ихъ дф- 
лается съ одной наружной стороны. При’ здашяхъь жилыхъ 
и вообще отапливаемыхъ, обшивка ихъ дфлается съ обфихъ 
сторонъ, наружной и внутренней, причемъ внутренняя часть 
обшивки дфлается по войлоку. Слой воздуха, заключенный 
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между двумя поверхностями обшивки, и войлокъ, какъ дур- 
ные проводники тепла, служать хорошимъ подспорьемъ для 
сохранешя тепла въ отапливаемомъ здании. 

Подъ назвашемъ полуметаллическихь зданий подразум$ва- 
ются тамя металлическая постройки, у которыхъ промежутки 
между металлическими ребрами задфлываются стекломъ, тер- 
ракотовыми, а въ послфднее время, ксилолитовыми плитами. 

При здашяхъ, отапливаемыхъ для сохранешя въ нихъ 
тапла, особенно при нашемъ суровомъ климатЪ, устраивають 
полуметалличесвя стфны, съ обдфлкою металлическаго ске- 
лета кирпичемъ, обыкновеннымъ, пустотфлымъ или горшеч- 
ной кладкой. Тамя стфны извфстны подъ назвашемъ метал- 
лическихь_фахверковы. ънъ. Кирпичная ‘обдфлка стФнъ; 
‘смотря по роду и назначению зданя, а также, соображаясь 
съ размфрами металлическихь стоекъ или опоръ, можеть 
быть утолщена съ внутренней стороны до одного и боле 
кирпичей. Для устранешя вреднаго вляшя, содержащейся 
въ кладкЪ сырости, полезно металлическя части, ‘при задфлкЬ 
ихъ кирпичемъ, обертывать войлокомъ. Съ наружной сто- 
роны тамя стфны обшиваются котельнымъ или листовымъ 
желфзомъ и окрашиваются масляною краскою. 

Изъ приведеннаго выше краткаго обзора разнаго рода 
системъ металлическихь построекъ, очевидно, что вопросъ 
устройства металлическихь ст6нъ приводится къ устройству 
отдфльныхь опоръ, металлическихь балокъ, стропильныхъ 
Фермъ, и оконныхъ переплетовъ, что подробно будетъ изъ- 
яснено ниже, въ соотвтственныхь особыхъ статьяхъ. 

Въ настоящемъ гы полагается полезнымъ пояснить 
вкратцф: 

а) тЬ главныя усломя, которымъ на основаши опытовъ, 
а частно и правительственныхь распоряженй, должны удо- 
влетворять матералы, предназначаемые для различныхъ ча- 
стей металлическихь построекъ. 

Ь) Пояснить наиболфе употребляемые способы сопряженй 
различныхь частей металлическихъь строенй между собою. 

©) Привести нфсколько примфровъ деталей устройства 
разнаго рода системъ металлическихъ построекъ, ‘исполнен- 
ныхь въ натурЪ, и 
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4) Изложить взглядъь на способы ‘сообщеня металличе- 
скимъ частямъ построекъ изящныхь Формъ, свойственныхь 
матер!алу, на основан!и мин о томъ компетентныхъ въ этом» 
дЬлЬ лиць и существующихъ построекъ. 

а) Матейалы для металлическихь построекъ. а) ль 
долженъ быть наилучшаго достоинства, второго литья, мяг- 
юй, легко обрабатываемый зубиломъ и сверломъ, предста- 
влять изломъ сфрый, плотный, однородный, мелкозернистый 
и не оказывать никакихъ признаковъ раковинъ, трещинъ и 
другихъ недостатковъ, способныхъ вредить его сопротивле- 
нио. Отлитыя изъ чугуна части должны имфть гладкую по- 
верхность, безъ раковинъ, правильныя кромки и надлежашие 
размфры; внутри ихъ не должно быть пустотъ и холодныхъ 
спаевъ (ссфдинъ), и, при ударЪ по кромкф, онф должны из- 
давать ясный, не дребезжащий звукъ. При испытани чугуна, 
на раздроблеше и разрывъ, онъ долженъ выдерживать: а) на 
раздроблеше — давлеше около 60 килограммовъ на. квадрат- 
ный миллиметръ и не оказывать никакого постояннаго изм$- 
нешя при давленм въ 16 килограммовъ на квадр. миллим. и 
6) на разрывъ—около 10 килограм. на квадр. миллим. 

Чугунные прогоны, или. балки, представляютъ слфдующе 
недостатки: 


Значительный втьсь, такъ какъ стфна балки; толщиною у 


даже’ въ 1 сант. (3/з"), не представляетъ достаточной проч- 
ности, а потому приходится дфлать ее значительно толще; 
вслёдстые этого увеличивается вЪсъ балокь, а вмёств съ 
тЪмъ и трудности по перевозкЬ и установкВ ихъ. 

ВслЬдстые различя въ толщинф стЬнки и поясовъ, въ 
балк проявляются искусственныя напряжешя, величина ко- 
торыхъ неизвфстна ине можеть быть опредфлена. Эти на- 
пряжешя могуть вызвать, въ мстахъь съ пузырями или ра- 
ковинами, трещины и быть, такимъ образомъ, причиной 
излома балки. у 

Длина чугунныхъ балокъ весьма ограниченна; почему при 
большихъ отверстяхъ, перекрываемыхъ ими, необходимо ста- 
вить колонны, стойки и т. п., разстояше между которыми 
не можеть превосходить 8—9 хуть. Эти опоры, число ко- 
торыхъ можетъ быть значительнымъ, стфеняютъ въ пользо- 


ей, 


ваши внутренними помфщенями. Въ виду выизложенныхь 
соображенй, при устройствЪ металлическихь зданй, чугунъ 
исключительно примфняется только для колониъ, стоекъ, по- 
душекъ, башмаковъ, плитъ, кронштейновь и муть. При 
составленши чертежа чугунному издфлйо, должно избЪгать 
всБхъ внезапныхь перемЪнъ въ толщинф, потому-что тон- 
«я части, остывая, хвердьютъ и сжимаются скорфе тол- 
стыхъ и оть того могутъ считаться трещины въ переходахъ 
оть тонкихъ частей къ толстымъ. 

Чугунь измфняется въ длинф на1 — 900 или 0,0011, при 
измьнени температуры оть замерзашя воды до ея кип, 
или на 0,00001388 для каждаго градуса термометра Реомюра. 
Въ нашихъ странахь, гдЪ измфнешя температуры могуть 
быть оть—20? до--30°, измфнешя въ размфрахъ чугуна мо- 
гуть быть до 0,0007. Всякое строеше, содержащее чугунныя 
части, должно быть такъь расположено, чтобы такое изм%- 
неше въ размфрахъ частей не было ему вредно. 

Желизо обыкновенное, всёхт, сортовъ, должно быть хо- 
рошо сваренное, мягкое, какъ въ холодномъ, такъ и нагр?- 
томъ состоянш, въ изломф представлять сложеше волокни- 
стое, должно. быть хорошо прокатано по направленю тфхъ 
усилй, которымъ будетъ подвержено въ постройкВ. УКелфзо 
должно быть безъ пленъ и углублешй, съ поверхности чи- 
стое, безъ какихъ-бы то ни было слфдовъ несварки, ржав- 
чины или окалины. 


Согласно постановлено Министра Путей Сообщешя (6 октября 1889) 
года, № 11,102), при поставкф сортоваго, сварочнаго желфза, т, е. круг- 
лаго, квадратнаго и всякаго полосового, за исключешемь спешальныхь 
профилей, для потребностей желфзныхь дорогь, поставляемое желёзо, 
между прочимъ, должно удовлетворять слфдующимъ техническимъ условямъ. 

При наружномг осмотр»: сортовое желфзо должно быть съ поверх- 
ности чистое, безъ слфдовъ плохой сварки, плень или рванинъ; ребра — 
чистой, полной прокатки, безъ заусенковъ. Поперечное сфчеше опредф- 
ляется услошями поставки. Допуски, въ размфрахъ поперечнаго сфчены, 
при размфрахъ его, не превышающихь 1'/м", не должны превышать 
миллиметра, а при размфрахъ, превышающихь 3 дюйма — 1'/а милл. До- 
пуски эти считаются какъ для унеличешя, такъ и для уменьшеня, про- 
тиву размфровъ поперечнаго сфчешя, требуемыхь усломями поставки. 
Поперечное сёчеше можеть измфияться по длинф также лишь въ предфлахъ, 


‘вышеозначенныхь допусковъ. 
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При пробъ на разрыве. Разрывающее усиме для жельза 1-го сорта. 
должно быть не менфе 36 килограммовъ на квадратный миллиметръ пер- 
воначальнаго поперечнаго сфчешя образца, при удлинени не менфе 18% 

Если разрывающее усиле окажется нфсколько меньшимъ, противу 
вышеуказаннаго размфра (но не менфе 33 килогр. на квадр. миллим, для 
желфза 1-го сорта), а удлинеше — превышающимь оное, то допускается 
слфдующй зачетъ: каждый процентъ излишняго удлинешя принимается 
равносильнымь увеличеню разрывающаго усиля на 0,50 килогр. на квадр. 
миллиметръ. 

При холодной кузнечной проб. Для желфза 1-го сорта, пробная полоса, 
ламетромь или толщиною мепфе в дюйма, въ холодномь состоянм 
должна сложиться подъ молотомъ вдвое, вплотную, причемъ въ сгибь не 
должно обнаружиться никакихъ надрывовъ, разслоешй или трещинъ. 

При маметр-же или толщинЪ 1'/& дюйма и болфе, полоса должна. 
быть безъ надрывовъ, разслоешй или трещинъ въ сгибЪ — обогнуть вилот- 
ную на 180° стержень, маметромъ, равнымь ея маметру или толщин$. 

При порячей кузнечной пробъ, для жельза 1-го сорта. При нагрёв» 
обыкновенно употребляемомь при кузнечной ковкф (соотвтствующему 
свфтло-красному каленио), въ испытуемой полосЪ, на разстояши одного 
дюйма оть конца, помощью конической продавки, пробивается посредин® 
отверстие жаметромъ, равнымъ половинф ширины полосы и затфмъ, вто- 
рое такое-же отверсше посредин$ ширины, въ разстоянш */» дюйма отъ 
края перваго сБченя: затфмъ конець полосы разсфкается вдоль, до края 
перваго отверстя и разсёчка отворачивается съ обфихъ сторонъ; при 
этомъ, не должно обнаруживаться никакихъ надрывовъ, разслоекъ и тре- 
щинъ. При темно-красномъ каленш, желфзо должно складываться вдвое, 
вплотную, безъ всякаго повреждешя въ сгибЪ. 

Примпчане. При кузнечныхь пробахъ, полосы, подвергаемыя 
испыташямь, изгибаются плашмя, безъ всякой предварительной ихъ 
обработки. 

При испытати на сварку. Желфзо всБхъ сортовъ должно хорошо сва- 
риваться. 

Листовое (котельное) желфзо должно имфть листы однообразной толщины 
по всей длинв съ чистыми и правильными краями, при обработк сверлиль- 
ными и стругательными орущями, въ разрфзь представлять плотную и 
однородную массу. 

Котельное и кровельное листовое желфзо должно изгибаться въ хо- 
лодномъ состоянм до опредфленнаго ниже угла, между одной стороной 
и продолжешемъ другой, безъ всякихъ трещинъ (металлическаго излома). 


При толщин листовь оть 20 до 16 миллиметровъ: 


при изгибЪ по-направлению волоконъ. ‹... о. . 25 

” м поперегь волоконь . . ...... - 10? 
При толщин® листовъ отъ 15 до 12 миллиметровъ: 

при изгибЪ по направлению волоконъ. ...... 35° 


„ ›  Поперегь волоконь . „т... 1 
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При толщинЪ листовъ отъ Ш до 7 ‘миллиметровъ: 
при изгибф по направлен волоконъ. ...... 50° 
1} 1 поперегь волоконъ ........ о. 20 


При пробивк въ листахъ, въ холодномъ состояни дыръ, даметромт 
въ 1 дюймъ, въ разстоянш отъ края дыры до края листа на маметръ 
дыры; въ листахъ не должно оказываться никакихъ трещинъ, а выдавлен- 
ные куски должны быть плотны и не оказывать слоистаго состава. 

Желтзо фасонное, угловое, тавровое, или всякой другой Формы, вхо- 
дящее въ составъ металлическихь ермъ, должно быть наилучшаго ка- 
чества, должно имфть вилъ и измфрешя, согласные съ чертежами. Поверх- 
ность ихъ и ребра должны быть чисты и гладки, самыя штуки совер- 
шенно прямыя; оно должно быть способно развертываться какъ въ хо- 
лоду, такъ и горячее, сообразно хормамъ, требуемымъ проектомъ соору- 
жешя, легко обрабатываться въ горну, подъ бородкомъ или на сверлиль- 
номъ станкф, безъ трещинъ и разъединешя. Оно должно быть прокатано, 
правильно и, при необходимости, должно правиться на чугунныхъ калиб- 
рахъ, имбющихь придаваемую желфзу Форму. 

„Желтзо заклепочное ДОЛЖНО быть того-же качества, какъ и употреб- 
ляемое на заклепки для паровыхъ котловъ, мягкое, вязкое и представлять, 
по строеню и по качествамъ, всф свойства желфза съ наибольшимъ со- 
противлешемъ. 

` Желтзо литое. Постановлешемъ Министра Путей Сообщешя 25 августа, 
1888 г., за № 9,577, употреблеше литого желфза, въ мостовыхь соору- 
жешяхъ, обусловлено, между прочимъ, нижеслфдующимъ: 

1. Литое желфзо допускается къ употреблению во всьхъ частяхь мо- 
стовыхъ сооружен, за исключешемъ заклепокъ, которыя должны быть 
изготовляемы изъ сварочнаго желфза. 


П. Употребляемое для мостовыхъ сооруженй литое желфзо должно: 

а) содержать углерода не болфе 0,10'/о, а ФосФхора 0,25%/о. Для ли- 
того желфза, приготовляемаго изъ русскаго чугуна, выплавленнаго на 

° древесномъ угл .съ весьма малымъ содержашемь фосфора (до 0.60), пре- 
дфльное количество ФосФора не устанавливается. 

6) обладать временнымъ сопротивлешемъ разрыву не менфе 34 и не 

40 килограм. на квадратный миллиметръ; предёлъ ‘упругости. по- 
лакается около половины временнаго сопротивлешя ‘и не менфе 17-ти 
килограм. на квадр. миллиметръ; удлинеше при разрыв не менфе 25'/о, 
при первоначальной ллинф образца въ 200 миллиметровъ (8 дюймовъ) и 
ширин$ 30 миллим. 

в) не ломаться и не давать трещинъ при сгибаши полосъ въ холод- 
номъ состоянш ударами молота, такимъ образомь, чтобы внутреншя по- 
верхности согнутой полосы соприкасались на всемъ протяженш. 

Г) не принимать завалки, въ удостовбреше чего пробныя полосы, на- 
грётыя до вишне-краснаго цвфта и охлажденныя въ водф, должны сги- 
баться до половины соприкосновешя, безъ обнаружешя надрывовъ, тре 
щинт и разслоенй. 
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Обыкновенное или плоское волнистое желтзо. Листы, имфю- 
ще волнообразную поверхность, приготовляются изъ обык- 
новенныхь листовъ желфза. Величина каннелюръ или волнъ 
можеть быть разнообразна; наиболфе практикуемые размфры: 
толщина желфза 0,50 до 1,25 миллим.; ширина листовъ оть 
0, 65 до 0,95 метр.; длина листовъ оть 2-хъ до 3-хъ метровъ, 
смотря по толщинф желфза; высота волны, менфе половины 
ширины волны. Очевидно, что листъ съ крупными изгибами 
будеть имфть большую степень сопротивленя, чмъ листь 
СЪ мелкими волнами; но за то, въ первомъ случа, на покры- 
т1е крыши или обшивку стфны пойдеть болфе матерала и 
издержки будуть значительнфе. Каннелюры или изгибы 
дфлаются по ширинв и по длинЪ листа; смотря по этому, 
волнообразная лиш я получится въ первомъ случаъ,—въ про- 
дольномъ, во второмъ—въ поперечномъ сфчеши листа. 

Взаимное соединеше листовъ производится наложешемь 
или напускомъ одного на другой и склепывашемъ въ попе- 
речныхь швахъ; иногда листы только накладываются одинъ 
на другой безъ всякихъ другихъ соединенй, въ особенности 
это практикуется, при цинковыхь волнистыхъ листахъ, гд 
листы должны имфть свободное движеше. Иногда листы сши- 
ваются между собою проволокою. Въ послфднее время, при 
устройствь стфнь изъ волнистаго желфза, для соединешя 
листовъ примфняють металличесмя трубы съ вертикальными 
прорвзами. 


По Винклеру, если 4, фи й обозначаютъ размьры, ‘пока-. 


занные на чер. 202 (атлась) и й'=#--4= полной высоть 
волны (около 1,05%), все въ`миллиметрахъ, то приблизи- 
тельно: 
моменть инерщи 7 = (0,103 Х 0,186) а 
моментъ сопротивленя: 
== (©,196-0,354%) па. 

ВсБ сорта волнистаго желЬза для предохранешя ихъ отъ 
дйствя сырости и ржавчины и для увеличешя времени ихъ 
службы покрываются цинкомъ или свинцомъ. Покрытие цин- 
комъ или свинцомъ производится опускашемъ желфза въ 
цинковую или свинцовую ванну. 


319 


Гальванизированное волнистое желфзо покрывается цин- 
комъ, гальваническимь путемъ; этоть способъ покрымя 
цинкомь употребляется рЪ$дко, потому что слой выходить 
незначительной толщины. 

Волнисто-балочное жельзо. Высота волны=й, по меныней 
мЬрЪ ровна, или больше половины ширины волны $. Изго- 
товляется изъ сварочнаго и литого желфза различныхь про- 
Филей. Легюя профили идутъ для крышъ, стфнъ и потолковъ; 
болфе тяжелыя, до 3—5 миллим. толщиною, употребляются 
для мостовыхъ настилокъ. Наименьшая толщина желфза 1 
миллим., наибольшая—5 миллим. Обыкновенная‘ длина доски 
отъ 3-хъ до 4 метровъ, наибольшая—5 метровъ. Ширина 
доски зависитъ отъ высоты профили и толщины желЪза, мф- 
няется отъ 0,45 до 0;85 метр. При постройкахъ слёдуетъ 
принимать ширину доски на \/з ширины волны меньше, нежели 
вся ширина доски. Для перекрышекъ въ боковыхъ и доле- 
выхъ швахъ вмфстБ необходимо’ прибавлять отъ 7 до 9%, 
смотря по профили. 

Сводчатое волнистое желъзо имфетъ по срединЪ подъемъ 
из до’ Ло. Употребляется для перекрытя между двутавро- 
выми балками. При спокойной равномфрной нагрузкЪ несетъ 
грузь въ 8 до 10 разъ больший, чфмъ прямое волнистое 
желфзо, а при подвижной односторонней нагрузкВ, только 
оть 4 до 6-ти разъ болыши грузъ. Оно употребляется часто 
для крышь безъ стропилъ. 

Волнистое желюзо для жалузи также употребляется для 
закрывашя отверстй воротъ, дверей, оконъ ит. д. Толщина 
желЪза 0,30 до 1 миллиметра; длина отъ 2-хъ до 3-хъ метровъ; 
высота волны отъ 15 до 30 миллим.; ширина волны отъ 40 до 
60 миллим.; изготовляется изъ сварочнаго или литого желфза. 

Жельзо, покрытое цинком, `имЪется тЪхъ-же размфровъ, 
какъ и обыкновенное кровельное желфзо. Покрытое цинкомъ 
(опущенное въ горячую цинковую ванну) желфзо вфсить 
на Пи хунта въ 1 квадр. аршин больше, чфмъ обыкновен- 
ное черное желфзо. х 

Сталь, въ случаяхъ употреблешя ея для металлическихь 
построекъ, должна быть Бессемеровская или Мартеновская 

” мелкозернистая, посл обточки должна представлять совер- 
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шенно гладыя поверхности, безъ пленъ, ‘раковинъ или ка- 
кихъ-либо другихъ наружныхъ недостатковъ. 

По мнфнымъ шведскаго строителя Адельшельда и 
Салова, сталь выгоднфе желфза для металлическихъ частей 
сооружен, если она менфе, чБмъ на 50% дороже жельза,` 
такъ какъ въ стальныхь частяхь можеть быть допущено 
напряжеше въ /з раза болфе, чфмъ въ желзныхъ. 

Употреблене стали на отдфльныя части, заклепки, болты, 
представляется какъ исключительное вспомогательное сред- 
ство и не можеть быть одобрено, если вмфстф съ тфмъ не 
могуть быть осталеваны болтовыя и заклепочныя отверстия. 

Сталь, при испытани на разрывь надъ образцами, дли- 
ною 200 миллим., должна выдерживать до разрыва около 60 
килогр. на квадратный миллиметръ, при удлинени не менфе 
1294. 

Предохранеше металлическихь частей оть ржавчины. Чфмъ 
болЪе наружная поверхность металлическихь частей, т$мъ 
болфе теряется прочности отъ ржавлешя ихъ. Въ видахъ 
предупрежденя ржавчины до сборки частей, онф должны 
быть тщательно очищены, обмыты и, если он не оцинкованы , 
то обязательно должны быть проолифены, затмъ загрун- 
тованы и окрашены за 2 раза желзнымь или свиицовымь 
сурикомъ. Окраска эта должна быть возобновляема черезъ 
каждые 3—4 года. 

Ь) Соединеше частей металлическихь строен! между собою. 
Если надобно соединить по длинф двф чугунныя плиты и у 
плить отлиты закраины, то закраины свинчиваются болтами. 
Толщина болтовъ опредфляется по ФормулЪ: 


а= 0,1744 УР. 
Шляпка у болтовь, или шестиугольная, или цилиндри- 
ческая, высотою = Уз толщинф гайки, а даметръ равенъ 
двойной толщин болта. 


Толщина гайки опредфляется по Формул 
ь- дюйм. =0,09 | 1,16 даметра. 
Гайка дфлается шестиугольная съ загругленными сверху 


углами, чер. 293 (атласъ). Когда въ плиткахъ закраинъ нфть, 
тогда на стыкъ налагается накладка чугунная или жельзная, 


рут учРеЧИЕ 
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соединяемая съ плитами посредствомь болтовъ. При соеди- 
нешяхъ своихъ, чугунныя штуки‘ должны плотно прилегать 
одна къ другой, по возможности наибольшею частью площади 
стыка; очень часто въ стык двухъ чугунныхь штукъ про- 
кладываютъ цинковую или свинцовую прокладку. Если одна 
штука къ другой перпендикулярна, то у одной изъ нихъ 
отливають на мфстЪ соединешя заплечины, между которыми 
вставляется другая штука; если у приставленной штуки от- 
литы двЪ закраины, то она этими закраинами привинчивается 
къ первой штукБ. 

На чер. 300, 303, 304 и 300 (атласъ) представлены соеди- 
нешя болтами чугунныхъ плить, поставленныхъ вертикально; 
на чер. 307 и 30$ (атласъ) показаны сопряжешя плить, по- 
ставленныхъ горизонтально. 

Для соединешя двухъ котельныхь желфзныхъ листовъ 
между собою употребляются заклепки, чер. 294 (атласъ): 
Склепываемыя части должны плотно налегать одна на другую, 
отверстия должны быть правильно просверлены,. заклепки 
должны имфть запасъ для головки, стерженекъ между голов- 
ками, длиною не менфе его даметра, и хорошо входить въ 
отверсие; заклепка должна входить горячею, осаживаше ея 
производится сравнительно тяжелымъ молоткомъ, и готовая 
заклепка должна показывать на срединЪ головки слабый ка- 
лильный цвфтъ. Заклепки не должны быть мене 5/ дюйма 
и болЪе 11/з дюйма въ маметрь. При металлическихь Фер- 
махъ незначительныхь размфровъ могутъ быть употребляемы 
3/4 дюймовыя заклепки, при 8/5 дюймовой толщинф желфза, 
при значительныхь металлическихь сооружешяхь употреб- 
ляють 1 дюймовыя заклепки, при */з дюймовой толщин$ желфза. 

При незначительномъ изм5неши толщины соединяемыхь 
частей-во всемъ строеши берутся заклепки одного размфра, 
при большей измфняемости можно взять двф и не боле какь 
три серм заклепокъ. Большое различе въ толщин закле- 
покъ неудобно. р 

Наибольшая толщина котельнаго и ‹Фасоннаго ` жельза, 
склепываемаго въ нахлестку (заклепки односрфзныя), рав- 
няется половин дмаметра заклепки, а полось желфза, скле- 
пываемыхъ съ 2-хъ сторонъ (при двойныхъ накладкахъ, дву- 
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срьзныя заклепки), равняется маметру заклепки. При заклеп- 
кахъ съ нёсколькими плоскостями перерфзыванмя, длина 
стержня не выгодна, свыше 3-хъ, и не допускается свыше 
5 даметровъ. Разстояше между заклепками, при одномъ ихъ 
рядь, берется въ 3 и 4, а оть края листа въ 2 маметра. 

Заклепочные швы сопротивляются болфе трешемъ. Этимъ 
вляшемъ слдуетъ пренебречь, если считать сопряжеше въ 
220 до 270 пудовъ на кв. дюймъ перерфзываемаго сфченя 
заклепки. Давлеше заклепки на ея отверстие не должно пре- 
восходить 400 пудовъ на квадр. дюймъ поперечнаго сфчешя 
отверстя. 

При метаялическихь постройкахъь выгоднфе употреблять 
сорты желфза возможно большей длины, избфгать всякихъ 
вставокъ, заклепки подвергать только перерфзыванио. 

Гдф одна полоса желфза оказывается совершенно доста- 
точною, тамъ не слфдуетъ располагать двухъ съ половин- 
ными поперечными съчешями, такъ какъ при этомъ теряется 
матераль и образуются неправильныя напряженя; 

Сильныя конструктивныя части сбираются изъ угловаго и 
котельнаго желфза. Фасонное желзо другого вида употреб- 
ляется только тогда, когда оно допускаетъ удобную сборку 
и соединеше. Соединеше угловаго желфза производится 
лучше при помощи прямыхъ наружныхъ накладокъ, нежели 
уголковъ, которые неплотно налегаютъ. При соединении ча- 
стей между собою, слфдуеть избфгать водяныхь гифздъ и 
имфть въ виду удобство осмотра всЪхъ наружныхь поверх- 
ностей и возобновлеше окраски. 

Продольное напряжеше матерала не должно превосхо- 
дить 270 пудовъ на квадр. дюймъ. 

Сжимаемыя полосы должны имфть свободную длину 
только въ 12 разъ, а если онЪ на концахъ прочно связаны 
съ сильными частями, то не болфе, какь въ 24 раза боль- 
шую наименьшаго ихъ размфра; иначе же слёдуеть соот- 
вфтственно уменьшить напряжеше на единицу площади или 
увеличить поперечное сфчеше. Точно также сжимаемые 
листы желфза должны быть не шире, какъ въ 12, наиболфе 
ВЪ 24 раза боле ихъ толщины, если одинъ край ихъ сво- 
боденъ, а другой зажать угловымъ желфзомъ. Размфры за- 
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клепокъ для обыкновенпыхъ случаевъ опредфляются слфдую- 
щимъ образомъ: 

Если толщина склепываемыхъ листовъ $, то даметръ за- 
клепки =25; разстояше между заклепками = 55; разстояше 
заклепокь отъ края листа = 35; даметръ полукруглой го- 
ловки = 35; ламетръ конической головки = 46; высота этихъ 
обЪихъ головокъ = 1,55. 

При соединешяхъ частей значительныхь металлическихь 
сооружен, разм5ры заклепокъ, соединяющихь желфзные 
листы, подверженные разнымъ усилямъ. дожны быть каж- 
дый разъ разсчитываемы на основани правилъ строитель- 
ной механики. 

Вообще при составлении проекта мало-мальски серьезнаго 
металлическаго сооружешя, таковой проекть обязательно 
долженъ быть сопровождаемъ подробнымъ разсчетомъ всего. 
сооружешя для каждаго особаго случая. 

На чер. 205, 207, 299, 301, 302, 305 и 309 (атласъ) по- 
казаны соединешя листовъ котельнаго жельза между собою. 

На чер. 205 (атласъ)—соединеня обыкновеннымь котель- 
нымь стыкомъ въ нахлестку съ однимь рядомъ заклепокъ. 

На чер. 297 (атласъ)— соединеше съ 2-мя накладками и 
2-мя рядами заклепокъ. 

На чер. 299 и ЗОТ (атласъ) — соединешя подъ прямымъ 
угломъ котельныхъ листовъ, при помощи накладки и 2 по- 
лосъ угловаго желёза. 

На чер. 302 (атласъ)—соединешя накрестъ, при помощи 
4-хъ полосъ угловаго жельза. 

На чер. 20$ (атласъ) представлено соединеше котельныхь 
листовъ между собою, при помощи 2-хъ полосъ тавроваго 
жел$за. х 

На чер. 305 (атласъ) — соединеше котельныхь листовъ 
подъ прямымъ угломъ, при помощи накладокь и угловаго 
желЪза. ` 

На чер. 309 (атласъ) показано соединеше накресть листовъ 
котельнаго желфза, при помощи накладокь и 4-хъ полосъ 
угловаго желза. 

На чер. 310 и 313 (атлась) показаны способы соединешя 
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легкихъ полосъ тавроваго желфза между собою и съ угло- 
вымъ желзомъ. 

На чер: 311 и/317 (атласъ) представлены соединешя нф- 
сколькихъ стропильныхь ногъ легкой кровли. Каждая нога 
состоить изъ полосы тавроваго’желфза, обдфланнаго въ 
верхнемь концф въ видЪ крюка. Этими концами М стро- 
пильныя ноги входятъ въ отверстйя, для нихъ сдфланныя въ 
металлическомъ барабан® @, и каждый изъ нихъ закрЪ®п- 
ляется особою вилкою или засовкою В. Барабанъ состоитъ 
изъ цилиндрической стфнки @, скрфпленной съ двумя плит- 
ками — крышкою Е и дномъ, которыя скрФпляются между 
собою вертикальнымьъ стержнемъ ОД съ винтомъ внизу, на 
который навинчивается гайка Л. 

На чер. 314. (атласъ) представлено соединеше двухъ по- 
лосъ тавроваго желфза съ помощью выемокъ, сдфланныхъ 
въ обфихъ полосахъ. Для частей сооруженй ` легкихъ, не 
требующихь особенно сильной конструкцш, такое соедине- 
не весьма удобопримнимо. Края выемокъ слегка скаши- 
ваются такъ, чтобы гнфзда въ полосахъ представляли родъ 
лапы или ласточкина хвоста. 

На чер. 315 и 316 (атласъ) показанъ способъ соединешя 
2-хъ, З-хъ и боле полосъ тавроваго желфза въ одной точкЪ, 
съ помощью накладки общей для всЪхъ склепываемыхъ по- 
лосъ. Способъ этотъ быль примфненъ для оконныхъ пере- 
плетовъ въ здаши выставки 1878 года. Г 

Чер. 323 (атласъ) показываетъ соединеше 2-хъ угольныхъ 
стропильныхь ногъ съ обыкновенною стропильною ногою. 

На чер. 323 и 325 (атласъ) представленъ способъ устрой- 
ства прямого угла изъ полосы угловаго желфза, согнутой 
въ видь наугольника, для чего выскается треугольникъ 
2, у) ги затфмъ при нагрЪвани полосы соединяютъ края 
зи у. 

На чер. 326—328 (атласъ) представлены наугольники, 
скрЪпленные накладками, а на чер. 331 и 332 (атласъ)— 
уголками къ нимъ приклепанными, съ помощью заклепок 

На чер. 337 и 338 (атласъ) показано сопряжеше 2-хъ по- 
лосъ тавроваго желфза подъ угломъ, при помощи прикле- 
панныхъ къ нимъ 2-хъ уголковъ. 
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На чер. 320 (атласъ) показаны соединешя стропильныхъ 
ногъ съ поперечными балками или связями. 

На чер. 318, 319 и 334 (атласъ) показаны соединения угло- 
ваго желЪза съ угловымь и угловаго съ котельнымъ, при 
помощи одиночныхь и двойныхъ накладокъ. 

Чер. 321, 322 и 335 (атласъ) показывають соединеше 
стропильной Фермы со стиками водосточнаго желоба. 

На чер. 312 и 336 (атласъ) —соединешя раскосовъ, под- 
косовъ, разнаго рода связей между собою и съ поясомъ 
Фермы, при помощи одиночныхь и двойныхъ заклепокъ и 
промежуточныхь прокладокъ. 

Чер. 340 и 341 (атласъ) представляеть угловое сопряже- 
ше поперечнаго водосточнаго желоба съ продольнымъ. 

На чер. 329, 330 и 333 (атласъ) показаны соединешя на- 
кресть 2-хъ полосъ тавроваго желфза, при помощи накладки, 
проходящей сквозь сквозное гнфздо м и приклепанной за- 
клепками къ полосамъ а и 6. 

На чер. 342 (атласъ) представлено соединеше 6-ти по- 
лосъ тавроваго желфза, при помощи накладокъ, болтовъ и 
заклепокъ. 

Чер. 343 (атласъ) показываеть соединеше 2-хь полосъ 
тавроваго желЬза накресть, при помощи 2-хъ уголковъ и 
заклепокъ. 

На чер. 344—346 (атласъ) показано скрёплеше желбз- 
ныхъ балокъ: котельной, склепанной, 2-хъ тавровой и рЁ- 
шетчатой съ деревянными прогонами. 

Чер. 357 показываетъ соединеше желфзной балки. съ де- 
ревянными; подбалкой и прогономъ. 

На чер. 347 и 348 (атласъ) показаны способы увеличить 
прочность деревянныхь составныхъ балокъ, съ помощью 
вставки между ними полосъ обыкновеннаго или двутавро- 
ваго котельнаго желфза. Иногда эти полосы входятъ внутрь 
балокъ и ихъ не видно, иногда же верхняя и нижняя часть 
2-хъ тавровыхъ полосъ выходятъ наружу. 

Деревянныя и желфзныя части въ этомъ случаЪ соеди- 
няются болтами, гайки и головки которыхъ задфлываются 
за подлицо съ поверхностью боковыхъ сторонъ балокъ. 

Чер. 349 (атласъ) представляеть соединене деревяннаго 
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раскоса съ жельзной стойкой, задфланной въ кладку при 
помощи угольника, болтовъ и 2-хь желфзныхв согнутыхъ 
накладокъ. } 

На чер. 350 (атласъ) показано соединеше стропильной 
деревянной ноги съ затяжкою изъ круглаго желфза, укрЪп- 
ленныхь на каменной стфнЪ, при помощи, гайки, башмака, 
изъ угловаго желфза и чугунной или желфзной подкладки, 
уложенной на стЬнЪ. 

Чер. 354 (атласъ) представляеть соединеше деревянной 
стропильной ноги съ желфзною затяжкою и укрфплеше ихъ 
на каменной стфнЪ съ помошью желфзныхъ: башмака, угол- 
ковъ, болта, заклепокъ и подушки. 

На чер. 353 и 355 (атласъ) показано соединеше деревян- 
ной стропильной ноги съ мауэрлатомъь и съ желфзною за- 
тяжкою, при помощи чугуннаго башмака, укрфпленнаго на ^ 
каменной стфнЪ. 

Чер. 360 (атласъ) представляеть соединеше двухъ дере- 
вянныхъ стропильныхъь ногь между собою, съ прогономъ 
въ конькБ крыши и съ желфзною висячею бабкою, съ по- 
мощью чугуннаго башмака. 

На чер. 356 (атласъ) показано соединеше 2-хъ стропиль- 
ныхь ногъ съ желфзными раскосами стропильной Фермы не- 
большого отверстия. 

Чер. 358 (атласъ) представляеть составную деревянную 
балку, усиленную вставленною внутрь ея полосою 2-хъ та- 
вроваго желфза, укрЪпленную на кронштейнахъ чугунной 
колонны. 

На чер. 351 и 352 (атласъ) показано соединеше жельз- 
ной котельной балки съ чугунной колонною, при помощи 
закраинъ, уголковъ и болтовъ. 

Чер. 359 представляетъ способъ скрёплешя между собою 
двухъ желфзныхъ балокъ изъ двутавроваго желфза и двухъ 
чугунныхь колоннъ, верхней и нижней, при помощи под- 
кладки, ребордъ и болтовъ. 

На чер. 361 и 362 (атласъ) показаны соединен 2-хъ стро- 
пильныхь ногь изъ двутавроваго желфза, между собою съ 
конькомъ крыши изъ 2-хъ тавроваго желфза съ раскосами, 
бабкою и затяжкою изъ круглаго желфза и, наконець, съ 
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каменною стфною, при помощи башмака, скрфпленнаго бол- 
тами съ послфднею. 

Чер. 363, 364 и 365 (атласъ) представляютъ способы со- 
единешя затяжекъ и раскосовъ изъ круглаго желфза. съ чу- 
гуннымь подкосомъ, при помощи мухты и болтовъ. 

На чер. 365 и 366 (атласъ) показаны соединеня 2-хъ стро- 
пильныхъ ногь рЬшетчатой хермы между собою заклепками. 

На чер: 374 и 375 (атласъ) показаны сопряжешя между 
собою частей рЬшетчатыхъ балокъ, составленныхъ изъ по- 
лосъ угловаго и обыкновеннаго котельнаго желфза. 

Чер. 376 (атласъ) представляеть скрфплеше затяжки изъ 
круглаго желфза съ деревяннымъ мауэрлатомъ. 

Чер. 377 (атласъ) представляеть скрплеше рьшетча- 
тыхъ балокь между собою, съ чугунною колонною и крон- 
штейномъ. 

На чер. 378 (атласъ) показано устройство реберъ, для 
стекляннаго фонаря надь стропильными Фхермами. 

На чер. 380—386 (атласъ) представлено устройство сто- 
екъ, жельзныхь, вертикальныхъ и чугунныхъ наклонныхъ, 
соединеше ихъ между собою и укрфплене чугунныхъ опор- 
ныхъ наклонныхъ стоекъ, или подкосовъ, на каменной стн$. 

На чер. 387 и 388 (атласъ) показано наращиваше чугун- 
ныхъ колоннъ, при помощи закраинъ и болтовъ. 

Чер. 389—302 (атласъ) представляетъ способы соедине- 
шя желфзныхъ балокъ, одиночныхь и двойныхъ съ чугун- 
ными колоннами. 

Чер. 393 и 304 (атласъ) представляетъ скрёплеше стро- 
пильной ноги большой рьшетчатой Фермы съ чугунною ко- 
лонною, съ помощью кронштейновъ. 

На чер. 395—307 (атласъ) показаны способы соединеня 
съ каменною кладкою стнъ, опирающихся на нихъ стоекъ 
и колоннъ. 

Чер. 398—399 (атласъ) представляеть способы соедине- 
я металлическихь частей свфтоваго Фхонаря или оконныхъ 
просвфтовъ со стекломъ. 

На чер. 401—402 (атласъ) показано скрфплеше листовъ 
волнистаго желфза между собою и съ деревянными рЬше- 
тинами. 


328 


С) Постройки из5 литой талъванизированиой стали, покрытой свинцомг. 
Данли (ОРаз1у), администраторъ металлическихь заводовь въ 930, въ 
Бельци, въ конф восьмидесятыхь годовъ въ первый разъ примфнилъ литую, 
тальванизированную и покрытую свинцомъ сталь для устройства перено- 
сныхъ или разборныхъ жилыхъ построекъ. 

На чер. 411—418 (атласъ) представлены детали устройства здашя по 
системв Рап1у. Оно состоить въ слёдующемъ: 

Непосредственно на выравненной поверхности земли для построекъ, 
временныхь или же на Фундамент для построекь постоянныхъ, устраи- 
вается цоколь КК’, чер. 411 (атласъ), состоящий изъ 2-хъ съ загнутыми 
краями полосъ, поставленныхь одна на другую въ два ряда, такимъ обра- 
зомъ, что между ними остается опредЪленный промужутокъ: 0,16 метр. 
для наружныхь стёнъ и 0,08 для стнъ внутреннихъ. 

На устроенномъ, описаннымъ выше способомъ, цоколв устанавли- 
ваются два ряда паралдельныхъ стфнокъ, выдфланныхъ изъ листовой стали 
въ г миллиметръ толщиною, между которыми заключень воздухъ, Листы 
стали, выдфланные въ видё ‹Филенокъ, покрыты свинцомъ и гальванизиро- 
ваны. Послёдняя операшя производится посл того, какъ стальной листъ 
покрытъ свинцомъ, просверлень и прияажень такъ, что въ немъ не 
остается ни одной открытой части, подверженной окисленю. Слдова- 
‘тельно, онъ гарантированъ въ смысл прочности и сохранности, Края 
иленокъ а, чер. 416 (атласъ), загнуты подъ прямымъ угломъ и на нихъ 
просверлены дыры для болтовъ. Разстояшя между дырами длаются оди- 
наковыми, равными единиц мфры, принятой однообразно для всей 
постройки, модулю, равному 0,192 метра. 

Въ вертикальные швы, между хиленками, какъ снаружи, такъ и внутри, 
вставляются полосы тавроваго желЪза /, въ которыхъ также просверлены 
соотафтственныя отверстйя, на разстояши модуля одно отъ другого, и 
все это скрёпляютъ болтами. Когда нижшя части хиленокъ установлены 
на всемъ протяжени стфиъ, тогда сверху ихъ укладываютъ горизонтально 
соединительныя полосы е изъ котельнаго желфза, толщиною 3 миллим., и 
шириною равною толщинф стфнъ, по краямъ которыхъ сдБланы выемки, 
размьщенныя на разстоянш одного модуля одна отъ другой и назначенныя 
для вкладывашя въ нихъ вышеупомянутыхь полосъ тавроваго жельза, 
кромЬ того, между выемками сдфланы отверстия для болтовъ, расположенныя 
также и на разстоянш 1 модуля одно отъ другого; наконень, въ гори- 
зонтальныхь полосахъ продБлываются еще отверстия ® посрединф, для 
свободнаго движешя воздуха. 

ДальнЪйшая сборка стВнъ заключается въ установкЪ слфдующаго ряда 
хиленокъ, соединени ихъ съ первою горизонтальною соединительною по- 
лосою и между собою помощью болтовъ и т. д. 

Филенки, при помощи тисненя или выдавливавя, какъ въ наружныхъ, 
такъ и во внутреннихъ стБнахъ, могуть имфть очень красивую Форму, , 
чер. 416 (атласъ). Расширеше металлическихь частей строешя, могущее 
произойти отъ возвышешя температуры, имфеть своимъ послёдствемъ 
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только нфкоторое утонеше (сжат!е) слоя свинпа, покрывающаго листовую 
сталь. Къ тому же отверстя для болтовъ сдфланы не совершенно. круг- ^ 
лыми, а слегка овальными. Верхшй рядъ Филенокъ 1-го этажа увёнчивается 
желфзнымь поясомъ КК”, чер. 415 (атласъ), по устройству своему совер- 
‘шенно схожимьъ съ вышеописаннымь цоколемь строешя. 

Посльдий рядъ хиленокъ верхняго этажа увфнчивается Фризомъ, со- 
‘ставленнымь только изъ двухъ полосъ жельза, съ загнутыми краями, чер. 
414 (атласъ). Для угловъ наружныхъ п внутреннихъ въ наружныхь сть- 
нахъ, а также при встрЪч$ наружныхъ стёнъ съ внутренними, примбняють 
особыя отлитыя изъ чугуна по данному рисунку части, чер. 413 (атласъ). 
Отлитыя изъ чугуна части, при помощи ребордъ и уступовъ, соединяются 
съ желзными поясами цоколя и съ желфзными стойками изъ тавроваго 
желбза. Онф продолжаются во всю высоту строешя и служать какъ бы 
пилонами или устоями для увеличешя прочности и устойчивости всего 
строешя. На чер. 411 (атласъ) показано сопряжеше угловыхь частей съ 
продольными стфнами. 

На чер. 414 (атласъ) представлено сопряжеше верхней части угла 
строешя СЪ водосточнымь желобомъ. На чер. 417 (атласъ) показано со- 
единеше стЪнъ съ оконными и дверными рамами. 

Полы въ нижнемь этаж могутъ быть устраиваемы: бетонные или 
‘асфальтовые, окаймленные желёзнымь поясомьъ К, чер. 411 (атласъ). Если 
же желаютъ устроить полы досчатые или же, при устройствЪ половь 
2-го этажа, кладутъ /2-хь тавровыя желёзныя балки, скрЬпленныя по 
концамъ съ окраинами желёзныхь поясовъ и на нихъ настилають доски, 
соединенныя между собою въ четверть, закрой или вставными ишшами, 
имфющими ширину отъ оло до 0.12 метра. Доски прикрЬпляются къ 
балкамъ особыми скобками или собачками е, чер. 4 (атласъ), привии- 
ченными къ доскамъ. Въ верхнемь пояс цоколя оставляются отверстия, 
назначенныя для сообщешя комнатнаго воздуха съ воздухомъ, заключен- 
нымь внутри стнъ. 

Для устройства потолковъ различныхъ этажей зданй, служат хиленки 

_ О, чер. 415 (атласъ), изъ листовой, покрытой свинцомъ, стали, имбющя 
Форму кессоновъ и уложенныя на нижнихъ выступахъ потолочныхъ балокъ, 
къ которымь онё прикрфплены посредствомъ болтовъ. Потолокъ верхняго 
этажа образуеть легмя, небольшаго размфра, балки и стальныя хиленки, 
какъ и въ другихъ этажахъ. 

Кровельные желоба, приготовленные изъ прокатнаго желфза, чер. 
414 (атласъ), помощью болтовъ прикрфплены къ верхнему выступу наружной 
желфзной полосы. в5нчающей здаше, 

Въ мБстахъ пересфчешя стфнъ, гдЪ, какъ было упомятуто выше, же- 
лЬзныя полосы замфнены чугунными частями, къ этимъ послёднимь, при- 
литы соотвфтственныя части кровельныхъ желобовъ. Скрьплеше между 
желёзными желобами и чугунными ихъ частями дфлается помощью бол- 
товъ, причемь скрфпы старательно замазываются мастикою. 

При пролетахъ, не превышающихь 6—7 метровъ, кровля составляется 
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изъ строительныхъ ногъ /. чер. ‘412 (атласъ), вылфланныхъ изъ полосового. 
жел6за и поставленныхь на ребро, съ укрЬплешемъ ихъ верхними концами 
въ конькБ крыши, а нижними къ плитБ, положенной сверхъ верхняго, 
вБичающаго здаше, металлическаго пояса. 

Покрыце крыши дфлается изъ стальныхъ, покрытыхь свинцомъ и 
гальванизированныхъ, листовъ, имбющихъ видъ большихь плоскихъ чере- 
пинъ, съ загнутыми краями, которыми они прилегаютъ къ стропильнымъ’ 
ногамъ и прикр5пляются къ нимъ болтами; одинъ изъ этихъ краевъ заги- 
бается въ обратную сторону и загибаетъ, такимъ образомъ, швы, обра- 
зующеся по сторонамъ стропильной ноги. Для покрыя разжелобковъ 
и реберъ крыши; изготовляются отдфльныя спешальныя Филенки изъ ли- 
стовой стали, покрытой свинцомъ. 

При пролетахъ значительной величины, на стфны эланя уклалывается 
рядъ горизонтальныхъ прогоновъ, концы которыхъ служатъ для укрёп- 
лешя стропильныхь ногъ изъ полосового желфза. Иногда, въ особенности 
Въ постройкахъ, предназначенныхъ для жаркихъ странъ, кровельное по- 
крыше составляется изъ двойныхъ хиленокъ на подобе описанныхь выше 
стфнъ.. 

Въ этомъ случаь стропила двлаются изъ двутавроваго желфза, высо- 
тою въ 0,10 метра, образца, принятаго для устройства обыкновенныхь 
потолковъ. Кровельные листы двойного покрыт прикрфпляются болтами 
къ выступающимь частямь этихъ балокъ, причемъ внутри покрытия полу- 
чается промежутокъ въ 0,08 метра. 

'Изъ описаннаго выше устройства металлическихь построекъ по си- 
стемв Рап1у, очевидно, что недостатокъ, свойственный вообще металли- 
ческимъ постройкамъ, относительно слабаго предохранешя внутренности 
жилья отъ измёнешя внфшней температуры, въ постройкахъ. этихь зна- 
чительно ослаблейъ. Наружная поверхность стфнъ, расположенная оть 
внутренней поверхности на разстоянш 0,16 метра, при сло циркулирую- 
щаго и заключеннаго между обшивкою стёнь воздуха, не можетъ непо- 
средственно передавать теплоту внутренней обшивкь наружныхь стфиъ. 
Кром® того воздухъ, заключенный внутри двойныхъ стфиъ, сообщается 
съ комнатнымъ воздухомъ чрезъ отверстИя, оставленныя въ верхнемъ поясв 
поколя, чер. 411 (атласъ), а также съ воздухомъ, заключеннымъ между 
потолкомъ и кровлею (на чердак$); такое устройство обусловливаетъ, 
постоянную тягу воздуха внутри стфнъ строешя, вызываемую: лётомъ — 
нагрвашемь наружныхъ стёнъ и наружнаго покрытйя крыши, а зимою— 
дЬйстыемь дымовыхъ трубъ, проходящихь внутри стфнъ и на чердакЪ: 

Такимъ образомъ достигается провфтриваше помфщены и, вмёств съ 
тмъ, воздухъ, заключенный внутри стфнъ, предохраняеть, благодаря 
своей- слабой теплопроводимости, внутреннюю температуру отъ внфшнихъ. 
влынй. Въ то время, какъ испорченный воздухъ постоянно выводится 
изъ помбщешя, свай воздухъ вводится въ помъщеше посредствомъ нагрё- 
вательныхъ приборовъ. Дляэтого дымовыя трубы печей проводятся чрезъ 
особые, задфланные въ стфнахь ящики, служаше кожухами для нагрф- 
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вательныхь приборовъ и дымовыхъ ихъ трубъ. Эти ящики представляютъ 
собою такимъ образомъ воздушныя камеры, сообщающяся съ наружнымъ 
воздухомъ помошью душниковъ, устроенныхь въ нижней части наруж- 
ныхь стёнь. Воздухь нагрёвается въ нихъ чрезъ соприкосновене съ ды- 
мовыми трубами и съ самимь очагомъ, и входить во внутреннее цомфще- 
ше чрезъ отверстия, устроенныя у потолка его. 

Изъ вышеприведеннаго описашя металлическихь строенй. по систем 
Папу, очевидно, что. постройки эти, будучи изготовлены почти’ исклю- 
чительно изъ металла, вполи$ ограждены оть повреждений, причиняемыхь 
червями и другими насвкомыми, отъь гшешя и совершенно безопасны въ 
пожарномъ отношенш, а потому въ тЬхъ мфстностяхь, гдЪ стоимость 
желбза и стали не высока, могутъ быть съ большою пользою примфняемы 
для различныхь назначений. 

На чер. 418 (атласъ) представленъ образець павильона, заказанный 
Бельчйскимь военно-инженернымь вфдомствомъ, въ количествь 20 штукъ, 


‚ предназначенныхъ для помБщенй квартиръ и канцелярйй офхицеровъ, про- 


изводителей работь, которымъ были поручены постройки новыхъ Фор- 
товъ на Маась. По окончани работъ эти павильоны должны были слу- 
жить помфщешями для комендантовь построенныхъ хортовъ, т. е, обра- 
титься въ долговременныя постройки. 

Площадь, занимаемая павильонами, составляетъ приблизительно 88 кв. 
метровъ, а высота здашя подъ карнизь 3.60 метра. Обний вфсъ металли- 
ческихь частей 20 тоннъ (1.220 пудовъ). Цфна барака на заводь 11.400 
хранковь, включая сюда стоимость оконъ и дверей (дубъ) и пола изъ 
еловыхъ досокъ (МопуеЦез аппа]ез Че ]а сопягисной, 4 зепе, оше У. 5ер- 


‹ чешые 1888. Веуце 41 беше иШиате 1884, 4-е, Нута!зоп.). 


4) Оригинальную фахверковую постройку изв желпза и кирпича пред- 
ставляютъ военныя конюшни, построенныя аз Монтиньи около Меца, вв 
1889 люду. Выстроено три одинаковыхъ здашя, причемъ каждая конюдия 
состоить изъ 4-хъ отдфленй на 116 лошадей. Стропила приняты дере- 
вянныя, стфны изъ желфза и кирпича, а крыши цементныя. 

Стёны составдены изъ стоекъ 2-хь тавроваго желёза и такого-же 
сёчешя горизонтальныхь связей, расположенныхь въ 2`ряда, по высотв 
здашя. СтЬны — толщиною въ '/з кирпича. Оконныя рамы изъ угловаго 
желЬза. Потолки перекрыты сводами въ жилыхъ помбщешяхъ—толщиною 
вЪ '/з кирпича, а въ остальныхъ въ 1/4 кирпича. Квадратный метръ же- 
лЬзной Фахверковой стфны обошелся на 0,42 марки дешевле деревянной. 
Въ общемъ, желзная постройка обошлась всего на 1.100 марокъ дороже 
деревянной. 

Заслуживаеть внимая желязное зданй # для скотобойни вв Втнъ, ВЫ- 
строенное въ 1883 г., чер. 419 и 423 (атласъ). 

Скотобойный рынокъ состоитъ изъ крытаго помфщешя на 4.500, 
штукъ рогатаго скота, шести крытыхъ помфщенй на 900 штукъ скота, 
крытаго помбщешя на 4.500 штукъ живыхъ и на 15.000 битыхьъ телять; 
затфмь крытое помбщеше на 7.000 свиней и хабва на 4.800 свиней. 


ВЕ: 58 


Независимо отъ сего выстроены: счетчикъ для бойни, здаше для пра- 
влешя и ресторана, биржевая зала, здаше для чиновниковъ, взимающихь 
пошлину, домъ для привратника, отхохая м5ста и писсуары и, наконець, 
крытое помфщеше на 10.00 и открытый дворъ на 20.000 овецъ. _ 

На всю постройку было отпущено 1.662.714 «лориновъ. 

Каждое здаше состоить изъ стропильныхъ хермъ, связанныхъ между 
‘собою и съ вертикальными стойками, чер. 421 (атласъ). 

Опоры или стойки представляютъ желёзные прямоугольные ящики, 
составленные изъ 4-хъ угловыхъ желёзъ, къ которымъ съ узкихъ сторонь 
прямоугольника приклепаны сплошные листы котельнаго желфза, а съ 
широкихь сторонъ, по направленю продольныхь стфнъ здашя, стойки 
связаны между собою рфшеткою, чер. 428 (атласъ). 

Основашя этихъ стоекъ или колониъ вставлены въ чугунные башмаки, 
причемь верхняя поверхность посльднихъ иметь н5которую выпуклость, 
а колонна оканчивается плоскою стальною доскою, такъ что соприкос- 


нопеше происходить по весьма незначительной поверхности по срединъ 


башмака. 

Свободный промежутокъ между стЬнками основашя опоръ, съ цфлью 
воспрепятствовашя прониканйю въ него’ сырости, заполнень сухимъ пе- 
скомъ и прикрыть слоемъ асфалёта, чер. 417 (атласъ), 

Промежутки, остающеся между колоннами и чугунными башмаками, 
заполнены почти до верху паклейси залиты асфальтомъ. Главныя Фермы 
состоять изъ ршетки съ прямымь верхнимъ поясомъ, идущимь по на- 
правленю ската крыши и дугообразнаго нижняго пояса. 

'Сёчешя поясовъ тавровыя. Жельзныя стойки, смотря по тому, под- 
вержены-ли онф только вертикальнымь усилямьъ или вмфстЬ и горизон- 
тальнымъ, состоятъ, въ первомъ случаЪ, изъ рЬшетки, расположенной 
въ вертикальной плоскости, а во второмъ — изъ рёшетокъ въ вертикаль- 
ной. и въ горизонтальныхь плоскостяхъ (на разныхъ высотахъ). 

Здашя покрыты цинковой крышей, прикрфпленной къ деревянной 
обрЬшетк$. 

Высота здашя (наибольшаго) = 17,86 метр. 

Длина здашя для рогатаго скота = 64,26 метр. 

Для телятъ = 51.50 метр. 

Для свиней = 37,825 метр. 

На чертежахъ представлено: 

На чер. 419, 420 и 421 (атласъ) — части поперечныхь Фасада и раз 
р®за и продольнаго хасала скотобойни, а`чер. съ 422 по 431 (атласъ) — 
детальныя части этого зданя. 

`На чер. 432, 433 и 437 (атласъ) показаны части поперечнаго и про- 
дольнаго Фасадовъ, а на чер. 436 (атласъ) — планъ одного изъ павильо- 
новъ рынка на Сфнной площади въ С.-ПетербургЪ. На чер. 434 и 435 
(атласъ) представлены детальныя части металлическихь хермъ этого здашя. 

На чер. съ 438 по 444 (атласъ) представлены части Фасадовъ, раз- 
рёза и детали металлическаго здашя для рынка въ г. Люнф. 
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Балиня Эйфеля на Парижской Всемёрной выставкь вз 1889 зоду. Идея объ 
устройствв башни гигантской высоты не составляеть новости; оставляя 
въ сторон библейское сказаше о Вавилонской баши$, можно указать на 
`три проекта устройства подобныхъ зданй, составленныхъ въ поздньйшее 
время. Первымъ явился проекть Тревитчика, въ 1833 году, затфмъ 
проектъ извфстныхъ американскихь инженеровъ Кларка и Рива, кото- 
„рые предлагали въ 1876 г. построить башню, высотою въ 1.000 Футь, 
при даметрь внизу въ 150’, для Филадельыйской выставки. Наконепь, въ 
1881 году, Себильо предложилъ освфтить Парижъ электричествомъ, при 
посредствв башни, высотою 1.000. Ни одинъ изъ этихъ проектовъ, кромь, 
‘американскаго, не имфли практическаго значешя. 

Башня Эйфеля является естественнымь развипемьъ того рода работъ, 
‘производствомъ коихъ ея строитель былъ занять въ течеше многихъ лЬтЪ; 
она явилась результатомъ исчисленй, предпринятыхъ Эйхелемь въ 1885 
году для выяснешя наибольшей высоты, до которой можно бы было без- 
опасно довести металлические быки, такъ какъ онъ предполагалъ строить 
мость, у коего быки должны были имть высоту въ 400', при ширинф 
вЪ 140'. Основной принципъ, при проектированш этой башни, былъ тотъ- 
же, какъ и въ другихь сооружешяхь Эйхеля и состоялъ въ томъ, чтоби 
угловым стойкамь сооружешя придать такую кривизну, при коей он 
могли бы сопротивляться боковому дфЙйствио вфтра, безъ устройства, 
дагональныхь связей между этими стойками. Такимъ образомь башня 
'Эйфеля представляеть собою пирамиду, состоящую изъ 4-хъ изогнутыхь 
ногъ, совершенно независимыхъ одна отъ другой, которыя соединяются 
между. собою на ‘уровняхъ разныхъ этажей поясами торизонтальныхъ 
балокъ и лишь вверху ноги эти подходятъ однф къ другимъ и здфсь уже 
соединяются между собою обыкновенными связями. Башия вся построена. 
изъ желфза. 


‘Устройства ‘основанй подъ башню подробно описаны выше (основашя 
и, хундамевты). 

На чер. 450 и 451 (атласъ) показаны даграммы башни до уровня 
1 этажа (около 180’ высотою) он дають поняйе о расположенш между 
стойками связей и показываютъ размёщеше разнаго рода устройствъ на 
платФормв 1-го этажа. Площадь платформы 1-го этажа равна 39.000 кв. 
Футъ: наружная галлерея, идущая вокругь по фасаду, имфетъ ширину 
8' 6 и общую длину около 1.000 хутъ. На чер. 450 (атласъ) обозначены: 
АА — рестораны, длиною каждый 105'; ВВ — входы къ подъемнымь ма- 
шинамь, СС—четыре угловые, квадратные павильона, со сторонами дли- 
ною 50; д—наружная галлерея, идущая вокругъ платформы, а ЕЕ—вну- 
треныя галлереи. Полъ платформы, на коей расположены вс эти па- 
вильоны, поддержанъ желёзными балками, примыкающими съ одной сто- 
роны къ большимь балкамъ, соединяюшимь ноги башни по наружному 
ея обводу, съ другой къ балкамъь подобной же конструкщи, соединяю- 
щимъ ноги, со стороны внутренней. Пустота образовшагося такимъ обра- 
зомъ скелета заполнена пустотфлыми терракотовыми плитами замфчательной 
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легкости и прочности. Система связывающихь ноги балокъ шириною въ 48', 
состбитъ по каждому своему обводу.—наружному и внутреннему, на каж- 
дой сторон$ башни, изъ двухъ совершенно независимыхь рЬшетчатыхъ ба- 
локъ, связанныхь между собою вертикальными и горизонтальными связями; 
такимъ образомъ, общее число связывающихъ балокъ доходить до 16 штукъ. 
Кь наружным и внутреннимь связывающимь балкамь приклепаны крон- 
штейны, для поддержаня наружныхъ и внутреннихь галлерей, которыя 
сверху вфичаются системой арокъ изъ хасоннаго жельза, чер. 446 (ат- 
ласъ). По каждому Фасалу, ноги соединяются между собою желфзными 
арками, идущими отъ поверхности земли, до связующихь балокъ; углы, 
между ними и ногами, заполнены декоративными желёзными украще- 
ями. Арки эти не усиливаютъ строеше башни и введены лишь какъ архи- 
Тектурное украшеше. Вся часть башни, до уровня 1-го этажа, составляеть, 
какъ бы основаше, базу всего сооружешя и уже отсюда башня гран- 
дозно и легко поднимается кверху. 

Платформа 2-го этажа, на высоть 115,53 метр. оть поверхности 
земли, имфеть площадь въ 1.500 кв. хутъ, окружена крытой галлереей, 
шириною 8' 6” и общей длиною 490’. Центральная часть этой платформы 
отдана въ распоряжеше подъемнымь механизмам. 

Башия оканчивается, на высот 806 хутъ надъ ‘уровнемъ земли, плат- 
Формой, площадью въ 53 квадр. хутъ, чер. 452 и 453 (атласъ), ширина 
башни въ этомъ мьстВ 33' и наружная галлерея поддержана кронштей- 
нами. Верхняя платформа окружена прочной и красивой рфшеткой и 
сплошь остеклена. Надъ платФормою устроенъь куполъ (кампанилла). 
Въ нижней его части помфщается очень просторная и хорошо оборудо- 
ванная лабораторйя для разнаго рода научныхь изысканй, куда публика 
не лопускается. Четыре рфшетчатыя стропильныя ноги, изогнутыя по 
дугв круга, поднимаются по дагоналямь изъ 4-хъ угловь нижней части 
купола и соединяются между собой, на высот 54 фута’ надъ платфор- 
мою. По спиральной лЬстницЪ, внутри купола, всходять еще на одну 
платформу 5,75 метра въ маметрЪ, окружающую Фонарь башни. Фонарь 
этоть вБичаеть собою все здаше башни, доведя высоту его до 934 Футъ 
и сверхъ него расположенъ стержень громоотвода. Внутри хонаря, вы- 
сотою. 22' помфщается другой, внутрений, электричесюй Фонарь значи- 
тельной силы свта, который бросаетъ лучи бфлаго, синяго и краснаго 
ивта, Особые реФлекторы разсфиваютъ эти лучи по всему Парижу и 
способствуютъ освфщенио Марсова поля. Въ видахъ ограждешя здашя 
оть ударовъ молнш, заложены 19 чугунныхь трубъ, на протяженш 60’ 
въ водоносный слой ниже уровня Сены. Однимъ концомь трубы повер- 
нуты вертикально вверхъ и соединены съ металлическимь строешемъ 
башни, причемь имфется 8 трубныхь цфпей, по двЪ на ногу. 
< Для подъема на верхь башни служать лЬстницы и полъемныя ма- 
шины. Льстнины для входа отъ уровня земли на платформу 1 этажа очень 
пологи и сравнительно широки, ихъ имфется двф и расположены онф въ во- 
сточной и западной ногахъ башни; кажлый маршь прямой и имфется много- 
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площадокъ между отдльными, сравнительно короткими маршами. Одна изъ 
льстниць предназначается для входа вверхъ, а другая, для спуска внизъ, 
причемь онф въ состояни пропустить въ часъь до 2.000 посътителей. 
Между платформами 1-го и 2-го этажей, по оси каждой ноги устроено 
по одной витой льстницф, шириною 24”, располагаемой вокругъ чугунной 
трубы 15” маметромъь и прикрфиляемой къ металлическому строеню 
башни, особыми поперечными балками черезъ промежутки, высотою въ 35', 
Дламетръ этихъ лёстницъ, измфренный черезъ поручни, составляеть 5'3*, 
а высота отдфяьныхь ступеней равна 7”. Чер. 454 (атласъ), поясняеть 
устройство этихъ льстницъ: центральныя трубы состоять изъ звеньевъ, 
длиною въ 30’, разставленныхь ступеньчато, одна относительно дру- 
гой такъ, что вся льстница состоитъ изъ отдфльныхъ короткихь спи- 
‘ралей, соединенныхь между собою наклонными маршами объ 11 ступе- 
няхъ, оканчивающихся площадками длиною 6'. Каждая спираль состоитъ 
изъ 4-хъ полныхъ оборотовъ, и подвигается на 16’ впередъ, относительно 
сосфдней нижней спирали. ДвЪ витыя лЬстницы предназначены для 
входа на верхь и двЪ для спуска внизъ, причемь он также, въ те- 
чеше часа, въ состояши пропустить до 2.000 посфтителей. Отъ уровня 
2-го этажа до купола имется лишь одна витая лЬстница высотою 106’, 
которая предназначена лишь для служебныхь надобностей и публика по 
‘ней не ходитъ. 

Кромф описанныхь выше л5стницъ, подъемъ на башню производится 
съ помощью ньсколькихъ подъемныхь машинъ (элеваторовъ) трехъ раз- 
ныхь системъ. 

Оть уровня земли до платхормы 1-го этажа имфются 4 подъемныя 
машины. До 2-го этажа продолжаются 2 машины, а отъ 2-го этажа до 
верху имфется лишь одинъ подъемный механизмъ. 

Полный в5съ желза, израсходованнаго на постройку башни, выра- 
жается 7.300 тоннами, одн5 заклепки вфсили 450 тоннъ и общее число 
ихъ достигло 2.500,000 штукъ, изъ нихъ 800.000 было заклепано въ руч- 
ную на мЬств работъ, при установкв уже готовыхъ частей, которыя со- 
бирались на заводь ЭйФеля въ Левануа-Перре. Башия составлена изъ, 
12.000 кусковъ жельза разныхь Формъ, которыя изготовлялись по спе- 
шальнымь чертежамъ, такъ что на заводъ пришлось послать 12.000 штукъ 
лишь однихь рабочихъ чертежей, кромь которыхъ, при выработкв 
проекта, пришлось сдфлать массу предварительныхь эскизовь и’ черте- 
жей. Башня окрашена въ шоколадный цвфтъ, внизу придань болфе тем- 
ный тонъ, который кверху постепенно свфтлфеть; окраска, представляв- 
шая сама по себф довольно значительную работу, является очень эффект- 
ной, особенно. при солнечномъ свЪтЬ. Первый этажъ башни обнесенъ 
‘широкимь хризомъ. на панеляхь котораго золотыми буквами написаны 
имена тфхъ извфстныхь лиць, изъ хранцузовъ ХХ вёка, которые способ- 
ствовали процвфтанйю научных знанй. 

При постройкь въ 1882 г. казарм на островъ Тошмегв вв Парижь, для 
части республиканской гвардш, строитель ихъ архитекторъ М. Вовтаг4 
примёниль особую систему меимилическихь фахверковыхе сттьнв. 
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На чер. 403—410 (атласъ) показаны; половина фасада флигеля для 
холостыхъ, детали чугунныхь колоннъ, блиндированныхь желфзомъ усто- 
евъ, заполненныхь кирпичемь желфзныхь обвязокь между этажной и 
верхней, сопряжеше стБиъ наружныхъ съ внутренними и планъ части 
продольной наружной ствны. 

Изъ чертежей этихъ легко усмотрёть, что вся постройка, состоитъ 
изъ металлическаго скелета, въ которомъ чугунныя колонны, чер. 406. и 
407 (атласъ), обдфланныя желфзомъ, кирпичные устои, угловые и проме- 
`жуточные и вертикальныя оконныя стойки, идушйя по всей высот зда- 
я, связанныя между собою нижнею и верхнею обвязками, заполненными 
кирпичемь, принимаютъ на себя весь грузъ строешя съ крышей, полами 
и потолками. Кирпичная кладка стнъ, въ этомъ случа, играеть ‘роль, 
почти исключительно, только дурного проводника холоднаго воздуха. 

Подробнымъ разсчетомъ всёхъ металлическихъ частей здашя, Воцуаг4 
доказаль, что для надлежащаго сопротивлешя грузу крыши съ металли- 
ческими стропилами, полами и потолками вполиф достаточно ‘устроеннаго 
имъ металлическаго скелета здашя, кирпичная же кладка стёиъ предста- 
ляетъ запасъ сопротивлешя для какихъ либо случайныхь грузовъ. 

На чер. 403 (атласъ) представлена половина Фасада здашя, чер. 404 
(атласъ) показываетьъ детально устройство верхней части стфны. 

Чер. 405 (атласъ) представляетъ деталь нижней части фасада, съ обо- 
значешемь чугунныхь колоннъ блиндированныхь устоевъ Е, блиндирован- 
ной балки Р и вообще устройство металлическаго скелета зданя. 

На чер. 406: (атласъ) представлено детальное устройство устоя и 
соединеше съ балкою Р. 

Чер. 407 (атласъ) показываетъ устройство чугунной колонны и со- 
единеше-ея съ балкою Р: 

Чер. 408 (атласъ) представлена верхняя часть колонны 7: 

Чер. 409 (атласъ) показываеть соединеше продольной стфны съ по- 
перечною. 

На чер. 410 (атласъ) представлена деталь устройства водосточнаго 
желоба и верхней балки изъ кирпича и желза. 


При возведени построекъ, строителямъ нерфдко является 
необходимость соединить между собою, на высоть 2-го, 
3-го и 4-го этажей, два хасада отдфльныхъ хлигелей, распо- 
ложенныхъ невдалекь одинъ отъ другого. Таюмя соединешя 
‚ особенно бывають необходимы при узкихъ частяхъ дворовъ, 
для получешя возможности профзда экипажей, пожарной 
команды и проч. Въ такихъ случаяхъ, удобифе всего дфлать 
крытые проходы на вфсу, на извфстной данной высотЪ, со- 
ображаясь съ уровнемъ этажныхьъ половъ. При каменныхь 
здашяхь, въ видахь безопасности оть пожара, очевидно 
предпочтительнзе длать таме проходы металлическими. 


а мл ой 


38 

На чер. 258—470 (атласъ) представлено устройство ука- 
занныхь выше крытыхь проходовъ на вфсу для одного и 
для 2-хь этажей, въ 1881 году въ ПарижЪ, въ здашяхъ та- 
бачныхъ мануфактуръ, В ют. А. Маиз. 


На чер. 459 (атласъ) показано устройство крытаго про- 
хода для 2-хъь этажей. Полы каждаго изъ этажей прохода 
основаны на двухъ продольныхъ балкахъ изъ котельнаго 
ъжелфза, скрфпленныхъь угловымъ желфзомъ, заклепками и 
соединенныхъ между собою поперечными балками, чер. 459 
(атласъ). Балки эти задфланы въ каменныя стфны. Балки 
1-го этажа сверхъ того подпираются каменными консолями. 


Боковыя стфны прохода состоять изъ 4-хъ стоекъ изъ 
плоскаго желфза, прикрфпленныхъ по ‘концамъ къ продоль- 
нымъ балкамъ и связанныхъ, между собою, двумя рядами 
жельзныхъ поперечинъ, которыми стфна подраздфляется на 
три неровныя части; нижняя часть обдьлана котельнымъ 
желфзомъ, вытисненнымь въ вид панели; средияя часть 
снабжена оконными переплетами со стеклами, за исключе- 
шемъ двухъ крайнихъ частей, которыя заполнены котель- 
нымъ желфзомъ. Наконець, верхняя часть, прелставляющая 
Фризъ, обшита котельнымъ желЪзомъ съ выр$зками по узору. 
Эти ажурныя части могуть служить пособемъ для венти- 
ляши проходовъ, для чего они снабжены ‘небольшими ра- 
створами на шарнирахъ, представленными на чер. 469 (ат- 
ласъ). Крыша цинковая, устроеная на легкихъ стропилахъ 
изъ тавроваго желфза, слегка изогнутаго. 

На чер. 462—464 (атласъ) представлено детальное устрой- 
ство оконныхъ переплетовъ; чер. 458 представляетъ устрой- 
ство крытаго прохода для одного этажа. 

На чер. 460 и 461 (атласъ) показаны поперечные раз- 
рЬзы для одного и двухъ этажей. 

Чер- 465, 466, 467, 468, 469 и 470 (атласъ) представ- 
ляютъ детали соединеня продольныхь балокь съ попереч- 
ными въ нижней, средней и верхней частяхъ постройки. 

е) Украшене металлическихв построекз. Относительно возможности при- 
дан различнымь частямъ металлическихь построекъ красивыхь Формъ, 
сообразныхъ со свойствами металла, а не рабски скопированныхь съ 
Формъ частей каменныхъ или деревянных строенй. заслуживаетъ осо- 
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баго внимашя взглядъ на это Ем. Нёпаг4. выраженный въ статьф его, 
помфщенной въ журналЬ „1е бёше См] Г Х\, № 1о, 1889, ниже изло-_ 
женный: 

Устройство башни`Эйфеля и другихъ громадныхъ дворцовь Мароова, 
поля вновь представляеть на разрёшеше часто разбиравиийся вопросъ: 
представляетъ-ли желфзо, употребляемое въ большихъ массахъ, при воз- 
возведеши зданй новое подспорье для науки и искусства, способно-ли 
оно воспринимать красивыя Формы. или-же на него слфдуетъ смотрёть, 
какъ на матералъ, употреблеше котораго обусловливается, исключи- 
тельно, только необходимостью придать частямъ здавя извфстное сопро- 
тивлеше болфе или менфе значительнымь усилямъ? 

'Многочисленныя металличесвя постройки выставки 1889 года разр$- 
шаютъ этоть вопросъ опрелфлительнымь образомъ и доказываютъ поло- 
жительно, что желёзо вполи можеть служить драгоцфннымь под- 
спорьемъ для современной архитектуры. 

Здфсь не говорится о желфзЪ, употребляемомъ съ незапятныхъ вре- 
менъ въ слесарныхт. издьлмяхъ, рьшеткахъ, рфзьбЪ и проч,, исполняемыхъ, 
ковкою, которымъ рука рабочаго можеть придать, безпорно, кам угодно, 
художественныя Формы; но упоминается о желфзЪ такого вида, въ какомъ 
оно`выходить съ нелавняго времени изъ большихъ металлическихь заво- 
ловЪ въ Формахь: обыкновеннаго котельнаго, угловаго, тавроваго, закле- 
почнаго и проч.. употребляемаго въ работф, при услошяхъ, уловлетво- 
реше которыхъ требуетъ извстной силы сопротивлешя отъ матерлала. 

При подобномъ анализ® различныхь способовъ употреблешя при по- 
стройкахъ желфза оказываются выдающимися — три: 

т) Примфняють желфзо въ постройкь, исключительно, обращая вни- 
маше только на то, чтобы желфзныя части оказывали опредфленную сте- 
пень прочности, согласно сдфланному заранфе разсчету и довольствуясь 
‘украшешемъ н®которыхъ частей постройки по ея окончанш. Такой спо- 
собъ примфиешя желБза въ постройкахъ представляетъ башня Эйфеля, 

2) Смотря на желфзо, какъ на матерлалъ для скелета здашя, ребра 
котораго явственно выказываются въ главныхь лишяхь строешя и при- 
соединяя къ желфзу лрупе матералы: терракоту, Фаянсъ, эмальирован- 
ный кирпичъ, чугунъ, тисненный цинкъ и проч. получается возможность 
придавать частямъ здашя различныя Формы. Здашя на выставк$ лля изящ- 
ных художествъ, свободныхъ искусствъ и разныхъ промышиенныхъ издф- 
ялй представляють собою удачное примбнеше этого способа В 
шя желфза для постройки здавй. 


3) Тщательно изучая усломя сопротивлешя, которымъ должны удо- 
влетворять различнаго вида металличесвя части, слфдуетъ стремиться къ 
тому, чтобы придавать металлическимь частямъ здашя таюя Формы, при 
которыхь онф по своей пропорши и виду, сами собою, при возможно 
‘меньшемъ содьйстыи постороннихь вспомогательныхь украшенй, пред- 
ставляли-бы тахйиши того художественнаго вида, ‘какой только можетъ 
получиться при изготовлеши частей здашя изъ желза. Такая художе- 
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<твенная попытка, въ высшей степени интересная, была приведена въ испол- 
неше при постройк$ здашя для машинъ на Парижской всемрной выставк®. 

Изъ трехъ указанныхь выше способовъ примфнешя желфза для воз- 
зедешя металлических построекъ, наименфе удовлетворительнымь пред- 
ставляется первый. Конечно, возможно, приступая къ постройк® зданя 
громадной высоты, оставить. хотя на время, въ сторонф изучеше хормъ 
и деталей постройки, которыя не касаются ея прочности и ограничиться 
исключительно заботами о преодольнм всфхь тфхъ затрудненй, которыя 
представляегь конструкщя подобнаго здашя. Но при такомъ образ дьй- 
«тя строитель рискуетъ, украшая здашя впослдстви, придать такимъ 
украшенямь Формы, несогласующися и невяжующияся съ общимь харак- 
теромь зданя; нёкоторыя изъ деталей могутъ казаться и удовлетвори- 
тельными на. взглядъ, но быть нелогичными, маскированными, т, е. та- 
кими, у которыхъ наружность противорфчить внутреннему ихъ устрой- 
<тву. Примфръ этому представляеть башня ЭйФфеля, въ которой скрыто 
весьма остроумно предуманное укр5плеше ногъ башни. 

Чугунные башмаки, которымъ легко было придать архитектрныя 
Формы, замаскированы пустымъ внутри цоколемъ, который снаружи ка- 
жется сильнымъ и прочнымъ каменнымъ устоемъ, въ дъйствительности-же 
‘представляеть изъ себя каменную накладку; чер. 457 (атласъ). 


(Само собой разумфется, что указанный недостатокъ представляеть 


. небольшое исключеше изъ тхъ неоспоримыхь качествъ, которыя пред- 


ставляеть такое сооружеше какъ башня Эйфеля, которая есть и оста- 
‘нется чудомъ смлости. 

Второй способъ примфнешя желфза для металлическихь сооруженшй 
совершенно логиченъ относительно искусства и представляеть особый 
стиль, котораго средства. разнообразны и неисчерпаемы. При этомь ме- 
тодЪ постройки желфзо играет свою главную роль подпоры, но оно уча- 
ствуетъ также въ придави частямь здашя красивыхь формъ вмств съ 
другими матерлалами, боле удобными для формовки, 

Скромно выказываясь, оно предоставляетъ болфе блестящую роль 
цвЪной эмали, терракотф, украшевямъ, отлитымь изъ чугуна, изящно 
обработанному дереву и, если присоединить къ этому. м8стами эффект- 
ный видъ блестящей позолоты, то получаются въ общемъ весьма краси» 
выя здашя, въ которыхь каждый изъ декоративныхь эдементовъ открыто 
зыказываеть свое участие: 

Въ здашяхъ для изящныхь художествь и свободныхь искусствь 
М. Роги! ё повсюду употреблять желзо, терракоту, обыкновенную или 
эмальированную. Детали, изящно отдфланныя, изобилуютъ въ этихъ двухъ, 
здашяхъ. „Чугунь, кирпичъ, камень и дерево равномфрно принимають уча- 
сте въ доставлеши зданию общаго гармоническаго вида. Оригинальные 
купола, сплошь покрытые хаянсомъ, в5нчають обширное ифлое, въ ко- 
торомъ металль повсюду явно выказывается въ главныхъ линяхъ. 

Упреки, дфлаемые многими изъ художниковь желфзу, состоять въ 
слфдующемъ: 
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„Жельзо. по ихъ мибнию, въ ибломъ представляетъ сухой, объужен- 
ный видъ; оно не допускаеть большихъ поверхностей, больших пу- 
стотъ, которыя необходимы, въ противуположность небольшимъ подр. 
здфлешямь частей здашя; детали его монотонны; оно всегда ограничивается 
ршеткой и головками заклепокъ; лини жельзныхъ частей строешя часто. 
бываютъ круты и некрасивы; рабочйя машины выдфлываютъ обыкновенно. 
матерйаль съ сфчешями грубыми и неизящными“. 


Означенные выше недостатки, къ сожалфнию, дфйствительно часто- 
встрёчаются въ металлическихь сооружешяхь, но они, въ большинствь 
случаевъ, объясняются, или беззаботностью, относительно художества, 
со стороны инженеровъ, или же небрежностью архитекторовъ. 


Нельзя не согласиться, что художникъ, пораженный издалека разм®- 
рами, смфлостью сооружешя и очерташемь какого либо моста, почти 
всегда разочаровывается, когда онъ начнеть анализировать свое первое 
впечатльне, Ни одной интересной детали, относительно Формъ! Ни одного: 
мотива украшешя, гармонирующаго съ ифлымъ сооружешемъ! Все прине- 
сено въ жертву Фхормуль! Требуется извфстное количество заклепокъ, 
чтобы укр®пить угловое желфзо,—не сдфлается ни одной заклепки болфе, 
противу заранфе разсчитаннаго числа ихъ; потребуется накладка, — ее 
сдфлаютъ прямоугольною изъ котельнаго желфза и помфстятъ на назна- 
ченномъ м$фстВ некрасиво, перерывая лини и’ поверхности; необходимъ, 
подкосъ или раскосъ,—его дфлаютъ изъ полосоваго или хасоннаго желфза, 
безъ всякой заботы о его наружномъ видф и т. д. 

Неудачныя попытки украшенй, несогласныхъ ни со стилемъ, ни съ 
пропорщями сооружешя, еще рёзче обличають отсутстые вкуса; такъ. 
напримфръ, чугунныя колонны греко-дорическаго ордена на мосту 
(Соитсе\ез-Сеймите гармонируютъ съ рЬшетчатыми балками моста, какъ 
треческя древшя сандалм съ современною шляпою. 


Очевидно, что, понимаемая такимъ образомъ, металлическая постройка. 
не иметь никакого соотношешя къ художеству. Всякая работа, въ кото- 
рой такимъ образомъ принебрегаютъь хормою, какъ относительно цфлаго, 
такъ и относительно деталей, принадлежитъ къ разряду произведешй 
чисто ремесленныхъ. Изъ этого не слфдуетъ, что металлическую постройку. 
слфдуетъ сплошь покрывать украшенями; въ этомъ не представляется 
необходимости и оно небезопасно, такъ какъ глазъ требуетъ отдыха, 
Но, если общая лиш я должна по проекту быть безъ, украшен, нсколько. 
деталей, со вкусомъ скомпанованныхъ, достаточно, чтобы придать цфлому. 
сооружению художествеиный характеръ. 

Представляется-ли невозможность смотрёть на жел$зо. какъ на'всяюй 
другой архитектурный элементъ? Мы этого не думаемъ и полагаемъ, что. 
для того, чтобы получить удовлетворительный результатъ, достаточно 
тщательно разсмотр$ть тЪ услошя, которымъ въ этомъ случаф слфдуеть 
удовлетворить. 


Матерлалы, предоставленные въ этомь случа$ въ распоряжеше строн- 


“т. 


з 


341 
‘теля, всфмъ извфстны: желфзо: обыкновенное, котельное, полосовое, угло- 
вое, одно и двутавровое; заклепки и болты. 

Для большихъ поверхностей обыкновенно. употребляется котельное 
‘листовое желфзо; глад, однообразный видъ матерйала, очевидно, не- 
красивъ, но ничто не мБшаеть прервать его монотонность желфзными 
‘раскосами изъ однотавроваго желфза, которое притомъ усилитъ жесткость, 
и сопротивлеше листа изгибу. 

Однотавровое желфзо представляеть выступающую лин, твердую 
и тонкую, окаймленную съ обфихъ сторонъ точками, обозначенными го- 
ловками заклепокъ. 

Угловое желфзо сходно съ однотавровымъ, но несимметрично. 

Двутавровое желфзо, смотря по размфрамъ профили, можеть быть 
примфняемо и для массивныхъ и для легкихъ частей. 

Наконець, заклепки и болты даютъ возможность обозначать ряды 
‘точекъ, причемт, съ помощью кружковъ, болфе или менфе украшенныхъ, 
‘они, смотря по ‘надобности, могутъ быть рёзко обозначены. 


Таковы элементы, при помощи которыхъ архитектору поиходится 
приводить въ исполнеше на дълЬ свою мысль, не маскируя ихъ посторон- 
ними украшешями и, особенно, не стараясь употреблять ихъ для придан я 
частямъ хормъ каменныхъ построкъ, каковы: пилястры, карнизы и проч. , 
такъ какъ формы эти будуть ложными. Онъ долженъ примфнить“ихь 
‚для разнаго вида балокъ, +ермъ, арокъ и проч., которыя въ общемъ со- 
ставятъ ифлую постройку. Тутъ вмфшивается разсчетъь прочности со- 
оруженшя со своими, болфе или менфе ‘сложными «ормулами и, как 
кажется на первый взглядъ, лфлаетъ безполезными всф усиля скомпановать 
что либо красивое изъ указанныхъ выше элементовъ постройки, потому- 
что приносить съ собою окончательные математические выводы. 

Если-бы архитектурой называлась наука о построеши, какъ ее мноце 
неправильно обозначаютъ, и если-бы вычислешя давали-бы только одно 
‘единственное рьшеше, оставалось бы только исполнить вышеизложенное — 
‘математики рфшили задачу и конець дфлу. Къ счастю оно не такъ. Съ 
‘одной стороны, архитектура не представляеть изъ себя науку объ укладк\% 
или соединени матераловъ, съ большею или меньшею ловкостью; ея су- 
щественная задача въ этомъ случаь состоитъ въ придани различнымъ 
элементамъ постройки такихъ размфровъ, чтобы получить возможность 
согласовать между собою эстетическую гармонию хормъ и услошя, тре- 
буемыя  сопротивлешемь матерлаловъ. Съ другой стороны, исчислешя не 


. Такъ безусловно окончательны, какъ они кажутся на первый взглядъ; въ 


большинствф случаевь всегда возможно согласовать требовашя строи- 
тельной механики съ художественнымь вкусомъ. Вотъ это-то соглашеше 
и даетъ начало металлической архитектур. 

Пояснимъ вышеизложенное самымъ простымъ примфромъ относительно 
балки изъ котельнаго желза, скрфпленной по концамъ полосами угловаго 
жельза; для ровнаго или одинаковаго сопротивления, этой балк можно 
придавать множество различныхь проеилей, варьируя размёрами ея вы- 
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соты и толщины и размфрами угловаго желфза. Архитекторъ можеть, при- 
дать этой балкф таюе размфры, каюе онъ найдетъ подходящими для выпол- 
нешя его идеи. Онъ можеть ее сдфлать тонкою и высокою или широкою 
и низкою; онъ можеть замфнить среднее сплошное поле рьшеткою и проч. 

Намъ могуть возразить, что между всфми профилями, при которыхь. 
балка можеть оказать равное сопротивлеше, окажется такая, при которой 
стоимость балки будетъ наименьшая и что его-то и слБдуеть одобрить и 
что, такимъ образомъ, число рёшенй задачи, въ этомъ случа, заклю- 
чается въ малыхъ предфлахъ. Это возражеше не имфетъ основашя, такъ, 
какъ, при значительномъ количествь различныхь профилей балки, мало 
разнящихся между собою относительно стоимости ихъ, архитектору 
всегда останется достаточный просторъ`для выбора такой проФили, ко- 
торая по размфрамъ ближе подойдетъ къ его проекту. Впрочемъ, здфсь 
говорится о здашяхъ монументальныхъ, а не о постройкахъ, имфющихъ 
исключительно промышленное или полезное назначеше. Въ этомъ случа 
‘маглядно выказываются границы между строительнымъ искусствомъ и 
архитектурой. Если идеть дфло о здаши, имфющемъь исключительно по- 
лезное назначеше, инженеръ обязанъ устроить его возможно экономнфе, 
хотя-бы въ ущербъ красотв его хормъ. Если-же идеть дфло о какомъ 

_ либо здани монументальномъ, архитекторъ долженъ, придавая различныя 
металличесяя Формы частямъ здашя, предварительно сравнить между 
собою. стоимость различныхь хормъ и если разница въ стоимости будет 
незначительна, между тфмъ здаше. при извЪстныхъ, выбранныхь имъ 
Формахъ будеть красивфе, онъ долженъ пренебречь незначительной раз- 
нипей въ экономи въ пользу красоты здашя. Изъ вышеприведеннаго- 
очевидно, что художникъ архитекторъ и математикъ инженеръ, не стфеняя 
другь друга, должны оказывать одинъ другому содфистве. Первому 
прелстоитъ составлеше проекта ифлаго здашя, назначеше размфровъ и 
профилей главныхъ элементов, прискаше и придаше красивыхь Формъ 
въ деталяхъ, имБя въ виду, чтобы все назначенное имъ вполн® удовлетво» 
ряло требовашямт, прочности и сил сопротивлешя матерала; второму 
предстоит», исчислить силу сопротивлешя частей здашя, дЪйствующимъ, 
на нихъ усилымь и съ полученными результатами по возможности соб- 
люсти надлежащую экономю въ матерйалЪ, не нарушая монументальнаго. 
и красиваго вида здашя. 

Предъидущая теория подтверждается образомъ дйстыя при постройк\+ 
здашя для машинъ на Парижской выставкЪ и красотою достигнутаго ре- 
зультата. При этой великолфпной постройкЪ художникомъ быль М. В 
всфми-же исчислешями занимался М. Сопгапит. 

На чер. 445 (атласъ) показана часть галлереи для машинъ вну’ три, ‘на 
высот$’ 1-го этажа. = 

Чер. 448 (атласъ) представляеть видъ желзной колонны крайней 
трибуны. 

На чер. 455 (атласъ) представлены: часть отдфаки внутренних стфнъ 
здашя и основаше одной изъ хермъ. 


343 


Какъ показанныя на вышеуказанныхь чертежахь части здашя, такъ 
и подробный. обзоръ всфхъ остальныхъ частей здашя, по мнфню Т. Ешз. 
Нёпага, вполнЪ доказываютъ, что, принимая за основаше рьшеше эсте- 
тической задачи, какъ въ цфломъ, такъ и въ деталяхь здашй и, смотря 
на разсчеты строительной механики, какь на контроль, относительно 
соблюдены усломй прочнаго сопротивлешя матерлала, при разнообразной 
и весьма легкой обработкф желЬза, безъ труда опровергаются послфдня 
нозражешя его противниковъ и желфзо окончательно займетъ одно изъ 
первыхъ мфстъ въ ряду пособй для приведешя въ исполнеше современ- 
ныхь здашй, тёмъ болфе еше, что оно обладаетъ высшими архитектурными 


качествами: силою, изяшествомъ и прочностью. 
Въ дополнеше къ $ 38-му, въ кони® № тома помфщены таблицы за 
№№ сь 3—13 (стр. съ 7—18) вЪсъ различныхь сортовъ желфза, мфди и 


свинца; таблицы, за №№ 31—33 (стр. 38—39), размфровъ, вфса, площади 
поперечныхь сфчешй и моментовь сопротивленшя_ различныхь, сортовъ 
волнистаго жельза. 


$ 39. Цементно - желёзныя постройки по систем Монье. Порт- 
ландсюй цементъ представляеть собою сравительно недав- 
нее пробрьтеше для строительной техники, а именно съ 
тхь поръ, какъ, благодаря усовершенствованнымь спосо- 
бамъ хабрикаши, онъ, по своей дешевизнф, сдлался обще- 
доступнымь строительнымъ’ матераломъ. Замфчательныя 
свойства цемента заключается въ непроницаемости его для 
воды и въ значительной прочности. 

ПослЬдняя еще болфе можеть быть усилена, если поль- 
зоваться конструкшей, представляющей собою соединеше 
цемента съ желфзомъ и извЪстной подъ назвашемъ Монье. 

Впервые началь употреблять желфзо съ цементомъ Па- 
рижсюй садовникъ Монье, заитересованный изготовлешемъ 
большихъ цвфточныхъ кадокъ, которыя были-бы долговфчнфе 
деревянныхъ и легче цементныхъ. Монье удалось достигнуть 
назначенной цфли путемъ введешя въ цементныя стФики 
кадокь проволочной основы, посл чего онъ свой методъ 
приложилъ и къ построению боле солидныхъ по размфрамл 
водяныхь резервуаровъ. Система Монье получила быстрое 
распространеше, сначала во Франши, а затфмъ въ Германи, 
Австри и другихъ государствахъ. Съ нею познакомились 
техники-строители. и стали примфнять ее съ большимъ усп$- 
хомъ къ своимъ разнообразнымъ сооруженямъ. 

Въ настоящее время система Монье примфняется при 
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устройствЪ отдфльныхъ частей зданй, въ особенности по- 
ловъ и потолковъ, въ которыхъ кирпичные сводики, пере- 
кидываемые съ одной желфзной балки на другую, замфнены 
выпуклыми, въ видЪ сводиковъ, плитами, усиленными прово- 
лочнымъ вплетешемъ. Въ Гермаши взята привиллемя на изго- 
товлеше по системь Монье цфлыхъ небольшихъ здашй — 
лазаретныхь бараковъ. Система Монье получила, обширное 
примБнеше для устройства водопроводныхь трубъ, канали- 
защи и дренажа; кромф сельскаго хозяйства, ее нашли воз- 
можнымъ примфнять къ горному дфлу, кораблестроению 
и проч. 

Въ ФевралВ 1886 г. было произведено н$ёсколько сравни- 
тельныхь опытовъ, въ Берлин, надъ цементными плитками 
системы Монье. Результаты опытовъ были’ засвидфтель- 
ствованы оФФишальными протоколами, подписанными при- 
сутствовавшими правительственными техниками. 

1) Изъ одного и того-же цемента были изготовлены дв 
прямоугольныя пластинки, совершенно одинаковыхъ разм$- 
ровъ @Ж0,60хо,045 метр.), причемь одна изъ этихъ пла- 
стинокь была усилена остовомъ изъ проволоки, толщиною › 
въ б миллиметровъ. Когда обЪ эти плитки были подперты 
по концамъ и постепенно нагружаемы, то оказалось; что 
цементная плитка безъ остова сломалась отъ груза въ 310,50 
килограм. (около 19 пудовъ), между тфмь какъ плитка, из- 
готовленная съ проволочнымъ остовомъ, разрушилась отъ 
нагрузки въ 1658 килограм. (101 пудъ слишкомъ), причемъ 
эта нагрузка еще осталась на желфзномъ остовф плитки, 
давшей прогибъ въ 13 миллиметр. Такимъ образомъ, благо- 
даря усилению, на которое пошло, въ общей сложности 8 
Фунт. желЬза, временное, а слдовательно и прочное сопро- 
тивлеше было увеличено въ 5 слишкомъ-разъ. Въ первомъ 
случаЪ, на квад. метръ приходилось нагрузки 517 килогр., 
а во второмъ на ту-же площадь 2,736 килогр. 

2) Изготовлены были три арки одинаковыхъ размфровъ 
{пролеть 4,50 метръ, ширина 1,5 метр., толщина 0,05 метр.) 
и съ одинаковымъ подъемомъ 0,40 метр. Первая арка за- 
ключала въ себф одинъ рядъ вплетевшя изъ проволокъ (пру- 
тьевъ), вторая —два ряда вплетенй изъ проволокъ, толщи- 


ною въ 5 миллим. и третья совбмь безъ вплетенй. На- 
грузка арокъ производилась односторонняя, т, е. грузъ на- 
кладывался на одну половину арки, причемъ эта часть арки 
выпрямлялась, а другая, напротивъ того, сгибалась. 

Въ результатЬ оказалось, что при собственномъ вЪсЪ 
арокъ во всьхъ трехъ опытахъ, почти одинаковомъ, впле- 
таше желзной проволоки увеличило сопротивлеше арки 
на изгибъ, почти втрое. 

Плитки системы Монье, представляя собою соединеше 
цемента съ желфзомъ, должны быть устроены такимъ обра- 
зомъ, чтобы изъ значительнаго сопротивлешя раздробленио 
цемента и изъ огромнаго сопротивлешя разрыву желфза были 
извлечены наиболышя выгоды, иначе говоря — чтобы мате- 
ралы эти были расположены въ плиткЪ на’надлежащихь 
мьстахъ. Припомнимъ, что строительная механика, устанав- 
ливая теоршо сопротивлешя тфлъ, напр., прямыхъ призмати- 
ческихь брусьевъ, поперечному изгибу, исходитъ изъ того 
положешя, что нейтральная ось бруса. т. е. лишя волоконъ, 
неизмфняющая при изгиб своей первоначальной длины, 
совпадаеть съ геометрическою осью его и, что ‘волокна, 
расположенныя выше этой оси, подвергаются сжато; а ниже 
ея — растяжению. Отсюда’ слфдуетъ, что жельзный каркасъ 
въ цементной плиткЪ обязательно слфдуеть располагать въ 
той части ея, которая подвергается наибольшему растяженйю. 

ИХелЪзо, помфщенное въ обыкновенную или каменную 
кладку, окисляется и ржавфетъ. Объясняется это избыткомъ 
воды, содержащейся въ известковомъ растворЪ и извъстною 
рыхлостью его, вслЬдстые которой вода легко всасывается 
изъ атмосферы послЪ отвердфня раствора. Вода, находясь 
въ соприкосновении съ жельзомъ, постепенно и медленно, 
но вполнф аналогично съ тфмъ, какъ это происходить при 
дьйстви водяныхь паровъ на раскаленное желфзо, разла- 
тается, причемъ кислородъ идеть на окислеше желфза, а 
водородъ, соединяясь съ азотомъ воздуха, образуетъ аммакъ, 
присутстве котораго можно обнаружить рядомъ съ окисью 
желЪза. 

Подобное явлеше совершенно не наблюдается въ цемент- 
номъ растворЪ, ибо послдн! быстро твердфетъ и при этомъ 
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такъ плотно связываетъ химически воду, что погруженное въ 
него желзо, не можеть дойти до состоян!я окисления, т. е. 
извлечь изъ отвердфвшаго цементнаго раствора воду и раз- 
ложить ее на составныя части. 
Это заключеше подтверждено многочисленными опытами 
и, между прочимъ, охФхишально констатировано протоколами 


изысканй въ Бреславлф, надъ конструкшями по систем ` 


Монье; когда эти конструкши отъ увеличешя нагрузокъ, 
наконець, разрушались, причемъ обнаруживались желфзныя 
части, то на этихъ послфднихь никогда не замфчалось и 
признаковъ ржавчины. 

При соединеши такихъ разнородныхъ, хотя и прекрасныхь 
матерйаловъ, какъ цементь и жельзо, естественно возни- 
каеть сомнфше въ возможности хорошаго сифплешя ихъ 
между собою (поверхности желфзныхъ частей обыкновенно 
бываютъ весьма гладкими), безъ чего невозможно сопроти- 
влеше этихъ матер!аловъ за одно. Поэтому казалось-бы, на- 
примфръ, что плитка Монье, подвергнутая изгибающимъ уси- 
‚мямъ нагрузки, должна выдерживать меньше грузы, чёмъ 
такой же толщины простая цементная плитка безъ желфза, 
потому-что всякое постороннее тфло, не связанное съ це- 
ментомъ, только ослабить поперечное сфчеше плитки. 

Вышеприведенные опыты убфждають однако въ обрат- 
номъ: вплетеше желфзной проволоки увеличивало сопротив- 
леше плитокъ на изгибъ въ 3—5 разъ. До какой степени 
сильна связь между цементомъ и желфзомъ, можно видфть 
изъ спешальныхь опытовъ, которые съ этою ифлио были 
произведены въ БреславлЪ, въ 1386 году: два раза пытались 
изъ цементной балясины, пробывшей на воздух около 12-ти 
лфтъ, извлечь проволоку, толщиною въ 7 миллиметров и 
оба раза напрасно, въ первый разъ изломался захватывав- 
Пий рычагъ подъ грузомъ въ 1.050 килогр., а второй — при 
натяжени въ 1.300 килогр. отломался конець желфзной про- 
волоки, выходивиий изъ цементнаго тЬла балясины. Упомя- 
немъ кстати, что на обнаруженной желфзной части желфз- 
ной проволоки не было замфчено ни малЬйшихъ признаковъ 
ржавчины. 

Естественно также сомнфше въ огнестойкости конструк- 
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щи Монье, т. е. опасеше, при сильномъ возвышени тем- 
пературы, неодинаковости расширешя цемента и желфза и 
возможности, вслёдствЕ этого, разрушения этихъ конструкшй. 
Многочисленные опыты, однако, нисколько не оправдываютъ 
этихъ опасений, а Вапротивъ совершенно ихъ опровергаютъ. 

Такъ, во время спешальныхь изыскавй надъ системой 
Монье, въ БерлинЪ въ 1886 г. быль между прочимъ изго- 
товленъ цементный кубикъ въ 20 сантиметровъ, въ который 
быль впущенъ желфзный пруть. толщиною въ 8 миллим.; 
кубикъ раскалили и начали вытягивать изъ него этоть пруть, 
но кончилось тёмъ, что рычагь, захватывавиий прутъ, сам 
раскалился, изогнулся и при натяженши въ 1.200 килогр. 
оборвался. Отсюда видно, что сила сифилешя между жел»- 
зомъ и цементомъ не ослабЪфваеть при самыхъ высоких 
температурахъ. Это явлеше можно объяснить только оди- 
наковостью расширешя обоихъ тфлъ, при одинаковомъ воз- 
вышени температуры. Отсюда ‘видно, что относительно 
огнестойкости, конструкши Монье не оставляють желать 
ничего лучшаго. Того же, какъ извфстно, нельзя сказать 
относительно желфзныхъ балокъ, стропилъ и проч., въ томъ 
видЪ, какь они обыкновенно употребляются въ граждан- 
скихъ и другихъ сооружешяхъ. 

Вышеприведенныя свойства конструкщши Монье, въ со- 
единеши съ огромною ‘прочностью ихъ, при незначитель- 
номъ собственномъ вБсЪ, по истинф, позволяють считать 
ихъ долговфчными. Цементъ, какъ извфстно, съ течешемъ 
времени, не только не теряетъ способности сопротивляться 
внфшнимь усилямъ атмосфернымъ вляшямъ, но, напротивъ 
того, прюбрьтаеть ее въ большей степени. Желфзо, заклю- 
ченное въ цементную оболочку, не теряя своихъ. прекрас- 
ныхъ качествъ, освобождается отъ недостатковъ, которые ему 
‘присущи во время нахождения въ водь и оги$; поэтому систему 
Монье можно безъ преувеличешя назвать неизмфняемою и 
рекомендовать для всякаго рода построекъ: Система Монье 
оказывается особенно выгодною приустройств$ резервуаровъ 
большого размфра, каковы газометры, водоемы и проч., ко- 
торые, будучи сооружаемы изъ камня, при слабыхъ грунтахъ 
требуютъ очень прочныхъ хундаментовъ. Поэтому, во Фран- 
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щи для указанныхь сооруженй отдается предпочтеше же- 
лЪзно-цементной конструкши, а въ Германи, при исправле- 
ны поврежденныхь резервуаровъ, находять болфе’ выгод- 
нымъ вводить въ нихъ кожуки Монье, чфмъ перекладывать 
стфны этихъ резервуаровъ. 

$ 40. ОтБны изъ плить ксилолата. Съ 1588 года заграницею 
вошелъ въ большое употребленше новый строительный ма- 
терталъ (Зхетвом) камень-дерево, ксилолитъ. з 

Матер!аль этоть ивобрётень инженеромь Конфельлъ, 
живущимь въ Дрезденф. Ксилолить получается при весьма 
сильномъ прессовани древесныхъ, химически обработанныхъ 
опилокъ, соединенныхь въ пластичную массу минеральнымъ 
‘цементомъ хлоро-окиси-магнйя. 

ИзвЪстно, что магнемя съ растворомъ хлористаго магия 
образуеть НЧгае 4’Охуяог. 


Ма. Св; 5 Ма. 0, 1 № 0. 


Строгая пропоршя составныхъ частей и надлежащее 
давлеше гилравлическаго пресса производить матер!алъ, хи- 
мически твердьющй въ продолжеши 24 часовъ. 


Дальнфйшая обработка ксилолита состоитъ въ вымачива- 
ни и просушивани, въ вентилируемомъ помфшенм, въ про- 
должеши 3-хъ мЬсяцевъ, послф чего ксилолить можеть быть 
употребленъ какъ строительный матералъ и, между про- 
чимъ, для обшивки стЬнъ. Сохраняя упругость и не тепло- 
проводность дерева, онъ прюбрЬтаеть плотность камня, 
становится несгораемымъ и малопроницаемымъ для сырости. 
Ксилолить не есть огиестойкй, огнепостоянный матер!аль, 
но онъ огнеупоренъ въ такой степени, что не загорается 
въ самомъ.сильномъ пламени ислишь медленно обугливается, 
теряя конечно свою плотность. Это также и не матермаль 
для гидротехническихь сооруженй, но погруженный въ воду 
въ продолжеши 3-хь сутокь не впитываеть ее въ себя 
боле 6%. Такъ какь ксилолить остается неизмьняемымь 
оть атмосхерныхь влянй, то ‘онь можеть быть употреб- 
ляемъ для наружныхъ частей зданя. 

Вслфдстве значительной плотности онъ обезпечень отъ 
губчатой плесени. 


ПОРЧУ РЕЧЬ РРР Е. РТ 
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Ксилолить обрабатывается какъ твердое дерево, его 
можно строгать, обтачиватъ и сверлить обыкновенными ин- 
струментами. Приготовляется ксилолитъь въ вид плитъ, 
площадью въ 1 квадр. метръ, при толщин 5, 7, $, 10, 13, 
20 ит. д., до 80 миллиметровъ (отъ 5 до 3 дюймовъ). 

Ксилолитовыя плиты окрашиваются во время самого ихъ 
изготовлешя прибавлешемьъ различныхь красокъ въ самой 
массЪ, изъ которой они прессуются, а потому. сдфланныя 
изъ нихъ стны не требуютъ окраски. Изъ разноцвфтныхь 
плитъ, различной величины, можно составлять весьма разно- 
образные и красивые рисунки. 

Щели между плитами замазываются казеиновою замаз- 
кою изъ свфжаго творога, промытаго водою для удаленя 
кислоты и см5шаннаго съ негашенною известью и кварио- 
вымъ порошкомъ. При употреблени хорошо выдержаннаго 
матер!ала, совершенно высохшаго, плиты могутъ быть на- 
столько плотно уложены, что не будеть щелей, требую- 
щихъ замазки. Ксилолить не только возможно обрабатывать 
столярными инструментами, но при самомъ изготовлени изъ 
него плить можно его штамповать, что допускаетъ выдфлку 
на ихъ поверхности сложныхъ орнаментовъ и барельефовъ. 
Прочность этого матер!ала допускаетъ, безъ боязни порчи, 
дорогую на немъ живопись. Для обшивки стфнъ употреб- 
ляются плиты въ 7 миллиметровъ толщиною, которыя при- 
крЫпляются къ обрфшеткЪ деревяннаго или металлическаго 
скелета — винтами. Такая обшивка замфняеть штукатурку и 
особенно хороша при сырыхъ здашяхъ. Опыть такой об- 
шивки стфнъ сдфлань въ С.-Петербург, въ конюшняхь 
Аничковскаго дворца. 

Въ сырыхь помфщешяхъ, напримфръ, въ подвалахь, въ 
которыхъ сырость проникаетъ не только изъ подъ пола, но 
и черезъ стны, полезно устраивать облицовку стфнЪ изъ 
ксилолитовыхъ плить, оставляя промежутокъ между стВной 
и облицовкою для вентиляши, устраняющей скоплеше сы- 
рости въ стфнахъ. Вообще, относительно примфнешя кси- 
лолита въ строительномъ дЬлЬ, надо сказать слфдующее: ‚ 
ксилолитъ представляеть собою вполнф пригодный матер!алъ 
во всфхь тЬхъ случаяхъ, когда особенно важными усломями 
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являются незагораемость, а равно и непроницаемость. для 
сырости и мазмовъ. } 

При всёхъь своихъ достоинствахь ксилолить имфеть 
также свои недостатки, весьма впрочемъ несущественные, 
а именно: 

1) Вслфдстме значительной плотности матераль этотъ 
не впитываеть въ себя влагу, которая, въ случаъ помфще- 
я плить въ сыромъ покоф, осаждается на поверхности 
плить въ видЪ капель. Ксилолитовыя плиты потБютъ какъ 
стекло, хотя обстоятельство это не оказываеть ни малфй- 
шаго вмяня на прочность матер!ала, все же оно остается 
нежелательнымь и для устранешя его слфдуетъ покрывать 
плиты льнянымъ масломъ, для чего плиты нужно прелвари- 
тельно обтереть сухими опилками и ‘просушить въ отапли- 
ваемомъ помфщенм. 

2) Преобладаюция въ ксилолитЪ свойства дерева служатъ 
причиною того, что болфе тонмя плиты (до 13 миллимет- 
ровъ=\з дюйма) подвергаются отчасти коробленио, при не 
равномфрномъ дйств!и на нихъ тепла и сырости, поэтому 
таюмя тонкя плиты не употребляются въ работу на растворъ, 
а прикрёпляются всегда винтами или гвоздями, тогда какъ 
боле толстыя плиты не коробятся и потому могутъ быть 
укладываемы въ дфло на растворф. 

Относительно сопротивленя ксилолита раздавливанио, 
излому и разрыву были произведены опыты въ механической 
лаборатор!и Института Путей Сообщеня, причемъ по сред- 
нимъ выводамъ оказалось: 

Временное сопротивлеше раздробленю получилось оть 
470 до 496 килограм. на квадр. сантиметръ. Образцы для 
сжатйя были доставлены двухъ сроковъ: одни—мфсяцъ спустя 
посл ихь изготовлешя, а друме, пролежавийе болфе мЪ- 
сяца. Сопротивлеше вторыхъ образцовъ оказалось н5сколько 
больше первыхъ; вообще въ русскихъ мфрахъ сопротивлеше 
тЪхь и другихъ оказалось: оть 165 до 135 пудовъ на квад- 
ратный дюймъ. 

Сопротивлеше на разрывъ, въ среднемъ, оказалось 104 
килограм. на квадр. сантим. (около 40 пуд. на квадр. дюймъ) 
и измфнялось въ отдфльныхь образцахь оть 97 до 112 ки- 
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лограммъ. Испыташе ксилолита на переломь съ силой, при- 
ложенной посерединф, при примфнеши извфстной хормулы 
‘для бруса на двухъ опорахъ, дало растягивающее напряже- 
ше въ крайнихь элементахь въ крупныхь образцахъ 245 
килогр., или 0б пуд. на кв. дюймъ; при непосредственномъ 
же растяженши крупныхъ образцовь получилось 41 пудъ; 
въ малыхь же брускахъ, испытанныхь черезь мфсяць и 
болфе, со времени приготовленя, получилось 172 килогр. 
или 72 п. и 0б п. С: 

При опытахь, произведенныхь 25 хевраля 1888 г. въ 
Берлинской королевской лаборатор!и для испыташя строи- 
тельныхь матераловъ опредфлилось: что сопротивлеше кси- 
лолита разрыву=251 килограм. на 1 кв. сантиметръ (99 п. 
на 1 кв. дюймъ) и сопротивлене раздробленю=854 килогр. 
на 1 кв. сантиметръ (337 п. на 1 кв. дюймъ). 

Въ той же лабораторм были произведены опыты отно- 
сительно степени постоянства состава ксилолита, при дфй- 
стыи на него различныхь кислоть и щелочей, а также 
относительно сопротивлешя его дфйствню огня. Испытаня 
эти дали во всБхъ отношешяхъ блестяще результаты. Были 
произведены слфдующе опыты: 

1) НагрЬвали въ водф, до точки кипфня и, спустя нфко- 
торое время, быстро охлаждали погруженемъ въ холодную 
воду. 

2) Варили въ продолжени 1-го часа въ водь съ 15% 
‘углекислоты и нфсколько разъ быстро охлаждали; при 
этомъ вода оставалась совершенно прозрачною. 

Зз Варили У» часа съ 5°/ щелочи. 

‚ 4) Тоже, съ прибавлешемъ 1°%/» сЬрнистаго аммоня. 

5) Тоже, съ 2% жельзнаго купороса, 2% м5днаго ку- 
пороса и 10% поваренной соли. 

При этомъ образчики не уменьшались въ вфсь и не из- 
мфнялись въ своемъ строени. Точно также остался безъ 
измВненя образчикь, помьщенный на Т чась въ сжатый 
водяной паръ. 

.6) Образчики, положенные на 75 часовь въ 2% соляную 
кислоту. и послЪ того на 50 час. въ 3% соляную же кислоту, 


уменьшились въ вЪсБ на 2,3%. Кромки ихъ при этомь не 
пострадали. 

7) При 4-хъ часовой обработкВ въ паровой банф чистою 
4°/о соляною кислотою, получилась прозрачная жидкость, ко- 
торая, при испытани баритовыми солями, не показала при- 
сутстыя вредныхъ выщелачиванй. 


Количество принятой воды, въ процентахъ вфса: 
по прошестыи 12 часовь. . . 2,54 
, , 216. „т. 45% 

Удьльный вЪсъ =1,553, соотвфтствуеть полевому шпа- 

ту — кварцу. 
` Строеше — однородное, плотное, чешуйчато-зернистое. 

Сопротивлеше дфйствию огня: 

ДвЪ плитки были подвергнуты своею плоскою стороною 
въ продолжени 3-хъ часовъ дфйствио газоваго пламени бун- 
зенской горфлки, причемъ воспламенешя не послфдовало. 

Плитки обуглились въ частяхъ, подвергшихся непосред- 


‘ственному дЬйствю пламени; остальная же ихъ часть даже` 


не накалилась. ПослЬ того 3 кубика въ 7.10Ж7,10Ж7,10 сан- 
тиметровъ были положены на 5 часовъ въ пламя каменнаго 
угля и не загорфлись, хота раскалились до красна; вынутые 
изъ пламени — не разсыпались; ребра нёсколько выкроши- 


лись; оть удара молотка въ 2 килогр. (5 хунт.) взсомъ ку- 


бики разбивались. Поверхность кубиковъ сцарапывалась ног- 
темъ; внутри же они остались болфе крфпкими и ногтемь 
не сцарапывались. 

Матер!аль легко обрабатывается пилою, рубанкомъ, ста- 
мескою, коловоротомъ, расшпилемъ и напильникомъ; но 
нельзя вбивать гвоздей и сверлить буравчикомъ. 

Въ виду всего вышеизложеннаго, слдуетъ замфтить, что. 
по новизнф этого матер!ала не было еще времени для все- 
сторонняго испыташя на практик всфхъ разнообразныхь 
примфневи его въ строительномъ дЬлЬ, но можно съ увф- 

. ренностью сказать, что въ короткое время ксилолить вой- 


деть во всеобщее употреблеше при постройкахъ частныхл, 


и общественныхь зданй, особенно, если найдено будет 
возможнымъ уменьшить его стоимость, которая въ настоя- 
‘ 
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щее время слишкомъ высока (12,47 коп. 1 квадр. саж. для 
обшивки стЪнъ). 

$ 41. Перегородки или переборки. Для подраздьлешя на части 
внутреннихъпространствъ, согласноназначенио здавя, устраи- 
ваются, какъ пояснено выше, внутреныйя капитальныя стЪны. 
Подраздлеше внутренней площади здашя исключительно 
однфми капитальными стВнами, представляетъ значительныя 
неудобства: во первыхъ, увеличивается количество Фунда- 
ментовъ, необходимыхь для основашя капитальныхь стёнъ, 
во вторыхъ, внутренн!я капитальныя стфны, по своей тол- 
щинЪ занимають много мфста и тёмъ стсняютъ полезную 
площадь помфщения и, наконець, въ жретьихъ, расположеше 
комнатъ одного этажа не всегда соотвфтствують располо- 
женю ихъ въ нижнемь и въ слфдующихъ верхнихь эта- 
жахъ, вслёдстые чего пришлось бы ставить въ нёкоторыхъ 
мфстахъ стфны на всу, т. е. такъ, что подь ними не нахо- 
дилось бы непосредственныхь подпоръ. Кром вышеизло- 
женнаго, при деревянныхъ строеняхъ, слишкомъ частыя пе- 
рерубки бревенъ наружныхъ стфнъ, для сопряжешя ихъ съ 
внутренними стЬнами, могутъ ослабить прочность наруж- 
ныхь стфнъ. Воть причины, вслфдстые которыхъ внутрен- 
я капитальныя стны примфняются для подраздфленя вну- 
тренней вмЪстимости здашя, только въ случаяхъ безуслов- 
ной необходимости, напримфръ, для устойчивости зданя, 
связывая между собою поперечными капитальными стнами 
продольныя стфны значительной длины, для полученя воз- 
можности проводить дымовыя трубы, для опоръ, сводовъ 
или балокъ, для отдфлешя холоднаго пространства отъ те- 
плаго и проч. 

Во всёхь остальныхъ случаяхъ, для подраздфлешя внут- 
ренняго пространства зданя на части примфняются болфе 
легкя стфнки, извъстныя подъ назвашемь переородокь или 
переборокъ. 

По роду матерйала, изъ котораго устраиваются перего- 
родки, онф могутъ быть: деревянныя, хахверковыя, камен- 
ныя, кирпичныя и горшечныя. 

Самыя простыя и обыкновенныя деревянныя перегородки 
дьлаются изъ накатника, т. е. бревень, толщиною 3—4 
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вершка, пластинъ или кокоръ. Онф состоятъ изъ верхняго 
и нижняго обвязочнаго бруса, вытесанныхь изъ 5 вершко- 
ваго бревна, вдфланныхь концами въ боковыя стфны и при- 
крфпленныхь желЬзными закрфпами, чер. 404 (текстъ). 

Въ объихъ обвязкахъ вынуты шпунты, въ которые встав- 
ляются концы накатника, пластинь или кокоръ, подтесан- 
ные, плотно прилаженные и сопряженные между собою 
вставными шипами. Пазы прокладываются пенькою и оконо- 


Чер. 4об. 


пачиваются. Таюя перегородки, при чистой отдфлк®, оби- 
ваются дранью и штукатурятся. Если перегородки должны 
отдфлять холодное пространство отъ теплаго, то стойки 
обиваются войлокомъ. Таюя перегородки употребляются 
при возведеши строевй какъ каменныхь, такъ и деревян- 
ныхь. Въ нижнемъ этажЬ онф основываются на стульяхь или 
на балкахъ, поддерживаемыхъ стульями. На такой переборкь 
можеть быть поставлена переборка слфлующаго этажа и 
т. д. Но если переборки втораго этажа не соотвфтствують 
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перегородкамь этажа, расположеннаго внизу, то перего- 
родки основываются на половыхъ балкахъ. 

Болфе легыя перегородки, такъ называемыя общивныл, дЪ- 
лаютъ изъ стоекъ и обвязокъ, вытесанныхъ въ видЪ брусьевъ 
изъ 5-вершковыхь бревень и обшитыхь съ обЪихъ сто- 
ронь получистыми однодюймовыми досками, чер. 405 и 406 
(текстъ). 

Стойки, концы которыхъ входять шипомь въ гнзда об- 
вязочныхь брусьевъ, разставлены на взаимномъ разстоян!и 
2-хъ аршинъ; обшивочныя доски располагаются или гори- 
зонтальными рядами, чер. 405 (текстъ), или въ елку, чер. 406 
(текстъ), онф предварительно раскалываются. Для отдфлевя 


Чер. 409 


холоднаго пространства оть теплаго не слфдуетъ примфнять 
такихъ перегородокъ, или, въ случа необходимости, обши- 
вать ихь съ обфихъ сторонъ войлокомъ. При перегородкахь 
значительныхь размфровъ, обвязки прикрфпляются кь стЬ- 
намъ желфзными якорями или закрфпками, стойки же ‘скрф- 
пляются въ мфстахъ сопряженй съ обвязками желфзными 
скобами, чер. 407 и 40$ (текстъ). 

Такъ называемыя досчатыя перегородки состоять изъ 
одного ряда досокъ, толщиною отъ 2\/з до 3 дюймовъ, со- 
единенныхь между собою вставными шипами. Концы досокъ 
укрпляются между планками, прибиваемыми къ половымъ, 
потолочнымъ балкамъ, чер. 409 (текстъ). Планки эти высту- 
пають съ обфихь сторонъ, изъ плоскости перегородки; вы- 
ступы эти скрываются сверху — комнатнымъ карнизомь, а 
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снизу — наискось стесаннымъ плинтусомь. Перегородки, по. 
обшивкЪ ихъ дранью, оштукатуриваются. 

Чистыя или столярныя пераородки дълаются въ тЬхъ 
случаяхъ, когда какая нибудь комната, уже по окончатель- 
ной ея отдфлкЪ, должна быть раздфлена на части. Чистыя 
перегородки, обыкновенно, не’доводять до конца комнатъ, 
съ тою цфлио, чтобы свфтъ и теплота могли рабпростра- 
няться по всёмъ отдЬламъ комнаты. Чистыя перегородки 
устраиваются изъ досокъ, онф могутъ быть гладмя или Фи- 
ленчатыя. 

Гладюя, чистыя перегородки дфлаются изъ чисто-обрвз- 
ныхь 1 дюймовыхь досокъ, шириною до 5 вершковъ, 
склеенныхъ въ щиты, которые входятъ въ шпунты верхней 
и нижней обвязки. Послфдня закрываются внизу плинтусомъ 
или галтелью, а вверху небольшимъ карнизомъ. Во избфжа- 
ве щелей, при ссыхаши досокъ, послфдшя должны быть 
возможно ‘сухмя. Чистыя, гладыя перегородки не штукату- 
рятся, а ихъ окрашиваютъ масляной краской или оклеиваютъ 
обоями. Филенчатыя чистыя перегородки устраиваютъ, при- 
бивая нижнй брусокъ въ видЬ галтели къ полу.и укрфпляя 
верх брусокъ, обдфланный въ видЪ карниза въ стЪНф. 
Между этими брусками вставляются пилястры, а въ проме- 
жуткахъ между ними — филенчатые щиты. Для верхней и 
нижней обвязки употребляются бруски, толщиною 3" или 
доски, отъ 2\з до 3 дюймовъ, распиленныя по длинф на 2 
или на 3 части. Обвязки щитовъ длаются изъ 2-хъ дюймо- 
выхъ досокь, а на хиленки обыкновенно назначаются 11/з дюй- 
мовыя доски. Перегородки эти или окрашиваются масля- 
ными. красками или покрываются лакомъ. Тамя перегородки 
имфють большое примфнеше въ банковыхъ конторахъ, но- 
мерахъ гостинниць, въ ватерклозетахь и проч., чер. 410, 
411 и 412 (текстъ). 

Обвязки чистыхъ перегородокъ прикрфпляются къ ствн- 
камъ желёзными закрфпами, а нижня галтели прибиваются къ. 
полу, черезъ аршинъ, 4 дюймовыми, костыльковыми гвоздями. 

Смотря по роду помфщеня, Филенчатыя неокрашенныя 
перегородки длаются изъ ясеневаго, лубоваго и орфховаго 
дерева. 
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Филенчатыми деревянными щитами обдълывають, иногда, 
нижня части (на высоту оть 11/» до 3 аршинъ) каменныхъ 
стЬнь внутри здан!я. Таюя обдфлки называются деревянными 
панелями. Ихъ особенно часто примфняютъ въ помфщеняхъ, 
предназначенныхь для многолюдныхь собран, каковы: 
церкви, пассажирскя залы въ вокзалахъ, залы для бирже- 
выхь собран, хойе въ театрахъ и проч., чер. 412 (текстъ). 


Чер. что. 


Чер. 413. 


Всякаго рода перегородки изъ досокъ основываются на 
половыхъ балкахъ. 

При значительныхь пролетахъ внутреннихъ помфщенй, 
‘отдьляемыхь перегородками и при большихъ размфрахъ са- 
михъ перегородокъ, въ видахъ уменьшешя давленя, произ- 
водимаго перегородками на находяшяся внизу балки, пере- 
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даютъ весь грузъ перегородокъ на боковыя каменныя стфны, 
посредствомъ разгрузныхь подкосовъь или ииретелей. На 
чер. 413—418 (текстъ) показано устройство шпренгелей для 
различныхъ случаевъ, а именно: когда двери находятся по- 
серединЪ перегородки, когда онф устроены съ краю, и когда: 
вовсе нётъ дверей въ перегородк$. 


Чер. 416. 


Чер. 418. 
Желфзные хомуты въ шпренгеляхъ, прикрфпленные къ 
нижней части среднихъ стоекъ, поддерживаютъ нижшй обвя- 
зочный брусъ и предупреждаютъ, такимъ образомъ, его из- 
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тибъ. На чер. съ 419—423 (текстъ) показаны перегородки 
подтянутыя желЪзными полосами. 


Чер. 424. Чер. 422. 


Въ верхнемъ этажЪ, имфющемъ обыкновенно малую вы- 
соту, часто приходится дфлать двери во всю высоту пере- 
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тородки; тогда шпренгель помфщаютъ на чердак или под- 
въшивають перегородку къ стропильной связи, ‘усиленной 
надлежащимь образомъ. 

Шипренгельныя перегородки обшиваются съ обфихъ сто- 
ронъ тонкими досками, обиваются дранью и штукатурятся. 

Въ хозяйственныхь и во всфхь вообще экономическихь 
постройкахъ: глиняныхъ, известково-песчаныхъ, землебит- 
ныхъ и проч. перегородки могутъ быть устраиваемы изъ 
плетня. Для этого кладется на Фундаментъ или на стулья 
обвязочный брусъ, чер. 424 (текстъ). Подъ потолкомъ, про- 
тивъ нижняго бруса, утверждается другой такой-же брусъ. 
Въ обоихь вынимаютъ пазы и вставляютъ въ нихъ колья. 


Чер. 423 


Колья оплетаются соломою, обмокнутою въ разболтанную 
глину, и потомъ, объ стороны сглаживаются ровно посред- 
СТВОМЪ ГЛИНЯНОЙ штукатурки. 

Въ другихь мЪстахь устраиваютъ перегородки слфдую- 
щимь образомъ: въ нижнемъ и верхнемъь обвязочныхь 
брусьяхь просверливаются дыры, на разстоянм 8/4 аршина 
одна отъ другой; въ эти дыры вставляютъ толстыя колья и 
забираютъ ихъ (въ переплетъ) тонкими жердями (1 и 1*/› верш- 
ковыМи), очистивъ ихъ предварительно отъ коры. Потомъ, 
съ объихь сторонъ стЬнки набивають глиняную массу, при- 
готовленную также, какъ для глиномятныхъ стнъ и, нако- 
нецъ, по высушкЬ ея, штукатурятъ. 


Описанныявыше: перегородкиотличаютсясвоею легкостью, 
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но имфють тоть недостатокъ, что по свойству матерала— 
удобосгораемы. 

Кирпичныя или каменныя (изъ штучнаго камня) перего- 
родки —грузны, требуютъ устройства особыхъ Фхундамен- 
товъ, а при малой толщинЪ ихъ не устойчивы. Чтобы полу- 
чить возможность устраивать перегородки, толщиною въ 
и въ 1 кирпичь, значительной высоты и при какомъ-бы ви 
было протяжени, скелетъ перегородки дфлають изъ дерева 


Чер. до. — Чер. ди Чер. 432. 


или жельза. Такъ какъ кладки изъ пустотфлаго кирпича — 
легче кладки изъ обыкновеннаго кирпича, то при устрой- 
ств кирпичныхъ перегородокъь употребляютъ преимущест- 
венно кирпичь пустотФлый. 

Горшечная кладка въ 15 разъ легче кирпичной, а потому 
перегородки изъ горшковъ, скрьпленныхъ легкимъ металли- 
ческимъ скелетомъ, имфютъ преимущество предъ всЪми 
описанными выше способами устройства перегородокъ. Он 
легки, несгораемы и могутъ быть вполнЪ безопасны, какъ— 
относительно прочности, такъ и относительно дЪйствйя огня, 
примфняемы во всЪхъ постройкахъ. 


Форма горшковъ обозначена на чер. 425—431 (текстъ). 
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На чер. 433 (тексть) показана горшечная перегородка, въ 
которой для большей прочности ряды горшковъ проложены 
кирпичными рядами. 

Чер. 432 (текстъ) представляетъ горшечную перегородку 
съ деревяннымъ скелетомъ. 

На чер. 434 (текстъ) показанъ примфръ устройства гор- 
шечной перегородки съ желёзнымъ скелетомъ, подвЪшен- 
нымъ къ желЪзному шпренгелю. 

По своимъ свойствамъ: легкости и неудобовозгараемости, 
для устройства, Фахверковыхъ перегородокъ, съ деревяннымъ 
или металлическимъ скелетомъ, съ пользою можеть быть 


Чер. 433 


Чер. 434. 
прмым$няемъ ксилолитъ въ плитахъ, толщиною въ 7 милли- 
метровъ, прикрфпленныхъ къ скелету винтами. 

При горшечныхъ и ксилолитовыхь перегородкахъ нельзя 
вбивать въ нихъ гвоздей для подвфшиваня зеркалъ, картинъ 
и проч. 

Кирпичныя и горшечныя перегородки ВЪ НИЖНИХЪ ИЛИ 
подвальныхъ этажахъ основываются на особыхъ Фундамен 
тахъ; въ слфлующихъ этажахъ, если имфются своды, то они 
могуть быть основаны на утолщешяхь сводовъ, Если-же не 
имЪется СводовЪ, то перегородки эти основываются на де- 
ревянныхъ или желЪзныхъ шпренгельныхъ балкахъ, 


ГЛАВА 11, 


ОТДБВЛЬНЫЯ ПОДПОРЫ. 


$ 42. а) Обийя понятия. При возведеши зданй нер$дко 
приходится выводить вертикальныя ихъ части такимъ обра- 
зомъ, чтобы онф служили только для поддержания горизон- 
‘тальныхъ и сводчатыхъ покрыт, не отдфляя, подобно стЪ- 
намъ, внутренняго пространства. Таше случаи имфють мЪ- 
сто при устройств галлерей, портиковъ, сводовъ, куполовъ, 
навЪсовъ, балконовъ и проч., чер. 471 и 474 (атласъ). 

Случается также, что горизонтальное покрыпе, половыя 
и потолочныя балки, стропила и проч., при ‚слишкомъ зна- 
чительной ширинЪ пролета, требуютъ, кромЪ стЬнъ, про- 
межуточныхь точекъ опоры. Во всфхъ этихъ случаяхь 
является необходимость, кром$ стфнъ, устраивать отдфльныя 
подпоры, извЪстныя подъ общимъ назвашемъ столбов. 

Имфя въ виду, что, хорма тфла равнаго сопротивлешя, 
подвержаннаго сжатшо, представляетъ въ поперечномь сф- 
ченм кругъ, а въ продольномь—‹Фигуру, у которой ширина 
посрединЪ больше, чфмъ по концамьъ; очевидно, что самою 
рашональною хормою отдёльной подпоры, будетъ: Форма 
круговаго цилиндра и что небольшое утонеше кверху или 
книзу столба не уменьшаетъ его прочности. Таюме столбы 
называются колоннами, чер. 473 (атласъ). 
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Ь) Колонны, имфюшия въ планф поперечное сфчеше въ 
видф квадрата или прямоугольника и будучи, частью, вдЪ- 
ланными въ прилегающую къ нимъ стфну, называются ниля- 
страми, чер. 475 (атласъ). 

Пилястры употребляются: 

а) для означешя и утолщешя угловъ стЪнъ и оконечно- 
стей ихъ, въ этомъ случаЪ ихъ называютъ антами, чер. 476 
и 481 (атласъ). 

Ь) для поддержашя верхняго горизонтальнаго покрыт, 
соединяющаго рядъ колоннъ со стБною, чер.475и481 (атласъ) и 

©) для украшешя и подраздфлешя стфнъ на части, чер. 
484 ‘и 483 (атласъ). 

Колонны, вдфланныя часто въ стЪну, носять назвашя 
полуколоннъ, чер: 476 и 477—419 и 487 (атласъ). 

©) Столбы, имфюшие въ планЪ Форму квадрата, прямо- 
угольника или многоугольника и служашие для опоръ арокъ 
или сводовъ называются устоями, чер. 474—488—400 (атласъ). 
Въ случаяхъ очень значительныхь разм5ровъ устоевь, какъ 
наприм$ръ, при церковныхъ куполахъ, ихъ называють пи- 
лонами, чер. 491—404 (атласъ). 

Кром пилоновъ, при постройкахь церквей церковно- 
византЙскаго стиля, употребляются особыя подпоры, назы- 
ваемыя балясинами, чер. 495 (атласъ); тоже самое назваше 
носять столбики въ балюстрадахъ и перилахъ ‘лЬстницъ. 
По роду материала, изъ ‘котораго устраиваются столбы или 
колонны, они могуть быть каменные, кирпичные, деревянные 
и металличесме. Для каменныхъ колоннъ исключительно 
придается Форма цилиндрическая съ утонешемъ вверху, чер. 
471 и 473 (атласъ). КромЪ преимущества, которое представ- 
ляетъ эта Форма относительно прочнаго сопротивлешя, она 
представляеть. тЪ выгоды, что при одинаковой степени со- 
противлевя, со столбами прочихь хормъ, менфе всбхъ зани- 
маетъ мфста, что очень важно во внутренности здашя и ряды 
круглыхь колоннъ, менфе другихъ столбовъ, закрываютъ 
предметы, за ними находяшеся. Кирпичные столбы, для про- 
стоты обдфлки и правильной перевязки, если они устраиваются 
изъ обыкновеннаго кирпича, предпочтительнфе дфлются Фор- 
мы прямоугольной и многоугольной, чер. 483 (атласъ). По- 
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перечному сфчению деревянныхь столбовъ придають Форму 
квадрата, прямоугольника или многоугольника, по причин 
трудности обдфлки ихъ въ круглую Форму. Для поперечнаго 
сфчешя металлических столбовъ употребляется Форма: 

а) круга, украшеннаго каннелюрами, чер. 486 (атласъ); 

Ь) кольцевое или трубчатое сфчеше, примфняемое для 
высокихь и сильно нагруженныхь колониъ, такъ какъ при 
такомъ сёчеши увеличивается сопротивлеше боковому из- 
тибу; 

©) крестообразное сфчеше, съ выгодою примфняемое для 
колоннъ особенной прочности, при которыхъ не требуется 
особенно изящной наружности, напр. въ хабричныхъ здашяхъ, 
чер. 497 (атласъ); 

4) звздообразное сЪчеше, чер. 498 и 409 (атласъ) и 

©) счеше колоннъ изъ группы колоннъ даютъ очень 
красивыя колонны, чер. 500 (атласъ). 

Изъ какого-бы матер!ала не были устроены столбы или 
колонны, поперечное сёчеше ихъ должно имфть таке раз- 
мфры, чтобы давлеше, претерпфваемое каждою единицею 
площади его, не превосходило прочнаго сопротивленя того 
матер!ала, изъ котораго устроенъ столбъ или колонна. Пре- 
дЬлы эти, выраженные числами и свойственное каждому изъ 
болЪе употребительныхь матераловъ, помфщены въ главЪ И 
настоящей книги (о стнахъ) и въ общихъ началахъ строи- 
тельнаго искусства. 

На основаши практическихь данныхъ, высота каменнаго 
столба не должна превосходить десяти его маметровъ; 
столбы тонкихъ размфровъ легко переламываются и не мо- 
гуть нести болышого груза. Деревянные столбы, по упруго- 
сти своей, могуть быть тоньше; для нихъ допускается обык- 
новенно 15 даметровъ, а въ случаф слабой нагрузки, напри- 
мръ, для поддержашя навфсовъ и до 30 дламетровъ. Чугун- 
ные столбы, представляющее чрезвычайно большую сопроти- 
вляемость давлению, дфлаются очень тоне, сравнительно со 
столбами каменными и деревянными. 

Столбы, вообще, могутъ выдерживать только одно вер- 
тикальное давлеше или-же вмфстВ съ т6мъ и дьйстые силъ 
наклонныхъ. 
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Второй случай имфеть мЬсто при столбахъ, поддержи- 
вающихъ арки и своды; изучеше хормъ и размфровъ стол-` 
бовъ этого второго рода; называемыхъ устоями и пилонами, 
отнесено къ главф о сводахъ. 

4) Къ числу отдьльныхъ подпоръ могуть быть отнесены 
употребляемые вмфсто подпоръ статуи, изображающя жен- 
щинъ или мужчинъ; въ первомъ случаЪ ихъ называють ка- 
р!атидами, канефорами. чер. 502—505 (атласъ); Во второмъ,— 
теламенами, ‘атлантами, персидскими невольниками, чер. 
(атласъ). 

е) Въ большинствь случаевъ, горизонтальныя покрыт 
не подпираются непосредственно столбами или колоннами. 
Обыкновенно колонны соединяются между собою горизон- 
тально положенными перекладинами, называемыми архитра- 
вами, чер. 525 (атласъ), или арками. Колонны, соединенныя 
архитравами, называются колоннадами, а столбы или ко- 
лонны, соединенные арками, называются аркадами. Колон- 
нады и аркады представляютъ собою сквозныя стфны. Формы 
и пропорши аркаль указаны ниже (въ глав5 о сводахъ). 
Непосредственно надъ архитравомь помфщается гладюй 
поясъ, находящйся въ одной ей плоскости съ 
архитравомъ— называемый: 

2) Фризомь, чер. 525 (атласъ). Онъ не иметь никакого 
полезнаго конструктивнаго значешя. Наружная поверхность 
Фхриза служить мфстомъ для помфщенй разныхъ скульптур- 
ныхъ, лЬпныхь и живописныхъ украшен! высшаго разряда, 
т. е. состоящихъь изъ историческихъ и аллегорическихь, 
изображен, атрибутовъ или арабесковъ и проч., которыя 
имфють непосредственную связь съ назначешемъ зданя, 
чер. 477 и 479 (атласв). 

$) Надъ хризомъ обыкновенно устраивается наклонный 
выступь изъ за лицевой плоскости хриза, имфющ цфлью 
защищать отъ дьйствя дождя и сньга всЪ части, подъ нимъ 
находяшияся. Выступь этотъ называется карнизомь, чер. 525 
(атласъ). 

Архитравъ, хризъ и карнизъ, вмфстф соединенные, на- 
зываются антаблементомь. Антаблементъ можеть быть пол- 
ный, когда въ немъ заключаются всь три части, т.е. архи- 
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травъ, хризъ и карнизъ, и неполный, когда въ немъ недо- 
<стаетъ Фриза или карниза. 

Антаблементы, помфшаемые между двумя этажами ко- 
лоннъ, имфютъ таюя-же части, какъ и Антамблементы надъ 
однимъ рядомъ колоннъ, чер. 527 (атласъ), но карнизъ его 
долженъ быть проще и свфсъ его менфе, потому что въ 
этомъ случаЪ онъ, исполняя назначеше между-этажныхь 
поясковъ, долженъ имЪть и Форму имъ подобную. 

Отнятая часть карниза замфщается выкружкою, чер. 527 
и, или цоколемъ, чер. 534 Ь (атласъ), который возвышаеть 
верхня колоннады и открываеть ихъ базы. Безъ него вы- 
ступъ карниза нижняго этажа мфшалъ-бы зрителю видть 
базы верхнихъ колоннъ. Подобные цоколи дьлаются не 
только надъ карнизами антаблементовъ, но и вообще надь 
всЬми карнизами, помфщаемыми на такой высотЪ, что вы- 
ступъь ихь можеть закрывать части, выше ихъ лежашя. 

В) Обыкновенно ряды колоннъ ставятся на нФкоторомъ 
возвышени. Возвышеше это (тоже, что и цоколи полъ обы- 
кновенными стфнами) состоитъ изъ сплошной стфнки (цо- 
коля), чер. 271 (текстъ), или изъ нФсколькихъ ступеней 
лФстницы, окружающей здане, чер. 473 (атласъ), или на- 
конець, изъ цоколя, прерываемаго частями лфстницы. Въ 
этомъ послёднемъ случаЪ части цоколя, заключенныя между 
льстницами превращаются въ отдфльныя подставы для каж- 
дой колонны или пары колоннъ и называются пъедесталами, 
чер. 478 и 487 15. 

Каждая изъ приведенныхь выше составныхъ частей ко- 
лоннады подраздфляется еще на главныя и болфе мелмя 
части, 

7 Колонна подраздфляется на три главныя части, Верх- 
няя ея часть обыкновенно утолщенная, называется капи- 
телью, чер. 513 и 519 (атласъ). Капитель, принимая на себя 
непосредственное дйстые нагрузки на столбъ и предназна- 
ченная передавать это дЪйстве равномфрно на всю площадь 
столба, должна имфть достаточную прочность; по этой при- 
чинЪ ее часто дьлаютъ изъ матерала болфе прочнаго, чфмъ 
самъ столбъ. Если столбъ поддерживають горизонтальныя 
перекладины, то капитель выступомь своимь уменьшаетъ 
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отчасти длину балки, покрывающей междустол@е. При де- 
февянныхь и металлическихь столбахъ, разстояшя между 
ними бываютъ довольно значительными и тогда, для под- 
крёпленя горизонтальной перекладины, соединяющей столбы, 
помфщается подкладка, называемая подбалкою или крон- 
*штейномъ. Капитель, съ соотвётственно пропорщональными 
размфрами и красиво обдфланная, служитъ главнымь укра- 
шешемъ столба или колонны. 

Ю Уширенная внизу часть столба или колонны назы- 
вается базою, чер. 514 (атласъ). 

Она представляетъ ту пользу, что передаетъ на поддер- 
живающую стфну или пьедесталь давлеше, претерпфваемое 
столбами, распредфляя это давлеше на большую площадь, 
чфмь.самь столбъ. Но такъ какъ выступъ базы не можеть 
быть великъ, безъ стьснешя промежутковъ между столбами, 
то и польза, приносимая базами,—ничтожна, при прочномъ 
матераль стЪны, поддерживающей столбъ. Базы вошли въ 
употреблеше, единственно для удовлетворешя эстетическаго 
усломя, по которому низъ столба долженъ симметрически 
соотвфтствовать верхнему его утолщенйо. 

Нерфдко встрфчается употреблеше колоннъ безъ базъ, 
напримфръ, у грековъ, при дорическихъ колоннахъ, чер. 538 
(атласъ). Базы представляютъ тЪ неудобства, что во вну- 
тренности зданй, мьшаютъ свободному около нихъ проходу, 
а на Фасадахъ строеня, противуставляя мелая свои части 
прямому дЪйствю дождя и снфга, скоро портятся, если для 
устройства ихъ не употреблены боле прочные матерлалы: 
гранить, чугунъ, бронза и проч. 

Базы составляють утолщене‘не только нижней части 
колоннЪ и столбовъ, но иногда и полныхъ стфиъ. База, въ 
этомъ случаф, служить переходомъ отъ цоколя къ верхней 
части строешя. База должна слфдовать за всфми изгибами 
столба или стфны, въ противуположность цоколю, который 
слфдуетъ только за главными изгибами строеня. 

Базы обыкновенно употребляются на тёхъ стфнахъ, ко- 
торыя украшены пилястрами или полуколоннами: въ подоб- 
номъ случаЪ база пилястръ продолжается по стфнамъ, со- 
храняя свою профиль. КромЪ того базы. употребляются. 
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иногда на стФнахъ, неимфющихъ пилястръ, особенно надъ 
многосложными цоколями. База, идущая по стфнЪ, при. 
встрёчВ отверстя можетъ быть устроена различнымъ обра- 
зомъ. Она можеть упираться въ наличникъ, окружаюший 
отверсте. Она можеть быть загнута въ отверсте, что очень 
неудобно при узкихъ отверстияхъ и, наконецъ, можеть быть 
загнута и уперта въ стЬну, чер. 526 (атласъ). 

Формы капителей и базъ для пилястръ у грековъ были 
совершенно друмя, чЪмъ для колоннъ, чер. 452 и 485 (ат- 
ласъ). У римлянъ и у итальянскихъ архитекторовъ, пилястрамъ 
давались тф-же капители и базы, какъ и колоннамъ, преобра- 
зовывая ихъ изъ круглыхъ въ плосюе, чер. 483, 484 (атласъ): 

1} Средняя часть колонны, заключающаяся между. базою 
и капителью, называется стволомь или стержнемь колонны, 
чер. 536 (атласъ), она составляеть самую главную часть ко- 
лонны, служа подпорою остальнымъ верхнимъ частямъ. Ось 
ствола должна быть отвфсная прямая линя. Витыя ‘и вин- 
товыя колонны не представляють Формы, соотвфтственной 
назначению подпоры. 

Поперечное сфчеше колонны должно быть круглое: 
стержни столбовъ бывають иногда квадратные, прямоуголь- 
ные, а иногда и многоугольные, чер. 488 (атласъ). Стержни 
пилястръь выступають изъ стЬнъ оть \з до Уз своей ши- 
рины, но чаше на \. Анты имють обыкновенно всЪ сто- 
роны равныя, чер. 475, 476, 480 и 481 (атласъ). Высота 
колонны зависить оть того выраженя, которое желаютъ, 
согласно назначению здашя, придать колоннамь. Чфмъ ко- 
‚лонна легче и величественнфе, тмъ высота ея должна быть 
болье; чЪмъ колонна массивнфе, тфмъ высота ея меньше. 
Вообще размфры высоты колонны находятся въ зависимости 
отъ ея маметра. Для измфрешя и сравнешя высоты различ- 
ныхь системъ колоннадъ съ самыхъ древнихъ временъ, слу- 
жить нижнй радусъ колонны, называемый модулемь, под- 
раздфляемый на болфе мелюя части, называемыя партами 
или минутами. 

Нькоторые изъ строителей дЬлять модуль на 12, 18, 24 и 
100 частей. Нами принимается, согласно Дюрану, раздЪ- 
леше-модуля на 24 парты: з 
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Разсматривая и изучая самыя древшя постройки, произве- 
денныя въ цвфтущя времена Грещи и Рима, замфчають, что 
въ различнаго рода колоннахъь отношеше между ихъ высо- 
тою и маметромъ измфнялось въ предфлахъ отъ № до о, 
т. е., что высота колоннъ со включенемъ базы и капители 
не была менфе би не превосходила 10 ламетровъ. Отно- 
шеше высоты пилястръ къ ширинЪ ихъ такое-же какъ у 
отдЬльныхь колониъ. 

Колонны и полуколонны готическаго стиля, расположен- 
ныя по стфнамъ и составлявиия своими группами особые 
устои, не подчиняются этому предфлу и могутъ ‘быть го- 
раздо тоньше. Вообще-же, въ каждую ‘изъ эпохъ построе- 
ня, начиная съ самыхъ древнихъ временъ, существовали 
средшя величины отношешя высоты колоннъ къ ихъ дамет- 
рамъ, отъ которыхъ строители весьма мало удалялись, такъ 
какъ величины эти придавали колоннамъ выражеше, соот- 
вфтствовавшее идеямъ эпохи и тому выражению массивности, 
легкости и проч., которое желали. придать возводимымъ 
здашямъ. 

п) Въ самыхъ древнихъ колоннадахъ замфчается утоне- 
ше колоннъ къ верху ихъ. Оно бываетъ различно: чмъ боль- 
шее выражеше силы и прочности хотять придать’ колон- 
намъ, тмъ болфе дьлають ея утонеше. Верхнй даметръ 
можеть быть меньше нижняго отъ до 1; обыкновенно 
оно дЪлается въ в. Утонеше должно начинаться снизу, а 
не съ третьей части высоты колонны, какъ это дфлали 
итальянске архитекторы, основываясь на примфрахъ древнихъ 
колоннъ перода упадка искусства. Готическя колонны обы- 
кновенно не имфютъ утонешя. Пилястры, по примФру гре- 
ковъ, не утоняются. 

Впрочемъ, въ нфкоторыхъ постройкахь римлянъ и въ 
новБИшихь здашяхъ, построенныхъ по’ихъ примру, ветрь- 
чаются пилястры, также какъ колонны, утоненныя кверху. 

Утонеше колониъ дфлается по прямой и’ чаще по кри- 
вой лини. Наиболфе употребляемые способы очерташя про-° 
Фили стержня колонны при ея утонени обозначены на чер. 
435 (текстъ). Они состоять въ слфдующемъ: 

1) При толстыхъ и небольшой высоты колоннахъ, назна- 
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чивъ размфры высоты нижняго и верхняго даметровъ ко- 
лонны, соединяютъ наклонными лишями съ обфихъ сторонь 
оси колонны, крайшя точки верхняго и нижняго даметровъ. 

2) Раздвляютьъ высоту колонны на 3 части и нижнюю, 
третью часть ея дфлаютъ, цилиндрическою, а остальныя 3/з 
высоты коническою, соединивъ точки 1 и С прямыми лиш ями. 

3) На лини АБ на высотЪ У колонны или же на ниж- 
немъ даметрь колонны радусомъ, равнымъ У» нижняго да- 
метра, описывають полукругь и на него проектирують край- 
июю точку верхняго дтаметра; затфмъ от часть 
дуги полукруга въ точкЪ 
А и высоту колонны АС 
раздБляютъ на равное чи- 
сло частей и въ получен- 
ныхъ точкахъ ЕР прово- 
дятъ горизонтальныя ли- 
ии Рб‚, на которыя и про- 
‘ектируются точки соот- 
вътственныхъ дБленй ду- 
ги круга, такимъ образомъ 
получатся крайня точки 
для очертаня профили 
стержня. Способъ этоть 
часто  примфнялся для 
очертаня профили стер- 
экня колоннъ тосканскаго 
и дорическаго орденовъ. 

4) Способъ Виньоля, Чер. аду. 
примфняемый для очерта- 
шя профили стержня колоннъ кориноскаго и 1оническаго ор- 
деновъ, состоить въ слфдующемъ: Изъ верхней точки А 
(крайне верхняго дламетра) рамусомъ = ОО = \з-нЪ нижняго 
дламетра колонны, описывается дуга круга и при пересфченйи 
этой дуги съ осью колонны, полученную точку Ъ соединяютъ 
съ точкой А, линю АВ продолжаютъ до встрЪчи съ перпен- 
дикуляромъ къ оси колонны въ точк$ ПД. Точку пересфченя 
линй АВ съ ШО соединяютъ съ точками НЫ на оси ко- 
лонны, полученныя оть раздфлешя оси колонны на какое 
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угодно число равныхъ частей. На продолжешяхъ этихъ лин!й 
откладываютъ на каждой разстояня отъ оси колонны=ОС= 
половин нижняго ламетра колонны. Крайн, вновь получен- 
ныя точки обозначать предфлы очерташя проФили стержня. 

Пьедесталы, на которые опираются базы колониъ, какъ 
уже было выше указано, могутъ состоять изъ сплошной 
стВнки и тогда они представляютъ изъ себя обыкновенный 
цоколь. Въ другихъ постройкахъ пьедесталы подраздфляются 
также, какъ и антаблементы на три части: карнизъ пьеде- 
стала, стулъ, база пьедестала или цоколь, чер. 511 и 512 (атл.). 

$ 43. Архитектурные ордена. Разнаго рода колоннады съ 
антаблементами и соотвфтствующими имъ подраздЪленями, 
устраиваемыя въ древности греками и римлянами и, въ по- 
дражаше имъ, новфйшими народами, по своимъ пропоршямт, 
и особымъ, соотвфтственно ихъ наружному виду, Форм® и 
украшению ихъ главныхъ частей, могутъ быть подраздфлены 
на нфсколько группъ, системъ или отдфловъ, называемыхт» 
архитектурными орденами (Ог4еге, Ог4пип8, Защепог4пиле, 
Ог4сг, Ог4те). 

Въ видахъ облегчения изученя хормъ древнихъ колонналъ, 
различные писатели объ архитектур предлагали свои сн- 
стемы орденовъ, т. е. нормальные или образцовые чертежи 
каждаго ордена. Изъ системъ этихъ три извъстнфйция приз 
надлежать Бароцци ди Виньола, Палладто и Дюрану. 
Послфдняя отличается отъ всхъ прочихъ своею простотою 
и рашональностью, а потому и полагаемь полезнымъ слф- 
довать ей въ нашемъ изложени. Какъ уже объяснено выше, 
въ составъ каждой колоннады, а слЪдовательно и ордена, 
за р5дкими исключешями, входятъ слфдуюния главныя части 
| Карнизъ. 

Фризъ. 
| Архитравъ 

Капитель. 

Орденъ. › Колонна. Стволъ. 


Антаблементъ. 


| Карнизъ пьедестала. 
Пьедесталъ. | Стулъ. 


База пьедестала или цоколь. 
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а) Размъры частей орденовь. Какъ уже было сказано выше, 
высота колониъ, по желанию, можеть быть увеличиваема 
‘или уменьшаема. Но есть предфлы, которые не слфдуеть 
‘превосходить. Слишкомъ высоюмя колонны не представять 
достаточной прочности, — если ихъ сдфлать слишкомъ низ- 
кими, получится излишняя массивность. Для опредфленя 
надлежащихь ихъ размфровъ можетъ служить изучене раз- 
мфровъ колоннъ въ древнихъ здашяхъ. Самыя низмя колонны, 
которыя можно замфнить въ этихъзданяхъ, относятся къгреко- 
дорическому ордену; но ихъ пропорщи измфняются во всьхъ 
зданяхъ. Въ однихъ, какъ напримфръ, въ развалинахъ храма 
въ Кориноф (Согийе), онф имЪють только четыре дламетра. 
Въ другихъ онф имбють до девяти д1аметровъ, какъ, напри- 
мфръ, въ храмь въ Кореь (Согё); но этоть послфдый при- 
мьръ единственный, гдЪ колонны такъ высоки; назначая 
шесть маметровъ, мы получимъ размфры средше пропор- 
шональные, которыхъ мы будемъ держаться для колоннъ са- 
мыхъ низкихъ, тмъ болфе, что эти размфры близко подхо- 
дять къ большей части' колониъ греко-дорическаго ордена 
въ древности. 

Самыя высомя колонны принадлежать къ кориноскому 
ордену, но ихъ размфры не всегда одни и ть же. Въ од- 
нихъ, какъ, напримфръ, въ башиь вфтровъ и въ Колизеь, 
въ РимЪ, онБ имфють восемь съ половиною д'аметровь; въ 
другихъ, какъ, напримфръ, въ хонарф Демосфена и въ храмЪ 
Весты, въ Рим$, имБють он около одинадцати даметровъ. 
Однако же большинство имфеть около десяти дмаметровъ 
и этоть посльднй размьръ, который болфе точенъ, мы на- 
значимъ для колоннъ самыхъ высокихъ. 

Какъ между частными, самыми малыми зданями и самыми 
значительными публичными здашями существуеть масса раз- 
личныхь. величинъ зданй, такъ и между двумя приведенными 
орденами колониъ можно имфть массу другихъ. Но, чтобы 
облегчить и упростить изучеше’ орденовъ, мы ограничимся 
еще тремя промежуточными орденами, а именно: между ко- 
лоннами въ шесть и десять дламетровъ, мы будемь имЪть ко- 
лонны въ восемь маметровъ, соотвфтствующя колоннамъ те- 
атра Марцелла (МагсеШиз), самаго уважаемаго римско-дориче- 


скаго ордена; потомъ, между колоннами греко-дорическаго и 
римско-дорическаго орденовъ, мы будемъ имфть колонны въ 
семь даметровъ, соотвфтствующия колоннамъ тосканскаго 
ордена, также весьма часто употреблявшагося въ древнихь 
постройкахъ; наконецъ, между римско-дорическими и корино- 
скими колоннами, мы будемь имфть колонны въ девять 
маметровъ, размфръ-—средшй между различными орденами 
тоническими: римскими и греческими и который между про- 
чимъ почти вездь принятъ въ новфйния времена. 

Такимъ образомъ высота колоннъ будетъ увеличиваться 
въ слфдующей пропорши: 


Греко-дорическаго ордена... .. 6 маметровь 
Тосканскаго И ПЕЙ $ 
Римско-дорическаго „ ..... 8 ® 
Тоническаго пор авинь ОО) ь 
Коринескаго Ат Е ы 


Утонеше колоннъ во всфхъ орденахъ нами принято среднее, 
въ Ув. Что касается до капителей и базъ, то ихъ высоту 
слфдуеть увеличивать съ высотою колоннъ; но размфры ихъ 
не играютъ роли въ конструктивномъ отношени и должны 
слфдовать за размфрами колоннъ болфе по принятому ‘обык- 
новенйо, нежели по необходимости. Такимъ образомъ, чтобы 
не противурфчить принятому обыкновению, мы назначаем 
одинъ модуль или половину д1аметра всьмъ базамъ, также 
какъ и капителямь трехъ первыхъ орденовъ; одинъ съ поло- 
виною модуля для капители 1оническаго и два модуля для ка- 
пители кориноскаго ордена. 

Ь) Чёмъь колонны массивифе, тмъ боле онё могутъ 
быть удалены одна отъ другой; наоборотъ, чфмъ он легче, 
тЪмъ боле ‘онф должны быть сближены. Наименьшее раз- 
стояше, на которое могуть быть приближены колонны и 
которое имъ дЬйствительно придавалось въ древности, есть 
одинъ съ половиною даметръ. Мы сохранимъ этоть размфръ 
для коринескаго ордена, затЪмъ мы будемъ увеличивать это, 
разстояше постепенно на поль маметра, по мьрь того, какъ 
высота колоннъ будеть уменьшаться на одинь даметрь, 
такимъ образомъ получимъ слфдующе размфры для между- 
стол@я различныхь орденовъ: 


Греко-дорическаго ордена. .. - оть 3'/ до 4\з маметра 
Тосканскаго Ан + рода а ЗО м 
Римско-дорическаго - -...- 2. 3 в 
1оническаго В НЫ я 
Кориноскаго и А о < 


Весьма удобный для практики способъ расположен ко- 
лоннъ состоить въ разстановк колоннь по квадратамъ. 
Среднее разстояше между колоннами получится, если раз- 
дфливъ на квадраты полосу, въ которой долженъ стоять 
ряльъ колоннъ, проведемъ оси колониъ, раздёляюция каждый 
квадрать пополамьъ, чер. 509 (атласъ). Для болфе частаго 
расположешя колоннъ, надо раздфлить каждый квадратъ на 
три части, чер. 510 (атласъ). Широкое — получится тогда, 
когда, раздфливъ два квадрата на три части, возьмемъ эти 
точки дфленя за оси колоннъ, чер. 508 1. 

с) Такъ какъ высота архитрава и Фриза находится’ въ 
зависимости отъ большаго или меньшаго ихъ протяженя, 
мы ей придадимъ 11/2 модуля въ греко-дорическомъ орденЪ 
и ПА модуля въ коринескомъ. Что касается до карниза, то 
такъ какь онъ долженъ быть тмь выше и болфе высту- 
пать, чфмъ болфе высота колоннъ, то ему назначается: 
1 модуль въ греко - дорическомъ и 1‘/» модуля въ корино-. 
скомъ орденахъ. Когда назначены размфры этихъ различных 
частей антаблемента для двухъ крайнихь орденовъ, легко 
будеть найдти ть размЪры, которые должны быть приданы 
тмъ-же частямъ среднихъ орденовъ, Стоитъ только между 
мЪрами крайнихъ орденовъ вставить три числа ариемети- 
ческой прогресс или опредфлить ихъ графически, какъ 
показано на чер. 525 (атласъ) и получимъ: 


Греко-дорич. ‘Тоскан. Рим.-дор, Тюнич. Корино. 


Высота карниза т 1 А И 11» 
2 Фриза и и ИПлв 18/8 дв ИА 
архитравъ ИП Ив 13/8 Еле И 


Эти размфры близко полходять къ большей части орде- 
новъ греческихь и римскихъ. 

Пьедесталы могутъ быть повышаемы или понижаемы по 
желанию, но чтобы возможно менфе удаляться оть разм\- 
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ровъ одобренныхъ древнихъ орденовъ, а главное, чтобы 
упростить изучеше ихъ насколько возможно, мы придадимъ 
нашимъ пьедесталамъ одинъ модуль болыше, чфмъ антабле- 
менту, т. е. 2 даметра и 5 модулей. БазЪ пьедестала при- 
дается 1 модуль, а карнизу-полъ модуля. 

4) На чер. 525 (атласъ) показаны всь вышеприведенные 
5 орденовъ, начерченные въ массахъ, съ примфнешемъ къ 
частямъ ихъ указанныхь выше размфровъ. 

©) Разчленеше орденэвь. Какъ вообще, каждый изъ орде- 
новъ подраздфляется на три главныя части: пьедесталь, ко- 
лонну и антаблементъ; затЬмъ пьедесталь состоитъ изъ 
базы, стула и карниза; а коллонна подраздфляется на базу, 
стволъ и капитель; и наконець, антаблементь состоить изъ 
архитрава, хриза и карниза; такъ и каждая изъ поименован- 
ныхъ составныхъ частей заключаетъ въ себЪ, въ свою оче- 
редь, много другихъ частей, которыя сами подраздфляются 
еще на болфе мелыя. Послфдшя называются мулюрами или 
обломами, т. е. такими частями, изъ которыхъ, посредствомъ 
различныхъ сочетанй ихъ, составляются всБ остальныя, бо- 
лЪе крупныя части. 

Обломы, сообразно виду своей профили, имфютъ слфдую- 
„вая назвашя: 

Полочка употребляется обыкновенно въ вид кромки 
большихъ обломовъ, чер. 693 (атласъ), она также служить 
для раздфлешя большихъ обломовъ между собою. Обыкно- 
венно полочка имфеть профиль отвфсную и сопрягается съ 
гладкими обломами посредствомъ выкружки, чер. 549 (ат- 
ласъ). Случается, что нъсколько полочекъ помьщають одна 
возлЬ другой, чер. 533 —587 (атласъ). 

Валикь служить окончашемъ или прибавочною частно 
большихъ обломовъ, профиль его обыкновенно имфетъ хорму 
полуокружности, чер. б08с (атласъ). 

Поясь составляеть одинъ изъ главныхъ обломовъ въ 
частяхъ греческихъ и римскихъ орденовъ, чер. 6030 (атласъ). 
Поясъ, значительно выступающ, т. е. имъющй большой 
свфсъ, называется слезникомь, чер. 548 (атласъ). Въ слезни- 
кахъ наружныхъ карнизовъ, на нижней ихъ поверхности, 
дЪлаются выемки, называемыя съемцами, чер: 648 (атласъ). 
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Зыемки эти служатъ для проведешя дождевой воды внизъ 
въ видЪ капель. 

Валь. Въ древнихъ стиляхъь валъ употреблялся только 
для частей орденовъ, помьщенныхъ внизу ордена (напри- 
мфръ, для цоколей, базъ). Профиль вала бываеть полукруг; 
дуга круга’или кривая, очерченная оть руки, чер ‚ 565, 
570, 504 и 608 (атласъ). 

Валь четвертной, прямой и обратный. Валь четвертной, 
прямой употребляется преимущественно для поддержаня 
другихъ, расположенныхъ выше его обломовъ; впрочемъ, 
иебольция части карнизовъ и другихъ мелкихъ частей ордена 
бываютъ иногда ограничены четвертными валиками. Про- 
Фили четвертныхь валовъ показаны на чер. 539—541, 565, 
5067, 574 и 606 (атласъ). 

Выкружка. Профиль выкружекъ представляетъ или чет- 
верть круга, чер. 546, или кривую меньшаго свфса, чер. 605 
«{атласъ). Прохиль обратной выкружки показана на чер. 546. 
Выкружка такой профили, какъ на чер. 540, 550, 560 и 607 
{атласъ) называется скошя. 

Гусекь имфеть проФиль вида кривой лини, у которой 
верхняя часть вогнута, а нижняя выпукла. Гуськи употреб- 
ляются исключительно для ограничешя болЪе крупныхъ об- 
ломовъ, причемъ острое верхнее ребро требуетъ прибавле- 
ня полочки сверху, свсъ гуська или равенъ его высот 
или менфе ея, чер. 542, 543, 604 и 613 (атласъ). 

Каблукъ иметь профиль, составленную на подобе про- 
Фили гуська, сътою только разницею, что въ немъ верхняя 
часть выпукла, а нижняя вогнута, чер. 544, 508, бот, бои 
би (атласъ), тогда какъ въ гуськЬ расположеше выпукло- 
стей обратное. Каблукъ употребляется для поддержавшя 
другихъ значительно выступающихь обломовъ, а малые ка- 
блуки или каблучки для разлфлемя другихь обломовъ, а 
иногда и для ограничемя ихъ. Въ этомъ послфднемъ случаЪ 
верхнее его ребро округляется. 

Сложный тфеческй каблукъ, называемый совинымъ клю- 
вомъ, имфеть профиль, составленную изъ двухъь кривыхъ 
лин, пересфкающихся подъ угломъ; профили этихъ каблу-. 
ковъ показаны на чер. 547 (атласъ). 


Обратный каблукъ употребляется для’базъ и цоколей; 
профиль его имфеть Форму, показанную на чер. 545 и 603 
(атласъ). 

‘Соединеше нфсколькихъ обломовъ вмфстЪ, для составле- 
ня извфстной части ордена или здашя, называется 1зимсозмь, 
къ числу ихъ принадлежать базы, капители; карнизы и проч. 
Горизонтальное разстояше оконечностей облома называется 
фго свъсомь или выступомь. Вообще, чфмъ болышй свЪсъ 
иметь какой. либо обломъ, при одной и той-же высотЪ, 
ТЬмъ тгзимсъ ` получаеть болфе легёй и прытный видъ. 
Обратно, тупые, мало свшивающиеся обломы образують 
тзимсы съ тяжелымъ и мрачнымь выраженемъ. 

Составлеше гзимсовъ изъ обломовъ подчинено слёдую- 
щимъ правиламъ: 

|) При соединеши обломовъ, надобно соблюдать разно- 
образе и вслфдстве этого избфгать помфщешя одинаковыхь 
обломовъ одного возлЪ другого, перемфшивая, напротивъ 
того, крупные съ мелкими, прямые съ криволинейными, а 
криво-линейные съ прямыми. Украшенные обломы помфша- 
ются между гладкими и обратно. Слишкомъ рфзке переходы 
оть одного облома къ другому необходимо сопрягать по- 
средствомъ вставныхь промежуточныхь обломовъ. 

2) Каждый ‘обломъ долженъ быть совершенно отдфлень 
отъ смежныхъ обломовъ. Этого можно достигнуть, или— 
выдвигая одинъ обломъ изъ за другого, или раздфляя сли- 
ваюниеся обломы мелкими полочками, или‘валиками, или, 
наконець, дфлая между обломами вырЪфзки,. тФнь которыхъ 
будетъ составлять темную черту, отдфляющую одинъ обломъ 
отъ другого, чер. 60$ (атласъ). 

3) Выборь и величина обломовь должны согласоваться 
съ назначешемъ гзимса. 

Для очертаня криволинейныхь обломовъ есть геометри- 
чесюе способы. 

Но, вообще, замфчено, что Форма этихъ обломовъ прюб- 
РЬтаеть несравненно болфе выразительности, если ихъ про- 
Фили чертятся опытнымъ хуложникомъ отъ руки, безъ вся- 
каго участя циркуля. 

Искусство составлен гзимсовъ называется профилеваниемь. 
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Для искусства проФилеваня нельзя дать болфе точныхъ пра- 
вилъ сравнительно съ тфми, которыя выше изложены, да и 
вообще невозможно дать точныхъ правиль для всего того, 
что относится къ художественной части искусства, Навыкъ 
и вкусъ, изощренный на хорошихъ образцахъ, — лучшие въ 
этомьъ руководители. 

2) Главныл составныя части у-ти орденовь. Карнизъ греко- 
дорическаго ордена состоитъ: изъ вфнчающаго гзимса, пояса, 
выступающаго, называемаго слезникомъ и обыкновеннаго 
пояса, чер. 520 (атласъ). 

Карнизы тосканскаго и римско-дорическаго орденовъ со- 
стоять изъ двухъ гзимсовъ и слезника между ними чер. 521. 

Карнизъь 1оническаго ордена состоить изъ вфнчающаго 
тзимса, ‘слезника; пояса (обыкновенно украшаемаго зубчи- 
ками) и поддерживаюшаго гзимса, чер. 522 (атласъ). 

Карнизъ коринескаго ордена состоитъ изъ пяти частей, 
чер. 523. „При очень значительныхь размфрахъ зданя, онъ 
можеть имфть слезникъ, поддерживаемый кронштейнами и 
тогда будетъ состоять изъ 6-ти частей, чер. 524 (атласъ). 

Архитравы дорическихь орденовъ состоять изъ пояса, 
ограниченнаго полкою, чер. 515, тосканскаго — изъ пояса, 
ограниченнаго гзимсомъ, чер. 516, тоническаго — изъ двухъ 
поясовъ и гзимса, чер. 517, кориноскаго — изъ трехъ поя- 
совъ и гзимса, чер. 518 (атласъ). 

Капитель, при какой-бы то ни было наружности, заклю- 
чаетъ въ себф три составныя части: плинть, 1зимеь и шейку, 
чер. 519, или только плинтъ и гзимсъ безъ шейки, чер. 513 

Въ тоническомъ орден нижняя часть плинта опускается 
внизъ, загибаясь въ видЪ спирали, называемой валютою, 
чер, 529,` 533 и 535 (атласъ). 

Въ коринеской капители шейка, слитая съ гзимсомъ, 
окружается листьями и завитками, чер. 530 (атласъ). 

База состоитъ изъ гзимса и плинта во вс5хъ орденахъ, 
чер. 514. Пьедесталь имфетъ карнизъ и цоколь, составлен- 
ные изъ гладкихъ поясовъ, чер. 5, или карнизъ, состав- 
ленный изъ 2-хъ гзимсовъ и слезника между ними. Что ка- 
сается до цоколя, то онъ состоить, подобно базЪ, изъ 
плинта и гзимса, чер. 512 (атласъ}. 
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Видъ архитрава и хриза, при пересёчени колоннады вер- 
тикальною плоскостью, параллельною двумъ смежнымъ осямъ 
колониъ, но непроходящею черезъ колонны, представленъ 
на чер. 531 и 532 (атласъ). 

ВсБ пять архитектурныхь орденовъ: греко-доричесюй, 
тосканскй, римско-дорическй, 1оничесюй и кориноскй, съ 
‘эбозначешемь размфровъ ихъ частей и наружнаго вида, по 
системь Дюрана, представлены на чер. вмфстЬ, и въ одномъ 
масштабЪ, что даетъ возможность судить о постепениомъ 
измфнени ихъ Формъ и пропоршй. Детали каждаго изъ 
орденовъ помфщены ниже при подробномъ описан каждаго 
ордена. 

Для ближайшаго и болфе детальнаго ознакомлешя съ 
Формами лревнихъ колоннадъ и главиЪйшихъ ихъ видоизмЪ- 
нений, помфщено ниже подробное описаше орденовъ грече- 
скихь и римскихъ, съ указашемъ на примБры ихъ примфне- 
`шя въ древнихъ постройкахъ. х 

$ 44. Гроко-доричеси!й орденъ. Этотъ орденъ самый древий 
изъ всфхъ, наиболфе соотвЪтствуюний даннымъ конструкщи, 
представляющий для одного и того-же отверстя наиболфе 
прочности и котораго украшешя въ одно и то-же время 
самыя простыя и самыя рашюнальныя. Для примфра ука- 
жемъ на орденъ большого храма Роезит. 

Колонны его очень не высоки, онф не имфють болфе 8,48 
молулей высоты. Ихъ взаимгое разстояме очень невелико; 
оно’ не простирается болфе 2,33 модуля. Утонеше очень зна- 
чительно. Капители съ значительными выступами. Антабле- 
менть въ высоту составляеть 0,43 высоты колонны, не вклю- 
чая кровельнаго желоба, налъ нимъ возвышающагося. Капи- 
тель состоить изъ доски, называемой плинтомь или абакою, 
квадратной Формы, поддерживаемой валомъ, называемымъ 
зречеекимь валомь, образующимся отъ вращешя четверти 
круга вокругъ оси колонны, причемъ выпуклость его вверху. 
довольно значительна. Изгибъ и свЪсъ этого вала въ самыхъ 
древнихъ колоннахъ былъ значителенъ; въ позднфишее время 
(при Периклв) Форма его сдфлалась болфе плоскою ‘и гра- = 
ц1озною; наконець, еще позже, онъ превратился почти въ” 
прямую линио. 
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Внизу вала помфщены четыре небольшихъ полочки, он 
служатъ для отдфленя шейки отъ поддерживающаго гзимса, 
и, вмфстЬ съ тЬмъ, для сопряжешя двухъ крупныхъ обло- 
мовъ, составляющихъ шейку и гзимсъ. 

На чер. 583—587, 633 и 647 (атласъ) обозначены разнаго 
вида полочки, употреблявшияся въ древнихъ греческихъ хра- 
махъ греко-дорическаго ордена. 

На н5которомъ разстояши ниже, подъ вышеприведенными 
полочками, сдфланы три небольция вырфзки на подо@е ру- 
стика, чер. 634 (атласъ). 

Стволы колоннъ не гладюе, а украшены продольными 
углублешями, называемыми ложками или каннелюрами, чер. 
637 и 639 (атласъ), составленными изъ дугъ круга, описанных 
изъ центра квадратовъ, построснныхъ на ихъ хордахъ, чер. 
536 (атласъ). Каннелюра ограничена сверху плоско, а снизу 
продолжена до пола; число каннелюръ 24. Число каннелюръ 
зависить обыкновенно отъ толщины колонны; чфмъ толще 
колонна, тБмъ боле на ней помфщается выемокъ, а именно 
16, 20 и 24 вь окружности колонны, Число это должно быть 
кратное, отъ 4-хъ, для того, чтобы колонна, при взглядф на 
нее съ каждой стороны, представляла одинаковое число кан- 
нелюръ. Пилястры у грековъ никогда не имфли каннелюръ. 
Фризь греко-дорическаго ордена отличается особыми, свой- 
ственными ему, украшенями, называемыми триглифами. Триг- 
лиФхы составляются изъ камней, лежашихъ на архитравь и 
выдающихся впередъ своими лицевыми гранями. Въ шпунты, 
вынутые въ этихъ камняхъ, вдвигались мраморныя доски съ 
барельефами, называемыя метопами. Триглихы помфщаются 
только на вифшней грани хризовъ, внутренняя грань послфл- 
нихъ, обращенная во внутренность здашя, остается гладкою. 
Лицевая грань триглиФовъ нЪсколько выступаеть впередъ 
изъ за грани архитрава, а грани метоповъ нфсколько вдви- 
нуты. Ширина каждаго триглиха равняется 1 модулю; вы- 
сота ихъ равна всей высотЪ хриза и составляетъ, большею 
част, 1'/з ширины триглифовъ. Верхняя часть триглиха со- 
стоить изъ полочки (въ '/5 высоты триглиФа), выдающейся 
впередъ; на остальной части триглиФа находятся два верти- 
кальные желобка и съ каждаго края по одному полужелобку. 


Ширина промежутковь между желобками немного шире 
половины ширины полужелобка. Желобки вверху выдол- 
блены; это дфлается для того, чтобы углублеше желобка 
было лучше оттфнено. Метопъ обыкновенно состоить изъ 
доски и полки, надъ ней находящейся. Форма метоповъ 
должна быть квадратная или очень близко подходящая къ 
квадрату. Метопы бываютъ гладые, какъ въ храмЪ Роезат; 
иногда ихъ украшали, какъ въ древыя, такъ и въ новЪйпия 
времена, разнаго рода эмблематическими скульптурными 
украшенями, чер. б31, 635 и 641 (атласъ). 

На архитравЪ, соотвфтственно триглихамъ подъ полоч- 
кою, отдфляющей архитравъ оть хриза, обыкновенно пом$- 
щаются подъ каждымъ триглиФомъ по 6 цилиндрическихь ка- 
пель, составляющихь также, принадлежащее дорическому 
ордену, особое украшеше, всегла ‘сопровождающее три- 
глихы, чер. б3т и 635 (атласъ). 5 

Триглихы обыкновенно размфщаются такимь образомъ 
на ФризЪ, чтобы надъ осью каждой колонны и промежут- 
ковъ между ними помфщалась ось триглифха; угловые триг- 
лиФы помфщаются у самаго угла хриза, такъ что у одного 
и того-же угловаго камня Фриза, обф лицевыя щеки обдЬ- 
ланы триглихами: 

Для избъжаны того, чтобы крайше метопы, вслёдстые 
вышеприведеннаго расположешя триглиФовъ, не’ отклони- 
лись-бы по краямъ портика оть Формы квадрата, угловыя 
колонны нфсколько сближаются, а размфры метоповъ, въ 
длину, нсколько увеличиваются, такъ что на взглялъ по- 
правка эта почти незамфтна. Такимъ образомъ поступлено 
при возведени храма Роезшт и въ большей части другихъ 
храмовъ въ Греши. Карнизъ имфетъ главную свою часть, 
слезникъ, такой высоты, которая соотвфтствуетъ половин 
цфлаго карниза, снизу онъ поддерживается полочкою или 
пояскомъ, въ рЪдкихъ случахъ каблучкомъ. Сверху слезникъ 
окаймляется небольшимъ гзимсомъ, высотою въ /+ высоты 
карниза. СвЪсъ карниза равенъ его высотВ. Слезникъ’ср5- 
зывается снизу, параллельно наклону кровли. Висячая его 
кромка обдфлана на подобе полки. На нижней грани слез- 
ника вытесываются особыя возвышеня, называемыя модульо- 


нами, на которыхъ висять 13 капель, расположенныхь въ 
3 ряда. Модульоны имфють ширину триглиховъ и помфща- 
ются надъ ними; впрочемъ ихъ помфщають также и надъ 
срединами метоповъ, чер. бзт, 636 и 643 (атласъ). 

На чер. 638 и 643 обозначено устройство антаблемен- 


‘товъ въ древнихъ храмахъ. 


На чер. 641 и 648 показаны украшешя Фронтоновъ, ан- 
таблементовь и капителей полихромей и скульптурными 
‘украшенями. 

На чер. 642, 644, 645, 649 и 051 (атласъ) представлены 
скульптурныя украшешя, помфщавиняся въ вершинв и по 
концамъ Фронтоновъ. Украшеше, означенное на чер. 649, 
называется акротеромь, на чер. 645—антефиксомь, а прочя 
извъстны подъ общимъ назвашемъ нальметть. 

$ 46. Римоко-доричесв!й орденъ. Римляне сдБлали довольно 
значительныя измбненя въ греко-дорическомъ орденф. Они 
уменьшили высоту архитрава, который долженъ быть глад- 
кимъ, чтобы увеличить высоту Фриза, который дополняется 
‘украшенями, и, разсматривая триглиФы, не какъ символъ, а 
только лишь какь обыкновенное украшеме, они старались 
только о правильномъ ихъ распредфлени, а не объ`устрой- 
ств ихъ, согласно ихъ первообразамъ. Витрушй заявил 
© затрудненыяхъ, которыя представляет старинный способъ 
распредфлешя триглиховъ и совфтуетъ не заботиться о по- 
мьщен!и ихъ по угламъ зданя; онъ находить возможнымь 
помфщать триглихы только по осямъ колоннъ и междустол- 
бй и занимать углы здашя частями метоповъ—полуметопы. 
Онъ придаеть слфдующе размфры триглихамъ: ширина 
триглиФовъ равняется 1 модулю, высота ихъ и разстояше 
между собою 1'/ модуля, такъ что метопы получаются 
квадратными. Модульоны карниза у него исключаются, но 
традишонныя капли высфчены на нижней поверхности слез- 
ника и одинъ обломъ замфняетъ кровельный желобъ, кото- 
рый вБнчалъ эту часть антаблемента, чер. 657 и 653 (атласъ). 

Этоть античный орденъ имфль большое вмяше въ но- 
вЪшей архитектурь; художники временъ возрождешя при- 
няли его за образець и если они ввели въ него нфкото- 
рыя небольшя измфнешя, то большею часто изъ желашя 
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строго придерживаться правилъ, назначенныхъ для его очер- 
ташя Витрумемъ. Впрочемъ, почти повсюду кь нему при- 
бавлены базы — украшеше, котораго самъ авторъ римсюй 
не допускалъ. < 

Итальянсве зодче, Серлю, Палладю, Виньоль и еран- 
цузсый архитекторъ }езп ВиЦапт, принимали большое участе. 
въ тщательномъ изучени и разработкЬ новаго ордена и 
получилось видоизмфнеше греко-дорическаго ордена, подъ 
назвашемь римско-дорическао ордена, который сходенъ по 
составу съ греческимъ своимъ первообразомъ, но, вслдстве 
измфненй, происшедшихъ въ очертани этихъ частей, измф- 
нилъ значительно свое выражеше. Оно легче и не такъ су- 
рово, какъ выражеше греческаго ордена. Антаблементъ от- 
личается оть греко-дорическаго ордена большею легкостью, 
отсутстыемъ висячихъ, въ наклонномъ положени, модульо- 
вов и полу: метопами во хризЪ. Высота его бываеть около 

2-х®\ даметровъ колонны или 4-хъ модулей. Если раздфлить 
высоту антаблемента на 12 частей, то архитравъ займетъ 
4 части, Фризъ—5, а карнизъ—3 части. Поясокъ архитрава 
занимаетъ 1/5 часть высоты, отложенной для архитрава; полка, 
вмфстЬ съ каплями подъ пояскомъ, расположенная соотвфт- 
ственно триглихамъ, въ И раза выше пояска. 

Триглифы имфють въ ширину 1 модуль; 5 модуля идеть 
на высоту верхней полки надъ триглихомъ. Ширина: триг- 
лиФа длится на 12 равныхъ частей; каждый желобокь и 
промежутокъ между ними занимаетъ ширину, равную двумъ 
этимъ дьленямъ. Метопы имфютъ видъ квадрата; полка, по- 
крывающая ихъ сверху, одинаковой высоты съ полкою триг- 
лиховъ. Расположеше триглиховъ дфлаютъ по тмъ-же пра- 
виламъ, какъ и въ греческомъ орден за исключешемь того, 
что угловые триглихы помфщаются также какъ и друме на 
осяхъ колоннъ. Отъ этого происходять, какъ уже было выше 
указано, полуметопы, весьма неудобные при украшенныхъ 
метопахъ. Карнизъ, вообще, какъ уже описано относительно. 
театра Марцелла въ РимЪ, отличается оть греческаго ор- 
дена тЬмъ, что вфнчающий и поддерживающий гзимсы гораздо 
сложнфе и въ поддерживающемъ гзимсф помфщаются зуб- 
чики, чер. 657 и 653 (атласъ). 
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Высота колонны составляетъ оть7 до $ нижнихь дамет- 
ровъ колонны. Стволъ ея утоняется на 1/5 нижняго даметра; 
онъ можеть быть гладюЙ или покрытый дорическими лож- 
ками. Стволъ, какъ уже описано выше въ театр Марцелла, 
оканчнвается астрагаломъ. Капитель, считая до астрагала, 
имфетъ высоту, равную одному модулю. Плинтъ, гзимсъ и 
шейка капители занимаютъ каждый \з высоты капители; 
свфсь послфдней равенъ \з ея высоты. Четвертной валъ 
гзимса обыкновенно украшается особыми, свойственными ор- 
дену, украшенями, называемыми гониками, а шейка розет- 
ками. Капители пилястръ дфлаются по одинаковой профили 
съ капителями колониъ. 

База обыкновенно имфетъ высоту, равную одному мо- 
_ дулю, она можетъ быть: обыкновенною, состоящею изъ одного 
плинта, одного вала и полочки, или полочки съ валикомъ, 
чер. 656, или-же такъ называемою аттическою, состоящею, 
кромф плинта, изъ двухъ валовъ, соединенныхъ скошею, по- 
слфдняя ограничена 2-мя небольшими полочками. ПослЪдняго 
рода база весьма часто употребляется для всёхъ орденовъ, 
кромв греко-дорическаго, она можетъ быть одинаково при- 
мфнена къ богато украшенному римско-дорическому. ордену 
и просто отдфланнымъ 1оническому или коринескому, чер 657 
(атласъ). 

$ 46. Тосканов орденъ представляеть второе видоизм$- 
неше греко-дорическаго ордена. Въ немъ не употребляется 
триглифховъ, метоповъ ‘и каннелюръ и хотя въ деталяхъ онъ 
близко подходить къ римско-дорическому ордену, но значи- 
тельно проще его, чер. 656 (атласъ). 

Высота антаблемента составляетъ 4 модуля, она раздф- 
ляется на три равныя части и каждая изъ нихъ соотвфтствуеть 
высоть архитрава, хриза и карниза. Архитравъ имфеть ли- 
цевую грань совершенно гладкую, за исключешемъ верхняго 
пояска, отдфляющаго хризъ. Фризъ совершенно гладюй. 
Карнизъ заключаеть въ себф просто опрохилеванные: верх- 
НИИ гзимсъ, слезникъ и поддерживающий гзимсъ; всЪ они имф- 
ютъ одинаковую высоту. СвЪсъ карниза равенъ его высот. 
Высота колоннъ заключаеть въ себЪ отъ 6 до 7 маметровъ; 
база, высотою 1 модуль; стволъ гладюй, оканчиваюцийся 
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астрагаломъ, какъ у римско-дорическаго ордена. Капитель 
сходнагсъ капителью ‘римско-дорическаго ордена, но только 
безъ рьзныхь и скульптурныхъ’ украшен. 

2$ 47; 1еничесы! ордеёъ получилъ начало въ древне-грече- 
ской провинши Тони и примфнялся въ самыя древшя вре- 
мена: По своимъ пропоршямъ, 1оничесяй орденъ гораздо 
легче дорическаго; обломы его имфютъ болфе разнообразную 
Форму и‘богаче украшаются. 

'Капитель, по’ своей ‘особой ФормЪ, составляетъ одинъ 
изъ: характеристическихь признаковъ 1оническаго ордена, не 
встрфчающихся въ какомъ либо другомъ орден, наружный 
ея видъ неодинаковъ со всфхъ сторонъ; она имфетъ два глав- 
ные ‘Фаса—параллельныя плоскости’ антаблемента, бргаче 
украшенныя, ‘нежели дв остальныя ея ‘стороны, перпенди- 
кулярны къ двумъ первымъ, чер. 659—664 (атласъ). По сре- 
динъ. ея помфщается; также’ какъ ‘и-въ дорической капители, 
главный ‘обломъ-=феческие валь; чер: 660, но только меньшей 
высоты, потому-что надъ‘нимъ лежить плита, которая, опу- 
скаясь внизъ, по ‘обЪ-стороны ‘вала, завивается въ валюты, 
составляющия отличительный признакъ1юническихъ капителей; 
На бокахъ капители, опущенная часть плиты образуетъ ба- 
люстры, чер. `660и 661 (атласъ). Сверху’ капитель ограни- 
чивается обыкновеннымь плинтомь, чер. 659, или капитель- 
ною доскою. Шейку въ этой капители: дфлають рёдко и разв 
только” въ ‘богато-украшейныхь здашяхъ, чер. 063. Валь ка- 
пители ‘всегда украшается ониками, чер. 659’и 662 (атласъ); 
углы; образующеся при-встрЬчЪ ‘вала съ ‘валютами запол- 
няются листиками; валикъ отдфляеть его’ ‘отъ’ шейки или 
ствола ‘колонны: „Профиль’ плинта каблук; ‘Форма его въ 
планф обыкновенно’квадрать. Впрочемъ, ‘ему’ часто давали 
измфрешя по‘лицевой сторон капители болышя, чфмъ по 
боковой. Валюты состоять ‘изъ’ кривыхъ’ ‘лин, ‘подобныхъ 
спирали, и сходящихся ‘вь средый кружокъ, называемый 
зрачкомь ‘валюты: 

Каждая валюта заключается обыкновенно въ одной пло- 
скости;. валюты ‘позднёйшихъ капителей У реина высту- 
пають однако же нфсколько вперелъ, чер. 602. ДвЪ передня 
валюты соединяются ‘изогнутою лишею, чер. 659, 663, 670 и 
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671, что красивфе соединешя прямою лишею, какъ у римлянъ; 
чер. 602. Если надо начертить валюту данной высоты, чер- 
533 и 535 (атласъ), то раздфляють высоту эту на 8 частей и 
на четвертомь дленш снизу, какъ на маметрЪ, очерчивають 
окружность, которая и будетъ зрачкомь валюты. Въ окруж- 
ность зрачка вписываютъ квадратъ; потомъ ‘изъ центра опу- 
скаются перпендикуляры на стороны квадрата и длина этихь 
перпендикуляровьъ, заключенная между центромъ круга и 
сторонами квадрата, длится каждая на три части, Поставивъ 
въ этихъ точкахъ дрлешя цихры, въ томъ порядкЪ, какъ по- 
казано на чертежЪ, означутся, такимъ образомъ, центры че- 
твертей различныхь круговъ, которые всЪ вмфстЪ составять 
валюту. Балюстры имфють изогнутую Форму: по средин ихъ 
`имфется перевязь. Балюстра у перевязи оканчивается“ нф- 
сколько ниже той лини, на которой помфщають зрачки ва- 
лютъ. Балюстра выступаетъ въ ширину изъ-за профили ствола 
на Уз верхняго его даметра. Украшеше балюстры состоить 
изъ углубленй на подобе каннелюръ, листьевъ или како!о 
нибудь другого орнамента, чер..651 (атласъ). 

Высота капители безъ шейки, не включая валюту, равна 
У» верхняго маметра колонны. Высота капители съ валютами 
равна °/з верхняго маметра. Высота’ плинта составляеть \/з 
верхняго даметра. Ширина плинта, по передней сторонЪ ка- 
пители, равна 1/4 верхняго дламетра. Ширина ‘капители съ 
валютами равна 11/» верхняго даметра. Разстояше зрачковъ 
равно 1-му верхнему маметру. Длина балюстръ составляет 
1/8 верхняго даметра. 

Высота капители съ шейкою составляеть отъ 3/4 до 5/8 
зерхняго дзаметра; высота плинта при этомь-—И/о верхняго 
даметра; ширина плинта— 1 \з верхняго маметра; ширина ка- 
пители съ валютами—13/+ верхняго даметра; ширина валють 
\з всей ширины капители; длина балюстры — 11/з верхняго 
ламетра колонны. 

При угловой капители необходимо поставить двф валюты, 
‘одну возлф другой, изогнувъ ихъ подъ угломъ въ 45°, и дв 
балюстры подъ прямымъ угломъ, чер. 602 (атласъ). 

Высота колоннъ 1оническаго ордена иметь оть 8» до 
10 маметровъ; 9 маметровъ или 18 модулей есть средняя и 
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обыкновенная ихъ высота. Въ колоннахъ храма Минервы 
Паллады стволы колоннъ не были ограничены прямыми ли- 
ями, а имфли легкую выпуклость. Угловыя колонны были 
нЪсколько наклонены внутрь. 1оническя каннелюры состоять 
изъ полукруглыхъ выемокъ, между которыми оставлены про- 
межутки (дорожки), шириною отъ 1/4 до Уз ширины ложковъ. 
Они оканчиваются вверху и внизу частями шаровой поверх- 
ности, на подобе нишей, чер. 662, 670 и 671 (атласъ). Число 
каннелюръ или ложковъ обыкновенно бываеть 24. Утонеше 
ствола составляеть отъ \ до т нижняго даметра колонны. 
База бываеть аттической и 1онической Формы; высота ея 
равна 1-му модулю. Валы базы украшались иногда шшризон- 
тальными ложками или-же особымъ украшешемъ, называе- 
мымъ плетенью, чер. 665—669 (атласъ). 

Антаблементы тюническаго ордена вначалВ были очень 
просты, чер. 670, впослёдстви ихъ стали украшать зубчи- 
ками (4епысшез), которые ‘и сдфлались почти необходимою 
принадлежностью этого ордена. Высота антаблемента соста- 

‚ вляеть около 4-хъ модулей, чер. 671 (атлас). Архитравъ 
имфеть высоту, равную верхнему даметру колонны. Въ древ- 
нихъ антаблементахъ, безъ зубчиковъ, высота его составляла. 
3/5 высоты антаблемента, въ антаблементахъ съ зубчиками */з, 
по римскимъ образцамъ —%/ль. Гзимсъ, которымъ ограничи- 
вается архитравъ сверху, имфетъ высоту, равную оть т до 
Уз архитрана. Остальная часть архитрава раздФляется на три 
части гладкими поясами, причемъ верхше пояса шире ниж- 
нихъ, чер. 670 и 671 (атласъ). 

Фризь составляеть, по профили, продолжеше нижняго. 
пояса архитрава. Высота его въ древнихъ антаблементахъ, 
безъ зубчиковъ; составляла /» высоты антаблемента; въ ан- 
таблементахъ съ зубчиками—*Ль, по римскимъ образцамъ 1/з. 
На Фриз помфщались барельехныя или друпя лЬпныя у 
шения, надписи, или же онъ оставался гладкимъ, чер. 
и 671 (атласъ). 

Карнизь въ древнихъ антаблементахь, безъ зубчиковъ, 
имфлъ высоту, равняюшуюся \з высоты антаблемента; въ 
антаблементь съ зубчиками */5 и по римскимъ образцамъ 2/5. 
СвЪсъ карниза равняется его высотЪ. 
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Въ первыхъ 1оническихъ антаблементахъ карнизъ состояль 
изъ слезника, ограниченнаго сверху и снизу небольшими 
гзимсами, причемъ нижнй гзимсъ иногда врзывался частю 
въ слезникъ, чер. 670 (атласъ). Зубчики, длаемые въ дру- 
гихъ карнизахъ, поддерживаютъ выступъ главнаго слезника; 
они имфютъ всегда хорму правильныхъ параллелопипедовъ. 
Высота зубчиковъ обыкновенно въ 1 раза болфе ихъ ши- 
рины, чер. 671 (атласъ). Длина зубчиковъ относится къ ихъ 
ширин$, какь Г: 1, ТГ: 2 и2: 3. Промежутки между зуб- 
чиками составляютъь отъ в до \ ширины зубчиковъ.` Въ 
углахъ карнизовъ, по примфру грековъ, при большихъ зуб- 
чикахъ, помфщаются особыя украшеня, называемыя пальмет- 
тами, при малыхъ зубчикахъ-—шишечками или виноградными 
кистями. Пальметтами же украшался нерфдко большой гусекъ 
вфичающаго гзимса, чер. 671. Для украшенйя поддерживаю- 
щаго гзимса карниза употреблялись 1юники и бисеръ или 
перлы (особый родъ мелкихъ украшен), чер: 671 (атласъ). 

$ 48. Орденъ коринесв Начало примБнешя кориноскаго 
ордена относять ко временамъ Каллимака, знаменитаго 
скульптора временъ греческой республики. Первые образцы 
отличительнаго признака ордена — его капители; ‘были най- 
дены внутри храма Аполлона въ БассЪ, греческой `провин- 
щи, построеннаго Иктинусомъ, творцемъ знаменитаго Пар- 
оенона, затфмъ въ небольшомъ храмЪ (развалины котораго 
въ Аеинахъ существуютъ до настоящаго‘ времени), извъст- 
наго подъ назвашемъ Фхонаря Демосоена. 

У грековъ детали ордена отличались простотою, эле- 
гантностью и отсутстыемъ многихъ изъ украшенй капители 
и частей антаблемента, примфнявшихся въ этомъ же’‘орден 
у римлянъ, 

Капитель коринескаго ордена представляеть видъ кор- 

° зины, называемой вазою,. кратеромь, барабаномь, которой по- 
верхность выказывается въ промежуткахь между’ листьями 
ее окружающими. Барабанъ этоть помфщается на астрагаль 
ствола колонны и покрыть сверху четырехъугольнымь, со 
скошенными углами и выгнутыми дугою краями—плинтомь. 
Листья, напоминающие у грековъ акантовые, а у римлян 
лавровые и оливковые, вверху наклоняются въ видЪ перьевъ 
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у шлема, начинаются у основамя капители и располагаются 
въ два ряда, по восьми ‘въ каждомъ ряду. Листья второго 
ряда выходятъ изъ промежутковъ первого ряда-и почти въ 
два_раза выше послфднихъ. Между этими листьями выхо- 
дять стебли, сходяшеся между собою посрединЪ капители 
и завивающеся въ валюты по выступающимъь скошеннымь 
угламь плинта, которые онЪ поддерживаютъ. Между двумя 
средними валютами проходить стебель, оканчивающся боль- 
шимъ цвфткомъ, называемымь розеткою капители, котораго 
верхи край совпадаеть съ наружнымъ краемъ плинта. Рим- 
ляне вставляли между листями трофеи, голову орла и проч.; 
чер. 679—681, 6$ (атласъ). 

Капитель иметь слфдующе размфры: высота ея равна 
2-мъ модулямъ, къ которымъ иногда прибавляють отъ №4 до 
Уз модуля, плинтъ занимаеть Уз высоты. Ширина барабана. 
внизу, безъ листьевъ, нфсколько менфе верхней; ширина 
ствола: верхняя ширина его равняется или нфсколько пре- 
вышаеть нижнй даметръ ствола. Раздфливъ высоту барабана 
на три равныя части, получимъ мфсто ‘для обоихъ рядовъ 
листьевъ и ряда завитковъ. Чаще, однакожъ, высота, назна- 
чаемая для завитковъ, превышаеть высоту каждаго ряда 
листьевъ. Профиль капительной плиты состоит изъ четверт- 
наго вала и плоской выкружки, чер. 528 и: 530 (атласъ): 
Плита въ план иметь Форму квадрата, съ вогнутыми сто- 
ронами и усфченными углами, чер. 685 (атласъ). 

Ширина плиты, по правилу Витрув!я, должна быть та- 
кая, чтобы полумагональ ея, безъ усфченныхь угловъ, рав- 
нялась высотв капители. Относительно вогнутости сторонъ 
слфдуеть замфтить, что ‘стрфла дуги равняется отъ 8 до М 
основашя дуги. Чтобы острые углы не обламывались, ихъ 
срЪзываютъ перпендикулярно къ дагонали. : 

Пилястры у римлянъ и итальянцевь имфли капители по 
образцу и размрамъ колоннъ, 

Высота колониъ коринескаго ордена составляеть отъ 8-ми 
до 101 нижнихъ даметровъ; обыкновенно принимаемая на 
практик есть’10 даметровъ или 20 модулей. Утанеше 
ствола колонны бываетъ отъ в до т, а иногда менфе. 

Каннелюры колониъ кориноскаго ордена имфютъ полу- 
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круглую Форму и отдфляются одна отъ другой дорожками, 
которыхъ ширина измфняется оть Уз до М8 ширины: канне- 
люры. Ихъ число всегда дфлится на 4, такимъ образомъ, что 
одна каннелюра соотвфтствуетъ середин® ‘каждой изъ сто- 
ронъ капители, число это бываетъ 24, 28 `или:32, смотря по 
даметру колоннъ и характеру ихъ украшенй. Онф, ‘иногда 
оканчиваются не схерически, а прямо лишями, но. болъе 
обыкновенно принятая Форма — сферическая. 

Чтобы придать каннелюрамъ болфе кажущейся прочности; 

ихъ заполняють иногда на всю высоту или-же, какъ чаще 
всего употребляется, только до '/з части колонны, считая оть 
базы; причемъ заполнеше имфетъ Форму багета. ‹или полу- 
круглой или плоской Формы. Въ нФкоторыхъ ‹ колоннахъ, 
особенно. богато украшенныхъ, указанная выше третья часть 
отдфляется отъ остальной части колонны однимъ. или 2-мя 
валиками и отъ нихъ змфеобразно вьется по колоннЪ| сте- 
бель, оканчивающся цвфткомъ въ вершинЪ каннелюръ: 
‹ ‹ Пробовали каннелюрамъ колоннъ, какъ коринескаго, такъ 
и 1оническаго ордена, придавать хормы спирали, .но›этоть 
родъ расположешя каннелюръ не привился и р5дко употреб- 
ляется въ постройкахъ. 

База коринескаго ордена, чер. 688—600 (атласъ), имфеть 
высоту 1 модуля. Аттическая база—самая обыкновенная упо- 
требляемая Форма для коринескаго ордена; но когда колоннамъ 
придаются значительные размфры, то увеличивають число 
обломовъ базы, помфщая дв$ скощи, отдфляемыя однимъ или 
двумя валиками или полочками, чер. 690. Иногда тая-же базы 
дБлаются у колоннъ и неособенно значительных размфровъ, 
если только желаютъ ихъ украсить особенно роскошно, 

Въ начал примфнешя кориноскаго ордёна, антаблементъ 
его былъ очень простъ, греками большею частйо употреблялся 
антаблементь 1оническаго ордена съ зубчиками, чер. 688 (ат- 
ласъ). Римляне ввели въ употреблеше боле сложные анта- 
блементы съ богато украшенными частями ихъ, чер. 689, 600 
(атласъ). Высота антаблементовъ оть 4-хъ до 5-ти модулей. 

Архитравъ этого ордена, по высотЪ своей, составляеть 
отъ № до ЗЛо высоты антаблемента; онъ походить на 1ониче- 
сюй архитравъ, съ тою только разницею, что между поясами 
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его помфщаются иногда малые сопрягающе обломы, чер. 639 

и 690 (атласъ). Верхняя часть верхняго пояса архитрава со- 

стоить изъ каблука, обыкновенно украшаемаго 1ониками или 

листьями, и граничащаго вверху полочкой, а внизу валикомъ, 

послёднЙ украшается перлами или бисеромъ, чер. 680 и 
(атласъ). 

Фризь длается высотою отъ 4/5 до З/лю пысоты антабле- 
мента. Его часто украшали бычачьими головами, соединенными 
между ‘собою гирляндами, состоящими изъ цвзтовъ и плодовъ. 

Карнизь дЪлается высотою отъ 3/з до 3/5 высоты антабле- 
мента’ и состоитъ изъ вфичающаго гзимса въ вид гуська, 
ограниченнаго сверху полкою, аснизу, полочкою икаблучкомъ, 
чер. 689—690 (атласъ). На гзимсь этомъ помфщались обык- 
новенно скульптурныя украшешя, въ видЪ львиныхъ головъ, 

асположенныхьъ по одной надъ каждою осью колонны, чер. 
(атласъ}. Иногда, въ греческихь здашяхъ, вичаюцщий 
гзимсъ коринескаго ордена украшали также пальметтами. 
Слезникь почти всегда. длается двойной, верхний имфетъ 
обыкновенную Форму, а нижнй, служащ для поддержаня 
верхняго, обдфланъ въ видф кронштейновъ. Форма кронштей- 
новъ, чер. 683, 684 и 687 (атласъ), бываеть различная, начиная 
оть самой простой и кончая самой сложной съ украшенями. 

Длина кронштейновъ бываетъ въ 2 и 3 его высоты, ширина 
составляетъ оть 1 до 1\/з высоты. Кронштейны окаймляются 
каблукомъ, который слфдуетъ непрерывно и въ промежуткахъ 
между ними. Кронштейны размфщаются такимъ образомъ, 
чтобы промежутки между. ними образовали на нижней грани 
слезника квадраты или Фигуры, близко подходяция къ квад- 
ратамъ. На нижней грани слезника, между кронштейнами 
дБлаются углублешя, называемыя кессонами или ящиками, 
чер. 686 (атлась), которые украшаются розетками. Крон- 
штейны должны быть расположены такимъ образомъ, чтобы 
надъ каждою осью колонны приходилась средина кронштейна, 
для чего-въ кессонахъ допускаются не точно-квадратныя Фи- 
гуры. При углЪ слезника помфщаютъ два кронштейна подъ 
прямымъ угломъ, чер. 690 (атласъ). Приблизительные размфры 
частей карниза, слфдующе: поддерживающий гзимсъ /5 вы- 
соты карниза, слезникь съ кронштейнами /5 и вЪнчающй 


393 


гзимсъ 1/5. Каблукъ подъ кронштейнами обыкновенно укра- 
шается 1ониками, а нижнй слезникь или поясъ—зубчиками, 
а по угламъ виноградными кистями. 

$ 49. Украшешя. Обративъ внимаше на части и Формы 
только что описанныхь нами архитектурныхъ орденовъ, 
нельзя не замфтить подраздфлешя каждаго изъ орденовъ на 
части, имьющйя, въ большинствЪ случаевь, геометрическую 
Форму опредфленныхь пропоршй (антаблементы, колонны, 
пьедесталы, карнизы, Фризы, архитравы, капители, базы). 
Нельзя также нё замфтить, что гладкая поверхность этихъ 
частей покрыта разнаго рода украшеншями, сообщающими 
этимъ частямъ болфе блеску, изящества и богатства. 

Украшеня эти, какъ видно изъ рисунковъ архитектурныхъ 
орденовъ, состоять изъ приложеня къ архитектур живописи 
и скульптуры; ихь цфль—удовлетворять не дЪиствительной 
(строительной) пользЪ здашя, а эстетической потребности 
людей—разнообразить свои виечатлЬня, не стесняясь пра- 
вилами науки, слфдуя безотчетно эстетическому вкусу, или 
заимствуя хормы украшешй изъ природы, не соблюдая при 
этомъ другихъ правилъ, кромф тфхъ, кая налагаются обык- 
новешемъ или привычкою. 

Сообразно своему внутреннему значению, украшеня под- 
раздфляются на орнаменты, атрибуты, арабески и самостоя- 
тельныя произведентя живописи и скульптуры. 

а) Орнаментами называются украшеня, заимствованныя 
изъ Формъ органической природы, или изъ геометрических 
Фигуръ. Орнаменты подраздфляются на: 

Т) Обийе, т. е. не имъюще никакого собственнаго значе- 
ня, какъ напр. листья, порфзки, лабиринты и проч. 

2) Атрибуты или характеристическе орнаменты, при 

помощи которыхъ выражается назначеше здамя, наприм. 
гербы на частныхъ домахъ, арматуры на военныхь здамяхъ, 
кресты на церквахь и проч. 
” При помощи самостоятельныхь произведенй живописи и 
скульптуры, здавя украшаются изображенями, имфющими 
свое внутреннее значеше. Къ этому разряду относятся 
изображения, заимствованныя изъ исторш, аллегорм, Свя- 
шеннаго Писашя и проч. 
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Украшеня, состояния изъ смфси предъидущихь родовъ 
украшенй, называются арабесками. 

По способу ихъ представлешя, украшеня разлфляются 
на пластическая и ивътныя; къ пластическимъ украшенямъ 
принадлежать обломы ‘и 1зимсы, рельехы (или обронная ра- 
бота). ; 

Обломы и гзимсы, о которыхъ объяснено выше, при опи- 

‚ саши архитектурныхъ орденовъ, составляютъ, такъ называе- 
мые архитектурные орнаменты. 

Скульптурныя изображеня, представленныя на плоской 
поверхности, называются рельефами; при значительныхь вы- 
пуклостяхъ на плоскости рельеха — носятъ назван пюрелье- 
фовъ (ваш-геНе); при малыхъ выпуклостяхъ ихъ называютъ 
барельефами (Ъаз-тейе). Иногда изображешя бываютъ у4уд- 
денныя (еп стеих); наконець, поле, на которомъ предетав- 
лено изображеше можеть быть углублено, а самое изобра- 
жеше представлено выпукло (геНеЁ еп стех). Бюсты, статуи 
и группы извфстны подъ общимьъ назвашемъ крумыхь изо- 
бражени (топ4е Бозе). 


Ь) Живописныя и, вообще, цвьтныя украшеня употреб- 
лялись почти во всЪ времена и придавали зданямъ много 
разнообразия и красоты. У южныхъ народовъ они одинаково 
встрёчаются, какъ внутри, такъ и снаружи зданй. Въ с5- 
верныхъ странахъ на поверхностяхъ, подверженныхъ дй- 
ствио суроваго климата, ихъ мене употребляютъ, по при- 
чин$ очевидной непрочности. ЦвФтныя украшеншя подраздЪ- 
ляются на: 


1) Окраску большихъ поверхностей частей зданй; для 
этой же цфли употребляется ивфтной строительный матераль 
(камень и кирпичъ различныхъь цвфтовъ и оттфнковъ, из- 
разцы и проч.). 

°2) Полихромю или ивфтные орнаменты, состояше изъ 
гармонически-соединенныхь цвфтовъ. Въ полихроми упо- 
требляются краски чистыя, ярмя, безъ тЬни и тушовки. Къ 
этому же разряду относятся изображешя ‘одноивфтныхь 
Фигуръ съ р$зко очерченными контурами, встрфчаемыя въ 
греческихь и этрусскихъ памятникахъ. 
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3) Живописныя изображешя съ тьънями и рефлекщями 
одною. общазо цвъта, называемыя рельефною живописью. } 

4) Арабески составляютъ соединеше орнаментовъ съ жи- 
вописными изображешями, имфющими внутреннее значеше 
и собственный смыслъ. Арабескъ тмъ лучше, чфмъ больше 
смысла и значешя скрылось подъ Фантастическою его обо- 
лочкою. 

5) Картины и портреты составляютъ произведеше выс- 
шей живописи. 

По техническому способу исполненя, приведенные выше 
различные роды украшешй подраздфляются на нЪсколько 
категорй, а именно: 

Скульптурныя украшешя могутъ быть лъиныя, литыл, 
ръзныя и тянутыя.Каменныя и деревянныя украшешя при- 
надлежать къ рёзнымъ; украшешя изъ обожженной глины— 
къ лЬпнымь; украшешя металличесяя и гипсовыя — къ ли- 
тымъ; наконець, украшевя изъ тонкихъ металлическихъ ли- 
стовъ дЬлаются посредствомъ вытягивашя или тисневя. 

Цвьтныя и живописныя украшеня могутъ быть: 

1) Писанныя клеевыми красками, чрезь проръзы (или тра- 
Фаретки) ‘и писанныя оть руки. ‘ 

2) Фрески или живопись водяными красками по свЪжей 
штукатуркБ-. 

3) Инкаустика или живопись красками, приготовленными 
на воску. 

4) Живопись масляными красками. 

5) Живопись черезь олонь, на оконныхъ стеклахъ и укра- 
шешяхь изъ обожженной глины, и 

6) Мозаика. 

©) При примфненш всьхъ описанныхъ выше. родовъ укра- 
шенй, при постройкф зданй, необходимо не упускать изъ 
виду: 

‚ 0 Какое бы ни было украшеше, оно не должно скры- 
вать основной Формы украшаемой части здашя, а напротивъ 
примфняться къ этой хорм$ и яснфе выказывать ее. 

2) Украшешя, состояшия изъ подражашй произведешямъ 
органической природы, должны сохранять эти Формы въ 
возможной точности. Часто, однакожъ, приходится сообщать 
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имъ большую правильность и симметрию; придавать ‘частямъ 
для прочности болфе сильные размфры ‘и, наконець, отбра- 
сывать вс лишя мелочныя подробности. 

Подобная модихикашя органическихь хормъ, ‘сообразно 

` СЪ архитектурными потребностями. и свойствомъ употребляе- 
маго матерлала, называется стилизировашемь органическихь 
Формъ. 

3) Въ рельехахъ не должно употреблять перспективныхъ 
изображений. Греки дфлали рельехы такъ, ‘чтобы Фигуры 
приходились по возможности 'рядомъ, мало прикрывая одна 
другую и были видимы безъ сокращенй и перспективныхь 
разстоянй. Соразмфрность требуетъ, чтобы всБ хигуры 
рельеха выступали изъ’ поверхности почти на одинаковую 
толщину; всЪ онф должны быть или очень выпуклы или, 
напротивъ того, всЪ’плоски. Круглыя скульптурныя труппы, 
помфщаемыя передь такихъ сплошнымъ грунтомъ, какъ; на: 
примфръ, поле хронтона, ‘располагаются потфмъ же прави- 
ламъ, какъ и рельеы. 

4) При выборЪ матер!ала для пластическихь украшешй 
надобно обращать внимане не только на его прочность, но 
и наружность. Такимъ образомъ, пестрый, полосатый или 
слишкомъ темнаго ивфта матерйалъ менЪе годится на подоб- 
ныя украшеня, чЪмъ свфтлый и однородный, потому-что на 
Формахъ, выдфланныхъ изъ разноцвфтнаго или темнаго ма- 
терала, дЬйствя свЪта и тфни, а слЪдовательно -и Формы 
изображешя, не такъ ясно обнаруживаются, какъ на одно- 
цвфтномь матералЪ. Напротивъ того пестрый матерталъ, 
употребленный для гладкихъ большихъ плоскостей, произ- 
водить прятное разнообразие. 

5) Блистательная полировка, составляющая отличное укра- 
шене для гладкихъ поверхностей, вредитъ пластическимъ 
<Формамъ. 

6) Такь какъ ваяше преимущественно способно вопло- 
щать доблести и подвиги челов$ка и увфковЪфчивать ихъ въ сво- 
ихъ памятникахъ, то произведешя его сообщаютъ, въ особен: 
ности, монументальный характеръ архитектурнымъ зданямъ. 

7) При украшении ‚обломовъ р$зьбою, необходимо, чтобы 
Форма обломовъ не только не закрывалась пор$зками, а на- 


МР ЧЕРТИ ТОЧИТ АРУ С ЗРИРИЩЕНЕ ЧЕЧНИ ИРИНЕ АИ Приор ВР 
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противъ того, обнаруживалась еще явственнфе. Воть при- 
чина, по которой почти каждый изъ обломовъ имЪеть по- 
рЬзки, свойственныя ему и всего лучше соотвфтствующя 
его прохили. Высшия точки порфзокъ не должны выходить 
за линю облома. Это правило вполнф согласно съ техниче- 
скимъ способомъ исполнешя порфзокъ на камнф, потому- 
что на немъ обломы обдфлываются сначала гладко, а потомъ 
уже на нихъ выскаются украшешя. Вырубка украшешя 
должна быть достаточно явственна; отсюда слфлуетъ, что 
при украшени гзимсовъ необходимо имфть въ виду разстоя- 
ше гзимса оть глаза зрителя. 

8) Краски для украшешя обломовъ употребляются раз- 
личнымъ образомъ: 

2) Обломъ можеть быть покрыть одною какою либо кра- 
скою или позолотою- 

Ъ) На обломЪ могуть быть росписаны полихромныя цвёт- 
ныя украшеня (безъ тфней): такимъ образомь были укра- 
шаемы гречесме гзимсы. 

©) Обломъ можеть быть росписанъ съ тфнями, такъ что 
издали онъ покажется покрытымъ порфзками. 

4) Цвьтныя украшеня обломовъ могутъ быть соединены 
съ порфзками. Напримфръ, можно сдЪлать поле цвфтное или 
золоченое, но самый орнаментъ оставить бфлый; или сдфлать 
поле голубое, а орнаментъ золоченый и такъ далфе. При 
этомъ орнаменты явственно отдфляются отъ поля и `могутъ 
быть видны на большомъ разстояви. 

На прилагаемыхъ чертежахъ указаны украшены, наибо- 
лье соотвётствуюция Формахъ архитектурныхъ ‘обломовъ. 
Полочки почти никогда не украшались. Обыкновенное укра- 
шенше валика составляетъ бисерь или перлы, оливки или четки, 
чер. 582, 590, 501, 595 и 596 (атласъ). 

Другой родъ украшен! валика составляеть канат», чер. 
588, 502, 503, 597 и 598 (атласъ). На чер. 618 (атласъ) пока- 
занъ канать, примфнявиийся для украшенй въ среде вЪка. 

У грековь употреблялись тесьма, чер. 589, и ивьтной 
бисер», составленный изъ красныхъ кружковъ на зеленомъ 
пол, окруженныхъ бЪлою каймой. Для украшеныя-же валика 
употреблялась, такъ называемая, пестрая, писанная или рьзная 
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чешуя. Для украшешя поясовъ употреблялись ны или 
алареки писанные и р$зные, чер. 551 —'565 (атласъ), Въ 
средше вЪка въ романской и византйской архитектурахъ, для 
украшешя поясовъ и хризовъ употреблялись: ромбоидальныя 
украшения (озапеез), чер. 617, звъзды и фиалки, чер. 615, не- 
большёя арочки (агсафагез), чер. 624—625, призматическия и 
щахматовидныя украшешя и модульоны, чер. 027, балюстрады, 
чер. 620 и разнаго рода завитки, чер. 616; 62т, 622, 628— 
630 (атласъ). 

Нижняя поверхность поясовъ иногда украшалась каплями 
конической или другой Формы, 

Валы въ греческомъ стил украшались горизонтальными 
ложками чер. 609, чешуею, чер. 608, въ римскомъ—листьями, 
чер. 569—570, плетенью, чер. 558 и 564. Въ романской и го- 
тической архитектурахь валы украшались: ромбоидальными 
орнаментами, чер. 019, призматическими украшентями, чер. 627. 

Валь четвертной обыкновенно украшался, такъ называе- 
мыми, Гониками: на чер. 565 показаны греческие тоники, а на 
чер. 566 и 530—римске, послфдше богато украшены листьями. 
Выступающе углы валовъ, украшенныхь 'ониками, обдьлы- 
ваются обыкновенно листьями, какъ обозначено на чер. 565. 

На чер. 574 четвертной валь украшенъ пальметтами. 

На чер. 567 и 606 четвертные валы украшены листьями. 
На чер. 614 и 023 (атласъ) показано украшеше вала въ визан- 
тскомъ стил. 

Выкружка украшалась у грековъ пальметтами, рисован- 
ными, чер. 571 и 572, рьзными, чер, 576, плетенью чер. 557; 
у римлянъ выкружки большею частно были гладюя и, иногда, 
украшались ложками, чер. 605 и 607. Въ средше вфка вы- 
кружки украшались листьями, чер. 626 (атласъ). 

Гусекь у грековъ украшался пальметтами, писанными и 
РЬзными, чер. 572, 576, 591 и 613; римляне украшали его 
листьями, чер. 573, 603 и 604 (атласъ). Обратный’ чусекь у 
грековъ и’у римлянъ украшался листьями: 

Каблукъ украшали греки и римляне листьями, чер. 578 
579, 582, бо1, 610 и би, сердцеобразными украшенгями, чер. 
575 и 573, а иногда и юниками, чер. 530 (атласъ). 
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Скошя украшалась листьями, чер. 602 и 60$, а иногда 
ложками, чер. 607 (атласъ). 

Обратный каблукъ украшался листьями, чер. 60$ (атласъ). 

Сочинеше и исполнеше скульптурныхь и живописныхъ 
украшен, описанныхь выше, принадлежить къ области 
скульптуры и живописи, но употреблеше ихъ и примфнеше 
къ украшенйо зданй есть дфло архитектора. Архитекторъ- 
художникь долженъ ‘быть внимательнымь наблюдателемъ 
чувствъ человфка, потому-что только посредствомъ ихъ и на 
нихъ производится каждое дфйстые искусства; онъ долженъ 
приучить глазъ свой ко всему изящному, возвысить свой эсте- 
тичесюй вкусъ прилежнымъ изучетемь произведенй поэзии, 
живописи, скульптуры и, наконецъ, самой природы. СвфдЬня 
эти нужны архитектору не менфе, какъ и всякому другому 
художнику, конечно не для того, чтобы быть одинаково силь- 
нымъ во всЪхъ областяхъ искусства, но для того, 1) чтобы 
распоряжаться произведешями художествь при украшени 
здашя и 2) чтобы направлять художниковъ къ совокупному 
дъиствио, сообразно своей цфли. 

$ 50. Историческое развит!е архитектурныхь фориъ и ихъ укра- 
шен!И. Архитектурные стили. а) Хотя законы образования архи- 
тектурныхь Формъ, какъ въ строительномъ, такь и въ ху- 
дожественномъ отношенш, всегда и вездЪ одни и тфже, одна- 
кожь Формы, произведенныя подъ вмямемъ этихъ законовъ, 
весьма различны. Архитектурнымь стилемъ называется ро- 
довое сходство построекъ одного народа, или, точнфе, одной 
мьстности и эпохи, Различие стилей произошло отъ многихь 
обстоятельствъ: одни изъ нихъ могутъ быть названы Физи- 
ческими, и къ нимъ относятся: климатъ страны, свойство 
строительныхъ матер!аловъ, богатство народа. и проч. Друмя 
обстоятельства, которыя мы назовемъ духовными, зависять 
оть различия религ, понят! народовъ, ихъ нравовъ и обы- 
чаевъ. Подобе стилей происходить отъ одинаковыхь Физи- 
ческихъ и духовныхъ обстоятельствъ, и, веего болфе, оть 
заимствованя Фхормъ прежнихъ стилей. , 
‚ Свойство’ страны, въ которой возводится строеше, опре- 
дьляя родъ строительнаго матер!ала, иметь вляше на хормы 
частей зданий. Камень и дерево составляютъ главнфйиие строи- 
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тельные матералы и потому Формы частей зданя образуются ^ 


вообще по правиламъ каменныхьъ или плотничныхь работъ. 
Желфзо составляетъ трет! главный матер!алъ для построекъ, 
но онъ вошелъ въ употреблеше недавно и потому вляше 
его на образоваше архитектурнаго стиля еще неощутительно. 
ЖелБзу однакожъ предстоитъ участь совершить переворотъ 
въ архитектурныхь Формахъ и произвести нНовыЯ оригиналь- 
ныя, современныя Формы, которыя и составятъ, вфроятно, 
новый стиль. Для содЪйствия развитйо этого новаго стиля 
не надобно удаляться отъ истины и поддфлываться металломъ 
подъ Формы каменныхъ и деревянныхъ построекъ, но изы- 
скивать для него самостоятельныя Формы и украшать ихъ, 
не маскируя. Весьма характеристическое различие стилей 
происходить отъ способа покрывашя’ внутреннихъь про- 
странствъ (комнатъ, залъ, промежутковъ между рядами стол- 
бовъ и т. д.) и отверстйй (оконъ, дверей, междустолб!й). Въ 
странахъ, гдЪ постройки производились изъ дерева, всЪ по* 
крытя были горизонтальныя, потому что подобное покрыпе 
устраивается всего проще изъ лЬсного матер!ала, Такимъ 
образомъ архитектурные стили, образовавшиеся въ земляхъ, 
гдф строительный камень удобно обдфлывался въ большя 
балки (какъ мраморъ), и тЪ стили, которые образовались во 
времена совершеннаго незнашя сводовъ (какъ, напримЪръ, 
стили египетскй и треческй), имфютъ всё покрымя гори- 
зонтальныя. Но покрытйя, составленныя изъ дерева, непрочны, 
а каменныя горизонтальныя покрытия: 1) не всегда возможны, 
потому что не вездь находится камень такихъ свойствъ, 
каюя необходимы для подобнаго рода покрыт; 2) не всегда. 
удобны, потому что каменныя балки не могутъ быть значи- 
тельной длины, и, стало быть, требуютъ частыхъ подпоръ 
(колоннъ, столбовъ), загромождающихъ внутреншя помфще- 
ня, Всльдствые всхъ этихъ причинъ вошли въ употреблеше 
своды. Эти два рода покрыт, горизонтальное (называемое 
архитравнымъ) и сводчатое, составляютъ главнЪЙне отли- 
личительные признаки стилей. 

Оть климата страны зависять не столько Формы частей 
зданй, сколько расположеше зданй. Такимъ образомъ, въ 
теплыхъ странахъ необходимы открытыя галлереи, балконы, 


террасы, наружныя колоннады. Эти части зданЙ назначены— 
или для удобнаго пользовашя свфжимъ воздухомъ, или для 
защиты оть солнечнаго жара. Постоянно теплый климат 
бываетъ причиною, что занямя людей происходятъ, большею 
частйо, на открытомъ воздухЪ: поэтому въ теплыхъ стра- 
нахъ внутреннее распредфлене зданй' немногосложно, ком- 
наты не требуютъ много свЪфту-и, вслфдстве этого, окна 
строешй малы и немногочисленны. Здфсь главную потреб- 
ность составляетъ прохлада и для подобной цфли строятся 
Фонтаны, дворы, окруженные обширными портиками и проч: 
Сухой климатъ позволяеть употреблять плосюя крыши (тер- 
расы), открытыя лфстницы и допускаеть просторное распо- 
ложене частей строен, которыхъ не нужно отапливать и 
собирать подъ одну крышу. Напротивъ того, въ холодныхь 
странахъ жилище человфка окружается сплошными стфнами, 
защищающими его отъ холода. Внутреннее устройстводолжно 
быть приспособлено и удобно для различныхъ родовъ заня- 
ИИ: всльдстые этого, въ комнатахъь необходимо большое 
число отверстй для пропуска свфта. По причинв частыхъ 
дождей и снёговъ, всф части строенй стфсняются и укры- 
ваются подъ кровли. Самыя кровли дфлаютъ гораздо круче, 
чВмъ въ южныхъ странахъ, дабы дождевая вода и снфгь 
не задерживались на нихъ. Вообще въ южныхъ странахъ, 
строешя развиваются больше съ внфшней стороны; на- 
оборотъ, въ сфверныхъ странахъ, они бываютъ сосредото- 
чены внутри, а наружная оболочка состоитъ изъ сплошных 
стфнъ. 

Релимозныя понятя, образъ мыслей, характеръ, нравы и 
обычаи народа проявляются какъ въ самомъ устройств% зда- 
ый, такь и въ художественной ихъ отдфлкБ. Воть почему, 
не только народы, создавшие свои самостоятельные архи- 
тектурные стили, но даже и заимствовавиие чужой стиль, 
оставили на здашяхь своихъ отпечатокъ своего характера. 
Такъ, напримръ, эстетическое образоваше грековъ поро- 
дило ихъ простой и изящный стиль; расточительность рим- 
лянъ отразилась въ великольши ихъ зданШ, чувственность 
аравитянъ — въ ихъ роскошныхъ и Фантастическихь строе- 
няхь и т. д. Исторя архитектуры, составляющая развите 
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учешя о стиляхъ, заключаеть въ себЪ подтверждеше выска- = 
занныхъ здфсь положений. 

Ь) Не входя въ историческое изложеше развитйя разных» 
стилей и въ критическй ихъ разборъ, замфтимъ, что на об- 
разоваше современныхь архитектурныхь формь имфють 
вляше слфдующе стили: 

1) Греческй, который ‘развился самостоятельно. Архи- 
травное покрыт!е отверстй составляеть матер!альное его 
основаше. Эстетическй генй грековъ придаль всфмт не- 
`обходимымъ частямь зданй изящную наружность. Согламе } 
Формъ съ назначешемъ частей (это то согласие и составляеть, 
основаШе изящнаго) ни въ одномъ стиль не проявилось въ 
такомъ совершенствЪ, какъ въ греческомъ. Колоннады и всЪ = 
ихъ принадлежности составляють главныя и основныя части 
этого ‘стиля. 

2) Римский стиль. Римляне ввели въ употреблеше свбд- 

' чатыя покрытмя, но не умфли придать новымъ Формамь зда- 

НЙ соотвфтственной художественной одежды. У нихъ были | 
подъ рукою тотовыя хормы, созданныя греками. Формы эти, 
безъ сомнфия, красивы, но не соотвфтствують сводчатымь = 
строешямъ. Такимъ образомъ, римскй. стиль представляеть 
нерашональное смёшеше двухъ разнородныхъ элементовь. = 
Но если съ художественной стороны римскй стиль не до- — 
стигаетъ совершенства греческаго, то, съ другой, въ утили- = 
тарномъ значени зданй, въ техническомъ совершенств® ис- — 
полнешя и въ изяществЪ деталей, онъ представляеть весьма = 
много поучительнаго. 

3) Романский и визанпийскй стили. Зданя и, въ! особен- 
ности, храмы, возникшие въ Западной ЕвропЪ, въ промежу- 
токъ времени отъ падешя западной Римской Имперш, до 
ХН стольия, причисляются кь романскому стилю; здашя 
Восточной Европы—къ византйскому стилю. Оба эти стиля 
въ художественномь отношеши составляють продолжеше 
римскаго стиля, но продолжеше, накоторомъ отразился со- 
временный упадокъ просвъщеня, художествъ и техническихь, 

\ искусствъ. Романскй стиль, не успфвъ развиться, быль вы- 
тьсненъ въ ХИ столфти готическихь стилемъ; а византй- 
ск, къ которому принадлежать первые храмы, воздвигнутые 
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хриспанами, даль начало хормамъ церковной архитектуры: 
‘Формы эти, съ различными видоизмфненшями, сохраняются 
доныиъ. 

4) Готическй стиль. Въ конц ХИ столфия развился въ 
Западной ЕвропЪ германсюй стиль, означаемый, обыкновенно, 
несвойственнымъ ему именемъ готическаго. Материальное 
основаше этого стиля составляеть сводчатое покрыме от- 
верст; они отличались отъ подобныхъ покрыт римскаго 
и романскаго стилей тфмъ, что за направляющую свода 
принята была стрфлка (овйуе), а не полукруг, какъ въ преж- 
нихь стиляхъ. Въ художественномъ отношени готический 
стиль представляетъ такое-же самостоятельное и изящное 
развитйе сводчатаго способа покрымя, какимъ быль грече- 
свй стиль для архитравнаго. Конечно, готичесмя Формы 
далеки отьъ совершенства греческихъ; но, отчасти. можно 
найти оправдаше этого несовершенства въ различи направ- 
лешя искусствъ — древняго и средневьковаго. Древнее ис- 
кусство имфло цфлью идеализировать матер!альное, земное; 
напротивъ того, цфлью искусства хриспанскаго было—обле- 
кать духовное и ислальное въ матеральныя Формы. Поэтому 
греческое искусство требовало непремфнно совершенства 
‹Формъ, предназначенныхъ дфиствовать на чувства. Наоборотъ, 
германсме художники напрягали всЪ свои усимя къ дости- 
женою высшей духовной характеристики. Оть этого про- 
изошло богатое разнообразе и подавляющая величествен- 
ность германскаго стиля; но въ этомъ же надо искать при- 

. ЧиНЫ ТОГО, что художники, если не пренебрегали, то, по 
крайней мрЪ, меньше древнихъ ифнили совершенство Формъ 
отдфльныхь частей. 

5) Итальянскй стиль. Въ концф ХУ столфия совершился 
переломъ въ быт и образованности Западной Европы; ре- 
‹хормащя измЪнила мистическов направлеше среднихъ в$ковъ, 
а развите гражданственности и открыше богатствъ новаго 
свЪта дали другое направлене умамъ. Готический стиль былт, 
оставленъ; даже начатые храмы не доведены до конца; во 
первыхъ,—по недостатку средствъ на ихъ окончаше; во вто- 
рыхъ, потому-что переломъ въ жизни и поняйяхь имфлъ 
‘слдетыемъ такой-же переломъ и въ искусствф. Новое ис- 
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кусство требовало Формъ боле свфтлыхъ, менфе мистиче- 
скихъ, а болфе земныхъ, не только подавляющихъ велишемъ, 
но и успокаивающихь гармошею. Итальянцы, стоявшие въ 
то время во глав5 просвъщешя, обратились къ римскому 
искусству, къ которому всегда чувствовали влечеше, какъ. 
къ родному. Примфру итальянцевъ послфдовали почти всь 
друме европейсме народы и, такимъ образомъ, по всей 
Европ распространился итальянскй архитектурный стиль, 
извфстный подъ назвашемъ стиля возрождения. Стиль этотъ, 
при всёхъ своихъ неотъемлемыхъ достоинствахъ, носить 
однакожъ на себЪ отпечатокь своего нерашональнаго про- 
исхождешя. Основатели его, большею частю живописцы и 
скульпторы, привыкнувъ смотрть въ этихъ искусствахъ 
только на наружность предметовъ, изучали въ томъ же дух 
архитектурные памятники древнихъ, т. е. изучали только: 
ихъ вншня Формы, не вникая въ значеше, смысль и про- 
исхождеше этихъ Формъ. Древыя Формы были прилагаемы 
къ украшеню воздвигаемыхъ зданй, не потому, чтобы он 
соотвфтствовали матералу и назначению зданя, а потому 
только что были красивы. Въ здаши устройство и украше- 
ше его распались на дв отдльныя части, какъ бы взаимно 
враждебныя. Украшеше здашя сдфлалось не свободнымъ, 
художественнымь развитемъ хормъ, данныхъ построешемъ, 
а какимъ то условнымъ, узкимъ нарядомъ, въ который были 
втЬсняемы части зданй. 

Приняв готовыя Формы древняго искусства, а не соз- 
давъ ихъ самостоятельно, итальянсюй стиль не могъ раз- 
виться систематически, какъ развиваются оригинальные стили, 
ему предстояло повторять всегда одно и то же. Порывы къ. 
измфнению этихъь хормъ были, обыкновенно неудачны, по- 
тому что къ нему вело одно только желаше произвести, во. 
что бы ни стало, что нибудь новое. Это новое состояло. 
обыкновенно въ искажеши и неумБстномъ употреблени 
древнихь хормъ. Стиль возрождешя, измфненный въ этомъ 
дух, т. е. переполненный подобнаго рода новостями, вы- 
родился въ такъ называемый французскй стиль (тососо). Воз- 
вратясь съ этого ложнаго пути, архитекторы-художники 
умЪли только взяться опять за прежня Формы древнихъ, 


но они взялись за нихъ не какъ художники, а какъ архео- 
логи. Нельзя не согласиться въ томъ, что археоломя имфла. 
вредное вляше на развице архитектуры, какъ художества. 
Бфдность творчества скрылась подъ маскою археологической 
‘учености. Чфмъ менфе творчества и чЪмь болфе мелочнаго 
знашя древностей проявлялъ архитекторъ въ своемъ произ- 
ведени, тфмъ больше превозносили его археологи. Кто 
рабски копировалъ, о томъ говорили, что онъ строилъ въ 
чисто-древнемъ вкусЪ. Первоначальные итальянсве архитек- 
торы подражали хормамъ древнихъ только въ отдфльныхь 
частяхъ зданй; археологи, напротивъ, старались втфснять 
иБлыя строеня въ Формы древнихъ построекъ. 


Открытыя измфренныя и срисованныя гречесвя древности 
„дали архитекторамъ-археологамъ новый образець для подра- 
жашя, т, е. греческое искусство. Формы этого искусства 
болфе изящныя, чмъ римсвя и не столь избитыя ежеднев- 
нымъ употреблешемъ, нБсколько оживили и обновили со- 
временное намъ искусство. 


Съ другой стороны, греческое искусство, глубже изу- 
ченное, произвело благодфтельное вляше на направлеше 
искусства, показавъ, что основаше изящнаго въ греческомъ 
стил заключается въ истинф, въ рашональности Фхормъ и 
что все истинно-великое—просто и скромно. 

Принимая во внимаше, что архитекторамъ, во время ихъ 
строительной практики, приходится примнять къ возводи- 
мымь имъ здашямьъ не одни детали греческой и римской 
архитектуръ, полагаемъ не безполезнымъ помфстить на при- 
лагаемыхь чертежахь съб9! до 706 (атласъ) нёсколько при- 
мфровъ отдфльныхь подпоръ и ихъ частей въ томъ вид, 
въ какомъ онф находились до обработки ихъ греками и 
римлянами и, наконецъ, въ томъ видЪ, какь онф постепенно 
измЪняли свои Формы и пропорщи, послЪ падешя Западной 
Римской Имперм до настоящаго времени. 

На чер. сь 691 — 695 (атласъ) представлены капители 
древнихъ храмовъ египетской архитектуры. 

На чер. 656 — 698 (атласъ) показаны капители и базы 
персидской архитектуры. 
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Чер. 699 (атласъ) представляетъ капитель храма Соло- 
мона въ ТерусалимЪ. 

Чер. 700—705 (атласъ) представляютъ капители въ по- 
стройкахъ аравйской архитектуры. 

На чер, 706 — 728 (атласъ) показаны капители и базы 
византйской и романской архитектуры. 

Чер. 729—732 (атласъ) представляють образцы капителей 
готическаго стиля. 

На чер. 733—737 (атласъ) представлены капители стиля 
возрожденя. 

На чер. 738—743 (атласъ) показаны капители и колонны 
построекъ египетской архитектуры. 

На чер. 744 (атласъ) показаны капитель и колонна изъ 
будйскихь построекъ. 

Чер. 745 (атласъ) представляеть видъ балясины или ко- 
лонны индфйской архитектуры. 

На чер. 746—747 (атласъ) представлены капители, ко- 
лонны и базы персидской архитектуры. 

Чер. 748 (атласъ) представляеть образцы капителей, ко- 
лоннъ и базъ аравйской архитектуры. 

На чер- 749— 760 (атласъ) представлены капители, базы 
и стержни колоннъ византйской и романской архитектуры. 

На чер. 761 —765 (атласъ) представлены полуколонны, 
пилястры и устои русско-византийскаго стиля, примфненнаго, 
къ постройкЪ русскихъ церквей. 

Чер. 766 (атласъ) представляеть полуколонны одной изъ 
современныхъ построекъ. 

На чер. 767 и 768 (атласъ) показаны образцы части ан- 
таблементовъ древнихъ построекъ египетской архитектуры. 

Чер. 769 (атласъ) представляеть образецъ антаблемента. 
персидской’ архитектуры. 

На чер. 770—774 (атласъ) представлены Форма и укра- 
шешя антаблементовъ аравйской архитектуры. 

Чер. 775—780 (атласъ) представляютъ части антаблемен- 
товъ построекъ византйской архитектуры: . 

На чер. 781—787 (атласъ) показаны части антаблементовъ 
романскаго и готическаго стиля. 


407 

Чер. 758—700 (атласъ) представляютъ хормы карнизовъ 
наружнаго и внутреннихъ стиля возрожденя. 

На чер. 791=706 (атласъ) показаны устройства деревян- 
ныхь Фризовъ и карнизовъ. 

с) Все, что было говорено выше о Формахъ частей от- 
дЬльныхь подпоръ, относится исключительно къ частямт» 
подпоръ изъ камня. Кирпичнымъ колоннамъ и антаблемен- 
тамъ, покрываемымь штукатуркою (обыкновеннымъ или 
Фальшивымь мраморомъ), прилаютъ Формы, свойственныя 
каменнымъ. колоннадамъ. Кромф того и каменныя колонны 
во внутренности зданй, особенно въ строешяхъ не строго 
древняго стиля, получаютъ болфе легме размфры и большя 
разстояшя, сравнительно’ съ пропоршями древнихъ. Употреб- 
леше деревянныхъ антаблементовъ, напримЪръ, въ колои- 
нахь, поддерживающихь потолки залъ, представляеть осно- 
вательную причину отступлешй отъ пропоршй древних» 
колониъ. Деревянныя, чугунныя и желЪзныя колонны, по 
свойству матерала, могуть имфть пропорши болфе легюя, 
сравнительно съ пропоршями каменныхъ колоннъ. 

Высота ихь бываеть равна 12-ти и 15-ти даметрамъ. 
Базы и капители, при такой высотЪ колоннъ имфютъ также 
высоту болыпую, чЪмь у каменныхь колоннъ. Утонеше 
сообщаеть имъ также, какъ и другимъ колоннамъ, болфе 
красивую Форму. Свойство матертала и легкость выражешя 
деревянныхь и металлическихь колоннъ позволяеть прида- 
вать имъ болфе разнообразныя украшешя и не ограничи- 
ваться однфми капителями, базами и каннелю рами. Образцы 
современныхъь хормъ и украшешй карнизовъ, деревянных 
и металлическихь колоннъ будутъ указаны ниже, въ стать 
объ устройств колониъ и карнизовъ. 


$ 51. Устройство коловит, столбовъ в стоекъ. а) Каменные и 
кирпичные колонны и столбы. На, устройство каменныхь 
колоннъ и столбовъ могутъ быть употребляемы почти всЪ 
породы камня. Въ здашяхь особой важности и монументаль- 
ныхъ, при выборь камня для изготовлешя колоннъ отдаютъ 
преимущество: граниту, мрамору, яшмы, порфиру и другимъ, 
боле прочнымъ породамъ камня. 
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Кром большого `сопротивлешя раздробленио, сравни- 
тельно съ болфе мягкими породами камней, гранитъ, мра- 
моръ и проч. имфють то преимущество, что могутъ быть 
выламываемы въ большихъ глыбахъ, чмъ достигается умень- 
шеше числа швовъ, при соединени частей колонны, а слф- 
довательно и количества работы; камни болфе плотныхъ по- 
родъ способнфе принимаютъ болфе тонкую отдфлку, и на- 
конецъ, лучше сопротивляются вредному дфйствю перемфнъ 

атмосферы. 
Самыя красивыя и прочныя колонны дълаются изъ одного 
-куска камня; ихъ называютъ монолитами. Для такихъ ко- 
лоннъ исключительно употребляются камни, удобно-обраба- 
тываемые въ длинные куски, каковы: гранитъ, мраморъ и проч. 
Если колонны дЪлаются изъ кусковъ, то послёдше изго- 
товляють изъ возможно-большей высоты камней цилиндри- 
ческой Формы и такя части называются барабанами. Высота 
барабановъ въ цфлой колоннадЬ должна быть одинакова. Въ 
древнихъ греческихь и римскихъь постройкахъ постели” ка- 
менныхъ тамбуровь или барабановь пришлифовывались и 
клались на сухо. Для этой цфли каменные барабаны вращали 
на цилиндрическихь выступахъь до тхъ поръ, пока шовъ, 
между двумя барабанами становился едва замфтнымъ. Бара- 
баны сопрягаются между собою небольшими каменными ци- 
линдрическими стержнями и, сверхъ того, бронзовыми пиро- 
нами. Вслфдстве увеличешя въ объемБ желфза, при его 
окислени, желфзныхь пироновъ для означенной цфли не 
употребляютъ. 


Колонны болЪе богатыхъ и значительныхь зданй, выдЪ- > 


ланныя изъ гранита, мрамора, порФира, яшмы и прочихъ, 
болфе твердыхь породъ камня, въ чистой отдфлкЪ, шли- 
хуются и полируются. Въ древшя времена, съ цфлью скрыть 
швы между отдфльными кусками камней (барабанами), ко- 
лонны покрывали слоемъ плотной штукатурки, растворомъ 
изъ толченаго мрамора и, для приданя извфстнаго цвфта, 
поверхность колоннъ покрывали краской одного или нфсколь- 
кихъ цвфтовъ. Въ настоящее время колонны, сложенныя изъ 
кусковъ камней, для обыкновенныхъ зданЙ стараются класть 
возможно тщательнфе и затёмъ обтесываютъ чистою тескою. 


Базы и капители при каменныхь колоннахъ, для сораз- 
мьрной прочности со стволомъ, обыкновенно отливаются изъ 
чугуна или бронзы, смотря по степени важности зданя. 

Базы и капители скрфпляются со стволами колоннъ брон- 
зовыми пиронами. 

Разнаго рода Формы стрежней каменныхъ коллоннъ, их 
базъ и капителей, означены выше въ статьяхъ объ орденахъ 
и объ историческомъ развити архитектурныхъ хормъ и ихъ 
украшенй, $ 44—48 и 50. 


Кром® ланныхъ, практически выработанныхъ, о сопротивлении разнаго 
рода камней дйствующимъ на нихъ силамъ, приведенныхъ выше въ гла- 
‚ вахъ Ти И, полагается небезполезнымъ привести ниже разсчетныя нормы 
<опротивлешя сжатйо камня въ монолитахъ, колоннахъ и столбахъ, пред- 
ложенныя Вфнскимь Обществомъ архитекторовъ и инженеровъ для: 
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А) столбовъ и колоннъ, коихъ толщина не менфе $ вышины; 
т т 

В) столбовъ и колоннъ, съ толщиною отъ $ до 15 вышивы; 


1 
С) столбовъ и колоннъ, менфе 12 ВЫшины. 


№№ ПОРОДЫ КАМНЯ ь. 

1. Гранить и порфиръ ....-.ъ..... 50— 40—20 

2. Обыкновенныя, твёрдыя породы камня... 25—20 

3. Средшя породы „козе ее, - 159 

4. Мягюя породы, .. нь. 7,50 
Примпчане. Вышеприведенныя цихры выражають количество 

килограммов на 1 квад. сантиметръ. 


При кирпичныхъ колоннахъ, если для каждаго ламетра 
колоннъ приготовлены лекальные, нарочно схормированные 
кирпичи, то ‘перевязка кирпичей и кладка ихъ очень проста. 
Слфдуетъ только наблюдать, чтобы вертикальные швы, ко 
торые должны имфть нормальное направлеше къ окружности 
стержня, были расположены въ смежныхъ рядахъ въ ‘пере- 
вязку. 

Если приходится выводить колонны изъ обыкновенныхъ 
кирпичей, то лучше, не заботясь о нормальности вертикаль- 
ныхъ швовъ, придерживаться такой перевязки, въ которой бы 
кирпичи всего меньше были обтесаны и которая бы во вну- 
тренности колонны была сколь возможно лучшею. 
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На чер- 435—450 (текстъ) показаны примфры‘ перевязки 
для колониъ и устоевъ, имфющихъ въ маметрЪ оть 2-хъ до 
4-хъ кирпичей. Кирпичи, составляющее облицовку колонны, 
должны быть обтесаны. Каменшики производятъ эту работу 
прежде кладки, укладывая колонну частями, на сухо (при- 
правка на сухо); 

Неудобства, происходяция оть нетщательной перевязки 
кирпичей, отстраняются употреблешемт, прокладныхъ плитъ. 

Для лучшаго сопряжешя колоннъ съ архитравомъ, въ 
верхней части колоннъ вставляютъ желёзный стержень, про- 


Чер. 435. 89%, Чер: 439. 


Чер. 440. 


Чер. 136 


ходящй чрезъ часть ствола и капитель и продолжаюцийся 
вверхь до Фриза или карниза. Вставлять желфзный стер- 
жень, длиною во всю высоту колонны, какъ это прежде 
дфлалось, не слфдуетъ, потому что желфзо, ие будучи въ 
состояни сжиматься вмфстЬ съ осадкою кирпичной кладки, 
гнется и тЪмъ сгибаетъ всю колонну. 

Простыя капители и базы, при кирпичныхь колоннахъ, 
напримфръ, доричесюя, дфлаютъ изъ тесоваго камня, или же 
изъ кирпича на спусковой плитф. Болфе сложныя Формы, 
папримфръ, гоническаго и кориноскаго орленовъ, отливаются 
изъ цемента, дФлаются чугунными, терракотовыми, гипсовыми. 
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Терракотовыя и гипсовыя капители, подобмо бронзовымъ, 
прелставляють только облицовку кирпичной кладки. 

При строешяхъ, оштукатуриваемыхъ, если не желають 
подражать Форм древнихьъ. колоннадъ, взамнъ колоннъ, 
устраивають подпоры, размфры которымъ придаются со- 
образно грузу на нихъ дЪйствующему и хормы удобныя для 


Чер. 443. 


Чер. 446. { 


ихъ выполнешя (устои, пилоны и проч.). Тая подпоры по- 
Лучаются, обыкновенно, болъе массивными, составленными 
изъ гладкихь частей, почти безъ капителей и базъ и имфють 
прямоугольное или многоугольное сфчене. 

При кирпичныхь постройкахъь не оштукатуренныхь, а 
также при постройкЪ кирпичныхъ оградъ, взамфнь КОлОННЪ, 
часто выводять обыкновенные кирпичные столбы, кладка 
которыхъ производится одинаково съ кладкою стЪнъ. 
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Придавая различныя Формы таковымъ столбамъ, сообра- 
зуются съ общимъ характеромъ здавя. 

На чер. 451—450 (текстъ) показано нёсколько примфровъ 
устройства обыкновенныхъ кирпичныхь столбовъ, неошту- 
катуреняыхъ. 


По разсчетнымь нормамъ для сжатия кирпичной и бутовой кладки, 
въ килограммахъ на Г кв. сантиметръ, предложеннымь Вфнскимъ Общест- 
вомъ инженеровъ и архитекторовъ. 


#> Ей ЗЕ 
= Е Е 
№№ РОДЫ КЛАДКИ. Е цех чан 
ЕЕ ЗЕЕ 
ЗЕЕ ЗЕ ЗЕ! 
Ро т кладка на извести ..... 5 2,50. — 
2. ‚ ва О 
а: ры 1750 5 =. 
3. (Сыфшанная или бутовая кладка на из- *. 
И 4 — — 
4. Кирпичная кладка на портяандскомь, 
о Е НС КО 7,50 ме 
5. Кирпичн. лучшаго сорта на’ гидравли- 
ческой извести. ....- Я 9 8 7,50 
6. Кирпичн. лучшаго сорта на портланд- 
скомъ цемент. 1... 12 10 8 
7. Жельзнякъ на портландскомъ цементь 15 12 10 
8. Бетонъ изъ гидравлической извести . . 7 = Ух 
9. Бутовая кладка на гидравлической из- 
ети: А 2575 < — 


Ь) Столбы или стойки деревянные. ПростЬйший видъ де- 
ревяннаго столба или стойки представляеть бревно или 
брусъ, установленный по отвфсу и, или врытый въ землю 
ниже лини промерзашя грунта, или-же вставленный шипомъ 
въ горизонтально положенную подкладку. При врытм въ 
землю деревяннаго столба, въ видахъ предупреждешя отъ 
скораго сгнивашя конца его, онъ обугливается или же осма- 
ливается. Нижний конецъ столба можеть быть просто врытъ 
въ землю, на глубину '/з всей высоты столба или, для боль- 
шей устойчивости, обложень внизу крупными булыжными 
камнями, или же, наконецъ, при стойкахъ значительной вы-, 
соты, и для придашя имъ большей силы, на нижнемъ конць 


4.13 


дьлается крестовина, въ которую упираются четыре подкоса, 
подпирающе стойку. Какъ крестовина, такъ и подкосы, въ 


`Чер. 454. Чер. 455- Чер. 456- 


особо для того вырытой ям, засыпаются землею, которая 
плотно утрамбовывается. Вверху ньсколько стоекъ соеди- 
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няются между собою насадкою, въ которую верхше концы 
стоекъ входятъь шипами, чер. 460 и 4601 (текстъ). 


Чер. 459. 


Чер. 464. Чер. 46; "а 


Если разстояше между стойками значительно, то подъ 
насадку или обвязку подкладывается наверхъ стойки под- 
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кладка или нодбалка, которую подпирають подкосами, скрфи- 
ленными со стойкою, чер. 462 (текстъ). Образцы подкосовъ 
показаны на чер. 462, 464, 465, 467 и 471 (текстъ). 
‚ Самыя стойки, смотря по роду постройки, въ которой онЪ 
примфняются, представляють изъ себя: 1) простой брусъ съ 
4-хъ угольнымъ или многоугольнымь сфчешемъ, со скошен- 
ными углами (хасками), чер. 462 и 463 (тексть). ‘ 

2) Такой-же брусъ, верхняя часть котораго обдфлывается 
простою плотничьею работою, на манеръ капители, чер. 460 


Чер. 467 7 р. 468 


Чер; 469. 


и 463 (тексть). На самомъ брус съ 4-хъ сторонъ дЪлаются 
нарЪзки, чер. 400 (текстъ). 

3) Брусъ, верхняя часть котораго украшена глубокими 
вырЬзками и опрофФилевана въ видЬ капители, самый стволъ 
бруса украшенъ нарфзками, чер. 461 и 472 (текстъ). 

4) Брусъ обдфланный токарною и чистою столярною ра- 
ботою, въ видЪ балясины, съ рЪзьбою, каннелюрами, анне- 
люрами и проч., причемъ, въ верхней части, брусъ снаб- 
жается рьзною по рисунку капителью, а вь нижней части 
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его придлывается родъ базы, чер. 460—470 и 473—474 
(текстъ). 

Взамфнь кронштейновъ, подпирающихъ верхшя насадки, 
дфлаются иногда таковые-же кронштейны, въ видф арокъ, 
пяты которыхъ опираются на капители стоекъ или столбовъ, 
чер. 463—465 (текстъ). При стойкахъ, значительной высоты, 
и расположенныхь другъ отъ друга на значительномъ раз- 
стоянши, ихъ полпирають раскосами и подкосами съ 4-хъ сто- 
ронъ, снабжаютъ, кромф продольныхъ, поперечными насал- 


чер. уто, 


Чер- 472. Чер 475. 


ками, дБлаютъ двойными или парными и, ‘наконепъ,состав- 
ляютъ изъ двухъ стоекъ, при помощи деревянной рёшетки, 
шпренгель. 

Неболыше деревянные столбики, обдфланные рёзною или 
токарою работою и служаше для опоры поручня перилъ 
или аттика, называются балясинами, чер. 473, 474 и 475 
(текстъ). Рядъ такихъ балясинъ, соединенныхъ поручнемъ, 
на льстницахъ, называется перилами, а въ аттикахъ — балю- 
страдою. 
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Для предохранешя деревянныхь столбовъ оть дьйстия 
на нихъ сырости, ихъ окрашивають масляною краскою. 
Сопряжешя вертикальныхъ стоекъ съ насадками и под- 
косами подробно указаны въ $ 37 Ъ (сопряжеше дерева съ 
деревомъ). 
Выработанныя практикою данныя о размфрахь прочнаго 
сопротивлешя деревянныхъ стоекъ пояснены въ $ 20 а. 


По разсчетнымь нормамъ, прелдложеннымь Вфискимъ  Обществомь 


инженеровъ и архитекторовъ, разсчетное сопротивдеше въ килограммах 
на т кв. сантиметръ. 


АК < . вытягиваню 100 — сжат!я — 70. 
Сосны .. ара р е— - бо 
а... * 0— , бо 
ПИТЬ. 9..3... ” ОЕ 55 
Лиственницы ....- = = . 55 


При исчисленш размфровъ поперечныхъ сёчешй деревянныхь стоекъ, 
для сопротивлешя извфстному грузу. только въ исключительных слу- 
чвяхь, можно разсматривать ихъ какъ стойки, задфланныя основанями 
неподвижно, такъ какъ основаше стоекъ, если и дфлается съ доской, то 
во всякомъ случаБ недостаточно жестко соединенной со стержнемъ, а 
потому, при разсчетВ такихъ стоекъ, слфдуетъ принимать, что оба конца 
свободны, но не могутъ уклоняться отъ первоначальной лини. Грузъ, со- 
отвфтствующй прочному сопротивлению стойки, вычисляется по формулЪ 


тдв Р = искомый грузъ въ пудахъ. 

1. = ифкоторый постоянный коэфФишенть, зависяшй отъ способа 
укрёплешя концовъ стойки, = 10 (для разсматриваемаго случая). 

1 — обозначаеть высоту стойки, въ дюймахъ. 

№ = моментъ инерши площади поперечнаго сфчешя, въ дюймахъ. 

Е = коэффишенть упругости матерйала, изъ котораго слфлана 
40.000 пуд., на квадр. дюймъ (лля дерева). 

п = коэфФишенть безопасности, принимаемый въ обыкновенных слу- 
чаяхъ, = 06. 


Такимъ образомъ имфемъ для деревянныхъ колоннъ 


50.000 
РЕ И. юе пудъ, 


ЗР. В з 
Е О = обо 
Если-же Р выражено въ килограммахъ, а { — въ сантиметрахъ, то 
бРЁ 
2 оо 
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Примпрь. Опредфлить сторону квдратнаго поперечнаго сфчешя дере- 
вянной стойки, высота которой равна 10’(304.8 сант.), а нагрузка = 
=45$ пуд. = (0.500 килограм.). 

Вычисляя по ‘первой изъ А получимъ, 

ти= 3. 453. 0. 12) * 
200.000 
откуда $ = 5,9 дюйма. 

Принимая же вторую Формулу, имфемъ 

и = 61.50 2 
12 1.000.000 304 . 8 
а = 15,00 сантиметрове. 

с) Колонны металлическя. Для изготовлешя металличе- 
скихь колоннъ употребляются: желфзо и чугунъ. По опы- 
тамъ, произведеннымь Годжкинсономъ, если принять со- 
противлеше сжатию чугунной стойки = 1000, то сопротив- 
леше стойки тЪхъ-же размфровъ, желфзной== 1745, литой 
стали = 2518, дубовой = 103,8 и рудовой сосны = 78,50. 

Не смотря на приведенную выше значительную разницу 
въ степени сопротивлешя раздроблению между желЪзомь и 
чугуномъ, на практик, принимая въ соображеше, съ одной 
стороны, дороговизну желфза, сравнительно съ чугуномъ, 
значительныя затруднешя и стоимость изготовлешя желз- 
ныхь колоннъ или стоекъ, а съ другой стороны возмож- 
ность при отливкЬ придавать чугуну, камя угодно Формы, 
при выборь матерала для металлическихь колоннъ —от- 
дается предпочтеше чугуну. 


ИзЪ Формулъ, выведенныхь Гордономъ, на основани опытовъ 
Годжкинсона, видно, что чугунъ есть лучший матер?алъ для столбовъ, 
которыхъ высота не превосходить извфстнаго отношенй къ даметру. По” 
переход за этотъ предфлъ, желфзо должно быть предпочитаемо чугуну. 

По Демпси можио принимать, ы 
если 4— нижнй щаметръ стойки, 

° „ Т— высота стойки, ‘ 
1 ь 
‚ Ч для заводскихь строешй съ сильными машинами при силь- 
ныхъ сотрясешяхъ. 

12 — при болфе легкихъ машинах и лля складочныхь магазиновъ. 

15— при машинахь съ спокойнымь ходомь и для общественныхь 
строешй. 

20 — для жилыхъ здавй. 
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Въ тьхь случаяхь, когда металличесмя колонны проходять сквозь 
‘нБсколько этажей и состоять изъ отдфльныхь частей, насаженныхъ одна 
на другую, безъ уширевшя въ мЬстахъ наращивашя, слфдуеть, при раз- 
счетв размфровъ колонны, принимать для большей безопасности, что оба. 
конца колонны свободны, но не могутъ уклоняться отъ первоначальной 
вертикальной линш. 

Чаще всего приходится имфть дФло съ колоннами, основаше которыхъ, 
состоящее изъ широкой плиты, соединяющейся со стержнемь колонны 
приливами, можеть считаться закрфиленнымъ неподвижно, веряй-же ко- 
нець колонны, принимающий нагрузку, свободенъ, но всльдстше соединен!я 
съ другими частями сооружешя, не можеть уклоняться отъ вертикальнаго. 
направлешя. Для обоихъ, вышеприведенныхь способовъ укр5пленя, грузъ, 
производяций изломъ или отламыване. стойки исчисляется ‘по Формуль 

рр, 
въ которой 1 = высота стойки. 
= моменть инерши площади поперечнаго сзчешя стойки, 
Е = коэффищенть упругости матер/ала, изъ котораго изготовлены стойки 
(для жельза 780,000 пуд. на квад. дюймьъ, для чугуна 400.000 пуд. на кв. 
дюймъ); Г = ифкоторый постоянный коэффишентъ, зависящй оть способа 
‘укрЬплешя стойки, онъ принимается = 10, а для второго способа = 20. 

Нагрузка Р", соотвфтствующая прочному сопротивленю столба, со- 

ставляеть только нфкоторую часть груза Р, получаемаго по вышепри- 


веденной хормулБ и, вообще, равна Р’—= — и гдф в — представляеть, 


коэфФишенть безопасности, принимаемый въ обыкновенныхъ случаяхъ == 6. 
На основанш вышеизложеннаго, безопасная нагрузка сплошной чу- 
гунной колонны, жаметръ которой равенъ 4, а высота 7, опредфляется 
по Я 
я. 44. 400.000 


рР= 2 ча 16 ро пудовь= = 654 пудовъ, въ которой раз- 


мБрь колонны 4 и 7 выражены въ дюймахъ. 
Если т же размёры даны въ сантиметрахъ, то: 
20. =. 4. 1.000.000. 4. 
ЗР=. 116 в Юр, 160.000. 
Безопасная нагрузка такой чугунной колонны, внЪшнй и внутреннй 
даметръ коей равны 4' и 4”, опредфлится или по хормул: я 


0 Р=65.450. ет С пудовь. 


килограммъ. 


или по Формуль: 


“_ 
БР 1бо.осо. 4" и 


килограммовъ. 


Въ строительной практик5 обыкновенно приходится опредфлять или 
по данной нагрузк$, шаметръ сплошной колонны, или-же въ случаЪ полой 
колонны, по изв5стной нагрузкБ и внёшнему маметру колонны, толщину. 
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стБнокъ ея. Для этого необходимо, въ каждомь частномъ случа, вы- 
числять моментъ инерши поперечнаго сфчешя колонны. 
Предполагая укрьплеше оконечностей колонны по 2-му способу, | 
имфемъ: 
а) для чугунных колоннъ: 


Р— ыы и. ео пудовъ. 
3 м в 
400.000, 
здфсь Р выражено въ пудахъ, а И и въ дюймахъ. 
Если-же Р дается въ килограммахъ, а Ш и #— въ сантиметрахъ, то 
предыдушя формулы превращаются въ слфдующия: 


откуда р 


если Р дано въ килограммахъ, а Г въ сантиметрахъ. : 

Примтуъ 1. Найти даметръ сплошной чугунной колонны, высота = 
которой равна 3,766 метр., а нагрузка 35.000 килограм. ` 

Пользуясь второй изъ ормулъ а, получимъ: 

ИГ. и 335.000. 
4” ^ 10.060.000 3 
отсюда: т =6,60 сантим., и 4= 13,20 сантим, 

Примтрь 2. Вычислить толщину стёнокъ полой чугунной колонны, 
высотою въ 4.707 метр., внфшнй даметрь которой равенъ 15,60 сантим., 
а нагрузка 30000 килогр. 

По второй изъ формулъ а, находять 

в [Е 3.30.0009 х 

т ТЭ= пооююо дол 
вставляя сюда г’ = 7.80 сантиметровъ, 
получимь 7” = 5.80 сантиметровъ, а потому искомая толщина стфнокъь — 
равна; “’--и” —=2 сантиметр. 

При опредфлени: размёровъ поперечнаго сфчешя не очевь высокихь 
колониъ, подверженныхь дЬйстью значительной нагрузки, необходимо 
всегла повфрять, достаточна-ли вычисленная по вышеприведеннымь хорму- | 
ламъ плошадь поперечнаго счешя, на сопротивлеше сжатию. д 


‚ Е 
Повёримъ размёры колонны, вычисленные во 2-мъ примбрь. 
Сопротивлеше сжатию чугунной колонны съ круглымъ полымь сьче- 

шемъ равно п (7*— 1") 500 килограм. =42.704 килогр., нагрузка-же 

колонны = 30.000 килогр. Сопротивлеше стоекъ продольному изгибу 
прямо пропорщюональны моментамь инерши ихъ поперечныхь сфченй, 

а потому, при одинаковой затрат матер!ала и при одинаковыхъ прочихъ 

услошяхь, полыя колонны имфють рЬшительное преимущество передъ 

сплошными. Толщину стфнокъ чугунныхь колоннъ слфдуеть дфлать не 


менфе 1-го сантиметра ( 3 п ) такъ какъ колонны, даже съ такими стфн- 
ками, иногда лопаются уже при перевозк®, въ особенности, когда он® 
при этомъ подвергаются сильнымъ толчкамъ. 

Для облегченшя разсчетовъ строителей, въ концЪ Т\У-го тома, на стра- 
ниц 19, приведены таблицы, за №№ 14 п 15, вфса и безопасныхь нагру- 
зокъ сплошныхъ и полыхъ чугунныхъ колониъ, 

На желфзныя стойки идеть желфзо угловое, тавровое и 
друг.; крестовое съчеше получается склепывашемь полосъ 
простыхъ хормъ; такъ оно можеть состоять изъ двухъ по- 
лосъ однотавроваго желфза, склепанныхъ поясами, или изъ 
3-хъ полосъ, полосоваго, или изъ 4-хъ полосъ угловаго же- 
лЬза. Двутавровое желфзо идетъ на стойки или одно только, 
или стфнки его усиливаются ребрами. Рельсъ Барлоу пред- 
ставляеть также выгодную Форму стоекъ. Лучшая-же хорма 
желЪзныхь стоекъ, трубчатая, цилиндрическая, многоуголь- 
ная, прямоугольная и трехугольная; въ прямоугольныхъ тру- 
бахъ листы приклепываются къ полкамъ угловаго желфза. 

Примфры устройства желфзныхьъ стоекъ показаны: 

На чер. 149 (тексть)—стойки хермы желфзнаго рынка на 
Сьнной въ С.-Петербург, изъ склепанныхь между собою 
полосъ угловаго желЪза. 

‚ На чер. 422 и 428 (атласъ)—стойки хермъ скотобойни въ 
ВЪнф, трубчатой, прямоугольной Формы, составленной изъ 
полосъ угловаго желза, склепаннаго съ листами котельнаго 
желфза. 

На чер. 448 (атласъ)—оригинальной своеобразной Формы, 
желЪзная колонна въ здани для машинъ, на Парижской все- 
м!рной выставкЬ въ 1889 году. 

На чер. 476—484 (текстъ) представлены способы устрой- 
ства желфзныхъ колоннъ трубчатой Формы. 


422 ‹ 


На чер: 476 и 481—484 (текстъ)—поперечное сфчеше ци- 
линдрическое, составленное изъ 8-ми звеньевъ, которыя 
склепаны въ закраинахъ. Ламетръ колоннъ отъ 010 до 
0, 43 метра. 

На чер. 477—480 (тексть) представлены подобныя же 
колонны трубчатой хормы, но съ сфчешемъ многоугольнымь, 
склепанныя изъ 4-хъ звеньевъ. Колонны этп были прим$- 
нены при устройствЪ завода Рпоегх, въ г. Питсбург6 Со- 
единенныхь Штатовь Америки.—Тамя же колонны желвз- 


Чер. 476: Чер. 479. Чер. 480. Чер. 482. 


ныя, высотою 35 Футъ 4 дюйма, были примБнены въ недав- 
нее время (1800 г.) при постройкь центральной электриче- 
ской станщи въ Нью-оркВ въ АмерикБ. 

Небольшихъь размфровъь желЬзныя колонны, состояшия 
изъ цЬлЛЬНыЫХЪ стержней, примфияются при устройств не- 
большихъ зонтиковь у подъфздовъ домовъ. 

Изъ приведенныхъ выше хормулъ сопротивлешя металли- 
ческихъ колоннъ дЬйствующимъ на нихъ грузамъ, очевидно, 
что степень сопротивлешя много зависить отъ способа за 
дфлки нижняго конца колоннъ. 


уче 


ИРИ 
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Чер. 49 (атласъ) означаеть способъ соединешя наклон- 
ныхъ желфзныхь ногь Эейхелевой башни съ основашемъ; 
подробности соединешя и размры видны изъ чертежа. 

На чер. 395 и 306 (атласъ) — представлены способы со- 
единешя желфзныхь стоекь съ кирпичнымь и каменнымъ 
основанемъ. 

На чер, 422, 424, 425, 427 и 431 (атласъ) представлены 
способы соединешя желфзныхъ и чугунныхъ стоекъ съ ка- 
менною кладкою при помощи чугунныхъ подушекь и бол- 
товъ. 

На чер. 382, 384—386 (атласъ) представлены способы 
соединешя при постройкь колокольни въ Кёльнскомъ со- 


Чер. 483. 


борЪ наклонныхъ чугунныхъ стоекъ съ кирпичною кладкою 
и съ вертикальными желёзными стойками при помощи чу- 
гунныхь подушекь съ закраинами. 

Чер. 485 и 486 (тексть) представляють скрёплеше ниж- 
ней части чугунныхъ колоннъ съ каменною кладкою при по- 
мощи подушекъ и желёзныхь болтовъ. 

Устройство верхней части металлическихь стоекъ и ко- 
лоннъ зависить отъ способа ихъ покрытя; такъ какъ раз- 
стояше между чугунными колоннами иногда бываетъ довольно, 
значительное, то выступы капителей колоннъ оказываются 
въ большинств$ случавъ недостаточными. Поэтому примЪ- 
няются друше способы для соединешя колоннъ съ лежащими 
на нихъ балками. 
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На чер: 357 (атласъ) представлено соединеше металличе- 
ской стойки съ деревянною балкою при помощи деревянной 
подбалки и желзныхь болтовъ. Р- 

Чер- 358 (атласъ) показываеть способъ ‘соединешя ме- 
таллической колонны съ деревянною балкою, при помощи 
кронштейновъ. . 

Чер. 359 (атласъ) представляеть способъ соединен чу- 
гунной колонны съ верхнею колонною и между-этажною 
металлическою балкою, при помощи закраинъ и болтовъ. 


Чер 487. Чер_ 488. 


Чер. 377 (атласъ) представляетъ способъ соединешя ко- 
лонны съ рЬшетчатою балкою при помощи кронштейновъ. 

На чер. 387 и 338 (атласъ) представлень способъ нара- 
щиваня стержней и чугунныхъ колоннъ при помощи закраинъ 
или ребордь и болтовъ. 

Чер. 389—392 (атласъ) представляють способы соедине- 
я чугунныхь колоннъ съ 2-мя тавровыми балками при по- 
мощи закраинъ и болтовъ. 
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Чер. 393 (атласъ) представляеть способъ соединёня чу- 
гунной колонны съ наклонною рЬшетчатою балкою съ по- 
мощью кронштейновъ. 

На чер. 487, 488, 489 и 400 (текстъ) показаны способы 
соединешя чугунныхь колоннъ сь лежащими на нихъ дере- 


-—- 


вянными балками, при помощи чугунныхь подбалокъ, обдъ- 
ланныхь въ видЪ кронштейновъ. 
Чер. 4091 и 492 (тексть) представляютъ способы соедине- 
мя верхнихъ частей колоннъ съ металлическими балками. 
На чер. 403—495 (тексть) представлено расположеше ко- 
лониъ. въ 3-хъ этажахъ, одна надъ другою и способъ соеди- 
неншя ихъ между собою и съ желфзными балками: 
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Чер. 406 и 407 (тексть) представляютъ способы. соеди- 
невя стержней чугунныхь колониъ съ ихъ базами или основ- 
ными нижними подушками. 


Чер. 502. 


Такъ какъ чугунныя колонны, при отливкф, могуть быть 
очень легко украшаемы, поэтому въ богато отдфлываемыхъ = 
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здашяхь, особенно внутри помыщенй, имъ придають видъ 
греческихь и римскихъ колоннъ, выполняя при помощи от- 
ливки всЪ обломы и украшеня, свойственные соотвфтствен- 


Чер. 5х. 


Чер. хо. 


нымъ архитектурнымь орденамъ, чер. 498, 400, 500, 501 и 
502 (текстъ). 
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Въ богато украшенныхь помфщешяхъ ихъ стволы покры- 
вають каннелюрами, среднюю часть ихъ утолщаютъ, при 
помощи аннелюръ, листьевъ, а иногда и ицфлыхъ группь, 
Фигуръ, чер. 503—505 и 506 (текстъ). 

Чер. 400, 491, 507, 508 и 509 (текстъ) представляютъ чу- 
гунныя колонны съ обыкновенно примняемыми къ нимъ 
украшешями. 

Особенный родъ украшешя чугунныхъ колоннъ — попе- 
речныя кольца на стволф, означая часто сопряжешя частей, 
составляющихъ колонну, служатъ вмфстЪ съ тфмъ, прилич- 
нымъ подраздфлешемъ слишкомъ длинной и тонкой Фигуры 
колонны. ; 

Окраска масляною краскою’ обязательно необходима при 
металлическихь колоннахъ; ихъ покрываютъ также лакомъ, 
а украшеня ихъ, въ богато украшенныхь здашяхъ, покры- 
ваютъ позолотой. 

Металлическя колонны, занимая мало мЪста, дозволяють 
свфту удобно распространяться и вмфстЪ съ тЬмъ, оказы- 
вая значительное сопротивлеше лежащимъ на нихъ грузамъ, 
дають возможность, при помощи опертыхъ на нихъ Фермъ 
перекрывать болыше пролеты, что представляетъ особенныя 
выгоды и удобства, при постройкЪ пассажирскихь зданй, 
путевыхь крытыхъ дворовъ, пассажирскихь платхормъ, 
большихь мастерскихъ, зданйЙ для выставокь и проч,, гдЪ 
они часто и примфняются. 


ГЛАВА ТУ. 


КАРНИЗЫ И ВЕРХН1Я ОКОНЕЧНОСТИ 
СТВНЪ. 


$ 52. Карнизы. а) Общия поняпия. Назваше карниза, взятое 
съ греческаго (вершина, вфнець, водораздфлъ), съ древнихъ 
временъ присвоено къ выступу, помфщенному вверху стфнъ 
и вынчающему здаше, съ цлию защитить отъ дЪйствя дождя 
всЪ части строеня подъ нимъ находящияся, и въ тоже время, 
сгладить рфзюй переходъ оть вертикальной поверхности 
стЪны къ наклонной поверхности крыши. Въ настоящее время 
таме свфсы и выступы вверху стЬнъ называются мавными 
или верхними карнизами. Общее назваше карнизовъ даютъ 
также всякимъ горизонтольнымь или наклоннымт выступаму 
изъ-за лицевой плоскости стЬнъ. 


Къ карнизамъ вообще относятся: пояски или междузтаж- 
ные карнизы, служашие для отдьлешя одного этажа отъ дру- 
гого, внутренше карнизы, помфщаемые вверху комнатныхь 
СТЬНЪ; залтели или мелюе стЬнные выступы, подраздёляюще 
поля стфнъ на части, окаймляюция ихъ и состоящя обыкно- 
венно, изъ одного или двухъ мелкихъ обломовъ. 
< Кь карнизамъ относять также выступы, устраиваемые 
надъ оконными и дверными отверстями и тогда они назы- 
ваются оконными или дверными карнизами. 
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Ь) Главные или верхнйе карнизы, ихф формы и пропорши. 
Величина выступа карниза, измфренная по горизонтальной 
лини, перпендикулярной къ стнф, называется свъсомъ кар- 
низа. СвЪсъ карнизовъ, или равенъ ихъ высотв, или въ И 
раза болфе, и иногда доходить до двойной ихъ высоты при 
низкихъ карнизахъ. При одной и той же высот$, чфмъ больше 
свфсъ карниза, тмъ выражеше его дфлается легче; карнизы, 
У которыхъ свфсъ меньше высоты, считаются тяжелыми. 

Главные карнизы могутъ имфть различныя Формы, ‘про- 
порши и украшешя, которыя должны согласоваться съ дру- 
гими частями строешя. 

Если здаше украшается колоннадами извфстнаго ордена 
и главный карнизъ составляетъ часть антаблемента колон- 
нады, то, какъ по количеству составныхъ частей, такъ и по 
своимъ разрфрамъ, онъ долженъ быть вполнф согласованъ 
съ пропоршями и размфрами остальныхъ частей ордена. 

Если здаше возводится въ извъстномъ стилЪ (визант- 
скомъ, романскомъ и проч.), то общая Форма главнаго кар- 
низа здашя и его составныхь частей, какъ по виду ихъ, 
Форм своей; такъ и по пропоршямъ, должны быть вполнф 
согласованы съ требованями, характеризующими этоть стиль. 

При обыкновенныхь здашяхъ, не украшаемыхъ аркадами 
или колоннадами котораго либо изъ 5-ти архитектурныхъ 
орденовъ, высота главнаго карниза находится въ зависимости 
оть высоты зданя. 

° Низыя и одноэтажныя здашя требуютъ высокихъ карни- 
зовъ, напротивъ того, чфмъ выше здаше и чфмъ на большее 
число этажей оно раздфлено, тфмъ менфе должны быть его 
карнизы, относительно высоты строеня. 

При постройкь дворцовъ Еагпёзе и Маззиш, строители: 
Микель-Анджело, Винноль-и Перуцци придавали вы- 
сотЪ карниза в часть высоты здашя, имя въ виду, что 
высота главнаго карниза въ Пантеонь составляла всего 5 
часть высоты зданя. 

Архитекторы Паллад:о и Скамоцци, при своихъ по- 
стройкахъ, придавали высоту главнымъ карнизамь въ У» 
высоты здашя. Такимъь образомъ, сообразуясь съ автори- 
тетомъ извфстныхь строителей и съ существующими до 
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настоящаго времени боле замфчательными здашями, при 
строешяхь не украшаемыхъ архитектурными орденами, вы- 
сот главнаго карниза придають размфры въ \/з — /з+ всей 
высоты зданя. 


Подраздфлеше карниза на обломы и самыя украшеня ихъ 
должны соотвётствовать общему характеру здашя; карнизы 
малосложные съ см5лыми движешями, длаемые сообразуясь 
съ греческими образцами, имфютъ выражеше простоты; мно- 
госложные и богато-украшенные карнизы, сообразуясь съ 
образцами римскими, свойственны великольпнымь здашямъ. 

Если желають увеличить высоту увфнчашя здамя, не уве- 
личивая свфса, а слБдовательно и высоты карниза, то прибав- 
ляють къ карнизу хризъ, который, находясь непосредственно 
подъ карнизомъ, представляеть самое удобное мЬсто для 
помфщешя орнаментовъ, защищенныхь слезникомъ отъ дЬй- 
стня сырости. 


Если не хотятъ украшать хриза орнаментами, то онъ дф- 
лается обыкновенно изъ нфсколькихь плоскихъ поясовъ, на 
подобе архитравовъ, употребляемыхъ надъ колоннами. 


с) Карнизы каменные. ПростЪйшЙ каменный карнизъ по- 
лучится, если положимъ на стну камень такихъ измфренй, 
чтобы одна часть его лежала на стфиф, а другая, свшиваясь 
со`стфны, образовала собою требуемый выступъ, чер. 510 
(текстъ). 

Очевидно, что камень, такимь образомъ положенный, 
будетъ держаться на мфстф только тогда, когда часть его, 
лежащая на стЬнЪ, тяжелфе той части, которая свЪшивается. 


И такъ при устройствь карниза должно: во-первыхъ, 
облегчить по возможности висячую часть карниза, и во вто- 
рыхь, для удержашя ея въ равновфсш, сдьлать заднюю 
часть карниза достаточно тяжелою, или саму по себЪ, или 
посредствомъ нагрузки ея особеннымь вфсомъ. 

Для удовлетворешя первому условю, висячую часть 
карнизовъ облегчаютъ, срзывая нЪсколько нижнюю часть ея. 
Для сообщешя карнизу красивой наружности, срфзы эти 
длаются по различнымъ болфе или менфе сложнымъ про- 
Филямъ (См. гл. Ш). 
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На чер. 510 (тексть) часть Камня, снятая для опрохиле- 
ваня карниза (она на чертежЬ затушевана), произведеть то, 
что часть камня, лежащая на стфнЪ, будеть имфть доста- 
точный перевфсъ опрохилеванною частью. з 

На нижней грани свЪшивающагося камня надобно сдЪ- 
лать углублеше, называемое выемжою или съемцами. Назна- 
чеше его состоитъ въ томъ, чтобы препятствовать стоку 
воды по горизонтальной грани карниза на стфну. Выемка а 
заставитъ воду падать внизъ съ ребра $. Для той же изли 


Чер. ут. 


Чер. 513. ^ Чер ла. Чер. у1у. 


вся нижняя грань обтесывается иногда наклонно ($ 44. Греко- 
дорическй орденъ) и обыкновенно параллельно скату кровли. 

Если карнизъ составляеть выступающЁй уголь, то, при 
устройствЪ его, надобно обратить внимаше на то, чтобы 
центръ тяжести камня, составляющаго уголъ карниза, проек- 
тировался горизонтально на стфну. Въ случа прямого угла, 
какъ это чаще всего бываетъ, чер. 511 (текстъ), достаточно, 
чтобы длина камня /#— по одной стфикВ, а П— по другой, 
не были менфе свфса карниза йе и 1, потому что, при пред- 
положени = йе и И=а, центръ тяжести параллелопипед- 
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наго камня будетъ находиться на пересфчени д1агоналей 54а 
и ас, т. е. въ точкь {. Но такъ ‘какъ свъшивающаяся часть 
карниза облегчена. выемками, которыя составляють проФи- 
левку его, центръ тяжести отойдеть отъ точки { по напра- 
вленйо линйи {4 напримфръ въ точку /". Если уголъ будетъ 
тупой, чер. 512 (текстъ), то подобно предъидущему, давъ 
длинамъ камня №/ и @ величины, равныя свфсу карниза с и 
«1, получимъ, что центръ тяжести камня абс будетъ проек- 
тироваться на стфну. Тоже самое произойдетъ и при дру- 
гихъ случаяхь съ карнизами, имБющими въ планф Форму, 
обозначенную на чер. 513 и 514. (текстъ). 

Положимъ, что надо устроить карнизъ со свфсомъ боль- 
шимъ ширины стфны, чер. 515 (текстъ). Такъ какь въ этомъ * 
случаЪ центръ тяжести карнизнаго камня проектируется внф 
стВны, то для удержашя его на мЪстЪ, слфдуетъ употребить 
каюя либо постороныя средства. Самый простой” способъ 
состоитъ въ нагрузкЪ задняго конца камня. Очень часто дб- 
стигаютъ этой цфли, располагая концы стропильныхъ связей 
на концахъ карнизныхъ камней, тогда вЪсъ кровли удержи- 
ваетъ карнизы. 

Но подобное расположеше не должно быть допускаемо, 
потому что при перемфнЪ кровли карнизъ можеть обру- 
шиться и сдфлаться причиною несчастныхъ случаевъ. Го- 
раздо благоразумифе будетъ, если, нисколько не разсчиты- 
вая на давленше кровли, выведемъ стфну а, чер. 510 (текстъ), 
нажимающую концы карнизнаго камня. 

Центръ тяжести карнизнаго камня, вмфстЪ съ частно 
стЬнки, которая лежитьъ на немъ, долженъ проектироваться 
на стЪну. (Стнка а или скрывается подь кровлею такъ, 
какъ показано на чертеж, или возвышается открыто, обра- 
зуя особенныя части стфнъ, называемыя аттиками, парапе- 
тами и т. п. 

Другой способъ разрфшеня той же задачи состоить въ 
слфлующемъ: для удержаня карнизнаго камня на мЪстЪ, свя- 
зываютъ его съ частпо стфны, подъ нимъ находящейся, такъ 
чтобы онъ не могъ упасть, не увлекши собою части стны. 
Эта часть стфны, соединенная съ карнизомъ, должна имёть 
такой вЪсьъ, чтобы обшй центръ тяжести—ея и карнизнаго 
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камня, проектировался на стФну. Карнизъ можетъ быть со- 
единенъ съ частно стфны слфдующими способами: 

2) Посредствомь сцфплешя раствора. Известковый ра- 
створъ, соединяя очень сильно нфкоторые роды камней, и 
особенно кирпичъ, составляетъь съ ними какъ бы однород- 


ную сплошную массу. Понятно, что при матераль такого’ 


рода, карнизъ не иначе можеть обрушиться, какъ изломавъ 
стЪну и преодолфвъ сцфплеше, произведенное растворомъ. 
Этимъ объясняется существоваше многихъ карнизовъ, ко- 
торые, повидимому, не удовлетворяють услошямъ равновф- 


Чер. я Чер. 519. Чер. 520. 


ся. Однако же при устройств карнизовъ изъ тесоваго камня 
нельзя полагаться на сцфплеше раствора, и слфдуетъ устраи- 
вать карнизы такъ, чтобы они, и безъ сцфплешя, имфли до- 
статочную устойчивость. 

Ь) Посредствомъ желзныхъ якорей можно связать нераз- 
рывно часть стфны съ карнизомъ, чер. 517 и 518 (текстъ). 

с) Въ наружной грани стны укрфпляются ребромъ плосме 
камни аа, чер. 519 и 520 (текстъ), или такъ называемые кон- 
соли, держашщеся на мфстБ посредствомъ пироновъ, или 
связью раствора, который дФйствуетъ на ихъ широюя щеки 66. 


РОО ЕНЕ ЗЕЕ ЧИТ ЛУЧА 
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Карнизные камни располагаются такъ, чтобы вертикальные 
ихъ стыки лежали на срединахъ ширины камней аа. Центръ 
тяжести карниза и части стЪны, связанной неразрывно съ 
консолями долженъ проектироваться на стВну. 

Описанные выше случаи устройства карнизовь изъ кам- 
ней, такой толщины, которая равна высот карниза, встр%- 
чаются крайне рфдко. Подобное устройство карнизовъ обо- 
шлось бы очень дорого; ихъ составляютъ обыкновенно изъ 
нфсколькихь рядовъ камней, расположенныхъ одинъ на дру- 
гомъ. Тогда въ составъ карнизовъ входятъ три главныя ча- 


Чер. у23. Чер. 524 


сти, чер. 521 (текстъ), главный карнизный камень $, далеко 
выступающий изъ стФны и называемый слезникомь. Внизу его 
помфщается камень с, обдфланный въ профили въ вид гзимса, 
и называемый поэтому поддерживающимь 1зимсомъ карниза. 
Сверху слезника располагаютъ камень, который въ преж- 
нихь карнизахь заступаль мфсто нынфшнихь настфнныхь и 
подвфсныхь жолобовъ; назначеше ихъ, какъ извфстно, соби- 
рать дождевую воду и потомъ давать ей правильный стокъ 
посредствомъ водосточныхъ трубъ. Вотъ почему Форма про- 
Фили этого камня соотвфтствуетъ назначению, о которомъ 
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выше упомянуто, и состоитъ изъ одного главнаго изогнутаго 
облома, ограниченнаго двумя малыми обломами. Камень а 
называется вънчающимь 1зимсомь. 

При высокихъ карнизахь часто представляется необходи- 
мымъ составить карнизъ болфе, чфмь изъ трехъ рядовъ 
камней, и ряды эти, для прикрымя швовъ и сообщешя кар- 
низу красивзйшей Формы, составляются изъ послфдователь- 
ныхъ рядовъ гзимсовъ и поясовъ. Наконецъ, при карнизахт 
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очень большихъь размфровъ, слезникъ составляется также 
изъ двухъ рядовъ камней: верхняго, имфющаго обыкновен- 
ную Форму слезника, и нижняго, который составленъ изъ 
камней, положенныхъ тычкомь, чер. 522 (текстъ), и назы- 
ваемыхъ крониитейнами. Кронштейны поддерживають слез- 
никъ и закрываютъ снизу вертикальные швы его. 

Для равновфея карниза, составленнаго изъ нысколькиху 
рядовь камней, надобно: Г) чтобы свЪъшивающаяся часть 
каждаго ряда была легче той части, которая лежитъ на 
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предъидущемь ряду камней, и 2) чтобы центръ тяжести 
всфхь камней, составляющихъ карнизъ, проектировался на 
ствну. 

Для удовлетворения этимъ обоимъ условямъ употребляють 
камни значительной ширины. Можно достигнуть той же самой 
цфли и другимъ способомъ, при которомъ идуть въ дёло 
камни гораздо меньшихъ размбровь въ ширину. Способъ 
этоть состоитъ: въ употреблении горизонтальныхъ желфзныхъ 
якорей, чер. 517 и 522 (текстъ). И дЬйствительно, якоря 
эти не дозволяють карнизнымъ камнямъ вращаться около 
ихъ нижняго вн5шняго ребра, не увлекая за собою забутки 
карниза. Наконець въ томъ случаЪ, если бы и связанный 
якорями карнизъ не имфль надлежащей устойчивости по 
той причинЪ, что ширина стфны значительно меньше свфса 
карниза, надобно употребить средства, подобныя тёмъ, о ко- 
торыхъ говорено выше. Средства эти суть нажимная стВнка а, 
чер. 515 (текстъ), или вертикальныя, желфзныя связи 4, чер. 
518 и 522 (текстъ). Можно достигнуть значительнаго сбере- 
женя тесоваго камня, строя слезники такъ, какъ показано 
на чер. 523 и 524 (текстъ). Слезникь состоитъ изъ тычковь 
и ложковь. Ложки держатся на своихъ мфстахъ посредствомъ 
вырубокъ и шиповъ, показанныхъ на чер. 524 (текстъ). Для 
удержашя тычковъ служить нажимная стЪнка. Если карнизы 
изготовляются изъ мелкихъ камней такимъ образомъ, чтобы 
наружность ихъ имфла Форму цфльныхь каменныхъ карни- 
зовъ, то это можетъ быть исполнено при помощи жельза 
или спусковой плиты. 

Если для изложенной выше цфли употребляютъ жел$зо, 
то закладываютъ въ стфну на взаимномъ разстояни 1 аршина 
желфзные пальцы, составленные изъ обыкновеннаго полосо- 
вого желфза, разрубленнаго по длинф пополамъ, чер. 525 
(текстъ). Куски этихъ полосъ кладутся въ стну на ребро 
для лучшаго сопротивленя изгибу. 

Длину имъ дають такую: а) чтобы горизонтальныя ихъ 
колфна ак были вдвое длиннЪе свфса слезника; Ъ) чтобы 
вертикальное колфно ти проходило чрезъ два или три ряда 
кирпичей; и наконецъ, с) чтобы горизонтальный загибъ паль- 
цевъ с, согнутый плашмя, могь лежать въ горизонтальномъ 
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швЪ, на протяжени 2-хъ или 3-хъ кирпичей. Подъ пальцы 
подложены куски желёза 4. Сверхъ пальцевь кладется же- 
лЬзная полоса { такихъ же размфровъ какь пальцы; полоса 
{ будеть удерживать на мфсть крайн рядъ камней, постав- 
ленныхъ на ребро и составляющихь слезникъ карниза. Въ 
камняхь этихъ вытесываютъ углубления для принятия полосы; 


другой рядъ камней, поставленныхь на ребро, можеть дер- 
жалься растворомъ и безъ пособя полосы. Выступающий 
уголъ карниза, подверженный перелому по дтагонали, дол- 
женъ быть укрфиленъ сильнфе другихъ частей карниза. Рас- 
положеше укрфилешя угла видно изъ чертежа. Полосы ле-^ 
жать здфсь плашмя, } 
Если желають дЬлать изъ мелкаго камня карнизъ съ боль- 
шимь слезникомъ въ мфстности, изобилующей плитнымъ ма- 
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тер!аломъ, при чемъ плиты эти имфють достаточную степень 
сопротивленшя излому, то для образовашя слезника употре- 
бляютъ спусковую плиту, а поддерживающй и вЪичающ 
тзимсъ дълаются изъ мелкаго матерйала. При этомъ устрой- 
ствф услоыя равновфся карниза будуть ТЪ же, какъ при 
карнизахъ, указанныхъ выше, чер. 526 (текстъ). Очевидно, что 
карнизъ удовлетворить всБмъ условямъ равновфся, если 
спусковая плита будеть имЪть изм5реше ас по ширин$ кар- 
низа, вдвое больше свфса самого карниза 45. По урочному 
положешю, спускъ плиты изъ за стфны надобно длать на 
1/3 ширины постелей, т. е. такъ, чтобы а{ составляло Уз ас. 
Спусковыя плиты боле всего бываютъ подвержены перелому 
угловь по дагонали М, чер. 513 (текстъ). Приготовлеше 
камней для карнизовъ требуетъ очень тщательной и точной 
работы, чтобы камни, положенные одинъ возлЪ другого, 
составляли какъ бы одну поверхность. Подобной точности 
достигають посредствомъ шаблоновь, изображающихьъ нор- 
мальную профиль карнизовъ. Профиль эта, начерченная въ 
натуральную величину на бумаг, наклеивается на деревянную 
доску, которую полезно обтянуть желЪзнымь листомъ. Въ 
случа приготовлешя большого количества камней по одному 
шаблону, еще лучше наклеить профиль на листь котельнаго 
желфза, чер: 527 (текстъ). По профили этой выр$зывается 
та часть доски, которая изображаетъ толщину карниза. Обли- 
цовка каждаго камня должна быть обтесана такъ, чтобы ша- 
блонъ, приложенный кь камню, приставаль кь нему плотно, 
по всему протяженйю профили. Желфзные шаблоны потому 
предпочтительны, что они не портятся такъ скоро, какъ де- 
ревянные, отъ употребленя при обтескЬ камней. 

Длинные и плосме карнизы, особенно расположенные по 
кривой линшм (какъ напримфръ наличники арокъ), удобнфе 
всего обдфлывать окончательно по положеви камней на 
мфсто. Тоже самое относится и къ вытескф орнаментовъ на. 
обломахъ. При кладкЬ карнизовъ, свЪшивающеся концы 
слезниковъ подпираются деревянными подпорками, которыя 
должны оставаться на мфстЬ до окончательной установки на 
мфсто мауэрлатовь и стропилъ. Это правило особенно 
должно быть соблюдаемо при кладкЪ такъ называемых смф- 
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лыхъ карнизовъ, у которыхъ слезникъ выступаетъ далеко. 
Какъ уже упомянуто выше, если на стЪнахъ находятся пи- 
лястры или колонны одного изъ архитектурныхъ орденовъ, 
то карнизъ, вЪнчаюцший стфну, длаютъ по правиламъ для 
‘карнизовъ, входящихъ въ составъ орденовъ. 

Подъ карнизомъ помфщается хризъ, а полъ хризомъ ар- 
хитравъ и такимъ образомъ составляется обыкновенный ан- 
таблементъ. Оконныя отверстйя не должны вдаваться въ 
главный карнизъ; это однакожъ часто встрьчается въ зда- 
вяхь итальянскаго и Франнузскаго стилей. Но если высота 
антаблемента такъ значительна; что можеть составить осо- 
бый этажь, то, въ подобномъ случаЪ, въ хризЪ помфщаются 
окна, и верхй поясокъ архитрава будетъ служить подо- 
конникомъ. 


Чер. 526. Чер. у2т. 


4) Карнизы кирпичные. Устройство карнизовь изъ кир- 
пича производится способами, указанными выше для кладки 
карнизовъ изъ мелкихъ камней. При небольшомъ выступ 
слезника ихъ кладутъ безъ всякихъ укрфпленй, при слезни- 
кахъ же, далеко выступающихь за лицо стнъ, кирпичные 
карнизы кладуть на желфзЪ, чер. 525, или на спусковой 
плитЪ, чер. 526 (текстъ). 

Послфднй способъ устройства кирпичныхъ карнизовъ са- 
мый употребительный. 

При проектироваши кирпичныхъ карнизовъ, для избфжа- 
ны сложной тески кирпича, необходимо профиль карниза 
сообразовать съ положешемь рядовъ кирпичной кладки, и 
для этого, при подготовкЪ карниза въ грубомъ видЪ, пред- 
варительно высота карниза разбивается на ряды, соотвфт- 

. 
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ственно кирпичной кладкф: считая на каждый рядъ, съ тол- 
щиною шва, 13/3 вершка. ЗатЪмъ Форма карниза въ грубомъ 
вид, подготовляется такъ, чтобы слой штукатурки, если 
карнизъ будеть оштукатуренъ, по возможности, повсюду 
быль одинаковъ. 

Кирпичные карнизы съ большими слезниками представ- 
ляютъ Форму, не вполнЪ соотвфтствующую свойствамъ кир- 
пича. И въ самомъ дфлЬ, кирпичъ, имЪя свойство связываться 
растворомъ въ плотную массу, можеть быть употребленъ 
на устройство карнизовъ большого свфса. Но такъ‘какъ 
свфсъ каждаго ряда кирпича долженъ быть менфе половины 
длины кирпичей, то поэтому карнизы кирпичные рашональ- 
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Чер. 528. 


Чер. 530. Чер. 531. °  Чер. 52. 


Чер. 533. Чер. 534. Чер. 535 Чер. 536. 


нфе составлять изъ большого числа рядовъ мелкихъ высту- 
повъ. Примфромъ такого ращональнаго способа могутъ слу- 
жить карнизы средневфковыхъ построекъ и неоштукатурен- 
ные кирпичные карнизы построекъ послфдняго времени. 

Кирпичи, составляющее облицовку карнизовъ для лучшей 
связи съ забуткою карниза и для придашя ему красивЪйшей 
Формы, располагаютъ различно: тычками и ребромъ, нор- 
мально къ стЬнё и подъ угломъ. На чер. 528—536 (текстъ) 
показано нЬсколько варантовъ расположешя лицевыхъ кир- 
пичей въ рядахъ кирпичной кладки карнизовъ. 

При значительной высот кирпичныхь карнизовъ, для 
кладки ихъ иногда употребляютъ слфдующ способъ: кир- 
пичи постепенными выступами образують консоли, на кон- 
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соляхъ опираются горизонтально положенные ряды кирпича, 
заступающе мЪсто каменнаго слезника, чер. 537 (текстъ). 

На образованный такимъ образомъ слезникь настилаютъ 
еще нфсколько рядовъ кирпича, которые и составять вфн- 
чающ гзимсъ карниза. Консоли соединяють иногда ароч- 
ками, чер. 538 (текстъ). 

Кирпичные карнизы неоштукатуренные могутъ быть сло- 
жены изъ разноцвфтныхъ кирпичей, поверхность кирпичей 
покрывають иногда глазурью (на подобе печныхъ израз- 
цовъ). Въ богато отдфлываемыхъ постройкахъ кирпичныхъ, 
неоштукатуренныхъ, кирпичные карнизы нерфдко украшаются 
отлитыми орнаментами изъ терракоты и разноцвётными 
эмальированными изразцами. Таюе карнизы вполнф прочны 
и красивы. 

е) Большею же частйо кирпичные карнизы покрываются 
штукатуркою, скрывающею матералъ, изъ котораго сдфланъ 
карнизъ. Формы, придаваемыя такимъ карнизамъ тфже, ко- 
торыя свойственны каменнымъ карнизамъ. 

Штукатурка карнизовъ производится посредствомъ ша- 
блоновъ, двигающихся по правиламъ, прикрьпленнымъ къ 
стЪнамъ, чер. 539 (текстъ). Для сохраненя нормальнаго по- 
ложеня шаблона, къ нему придфлываютъ коротке бруски и 
скрёпляють съ нимъ подкосами, чер. 539—541 (текстъ). Ша- 
блонъ для большого карниза, окованный желфзомь, пред- 
ставленъ на чер. 539 и 540 (текстъ). Въ этомъ шаблон 
верхнее правило в укрфплено такъ, что шаблонъ не можеть 
отдфлиться оть стфны; расположеше это облегчаеть работу 
каменщика, потому что ему не надобно сильно прижимать 
шаблонъ къ правиламъ. Растворъ, приготовляемый для шту- 
катурки, накидывается лопаткою на карнизъ и, немного 
окрЪинувъ, сравнивается подвижнымъ шаблономъ. Т$ мфста 
штукатурки, которыхъ толщина была недостаточна, и къ ко- 
торымъ, слфдовательно шаблонъ не прикоснулся, снова по- 
крываются растворомъ и снова сглаживаются. Чтобы не 
тратить понапрасну раствора, снимаемаго шаблономъ, при- 
дЬлываютъ къ шаблону изъ листового желЪза корытцо 9, 
чер. 540 (текстъ); процессъ штукатурки карнизовъ по этому 
способу называется вытяшвашемь карнизовъ- У. ‘угловъ кар- 
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низы не могутъ быть вытягиваемы; тамъ ихъ должно обдф- 
лывать оть руки. Для вытягивая обломовъ, расположен- 
ныхъ по круговой лишм (какъ наличники арокъ), употреб- 


ар. ую. 


ляется шаблонъ, вращающийся около центра дуги, онъ извз- 
стенъ подъ названемъ воробы. 

Въ известковый растворъ для штукатурки карнизовъ при- 
бавляютъ алебастрь для придашя раствору большей пла- 
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о стичности и свойства скорЪе твердфть. Чисто гипсовыя 
украшевя не должны быть употребляемы, потому что на 
внышнемъ воздухь онф очень скоро портятся. 

Орнаменты изъ обожженной глины или изъ ‘цемента за- 
мняють съ выгодою въ наружныхъ карнизахъ алебастръ. 

Примфры расположешя кирпичей Въ малыхъ карнизахъ 
показаны на чер. 542—545 (текстъ). Профиль карниза выдф- 
лывается изъ кирпича, приблизительно, чтобы слой штука- 
турки не былъ нигдё толще полудюйма. 


Чер. 539. 


На чертежахъ означены образцы карнизовь каменныхъ 
и кирпичныхь изъ выстроенныхь уже зданШ, а именно: 

Чер. 528—536 (текстъ) представляютъ основные элементы 
для образовашя кирпичныхь неоштукатуренныхъ карнизовъ. 

Чер- 546 (текстъ) представляеть кирпичный карнизъ од- 
ного изъ домовъ въ С.-Петербург. \ 

Чер: 547—556 (текстъ) представляютъ кирпичные неошту- 
катуренные карнизы старинныхъ церквей въ Московской 
губернии. 


Чер. 538, 557, 558, 559, 560 и 561 (тексть) представляють 
кирпичные карнизы германскихъ построекъ. 


Чер. 444. Чер. учу. 


Чер. 562 (текстъ) показываетъ примнене терракотовыхь 
украшешй для хриза, при кирпичномъ неоштукатуренномъ 
карниз$. 


ра 


Чер. 797, 800, 819 и 814 (атласъ) показываеть устройство 
обыкновенныхъ кирпичныхь оштукатуренныхь карнизовъ. 


Чер. узо Чер. 571. Чер. 552. 


Чер. 556, 


Чер. 559. 


Чер. 799, 804—812 и чер. 815 (атласъ) представляють 
кирпичные оштукатуренные карнизы съ поддерживающими 
консолями. 
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На чер. 808 (атласъ) обозначенъ карнизъ, въ которомъ_ 
на консоляхь опираются стрфлочныя арочки, подпирающя 
собою вЪичающий гзимсъ. 

На чер. 816—819 (атласъ) представлены карнизы съ Фри- 
зомъ, отдфланномъ въ род архитрава. 


Чер. 824, 827 и 833 (атласъ) представляютъ карнизы, со- 
ставляюцщие полный антаблементь коринескаго ордена. 

На чер. 821—823 (атласъ) представлены карнизы съ обы- 
кновенными консолями. 

Чер. 820 (атласъ) представляеть кирпичный оштукату- 
ренный карнизъ съ консолями, на которыхъ опираются арочки. 
Сверхъ карниза устроенъ аттикъ. 

На чер. 832 (атласъ) показань кирпичный неоштукату- 
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_ренный карнизъ съ украшешями изъ терракоты.съ консолями, 
подпирающими арочки. 

На чер. 834 (атласъ) представленъ карнизъ значительных 
размфровъ съ консолями, на которыхъ опираются цилиндри- 
ческя арки, въ которыхъ продфланы окна. 

}) Пояски или междуэтажные карнизы. Пояски служатъ 
для отдфлешя одного этажа отъ другого и для прикрытя 
вншняго обрФза стЪиъ, если таковыя имфются въ постройк$. 

Они должны быть всегда горизонтальны и, по возмож- 
ности, непрерывны. Свфсъ ихъ, равно какъ и свфсъ всёхЪ 
карнизиковъ, покрывающихъ двери и, вообще всфхъ гзим- 
совъ, помбщаемыхъ на стБнахъ, долженъ быть меньше глав- 
наго карниза. Пояски могутъ примыкать оконечностями 
своими къ вертикальнымь выступамъ стфнъ, къ пилястрамъ, 
лопаткамъ и проч., но не должны обвивать ихъ. 

На чер. 825, $25, $29 и 830 (атласъ) показаны ‘образцы 
междуэтажныхь карнизовъ. 

&) Карнизы деревянные и полукаменные. Главную часть де- 
ревянныхь карнизовъ составляють выступающие изъ стфны 
концы стропильныхъ связей (затяжекъ или стропильныхъ 
ногь), покрытыхь сверху кровлею. Концы эти могутъ быть 
снизу обшиты досками или открыты. Свфсъ деревянныхъ 
карнизовъ бываеть обыкновенно значителенъ. Деревянныя 
части, составляюция карнизъ, украшаются масляною краскою, 
рёзьбою или тЬмъ и другимъ вмфстЬ. 

Верхъ кирпичной или каменной стфны, на которомъ ле- 
жить деревянный карнизъ, ограничивается небольшимъ гзим- 
сомъ а, чер.. 563 и 564 (тексть). 

Обыкновенно употребляемая у насъ Форма деревяннаго 
карниза представлена на чер. 53 (текстъ). Онъ состоитъ 
изъ обшитыхь досками концовъ стропильныхъ затяжекъ. 
Для украшеня прибивается деревянная галтель а, сопрягаю- 
щая карнизъ со стфною. 

Чер. 564 (текстъ) представляетъ карнизъ, устроенный на 
деревянныхъ пальцахъ, вдфланныхь въ стфну. 

На чер. 565, 566, 567, 568, ее и 816 и 817 
(атласъ) представлены полудеревянные и полукаменные кар- 
низы. Верхняя часть у нихъ деревянная, нижншя же части 
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каменныя, подробности устройства ихъ видны изъ чертежей. 
Для большей прочности таке карнизы иногда подшиваютъь 
листовымъ желфзомъ или пинкомъ. Разсматривая приведен- к 
ные выше примфры устройства деревянныхъ свЪшивающихся 
частей, которыя служатъ для зашиты стЪнъ отъ дождя, ви- 
димъ, что однЪ изъ нихъ имЪють Форму, подобную карни- 
замъ, а друмя скорфе должны быть причислены къ навёсамь 
крыши, чфмъ къ карнизамъ. 

Деревянные карнизы, приготовленные подъ штукатурку, 
состоять изъ осмоленныхъ обрубковъ пальцевъ, задфланныхъ 


чер. 6. Чер. 566. 


въ стБну, или прижатыхъ стропилами, они помфшаются на 
разстоящши около 2-хь аршинъ. Пальцы эти обшиваются 
тонкими досками, которыя по прибитм къ нимъ драни шту- 
катурятся, Подобные карнизы, помфщаемые снаружи, пол- 
вержены скорой порчЪ, чер. 570 (текстъ). > 

В) Карнизы металлические. Карнизы эти состоять изъ чу- 
гуннаго или желфзнаго остова, обшитаго металлическими 
листами, чер. 571 (текстъ). 7 

Снаружи ихъ окрашиваютъ масляною краскою подъ тот» 
камень, подъ который желаютъ поддфлаться. 

г. 
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Они легки и безъ большихъ издержекъ могутъ быть укра- 
шаемы орнаментами, выбиваемыми на листахъ. 
Усовершенствоваше металлическихъ карнизовъ, въ худо- 
жественномъ отношеши, должно стремиться къ тому, чтобы 
они имфли Формы самостоятельныя, оригинальныя и свой- 
ственныя употребляемому матер!алу. 


УОМОМОМОМОМС 


‘2: 8:9 " | 
Чер. 56. Яр. то. 


поло, 


На чер. 572 и 573 (текстъ) показанъ карнизъ, у котораго 
каменный или кирпичный слезникь лежитъ на чугунныхъ 
дугахъ, подпертыхъ чугунными консолями. Вънчаюнций гзимсъ 
сдБлань изъ листовой мЪди и выполняеть назначеше настфн- 
наго желоба. 

2) Карнизы внутренние. Они служатъ только для украше- 
я стнъ и сопряжешя ихъ съ потолками. Далеко высту- 
паюше выступы или слезники и, т5мъ болфе кронштейны и 
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консоли не имЪють никакого значешя внутри здашй и ихъ 
по настоящему не слфдовало бы употреблять. Высота кар- 
низовъ составляетъ отъ ло до 0 высоты комнатъ. 

* Въ высокихъ залахъь надъ карнизами могутъ быть помЪ- 
щаемы болышя выкружки, сливаюшшяся съ потолкомъ и на- 
зываемыя поддугами, чер. 574 (тексть). 

Основашемъ внутреннимь карнизамь служать обыкно- 
венно доски, прибитыя къ потолку, чер. 575 (текстъ). 

Внутренние карнизы, которые должны быть выведены на 
стЬнЪ не у самаго потолка, удерживаются посредствомъ 
заершенныхъ гвоздей, вбитыхъ въ стну и переплетенныхь 
проволокою. Для облегченя карниза и уменьшешя количе- 


Черти. Чер 572 


ства гипса наполняютъ внутренность этихъ карнизовъ дре- 
веснымъ углемъ, заливая его сверху гипсомъ. 

“Въ тщательно-выводимыхъь строешяхь лля образования 
внутреннихь карнизовь значительныхь размфровь дфлають 
соотвфтственные выпуски кирпичей во время кладки стфнъ, 
Карнизы внутренше очень большихъ размфровъ, въ такихъ 
помфщешяхъ какъ церкви, театры, больше залы, манежи и 
проч., устраиваются на тьхъ же началахъ, какъ и карнизы 
наружные, чер. 803 (атласъ). 

1) Галтели или мелюе стЪнные выступы, подраздьляюще 
поля стнъ на части, окаймляюция ихъ и состоящя обыкно- 
венно изъ одного или двухъ мелкихъ обломовъ, вытягиваются 
по заранфе опредфленному шаблону, безъ всякой особой 
подготовки. 

25 
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На чер. 801 (атласъ) представлена профиль внутренняго 
карниза, готическаго стиля. 

Чер. 802 (атласъ) показываетъ профили внутреннихъ кар- 
низовъ съ поддугами. 5 

Чер. 803 (атласъ) представляетъ внутреный карнизъ съ 
поддугой, представляющий антаблементь съ хризомъ и архи- 
травомъ надъ пилястрами, украшающими комнату. 

Чер. 789 и 700 (атласъ) представляютъ богато-отдфлан- 
ные внутренше карнизы въ. стил возрожденя. 

$ 63. Фронтовы. а) Обийя понятия, форма и пропорши, 
Фронтономъ называется верхняя часть наружной стны, окан- 
чивающейся въ видф площади треугольника или сегмента 
круга. 

Средняя часть хронтона, ограниченная снизу горизон- 
тальнымь, а сверху наклонными, или въ вудв дуги круга, 


А Чер. уу 


карнизами, называется полемь фронтона или тимпаномь: въ 
деревянныхь строеншяхъ заполнеше отверстя двускатной 
крыши, имфющей треутольную Форму, называется щинцомо. 

Впервые хронтоны появились на здашяхъ у грековъ. Обра- 
зовались они вслфдстые того, что большая часть греческихъ 
здашй были покрываемы двускатными крышами, которыя на 
узкой сторонф здашя образовали треугольныя площади, за- 
полняемыя продолжешемъ стфнъ. Этимъ объясняется при- 
чина неупотреблешя Фхронтоновъ древними народами, егип- 
тянами, индфИцами и прозч., не примфнявшими къ своимъ 
постройкамъ двускатныхь крышъ. 

Форма греческаго фронтона представляла площадь пло- 
скаго треугольника, ограниченнаго съ низу. горизонтальнымъ, 
а сверху двумя наклонными карнизами, чер. 836 (атласъ). 
Римляне, введя въ употреблеше сводчатыя покрыт вза- 


| 
3 
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мЪнНЪ двухъ наклонныхъ прямыхъ карнизовъ, впервые на- 
чали ограничивать поле фронтона сверху, дугообразными 
карнизами и получилась, такъ называемая лучковая Форма 
Фронтоновъ, чер. 839 (атласъ). Какъ у грековъ, такь и у 
римлянъ хронтоны составляли одну изъ главнйшихъ частей 
зданй высшаго назначеня и необходимую принадлежность 
храмовъ. 

Въ среде вфка, при введеши стрёльчатыхь сводчатыхь 
покрыт, Форма хронтоновъ значительно измнилась. Ниж- 


я не горизонтальные карнизы, составлявиие у грековъ и рим- 


лянъ основаше хронтоновъ, болфе не употреблялись, верх- 
ве наклонные карнизы, взамфнъ классическихь греческихъ, 
были упрощены и имфли значительный подъемъ (острые 
‹хронтоны). Сверхь карнизовъ помфщались Е 
готическй стиль завитки изъ листьевъ, 

Въ вершин хронтона оба наклонные карниза образовали 
вертикальный стволъ, поддерживающий нЪсколько завитковъ 
изъ листьевъ или крестъ, украшенный листьями. Поле Фрон- 
тоновъ длалось ажурнымъ и заполнялось большими стръль- 
чатыми окнами съ затЪиливыми готическими переплетами, 
чер. $43, 846 и 849 (атласъ). Въ началь введеня стиля воз- 
рождешя продолжали временно слФдовать Форм готиче- 
скихь Фронтоновъ, затЪмь перешли къ классической хормЪ 
хронтоновъ греческихъ и римскихъ. ВскорЪ, однакожъ, клас- 
сичесмя Формы древнихъ хронтоновъ получили совершенно 
новыя Формы. Поле Фронтоновъ не ограничивали съ низу 
карнизомъ, имБющимь Форму главнаго верхняго карниза 
всего здашя. Самое поле дфлалось ажурнымь, такъ какъ на 
немъ помфщалось круглое большого маметра ‘окно (оеЙ 4е 
Боец) (роза); въ здавяхъ публичныхь тая окна замнялись 
циферблатомъ большихь городскихь часовъ. 

Наклонные карнизы иногда срфзывались вверху и заги- 
бались внизу‘на углахъ горизонтально, чер. 840, 341, 847, 
855—856 (атласъ). Иногда въ вершинахь и на углахъ хрон* 
тоновъ помфщались неболышя башенки или колонки и поле 
одного фронтона подраздфлялось на нЪсколько хронтоновъ, 
чер. 842 (атласъ). 


Примфнялись также Фронтоны съ кусками горизонталь- 


АЕ 


ныхь карнизовъ, которые вполнф умфстны надъ пилястрами 
или лопатками, помфщенными на углахъ стфиъ, чер. 838 
(атласъ). Наконець хронтоны, состояние изъ кусковъ на- 
клонныхъ карнизовъ и называемые выгрызенными, имфвие 
различныя Формы, чер. 857 (атласъ). Это одна изъ характе- 
ристическихъ особенностей хранцузскаго стиля. Въ настоя- 
щее время наиболфе примфняются для зданйЙ монументаль- 
ныхь и болфе или менфе значительныхъ, Формы Фронтоновъ 
гречесмя или римскя, а при крутыхъ скатахъ крыш Формы 
Фронтоновъ и означенныя на чер. 840, 841, 843, 846, 847, 
849, 856 (атласъ). : 

Фронтоны металличесме, устраиваемые съ ифлью воз- 
можно большаго освБщешя путевыхъ дворовъ, станшй же- 
льзныхъ дорогъ, зданй рынковъ, выставокъ, манежей и проч., 
согласно своему назначению дфлаются возможно ажурнЪе, 
чер. 852 и 853 (атласъ). Фронтоны или щипцы деревянныхъ 
зданй, обыкновенно имфють треугольную Форму и укра- 
шаются рфзьбою, въ особенности при здашяхъ загородныхъ 
домовъ, вилль и проч., чер. 844, 845, 848, 850 и 851 (атласъ), 

Образець хронтона при хахверковыхъ стБнахъ представ: 
ленъ на чер. 854 (атласъ). 

Отношеше высоты Фронтона къ его основанию (называе- 
мое пропоршею фронтона) весьма, различно и должно согла- 
соваться съ выражешемъ и стилемъ цфлаго строешя. Пре- 
дЬлы могутъ быть означены слёдующимъ образомъ: высота 
ихъ составляеть оть » до !/з основания. Фронтоны, им$ю- 
ще высоту болфе \%, тяжелы и несвойственны зданямъ, 
построеннымъ въ древнемъ стилЪ. } 

Въ древнихъ памятникахъ, надъ греко-дорическими колон- 
надами, пропоршя хронтоновъ обыкновенно бываеть 1/5; надъ 
1оническими 1/3 и 1/з, надъ коринескими в и 1/5; такъ что, 
чФмъ колонны были тоньше, тмъ выше дфлались хронтоны. 
Графическое опредфлеше высоты Фронтоновъ по способу 

ерл!о показано на чер. 576—577 (текстъ), на первомъ—для 
римскихъ, а на второмъ—для греческих орденовъ. Фронтоны 
большихъ измфренй, помфщаемые надь широкими стфнами, 
имфють вообще некрасивый видъ, потому что’ большой тим- 
панъ хронтона не согласуется (не гармонируетъ) съ частями 


455 


стфнъ, подъ ними лежащими. Это происходить’оть того, что 
стЬны подраздфлены (а слфдовательно на видъ облегчены) - 
пилястрами, окнами, поясками, тогда какъ поле хронтона 
составляетъ одну массу. Фронтоны романскаго стиля имфли 
такую высоту, что Форма ихъ приближалась къ хормЪ равно- 
стороннихь треугольниковъ. Въ готическомъ стил оконеч- 
ности стБнъ дБлались еще острфе. Высоюя стЪны, шпили, 
башенки и острые Фронтоны придавали строешямъ этого 
стиля’ особенное свойственное ему выражеше—чего-то стре- 
мящагося вверхъ. Фронтоны устраиваютъ обыкновенно на 
узкихъ сторонахъ строен, покрытыхъ двускатными крышами 
и надъ особенными выступами строеня, требующими отдфль- 
ныхъ кровель. Не слфдуетъ употреблять Фхронтоновъ надъ 
стБною, продолжающеюся непрерывно въ одномъ направле- 
нш. Равнымъ образомъ Фронтоны неумфстны надъ весьма 
малыми выступами стБны, сдБланными нарочно для того 
только, чтобы помфстить хронтонъ и прервать посредствомъ 
его прямыя лини кровли. При строешяхъ, покрытыхъ пло- 
скими крышами (террасами) и куполами, надобно избЪгать 
употребленя Фронтоновъ; но надъ отдфльными самостоятель- 
ными частями строеня, примыкающими къ куполамъ, упо- 
треблеше ихъ допускается. Такъ какъ внутри строен! кро- 
вель не дфлаютъ, то нёть причины дфлать тамъ и Фронтоны. 

Ь) Карнизы фронтоновъ. Горизонтальные карнизы, идуше 
по нижней части хронтоновъ, не имфютъ вЪнчающаго гзимса, 
слезникъ ограничивается сверху однимъ или двумя мелкими 
обломами, чер. 578, 579, и 580 (текстъ). 

Наклоненные карнизы хронтоновъ состоять изъ главной 
ихъ части,—слезника, покрытаго сверху большимъ внча- 
ющимъ гзимсомъ; въ поддерживающемь гзимсЪ зтого кар- 
низа выкидываются мноме обломы, находяниеся въ поддер- 
живающемъ гзимсЪ горизонтальнагокарнизатого же хронтона. 

Наружныя вертикальныя грани слезниковъ обоихъ карни- 
зовъ, наклоннаго и горизонтальнаго, должны находиться въ 
одной вертикальной плоскости. Высота обломовъ, входящихь 
въ составъ наклоннаго карниза, должна быть одинакова съ 
высотою соотвфтственныхь обломовъ въ горизонтальномъ 
карнизЪ. Для удовлетворешя этому условию, при черчент 
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фронтона, поступають слфдующимь образомъ, чер. 579 
(текстъ). По начерчеши профили горизонтальнаго карниза, 
проводится черезъ верхнюю ея точку т лишя подъ угломъ, 
который долженъ составлять наклонный карнизъ съ гори- 
зонтальнымъ. Потомъ чрезъ точки и и о проводять лини 
параллельныя первой линш, а чрезь точки о, х, 4, д—гори- 
зонтальныя лини; он будуть изображать горизонтальный 
карнизъ, у котораго верхше обломы отняты. Потомъ воз- 
ставляется къ направлению наклоннаго карниза перпендику- 


> 


Чер. 576. 


ляръ ху и на немь откладываются высоты обломовъ, взятыя 
съ горизонтальнаго карниза. Сопряжеше обоихъ карнизовъ 
представлено на чер. 578 и 579 (текстъ). 

Архитекторы итальянской школы дЪлали наклонные кар- 
низы Фронтоновъ совершенно по той же профили, какую 
имфли горизонтальные карнизы т$хъ же хронтоновъ. Зуб- 
чики, модульоны и кронштейны помфщаются въ отвфеномъ 
положен. О подобныхь хронтонахъ замфтимъ слфлующее: 

1) Размьщеше модульоновъ и кронштейновъ, въ верхнихъ 
и нижнихь углахъ хронтона, н5сколько затруднительно. Въ 
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верхнемъ углу приходится часто помфщать перегнутый мо- 
дульонъ или кронштейнъ, а въ нижнихъ углахъ стесывать 
ихъ клиномъ. 

2) Промежутки между кронштейнами не выходять квад- 
ратные. 

3) Слишкомъ широюе наклонные карнизы стВеняютъ поле 
Фронтона, а стало быть и мфсто, назначаемое для помъщешя 
изваянй. 

4) Наконець, большая ширина наклонныхъ карнизовъ, 
украшенныхь выступающими кронштейнами, гораздо менфе 
благоприятствуетъ эффекту скульптурнаго произведения, чфмъ 
простая и глубокая рамка, образуемая греческими хронтон- 
ными карнизами. 

Расположеше наклоннаго карниза, опирающагося на стВну 
безъ посредства горизонтальнаго карниза, показано на чер. 
531 (текстъ). Нижняя часть слезника продольной стБны 
имфеть наклонное положеше, параллельное скату кровли, 
а нижияя грань слезника наклоннаго карниза — перпендику- 
лярна къ плоскости стфны, лежащей подъ слезникомъ. Кар- 
низы эти въ углу должны сопрягаться между собою и по- 
этому имть различныя профили, какъ видно изъ чертежа. 

Если А будетъ представлять профиль наклоннаго карниза, 
лиШя ти — направлешя кровли и иг— вертикальное ребро 
стны, то для полученя проФили А’ горизонтальнаго кар- 
низа, проводимъ черезъ точки, означающая предфлы обло- 
мовъ, лини параллельныя къ ти, и изъ точки п возставимъ 
къ лини ти перпендикуляръ пр; разстояше его до стфны, 
названное а, означить свфсъ карниза 4. Карнизъ 41’ долженъ 
имфть свфсъ а’ равный а; для отклонешя его возставляемъ 
къ ливи ие пернендикуляръь и равный а; отвЪсная линя, 
проведенная чрезъ точку &, встрьтившись съ лишею ти, 
означить вершину карниза 4’. Для опредфлешя профили 
слезника, проведемъ линпо параллельную &л, въ разстояни 
, равнымъ $; лия эта, отсфченная наклонными линями, 
означающими на наклонномъ карнизЪ предфлы слезника, 
опредлить высоту и профиль’ слезника горизонтальнаго 
карниза. Подобнымъ образомъ опредфляются проФили дру- 
гихъ обломовъ- 


458 


Устройство хронтонныхъ карнизовъ производится по спо- 
собамъ, указаннымь въ $ 52. Относительно угловъ камен- 
ныхь карнизовъ Фронтоновъ слфдуеть замфтить: если кар- 
низъ горизонтальный превращается въ наклонный, то угло- 
вой камень, чер: 582 (текстъ), долженъ имфть постель #9 го- 
ризонтальную. Грань его Ы, по которой онъ будетъ прика- 
саться ко второму камню наклоннаго карниза, перпендику- 
лярна къ направлению ската карниза. Друме камни будуть 
опираться другъ на друга и, наконецъ, на первый камень. 


Пироны, вставленные въ нижня ихъ постели, уменьшають 
напоръ верхнихь камней на первый камень. 

Для приготовлены углового камня нуженъ параллелопи- 
педный камень, у которого лицевая грань имфетъ величину 
хуе. На чер. 583 (текстъ) камень этотъ’ представленъ въ 
изометрической проекши. 

Входящий уголъ сфте вытесывается въ томъ случаф, когда. 
длина камня ас, боле лини аф, означающей ширину стфны, 
которая покрыта наклоннымь карнизомъ. 

При устройствЪ хронтоновъ съ горизонтальнымъ карни- 
зомъ угловой камень обтесывается такъ, какь показано на 
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чер. 579 (текстъ). Высота камня, изъ котораго его вытесы- 
ваютъ, должна быть равна 5а: Верхняя часть гзимса` кладется 
по наклонному карнизу въ перевязку со швами слезника. 
Пироны удерживаютъ камни на мЪстЪ. Видъ углового камня 
показанъ на чер. 580 (текстъ). 

с) Украшешя фронтоновь. Лучший способъ украшеня 
Фронтоновъ составляютъ скульптурныя произведешя выс- 
шаго разряда, помфщаемыя на поляхъ хронтоновъ. 

Въ древнихъ греческих храмахъ изваяшя на тимпанахъ 
Фронтоновь состояли изъ мраморныхъ группъ и Фигуръ, со- 
вершенно свободныхъ, т. е. отдфленныхъ отъ стфнъ. Фи- 
гуры эти, возвышенныя посредствомъ особенныхъ плинтовъ, 
стояли на горизонтальномъ карниз. Тимпаны римскихъ и 
новфйшихь Фронтоновъ украшены ‘рельехными изваянями, 
въ которыхъ Фигуры выдфлываются изъ той-же массы, изъ 
которой составлены стфны Фронтона. 

Греческий способъ, кромф дешевизны и техническихь 
удобствъ при ваянш, имфетъ еще то преимущество, что сво- 
бодныя Фигуры отдфляются отъ стЪнъ лучше чфмъ рельефы 
(Баз-гёНеЁ её Бац-гёНеЮ, и что онф видны явственно съ боль- 
шого разстояня. Греки употребляли высове рельефы (раи{- 
тёНеЮ надъ фасадами, украшенными полуколоннами, а при 
этажахь съ отдфльными свободными колоннами—свободныя 
Фигуры (гоп4ез-Ъ055ез). Бронзовыя рельехныя изображеня, 
прикрфпляемыя къ тимпанамъ, не имфють неудобствъ мра- 
морныхъ рельеховъ, вытесываемыхь изъ толщи тимпана; но 
за то темный цвфть ихъ бываетъ причиною того, что релье- 
Фы, при значительномъ ихъ возвышеши надъ зрителемъ, не 
вполнф видны. 

На тимпанахъ хронтоновъ помфщаютьъ иногда нфсколько 
Фигуръ, напоминающихъ ифлый тимпанъ, иногда одну хигуру, 
иногда медальонъ съ бюстами, иногда одни орнаменты безъ 
Фигуръ; наконець самые орнаменты могуть быть рфзные или 
писанные. 

_Выборъ способовъ украшешя долженъ зависёть оть/ве- 
личины фронтона и зданя. 

Хотя окна, дфлаемыя/ въ поляхъ Фронтоновъ, не имфютъ 
ничего противурчащаго съ значешемъ хронтона, однакожъ 
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ихъ стараются избфгать, по возможности, при здамяхь въ 
греческомъ и римскомъ стилях, потому что, вообще Форма 
оконъ мало гармонируетъ съ формами Фронтоновъ грече- 
скихъ и римскихъ. 

На фронтонахъ здашй готическаго и романскаго стилей, 
окна составляютъ непремфнную ихъ принадлежность. 

На чер. 64т и на чер. 835—842 (атласъ) показаны раз- 
личные образцы украшенй тимпановъ Фронтоновъ. 

Украшеня, помфщаемыя налъ вершиною фронтона вверху 
и надъ углами его внизу, извъстны подъ общимъ назвашемъ 
акротеровь. Акротеры состоять изъ обыкновенныхъ скульп- 
турныхь орнаментовъ, не имфющихь никакого собственно 
значеня, какъ напримфръ, изъ листьевъ, завитковъ и миео- 
логическихь животныхъ, чер. 641, 642, 644, 645, 643, 649 и 
651 (атласъ). Изъ нихъ украшеня, означенныя на чер. 645, 
называется также антефиксомь, на чер. 649 — фифомь, на 
чер. 651—пальметтою. Акротерами называются также раз- 
личныя аллегоричесюя изображеня, атрибуты, и т. п., даю- 
ще зрителю, съ перваго взгляда, поняе о назначеше зда- 
ня; сюда относятся: кресты, арматуры, лиры, гербы, жерт- 
венники и проч., чер. 838 и 840 (атласъ). Наконець къ акро- 
терамъ же относятся: статуи или группы статуй, располо- 
женныя на особыхъ пьедесталахъ, чер. 835 и 837 ‹атласъ). 

Акротеры ставятся обыкновенно на всЪхъ трехъ оконеч- 
ностяхъ фронтона; иногда только по средин$ (напримЪръ, 
кресты въ церквахъ), чер. 540, 841 (атласъ). 

Акротеры, помфщаемые на углахъ хронтоновъ, много со- 
дЬйствують ихъ украшеню, сопрягая пересЪкаюцияся ихъ 
грани и округляя переходъ отъ одной изъ нихъ къ другой. 
Фронтоны, рЪзко ограниченные вверху, какъ то, сухо окан- 
чиваютъ строене, и это въ особенности замфтно при богато 
украшенныхъ стфнахъ и тимпанахъ. 

Материаль, изъ которагоизготовляютсяакротеры, долженъ 
быть подобенъ тому, изъ котораго сдфлано покрыте крыши. 

При греческихъь кровляхъ, изъ плить бЪлаго мрамора, 
акротеры были мраморные; въ случаяхъ металлических кро- 
вель они отливаются изъ металловъ; при черепичныхь дЬ- 
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лаются изъ обожженой глины; ‚при деревянныхъ—досчатые 
ит. д. 

На чер. 843, 846 и 846 (атласъ) представлены акротеры 
вролЬ завитковъ, составляюшие одну изъ характеристичныхь 
чертъ готическаго стиля. 

Чер. 847, 855 и 856 (атласъ) представляютъ акротеры въ 
вид пальметть, помфщенные на срфзанныхъь вершинахъ и 
углахъ хронтоновъ’современныхъ зданий. 

На чер. 844, 845, 850 и 851 представлены акротеры на 
деревянныхъ строешяхъ. 

$ 54. Аттики, кремальеры, кокошники. Собственно назван!е 
аттиковь присвоивается къ сплошной стфнк, выводимой 
сверхъ главнаго карниза и составляющей какъ бы дополне- 
не къ верхнему этажу зданшя. 

Начало устройства аттиковъ относится ко временамъ рим- 
лянъ, которые особенно часто употребляли аттики на триум- 
Фальныхь аркахъ, придавая имъ высоту, равную \/з осталь- 
ной высоты арки. 

Какъ на триумФальныхь воротахъ, такь и на другихъ 
монументальныхь здашяхъ, аттики служать для помфщеня 
сверху крыши различныхь украшенй, какъ-то: арматуръ, 
вазъ, статуй и т. п. Гладюя части аттиковъ, т. е. поля ихъ 
служатъ для рельехныхъ изображешй и надписей, чер. 858 
(атласъ). 

Нкоторые строители иногда устраиваютъ сплошные ат- 
тики съ единственною ифлью закрыть кровлю строешя, чер. 
837 (атласъ). 

Такое предназначеше сплошныхъ аттиковъ нерашонально, 
потому что: 

а) Кровли малаго подъема не безобразять строевя, и 
стало быть закрывать ихъ незачфмъ. 

Ь) Большя и круглыя крыши, безобразяния строен, не 
закрываются аттиками, и 

©) Аттики сплошные задерживаютъь на крышахъ снфгъ, 
затрудняютъ стокъ дождевой воды, и въ большинствь слу- 
чаевъ бываютъ причиною течи въ крышахъ. Аттики обыкно- 
венно состоять изъ цоколя, поля аттика и карниза, чер. 837 
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(атласъ). КромЪ того, по вертикальнымь краямъ его, дфла- 
ются утолщешя на подобе пилястръ. 
Такими-же пилястрами подраздфляютъ длинныя поля ат- 


тиковъ. Расположеше этихъ пилястръ должно согласоваться _ 


съ расположешемъ пилястръ, помфщенныхъ на стФнахъ, чер. 
837 (атласъ), въ случаЪ гладкихъ стФнъ, средины пилястръ 
аттиковъ располагаютъ надъ осями оконныхъ простфнковъ. 
Обыкновенно принятая высота аттиковъ бываеть: на строе- 
ншяхъ, украшенныхь колоннами— около высоты антабле- 
мента, а въ другихъ случаяхь — не болфе высоты главнаго 
карниза. 

Аттики употребляютъ иногда внутри строенй, напри- 


мфръ: въ залахъ, украшенныхъ колоннами или пилястрами, 


Чер. 584. Чер.. 58. 


чер. 534 (тексть). Колоннады, поддерживаюшая своды, тоже 
иногда приходится возвышать посредствомъ аттиковъ а, чер. 
585 (текстъ), если этого требуетъ пропорщя залъ, покры- 
ваемыхъ сводами или куполами. 

Если при плоскихъ крышахъ, чердаки выходять очень 
низкими, то для увеличешя ихъ высоты устраивають иногда, 
сверху главнаго карниза, небольшое возвышеше стФнъ, вы- 
сотою не больше свфса карниза, чер. 5% (текстъ), и чер- 
даки освщаютъ посредствомъ небольшихъ оконъ. 

При болышихь карнизахь тамя стфнки способствуютъ 
ихъ устойчивости. \ 

Если желаютъ ‘употребить аттики для украшешя верха 
зданя, или для безопасности людей, которымъ необходимо. 
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иногда бывать на крыш, то устраивають ажурные аттики, 
извфстные подъ назвашемъ балюстрадъ или рЪшетокъ, чер. 
546 и чер. 810, 821, 827, 831 (атласъ). 

Къ украшешямъ, вънчающимь наружныя 
стВны, относятся зубцы или кремальеры. Они получили на- 
чало въ средневфковыхь постройкахъ замковь и служили 
прикрыпемъь для стрфлковъ и защитниковъ замковъ, стрф- 
лявшихъ или бросавшихъ камни внизъ, въ отверстя между 
зубцами, на нападавшихь на замокъ неприятелей. 


Уер. 588. 

Въ настоящее время, не принося существенной пользы, 
они служать только какъ украшеше, сообщающее зданйо 
какое либо особенное значеше. НапримЪръ, они сообщають 
видъ древнихъ замковъ загороднымъ домамъ. Въ городскихъ 
строешяхъ они преимущественно примфняются при проекти- 
ровани: казармь, тюремъ, большихъ мастерскихь и проч. 

Разнаго рода виды кремальеровъ показаны на чер. 561, 
587, 588, 580 (текстъ) и 709 (атласъ). 

Кокошники. Если какой нибудь сводъ примыкаетъ отвер- 
спемъ своимъ къ стфнЪ, не имфя надъ собою особенной 
крыши, и если только хребетъ его покрыть непроницаемою 
для сырости оболочкою, то сопряжеше свода съ вертикаль- 


ною стною означается на вньшней сторонЪ этой стЬны 
карнизомъ, загнутымъ по кривизнф свода. Такимъ образомъ 
составится родъ фронтона, называемый кокошникомъ, чер. 
5090 (текстъ). Кокошники получили начало на Востокф, гдЪ 
надъ сводами не устраивалось особенныхъ крышъ. Съ ви- 
зантйскимъ стилемъ они перешли. въ руссая церковныя по- 


стройки. Направляющая кокошники обыкновенно полукруг. 
Хребеть свода представляетъ почти горизонтальную вершину, 
на которой вода можеть задерживаться; для отклонешя этого 
неудобства, верхъ свода, а также и кокошника, возвышается 
остремъ, образуя такъ называемый, „мысъ“. Различныя 
Формы кокошниковъ показаны въ отдфль „отверстия въ 
стфнахъ*. 


ГЛАВА У. 
Потолки. 


$ 56. Общфя поватя. Подь назвашемъ потолковь подразу- 
мЪваются горизонтальныя плосюя покрыт въ. здашяхь, от- 
дБляюнщя одинъ этажъ оть другого и верхнй этажь отъ 
чердака. 

Потолки имфють преимущества, сравнительно со сводами 
въ томъ, что не производять на свои опоры наклоннаго ра- 
спора, а исключительно только вертикальное давлене; вслд- 
стые чего, опоры потолковъ могутъ имфть меньшую тол- 
щину, сравнительно съ опорами сводовъ. 

Потолки, имя горизонтальную поверхность, одинаково 
удобны для покрыт!я какъ высокихъ, такъ и низких пом$- 
щенй. Послфднее не всегда возможно при выпуклой хормЪ 
сводовъ. 

По степени сопротивлешя дИствйо огня, потолки под- 
раздфляются: на сюраемые, неудобо-сюраемые и несораемые. 

Потолки деревянные, имЪюице большую легкость, соеди- 
ненную съ значительнымь сопротивлешемъ частей ихъ из- 
лому, и болфе дешевые, сравнительно со стоимостью потол- 
ковъ изъ другихъ матераловъ — удобо-сгораемы, и потому 
не могуть быть примфняемы для зданй монументальныхъ, 
архивовъ, денежныхь кладовыхъ и проч. Къ сгораемымъ по- 
толкамъ слфдуетъ отнести также потолки полуметалличесве, 
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у которыхъ главныя части: опоры и главныя балки метал- 
личесвя, остальныя-же части, дополнительныя балки или про- 
тоны и задфлки между балками, деревянныя. Потолки эти 
удобны тЬмъ, что ими могуть быть покрываемы помфщешя 
съ болфе значительными пролетами, чфмъ при потолкахъ де- 
ревянныхъ. Потолки металлическе, съ задфлкою, между бал- 
ками, тоже металлическою, или-же изъ гипса, цемента, плитъ 
ксилолита, пустотфлаго кирпича и горшковъ, могутъ быть 
названы неудобосюраемыми, потому что, хотя потолки эти и 
не загораются во время пожара, но отъ дФйстыя сильнаго 
огия, накаливаясь, они теряютъ способность оказывать над- 
лежащее сопротивлеше дфиствующимьъ на нихъ грузамъ и 
разрушаются. 


Кь вполнь несгораемыхь потолкамъ могутъ быть отне- 
сены только: потолки каменные и литые изъ цемента или 
бетона. Таще потолки, по свойствамъ материала, изъ кото- 
раго они устраиваются, могутьъ покрывать только помфщеня 
незначительныхъ размфровъ. 


Каменныя плиты, между прочимъ, примфняются для гори- 
зонтальныхъ покрытй промежутковъ между часто-поставлен- 
ными колоннами, оконныхъ и дверныхъ отверстй - и проч. 
Самая большая посторонняя нагрузка потолка въ жилыхъ 
строешяхь случается тогда, когда онъ держитъ на себъ массу 
людей, покрывающихъ всю поверхность пола. Въсъ человЪка, 
среднимъ числомъ, принимаютъ 4 пуда и можно положить; 
что’ на каждой квадратной сажени помфщается 9 человкъ, 
слЪдовательно, посторонняя нагрузка на каждый квадратный 
аршинъ ‘пола жиыхъ строенй не болфе 4-хь пудовъ или 36 
пудовъ на 1 кв. сажень. 


По „Людевсу. На абричныхь строешяхъ, въ которыхь разстоянее. 
между поддерживающими чугунныя балки колоннами не бываетъ свыше 11 
хуть и не менфе 8 ид хутъ, в5съ между-балочныхь сводиковъ и лежащаго 
па нихъ пола почти постояненъ, около 4\ до 5 пудовъ на квад. Футъ; 
далфе. вфсъ машинъ и Фабрикантовь никогда не превосходить сотвт- 
ствующаго стфсненной толп людей или 2 пуда, такъ что полная нагрузка 
измфняется отъ 6*/з до 7 пудовъ, и какь в5съь однфхь только машинъ не 
превосходить Чз пуда, то слфдовательно наибольшая постоянная нагрузка 
чугунныхь балокъ хабричныхь строешй опредфляется отъ 5 до 5'/» пуд. 
нА квад. Футъ или оть 245 до’ 269,50 пуд. на кв. сажень. 
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По разсчетнымь нормамъ, предложеннымь Вънским» Обществомв ин- 
женеровь и архитекторовз, размфры случайной нагрузки на потолки въ раз- 
личных помфщешяхь слдуюшие: 


1. Обыкновенные чердаки. -....... 150 кий. на т кв. метръ. 
2. Обыкновенныя жилыя помбщешя .... 250 „они “4 
3. Библютеки, танцовальныя залы „ ‚+... 350 „= инь х 
д: ЛВСтНиЦЬЕ ИТУ п а ине 400 „а % 
5. Конторы, мастерсвя и магазины ..,. 451 н нин д 
6. Тоже, въ подвальномъ этажь. ..... 550 „ин он 
7. Склады сна, плодовъ и овощей. .... 50 „инь я 


8. Для тедтровъ, хлфбныхъ складовъ, архивовъ, концертныхь зал, 
‘мастерскихь съ особенно тяжелыми машинами и пр. нагрузка каждый 
разъ опредфляется особо. 


Вообще, при проектировани помфщеншй для магазиновъ: 
хлфбныхъ, соляныхъ, металлическихь издьлй и проч., для 
архивовъ, конторъ, присутственныхь мфсть и правленй съ 
большими шкахами, больших библотекъ и мастерскихъ съ 
особенно тяжелыми машинами, слфлуетъ заранфе тщательно 
опредфлять размфры предстоящаго на потолокъ давлешя, и 
задавшись полученными результатами, приступать къ проек- 
тированио устройства потолка той или другой системы. 

$ 56. Потолки деревянные, а) Тотолки изо ‘накатника. При 
устройств потолковъ въ помфщешяхъ, разстояше между 
‘стнами которыхъ не велико, въ строешяхъ сельскихъ и 
городскихъ, въ холодныхъ постройкахъ, сараяхъ, ледникахъ 
и проч., и въ такихъ мфстахъ, въ которыхъ много лфсу и 
гдф, въ тоже время, трудно доставить пиленые доски и 
‘брусья‚—потолки дфлаются изъ накатника (бревенъ, толщи- 
ною около 3-хъ вершковъ). Накатникь настилается сплош- 
нымъ рядомъ, причемъ бревна припазовываются между 
<обою и прокладываются мохомъ или паклею. 

Бревна настилаются на т стЪны, между которыми раз- 
стояше наименьшее. На 1 квадратную сажень такого потолка. 
обыкновенно идеть отъ 18 до 20 пог. саж. накатника. 

Для сохранешя, по возможности, тепла въ покрываемомъ 
помфщени, насыпаютъ сверхъ наката слой сухой земли, дре- 
весныхъ опилокъ или мху, толщиною около 3 вершк., чер. 


592 (текстъ). 


3+ 
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Ь) Потолки деревянные на деревянныхь балкахь. Потолоч- 
ными балками, деревянными, называются бревна, обтесан- 
ныя съ 2-хь сторонъ, или-же на 4 канта (брусья) укрфплен- 
ныя концами въ стБны и расположенныя на н3ёкоторомъ между 
собою разстоянш. Для устройства потолковъ, промежутки 
между балками заполняются досками, образующими такъ на- 
зываемый черный поль или наборь. Доски эти поддерживають 
смазку, дЪлаемую изъ дурныхъ проводниковъ. у 

Для закрыт потолочныхъ балокъ снизу, дфлается такъ 
называемая подшивка потолка. 

Балки слфдуетъ изготовлять изъ дерева, по качествамт, 
своимъ, удовлетворяющаго услошямъ, изложеннымъ выше 
въ $ 37, а) (матералы для деревянныхъ стнъ) и, кромь 
того, ихъ слдуеть вытесывать изъ цфлыхъ бревенъ, а не 
изъ распиленнаго иа части толстаго бревна, потому что 
распиленные слои дерева не представляют» 
столько сопротивлешя разламывающейсил, 
сколько ть слои, которые сохранили свою 
трубчатую Форму. 
< Лучшимь льсомъ на приготовлене ба- 

Чер: дз. локъ считается сосна, какъ матералъ, со- 

единяющй легкость съ прочностью. Въ» 

Росси употребляютъ на балки исключительно сосну, а 
въ сБверныхь частяхъ ея—лиственницу. 

При проэктировани устройства деревянныхь потолков» 
на деревянныхъ балкахъ, архитекторы должны имфть въ 
виду, что бревна заготовляются и продаются на лфеныхь 
дворахъ, по длин, размЪфрами въ 2, 3, 4, 5 и 6 саж., а 
потому и въ проектахъ слфдуеть назначать длину балокъ, 
сообразно размфровъ, имБющихся въ продаж$ съ тфмъ, что- 
бы обрфзковъ оставалось какъ можно менфе. Е 

При составлени проекта также должно имфть въ виду, 
что крайне затруднительно заготовлять бревна совершенно. 
разныхь ламетровъ, что, по необходимости, увеличило-бы 
ихъ стоимость, а потому бревна оть 3\з до 4 вершковъ в» 
отрубЪ считаются обыкновенно въ продажЬ за 4-хъ верш- 
ковыя, отъ 4 до 5 вершковъ—за 5 вершковыя и т. д. На 
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этомъ-же основанш, согласно $23 урочнаго положены, при- 
нимаются пластины, накатникъ и подвязной лъсъ. 


: Бревна для приготовлен!я балокъ обтесываются чаще всего 
съ двухъ сторонъ: снизу и сверху; 06$ эти грани, по поло- 
жени на мЪсто, должно быть горизонтальны. 


По Паукеру, въ Петербург, для балокъ съ пролетами въ 3, 4 и 
5 сажень, берутся на балки 8-ми вершковыя бревна и обтесываются 
только сверху и снизу на 7 вершковую высоту и съ боку вынимаются 
четверти „(черепа), для кладки подпора. Таюя балки можно принять, 
прочными для пролета въ 4 сажени; но при 5 саженяхь слфдовало-бы 
брать лфсъ не тоньше 94а вершковъ. 


Для тщательно выводимыхъ строешй, балки большихъ 
размфровъ обыкновенно обтесываются на 4 стороны. 

Потолочныя балки кладутся поперегъ покрываемаго про- 
странства, параллельно одна оть другой, на разстоянш, сре- 
дина оть средины 1'/ аршина = 3'/ хута, раздвигая ихъ бо- 
лъе или менфе сообразно съ положешемъ дверныхъ и окон- 
ныхь перемычекъ и дымовыхъ трубъ, въ предфлахъ Зи до 
21 аршинъ, стараясь притомъ, чтобы среднее разстояше 
между балками не превосходило нормальной мфры въ 1'/з ар- 
шина. Концы балокъ должны отстоять отъ дымовыхъ трубъ 
не менфе б вершковъ (на 1 кирпичъ). 

Кьъ разстояню между стЪнами, къ длин потолочныхь 
балокъ слфдуетъ прибавлять на задфлку концевъ, при ши- 
ринф потолковъ до 8 сажень, на каждый конець по 6 вер- 
шковъ; при потолкахь, шириною болфе 8 сажень, прибав- 
ляется на задфлку по 9 вершковъ на каждый конецъ. Высота 
балокъ, при означенномъ выше разстоянм и обыкновенной 
нагрузкь, которой онф могутъ быть подвержены въ жилыхъ 
строешяхъ по Рондле и по $ 172 урочнаго положешя на 
строительныя работы, должна быть въ Уз» ихъ длины въ 
свфту, т. е. разстоямя между опорными стБнами. Ширина 
балки опредфляется по высотЪ и, въ случаф-балокъ, обте- 
<санныхъ на 4 канта, она должна относиться къ высотф, какъ 
5:7, а при балкахъ, обтесанныхь на 2 стороны, она равна 
даметру бревна, изъ котораго вытесывается балка. При 
вытескь изъ бревна бруса для балки, обтесаннаго съ 4 сто- 
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ронъ, шириною АВ =Ь и высотою АД =, чер. 503 (текстъ), 
даметрь АЕ бревна раздфляють на три равныя части, въ 
точкахъ дфлешя возставляютъ къ Е перпендикуляры и со- 
единяютъ точки АВЕО, получають $ : &=1: м 2=5:7. 
Вообще, считается, что высота балки заключаеть въ себъ 
вдвое больше вершковъ, чфмъ ширина комнаты въ саже- 
НЯХЪ. $ 
Означенный выше способъ опредфлешя размфровъ и раз- 
‚ стоянй балокъ употребляется для обыкновенныхъ случаевъ. 
Если приходится устраивать потолки значительныхъ разм$- 
ровъ, при особыхъ обстоятельствахъ и значительныхъ слу- 
чайныхъ нагрузкахъ, тогда, для опредфлешя размфровъ по- 
ь перечнаго сфчешя балокъ, слфдуеть принять 
ре въ соображеше грузъ всего потолка, чистаго 
пола и посторонней нагрузки, постоянно или 
случайно обременяющей потолокъ и сообразно 
съ этими данными опредфлить размфры балокъ. 
Разм5ры балокъ, въ такихъ случаяхь, опре- 
Чер. 593 дБляются согласно Формуламъ, выводимымъ на 
основани теорши сопротивленя матерйаловъ. 


р— 


Равномбрно распредфленный грузъ, дфйствуюций на балку, состоить, 
изъ; 

а) вфса чернаго пола, т. е. вфса’ прибавочныхъ брусковъ, подбора 
и смазки, вмфстф съ чистымь поломъ поверхъ смазки; вфсъ этоть = 
=7' пуд. на квадр. аршинъ пола и потолка. 

Ь) изъ вбса людей, могущихь помфститься на полу, считая по 
9 человёкъ на квадр. сажень и ‘принимая вфсъ каждаго изъ нихь въ 
4 пуда, получимь наибольший" грузь людей на квадр. сажень пола въ 
36 пудовъ. 

<) изъ вфса самой балки, принимая вфсъ кубическаго хута полусухой. 
сосны въ 1 пудъ. 

Такъ какъ обыкновенная задфака балокь въ стьну, на глубину 
6 вершковъ или 1-го кирпича, недостаточна для прочнаго сопротивлейя 
концовь ихъ, поэтому размфры таковой балки опрелфляются какъ 
бруса, свободно лежащаго своими коицами на 2-хъ опорахъ и несущаго 


88. ай 
равномфрно распредфленный грузъ, величина котораго 41= = 


ав 
=32-у` пуд-; при Е=24 пуд. 


41 > 


Высота балки принимается въ р ‘ея длины въ свфту, т. е. я и 


отношеше ея къ ширии®, какъ 5 : 7; поэтому, ря все на Г, полу- 


чимь грузъ на погон. дюймъ балки а=%Х - 


и, пуд.; а принимая, 


для большей наглядности, вычислешя за елиницу длины 1 саж. получать, 
трузъ на погон, сажень балки 


—_ 5х8 = 
= 504 т пуд. 


Имя вышеприведенныя ланныя, легко повфрить прочность потолоч- 
ныхъ и половыхъ балокъ, имфющихъ размфры, опредфленные по урочному 
положению на строительныя работы. Такъ какъ балки размщаются сре- 
дина оть средины на 1'’з аршина, „то на погон. саж. балки приходится 
пола — 1'/з Х 3=='/: квадр. аршина = | квадр. саж. и потому приходится 
зфса пола 


т 
7% = 3315 пуд. 


ВБсъ людей = */2 Х 36 = 18 пуд. и весь самой бааки 


или полный грузъ на погон. саж. балки 9 = 51,75 + 0,061 17 пудовъ, и 
слфловательно, наименьшая длина балки, удовлетворяющая условю сопро- 
тивленя, опрелфляется изъ равенства. 

ЗР=5154+0.06 12 пли Г=4,54 саж. 
и наименьшая высота балки, удовлетворяющая правилу урочнаго поло- 


женя= аа =9 вершковъ и даметръ бревна = 


9у = 4,50 Х 2,45 = и вершков. 


Сравнивая грузъ на пог. саж., приходяшийся на балки (2-я часть ра- 
венства) и выдерживаюший его (1-я часть равенства). получим для балки: 


Длиною =3 с. 4с. 4'№с, 5с. бес. 
Приходящийся грузъ. ... о =52,30 52,72 53,00 53,27 53.95 пуд. 
Прочно выдерживаемый грузъ = 35:00 46,66 52.50 58,33 70.00 
т, е, для балокъ въ 3 и 4 саж., которыя встрЬчаются чаще другихъ. 
урочное положеше даетъ размфры нфсколько. малые; но какъ наибольший 
вычисленный эдфсь грузь можеть дЪйствовать Только временно, то по- 


нятно, что балки, размфры которыхъ опредфлены по урочному Положе- 
нию, оказываются прочными. 


472 


На основами урочнаго положешя и ириведенныхь выше 
данныхьъ, Красовскимъ составлена слфдуюшая табличка: 


Длина балки 

въ свфту въ ар- 

шинахь.. .-3 6 Ябавеки 12 13 14арш 
Высота балки 

въ вершкахь . 2’ 4 6 6.0 730 8 8.6 9.30 вер. 
Ширина бал- 

ки въ вершкахь . 1,50 20 4.0 410 5ю 5:50 610 06.60 
Даметръ брев- 

на ву вершкахь 

на балку... 250 5 715 850 9 КО и 12 
Выдерживае- 

мый прочно рав- 

номфрно распре- 

двленный грузъ, 

при В =24 пуда 

на всю балку . - 12'/4 47,40 102,06 125-40 151.30 179,70 212.60 246.70 пул” 
Напогон.арш 

длины балки . 4:08 7.87 43 12.554 1376 1497 16,35 17.84. + 


г: 


Чер. 597. 


Чер. 599. 


Для облегчешя разсчетовъ деревянныхъ балокъ, въ кони Лу-го тома 
омфщена таблица за № 23 (стр- 24—25). 
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с) Укрюплене конновь балокъ. Концы балокъ могутъ быть 
задфланы вмфстБ съ возведешемъ стЪнъ, или-же по оконча- 
ни стЬнъ и устройства кровли, т. е. тогда, когда стЪны 
значительно просохнутъ. 

Первый способъ выгоденъ, потому что положенныя балки 
замфняють внутреншя подмостки, которыя необходимы для 
возведешя стфнъ и способствують отчасти устойчивости 
ствны. ВмьстБ съ тЬмъ, способъ этотъ представляеть то 
неудобство, что концы балокъ, заложенные въ сырыя стфны 
скоро подвергаются гненйо. Для предупреждения этого, со- 
гласно $ 172 ‘урочнаго положешя на строительныя работы, 


Чер. бо2. 


концы балокъ, заложеиныя въ стфну, предварительно обкла- 
дывають берестою (въ холодныхь строешяхъ), обивають 
войлокомъ или тонкими досками, а иногда, около стороь 
балокъ оставляютъ, тонюй промежутокъ (около 1-го дюйма 
для свободнаго движешя воздуха, чер. 594 (тексть). При 
второмъ способЪ заложешя балокъ, чер. 595 (текстъ), въ 
стБнахъ, во время ихъ возведешя, оставляются зоризонталь- 
ныл борозды. По окончаши стЬнъ и по устройств кровли, 
т. е. тогда, когда стфны значительно просохнутъ, вводятъ 
балки въ’ борозды, задфлываемыя впослфдстви. 


Если въ стфнахь имфются внутренше обрьзы, то ими 
пользуются, для опоры на нихъ концовъ балокъ, чер. 5) 

597 (текстъ). 

На чер. 508 и 509 (текстъ) показаны способы укрплешя 
балокъ на стЬиныхъ выступахъ. Выступы эти служатъ вмЪсть 
съ тЬмъ и для образовашя внутреннихъ карнизовъ, чер. 509 
(текстъ). 

Въ тщательно выводимыхь строешяхь, подъ концы ба- 
локъ закладываются въ стЬну доски или брусья (маузрлаты). 
Способъ этотъ способствуеть равномфрной передачЪ всей 
сТЬнЪ груза, которому подвергаются балки, облегчаеть вы" 


Чер. 608; 


верстываше балокъ подъ ватерпасъ и предупреждаеть раз- 
дроблеше кирпичей, которое можетъ произойти отъ давле- 
шя балокъ, превосходящаго степень сопротивлен:я кирпича, 
въ какомъ либо. слабомъ мьстЬ стЬны, чер. 594, 506, 597 и 
600 (текстъ). 

Сьъ цфлио увеличить сопротивлеше балокъ, а также спо- 
собствовать отчасти устойчивости стЪнъ, концы балокъ, за- 
дЬлываемые въ стБны, скрфпляютъ со стфнами, такъ назы- 
ваемыми желфзными анкерами. 

Различные способы такихъ скрфпленй означены на чер- 


бот, 602, 693—606 (текстъ). 
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Если желаютъ, чтобы впослфдстви при замфнЪ сгнив- 
шихъ балокъ новыми, не пришлось обламывать гнфздь ба- 
локъ, то концы балокъ не задфлываютъ на глухо въ стФну, 
а опирають ихъ на брусья, укрфпленные на кронштейны, 
задфланные въ ст$ну, чер. бот и 608 (текстъ). Для той же 
цфли служать иногда чугунныя подушки, изготовленныя для 
каждаго конца деревянной балки и задфланныя въ стЪну. 
Этоть способъ особенно удобенъ при стфнахъ тонкихъ, при 
которыхъ задфланныя въ нихъ концы балокъ могуть про- 
мерзать. Въ деревянныя стфны балки врубаются лапою или 

сковороднемь, чер. 609 (текстъ). 


Чер. блт. Чер. 612. Чер 613. 


Балки, врубаемыя въ деревянныя стБны, надъ проемами, 
должны быть поддерживаемы не менфе, какъ. двумя стфи- 
ными бревнами — однимъ цфльнымъ, покрывающимъ проемт 
а другимъ,—вырубленнымъ до половины, для принятия конца 
‚балки. 

При каменныхъ стфнахъ слфдуеть избфгать укладки кон- 
цовъ балокъ надъ оконными и дверными перемычками, ко- 
торыя вообще недостаточно прочны. При оконныхъ отвер- 
стяхъ, имфющихь не болъе 13/4 арш., перемычки должны 
имфть высоту, не меньше 12 вершковъ или двухъ кирпичей, 
чтобы на ней можно было безопасно класть балки. Въ слу- 
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ча$ большого разстояшя между простфнками, балки распо- 
лагаютъ обыкновенно такъ, чтобы онф опирались на про- 
стнки и чтобы перемычки оставались свободны. 

При потолкахъ, устраиваемыхь на балкахъ въ два ряда 
или болфе, балки второго ряда укрфпляются на балкахъ 1-го 
ряда, посредствомъ одного изъ способовъ, указанныхь на 
чер. 610, 611, 612, 613 и 614 (текстъ). 

ЛДвойныя балки примфняются въ тЪхъ случаяхъ, когда 
высота балки, по разсчету выходить свыше 15—18 дюймовъ 
или 9—10 вершковъ. 


Въ случаЪ, когда балка поддерживается другою поперечною, размёры 
ея разсчитываются, какъ балки, подпертыя въ 3-хъ точкахъ, тогда при 


двухъ пролетахъ АВ-=В0—1 или при трехъ опорныхъ точкахъ, 4, Л, С, 
получимъ: ‘ 


Моментъ на средней опорз В — М = $ в 


Давлешя на опоры крайшя 4 и С == Зы, 


то 
а среднюю — 5 ы. 
тд р == постоянному грузу на единицу длины балки. 


4) Ршеля. Такь какъ черный и чистый полы неудобно 
основывать прямо на стВнахъ, то, кромЪ балокъ, распола- 
гаемыхъ средина отъ средины, на среднее разстояше 1» 
аршина, по краямъ потолка кладется еще по одной балк и, 
слфдовательно, число балокъ всегда будетъ одною болыше 
числа ихъ, опредфленнаго на вышеизложенныхъ основаняхъ. 
Если, для того, чтобы избъжать помфщешя балокъ около 
трубъ, или положешя ихъ на перемычкахь оконъ или две- 
рей, сдвигаше и раздвигане балокь не удовлетворяетъ усло- 
вйо средняго разстояшя балокъ, ось отъ оси, на 1\№ ар- 
шина, то нёкоторыя изъ балокь врубають въ римая #, 
чер. 615 (текстъ), опираюнцеся на смежныя балки ад. 

Врубка ригелей т$мъ менфе ослабляеть балки а, чм» 
менфе разстояше ригеля отъ стфны. На одинъ ригель больше 
одной балки класть не слдуетъ. Иногда, для. поддержания, 
ригеля и балки, врубленной въ ригель, употребляютъ оковку, 
представленную на чер. 614 (текстъ). 
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При значительныхъ пролетахъ потолковъ, болфе 5 саж., 
крайне затруднительно имфть бревна такой толщины, чтобы 
изъ нихъ выходили балки требуемыхь измфренй. 

Въ такихь случаяхь, для небольшого усилешя балокъ, 
служатъ подкосы, обтесываемые въ видЪ ноддиугь, чер. 616 
и 617 (текстъ). 

Балки потолковъ верхнихъ этажей могутъ быть усилены 
подвъшивашемь ихъ къ стропиламь, чер. 618 (текстъ). 


Чер. 617. 


При очень широкихь потолкахъ часто бываетъ, что 
нельзя употребить иныхъ средствъ, кромф подпоры балок» 
снизу стойками. 

На чер. 619 и 620 показаны стойки, примфняемыя при 
устройствь кладовыхъ, сараевъ и проч. Чер. 616 5 представ- 
ляеть примфръ стойки, употребленной въ помфщенм бо- 
гато-отдфланномъ. 

При употреблени кронштейновь или поддугъ, умень- 
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щшается нЬсколько свободная, несущая грузъ, длина балки, 
чЪмъ нсколько увеличивается ея сопротивлеше. Длина оди- 
ночныхь поддугь бываеть въ М длины балки, такь что 
длина послфдней въ свфту выходить въ 17/» разстояшя между 
опорными стФнами; на эту длину и разсчитывается сфчеше 


Чер. 621. 


балки. Каждый изъ кронштейновъ разсчитывается какъ брусъ, 
вдфланный однимъ концомъ въ стфну и подверженный на 
другомъ дфйствию сосредоточеннаго груза = 2, приходяща- 
гося на балку; ширина кронштейновъ равна ширинЪ под- 
держиваемой балки н-сколько болфе. 


9“ 

Въ случаь большого груза, балку можно поддержать 
двумя, одинъ на другомъ лежащими консолями, давая верх- 
нему изъ нихъ длину въ '/т, а нижнему въ '/4 длины балки. 

6) Составныя деревянныя балки. Въ тфхъ случаяхъ, когда 
ширина потолка значительна и когда подстановка подпоръ 
или стоекъ для поддержания балокъ признается почему- 
либо неудобною, примфняются составныя деревянныя балки. 

Такя балки составляются изъ 2-хь или 3-хъ брусьевъ, 
наложенныхъь одинъ на другой и связанныхъ хомутами и 
болтами, или зубьями и шпонками, чер. 621—623 (текстъ). 


Й 


Чер. 623. 


а) При скрыплени брусьевъ хомутами и болтами, на’ сопротивлеше 
отъ трешя брусьевъ разсчитывать нельзя, потому что напряжеше хому- 
товъ оть дЬйстыя грузовъ ослабфваетъ и, сльдовательно, если въ балк 


имфется » брусьев, высотою 5 и шириною а, то моментъ сопротивленя 
‘такой балки 


Ъ) Если же брусья балки связаны такъ, что представляють какъ бы 
одну иблую балку, т. е. когда онф не могутъ скользить одинъ по дру- 
гому, то сопротивлеше балки 


— №1 _ Ва (6), Вай 
а 
т. е. п разъ болфе, сравнительно съ предъидущею (2). 


с) Сбирая длинныя составныя балки, приходится, по необходимости 
стыкать брусья, наблюдая при-томъ, чтобы 2 стыка не приходились въ 
одной вертикальной плоскости, а были удалены сколь возможно болфе 


Хх 
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одинъ оть другого; какъ вь такомъ случав одинъ изъ п брусьегь не 
принимаеть участя въ сопротивлеши лфистью груза, то сопротивлеше 
балки 
Ви „Ва 

"Е= ы: =(и—1) 6 
БО 
15 
12 дюймовь ширины; сопротивлеше ихъ, для безопасности, принимается 


только въ З сравнительно съ разсчитаннымъ для цфльнаго бруса тфхъ 


т В 
4) Высота такихъ балокъ принимается въ та прояета, при 10— 


же размфровъ или = УЕ. 


2. Брусья составныхь балокъ для строешй связываются взаимно ко- 
сыми зубьями или же шпонками, чер. 621 и 623 (текстъ). 

а) Зубья, сообразно съ направлешемъ поперечныхъ изгибающихъ силъ, 
(вертикальныхъ), должны быть расположены такъ, чтобы каждый изъ 
брусьевь противодфйствоваль стремлешю другого бруса, возвратиться къ, 
первоначальной своей длин$. Такъ какъ зубья или шпонки, располагаемые 
въ одной или двухъ продольныхь плоскостяхь балки, должны противо- 
дъиствовать разслоеню ея по этимъ плоскостямъ и, слфдовательно, будуть, 
подвергаться давленю на коротвя грани врубокъ, могущему сжать или 
же сколоть зубья по плоскостямъ, параллельнымъ оси балки, то при ши- 
ринф а брусьевъ, е глубин® врубки, длина зуба 4 найдется изъ условя 
Езае = Взаа, или 


а=№. ие =5.6. : 
тдв Иа сопротивлеше скалыванюо для сосны = 4 пуд. и для дуба =: 6 пуд. 
Е сопротивлеше сжатно сосновыхъ врубокъ —20 пудамъ, при глубинь 
врубки отъ г до 1! дюйма и==15 пудамъ, при большей глубин%. 

Ъ) Зубья для балки, подпертой на обоихв концахз. Какъ сопротивлеше: 
балки разслоешю имфетъ свою наибольшую величину надъ опорами, то. 
для случая расположешя брусьевъ на неизмфняемой оси или 2-хъ брусьевъ 
балки, получать услове. 


Зе+ 90 = иаьча= 4 
если 0 высота составной балки. 


(а) 


Замфняя Ри 4 наибольшими ихъ величинами, опредфляемыми усло- 
мемъ прочности балки, относительно перелома, которое, для настоящаго 


4 ав 
случая будеть 2 а и = В получать 


при 8 ее. 
При Вов ее 


ВБ: 5 
Полагая для сосны В=24 и В. =20 пул. при глубин$ врубки, не 
свыше 11/2 дюйма и длин балки # = 12 в. 
е) При двухъ брусьяхь въ ЕВ обыкновенно глубина врубки= 


=оь и длина зуба а= (+ до 5) 5; нижнему брусу. до нарфзашя 


на немъ зубьевь, дается выгибъ въ бо длины и, по отдфлкЪ, высота. 
О 


его средины == г Ъ и по концамъ = & %; разстояне между болтами, стя- 


тивающими брусья = (11 —2) 4; между гранями врубокъ зубьевь про- 
кладываются желфзно-листовыя или свинцовыя прокладки, или-же дубовыя 
шпонки. 

4) Скр5плеше зубьями неудобно тфмъ, что на нихъ теряется много 
матерлала и времени. 

Необходима особенно тщательная работа, чтобы зубья были плотно 
пригнаны, иначе давлеше можетъ передаться только на нфкоторые изъ 
зубьевъ, которые легко могутъ сколоться; далфе, продольныя волокна 
врубокъ въфдаются одни въ друйя и допускаютъ нфкоторое скользеше 
брусьевъ и, наконецъ, зубья сопротивляются разслоеню только по одному 
направлешю, для котораго они разсчитаны. 

3. а) Брусья составной балки всего лучше скрфплять твердыми ду- 
бовыми ппонками, стягивая ихъ, между шпонками, хомутами; разстояше 
между впонками опредфляется, какъ длина зуба, чер. 623 (текстъ). 

5) По Брейману, ширина шпонокъ = 3 и толщина = 5 высоты 
балки, ДалЪе, въ одномъ изъ случаевъ, сложныя дубовыя балки, длиною 
ВЪ 40 хуть, шириною въ 13 дюймовъ и высотою въ 14 дюймовъ, при- 


: т 
данный которымь изгибъ составлялъ впослфдстви отъ 5 до % ихь дли- 


„ны, размёры шпонокъ относились къ высотф балки: ах какф 9: 14, 
‘толщина какъ 1:14, и ря между шпонками, какъ 6:7; далфе, 


высота балки, почти = т длины ея во свфту, между т6мъ, какъ это 
4 1 
отношеше, для усиленныхъ |такимъ образомъ балокъ = =. 


ое 
5 12 


рт 


На чер. 624 (тексть) показана составная балка съ рас- 
порками и прямоугольными поясами; она состоитъ изъ двухъ 
брусьевъ, между которыми, чрезъ каждые 3—4 хута, встав- 
лены деревянныя распорки; балка у каждой распорки стя- 
гивается болтами или хомутами; иногда для увеличеня со- 
противлевшя распорокъ вращению, между ними помфшають 
еще прямые сжимаемые раскосы. Такими балками можно 
покрывать пролеты до и] аневь. 
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8. 


На чер. 625 (тексть) показань типъ составной балки съ 
распорками и криволинейными поясами. 

Составная балка съ параллельными поясами имфеть из- 
лишнюю толщину по концамъ, а потому дфлаютъ иногда 
балки съ незначительно изогнутыми поясами, въ вид бруса 
равнаго сопротивлешя, высота распорокь между которыми , 
уменьшается оть средины къ поясамъ; на практикЪ, разстоя- 
не въ свфту между поясами, на срединф балки, принимается 
не болфе \в пролета ея въ свфту. Е 

Вышеприведенные типы составныхъ балокъ наиболе при- 
м5няемы на практикЪ, а потому и полагалось полезнымъ 


Чер. 626. 


подробно объяснить ихъ конструкшю и ть, выработанныя 
практикою и опытами, данныя, которыя необходимы при 
проектировави и разсчетв этихь балокъ. На чер. 626—628 
(текстъ) представлены еще нЪсколько типовъ составныхъ 
балокъ, способы ‘устройства которыхъ вполнЪ поясняются 
чертежами. 

Какого-бы рода типы не были проектированы для состав- 
ныхъ балокъ, особенно для значительныхъ пролетовъ между 


ный 
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стфнами, они обязательно должны быть провфряемы для 
каждаго даннаго случая, на основани хормулъ строительной 
механики. : 


При значительнаго размфра шпренгельныхь  балкахь 


подкосы, подпирая балку, производять на стфны горизон- 

тальный распоръ, а потому, при употребленши ихъ надобно 

вычислить величину этого распора и повфрить: имБють- 
= 


ВЕ 


ли стфны достаточную устойчивость для его уравновЪши- 
ваня. 

На чер. 629 (тексть) представленъ шпренгель, покрывав- 
шиЙ залу большого театра въ С.-Петербург, при 12,66 саж. 
отверстия. 

Чер. 630 (тексть) показываеть устройство шпренгеля въ 
Конвентгарденскомъ театрь въ ЛондонЪ, при пролет® около 
13 сажень. 

На чер. бт (текстъ) представленъ шпренгель большого 


Чер. 62. 


московскаго театра, при отверсти между стВнами около 14. 
сажень. . 

Чер. 618 (текстъ) представляетьъ балку, подвъшанную къ 
стропиламъ въ Каменно-Островскомъ театрЪ, при, пролет 
7,33 саж. | 

Чер. 616 (тексть) представляеть подпорную балку въ 
пассажирскомъ здани въ Диршау, поддержанную поддугою, . 
при пролет около 7 сажень, 

$) Пространства, которыя имфютъ въ планф Форму пра- 
вильнаго многоугольника или круга, перекрываются часто 
балками, положенными наклонно. 


| 
: 
3 
Е 
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Такимьъ образомъ устраиваются наклонные или шатровые 
потолки, состояще изъ наклонныхъ, прямыхъ или выгнутыхъ 
плоскостей, чер. 632—634 (текстъ). 

Наклонныя балки должны сходиться въ одну среднюю 
точку и не лежать очень круто. Въ средин$, для освъщеня 
внутренности, можетъ быть оставлено отверсте, которое об- 
дьлывается круглою или многоугольною рамою. Подъ назва- 
немъ потолковъ (Серл!ю извъстны потолки, составленные изъ 
балокъ, длина которымъ короче ширины комнаты. Таюе по- 

_ толки называются ‘также потолками в® переплеть. Каждая 


балка однимъ концомъ лежитъ на стёнф, опираясь другимъ 
на прежде положенную балку; а самая послфдняя балка под- 
держиваеть конець первой, чер. 635 (тексть). 

‚Потолками лолландскими называются потолки, состояще 
взамфиъ балокъ, изъ короткихъ брусковъ, расположенныхъ, 
какъ показано на чер. 636—633 (текстъ). 

ОбЪ вышеприведенныя системы потолковъ очень зыбки, 
требуютъ для своего устройства сухого лфса и большой 
точности въ сопряженяхъ. 


В 


Въ случаяхь желашя устроить потолки, совершенно не- 
пропускающие звуковъ изъ верхняго этажа въ нижнй, дЪ- 
лаются, такъ называемые, 1лухеё потолки, состояшще изъ 2 
параллельныхъ рядовъ балокъ, изъ которыхъ одинъ поддер- 
живаеть чистый полъ верхняго этажа, а другой потолочную 
подшивку нижняго этажа, 
чер. 639 (тексть). 

Такюе потолки особен- 
но удобопримфнимы въ 
больницахь надъ опера-_ 
шонными комнатами, надъ 
помфщешями буйныхъ и 
неистовыхь — умалишен- 
ныхь и проч. 

®) Потолки досчатые 
дЪлаются изъ 3-хъ рядовъ 
досокъ, сосновыхъ одно- 
дюймовыхъ, расположен- 
ныхъ такъ, что швы одно- 
го ряда идуть крестъ на 
крестъ со швами другихъ 
рядовъ.Первый рядъпред- 
ставляетъ небольшую вы- 
пуклостьпо средин$, око- 
ло ло на единицу основа- 
ня; второй рядъ кладется 
перпендикулярно къ пер- 
вому и прибивается къ 
нему 3-мя или 4-мя рядами 
гвоздей. Третй рядъ при- 

Чер. 637. крЬпляють подобнымъ 

образомъ къ двумъ пер- 
вымъ, кругомъ кладется крфпкая рама. Въ четверть, выну-` 
тую въ рам, входятъ концы досокъ, прибиваемые къ рамЪ 
гвоздями, чер. 640 (текстъ). ; 

Досчатые же потолки дфлаются изъ лвухъ рядовъ досокъ. 
Однф доски кладутся ребромъ, а друпя плашмя, попере- 
мЬнно. ТФ, которыя лежать плашмя, выгибаются какъ по- 
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казано на чер. 64т (текстъ) и потому должны быть нсколько 
‚ длиннфе досокъ, поставленныхь ребромъ. Въ доскахъ, по- 


ставленныхъ ребромъ, просверливають отверстия и вбиваютъ 
въ нихъ деревянные нагели, удерживающе снизу и сверху, 
плашмя положенныя доски въ согнутомъь ихъ положент. 
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Весь потолокъ укрфпленъ въ раму и обшить сверху и снизу 
досками. 

$ 67. Задёлка между балками, черные полы и смазка. Въ 
сараяхъ, магазйнахъ, скотныхъ дворахъ, а иногда и въ жи- 
лыхъ одноэтажныхъ строешяхъ, поверхъ балокъ настилается 
потолокъ. 

2) Изъ накатника, около 3-хъ вершковъ, съ ‘небольшою 
припазовкою. у 

Ь) Изъ пластинъ въ 6 вершковъ, съ притескою въ пазахъ 
и прибивкою гвоздями. 

<) Тоже, изъ пластиньъ б-ти вершковыхъ, въ закрой, съ 
вынупемъ въ нихъ четвертей. 

4) Лосками 5-ти вершковыми, въ 2 —2\/» дюйма, съ не- 
большою припазовкою и прибивкою гвоздями. 


е) Досками въ ножевку со стесывашемъ кромокъ. 

5) Досками въ закрой, съ вынутемъ четвертей. 

В) Досками вь закладку или на польскй манеръ, съ обте- 
скою кромокъ, чер. 642 (тексть). 

Въ строешяхь нежилыхъ, однотажныхь, а также въ 
конюшняхъ, коровникахъ, скотныхъ дворахъ и проч., сверхъ 
настилки потолка, насыпается слоемъ около 2» вершковъ 
сухая земля, древесные опилки, или-же укладывается мохъ: 
доски употребляются полуобрЪзныя, неструганныя. 

Въ строешяхь жилыхьъ, поверхъ настилки дЬлается 
смазка на глин. Она состоитъ изъ слоя перемятой глины, 
въ который сажаютъ кирпичь плашмя такъ, чтобы верти- 
кальные швы между ними наполнились глиною. Кирпичъ 
выбирается недожженный (алый) и обыкновенно разломан- 
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ный при носкБ пополамъ (половнякъ). По просушкБ глины 
ее заливаютъ известковымъ прыскомъ, входящимъ въ щели, 
которыя образовались при высыхани глины и потомъ засы- 
паютъ все слоемъ сухого песку. Толщина смазки обыкно- 
венно отъ 2 до 2 вершк. Если потолокъ отдфляетъ холод- 
ное пространство отъ теплаго (нагрЪваемаго), напримфръ, 
комнаты отъ чердака, то слфдуеть положить подъ смазку 
одинъ или два ряда войлока. Для предохранешя оть моли 
полезно войлокъ осмолить. Доски указанныхь выше на- 
стильныхь потолковъ въ жилыхь строеняхъ чисто остру- 
тиваются съ нижней стороны и, если только онф не настланы 


Чер. 647. Чер. 648 


на польскй манеръ, то во избъжаше легко могущихъ быть 
щелей во швахъ, снизу досокъ, прибиваются горбыльки или 
калевки. Нижняя поверхность такихъ потолковь не штука- 
турится, а шпахлюется и вмфстЪ съ поверхностью балокъ, 
чисто остроганныхь окрашивается масляною краскою, а 
иногда и покрывается лакомъ. Такое устройство’ настиль- 
ныхь потолковъ примфняется часто въ казармахъ, стороже- 
выхъ и жилыхь домахъь на лишяхь жельзныхь дорогь и 
проч, На балкахь съ боковъ дьлаются хаски, сБченямъ 
калевокъ, прибитыхь снизу по швамъ досокъ, придають 
Форму небольшихь обломовъ и такя-же калевки прибиваютъ 
въ углахъ сопряжен балокъ съ досками; на чер. 643, 644, 
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645 и 646 (текстъ) показана Форма такихъ потолковъ въ 
планЪ. 

Иногда для экономическихъ деревенскихъ построекъ упо- 
требляють настильные потолки, Состояшае изъ жердей въ 
1 вершка, обернутыхъ соломою, которая предварительно 
вымочена въ жидкой глин. ВсЪ эти жерди или колья, плотно 
сдвинутые, составять черный поль, который подштукату- 
ривается глинянымъ растворомъ изъ глины, мякины и навоз- 
ной воды. На черный полъ накладываютъ слой мху и. все 
это сверху смазываютъ глиною. Подобные потолки выгодны 
тфмъ, что не требуютъ пиленыхъ досокъ, чер. 647 (текстъ). 

Вышеприведенныя системы потолковъ, устраиваемыхъ 
поверхъ балокъ, называются настильными потолками. Они 
вполнф пригодны при толстыхь балкахъ для составленя 
верхняго потолка, находящагося подъ чердакомъ. Они также 
вполнф удобопримфнимы при балкахъь слишкомъ тонкихъ. 
менфе 6 вершковь высоты, такъ какъ высота потолочной 
смазки имфетъ не менфе 2-хъ вершк.; черный поль около 
Пр верш., а толщина прибивныхъ брусьевъ, для поддержа- 
ня чернаго пола — 1'/з верш., слфдовательно, при малыхъ 
размфрахъ балокъ не представляется возможнымъ устраивать 
черный полъ между балками. 

При балкахъ, имфющихъ высоту не менфе 6 верш., на- 
стильные потолки менфе удобны, сравнительно съ черными 
полами, устраиваемыми между балками и подборомъ, потому. 
что: они выше и, слфдовательно, будучи помфщены между 
этажами, уменьшаютъ высоту комнатъ. Второе ихъ неудоб- _ 
ство’ состоитъ въ томъ, что они требуютъ особенныхь бру- 
сковъ для укрфплешя сверху ихъ чистыхъ половъ, тогда 
какъ въ наборныхъ потолкахъ чистые полы лежатъ непосред- 
ственно на балкахъ. 

Какъ настильные, такъ и наборные потолки должны не 
пропускать теплоты внутренняго нагрфваемаго пространства 
и должны быть такъ устроены, чтобы звуки изъ одного 
этажа не были слышны въ другомъ. Требовашямь этимъ 
вполнф удовлетворяеть смазка изъ глины съ кирпичемъ, 
описанная выше. Въ настильныхь потолкахъ, какъ уже было 
сказано, смазка помфщается поверхъ балокъ. 
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Въ наборныхъ потолкахъ она дфлается между балками. 
Для поддержашя смазки, между балками настилается чер-. 
ный полъ изъ пластинъ или получистыхъ 21 дюймовыхъ до- 
сокъ, которыя перерфзываются на части и сплачиваются въ 
четверть. : 

Полъ этотъ основывается или на черепахъ балокъ, чер. 
648 (текстъ), или же доски и пластины вгоняются въ пазы 


ЕЯ 
ИИ, 


Чер 653 Чер. 654 


или шпунты, вынутые въ балкахъ, чер. 643, 649 и 650 
(текстъ). 

На чер. 649 (тексть) показано устройство чернаго пола 
между балками, причемъ 2» дюймовыя доски входятъ въ 
пазы, вынутые въ балкахъ, обтесанныхъ съ 4-хъ сторонъ, 
на доски наложенъ слой войлоку и затЪмъ глиняная смазка 
съ кирпичемъ, залитая сверху известковымъ прыскомъ. 

На чер. 652 (текстъ) представлена глиняная смазка, осно- 
ванная на пластинахъ. 

На чер. 651, 653, 654 (тексть) показана настилка чер- 
наго пола изъ досокъ по брускамъ (въ 25" Ж 21/2"), приби- 
тымъ кь бокамъ балокъ. 

Чер- 655 (текст) представляеть смазку по кольямъ, обер- 
нутымъ соломою, которая вымочена предварительно въ жиде 
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кой глинЪ. ВсБ эти колья загнаны поперегъ въ пазы, выну- 
тые въ балкахъ. Таюе потолки подштукатуриваются снизу 
ГЛИНЯНЫМЪ растворомъ ИЗЪ ГЛИНЫ, МЯКИНЫ И навозной воды, 


Чер. 665. Чер. 666. 


чер. 655, 656 м 657, или же подшиваются досками, чер. 658 
(текстъ) и уже по доскамъ штукатурятся на грани. 

На чер. 650—664 (текстъ) показаны примфры устройства 
черныхь половъ, между балками, для потолковъ не подши- 
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ваемыхъ снизу лосками и неоштукатуренныхъ, ау которыхъ 
нижняя поверхность чернаго пола на-чисто отдЬланная, пред- 
ставляеть поверхность потолка. 

На чер. 665 `(тексть) показано особенное устройство по- 
толковъ, у которыхъ вмфсто черныхъ половъ и смазки упо- 
треблены кирпичныя арки. Потолки ‘этого рода употребля- 
ются для поддержаня цементныхъ, мозаичныхъ и асФальто- 
выхь половъ и выгодны тфмъ, что препятствуютъ распро- 
страненио пожара. Неудобство ихъ заключается въ большой 
тяжести и, слфдовательно, въ необходимости употреблять 
балки гораздо сильнфе, чфмъ для деревянныхъ потолковъ. 
Впрочемъ, употребивъ, вмЪсто кирпичной кладки — горшеч- 
ную, можно значительно уменьшить это неудобство. ь 

$ 58. Подшивиа потолковъ. Нижняя поверхность потолка мо- 
жеть быть открытою, какъ уже пояснено выше, чер. 661 — 

(текстъ), или-же закрытою подшивкою, чер. 648, 649, 650 
и 65$ (текстъ). Подшивка длается обыкновенно изъ досок 
и слоя штукатурки. Для этого къ выровненной подъ ватер- 
пасъ, нижней поверхности балокъ прибиваютъ неструганныя 
однодюймовыя доски (получистыя). Для предохраненя досокъ 
отъ растрескивашя, ихъ раскалываютъ на части по длин$. 
Кь подшивкь прибиваютъ крестообразно, по магональному 
направлению комнаты, два ряда драни, образующие на дере- 
вянныхь плоскостяхъ углублен и полости, которыя, напол- 
няясь штукатурною массою, удерживаютъ ее въ висячемъ 
положени. Въ составъ раствора, употребляемаго для шту- 
катурки потолковъ, прибавляется обыкновенно гипсъ для 
того, чтобы она лучше приставала къ потолку и скорЪе 
твердфла. ГдЪ гипса много, тамь употребляють преимуще- 
ственно его на штукатурку потолка, съ прибавкою только 
нфкоторой части извести, чтобы воспрепятствовать слиш- 
комъ быстрому отвердфнио раствора, т.е. для того, чтобы 
имфть необходимое время для его притирки. 

Въ вилахъ дешевизны, взамфнъ досчатой подшивки, подъ 
балки прибиваютъ дюймовыя рЬшетины, съ промежутками 
тоже въ 1 дюймъ; потомъ накладываютъ сверху плотно въ 
эти щели-крупный кирпичный щебень, заливають известко- 
вымъ или гипсовымъ растворомъ и, наконецъ, подштукату- 


4.94. 


риваютъ. Чистая подшивка потолковъ изъ досокъ показана 
на чер. 668, 669 и 670 (текстъ). 
На чер. 666, б7т (текстъ) показана подшивка потолковъ 
Филенками, чисто столярной работы. ; 
Чер- 66$ (тексть) представляеть обыкновенную чистую 
подшивку въ накладку или на польсюй манеръ. 


Чер. 667. Чер. 668. 


На чер. 667 (тексть) представлено устройство потолка, 
въ которыхъ между балками помфщаются ряды однодюймо- 
выхь рьшетокъ, расположенныхь крестъ на крестъ. Затфмъ 
промежутки между балками заливаются гипсовымъ или це- 
ментовымъ растворомъ и подштукатуриваются снизу. 

$ 59. Уярашеше деревянныхь потолковъ. Если потолки дере- 
вянные неоштукатурены, а только подшиты чистыми досками, 
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при гладкихь потолкахъ, они обыкновенно украшаются чи- 
стою столярною отдёлкою балокъ и досокъь подшивки. На 
балкахъ снимаются фаски, балки и доски окаймляются калев- 
ками съ небольшими обломами, тая же калевки наклады- 
ваются на швы досокь и такимь образомъ составляются 
какъ-бы продоговатые ящики, ограниченные хигурными рам- 
ками. ЗатЪмъ поверхность потолка окрашивается свфтлыми 
колерами масляной краски въ 2 или 3 тона, чер. 645, 646, 
659, 662—664 и 6то (текстъ). 

На чер. 666 (текстъ) показань способъ украшен дере- 
вянныхь открытыхъ потолковъ при помощи хиленокъ, распо- 
лагаемыхъь между балками. Въ здашяхъ, богато украшае- 
мыхъ, нижняя поверхность балокъ обшивается тонкими до- 
щечками изъ дорогихъ деревъ (орЪховаго, краснаго, чернаго) 
или-же балки дфлаются изъ темнаго дуба и покрыты р%з- 
ными обломами и орнаментами. Самыя ‹хиленки выдлы- 
ваются изъ соотвфтственнаго дорогого дерева. Ихъ укра- 
шаютъ рЬзными обломами, розетками, а иногда и наборною 
работою (тагдиегеце). 

При потолкахъ, основываемыхъ на балкахъ, расположен- 
ныхъ въ 2 ряда, перпендикулярно одни къ другимъ, главныя 
балки раздфляютъ потолокъ на нисколько большихъ подраз- 
дьленй. Вспомогательныя балки могуть образовать продол- 
говатые ящики, чер. 616 и 616>" (текстъ), которые украша- 
ются однимъ изъ вышепоясненныхь способовъ. 

На чер. 616%" (тексть) представлено въ разрьзЬ устрой- 
ство потолка, въ которомъ, кромф главныхъ балокъ, поло- 
‚жено два ряда вспомогательныхъ балокъ, по двумъ,’взаимно 
перпендикулярнымь направлешямъ. Такимъ образомь на по- 
верхности потолка образуются глубоме ящики или кессоны. 
Края ящиковь обдфлываются обломами, а на дн ихь по- 
мЫщаются обыкновенно розетки. Для большаго эффекта, 
рьзныя украшены потолка покрываютъ позолотою, а поле 
бЪлою масляною краскою. 

Открытые деревянные ‘потолки, богато украшенные са- 
мымъ видомъ своимъ выказываютъ прочность, а разнообразие и 
симметря составныхь частей служить для нихъ лучшимь 
украшешемъ. Принимая самыя разнообразныя придаточныя 
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украшешя рфзьбою, красками яркихъ цвфтовъ и позолотою, 
они могутъ быть примфняемы при здашяхъ самыхъ высшихъ 
разрядовъ. Если только открытые потолки устроены изъ 
здороваго сухого лфса, то они остаются неизмфняемыми н$- 
сколько столфт, чему доказательствомъ служать деревян- 
ные, рзные, открытые потолки, устроенные въ Италм и` 
Англи въ древнихъ церквахъ и замкахъ, существующе уже 
4и 5 стольт, находящеся и по настоящее время въ отличномъ 
состоянм, Нёсколько десятковъ лтъ тому назадъ, въ под- 
ражане стариннымъ потолкамъ, начали устраивать потолки 
большихъ залъ съ углублешями и впадинами, не проистекае- 
мыхъ изъ элементовъ самой постройки, а составляемыхъ изъ 
нарочно прибавляемыхъ частей, единственно съ орнаменталь- 
ною ифлю. Таше потолки красивы, но тяжелы и дороги, 

На чер. 863 и 864 (атласъ) показаны примфры искусствен- 
наго составлешя возвышенй и углубленй нижней поверхно- 
сти потолковъ и ихъ ‘украшений. 

Въ потолкахъ, подшитыхъ досками и оштукатуренныхъ, 
нижняя поверхность представляетъ одну плоскость, которая 
обыкновенно окрашивается, расписывается и украшается лЪп- 
ною работою- Большя поля раздфляются на части выпуклыми 
поясами (млтелями) или цвтными лишями-и каймами. Дфле- 
я эти бываютъ прямоугольныя, многоугольныя и круговыя, 
а внутри ихъ помфщаются: лЬпныя или писанныя розетки, 
орнаменты (составленные изъ листьевъ и ивфтовъ), арабески, 
изображешя животныхъ, растенй и т. п. Въ роскошно отдф- 
лываемыхъ помфщешяхъ, по срединЪ и въ угловыхъ частяхъ 
потолковъ, оставляють пустыя мфста медальоны или райнеаихь 
которые заполняются иногда очень дорогою живописью, что 
много способствуеть къ оживлению прочихъ частей потолка. 

Таке потолки безусловно красивы, но при сравнени шту- 
катурныхь потолковъ съ старинными, открытыми, деревян- 
ными потолками, нельзя не замфтить, что штукатурка обрез 
меняетъ потолокъ и способствуетъ къ скорЪйтей его порч%. 
Открытые деревянные потолки остаются безъ поврежденя 
нфсколько столётй, штукатурные-же потолки должно пере- 
мфнять по крайней мЪрЪ черезъ 50 лЬтъ. КромЪ того, пло- 
скости штукатурныхъ потолковъ, покрываюшия большое про- 
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странство и какъ-бы составленныя изъ одной тяжелой массы 
наружнымь видомь своимъ внушають зрителю недовфрчи- 
вость къ ихъ прочности и ни въ какомь случаф не могуть 
быть красивфе старинныхь открытыхьъ потолковъ. 

На чер. 859, ем 866 — 870 и на чер, 881—885 (атласъ) 


представлены образцы украшен оштукатуренныхь потол- 
ковъ лЬиною работою изъ существующихъ построекъ. 


Чер. 676. 


«ит «въ 


Чер. 677. 


На чер. 863—865 (атласъ) показаны украшеншя деревян- 
наго открытаго потолка. 

$ 60. Металаичесве потолки. а) При первыхъ опытахь 
устройства несгораемыхьъ потолковь употребляли чушиныя 
балки, заполняя промежутки между ними кирпичною или гор- 
шечною кладкою, чер. 672 и 673 (тексть). Сфчеше балокъ 
чугунныхь длаютъ однотавровое съ поясомъ на вытяги- 
ваемой сторон или двутавровое съ неравными поясами, 

32 
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большимъ вытягивашемь, а при обмфнномь вытягиваши и 
сжали сфчеше симметричное двутавровое, разсчитанное на 
большее изъ напряжений. Въ тавровыхъ чугунныхь балкахъ 
слфдуеть округлять углы и избъгать острыхъ кромокъ, такъ 
какъ въ нихъ образуется боле плотный, бълый и хрупкй 
чугунъ, преимущественно способный къ излому. 

На чер. 674 и 675 (текстъ) показаны въ разрёзахь сёче- 
ня балокъ съ боковыми ребордами. Реборды эти дьлаются 
на концахъ балки, а также по длин ея, на взаимномъ раз- 
стоянм сть 3,30 до 4,20 хут. Реборды эти сообщаютъ балк 
большую жесткость и служать для связи отдфльныхь частей 
поперечнаго сфчешя. 

Такъ какъ изгибающ моменть постепенно возрастаетъ 
оть концовъ балки къ ея срединЪ, то полезно, по мфр$ уве- 
личеншя момента, увеличивать высоту балки, это достигается 
тЪмъ, что верхнй поясъ балки располагается или по пара- 
боламъ или по двумъ прямымъ, поднимающимся къ срединЪ 
балки, чер. 676 (текстъ). Очень длинныя балки слфдуетъ 
дЬлать только съ одниМь вытягиваемымь поясомъ; пояса и 
стфнку дБлать одной и той же толщины и не менЪе \/› дюйма. 
Относительно выбора наивыгоднЪйшаго двутавроваго сфче- 
ня чугунныхь балокъ, по „Тюдерсу, слфдуеть руководство- 
ваться слфдующими данными, выведенными изъ сравненя 
свченй построенныхь уже балокъ. 

Центръ тяжести съчешя находится почти на Уз его вы- 
соты, считая отъ крайнихъ вытягиваемыхъ волоконъ и всего 
проще, задавшись высотою и другими размфрами сфчешя, 
придавать сжимаемому поясу такую ширину, чтобы центръ 
тяжести имфль требуемое положене. 

Высота сфчешя дЪлается возможно большею, въ /з до 
Чо, среднее въ \/з пролета и уменьшается только въ слу- 
чаф недостаточности остающагося матерала для поясовъ, 
сложная площадь которыхъ должна быть около 3/5 всей пло- 
щади сченя. Отношеше толщины стёнки кь высотв. сЪче- 
шя измняется оть М: до Ив, среднее 1/о и бываеть вообще 
боле при меньшей высотЬ и не мене 2 дюйма. 

Толщина сжимаемаго пояса одинакова со стнкою- или 
также не многимь, и до 1 разъ боле, а вытягиваемаго 
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въ 2 и до 1\/› разъ болЪе, нежели стЬнки. Ширина обоихъ 
поясовъ опредфляется по сопротивленно сфчеши и по тре- 
буемому положению неизмфняемой оси. Разстояше между 
поддерживающими чугунныя балки колоннами на хабрич- 
ныхь строешяхъ не бываеть свыше 11 хуть и менфе 8—9 
Футъ. Наибольшая постоянная нагрузка чугунныхь балокъ 
‹Фабричныхь строен, принимая въ разсчеть въсъ между- 
балочныхь сводиковъ, лежащаго на нихъ пола, вЪсъ машинъ 
и хабрикатовъ опредфляется отъ 5 до 5 ‘пудовъ на квад. 
зрутъ пола. 


По Людерсу-же для временнаго сопротивлешя Е =9 тоннь = 558 
пудъ, принимая для хабричныхь строенй, при постоянной нагрузк® ко- 
эФфФишенть прочности =4, но съ тёмъ, чтобы при наибольшей временной 
нагрузкЪ, коэхФищенть этотъ, по крайней мрф = 3. 

Наибольшая длина отливаемыхь чугунныхъ балокъ отъ 30 до 35 Футъ. 
Какъ ‘сопротивлеше чугуна раздроблешю въ 5 до 6 разъ болЪе, нежели 
разрыву, то наиболфе непрочною часто чугунной балки будеть всегда 
ея вытягиваемая часть и, слбдовательно, услоше прочности выразится 

мВ, "=, 
принимая для прочнаго сопротивлешя чугуна обыкновеннаго К; = 50 п. и 
наилучшихь качествъ до 100 пуд. Прочность ребра и стфнки балки повв- 
ряется какъ желфзно-полосовой, принимая прочное сопротивлеше чугуна. 
скалыванио = около бо пудъ. 

По Лесли и Шюбдеру, при равныхъ въсахъ сопротивлеше чугунной 
балки составляетъ только отъ '/з до */: сопротивлешя желфзно-полосовой, 
‘одинаковой же высоты. 

По Годжкинсону моменть, ломающй чугунную балку, если 4: — 
площадь сфчешя растягиваемаго пояса въ квадр. дюймахъ, й — высота. 
фчешя балки наея срединф въ дюймахъ, будеть М=0,5415 4; №, тонно- 
Футовъ = 33,59 4, А пудохутовъ = 403. 4; № пудодюймовъ или балки, под- 
мертой въ двухъ точкахъ, на взаимномъ разстоянш { хуть, ломаюций 
трузъ Р, сосредоточенный на ея срединф, когда 


И= У. (при @=0) 


РЕМ 2. 166 4 тонны = 
АЗ 
134,35 р пуд. 


Опредфливъ безопасную равномфрную нагрузку чугунной балки сим- 
‘метричнаго двутавроваго сБчешя, свободно лежащей концами на 2-хъ 
опорахъ, если свободная длина балки, т.е. длина балки, между срединами 
=я опорныхъ частей =2,35 метра. 


32* 
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Высота балки й= 30 сантиметр. 
Ширина поясов =16 ” 
Толщина поясовъ ,50 » 
Толщина стБики =2 „ 


Моментъ сопротивлешя поперечнаго сёченя. 
т 1 
Е (16,30' — 14.25") = 1184.72. 


Предполагая прочное сопротивлеше чугуна растяжению = 250 килограм. 
на 1 кв. сантим., получаютъ равенство 


Я". = ват. 20 = 9235, 
е 8 
откула @ = 10083 килограм. 


Чугунныя балки невыгодны тЬмъ, что имфютъ значитель- 
ный вфсъ, такъ какъь стфнка балки, толщиною даже въ 1 
сантим. (3/5), не представляеть достаточной прочности, а 
потому приходится длать ее значительно толще; вслфдстие 
этого увеличивается вЪсъ балокъ, а вмЪств съ тЬмъ и труд- 
ности по перевозкф и‘установкБ ихъ. Другой недостатокъ 
чугунныхь балокъ заключается въ томъ, что при отливкБ. 
въ масс чугуна образуются пузыри, раковины и т. п., кром® 
того, вслфдстые различ1я въ толщин стфнки и поясовъ, въ 
балкЪ проявляются искусственныя напряженя, величина ко- 
торыхъ неизвфстна и не можеть быть опредфлена. Эти на- 
пряженя могуть вызвать въ мьстахъ съ пузырями или рако- 
винами трещины и быть такимъ образомъ причиной излома 
балки. 

Что касается желфза, то различные процессы сварки, 
проковки и прокатки, которымъ оно подвергается, если и 
несовершенно уничтожаютъ всЪ недостатки матер!ала, то по, 
крайней мёрЪ, дБлаютъ ихъ безвредными. Далфе, слфдуетъ 
обратить внимаше на то, что длина чугунныхъ балокъ весьма 
ограничена; почему при большихъ отверсцяхъ, перекры- 
ваемыхъ ими, необходимо ставить колонны, стойки и т. п., 
разстояше между которыми не можеть превосходить 2,50— 
2,75 метровъ (8,20—11 Футъ). Эти опоры, число которыхъ 
можеть быть значительнымь, стВеняютъ въ пользовании вну- 
тренними помфщенями. 

У Желфзныя балки представляють въ этомъ отношент 
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весьма важныя преимущества, значительно сокращая число 
промежуточныхь опоръ и даже часто совершенно устраняя 
йхъ. Въ самомъ дЬлЪ, по причин необыкновенной вязкости 
желфза, изъ него можно приготовлять широше и длинные 
листы, изъ которыхъ легко составить балки, обладаюшя 
весьма значительнымь сопротивлешемъ и, относительно, не- 
большимъ собственнымъ вЪсомъ; вслФдстве же значительной 
длины листовъ, а также вслфдстые легкости соединения ихъ, 
возможно придавать желфзнымъ балкамъ гораздо большую 
длину, чёмъ чугуннымъ. Поэтому-то, въ обширныхь помф- 
щешяхь, каковы магазины, Фабрики и т. п. число опоръ, 
поддерживающихь балки, можеть быть весьма ограничен- 
нымъ, чБмъ выигрывается много свободнаго мфста. 


Чер. 678. 


Съ перечисленными выше недостатками чугунныхь ба- 
локъ, ‘можно было-бы отчасти примириться, если-бы по край- 
ней мБрЪ, сопротивлеше этихъ балокъ находилось въ пра- 
вильномъ отношенши къ ихъ вЪсу; въ дЬйствительности-же 
сопротивлеше чугунныхь балокъ не пропоршонально, ни’ 
в5су матерала, ни стоимости его. 

Ъ) Балки жельзныя. Одновременно съ чугунными балка- 
ми для металлическихь потолковъ примфнялись жельзныя 
шпрентельныя балки. Образцы устройства такихъ балокъ 
представлены на чер. 677—694 (тексть). УЖельзные шпрен- 
геля обыкновенно состоять: изъ изогнутаго дугообразнаго, 
желЬзнаго бруска а, а, чер. 677 (текстъ), хорды 4, 4 стяги- 
вающей концы дуги; хомутовъ { и болтовъ у, служащихъ 
для неразрывнаго соединешя хорды съ дугою. 'Къ этимъ 
главнымь частямъ прибавляють иногда сверху горизонталь- 
ный касательный брусокъ а, чер. 634 (текстъ), для основашя 


на немъ чистаго пола или потолочной смазки. Вмфсто бол- 
товъ употребляются иногда, для неразрывнаго соединешя 
дуги съ хордою, распорки а, а, чер. 680 (текстъ). Хомуты, 


Чер. 679. 


Чер. 682. 


Чер. 683 


прижимая плотно дугу и хорлу къ распоркБ, связываютъ 
ихъ въ одно цфлое. Клинья, загоняемые между болтами ‘и 
брусками, между! касательнымъ брускомь и хордою, слу- 
жать для той-же цфли. При шпренгеляхъ съ касательными 
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брусками, на концахъ ихъ дьлаются проушины и штыри, слу- 
жащие для укр5пленя балокъ въ стфнахь, чер. 680 (текст). 

Для поперечнаго соединешя шпренгелей, при небольшомъ 
между ними разстояни, употребляются кресто-образныя свя- 
зи, чер. 680 и 682 (текстъ). При значительныхь разстояшяхъ, 
балки соединяются полосами, загнутыми крючьями или не- 
большими шпренгелями, съ загибами по концамъ, въ видЬ 
крючьевь, чер. 683 (текстъ). Всь эти поперечныя соедине- 
шя необходимы въ желфзныхь балкахъ, для удержаня ихъ 
въ вертикальномъ положени; безъ поперечныхъ связей балки 


Чер. 687. 


не могутъ сохранить даннаго имъ положешя, и не только 
не въ состоянм нести на себЪ болыше грузы, но даже, 
при нЪсколько значительной длин, сами собою не могуть 
‘удержаться въ равновЪсш. 

Парные ширенгеля, составляемые изъ двухъ неизм5няемо 
соединенныхь шпренгелей, примфняются для составленшя 
основныхъ балокъ потолковъ, имфющихь два ряда балокъ, 
или для поддержашя большихъ отверст@, сдфланныхь въ 
стьнахъ. На чер. 080 и 682 (тексть) представлень прим5ръ 
такого шпренгеля. Шпренгельныя балки представляют 
значительно меньшую степень сопротивляемости, сравни- 
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тельно съ цвльными желфзными балками (прокатными и ко- 

5 тельными). При шпренгеляхь часто достаточно 
незначительнаго поврежден какъ напримЪръ, 
схода хомута съ мфста, или излома одного 
болта, чтобы уменьшить или даже уничтожить 
сопротивлеше шпренгеля. Концы шпренгелей, 
осмоленные и обернутые войлокомъ, закла- 
дываются въ стфны, обыкновенно на 8 вершк.; 
при большихъ потолкахъ, балки, удлиняясь и 
‘укорачиваясь, вслЬдстые измфненшя температу- 
ры, производять движеше стфны, если только, 
при задфлкЪ концовъ, не' оставлено надлежа- 
щихъ запасовъ, на случай удлиненй и, вообще, 
не принято мЪръ къ тому, чтобы концы балокъ 
лежали на стЬнф свободно. На чер. 689 
(текстъ) представлено устройство деревянной 
балки, усиленной шпренгелемъ, въ которомъ 
части, подверженныя сжатно—чугунныя, вытя- 
тиванио— желзныя и сгибанио—деревянныя. 

На чер. 684—688 и буо—694 (текстъ) пред- 
ставлено устройство и’ расположеше шпрен- 
гельныхъ балокъ, съ показашемъ деталей ихъ въ 
точкахъ соединешя различныхъ частей балокъ. 

Въ виду вышеприведенныхъ недостатковъ 
балокъ чугунныхъ и желфзныхъ шпренгель- 
ныхь, посль многочисленныхь опытовъ, съ 
1845 по 1850 г., произведенныхъ надъ желфз- 
ными балками, въ особенности въ Англи, чу- 
гунныя и желзныя ширенгельныя балки по- 
чти окончательно вышли изъ употребленя и, 
въ настоящее время, къ видамъ наиболфе 
употребляемыхъ металлическихъ балокъ при- 
надлежатъ: 

1) Желзно-дорожные рельсы, употребляе- 
мые какь балки. 

2) Жельзныя двутавровыя прокатных балки. 

У Желюзныя двутавровыя склепанныя или котельныя 
балки. 
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с) Желизно-дорожные рельсы назначаются первоначально 
не для балокъ, ‘а потому распредфлеше матер!ала въ нихъ, 
вообще, не выгодно, въ смысл пригодности ихъ для этой 
Цфли и вБсь рельсовыхь балокь выходить несоразмфрно 
великъ. Если сравнить рельсовыя балки съ двутавровыми 
прокатными балками рашональнаго профиля, то оказывается, 
что рельсовыя балки, не смотря на относительно низкую 


Чер. бд. 


Чер. 692. 


цфну изношенныхь рельсъ, обходятся все таки значительно 
дороже двутавровыхъ балокь ращюнальнаго профиля. Не 
смотря на свою невыгодность, желфзнодорожные рельсы 
часто примфняются при гражданскихь постройкахъь и въ 
особенности желзнодорожныхь, что можеть быть объяс- 
нено лишь тфмъ, что старые рельсы, въ случаяхъ надоб- 
ности, имфется возможность легче и скорфе достать почти 
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повсемфстно, гдф только‘проходятъ желфзныя дороги, тогда 
какъ заготовка и доставка на мфсто работь прокатныхъ балокъ 
рашональнаго профиля сопряжена бываеть съ значительными 
хлопотами и затруднешями, въ особенности, въ мьстахъ, 
значительно удаленныхъ отъ желЪзно-прокатныхь заводовъ. 

Рельсы, какъ балки, примфняются чаще всего’ при благо- 
прятныхъ условяхъ нагрузки на перекрыте отверст!й оконъ, 
лверей и т. п. * 

Пробовали примфнять рельсы, для поддержашя кирпич- 
ныхъ перегородокъ, толщиною въ 1/2 кирпича и высотою 
въ нЬсколько этажей. Но результаты такихъ примфненй 
показали, что если даже предположить, что на н5которой 
высот надъ рельсами находится широкое отверсл!е ‘для 
дверей, то все таки оказывается, что рельсы не имфютъ той 
степени прочности, которая обыкновенно требуется. Въ 
виду этого Берлинское, Строительное Отдфлеше требуеть 
устраивать, во всфхъ подобныхъ случаяхъ, подъ рельсами 
подпружную арку, хотя такая арка въ дфИствительности 
далеко не оказываетъ тото дЪйстыя, котораго ‘можно было- 
бы ожидать отъ нея а риогё. 

Рельсы примфняются также при устройствь каменныхъ 
лЬстниць для поддержашя площадокъ и для упора сводовъ. 

Вь тЬхь случаяхь, когда по незначительной вышин$ дол- 
женъ быть устроенъ сводъ съ небольшимъ подъемомъ, или 
гдЪ стЪны, по недостаточному давленшо сверху и по недо- 
статочнымъ разм$рамъ въ толщин$, не способны выдержать 
напора плоскаго свода, при небольшомъ пролет между стф- 
нами, употреблене рельсовъ для устройства неудобосгорае- 
мыхъ потолковъ представляетъ строителю не малую пользу. 

Для устройства потолковъ въ Росси употребляется 
исключительно рельсъ виньоля, т. е. съ одною головкою и 
уширеннымъ основашемъ, чер. 695 и 606 (текстъ). Высота 
рельса, наименфе 4", и обыкновенно бываеть въ 4 до 
5 дюймовъ; ширина головки не мене 2\/ и до 2*/ло дюйма, 
толщина ея 3/+ до '/з дюйма, и верхняя грань головки огра- 
ничивается по дугЬ радусомь въ 5 до 7 и до 8 дюймовъ, 
толщина стержня 1/2 до Зи дюйма; ширина подошвы отъ 
ЗУ» до 4 дюймовъ, при толшинЪ, не менфе 3/5 до 1/з дюйма. 
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Вфсъ погоннаго Фута рельса, высотою въ 5 дюймовъ, 
измфияется отъ 25 до 28 хунтовъ, въ 4 дюйма—22 до 


Чер. 606. 


Че. 69х. 


Чер. 699. 


до 24 Фунтовъ и въ 4 дюйма—21 до22 Фунт. Длина желёз- 


наго рельса, примфняемаго для гражданскихъ построек, 
оТЬ 18 до21 Фута. Въсъ такихъ рельсовъ, длиною въ 21 Футъ, 
высотою 5 дюймовъ, бываетъ отъ 13 до 15 пудовъ. 


Разстояше между рельсовыми балками 2-хъ саженнаго 


пролета, съ задфлкою промежутковъ кирпичными сводами 
въ '/з кирпича, назначается отъ 2\/ до 3 Фут. При большемъ 
разстояши между балками, или при большей нагрузкЪ ихъ, 
каждая балка составляется изъ 2-хъ рельсъ, склепанныхь 
подошвами, чер. 097—693 (текстъ). 
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По Глушинскому, моменты инерши рельсовъ, виньолевскаго, ' 
Брюнеля (коробчатаго) и симметричнаго двуголоваго, относятся какъ 
Г: 0,71 : 0,85. 
По Винклеру, приблизительно, для рельса 
Виньоля.. ..., А=о,308 Ь*, 1=0,0387 5*, М ==0,0757 63 
Двуголоваго. .. 
Одноголоваго .. 


Коробчатаго. .. А=о,357 Ь*, 1=0,0427 Б*, \ = 0,0810 Б* 


Далфе, для виньолевскаго рельса высотою $, съ шириною подошвы ау 
головки а». и стержня 4, площадь сфчешя А и моментъ инерши !, отно- 
сительно неизмфняемой оси, 

А= (0,125 а; + 0,269 а» + 0.606 4) ь. 
= (0,0224 а, + 0,0372 а* + 0.0151 @) 8* 

Прочность рельсовъ, какъ балокъ, повфряется сообразно ‘съ распре- 

дрлешемъ, на нихъ грузовъ и способомъ поддержашя концовъ. 


Что касается до способовъ задёлки концовъ рельсовъ въ 
стфны, то простВйшй изъ нихъ состоить въ укрвилени въ 
стфну желфзнаго штыря, входящаго въ проушину желфзной 
полосы или накладки, соединяющейся съ шейкой рельса 2-мя 
или 3-мя болтами, чер. 699 (текстъ). 

На чер. 700 (текстъ) показаны употребляемые также спо- 
собы закрЪплешя концовъ рельсовъ. Въ нихъ полоса состоитъ 
изъ 2-хъ вфтвей, охватывающихъ шейку рельса съ обфихъ 
сторонъ. 

Связь становится болфе дьйствительной и при слабыхъ 
стЪнахь въ особенности полезной, если концы штыря соеди- 
нить съ рельсомъ тяжами, чер. 701 (текстъ); скрёплеше 
тяжей со штырями дфлается посредствомъ проушинь и 
„клиньевъ. При такомъ скрплени связь захватываетъ значи- 


тельно большую массу кладки, чфмъ въ предъидущихъ слу- 
чаяхъ. , 


Для разсчета рельсовой балки, моментъ сопротивлешя \! ея берется 
изъ таблиць, выведенныхь на основашя опытовь или же приблизительно. 
можно положить: для рельса, высотою въ й дюймовъ, если р вфсъ погон- 
наго фута въ хунтахъ, 4 площадь поперечнаго сфчешя въ кв. дюймахъ, 
Т—моментъ инерши въ дюйм. и И—моментъ сопротивлешя сфчешя въ 
куб; дюйм., относительно горизонтальной осиего центра тяжести, парал- 
лельной ребру подошвы 


А=0,27 р, 1-18 АМ, = Ч а, И ААУ р. 
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4 < 
Для двухъ рельсовъ, склепанныхъь подошвами, относя А, рий кь 
измфрешямь одного рельса, это правило даеть: 
Т=%а АТ — в рА?, УЗ АВ р. 


Относительно неудобосгараемости потолковъ, состоящихь 
изъ кирпичныхъ сводиковъ, опирающихся на рельсы, слфдуеть 
имфть въ виду. 

п) Кирпичные своды на рельсахь защищають рельсы 

сверху собственною своею массою отъ скораго накаливаня 
во время пожара; но рельсы, не будучи снизу ничфмъ защи- 
щаемы отъ дЪИствя огня, легко могутъ накаливаться до красна. 
и терять необходимое сопротивлеше разрушен!ю сводовъ, а 
потому можно ихъ примфнять, не опасаясь дурныхъ послфд- 
ствй при пожарахь, когла ниже ихъ не имфется складовъ 
съ какими либо сгораемыми предметами. Слфдовательно, въ 
магазинахъ, главныхъ амбарахъ и мастерскихъ, гдЪ большое 
скоплеше сгораемыхъ товаровъ и т. п. и гдЬ нельзя удовле- 
творять этому условно, въ смыслЪ огнеопасности помфще- 
ня, ихъ устраивать не слфдуетъ. 
‚ 2) Примфнеше къ устройству потолковъ, сводовъ на рель- 
сахъ полезно въ такихъ случаяхъ, когда они устраиваются 
въ смысл убавлешя пищи огню, т. е. замняють въ строе- 
нзи деревянные матер!алы; когда они, хоть на нёкоторое время, 
могуть останавливать распространеше пламени, и когда рас- 
ходъ на ихъ возстановлеше—если въ томъ встрётится на- 
добность посл пожара — не составляеть значительныхъ 
издержекъ. 

3) Во всьхъ случаяхъ, гд требуется огнеупорность въ 
строгомъ смыслЪ этого слова, сложенный изъ одного только, 
кирпича сводъ, или сводъ изъ другого огнеупорнаго материала, 
безь желфзныхь или чугунныхъ балокъ, заслуживаетъ пред- 
почтеня. 

Въ видахъ облегчешя груза, лйствующаго на рельсы, 
взамфнъ обыкновеннаго кирпича, предпочтительн$е употреб- 
лять на устройство’ сводиковъ, между рельсами,—кирпичъ 
пустотфлый или горшки. 

Весьма цфлесообразное, хотя и второстепенное, примф- 
неше имфють рельсы, при устройств перекрыт и поддер- 
жаня перегородокъ, съ помощью чухунныхъ колониъ. 
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Въ этомъ случаЪ, они служать для уширешя опоры балокъ- 
Для поддержаня длинной внутренней стны, толщиною въ 
112 кирпича, на которую опираются половыя балки, нужно 
‘употребить по крайней мфрь два, а лучше три рельса; черезъ 
каждые 5,75—7,40 фута, рельсы слфдуетъ подержать колон- 
нами. Въ этомъ случаЪ, безусловно необходимо устраивать 
въ верхнихь этажахъ разгрузныя арки, чер. 702 (тексту), 
такъ какъ тЪ 2 или 3 рельса въ состояши поддержать стну 
и потолочныя балки только одного этажа; сверхъ того, сл$- 
дуетъ дБлать въ стЪнф ниши или отверстя, или-же, по край- 
ней мфрЪ, выводить часть стЪны, лежашую ниже разгрузной 
арки, изъ легкаго матерала, наприм. изъ пустотфлаго кирпича. 


Чер.` 7об- 


Чер. 703 и 704 (текстъ) представляютъ хасадъ и разрзэъ, 
подобнаго устройства. На опорЪ, рельсы связываются между, 
собою желзной доской, къ которой они прикрфпляются 
заклепками, съ утопленными нижними головками; доска, въ 
свою очередь, соединяются съ плитами чугунныхъ колоннъ, 
въ которыя плотно входять шипы, чер. 705 (текстъ) пред-, 
ставляеть планъ плить и видъ доски. снизу. 

Стыки рельсовъ располагаются надъ колоннами, какъ по- 
казано на чер. 704 (текстъ), въ стыкахъ рельсы соединяются 
двумя накладками, стянутыми четырьмя болтами. Дламетръ, 
въ этомъ случаф, берется оть 4 до 5 дюймовъ, при тол- 
щин стфнокъ отъ 5/з до 3/4 дюйма; по высотЪ, колонны въ 
2-хъ или 3-Хъ мфстахъ соединяются связью, состоящею изъ 


ее 56 


желфзнаго стержия и, скрпленнаго болтами съ ребордами, 
чер. 703 (текстъ). Что касается до половыхъ балокъ, 
то онф обыкновенно кладутся непосредственно на’ рельсы. 


Чер. 1071. 


Если-же не желательно, чтобы рельсы выступили на. потолка 
то балкамъ даютъ расположеше, показанное на чер. 706. 
(текстъ). Во всякомъ случа, здЪсь не цфлесообразно дФлать 
половыя балки неразрЬзными; напротивъ, для увеличешя со- 
противлешя балокъ, лучше ихъ разрЪзать, помфщая стыки 
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на опорахь, чер. 706 (текстъ). Если, 


по мфстнымь обстоя- 
тельствамъ, 


рельсы не могутъ быть поддержаны колоннами, 


Чер. уго. 


то ихь подвьшивають посрелствомь вертикальнаго болта 
къ разгрузной арк. 


Е 
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На чер. съ 707 до 712 (текстъ) показано подобное устрой- 
ство въ хасадахъ, планахъ и разрфзахъ. Отверсте, перекрывае- 
мое рельсами, на чер. 710 (текстъ), равно 4,13 метра, толщина 
разгрузной арки составляеть 1'/» кирпича (0,38 метра), а 
стфны внизу арки { кирпичъ (0,25 метр.). Рельсы опираются 
концами ‘на желфзныя плиты, расположенныя на пилястрахъ 
и ихъ карнизахъ; въ средин$ они поддерживаются верти- 
кальнымь болтомъ, для чего болть снабжается внизу чугун- 
ной доской или-же, что не такъ хорошо, желфзнымъ шты- 


ремъ, проходящимъ СКВОЗЬ проушину въ болтЪ. Если посреди 
стфны должна находиться дверь, то рельсы подвъшиваются 
двумя болт: ми, располагаемыми, въ такомъ случаЪ, по обЪ- 
ИМЪ сторонамъ двери. Толщина разгрузной арки зависитъ 
отъ величины дъйству ющихъ на нее усилй и берется не 
менфе 11% кирпича; арка выводится или въ вид сплошного 
кольца, или-же въ видь двухъ отдфльныхъ, не связанныхъ 
друг ъ съ другомъ арокъ. 

На чер. 707 и 709 (текстъ) показань способъ подвёски 
балокъ изъ 2-хь склепанныхъ рельсъ. 
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ТАБЛИЦА 


данныхтъ, относящихся къ нормальнымъ жедёзнымъ и стальвымъ 
рельсамъ русских жодёзныхь дорог. 


ПО ЭНРОЛЬДУ. 


ЖЕЛЬЗНЫЕ 
ВЕ 


Сан Дю: | Сан: | Дюй-| Сан- | Дюй: 
тим., мы. | тим, мы, | тим, | мы, 


Вфсъ погоннаго метра ..... 32^, 34 29", 34 26к, 87 
я : хута.. ...| 24 фунта. — 22 Фунта. |20 хунтовъ. 
' | 
Высоты рельса Н ...,... 12ю 472 им 4,49 108] 4,25 
| 
Площадь Е... : 42,00 651 380 5,91 34,90] 5,41 
Разстояше центра тяжести оть | | 
подошвы у, РО т 2,28 546 215 5,08] 2) 
Разстояще е=Н=у...... 6,22| 2,45 5,94 2,34 а 2,25] 
Моменть инерши \№' относи- | 
тельно подошвы ...... -| 2166,3 52,05 1767,6! 42,47 1412,6] 33,94] 
| } 


Моменть инерши У относи- 
. тельно центра тяжести. ...| 763,1 1833 631,8 1518 512,0] 12,30] 


Моментъ сопротивлешя . ИАН 1227) 7:49 1064 ‘6,49 Я 5,46] 
Безопасная равномфр- [ т метръ . 687о к. $957 к. 5012 к. 
ная нагрузка балки, 
длиною въ .... |, Футь . 1376", 7 11921, 9 10031, 5 
Два рельса, склепанные взаимно. 
подошвами. 
Моменть инерши относительно 
центра тяжести И. ...., | 4332,5 тодлло 84:94 2825,2) 67,88] 
} ] 
Моменть сопротивленя ®, ..| 3610 23,03 18.92 2616 15.96 
е | 
Безопасная равномфр- |1 метрь . | 20218 к, 17366 к. | 14649 к. 
ная нагрузка балки, 
длиною въ... - | Гоуть .| 44, и  З5 | 29338, 4 
1 
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ТАБЛИЦА 


38са, момонтовъ инерши, момектовъ сопротивленя и безопасныхь 
натрузокъ рельсовъ Виньоля, наиболе употребительныхь разыровъ. 


По Обществу 4е Нане. 


12575 


и 


10,2| 4 


127 5 


4 4 


40,3 6;25| 817.0 19,64 1287 785] 7207 14458] зло 
| | а ы! 
368] зло, 6148 1478 1126 687| 6206 табат ^ 28 
| ] 
| 
ЕЕ | 
3$2,3| 5,00! 4141] 10,05 > 82:3 24,9] 
| 


Два рельса склепанные взаимно подошвами. 


| 
| 
| 


21648 43377 


| а 


80,6] 12,50 4911,2' 118,0, 386,6 23,бо 62,0] 
| ри 
| | 

73.6] 11,40] 3632,2| 87,27| 317,6 19,39] 17786 3563,9, 56,6] 

| | 
| | 
| | | | 

64.6 1о,оо пот боло ) 13759 27570 498] 


245,7 15,00 


| 


Высота | Плошаль | Моменть | Моменть Ни 
| лоалЬ | инерши отн. | р. р. 

| сопротив- | ная нагруз. | ВЪСЪ, 
рельса, | сВчешя. цент! балки, дли- 

тяжести. лен. р 

1 ГЕ] в. | Гм. | 1х. | ог, | Под. 

Я ЗЕ | вы въ | мет. | хута 

22 |килог. пуд. |килог. | въ $. 


21 


лы 


46,2] 


42,2 


37» 


4) Прокатныя желъзныя балки, чер. 713 и 714 (текстъ). 
Поперечныя сфчешя прокатныхъ желЬзныхъ балокъ дфлаются 
симметричными, относительно нейтральной оси, каковы, на- 
примфръ: двутавровое, рытообразное, и # образное съ верх- 
ними и нижними поясами одинаковой ширин ве упо- 
требительно дву е два примЪ- 


наибол 


вровое сфчеше, остальныя 
няются въ постройкахъ сравнительно мало. 


Однотавровое съчеше, столь ‹ цфлесос 


азное для чугун- 


ва 2 


Чер. 773 


ныхъ балокъ, совершенно не пригодно для же 


лзныхьъ, если 
же и находитъ приложеше, то только въ исключительныхъ 
случаяхъ, какъ напр 


въ косаурахъ и т. п. 


Размфры поперечныхъ сфченй двутавровыхъ балокъ, бу- 
дучи весьма разнообразными, заключаются однако въ извъст- 
ныхъ границахъ, обусловливаемыхъ трудностями прокатки. 

Обыкновенно, при невысокихъ балкахъ, ширина поясовь 
составляетъ половину высоты балки, при высокихъ—не бо- 
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ле двухъ пятыхъ. Употребительная ширина поясовъ 3,50 до 
4 дюймовъ, наибольшая-же не выше 6 дюймовъ. Толщина 
поясовь и толщина стнки балки дфлаются обыкновенно 
одинаковыми. Толщину желфза беруть въ '— в ширины 
пояса; наиболфе употребительная толщина—равна отъ /— 
74в до Уз дюйма; предфлами толщины надо считать Зв и 
3 дюйма. Толщина большая 3/4 также не практична, какъ 
и меньшая З/з". 


Наиболфе употребительная высота балокъ равна 9—10 


дюймовъ, хотя часто встрфчаются балки съ высотою 11/— 
121 дюймовъ. Балки высотою боле 12'/з дюймовъ не всегда 
имфются въ продажф и доставляются обыкновенно по осо- 
бымъ заказамъ. Слишкомъ значительной высоты прокатныя 
балки непрактично употреблять, такь какъ, при затрат 
одного и того-же количества матерала, можно устроить 
балки, съ сплошной или рЬшетчатой стФнкой значительно 
большаго' сопротивления. 

Длина прокатныхь балокь бываеть обыкновенно оть 
18,50 до 22,50 Футъ; хотя встрфчаются балки, длиною 27,50 
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до З1 хута и, въ видЬ исключешя, до 40 хуть; причемъ, въ 
послфднемъ случаф, стоимость ихъ значительно повышается. 


Сопротивлеше двутавровой балки опредфлится ио извёстной хормул$: 


Я и 
а 7Т=5 (из — 5%") Т. 
или, если черезь М — обозначимъ моментъ, изгибаюший балку, то, 


д, бы, 


Если на балку, свободно лежащую на 2-хъ опорахъ, дфйствуеть со- 
средоточенный грузъ Р, приложенный къ срединф балки, то предъиду- 
щее ‘равенство можеть быть написано такъ: 


НТ 


мае в А" 
де 6—0 
«и въ случаЪ равномфрной нагрузки ©. 

9: 


и= вк — в”). 


Во всБхь этихь равенствахь 7’ обозначаеть коэфФишенть прочнаго 
сопротивлешя желбза вытягиванию и сжатю, раеный 700 килогр. на кв. 
‘сантиметръ или 275 килогр. на кв. люймъ. 

По данной величинф Р или ©, опредбляютъ моментъ  сопротивлемя 

`поперечнаго сфчешя искомой балки и, затбмъ, подбирають сБчене съ 
подходящимь моментомъ сопротивлешя по таблицамъ завода. Если-бы въ 
таблицахь не нашлось сфчешя, моменть котораго равнялся бы вычислен- 
ному, то или берутъ ближайщее {с5чеше съ моментомь нфсколько боль- 
шимъ, или же, задавшись величинами 6 и 5’ опредфляютъ изъ вышепри- 
веденныхъ равенствъ неизвфстную й, рфшая кубическое уравнеше. 


Высота сёчешй половыхъ и потолочныхь балокь граж- 
данскихь строенй, при взаимномъ разстоянш ихъ оть 3,50. 
до 5 хуть, берется въ \з5 до зо ихъ длины въ свфту, при- 
чемъ до положешя ихъ на мфсто, имъ дается выгибъ въ 1/20 
пролета; прогибъ, при напряжени матерала до 400 пу- 
довъ = 1000 килогр., допускается въ Уз пролета. 

При самой тяжелой смазкф между-балочныхъ просвфтовъ, 
кирпичными сводиками, ставятся балки съ сфчешемь высо- 
тою въ 5 дюймовъ при 10—14 хутъ, высотою въ 6—6 дюй- 
мовъ, при 14—20 хутъ и высотою въ 7—8 дюймовъ — при 
20—26 хуть пролета. Сфчеше, высотою въ 10 дюймовъ упо- 
требляется въ исключительныхь случаяхъ, когда поддержи- 


ваются больше грузы. Двутавровыя балки, прокатныя, часто, 
употребляются въ жилыхъ строешяхъ для поддержаня кир- 
пичныхь перегородокъ, толщиною въ 2'/з кирпича. Перего- 
родки, толщиною въ 1/ кирпича и высотою въ нфсколько 
этажей, слфдуеть выводить сплошными, во всю высоту. 
Даже, если переборки облегчены отверстями для дверей, 
или-же выведены изъ пустотлаго кирпича, все-таки боле 
или менфе рискованно поддерживать балками перегородки, 
высотою въ два или три этажа, предполагая, что для под- 
держашя не желательно употреблять балки съ сфченями 
слишкомъ большихъ размфровъ. Для увеличешя сопротив- 


лешя балки, кь верхнему и нижнему поясу преклепываютъ 
накладки, какъ видно изъ чер. 714 (текстъ). Въ нижнемъ 
поясф — на опорахъ, а въ верхнемь —на всемъ протяжени 
пояса заклепки дфлаются съ утопленными наружными го- 
ловками. Стыковъ накладокъ слфдуетъ по возможности из- 
бЪгать. Для поддержашя стнъ, толщиною въ '/» кирпича, 
употребляется не менфе двухъ балокъ, которыя въ такомъ 
случаЪ, кладутся рядомъ. Соединеше балокъ между собою, 
съ цблию увеличешя ихъ жесткости, дфлается различнымь 
образомъ. 
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Во Франщи очень часто употребляется весьма простое 
<соединеше: балки стягиваются хорошо пригнанными хому- 
тами изъ полосоваго желфза, чер. 715 и 716 (текстъ), распо- 
лагаемыми въ разстояни 3 Футь другь отъ друга; затфмъ, 
въ промежутокъ между балками вставляются и плотно заго- 
няются распорки изъ брусковаго желЪза, образуюния кресть; 
на хомуты обыкновенно берется желфзо, толщиною въ /1в 
дюйма и шириною \/» дюйма, а на распорки де до '/з дюйма, 
въ сторонф. Вмьсто желЬзныхь распорокь употребляются 
также чугунныя распорныя доски или ‚стЬнки и цилиндры 
Формъ, показанныхъ на чер. 717—724 (текстъ). 


Чер. 729. 


Балки на разстояни 2 до 3 Футъ связываются между 
собою взаимно перпендикулярными къ нимъ поперечинами, 
въ вид анкеровъ, изогнутыхъ въ вид буквы &, которыми 
поперечина надфвается на верхше пояса, чер. 719 (тексть); 
поперечины, параллельно балкамъ, перекрываются не боль- 
шими полосами брусковаго желфза, толщиною около 3/з дюйма, 
съ изогнутыми подъ прямымъ угломъ концами, такъ что 
нижшя плоскости этихъ брусковъ, образующихъ рёшетку 
съ клЬтками, около 10 дюймовъь шириною, приходятся въ 
одной плоскости съ нижнею плоскостью  нижнихь поясовъ 
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балокъ; по рЬшеткЬ дфлается смазка или задфлка проме- 
жутковъ между балками, тфмъ или инымь способомъ. При 
забуткЪ пространства’ между балками сводиками, въ 1 или 
въ 1» кирпича, съ подъемомъ отъ 2-хъ до 21/з дюймовъ, р$- 
‚шетки не дБлаютъ, опирая сводики на нижше пояса и зам$- 
няя поперечины струнами, предупреждающими горизонталь- 
ный выгибъ балокъ. 

На чер. 725—729 (текстъ) показаны способы соединешя 
пересфкающихся между собою прокатныхь балокъ, съ по- 
мощью уголковъ и болтовъ. 


Но Паукеру, полагая В=320 пудамъ, слфдуетъ принимать для обык- 
новенныхь случаевь вфсъ квадратной сажени пола съ самою грузною 
смазкою изъ сводиковъ въ №» кирпича, подшивкою и грузомъ людей, 
около 165 пуд. 

Постоянная нагрузка на квадратную сажень пола, на желфзныхь 
балкахъ принимается: 

По Морену при обыкновенной горшечной смазкф между 

балками, для обыкновенныхъ покоевъ „ 


. 40 пул. 
и для общественныхь заль ..... 


ть 


По руководству Жоли, для половъ и потолковъ: 

Се типсов. смазкою, при толщ. пола 12 дюйм, 14 дюйм. 16 дюйм. 
Смазка полн. толщ,, въ 5\/з дюйма 54.00 пуд. 54,00 пуд. 54:00 пуд. 
РЬшетка деревянная и паркеть. 6.10 „ 6,70 + 6.00 >» 
Скрёплешя ршетки + 830 „ 13500 „ 18:00 „ 
ВБсъ желбза. .... 92 8,40 „ о-в 


Постоян. нагрузка или вфсъ пола 76,00 пуд. 83,60 пуд. 88,60 пуд. 


(Со смазкою на пустоттломь кирпичт: 
Рьшетка, паркетъ и желфзо . „13.02 пуд. 13,90 пуд. 13.90 пуд. 
тбо кирп., по 4''з Фунт. каждый 18.00 „ 18,00 „ 18.00-„ 
Гипсовая смазка ... 22,20 „ 22,20 „ 
Скрплешя рёшетки - 139 + 18:00 „ 


Постоян. нагрузка или в5съ пола 62,40 пуд. 68.00 „ 7210 пуд. 


Жельзныя прокатныя балки задфлываются концами въ 
стЬну, на глубину отъ 8 до 10 дюймовъ, въ которыхъ удер- 
живаются штырями и анкерами, чер. 730 и 731 (текстъ). 

На чер. 732, 733 и 734 (текстъ) показаны устройство рель- 
совыхЪ СВОДИКОВЪ. 
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е) Жеьзныя склепанныя балки. Двутавровыя прокатныя 
балки вслЬдстве своего относительно малаго поперечнаго 
сБчешя и небольшой длины, имфютъ довольно ограниченное 
примёнеше. При большихъ пролетахъ и нагрузкахь, прихо- 
дится употреблять не прокатныя балки, а составныя изъ н$- 


я т 
« у 


Чер. 732. 


Чер. 733- 
Чер. 734. 


сколькихъ отдфльныхъ частей, склепанныхь въ одно ифлое 
заклепками, Составныя балки, смотря по виду и взаимному 
положению частей, составляющихъ балку, носятъ’наимено- 
ваше или балокь со сплошною стьнкою ‘и трубчатыхъ, или 
фермь ръшетчатыхь, раскосныхь и проч. 
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Балки съ сплошною стЬнкою имфють перелъ другими 
балками то преимущество, что онЪ, по конструкши проще, 
а слфдовательно и дешевле; вмфстЬ съ этимъ, сравнительно 
съ хермами, онф не такъ легко. подвергаются дЫйствию 
ржавчины, такъ какъ, при сплошной стЪнкЪ, число‘скважинъ, 
въ которыя могла бы забираться вода, значительно меньше, 
да и окраска балки можеть быть исполнена лучше. Нако- 
нецъ, эти балки очень удобно соединяются съ другими 
частями сооружешя, въ какомъ-бы мфстЪ послфдыя не при- 
мыкали къ балкамъ. 

Балка со сплошною стънкою состоить изъ двухъ главныхъ 
частей: изъ вертикальнаго листа или стёнки и изъ поясовъ= 
верхняго и нижняго. 

Каждый изъ поясовь составляется изъ 2-хъ уголковъ, 
идущихь вдоль балки и прилегающихь къ стЬнкЪ своими 
вертикальными полками и изъ поясныхъ накладокъ. Ширина 
накладокъ берется такою, чтобы края накладокъ были на- 
равнф съ краями горизонтальныхъ полокъ уголковъ, или же 
выступали на 2—3 сантим. или 3/1 — /з дюйма, съ каждой 
стороны. Составныя части балокъ связываются въ одно 
цфлое заклепками; заклепки, съ горизонтальною осью, со- 
единяютъ стфнку съ уголками, и заклепки, съ вертикальною 
осью — уголки съ поясными накладками. 

Чер. 735 (текстъ) представляеть Фасадъ балки, чер. 736 
(текстъ) — поперечный разрзъ и черт. 737 (текстъ), — видъ 
сверху. 

Назначеше стЬнки заключается главнымъ образомь въ 
томъ, чтобы составлять прочную связь между обоими поя- 
сами и въ то-же время сопротивляться вертикальнымъ пе- 
рерфзывающимъ усилямъ, дЪйствующимъ въ каждомъ попе- 
речномъ сёчени балки. Пояса-же сопротивляются исключи- 
тельно только продольнымъ (сжимающимъ или растягиваю- 
щимъ) силамъ, дЪйствующимъ въ балкЪ. Величина поперечнаго 
с5чешя обоихъ поясовъ, въ связи съ высотою балки, обус- 
ловливаеть величину момента сопротивлешя балки. 

Балка съ сплошною стЬнкою обыкновенно имфеть два 
равные пояса, такъ что поперечное сфчеше ея симметрично. 

Такъ какъ при вычислении момента сопротивлен!я балки, 
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необходимо принимать во внимаше ослаблеше поясовъ от- 
верстиями отъ заклепокъ и какъ обыкновенно предполагается, 
что только въ сжатомъ поясь отверстя не ослабляютъ с5- 
чешя, въ вытягиваемомъ-же—ослабляютъ, то поэтому при- 
ходится. давать нижнему поясу нфсколько большее сфчеше, 


Чер. 738. 


чЬмъ верхнему, или уширяя поясныя накладки, или увели- 
чивая число ихъ, чер. 738 (текстъ). 

При малыхъ нагрузкахъ и при благоприятныхъ условяхъ— 
въ особенности внутри зданй, и вообще тамъ, гдЪ нельзя 
опасаться проникашя сырости въ швы поясовъ — возможно 
безусловно употреблять балки безъ поясныхъ накладокъ, 
чер. 738 (текстъ). При обыкновенныхъ средствахъ мастер- 
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скихъ, длина листовъ для стЬнки доходить среднимъ числомъ до 
13 хуть; наибольшая-же длина листовъ не превосходитъ 23'. 
Самые широюе листы прокатываются, длиною’ 15 хуть. Что 
касается толщины листовъ, то въ балкахъ, примфняемыхь 
въ гражданскихь сооружешяхъ, совершенно достаточно 
‘употреблять листы, толщиною 1/4"—5/в"; болфе толстые листы 
увеличиваютъ безъ всякой пользы всъ и стоимость балки, 
уже не говоря про то, что тонке листы и плотнфе и имфютъ 
меньше недостатковъ, чфмъ толстые. Крайше предфлы для 
толщины листовъ заключаются между Зв и 1 дюйм. 

Уголки, въ связи съ вертикальнымъ листомъ и поясными 
накладками, образують пояса, — наиболъе важную часть 
‘балки, Ширина полокъ ‘уголковъ измфняется между 1— 
6 дюйм., хотя уголки съ малыми полками, безъ сомнфнЯя, 
не могуть быть употребляемы въ балкахъ. 

Наибольшая ширина полокъ, въ 6", обусловливается глу- 
биною вырфзовъ въ прокатныхъ валкахъ, при которой валки 
еще не могуть прогнуться, въ случаЪ ‘неблагопрятныхь 
условй. Въ уголкахъ балокъ, употребляемыхъ въ граждан- 
скихь сооружешяхъ, ширина полокъ обыкновенно берется 
равною 3-мъ даметрамъ заклепокъ, т.е. 21/› —3\/з дюйм. 
Толщина углового жельза заключается въ прелфлахь Зв — 
23Лв дюйма; она обыкновенно равна 11—11 и даже Уп ши- 
рины полокъ; за среднюю толщину углового желфза можно 
принять 3/3 дюйма, а за небольшую /в дюйма. 

Обыкновенная длина уголковь простирается до 19,15 — 
23 Футовъ, наибольшая-же 29,50 до 36 хуть. ” 

Поясныя накладки употребляются съифлью увеличить сфче- 
не поясовъ и въто-же время закрытьшвы, образуемые стЬнкой 
и уголками. Что касается длины и толщины накладокъ, то къ 
нимьъ вообще примфняется все то, что было уже сказано 
относительно вертикальной стЪнки; только по отношенио къ 
сжатому поясу, слфдуетъ замфтить, что очень тонкя накладки 
легко могутъ выгибаться, поэтому, хотя для вертикальнаго 
листа толщина '/4—8/ дюйма, для всьхъ сЪченй, а въ особен- 
ности для средины, оказывается болфе чфмъ достаточною, 
тЬмъ не менфе толщину накладокъ слфдуетъ почти удвоивать 
или-же по крайней мфрЪ брать равной толщин$ уголковъ. 
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1Ширина накладокъ зависить оть ширины полокъ уголковъ; 
если края накладки идутъ вровень съ краями уголковъ, то 
ширина накладки равна удвоенной ширин$ полки уголка-{-тол- 
щина стнки; если-же края накладки нфсколько выступаютъ 
надъ краями уголковъ, то ширина накладки увеличивается 
еще на 2"— 21/2". 

Въ балкахъ значительной длины неизбфжны стыки. ВсЬ 
стыки должны чередоваться такъ, что, напримфръ, въ томъ 
мЪстЬ, гдЪ находится стыкъ вертикальнаго листа, не слфдуетъ 
помфщать стыка уголковъ или накладокъ. Въ стыкахъ, вер- 
тикальные листы располагаются въ притыкъ и соединяются 
двумя накладками. Площадь поперечныхъ сфченй заклепокъ, 
находящихся по одну сторону стыка, должна быть не менфе 
площади поперечнаго сфчешя вертикальнаго листа. 

Что касается стыковыхъ накладокъ, то, какъ онф замЪ- 
няють въ мЬстЬ стыка стЬнку, площадь ихъ поперечнаго 
<фчешя должна быть не менфе площади поперечнаго сфченя 
вертикальнаго листа. Длина накладокь дфлается сообразно 
числу заклепокъ по одну сторону стыка, и расположению ихъ. 


Если черезъ % обозначить наибольшую толщину склепываемыхъ ли- 
<товъ, то разстояше между центрами заклепокъ беруть для прочнаго и 
вмфстЬ съ тЬмъ плотнаго шва, равнымъ уф и для прочнаго—го +; а раз- 
стояше центра заклепки до края листа, для перваго шва з Фи для вто- 
рого—5 $. Имвя въ виду, что даметръ заклепокъ 4 берется равнымъ, 
приблизительно 2 %, можно также принимать разстояше между заклепками 
въ у 4 и разстояше заклепокъ до края листа въ ; 4. 


Въ случав стыка поясныхъ листовъ, толщина стыковой 
накладки берется равной толщинф соединяемыхь листовъ. 
Длина накладки обусловливается необходимымъ для стыка 
числомъ заклепокъ, число-же заклепокъ опредфляется по 
поперечному сфчению полнаго листа. Въ этомъ случаф, за- 
клецки передають продольныя усимя поясовъ, подвергаясь 
одиночному перерфзываню, согласно предъидущему, сумма 
площадей поперечныхь сфченйЙ заклепокъ, находящихся по 
одну сторону стыка, должна быть не менфе площади попе- 
речнаго сфченя пояснаго листа. Для лучшей передачи усилы, 
накладки должны возможно плотнфе прилегать къ соединяе- 
мымъ листамъ. 
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Стыкъ уголковъ перекрывается угловымъ желфзомъ ш, 
чер. 739 и 740 (текстъ), иибющимъ такую-же площадь попе- 
речнаго сфченя, какую имють соединяемые уголки. Для 
увеличешя боковой жесткости тфхь сплошныхь балокъ, 
которыя употребляются для перекрытия большихъ отверст!й, 
служатъ особыя вертикальныя части, такъ называемыя стойки. 


Стойки прикр5пляются къ вертикальной стфнк и къ обоимъ. 
поясамъ: онф въ особенности необходимы во всЬхъ, такъ 
называемыхь, грузовыхь углахь, т. е. въ тхъ мстахь 
балки, въ которыхъ къ ней примыкаютъ друмя балки, или 
въ которыхъ на верхнй ея поясъ опираются колонны, балки 
ит. п., чер. 741 и 742 (тексть). 


Такь какь стойка имфетъ наз 


нне передавать прихо- 
дящееся на нее давлеме стфикЪ, то какъ площадь попереч- 
наго сфчешя стойки, такъ и Число заклепокъ, соединяющу 


ее со стБикой, должны соотвфтствова 


хъ 
ь этому давленю. 
Полезно стойку всегда доводить до горизонтальныхъ полокъ 
поясныхъ уголковъ, чтобы тфмъ самымъ придать нёкоторую 
жесткость сжатому поясу балки. Стойки распол 
новенно на разстояняхъ отъ Т метра до 1 


гаются обык- 


Ю метр. или 3,30 
до 5,00 хутъ, хотя было-бы правильнфе размфщать стойки 
не вездь на равныхъ разстояняхь; въ серединф балки слЪ- 
довало-бы ставить стойки чаще, а при концахъ р5же, пред- 


=иззСь:. 


полагая, что мЬсто стоекъ не опредфлено а рноп положе- 
немъ грузовыхъ узловъ балки. Сфчеше стоекъ обыкновенно 
уголковое, какъ это видно изъ чер. 741 (текстъ). Съченя 
стоекъ уменьшаются отъ середины балки къ опорамъ, соот- 
вфтственно уменьшению стремлешя сжатаго пояса балки къ 
выпиранйо въ сторону; поэтому, около опоръ стойки, смотря 
по обстоятельствамъ, могутъ состоять не изъ уголка, а изу 
простого листика. 


На самыхъ-же опорахъ ходимо помфщать сильныя 
стойки, такъ какъ здфсь онф должны противудфйствовать 
опорнымъ давлениямь. На чер. 741 (текстъ) опорная стс 


34 


530 


состоить изъ тавроваго желфза. Балка опирается на чугун- 
ную подушку, снабженную ребордами и прикрьпленную къ 
кладкЪ двумя болтами; иногда между поясомъ балки и подуш- 
кою прокладывается желфзный листъ съ хорошо выструган- 
ною нижнею постелью; неровности кладки выравниваются 
тонкимъ слоемъ цемента. Анкерная связь состойть изъ чугун- 
ной доски и болта, которые въ мфст прикрфплешя балки 
имфють Форму плоской вилки. Если стойка изъ одного уголка 
оказывается недостаточно жесткой, то ее составляютъ изъ 
2-хъ склепанныхъ вмёстЪ уголковъ, подобно тому, какъ пока- 
зано на чер. 742 (текстъ). Высота балки, какъ со стойками, такъ 
и безъ нихъ, опредфляется обыкновенно въ зависимости оть 
ея длины; въ гражданскихь сооружешяхь, высота балки 
составляеть оть \з—(/ ихъ длины, считая послфднюю 
между серединами опорныхъ частей балки. * 

Если пренебречь сопротивлешемъ загнутыхл, частей угол- 
ковъ, касающихся къ листамъ стьнки, взамнъ потери сопро- 
тивлешя частей листовъ, ослабленныхь отверсмями для за- 
клепокъ, то повфрка прочности листовыхъ балокъ произво- 
дится по той-же хормулЬ, какъ и для прокатныхъ двутавро- 
выхъ. Обыкновенно, на практикф, дается нагрузка и способъ 
распредфлешя ея по балкЪ и нужно вычислить разм$ры сфче- 
ны. Такъ какъ высота съченя находится въ известной зави- 
симости отъ длины балки и потому можетъ быть принята 
извфстной, то задача въ послфднемъ случаЪ сводится къ 
опредфлению напряжешй въ поясахъ для того сфчешя, въ 
которомъ моментъ дЪйствующихъ силъ на балку—наибольший; 
откуда уже непосредственно опредфляется сфчеше балки. 


Въ гражданскихь сооружешяхъь обыкновенно балки подвергаются 
двйствю равномфрной нагрузки. Возьмемь численный примфръ для раз- 
счета балки, чер. 743 (текстъ). 


Пусть на балку, пролетовъ въ 2.806 метр. дфйствуетъ равномфриая 
нагрузка @, равная 80 пентнеровъ на погонный метръ, включая сюда и 
собственный вфсъ балки. 


Въ такомъ случаф, сопротивлеше каждой опоры: 


— 115.30 центнер.- 
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Моменть внЫшнихь силь для сБчешя, взятаго на срединф балки 


=9 а ч= 115.80.0,724 =83,839 цент. метр. — 419195 килогр. сант. 
Полагая разстояше между центрами тяжести поясовъ равнымъ 0,258 
мет., получать усиме, дфйствующее въ каждомъ поясь 


фо 
а 16248 килогр. 


16248 


Отсюда сфчене пояса = оо” ==23;21 кв. сант. 


Имфя въ виду ослаблеше вертикальнаго листа закасиками, а также 
вредное дфйстше ржавчины на очень тонюе листы, толщину стфнки слё- 
дуетъ брать не менфе 0,50 сант. (°/1в дюйма). 


Выведемь теперь общее выражеше для стрёлы прогиба, балки со 
хплошною стёнкою. 


'Стрёла прогиба балки, при дфйствш силы Р, ть че къ сере- 
динф пролета выражается хормулой: 
ы ра 
ЗЕ 
Такь какь Ри 1 данныя величины, а Е постоянная, то остается 
только опредфлить №. Если черезь # обозначить разстояше между. цен- 


трами тяжести ‘поясовъ, а черезъ /—-площадь кажлаго пояса. то моменть 
инерщи сёченыя балки вообще равенъ: 


слЬдовательно. — 
Р.й.1 
то "= т" 
ва 
=й. Е ` 
При отношени т —1ю, получать 
Не 
=: 1 почти. 


Въ означенномь выше примфрф Е — коэфФишенть упругости же- 
ЛЪза == 2.000.000 килогр. на 1 кв. сантим. Т— предфль прочнаго сопро- 
тивлешя желЬза = 700 килогр. на 1 кв. сантим. Т — предьль прочнаго 
<опротивлешя желфза = 700 килогр. на 1 Кв. сант. 
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Склепанныя балки со сплошною стЬнкою употребляются 
въ гражданскихь постройкахь вообще въ тьхьъ случаяхъ, 
когда прокатныя балки оказываются слабыми. Если какое 
либо. помфщеше необходимо подраздфлить стфнами, не на- 
чинающимися съ перваго этажа, то, въ такомъ случаЪ, стЪны 
поддерживаются желфзными балками. Положимъ, что пом- 
щене, длиною 8,15 метр. и шириною 5,64 метр. должно 
быть раздфлено на четыре комнаты капитальною стфною, 
толщиною въ /з кирпича и переборкою въ '/з кирпича, чер. 
744 и 745 (тенстъ). 

Для избъжашя постановки колонны капитальная стфна 
поддержана двумя сплошными балками аа, а переборка— 


ЧР. 744. й чер. их. 


прокатной двутавровой балкой 8; на чер. 744 эти балки 
представлены въ планЪ, на чер. 745 в 746 (текстъ), въ раз- 
рьзЬ и Фасад. На обЪ сплошныя балки дЪйствуютъ слф- 
дюцця нагрузки: 

1) Собственный вфсъ балокъ. 

3) Вфсъ капитальной стфны, высотою въ одинь этажъ, 
остальная ‚верхняя часть стБны съ примыкаюшими къ ней 
половыми балками, никакого дйствя на балку не произво- 
дятъ, всльдстве существовашя разгрузной арки. ' В 

3) № нагрузки оть половыхъ балокъ, опирающихся на 
верхнй поясъ сплошныхъ балокъ и идущихъ въ этомъ мъстЬ. 
неразрфзными. 


: 533 

4) Вст, переборки толшиною въ \» кирпича и длиною 
въ 4,07 метра. 

Первыя три нагрузки могутъ быть разсматриваемы какъ 
равномфрныя, въ предположенш, что въ капитальной стЪн® 
нфть отверстй для дверей; четвертая-же лЪйствуеть какъ 
сосредоточенный грузъ, приложенный въ срединб балки. 

При дЪйствм этихъ нагрузокъ, сплошныя балки оказы- 
ваются достаточно прочныя при высот въ 33 сантим. (в 
пролета), ширинЪ верхней поясной накладки въ 14,60 сант. 
и уголкахъ 7 Х 7 сантим. Прокатнымъ балкамъ достаточно 
дать высоту 20 сантим. при ширин$ поясовъ въ ТО сантим.; 
если-же поддерживаемая переборка высотою не въ одинъ, а 
въ 2 этажа, то высоту балки слфдуетъ увеличить до 30 сант. 

Соединеше прокатныхъ балокъ съ сплошными, показано 
-на чер. 755 (текстъ), для соединешя ихъ служатъ уголки ил, 
чер. 755, которые одной полкой склепываются съ верти- 
кальнымъ листомъ и поясными уголками‘ сплошной балки, а 
другой скрфпляются со стфнкой прокатной балки, причемъ 
верхый поясъ необходимо срЪзать на протяжени полки 
уголка, Жесткость сплошнымь балкамъ придается частио 
угоками шш, частно таврами и. 

06Ъ сплошныя балки соединяются между собою крестомъ, 
чер. 746 (тексть), 44, составленнымь изъ полосъ, которыя 
‘для большей жесткости склепываются по срединЪ. Заклепки, . 
которыми прикрфпляются уголки шю и тавры #, обыкно- 
венно берутся меньшаго д1аметра, чмъ заклепки въ поя: 
сахъ. Въ тфхь мЬфстахъ, гдф половыя балки опираются на 
балки со сплошною стЪнкою, поясныя заклепки дБлаются 
съ утопленною головкою. 

Для _поддержаюя переборки, толщиною въ 1 кирпичъ, 
слфдуетъ употребить дв рядомъ лежашия балки, или же, 
вмфсто нихъ, можно съ значительной экономей положить 
два рельса; хотя въ этомъ случа$, при употреблении рель- 
совъ, даже самыхъ сильныхъ темплетовъ, перекрываемое 
отверспме не должно превосходить 2,75 метр. до 3 метр. 
(9 —09,30 хута), такъ что вся длина помфщешя не можеть 
быть больше 6 —6,50 метр. (19,10 = 21,80 Фута). 

Рельсы опираются на чугунный башмакъ 1, чер. 747 и 
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748 (текстъ), имфюший въ разрфз видъ уголка, чер. 749 
(текстъ), вертикальная и горизонтальная полки котораго. со- 
единены ребордами », вертикальная полка башмака снабжена 
выступомъ, такъ что башмакъ упирается одновременнв.и въ 
поясъ и въ стёнку; каждый башмакъ прикрфпляется къ балк — 
тремя, а каждый рельсъ къ башмаку — двумя болтами; не- 
большия реборды, отливаемыя на верхней части башмака, 
препятствуетъ боковому сближению рельсовт,. 


Цер. 749. Чер. тут. Чер. 750. 

На чер. 750 (тексть) показано соединеше двухъ сплош- 
ныхъ балокъ, изъ которыхъ меньшая примыкаетъ къ главной 
подъ прямымъ угломъ. Соединеше дфлается посредствомъ 
листа а, который съ одной стороны —скрфпляется со стфн- 
кой меньшей балки, помощью двухт накладокъ, а съ дру- 
гой—склепывается съ уголками, прикрБиляющимися къ глав- 
ной балкв. Если для поддержашя стфны весьма значитель- 
ной толщины необходимо употребить три’ сплошныя балки, 
то средней, какъ наиболфе нагруженной, слфдуетъ давать 
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высоту большую, ч5мъ крайнимъ, чер. 751 (текстъ). Черезъ 
каждые 0,75 метра (2,50 хут.) балки соединяются между со- 
бою поперечными ст$нками, чер. 752, 753 и 754 (текстъ), 
прикрёпляющимися къ балкамъ уголками. Для того, чтобы 
поперечныя стфнки могли скрфпляться съ вертикальнымъ 
листомъ средней балки, по всей высотф послфдней, ей даютъ 
видъ, показанный на чер. 755 (текстъ). Наружная часть край- 
нихъ балокъ маскируется плоской перемычкой. 


Чер. 755; р. 156. 


Г) Трубчатыя балки. Трубчатыя балки отличаются отъ 
простыхъ сплошныхъ — двумя стфиками, находящимися ва 
извфстномъ разстояши другь оть друга и образующими, 
вмфстЬ съ поясными накладками трубу, откуда и самое на- 
зване балокъ. 

На чер. 756 и 757 (текстъ) представлены поперечный 
разрьзъ и Фасадъ трубчатой балки; здфсь аа—стфнки и сс— 
уголки, помошью коихъ стфнка соединяется съ поясными 
листами $5; уголки или листы образуютьъ пояса балки; на 
перечномъ разрфзЪ видны также стыковыя накладки 44 по- 
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ясныхъ листовъ стБнки; стыки составныхъ частей балки не- 
обходимы только при ‹ олфе или менфе значительныхь про- 
летахъ; при отверстяхъ- же въ 11,50—14,75 Фут. въ стыкахт 
ньтъ надобнс пка С балокъ производится 
такимъ образомъ, что сперва къ обоимъ вертикальнымъ ли- 
стамъ приклепываются верхше и нижне уголки, чер. 
(те 


стъ), затфмъ стфны располагаются на требуемомъ раз- 
стояни другъ отъ друга и, наконецъ къ уголкамъ наклепы- 
ваются поясныя накладки. Въ трубчатыхъ балкахъ, употре- 
бляемыхъ въ гражданскихъь сооруженяхъ, обыкновенно бе- 
рутъ стфнку, толщиною въ 1/4 дюйма, поясныя накладки — 


отъ ? 


=" и уголки съ полками отъ2, 
толщинв отъ 3/4 до.‘ 
Ширина балки, т. 
ляетъ, обыкновенно, отъ 
ПОЯСНЫ: 
Высота трубчатой балки завис 
Если 1 — длина балки, 
сломъ в = (Уз — 5) 1. 
Такъ какъ сопротивлене балки зависить 
зомъ оть ея высоты и отъ поперечнаго сфчешя поясовъ, то 
очевидно, что при однфхъ и тЬхъ-же отношешяхъ, трубча- 
тая балка, сравнительно съ простой сплошной, говоря тео- 


50—3 дюймовъ, при 


›й 


разстояше между стфиками состав- 
з до ‘/з высоты балки, а ширина 
в до 3/4. 


листс 


ь оть 


ъ отъ ея длины, 
й — ея высота, то среднимъ чи- 


павнымъ обра- 
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ретически, не представляеть никакихъ существенныхь вы- 
голъ. Въ самомъ дфлЬ, если правые уголки аа, балки, чер. 
758 (текстъ), перемфстить въ положеше а’а’, показанное пунк- 
тиромъ, то, вслфдстые этого, моментъ инерщи сфченя и 
вертикальное разстояше центра тяжести оть подошвы сф- 
чешя не измфиятся; моменть инерши измфненнаго такимъ 
образомъ сёченя опредфлится по извъстной уже Формуль, 
причемъ стфики не принимаются во’ внимане, 


= Изф (8—1) | 4. 


Величины, входяшя въ это выражеше, предполагаются 
одинаковыми для трубчатой и сплошной балокъ; также оди- 


Чер. 758 Чер. 759. 


наковы и вертикальныя разстояния центровъ тяжести сЪче- 
ый, а потому сопротивлешя обфихъ балокъ будуть равны 
между собою. Такт, какъ ширина поясныхъ накладокъ 2, въ 
трубчатыхъ балкахъ можетъ быть взята больше, чфмъ въ 
сплошныхъ, то при одинаковой высотЬ балокъ, сопротивле- 
вме трубчатой вообще можеть быть. сдБлано больше, чёмъ 
сплошной. Но и при одинаковыхъь условяхъ сопротивлеше 
трубчатой балки больше чЪмъ сплошной, вслЬдстые значи- 
тельно большей жесткости первой; почему разрушающий 
балку грузъ, въ случаЪ трубчатой балки, обыкновенно ближе 
къ вычисленному, чмъ въ случаЪ сплошной. 
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Когда размфры поперечнаго сфчешя балки настолько 
значительны, что становится возможнымъ доступъ въ трубу, 
то къ стфнкамъ и пояснымъ накладкамъ, независимо отъ 
четырехъ внфшихъ уголковъ, приклепываютъ еще четыре 
внутренне, черезъ что сопротивлеше балки возростаетъ. Въ 
случа ограниченныхъ размфровъ с5ченя, когда необходимо 
увеличить сопротивлеше балки, увеличивають число пояс- 
ныхь накладокъ; если же и тогда сопротивлеше оказывается 
недостаточнымъ, то устраиваютъ двф отдфльныя, рядомъ 
стояйшя, сплошныя балки, ‚одинаковой высоты, Такя балки, 
замфняюшия трубчатую, были употреблены при постройкь 
здашя большой оперы въ Парижь, чер. 759 (тексть). 

Произведенные Годжкинсономъ опыты, относительно 
сопротивлешя трубчатыхъ балокъ изгибу, вполнЪ доказали, 
что слабъйшее мфсто балки — верхняя поясная накладка, 
такъ какъ, при постепенномъ увеличеши нагрузокъ, она пер- 
вая начинаетъ разрушаться. Поэтому, при извфстныхь об- 
стоятельствахъ, вмфсто одной накладки, слфлуетъ употреб- 
лять двЪ или даже три. 

8 Рьшетчатыя желъзныя балки. УКел®зныя рёшетчатыя 
балки отличаются, по устройству, отъ сплошныхъ склепан- 
ныхьъ балокъ лишь тёмъ, что стфнка первыхъ состоитъ 
изъ рёшетки, а стфнка вторыхъ—изъ сплошного листа, Но 
какъ сплошной листъ, такъ и рЫшетка подвергаются почти 
исключительно дфйствию вертикальной силы; поэтому верти- 
кальная сила, для какого либо сфчешя, обусловливаетъ уси- 
‚мя въ частяхь рЬшетки, находящихся въ томъ сфчени. 
Отсюда непосредственно слёдуеть: 

Г) Такь какъ одна половина составныхъ частей рЬшетки 
подвергается растяженю, а другая сжатно, то послфдня ча- 
сти должны имфть сфчеше, обусловливающее хорошее со- 
противлене сжатно. 

2) СБчешя, какъ ‘вытягиваемыхъ, такъ и сжимаемыхъ ча- 
стей, соотвфтственно измфнению вертикальной силы, должны 
постепенно ‘увеличиваться отъ середины къ опорамъ. 

3) Чёмь ближе раскосы и стойки къ опорамъ, тфмъ 
больше заклепокъ необходимо для прикрЬплешя этихъ ча- 
стей къ пойсамъ. 
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Величина поперечнаго сфчешя раскосовъ и стоекъ зави- 
ситъ не только отъ длины и нагрузки Фермы, но также и 
отъ величины панели. При малыхъ панеляхъ сьченя раско- 
совъ и стоекъ значительно меньше, чфмъ при большихъ, 
хотя въ обоихъ случаяхъ требуемое количество’ матер!аловъ 
почти одинаковое, тБмъ не менфе предпочтеше слфдуеть 
отдать хермамъ съ большею панелью и именно Фхермамъ 
рышетчатымъ, главнымь образомъь вслфдстые простоты 
устройства Фермы и легкости опредфлешя усилй въ отдфль- 
ныхъ частяхъ ея. Въ противуположность ИМЪ, многораскос 
ныя Фермы съ малою панелью отличаются многосложностью 


Чер. 765. 


своего устройства и немалой затратой излишняго, матер!ала; 
при разсчетЪ такихъ хермъ, р$дко опредфляють усимя въ 
каждой части, а обыкновенно довольствуются лишь прибли- 
зительнымъ результатомъ. 

Къ этому слфдуетъ прибавить, что склепыване въ мно- 
гочисленныхъ взаимныхъ перекрещиваняхъ раскосовъ, вле- 
четъ за собою значительное ослаблеше раскосовъ, а вслЁд- 
стве этого и большую безполезную затрату матерйала. 

Изъ $ 1-го и 3-го ясно видно; какъ нерашонально, по 
крайней мфрЪ при устройствЪ не особенно малыхъ хермъ, 
затрачивается матер!аль въ стнкЪ хермы, если раскосы, 
по всей длинЪ балки, имБютъ одно и тоже сфчеше. 
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Чер. 760 и 761 (тексть) представляютъ Фхасадь и попе- 
речный разрЪзъ рЬшетчатой хермы съ одною системою рас- 
косовъ, причемь всЪ раскосы имфютъ одинаковое сфчеше. 

Таюя хермы употребляются весьма часто въ граждан- 
скихъ сооруженяхъ, при устройствЪ галлерей, потолковъ, 
стропилъ, для поддержания сводовъ и проч. 

Пояса хермы состоять каждый изъ 2-хъ уголковъ и ол- 
ной или нфсколькихъ накладокъ; раскосы полосового желфза 
входять въ промежутокь между поясными уголками и при- 
крыпляются къ нимъ общей заклепкой Г; точка скрпленя 
должна по возможности совпадать съ центромъ тяжести 
поперечнаго сфчешя пояса. Соединеше раскосовъ съ поя- 
сами, въ особенности въ серединф Фермы, часто дФлается 
помощью только одной заклепки, но, во многихъ случаяхь 
одной заклепки оказывается недостаточно, какъ, напримръ, 
въ сильно нагруженныхь балкахъ и тогда прикрьплеше рас- 
косовъ къ поясу дБлается посредствомъ листика (вставного) 
Ъ, чер. 762 (тексть), который съ одной стороны склепывается 
съ поясомъ, а съ другой съ накладками И, охватывающими 

‚ раскосъ. И здЪсь, какъ во всфхь подобныхъ случаяхъ, сумма 
площадей перерфзываемыхь сфченй заклепокъ, служащихъ 
для прикрёплешя раскоса, должна равняться плошади попе- 
речнаго сьчемя раскоса; сфчеше же раскоса, за вычетомъ 
плошади заклепочнаго отверстя, должна соотвЪтствовать 
раскосному усилию. Къ листику  прикрфпляются также, въ 
необходимыхъ случаяхъ, вертикальныя стойки, увеличиваю- 
щя жесткость Фермы. Прикрфплеше раскосовъ, показанное 
на чер. 703 1Ъ., нерфдко встрфчающееся, не можеть вообще 
считаться удачнымь на томъ основаши, что такь какъ рас- 
косныя и поясныя усимя не всегда пересфкаются въ одной 
точкЪ, то въ раскосахъ является стремлеше къ вращению, 
сверхъ того въ перекрещивамяхь должны выгибаться, какъ 
это видно изъ чер. 763 (текстъ). 

Въ хермЪ, изображенной на чер. 7“ (текстъ), вышеупо- 
мянутыхь недостатковъ нфтъ. Вь этой хермЪ, на вытянутые 
раскосы взято полосовое желзо, а на сжатые, —уголковое; 
сБчешя и т5хъ и другихъ увеличиваются отъ середины къ 
опорамъ въ ариеметической прогрессш. Опорная стойка 
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Фермы состоить изъ 2-хъ тавровъ & Въ желфзной раскос- 
ной хермЪ направлеше раскосовъ обыкновенно восходящее 
къ опорамъ, такъ что раскосы вытягиваются, а стойки сжи- 
маются; поэтому раскосы дфлаются изъ полосового, а стой- 
ки изъ уголковаго желфза, какъ это показано на чер. 765 
(текстъ). 

Обратные раскосы аа, помфщенные въ двухъ среднихь 
панеляхъ, необходимы только при одностороннихъ (неравно- 
мЬрныхъ) нагрузкахь Фермы; если же на балку дЪйствуетт 
одна равномфрная нагрузка, то раскосы аа излишни; также 
излишня и средняя стойка ии, послФдняя впрочемъ лишь 
тогда, когда нагрузка расположена только по нижнему 
поясу. > у С 
Въ хермахъ гражданскихь сооружен, стойки являются 
безусловно необходимыми во всёхъ тфхь углахъ, въ кото- 
рыхь къ хёермф примыкаютъ поперечныя балки; въ этомь 
случаз, помощью стоекъ, поперечина можеть быть хорошо 
скрЪплена съ хермою- 

Въ Фхермахъ наиболфе легкаго устройства, не только не 
помфшаютьъ стоекъ и вставныхъ листовъ, но часто состав- 
ляютЪ поясъ лишь изъ одного уголка. 

Чер. 766 (текстъ) представляеть Фасадь и разрьзъ ер- 
мы подобнаго устройства; изъ нихъ видно, что раскосы, во- 
сходяще вправо, приклепаны къ уголкамъ съ одной стороны, 
а восходяще влЬво — съ другой. Подобныя балочки употреб- 
ляются, напримфръ, какъ прогоны ‘для полдержашя обр$- 
шетки крыши въ томъ случаЪ, когда разстояше между стро- 
пильными Фермами настолько значительно, что прогонъ изъ 
одного уголка оказывается недостаточныме. Съ ифлью уве- 
личешя сопротивлешя подобной Фермы, можно замфнить 
уголокъ тавромъ; прикрёплеше раскосовъ къ поясу остается 
въ этомъ случаф безъ перемфны. 


Объемъ поясовъ рышетчатыхь фермь можеть быть опредфленъ слЪ- 
дующимь образомъ. 

Пусть А — высота хермы, считая ее между центрами тяжести поя“ 
совъ. Ё— длина Фермы или разстояше между срединами ея опорныхъ 
частей. @9 — нагрузка, равномфрно распредфленная по всей длинф балки 
и =— усиле, дЬйствующее въ поясф, въ среднемь сфчещи Фермы: въ 


Е 


такомъ случаь равенство моментовъ изгибающаго и внутреннихъ силъ 
выразится такъ: 


Если А = |0 Т,, то = ©, т.е. усиле въ верхнемъ или нижнемь 
поясв въ среднемъ сЪченш = отъ всей равномёрной нагрузки балки. 

Площадь средняго сфчешя т РАВ. 

Е 4. Е #95 рб 9, 
т.е. площадь поперечнаго сфченыя в = квадратныхь дюймахь со- 
ставляетъ */ло отъ равномфрной нагрузки, выраженной въ пудахъ. 

Если 9 — постоянная нагрузка Фермы, а 4'— временная, считая эти 
нагрузки въ килограммахь на погонный метръ, то вертикальная сила на 
опорахъ составляеть: . 

черт 1, 


и въ А 2 ге Е 
Если уголь наклонешя раскосовъ къ Е принять въ 45°, то 
усиме въ раскосв у опоры, равно: 


азоыиг 
ин > 
ци усиле въ раскосф на серединЪ балки = 
ут - 
8 
соотвётственно этому, площади поперечныхь сфченй раскосовъ равны 
нь Е и 9-2. 
2 700 8.700 
Въ небольшихь хермахъ, кая обыкновенно употребляютъ въ граж- 
данскихь сооружешяхь, вс раскосы пмфють одно и то же сфчеме 
опредфляемое по наибольшему усилю. 
Если 4 — длина’ раскоса въ метрическихь мфрахъ, а я — число всёхъ 
раскосовъ, то объемъ всбхь раскосовъ равенъ, 


+1). Г т 
=“) 205 и . "4 куб. сант. 
или, обозначая черезъ @ полную нагрузку хермы 


9. № 


Если же сфчешя раскосовъ перемфнныя, то объемь всхъ раскосовъ, 
можно приблизительно опредфлить, взявши среднюю ариометическую 
величину, между наибольшимь и наименыпимь сфчешемъ раскосовъ и, 


_2 кв. сант, 


- па. 
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умноживъ ее на произведеше 4. Такъ какъ средняя ариеметическая 


величина равна 
я [а- ' 
$4 ее 5И? ня И 3 ) 


=? 2 (19-45); 


то объемъ всёхЪ » раскосовъ составляетъ: 


зв. = 2.(49-5 9) м. 4. куб. сант. 


Подобнымъ же образомь можно было бы опредфлить поперечныя св- 
чешя вертикалей (стоекъ) у’ опоръ и на срединф Фермы по вертикальной 
сил, проявляющейся въ этихъ двухъ сбчешяхъ и затфмъ вычислить объемъ, 
всфхъ вертикалей. 

Чтобы получить дЬйствительный объемъ, нужно вычисленный увели- 
чить примфрно на '/з. Необходимое для прикрёплешя количество заклепок, 
обусловливается тЬмъ, что сумма площадей, перерфзываемыхъ сфчешй 
заклепок, должна равняться плошади поперечнаго сфченя раскоса въ 
ослабленномъ м$стф. Поэтому, для опредфлешя числа заклепокъ, нужно 
только найденную площадь поперечнаго сфчешя раскоса раздфлить на. 
площадь поперечнаго сфчешя заклепки, 

ВЪсъ опредфленнаго вышеприведеннымь способомъ объема получится, 
если умножить объемъ на вфсъ 1 куб. дюйма =0.0077 пуд. или 1 куб. 
сант.=0.077 килогр. При всфхъ, относящихся сюда смфтныхъ исчислешяхь 
сльдуетъ разсчитывать на 57/о — 6%/о разницы въ вЪс$. 

Приблизительно: вфсъ погоннаго Фута небольшихь Фермъ, каюя 
обыкновенно примфняются въ гражданскихь сооружешяхь составляетъ: 
0,06 Т, пул. 

и вБсъ всей Фермы = 0,06 1А пуд. 


На чер. 871—875 (атласъ) показано устройство рЪшет- 
чатой балки, украшенной рёзными желёзными украшенями. 
Балка эта служитъ вспомогательною балкою для опоры на 
ней деревянныхь потолочныхь балокъ въ пассажирскомъ 
здави желЬзной дороги, на станщи Бреславль. 

Въ дополнеше къ $ б0-му для облегчешя разсчетовь ме- 
таллическихъ балокъ, въ кониЪ 1\ тома помфщены таблицы, 
за № 22, 23 и 24 (стр. 26—20), нагрузокъ въ пудахъ, допу- 
скаемыхь для желфзныхь балокь и желзно-дорожныхь 
рельсъ, какъ балокъ. 

$ 61. Задёлка промежутковь между моталлическими балками. 
Задфлка промежутковъ между металлическими балками мо- 
жетъ быть произведена различными способами. 
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Выборъ того или другого способа устройства задфлки 
зависить отъ расположешй потолочныхт, балокъ и отъ на- 
значешя перекрываемаго потолкомъ помфщеня: 

а) Если металлическая балка служить главною вспомо- 
гательною балкою или подпорою для поддержки остальныхъ, 
расположенныхь къ ней перпендикулярно дерёевянныхъ ба- 
локъ, то устройство потолка въ этомъ случаЪ можеть быть 
произведено по одному изъ способовъ, указанныхь выше 
для устройства деревянныхь потолковт, ($ 53 4 и с). 

Деревянныя балки, опираемыя на вспомогательныя ме- 
таллическя, могуть быть располагаемы однимъ изъ спосо- 
бовъ, указанныхь на нижеслфдующихь чертежахъ. 

Чер: 706 (текстъ) представляеть деревянныя балки, опи- 
рающыся на 2 рельса. такимъ образомъ, что нижняя поверх- 
ность деревянныхь балокъ почти наравнЪ съ поверхностью 
подошвъ. рельсовъ. 

На чер. 703 и 704 (текстъ) нижняя поверхность деревян- 
ныхъ балокъ опирается на головки рельсовъ. . 

Чер- 741 (текстъ) представляетъ деревянныя балки, рас- 
положенныя на поверхности верхняго пояса котельной скле- 
панной балки, причемъ деревянныя балки скрфплены со скле- 
панною двутавровою балкою, при помоши болтовъ, угол- 
ковъ и заклепокъ. 

На чер. 871—880 (атласъ) и чер. 767 (тексть) представ- 
лены деревянныя балки, опираюцияся нижнею своею по- 
верхностью на верхнй поясъ рЬшетчатой балки. 

Чер. 768—770 (текстъ) показываеть способы расположе- 
шя деревянныхь балокъ на вспомогательныхь металличе- 
скихъ, такимь образомъ, что верхняя поверхность, какъ 
деревянныхъ, такъ и металлическихь балокъ, находится На 
одномъ горизонт. 

Во всфхъ вышеприведенныхь примфрахъ, для устройства. 
потолковъ, задфлка между балками дфлается по одному изл» 
способовъ, указанныхъ въ $ 53 4 и е. Металлическя балки, 
а въ н5которыхъ случаяхъ и колонны, служатъ подспорьемь 
для перекрымя большого пролета потолка деревянными бал- 
ками. Очевидно, что такого рода потолки вполнЪ удобо- 
сгораемы. 
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Ъ) Сь цлио устроить покрыте помфщеня неудобно-сго- 
раемымъ, промежутки между балками задфлываютъ кирпич- 
ными сводиками въ '/з или въ одинъ кирпичъ. 

На чер. 673 (текстъ) показано устройство кирпичнаго 
сводика между двутавровыми прокатными желфзными бал- 
ками. 

Чер. 722—734 (тексть) представляютъ устройство кирпич- 
ныхъ сводиковъ, опирающихся на рельсы. Въ случаяхъ зна- 


Чер. 766 


Чер 772. 


@?' = 


Чер. 7то. Чер. 77г; 


чительнаго разстояшя между осями рельсовъ употребляють, 
взамфнъ одиночныхь, двойные склепанные рельсы. 

На чер. 771, 772 (текстъ) показано устройство кирпич- 
ныхь сводиковъ, опирающихся на склепанныя двутавровыя 
балки. Промежутокъ между верхнею и нижнею поверхностью 
сводиковь и нижнею поверхностью пола заполняется су- 


3 


546 ‚ 
химъ мусоромъ, заливаемымь гипсовымь известковымь или 
цементнымъ растворомъ. 

Такого рода задфлка промежутковъ имфетъ большое при- 
м5неше при покрымяхъ помыщен! въ мастерскихь, на Фаб- 
рикахъ, ватерклозетовь и проч. 

При устройствь помьщенй ватерклозетовъ въ нёсколько 
этажей, сводики служать основашемъ для половъ, асаль- 
товаго, цементнаго или мозаичнаго. Нижняя поверхность сво- 
диковь въ помфщешяхъ простыхъ обмазывается известко- 
вымъ растворомъ; въ помфщешяхь болфе чистыхъ-—сводики 
внизу штукатурять. Нижшя, выказывающяся снаружи, по- 
дошвы рельсъ и балокъ закрывають тягами штукатурки. 
Задфлка промежутковъ кирпичными сводиками принадлежить 
къ числу самыхъ грузныхъ задфлокъ. По Паукеру, для раз- 
счета2-хъ тавровыхъ прокатныхъ балокъ слфдуетъ принимать 
въ разсчетъ вфсъ квадратной сажени пола съ задфлкою изъ 
сводиковъ въ \/> кирпича и грузомь людей около 165 пуд. 

Принимая во внимане, что вЪсъ 1-го кубическаго метра 
кладки изъ обыкновеннаго кирпича, вЪсомь отъ 1500 до 1700 
килограм., а изъ пустотфлаго или полаго кирпича—отЪ 1200 
до 1400 килограм., выгоднфе дфлать сводики изъ кирпича 
пустотБлаго. По руководству Жоли, для половъ и потол- 
ковъ, вБсь пола паркетнаго со смазкою изъ пустотфлаго 
кирпича, на гипсовомъ растворЪ, составляеть на 1 квадр. 
сажень—при высотф смазки 12 дюйм.—62,40 пуд.; при 14 
дюйм.—68 пудовъ и при 16 дюймахь-—72,10 пуд, 

На чер. 072 (текстъ) показано ‘устройство сводиковъ изъ 
пустотлаго кирпича, опирающихся на чугунныя балки; а на 
чер. 773 (текстъ) таме-же сводики, опирающиеся на’ 2 тав- 
ровыя склепанныя балки. 

Кладка сводиковъ (коробчатыхъ) изъ горшковъ кониче- 
ской Формы, срзанныхь съ широкой стороны на 4 или на 
б граней, имъющихь высоту’ оть 4 до 8 вершковъ, вёсомь 
оть 15 до 20 разъ менфе обыкновейной кирпичной кладки 
того-же объема. Кладка эта вполн® преграждая распростра- 
неше теплоты и звука; въ то-же время представляеть плотную 
и сильно сопротивляющуюся массу. Означенныя выше преи- 
мущества горшечной кладки послужили поводомъ предпо- 
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Мб 
чтительнаго употреблешя горшковъ, при устройствЬ своди- 
ковъ между балками. 


На чер. 774 (текстъ) показано устройство коробчатаго 
<вода изъ горшковь, опирающагося на склепанныя двутав- 
ровыя балки. Нижняя поверхность свода 9 выровнена тол- 
<тымъ слоемъ штукатурки, въ которую прибавляютъ рубле- 
ной пеньки, въ избъжаше трещинъ. * 


На чер. 719 (текстъ) представлено устройство неудобо- 
<гараемой залфлки между 2-мя двутавровыми прокатными 
балками. Устройство это состоитъ въ томъ, что балки, на 
разстояни отъ 2» до 3-хъ хуть, связываются между собою 
взаимно перпендикулярными къ нимъ желфзными анкерами, 
изогнутыми на концахъ въ видЪ буквы 2, чер. 775 — 776 
{текстъ). Концами этими, а, анкеры надфваются на верхше 
пояса балокъ, затЬмъ на анкеры кладутся желзные бруски 
се, толщиною около 3/в дюйма, съ изогнутыми подъ прямымъ 
угломъ концами, такъ что нижня плоскости этихъ брусковъ 
находятся въ одной плоскости съ ннжнею поверхностью ниж- 
нихъ поясовъ балокь и образуется желЬзная рЬшетка ст, 
клфтками около 10 дюймовъ. РЬшетка эта можетъ‘служить 
надежнымь основашемъ для задьлки промежутковъ между 
балками, кладкою изъ пустотвлаго кирпича, чер. 719 (тексть), 
или изъ горшковъ, чер. 777 и 778 (текстъ), сложенныхь на 
гипсовомъ растворв и снизу оштукатуренныхь и наконецъ, 
она-же можетъ служить основашемъ для смазки гипсовой и 
бетонной. Для устройства смазки, подъ потолкомъ дфлается 
платформа г, чер. 779 (текстъ), которая имфеть то же на- 
значеше, что и опалубка въ кружалахь сводовъ. На эту 
платформу накладываютъ сверху гипсовый ‘или цементный 
растворъ или какой-либо бетонъ. Когда смазка окрфпнетъ, 
то вынимаютъ. платформу и выравнивають штукатуркою 
нижнюю поверхность потолка. 


 Описанное выше устройство желфзной рьшетки осо- 
бенно часто примфнялось во Франщи при шпренгельныхь и 
прокатныхь желзныхь балкахъ. 


©) Волнистое жельзо для задфлки промежутковъ между 
металлическими балками употребляется двухъ сортовъ: пря- 


35% 


548 


‘мое и сводчатое. Прямое волнистое желфзо примфняется 
вообще для покрыт!й съ небольшимъ пролетомъ. 


Моментъ сопротивлешя для профили волны, представленнаго на чер, 
780 (текстъ), можно опрелфлить изъ Формулы: 


т о. в 1х 24 
И ри у Гав + 9 


г а инерши, #о—разстояще отъ нейтральной осй до наибо 


т. та. 


Чер- 775. 


лье улаленныхь волоконъ, Если р нагрузка на кв. метр въ килограм- 
махъ, { разстояще между опорами въ метрахъ: то для листа, шириною- 
10 сант,, моменть сопротивленя 


РАКЕ р 10бо 
ут 
Давая для р и Г различныя значешя, можно опредфлить М, зная же 
№". можно въ таблииВ найти профиль того желфза, которое въ данномъ. 
случаЪ требуется. 
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Профиль этого желфза, какъ видно изъ чер. 780 и 781 
{текстъ), замфчательна тфмъ, что высота волны больше, чфмъ 
ея ширина, почему каждая волна состоить изъ 2-хъ полу- 
круглыхь сводиковъ и двухъ вертикальныхь прямыхъ стф- 
нокъ. Форма эта признается наиболЪе удобной для принятя 


Чер. 779 Чер. 780. 


Чер. 782. 
. 


нагрузки, такъ какъ подобная балка имфетъ значительный 
моменть сопротивлешя, при возможно маломъ въсЪ. 

Чер. 782 (текстъ) представляетъ устройство покрыт въ 
корридорахъ гостинницы Кайзергофъ въ Берлин; а — балка 
изъ волнистаго желфза,  — матерйалъ, заполняющий волны, 
напримфръ, кирпичный мусоръ, пепелъ; с — поль: 
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Если волнистое желфзо лежить не прямо въ гнфздахъ, 
слфланныхъ въ сти, а на балкахъ дзутавроваго вида, то пото- 
локъ устраивается такъ, какъ показано на чер. 783 (текстъ). 

При устройств потолковъ въ жилыхъ помфщешяхьъ, ихъ 
обыкновенно снизу штукатурятъ, предварительно дфлая опа- 
лубку изъ досокъ и обивая дранью. Листы укладываются 
такъ, какъ показано на чер. 784 (текстъ), причемъ, если по- 


толокъ снизу не оштукатуренъ, имфетъ видъ будто онъ со- 
стоить изъ одного ‚либта. Края листовъ не склепываются, а. 
сближаются ударами молотка. При покрыи штукатуркой 
можно и не дфлать опалубки, а поступить такъ: 

Въ углублени волнъ укрфпить неболыше желфзные языч- 
ки, на разстояши друга отъ друга 150 м.м., длиною 10 м.м. 
и шириною у основашя 3 м.м. Язычки эти на концахъ изо- 
тнуты ‘крючками и къ нимъ посредствомъ проволоки, при- 
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крЬпить дрань лля штукатурки. Олинъ рабочй въ день въ 
состоянии прикрФпить около 40 квадр. метр. драни. 
(Сводчатое волнистое желтьзо. Чер- 785 (текстъ) имъетъ зна- ^ 
чительное преимущество по сравнеши съ прямымъ волни- 
.‚стымъ, такь какъ оно въ состоянш выдержать» нагрузку 
почти въ 4 раза большую той нагрузки, которую выдержи- 
ваетъ прямое желфзо, при томъже поперечномъ сфчени. 


Чер. 788. 


Чер. 789. 


Чер. 787. 


Оно особенно удобно для сводчатаго покрыйя тхъ помф- 
щенй, гд образуется много пара, какъ напримфръ для бань, 
прачешныхь и конюшень. Скопляющийся на ихъ поверхности 
паръ превращается въ воду, истекаетъ, по направлению опоръ, 
откуда онъ удаляется посредствомъ продольныхъ желобковъ. 
Обыкновенно концы волнистаго желфза помфщаются на 
закраинахъ нижнихъ поясовъ двутавровыхъ балокъ, чер. 7 
(текстъ), пространство между Флянцами и балкой. задфлы- 
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вается кирпичемъ $, выше балокъ и помфщается мусоръ е, 
песокъ, глина или бетонъ; поверхность забутки выравни- 
вается и на ней устраивается полъ, кирпичный, цементный, 
асфальтовый или деревянный. 


На чер. 787 (текстъ) представлень полъ, состояний изъ 
выровненнаго слоя щебня, который, облитый известковымъ 
растворомъ, ‘образуетъ довольно плотную массу, на кото- 
рую непосредственно кладется слой асфальта или цемента. 
Высота подъема сводчатаго желфза обыкновенно равна \/л» 
его’ отверстя. > 

Если черезь р — назовемь нагрузку свода на кв. метр., черезъ 
2. в — отверсие свода и № — высоту подъема въ метрахъ, то величина 
распора 


= 2% 

Озфищальные опыты, произведенные въ Германш, для опредфлешя 
прочности такого рода свода, показали, что изломъ происходитъ при на- 
грузкв 38 килограммовъ на квадр. миллиметръ поперечнаго съчешя. 

Для опыта былъ взятъ листъ сводчатаго волнистаго. желфза, профиль 
котораго имфлъ волны, высотою бо миллиметровъ, шириною 45 миллим. 
и толщиною 1 миллиметръ: разстояше между опорами 3,10 метра, вы- 
сота подъема была '/л0 метра, ширина свода состояла изъ 10 двойныхь 
волнъ и была равна 0,90 метр. Листъ этотъ покрывалъ горизонтальную 
поверхность ‘равную 2,70 кв. метра. Горизонтальный распоръ былъ унич- 
тоженъ посредстаомъ затяжекъ. 

Балку нагружали чугуномъ. По доведеши нагрузки до величины, со- 
отвЪтствующей напряжению 15 килогр. на кв. миллиметръ поперечнаго 
сфченя, она была снята, послф чего изогнутый листь приняль первона- 
чальное положеше, изъ чего видно, что напряжеше въ 15 килогр. на кв. 
миллим. поперечнаго сфчешя меньше предфла упругости. Посл этого на- 
грузка на балку была опять положена, причемъ изломъ послфдоваль при 
полной нагрузк® 46.000 килогр., что соотвфтствуеть 38 килогр. на кв. 


миллим. поперечнаго сфчешя. Изломъ произошелъ на разстояни */ отвер- 
ст оть опоры. 


Когда балки сводчатаго волнистаго желфза опираются на 
поперечныя балки двутавроваго вида, то подъ ихъ концы, 
для равномфрной передачи давленшя, подкладываютъ трехъ- 
гранныя чугунныя призмы, чер. 788 (текстъ), когда-же эти 
балки упираются въ стфну, то подъ ихъ концы подклады- 
ваютъ угловое желфзо, чер. 789 (текстъ). 
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4) Въ $ 39 настоящей книги описана желфзно-цементная 
конструкщя по системь Монье. Система эта вполн® удобо- 
примфнима для заполнешя промежутковь между металличе- 
скими балками, причемъ кирпичные сводики, перекидываемые 
съ одной жел$зной балки на другую, замфняются цементными 
выпуклыми плитами, усиленными проволочнымъ вплетешемъ. 
Хотя цементно-желфзная конструкшя системы Монье пред- 
ставляеть собою недавнее прюбрьтеше для строительной 


Аа 


Чер. 79; 


техники, но результаты опытовъ, произведенныхь въ Бер- 
линЪ, Бреславль и въ ВЪнЪ, въ 1880 г., подробно описан- 
ные въ $ 39 настоящей книги, даютъ вполнф ясное предста- 
влеше о тхъ значительныхь преимуществахъ; которыя пред- 
ставляеть эта система, сравнительно съ прочими, при при- 
мЬнеши ея для перекрыт!я промежутковъ между балками. 

Образцы разнаго рода вплетенй желфза, при цементно- 
желфзной конструкши системы Монье, съ обозначешемъ ихъ. 
размфровъ, показаны на, чер. 790—795 (текстъ). 


Принимая въ соображеше доказанныя опытами значитель- 
ную прочность цементно-желфзной конструкши Монье, а 
также сопротивлеше цементно-желЪзной массы, разрушитель- 
нымъ дЪиствямъ воды и огня, нельзя не прийти къ убьжденио, 
что примфнеше цементно-желфзной конструкщи Монье для 
устройства потолковъ въ гражданскихъ здашяхъ имфетъ бли- 
стательную будущность. Въ настоящее время, система эта 
примБняется ДлЯ устройства потолковъ у насъ въ Росси 


ии" Г 


Чер. тб. Чер. 798. 


Чер. 797. Чер. 799. 


весьма р$дко, вслфдстве значительной ея стоимости (около 
30 р.—квадр. сажень задфлки чернаго пола), которая можеть 
быть объяснена значительно высокою иБною цементаои но- 
визною самой конструкщи. 

е) Ксилолить, свойства котораго подробно описаны въ $40 
настоящей кннги, по своей легкости, неудобо-сгораемости и 
значительному сопротивлению дЪйствующимъ на него усимямъ 
оказывается однимъ изъ лучшихъ матер!аловъ для задфлки 
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промежутковь между металлическими балками. Плиты кси- 
лолита, площадью въ 1 квадр. метръ, при толщин отъ 7— 
8 миллиметр., вЪсомъ въ 3.25 пуда—1 квадр. сажен. легко и 
удобно располагаютъ на закраинахъ нижнихъ поясовъ метал- 
лическихъ балокъ, прикрфпляя ихъ къ закраинамъ винтами 
или болтиками. Хотя плиты ксилолита сами собою вполнЪ 
не теплопроводны и непроницаемы для звука, но имя въ 
виду, что тонкя ксилолитовыя плиты имфють свойство ко- 
робиться оть изм5неня температуры, полагается полезнымъ, 
Кром обязательнаго прикрьплешя плитъ къ закраинамъ ба- 
локъ винтами, покрывать верхнюю поверхность ксилолито- 
ваго потолка небольшимъ слоемъ гипса или цемента. До на- 
стоящаго времени, ксилолитъ весьма рЬдко примфияется 
для устройства потолковъ въ Росси, вслЬдстые значитель- 
ной его стоимости (около 12 р. квадр. саж., не считая 
стоимости работы). 

9) Гинсово-камышевыя доски, недавно вошедийя въ упо- 
треблеше для устройства задфлки промежутковь между’ де- 
ревянными и металлическими балками, состоять главнымъ 
образомъ изъ гипсовой массы, которая отъ примфси къ ней 
пористыхъ и связывающихъ вешествъ (какъ напримфръ во- 
лосы, перья, пробочныя кусочки и т. п.) прюбрётаеть лег- 
кость и вязкость и въ особенности, отъ употреблены расти- 
тельныхь продуктовъ (какъ тростникъ, камышъ, бамбукъ), 
такт какъ комбинашя поименованныхь матераловъ, будучи 
худымъ проводникомъ тепла и звуковъ, можетъ служить на- 
дежнымъ матер!аломъ для изолящи или иначе, для теплосо- 
храняемости частей зданй. Въ гипсово-тростниковыхъ до- 
скахъ пустота образуетъ почти половину всего объема. 
Сверхъ того, въ гипсовыхъ доскахъ, по желанию, дфлается 
толевая подкладка, ‘которая, будучи прочно связана съ до- 
скою, увеличиваетъ ея прочность и, способствуя лучшей 
изолящи, предохраняеть отъ вляня холода и зноя и тмъ 
препятствуетъ образовано сырости въ постройкахъ. 

Доски изготовляются въ штукахъ, длиною оть 25» до 
3 метровъ, шириною отъ 20—25 сантиметр. и толщиною 
21, 3, 4 и до 7 сантиметр. Доски эти весьма легки, куби- 
ческй метръ вфсить около 700—800 килогр. или 1 куб. Фут. 


вфсить 1,38 пуда, т. е. немного тяжелфе обыкновеннаго сос- 
новаго дерева; он могутъ быть обрабатываемы какъ обык- 
новенныя деревянныя доски, т. е. допускаютъ распиловку и 
прибивку гвоздями. При устройств$ заполнен (или черныхъ 
половъ) между балками, достаточно промежутки забрать 
этими досками по прибитымъ къ балкамъ брускамъ, для 
деревянныхъ балокъ или по закраинамъ нижнихь поясовъ 
металлическихь балокъ и залить шзы жидкимъ гипсовымъ ра- 
створомъ. Подобнаго же рода матералъ предложенъ архи- 
текторомъ Кацъ, въ Штутгарт, это соломо-шисовыя плитки, 
бртеша{@т, которыхъ вЪсъ составляетъ 0,95 пуда на 1 куб. 
‹хуть. Величина этихъ плитокъ измфняется оть 3 до 20 сан- 
тиметровъ или оть 1/4 до 8 дюймовъ, при площади, дохо- 
дящей до 4 кв. метр. (около Т кв. саж.). Плитки эти при- 
готовляются въ деревянныхъ хормахъ, бока коихъ соединены 
по одному направлено деревянными выдвижными брусками; 
вВЪ эти Формы накладывается масса, составленная изъ смЪси 
мякины, рубленой соломы, шерсти, извести, гипса и клеевой 
воды. Масса эта способна скоро твердфть, посл чего 
бруски извнутри вынимаются. 

При такомъ приготовлеши получаются весьма легая 
плиты, годныя въ дьло въ всёхъ случаяхъ заполнешя про- 
странствъ въ частяхь зданй, подобно гипсовымъ доскамъ, 
причемъ является то важное преимущество, что при легко- 
сти выдфлки, онф могутъ быть изготовляемы простыми по- 
денщиками на мьстф работъ. 

На чер. 706 (текстт) показанъ между-этажный полъ, по- 
толокъ, въ которомъ гипсовыя доски (покрытыя чернымъ 
цвфтомъ) замфняютъ черный полъ и чистый потолокъ; от- 
носительно послфдняго, т.е. потолка, слфдуетъ замфтить, что 
толщина гипсовыхъ досокъ измфняется отъ 2,50 до 5 сант., 
смотря по разстоянио балокъ и что доски эти прикрфпляются 
гвоздями, длиною отъ7 до 10 сант., причемъ для помфшеня 
розетокъ, тяжелыхъ украшен, люстръ, въ соотвфтственныхъ 
мфстахь нужно подводить деревянные регеля или имъ по- 
добныя вспомогательныя части. 

На чер: 797 —703 (тексть) представлено устройство за- 
дЬлки промежутковъ между прокатными двутавровыми бал- 
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ками, состоящее въ томъ, что на поверхности балокъ (на 
верхнихьъ поясахъ) лежатъ, непосредственно подъ чистымъ. 
поломъ, доски изъ цементно-желфзной массы Монье; гипсо- 
выя же доски употреблены какъ поперечины между балками 
и кь нимъ уже прикрфилены подшивныя гипсовыя доски, 
образуя чистый потолокъ. ы 


На чер. 769 (текстъ) гипсовыя доски положены на за- 
краины нижнихъ поясовъь и сверхь досокъ изъ цементно- 
желфзной массы Монье уложенъ плитный полъ. 


Чер. 800 (текстъ) представляетъ родъ сводчатаго покры- 
ия изъ цементно-желёзной массы Монье, при пролетЪ въ 
17 метровъ. Гипсовыя доски въ 3 дюйма толщины положены 
на 2 дюймовомъ слоф коксовой золы и на слоЪ бетона Монье, 
а кровля покрыта двойнымъ слоемъ толя. Для уничтоженя 
горизонтальнаго распора, сводчатое покры!е стянуто же- 
лЛзною затяжкою. 

На чер. 801 (текстъ) показано устройство потолка, осно- 
ваннаго прямо на стропильной ног металлической Фермы. 
Устройство такого потолка состоить въ томъ, что на верх- 
немъ поясЪ двутавровой стропильной ноги лежать доски изъ 
цементно-желфзной массы Монье, прикрытыя волнистымъ 
цинкомъ (или желфзомъ), вмфсто же подшивки, на закраи- 
нахъ нижняго пояса положены гипсовыя доски. 


$ 62. Украшевя металлическихь потолков. Изъ того, что 
было выше пояснено, относительно расположеня металли- 
ческихъ балокь и способовъ соединешя главныхъ балокъ съ 
вспомогательными, къ НИМЪ перпендикулярными, очевидно, 
что при чисто металлическихъ потолкахъ, т.е. при метал- 
лическихъ балкахъ и подшивкв легко могутъ быть примЪ- 
нены тв же способы украшеня потолковъ, которые описаны 
были выше, относительно украшешя деревянныхъ потолковъ. 
Изъ чер. 802 и 803 (текстъ) легко усмотрьть, что при по- 
мощи самого расположеня балокь и тянутыхъ металличе- 
скихъ листовъ, прикрфпленныхъ къ металлическимъ балкамъ, 
нижняя плоскость потолковъ можеть быть раздфлена на 
продолговатыя углубленая, украшенныя обломами, розетками. 
кессонами и проч. 


НЕ 


- Самыя балки могуть быть украшены рЪзными желзными 
украшенями, чер. 371—875 (атласъ). 

Въ послфднее время, для украшешя металлическихь по- 
толковъ, въ здашяхь, богато отдфлываемыхъ, стали примф- 
нять цвфтныя терракотовыя и Фаянсовыя плиты, прикрфи- 
ляемыя къ закраинамъ поясовъ металлическихь балокъ. 


$ 63. Потолви каменные примфнялись при постройкахъ 
греческихь храмовъ. Въ настоящее время они, если и при- 
мФияются, то только при реставрировани древнихъ пост- 
роекъ, вслфдстые того, что при покрыт мало ‘мальски 
значительныхь пролетовь они требують большого числа 
промежуточныхь опорныхъ точекъ, т. е. колоннъ или стол- 
бовъ. Устройство каменныхъ потолковъ производилось слЪ- 
дующимъ способомъ: на вершинахь колоннъ клались архи- 
травы, которые перекрывались каменными плитами, чер. 807— 
Обась Если покрываемое пространство было большихь 
размфровъ и колонны разставлены на далекомь разстоянт 
другь оть друга; то, для избъжашя употреблешя очень 
большихъ плить, перпендикулярно къ архитравамъ ее, чер. 869 
(атласъ), располагаютъ второй рядъ балокъ каменныхь 4. 
Промежутки между балками № заполняли плитами. Въ обо- 
ихъ случаяхъ, для облегчешя и украшеня потолка, на обра- 
щенной внизъ поверхности плитъ, вытесывали ящики’ или 
кессоны, дно которыхъ украшали рфзными или ‘писанными 
розетками или звфздами, а боковыя поверхности обдфлывали 
различными обломами, покрытыми рёзными украшешями, 
чер. 867 и 86$ (атласъ). 

Греки дфлали кессоны сквозными и сверху закрывали 
ихъ крышками, чер. 867 (атласъ). 

Описаннымъ выше способомъ, въ большей части грече- 
скихъ храмовъ, покрыты окружающие ходы, называемые 
перистилями. 


На чер. 861 и 862 (атлась) представлены два примфра 
способа устройства каменныхъ перекрыт! между колоннами, 
исполненныхь въ болфе новЪйшее время (при перестройкЪ 
дворца въ ЛуврЪ) изъ камней, скр5пленныхь желЪзными 
связями. 


- 
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Изъ чертежа видно, что камни обтесаны клинообразно, 
желфзные штыри колоннъ связаны съ горизонтальными же- 
лЬзными связями архитрава и всЬ вмфстЪ составляютъ какъ- 
бы желфзный скелетъ, заполненный камнями. 

На чер. 777 и 778 (текстъ) показано устройство пере- 
крыпя между рядами колоннъ изъ горшечной кладки. 


Чёер. 802. 


Горшки кладутся, какъ кирпичи въ перемычкь, и поддер- 
живаются желфзною обрфшеткою, основанною на нижнихъ 
ребрахь желфзныхь шпренгельныхъ балокъ. Ширенгели по- 
ложены по дагональному направлено и приведены въ зави- 
симость между собою горизонтальными связями, задфланными 


% кладкБ антаблемента. 


ГЛАВА \1!. 
полы. 


$ 64. Сообразно назначенио своему, полы должны имфть 
внЪшнюю поверхность совершенно горизонтальную, покры- 
тую твердою оболочкою. Кромф прямой своей цфли—удоб- 
ства ходьбы, полы служать также для украшешя внутрен- 
ности зданй. Поэтому, при устройствЪ половъ, наблюдается 
симметрическое расположене частей, образующихь ихъ 
внфшнюю поверхность. 

По роду матерйала, изъ котораго устраиваются полы, 
они подраздфляются на полы: 
. Каменные, кирпичные, цементные, мозаичные, асфальтовые, 
типсовые, глиняные и деревянные. 

$ 65. Полы каменные примфнялись при устройств самы” | 
древнихъ зданий. Римляне устраивали полы и основашя п‹ — 
нихъ чрезвычайно прочно; мноме изъ нихъ сохранились де” 
настоящаго времени. Римсюй способъ устройства половъ 
состояль въ слфдующемъ: На плотно-утрамбованную поверх- 
ность земли накладывался слой бетона, называемый основа- 
немъ (5оштеп) и составленный изъ крупныхъ камней, вели- 
чиною около 4 въ маметр$. Послф плотной утрамбовки этого 
слоя настилался другой слой, чер. 804 и 805 (текстъ), высо- 
тою въ половину высоты перваго слоя, изъ бетона, въ кото- 


и 


ромъ камень разбить въ щебень, имфюний около 11» дюйма 
въ даметрь; слой этотъ составляеть защебенку (гифиз). 

Такъ какъ прочность пола зависитъ преимущественно 
отъ этихъ двухъ слоевъ, то ихъ дфлали съ большимъ тща- 
шемъ и столь сильно ‘уколачивали, что высота ихъ ‘умень- 
шалась отъ трамбовамя ‘на четверть высоты. 

Толщина обоихъ слоевь составляла около 8 дюймовъ. 
Наконець накладывался трет! слой (пис1а5) изъ известковаго 
раствора съ примфсью истолченнаго кирпича и въ немъ уже 
укрФплялись камни, составляюшие полъ. Иногда его обдфлы- 
вали гладко и, въ этомъ случаф, получались цементные полы. 

Въ настоящее время, каменные полы, устраиваемые на 
площадкахъ лъстницъ, въ сфняхъ, корридорахъ, на платФор- 
махъ пассажирскихъ зданй и проч. устраиваются обыкновенно 


Чер. 30; Чер. 806. 


изъ плить известняка или песчаника толщиною отъ 1/4 до 
2" и длиною и шириною въ квадратЪ отъ 11 до 15 вершковъ, 
съ подсыпкою подъ нихъ песку или просфяннаго мусора, 
слоемв толщиною до 3 вершковъ. Швы плитъ, смотря по 
добности, грубо или чисто оковываются, ‘оправляются въ 
мку и заливаются обыкиовеннымь или цементнымь ра- 
творомъ. Тащя плиты называются лещадными плитами или 
‘лещадками. К 

Лещадки, тщательно приправленныя, выстилаются подъ 
ватерпасъ, причемь швы ихъ иногда располагаютъ въ пере- 
вязку, а иногда не соблюдая перевязки. Въ послфднемъ слу- 
чаЪ, въ угловыхъ точкахъ лещадокъ сходятся по‘4 угла, ко- 
торые представляютъ самыя слабыя части плиты, выкраши- 
вающися отъ ходьбы. Вслфдстые вышеизложеннаго, углы 
плить стесывають подъ угломъ 45» и въ образовавшиеся 
# 36 
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квадратные промежутки вставляють плитки ‘изъ камня боле 
твердой породы. Такимъ образомъ увеличивается прочность’ 
пола и онъ получаетъ болфе красивый вилъ. 

Для каменныхь половъ, устраиваемыхъ въ церквахъ, за- 
лахъ, парадныхъ швейцарскихъ и проч., смотря по богатству 
отдёлки зданя, употребляютъ мраморъ, яшму, порфиръ, зм$- 
евикъ и гранитъ. Въ такихъ случаяхъ лещадкамъ придають 
различныя Формы: прямоугольниковъ, квадратовъ, ромбовъ, 
правильныхъ треугольниковъ, шестиугольниковъ и проч. Изъ 
разноцвфтныхъ каменныхъ лещадокъ составляются различные 
узоры, по заранфе проектированнымъ рисункамъ. Размфры 
узора пола должны соотвфтствовать размфрамъ выстилаемаго 
пространства. Узоръ не слдуетъ слишкомъ растягивать, по- 
тому что въ подобномъ случаъ глазу трудно уловить его 
очертаня и полъ будетъ казаться какъ бы настланнымь безъ 
соблюдешя симметри и порядка. Напримфръ, узоръ, распро- 
страняющися по цфлому полу большого пространства, по- 
ложимъ, ифлой внутренности церкви, обыкновенно произво- 
дитъ самое невыгодное впечатльше. Подобные полы могуть 
быть употреблены только въ томъ случаф, когда при ихъ 
составлеши имфли въ виду, чтобы они казались красивыми 
съ нёкотораго возвышешя, напримфръ, съ галлереи. Прямо- 
угольныя площади покрываютъ полами, подраздфленными на 
пранильныя части; полы многоугольныхь и круглыхь залъ 
подраздляются и узоръ въ нихъ располагается къ центру. 
На чер. 386—897 (атласъ) показаны примфры различныхъ узо- 
ровъ, составленныхъ изъ разноцвфтныхъ лещадокъ. Римляне 
употребляли для этой цфли лещадки настоящей“ мозаично! 
работы; лещадки эти были извфстны у нихъ полъ назван!е\ 
египетской или александр!йской работы. Таше полы, при око! 
чательной отдфлкБ шлихуются и полируются. Взамфнъ камен- 
ныхь плитъ, а въ послфднее время, вслЬдств!е усовершенство- 
ваня въ вылЬлкЬ гончарныхъ. издьлй, стали употреблять 
терракотовыя плиты для устройства половъ, составляя изъ 
этихъ плить очёнь красивые узоры, чер. 898—904 (атласъ). 

Величина терракотовыхъ плитъ не превышаетъ 3—9 верш- 
ковъ ширины и длины и 11/з вершк. толщины. Он$ должны быть 
Уукладываемы на цементномъ или асфальтовомъ основами. 
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$ 66. Къ каменнымъ-же поламъ могутъ быть отнесены, 
такъ называемые, мозаичные или цементные полы, весьма 
часто примфияемые на площадкахъ лфстницъ, въ сЪняхъ, 
швейцарскихъ и корридорахъ. Они основываются на слоф 
щебня (кирпичномъ или каменномъ), который залит% раство- 
ромъ обыкновеннымъ съ примфсью кирпичной цемянки. На 
этотъ утрамбованный надлежащимъ образомъ слой, толщи- 
ною до 4 дюймовъ, кладуть слой цементнаго’ раствора въ 
Т\/з дюйма толщины и затфмъ разсыпаютъ кусочки разно- 
цвфтнаго мрамора, даметромъ до \ дюйма. Эти кусочки 
вдавливаются трамбовкою въ растворъ и, когда послфдий 
достаточно окрфпнетъ, сглаживають неровности, шлихуютъ, 
юказавиияся щели замазываютьъ мастикою и полирують; по- 
ль совершеннаго отвердЬшя (дней чрезъ 10—15) полъ на- 
питываютъ горячимъ льнянымъ масломъ, онъ получаетъ лоскъ 
и предохраняется оть сырости. Прочность этого пола зави- 
сить отъ качества цементнаго раствора и мраморнаго шебня. 
Въ мфстахъ закрытыхъ, не подверженныхъ морозу и сырости, 
они весьма долговфчны. 

Съ помощью порошка разноцвфтнаго мрамора, насыпан- 
наго на свфжую массу, чрезъ прорфзанные картоны (траФа- 
реты), легко таме полы дфлать узорчатыми. Согласно $ 406 
‘урочнаго положешя, для приготовлешя мозайчнаго пола, на 
зыровненномъ для него основанш, кладутъ грунть изъ бе- 
тоннаго слоя, толщиною оть 2 до 3'/» вершковъ, затфмъ 
накладываютъ второй слой, толщиною въ 1 вершокъ, изъ 
‘толченаго просфяннаго кирпича и бФлой извести (кипфлки), 
распущенной до жидкаго состояшя и, наконецъ, поверхъ 
всего, разсыпаются куски мрамора, выравниваются подъ ва- 
‘терпасъ и правило, тщательно трамбуются, шлихуются и 
окончательно полируются. 

$ 67. Кирпачные полы составляются изъ нарочно приго- 
товленныхь лещадокъ или изъ обыкновеннаго кирпича, на- 
стланиаго плашмя или ребромъ. Гончарныя плиты для вы- 
<стилки половъ бываютъ квадратныя, шестиугольный и осьми- 
угольныя (чаще употребляются первыя и вторыя); размфры 
ихъ также не постоянны; толщина-же бываетъ обыкновенно 
въ Г дюймъ, такъ что вфсъ плитной выстилки, при такой тол- 

зв 
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щинЪ, на Г квадр. сажень, составляеть около 7 пудовъ- 
Подбутка подъ плиты можеть быть различная, самая обыкно- 
венная—это подсыпка песку, слоемъ толщиною около 3 верш- 
ковъ. Обыкновенный кирпичъ употребляется для выстилки 
половъ, подваловъ, кладовыхъ, мастерскихъ и проч. Шри вы- 
стилкБ въ сырыхъ мфстахъ, съ иблью’ уменьшить дЪйстве 
сырости, располагаютъ подъ кирпичемъ слой глины: и стфи- 
наго мусора, залитаго гидравлическимь растворомь и по- 
томъ, выровнявъ и утрамбовавъ основаше, кладутъ на него. 
кирпичь плашмя, или-же для большой прочности—ребромъ, 
въ елку, чер. 806 (тексть). По’окончани выстилки, верти- 
кальные швы заливаются гидравлическимъ растворомъ. Въ 
случаЪ надобности, поверхность его сглаживаютъ, ‘натирая 
ее пескомъ, посредствомъ тяжелой чугунной плиты. 

Кирпичъ укладывается съ особою правильностью рядовъ, 
выравнивая поверхность его по шнуру и ватерпасу. При 
кладкв кирпичнаго пола, въ мЬстахь сухихъ, на разровнен- 
ную землю насыпають слой песку, толщиною 3 вершка и 
поверхность кирпича, по швамъ его, заливается обыкновен- 
нымъ известковымъ растворомъ. 

$ 68. Полы гипсовые устраиваются изъ гипса, обожженнаго 
сильнфе, чфмъ для штукатурныхъ работъ съ тфмъ, чтобы: 
онъ не такь скоро твердфлъ. На приготовленное основаше 
пола настилается слой сухого песку, толщиною въ дюймъ 
и сверху накладывается гипсовый растворъ, толщиною отъ 
3/з до 1\/з дюйма. Наливку гипса длаютъ по частямъ. Для 
этого, ‘отдфливъ нфкоторую площадь пола горизонтально. 
положенными рейками, наливаютъ въ ограниченное ими про- 
странство гипсъ и сравнивають его правиломъ, двигающимся 
по ограничивающимъ рейкамъ. Потомь точно также нали- 
ваютъ второй отдфль, связывающися съ первымъ и т. д. 
По прошествии 24 часовъ поль бываеть уже такъ твердъ, 
что на него можно настлать доски и ходить по немъ. Тогда. 
приступаютъ къ уколачиванно пола деревянными колотуш- 
ками, производя это до тфхъ поръ, пока всф трещины, обра- 
зовавийяся на полу при высыханш, не уничтожатся, и пока. 
весь поль не покроется влажностью, выжатою изъ гипса, 
или какъ говорять рабоче, пока онъ не вспотфетъ. 
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Для сообщеня`полу какого либо цвфта, надобно прим$- 
шать къ гипсу минеральной краски; безъ нея полъ имфеть 
цвьть грязновато-бфлый. Когда полъ совершенно высохнетъ, 
то его строгаютъ обыкновенными столярными рубанками и 
покрываютъ два или три раза кипящимъ льнянымъ масломтьу 
потомь шлифхують  песчаникомъ и, наконець, натирають 
воскомъ. 

При устройствЪ половъ гипсовыхъ, по доскамъ чернаго 
пола полезно прокладывать подъ гипсовый растворъ листы 
асФальтоваго кровельнаго толя, гладко выравненные. Притомъ 
нужно имьть въ виду, что гипеъ, твердфя, увеличивается въ 
объем и что по ‘этой причин® кругомъ стфнъ надобно 
оставлять свободную полосу, которую въ послёдстви за- 
ливають т$мъ-же гипсовымъ растворомъ. й 

Полы гипсовые весьма часто примфняются во Франши, у 
насъ-жевъ Россш, почти не употребляются вовсе какъ вслЁд- 
стые высокой цфны гипса, такъ и вслЪдств!е того, что гипсъ 
‚для устройства половъ можеть быть примфняемъ только въ 
сухих мЪстахъ. й 

$ 69. Полы асфальтозые могуть быть устраиваемы на осно- 
вашяхь изъ кирпича, положеннаго плашмя, на сло бетона, 
толщиною. отъ 3-хъ до 4-Хь дюймовъ и, наконецъ, на досча- 
той настилкЪ. Основаше подъ асфальтовый полъ изъ кир- 
бича, положеннаго плашмя или для большей прочности на 
ребро, представляетъ удобство въ томъ, что работа произ- 
водится скоро и почти одновременно, съ укладкою основа- 
шя можно накладывать асфальтъ, потому что основаше 
вполн$ сухо. 

Недостатокъ этого основашя состоитъ въ томъ, что по- 
верхность кирпича, хотя-бы и уложеннаго правильно, никогда. 
не. можеть быть вполи$ ровною, При самомъ наведенм ас- 
«хальтоваго слоя, рабочие, несмотря на всЪ предосторожности, 
производя работу по обыкновению на колфияхъ, отчасти на- 
рушаютъ правильность поверхности, а въ сырыхъ м5стахъ 
вода, подходя и разжижая ‘почву, портитъ основаше. › 

КромЪ того, между кирпичемъ весьма часто встрфчается 
такой, въ которомъ находится мергель до того скрытый, что. 
го не замфчають. Мергель этотъ, разлагаясь въ землЬ вслфд- 


стые сырости, раздробляеть кирпичъ на куски, отчего разу- 
мфется не можеть не портиться лежащий на кирпичЪ асфаль- 
товый слой. 

Вообще употреблеше кирпича на хундаменть подъ ас- 
Фальтовый слой можетъ быть примфняемо только въ мфстахъ. 
сухихъ и для половъ, по которымъ не предвидится передви- 
жешя какихъ либо тяжестей (машинъ, экипажей и проч.), въ. 
такихъ случаяхъ лучше класть кирпичъ не на ребро, а плалимя 
въ два ряда, въ перекрестку, вслЪдстве чего всякое давлеше 
сверху встрфтить болфе значительное сопротивлеше на про- 
странствЪ самой плошади опоры. 

Бетонъ всякаго рода—есть самый соотвфтственный мате- 
риалъ для устройства основашя подъ асФальтовые полы, въ 
особенности потому, что поверхность такого основаня мо- 
жетъ быть достаточно ровна и сохраниться неизм$нно, хотя 
бы оно находилось и на не вполиЪ удобной почв. Въ мЬстахъ 
особенно сырыхъ, слой бетона дфлается толщиною отъ 4 до 
6 дюймовъ. Если является необходимость класть слой асхальта 
на доски черныхъ половъ, то нужно ИМЬТЬ Въ виду, чтобы 
между досками не было щелей и гнилыхъ штукь и чтобы 
поверхность досокъ была предварительно покрыта асфальто- 
вымъ толемъ или плоскою черепицею, залитою известью. 

Толь прикрьпляется вбитыми часто гвоздями, причемъ онъ. 
тщательно долженъ быть выпрямленъ и выровненъ. Если 
предполагается наложить асфальть на черепицу, то прежде 
наложешя асфальта, полезно смазать основаше горячею смо- 
лою: Толщина слоя асфальта для половъ бываетъ оть 1/з до. 
1 дюйма, смотря по назначению помфщеня, въ которомь 
устраивается полъ. Гравй, входяций въ составъ массы, дол- 
женъ быть мельче обыкновеннаго, употребляемаго’ для ас- 
Фальтовыхьъ мостовыхъ и тротуаровъ. 

Смолистый известнякъ, который въ общежитии называють 
асфальтомъ, получается съ Фхабрикъ или въ видЪ такъ на- 
зываемой асфальтовой мастики, которую развариваютт, на. 
горной смолф ‘(зои4гоп питега) и въ видЬ полужидкой 
массы разстилаютъ на приготовленномъ основани—азрваНе 


тазНие, или-же; въ видЪ пресованной массы — арбаНе 
сотрите. . 
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Болфе замфчательными мфсторожденями асФальтоваго из- 
вестняка ‘и горной смолы въ Западной Европ считаются: 
находящеся въ Сейм, на берегу Роны, во Франщи въ 'мф- 
стечк Уа-е-Ртгауегз, въ Швейцарм—въ кантонь Нейша- 
тель и Лиммерская въ ГанноверЪ. У насъ въ Росси послфд- 
нее время стали употреблять въ дЪло асфальтъ изъ Сызран- 
скаго уфзда Симбирской губернш. 

Асфальть хорошо сопротивляется дЪйствио такихъ силь- 
ныхъ реактивовъ, какъ кислоты и щелочи, а потому вполнЪ 
удобопримЪнимъ для половъ въ конюшняхъ, ватерклозетахъ, 
наружныхь отхожихъ мьстахъ, ваннахъ, прачешныхъ, кух- 
няхь, кладовыхъ, скотобойняхь, рынкахъ и прочихъ помф-, 
щеняхъ, въ которыхъ онъ способствуетъ сохраненйо хоро- 
шаго воздуха и чистоты. 

Въ пользу асфальтовыхъ половъ говорить ито, что они 
не производять шума оть ходьбы, а потому получили боль- 
шое примфнеше, при устройств площадокъ лЪстниць, кор- 
ридоровъ, желЪзно-дорожныхъ платФормъ, пассажирскихъ 
залъ Ш класса, бухетовъ, въ экспедишонныхъ залахъ поч- 
тамтовъ и другихъ помфщеняхь, въ которыхъ собирается 
значительное стечеше людей. 

Предохраняя помфщешя оть дЬйстыя сырости, асфаль- 
товые полы вполнЪ пригодны для подваловъ, погребовъ раз- 
наго рода магазиновъ, для выгребныхъ, мусорныхъ и помой- 
ныхь ямъ. 

Въ Росси употреблеше лучшаго изъ асхальтовъ — Лим- 
мерскаго введено было въ 1866 году и 'затьмъ вслЬдстые 
оказавшихся на длЪ хорошихъ качествъ этого матерйала и 
постепеннаго понижешя его стоимости, асфальтъ въ настоя- 
щее время принадлежитъ къ числу наиболфе примфняющихся 
материаловъ для устройства половь во всБхъ вышеприве- 
денныхь случаяхъ. 

Въ жилыхъ помьщешяхъ, для придашя монотонному, тем- 
ному цвфту асфальта, болфе оживленнаго и красиваго вида 
асфальтовые полы украшаютъ цвфтными каймами, бордюрами 
и узорами изъ мозаики или плитокъ терракоты, описаннымъ 
Выше способомъ.—Но нужно замфтить, что работы асфаль- 
товыя съ украшеными, по сложности своей, обходятся очень 


508 


дорого и непрочны, вслдстые неодинаковаго сопротивле- 
ни асфальта, сравнительно съ матер?аломъ, употребляемымь 
для украшевя. 

$ 70. Полы глиняные состоятъ изъ плотно убитой жирной 
глины, къ которой прибавляютъ еще, для придашяей боль- 
шей прочности, бычачью кровь, скотскй пометъ, желёзныя 
огарины и т. п. Глиняные полы употребляются: 

1) На приготовлеше токовъ, т. е. половъ, на которыхь 
молотять хлЪбъ; 2) въ простыхь деревянныхь строеняхъ, 
вмфсто деревянныхь половъ; и 3) въ чердакахъ, поверхъ по- 
толковъ, для предупреждемя пожаровъ, которые, въ случа$ 
загорфвшейся крыши могутъ проникнуть во внутренность 
здани, Толщина ихъ въ первомъ случаЪ около 10’ дюймовъ; 
во второмъ около 5, а въ третьемъ—около 2'/» дюймовъ. 

Приготовлеше глиняныхъ половъ, не считая чердачныхъ, 
производится слфдующимъ образомъ: вынутую изъ копи глину, 
которая еще не’ утратила своей грунтовой влажности, укла- 
дывають на уколоченную землю, переминаютъ ее ногами и въ 
это время ‘прибавляютъ къ ней разныя примеси. Слишкомь 
сухая глина увлажняется кровью или навозною водою. Когда 
масса н5сколько.окрфпнеть, ее трамбуютъ, пока она плотно 
не свяжется и потомъ, чрезъ каждые сутки, повторяютъ тоже 
дъйстве до т6хъ поръ, пока трамбовка не перестанетъ остав- 
лять слфдовъ на глин. 

При каждомъ трамбоваши наблюдается, чтобы всЪ щели, 
образующияся отъ ссыханя глины, были уничтожены ударами, 
а для этого надобно верхнюю оболочку пола’увлажнять на- 
возною водою или кровью. При устройствЪ глиняныхь половъ 
сверху потолковъ, мятье глины. производится на особо устро- 
енной платформЪ; потомъ, по накладк$ уже готоваго состава 
на потолокъ, его уравниваютъ легкими ударами и задфлы- 
ваютъ образуюцияся шели, посредствомъ увлажнешя верхней 
поверхности и легкихъ ударовъ- 

Принимая въ соображеше, что вЪсъ одного кубическаго 
метра ‘кладки изъ бута, песчаника и известняка составляеть 
отЪ 2400’ до’ 2700 килограммовъ, ВЪсъ кирпичной кладки изъ 
полъ кирпича—отъ 1200 до 1400; —обыкновеннаго—отъ 1500— 
2000, бетона—2400, строевого мусора—1400 килограм., су- 
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хого песку—отъ 1240 до 1350, сухой глины—1500, мозаичной 
массы (террацио)—2000, литого асфальта съ грамемъ—1600 
и гипса—1150 килограммовъ, при ‘устройствЪ половъ въ верх- 
нихъ этажахъ, полы: каменные, кирпичные, мозаичные, це- 
ментные и асфальтовые преимущественно’ основываются на 
болфе прочныхъ задфлкахь промежутковъ между балками, 
каковы сводчатыя задфлки изъ кирпича, горшковъ, сводча- 
таго волнистаго желфза и цементно-желфзной конструкши 
Монье. ^^ ь 

Полы гипсовые, по своей легкости, могутъ быть основаны 
на досчатыхъ черныхъ полахъ, и на сквозной желфзной рф- 
шёткв, описанной выше. 

Если является необходимость устраивать указанные выше 
тяжелые полы въ верхнихъ этажахъ, раздфляемыхъ деревян- 
ными балками, съ обыкновенными досчатыми черными полами, 
то для основашя половъ каменныхъ, кирпичныхь и проч. 
настилаются поверхъ балокъ толстыя доски. При обыкно- 
венныхъ сводахъ, для устройства половъ, хребты ихъ должны 
быть приведены въ одну горизонтальную плоскость. 

Въ небольшихь строемяхь пахи своловъ заполняются 
мусоромъ. Въ строешяхъ болфе значительныхъ, во избЪжа- 
не, при сплошной задфлкь паховъ излишняго обремешя 
сводовъ и осадки мусора, отдаютъ преимущество сводчатой 
задфлкЬ паховъ, чер. 807, 808 (текстъ). Она состоить изъ 
тонкихь стфнокъь а а, въ полкирпича, разставленныхь на 
разстояни отъ 1—2 аршина; на нихъ опираются сводики и и 
съ выровненными подъ одну плоскость хребтами. 

$ 71. Позы деревянные. Основаше подъ деревянные полы 
въ нижнихъ или подвальныхь этажахь можеть быть устроено 
различными способами. 

_1) Въ простыхъ строеняхъ, для устройства пола нижняго 
этажа, зарываютъ въ уровень съ землею горизонтальныя 
бревна, называемыя половыми балками, на разстояни около 
2-хъ аршинъ и къ нимъ прибиваютъ половыя доски. Для 
сохранешя тепла наблюдаютъ, чтобы подъ поломъ не оста- 
валось пустотъ и, въ особенности, чтобы внёшнй возлухъ 
не имфлъ никакого сообщешя съ подпольёмъ. Балки, окру- 
жемныя землею, и`доски, прикасающияся къ землф, напиты- 
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ваясь сыростью, прьютъ, гниотъ и покрываются мФстами плф- 
сенью (грибами). Хотя эти неудобства и нельзя уничтожить 
вполнф, однако-же они могуть быть уменьшены подсыпкою 
подъ балки и кругомъ ихъ мусора, золы и проч., осмолкою 
балокъ и нижней поверхности досокъ и проч. 

2) Взамнъ половыхъ балокъ, поль основывается на л4- 
тахъ, состоящихь изъ 3 дюймовыхь получистыхъ досокъ или 
5-ти вершковыхь пластинъ, на которыя и настилается поль. 
Предварительно укладки лагъ, на плотно утрамбованной за- 
сыпкБ подпольнаго пространства сухою землею или строи- 
тельнымъ мусоромьъ укладывается слой бетона изъ гидрав- 
лическаго раствора и кирпичнаго щебня, толщиною 3\/з дюйма. 
Слой этотъ выравнивается подъ рейку и ватерпасъ, утрам- 
бовывается, пустоты отъ реекъ затираются и образовавшяся 
трещины заливаются жидкимъ гидравлическимъ растворомъ. 
Для предупреждешя проникашя сырости изъ грунта, подъ 
набивку землею подпольнаго пространства, полезно употре- 
бить слой въ 4 вершка мятой жирной тлины. Засыпка дф- 
лается тонкими слоями, не боле 4—6 дюймовъ, крЪпко уко- 
лачивая каждый слой трамбовками. 

Къ положено, на приготовленное основаше, лагъ не слф- 
дуеть приступать ло совершенной просушки и затвердфшя 
верхняго слоя раствора. 

Для укладки лагь кладутся прокладки изъ двухъ кирпи- 
чей, положенныхъ плашмя. 

Лаги располагаются на 1'/з аршина ось оть оси, 

3) Въ видахъ устройства въ нижнихь этажахъ, сухихъ и 
прочныхъ деревянныхъ половъ, ихъ возвышають около 1-го 
аршина надъ поверхностью земли и устраиваютъ въ стфнахъ, 
окружающихъ подполье продушины, посредствомъ которыхъ 
подпольный воздухъ могъ-бы освфжаться. 

Въ подпольяхъ, при каменныхь здашяхъ, выводятся ка- 
менные стулья 4, чер. 809 (текстъ), а при деревянныхь—дере- 
вянные, на болышемт, или меньшемъ взаимномъ разстояни, 
обыкновенно около 2-хХъ саж. На стулья эти закладываются 
горизонтальные брусья отъ 5 до 7 вершк. толщиною, назы- 
ваемые переводами, на которые и упираются своею середи- 
ною половыя балки, положенныя концами на обрзы хунда- 


мента или цоколя. Толщина балокь № соображается съ 
разстояшемъ переводовъ (1/з4 разстоян!я). Если толщина ба- 
локъ не менфе б-ти вершковъ, то смазка и черный полъ 
устраиваются между балками, если-же балки имфють не- 
болыше размфры, то смазка помышцается на настильномъ 
черномъ полу. Подъ смазку подкладывается слой войлока. 

Верхняя поверхность сводовъ приводится для приняя 
деревянныхъ половъ, подъ одну горизонтальную плоскость, 
посредствомь стнокъ аа, чер. 808 (текстъ), помфщаемыхь 
въ пахахь сводовъ. Стфнки эти поддерживаютьъ бруски 6% 
(половыя балки), на которыхъ основывается чистый полъ. 


ы 


Чер. 808. 


Высота брусковъ № равна Ум разстояшя между стБиками 
ач. Если сводъ тонокъ и покрываетъ холодное пространство, 
то надобно сдфлать смазку поверхь свода или подъ поломъ. 
Продушины, оставляемыя въ цоколф для свободнаго обра- 
щеня подъ полами наружнаго, воздуха, въ продолжени 6-ти 
зимнихь м5сяцевъ, для избъжания холода, плотно задфлыва- 
ются, отчего въ подпольф образуется спертый воздухъ и сы- 
рость, не имфюшие другого выхода, кромЪ незамфтныхь въ 
комнатахъ, полахъ отверстй. Для образовашя почти по- 
стоянной вт, подпольяхъ вентилящи, служащей къ отвраще- 
нию проникающей изъ земли въ комнаты нижнихь этажей 
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сырости, можно ‘съ пользою употребить слфдующий способъ: 
провести вытяжные каналы, какъ изъ подполья, такъ И изъ 
комнать (на высот$ отъ 4 до 5 вершк. отъ пола), въ дымо- 
выя трубы, а если не случится печей, то’ сверхъ крыши. 
Эти каналы должны имЪть въ горизонтальномъ сфчени около 
16 квадр. вершк. и болфе, смотря по надобности; 


Чер. 812. Чер 8 


При проведеши вытяжныхь каналовъ необходимы слф- 
дующя предосторожности: 

1) Соединеше вытяжного канала съ дымовою трубою д%- 
лать не иначе, какъ посредствомъ колфна а, на подобе си- 
Фона, чер. 8то (тексть), куда можетъ собираться падающая 
при чисткЪ трубы сажа. 

2) Мъсто соединешя вытяжного канала съ дымовою тру- 
бою или его выходъ 5 дЪлать какъ можно выше отъ пола, 
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чер. 810— 514 (текстъ). Во время топки, надобно запирать 
вытяжной каналь, особенно при печахь, трубы которыхъ 
расположены такъ, что онь иногда дымять; потому-что въ 
послфднемъ случаф дымъ и искры могутъ обратиться не въ 
печь, а чрезъ вытяжной каналъ въ подполье и тмъ причи- 
НИТЬ пожаръ, 

Для запирашя вытяжныхъ каналовъ дБлается въ колВнЬ 
а вытяжного канала, чер. 810 и 814 (текстъ), вьющечныя 
дверцы и кольцо, но только безъ тарелки и крышки, такой 
точно мфры, какъ дверцы и кольцо дымовой трубы $. Истоп- 
никъ, при затапливани печи, открывь дымовую трубу 6, 
тою-же самою крышкою отъ вьюшки долженъ запереть 


Чер. 813 Чер. 814. 


вьюшку вытяжного канала, перенеся ее только отъ трубы 
къ каналу, что ему легче‘исполнить, чфмъ положить на полъ. 
Когда-же печь истопится, то истопникъ для того, чтобы за- 
крыть трубу Ъ, необходимо принужденъ будетъ взять крышку 
изъ колфна а и т6мь самымъ откроетъ вытяжной каналъ, 
посл чего тотчасъ-же образуется снова тяга’ изъ подполья. 
Чтобы сдфлать свободнымь притокъ воздуха въ подполье, 
можно устроить для выпуска его изъ комнаты въ подполье, 
каналъ 1, чер. 812 и 814 (текстъ), устье котораго изъ ком- 
наты должно быть непремфнно снабжено засовомъ или ба- 
раномъ, или-же душникомъ, но отнюдь не рёшеткою, потому- 
что отверсме канала приходится открывать. весьма рёдко. 
Вытяжные каналы, устроенные по предложеннымъ здсь сло- 
собамъ, образують почти постоянную вентиляцию; она пре- 
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кращаетсл зимою только’ во время топки печей, а льтомь 
въ жарке лни, когда внфшн воздухъ разрьжается и дф- 
лается легче подпольнаго. Вслфдствые этого, не отвергая 
устройства въ цоколяхъ продушинъ, которыя приносятъ су- 
щественную пользу въ лфтнее время, прохессоромъ архи- 
тектуры Жиберомъ предлагается употреблять описанные 
выше вытяжные каналы для вентилящи подполья зимою при 
плотной задфлкЪ наружныхъ продушинъ. 

Чистые деревянные полы основываются на наборныхъ 
потолкахъ непосредственно, прикрфпляясь прямо’ къ пото- 
лочнымъ балкамъ, чер. 747 (текстъ); на настильныхъ потол- 
кахъ надобно вставлять между смазкою особенные бруски 
Кь, чер. 809 (текстъ), къ которымъ прикрфпляется чистый 
полъ. е 

$ 72. Чистые полы, деревянные, подраздфляются на ро- 
стые плотничьи, на столярные (во фризъ), щитовые и’ пар- 
кетные (штучные). 

Простые плотничьи полы въ сараяхъ, конюшияхъ, клало- 
выхъ и проч. настилаются 5 вершковыми пластинами или 
2уз люймовыми досками, которыя прибиваются къ балкамъ 
7 дюймовыми брусковыми гвоздями, по два гвоздя на каждую 
сажень пластинъ или досокъ- й 

Въ хлЬбныхъ и другихъь для сыпучихъ веществъ магази- 
нахъ, въ доскахь или пластинахь вынимають четверти. 

Въ жилыхъ помфщешяхъ, чистые плотничьи полы насти- 
лаются изъ чисто-обрфзныхъ 2\/з дюймовыхъ досокъ, остру- 
ганныхъ съ одной стороны, съ прихугованными кромками и 
сплоченными, между собою: шпунтомъ, чер. 815 (текстъ), въ 
полдерева, чер. 810 {текстъ), и, чтоеще проще, посредствомъ 
вставныхь шиповъ, чер. 817 (текстъ), располагаемыхь въ 
каждомъ промежуткЪ между балками. Доски прибиваются 
6-ти дюймовыми брусковыми гвоздями (по три гвоздя на са- 
жень доски). Настилка досокъ производится перпендикулярно 
къ направлен балокъ. При настильномъ черномъ пол, до- 
ски чистыхъ половъ могутъ быть настланы параллельно къ 
балкамъ, если бруски, поддерживающие чистый полъ, будуть 
положены перпендикулярно къ балкамъ. На настилку чи- 
стыхь половъ употребляются доски, шириною 9 дюймовъ., 
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Такъ какь широмя доски коробятся, то поэтому иногда 
устраиваютъ полы изъ узкихъ и короткихъ досокь, распо- 
ложенныхъ въ елку, чер. 818 и 819 (текст). 

Къ настилкь чистыхъ половъ приступаютъ тогда, когда 
смазка, сдфланная на черномъ полу, уже достаточно высох- 
ла, когда стфны оштукатурены и печи устроены. 

$ 73. Полы чистые столярные, щитовые, во фризь, состоять 
изъ шитовъ, приготовляемыхъ заранфе, каждый изъ 2-хъ чи- 
стообрфзанныхъ, прихугованныхъ, между собою, склеенныхъ 


Чер. 817. Чер. 819. 


и сплоченныхь шпонками ‘досокъ, чер. 320 (текстъ). Возль 
самыхъ стфиъ комнать, чер. 821 (текстъ), кладутъ по ватер- 
пасу, перпендикулярно къ направлению половыхъ досокъ, 
рамку или хризъ #5, составленную изъ досокъ, у которыхъ 
на одной сторонф вынуты шпунты или нижшя четверти. 
Концы всБхь досокъь аа обдфланы гребнемъ, входящимь 
въ шпунть Фриза или подъ четверть его. Фризы, прикрфи- 
ленные къ балкамъ гвоздями, удерживаютъ всЪ щиты на 
своихъ мфстахъ; кромф того щиты соединяются между со- 
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бою взаимно вставными шипами. Если длина комнаты болве 
длины щитовъ, то независимо отъ крайнихъ Фризовъ, на- 
добно еще устраивать Фризы и’ посрединф комнаты. По со- 
вершенной высушкв досокъ, ихъ плотно сгоняютъ и уничто- 
жаютъ этимъ всЪщели; въ оставшуюся открытою часть пола 
вставляется прилаженная доска. Послф этого доски прикрЪп- 
ляются окончательно костыльковыми 6-ти дюймовыми гвоЗ- 
дями (по 2 гвоздя на сажень доски). 

По окончательномъ устройств, деревянные чистые полы 
окрашиваются масляною краскою, для чего сначала ихъ 
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Чер: 821. 


грунтуютъ, потомъ шпахлюють замазкою, т. е. заравниваютъ 
вСЪ неровности и наконецъ, покрываютъ два раза краскою, 
а иногда и лакомъ. 

Деревянные чистые полы легки, нетеплопроводы и не 
представляютъ той жесткости, которая замфчается въ полахъ 
каменныхъ. 

Недостатокь деревянныхъ чистыхъ половъ заключается 
въ томъ, что сухя доски въ продаж рфдко встрЬчаются, а 
если и бывають, то слишкомъ доромя, между тмъ, полу- 
сухмя доски, ссыхаясь послф настилки половъ, оставляютъ 
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между собою щели, задБлываемыя обыкновенно рейками. 
Но рейки эти худо держатся между досками и, постоянно 
вылЪзая наверхъ, дЪлаютьъ поверхность пола неудобною для 
ходьбы. Вслфдстве вышеизложеннаго, иногда невольно при- 
ходится на первый годъ настилать полы, не прикрЬпляя ихъ 
окончательно къ балкамь и не окрашивая ихъ масляною 
краскою, а покрывъ ихъ только грунтомъ. Затфмъ, по исте- 
чени года послЪ настилки, полы сколачиваютъ или сгоняютъ. 


О НЕЕ 
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Чер. 824. Чер. 825. Чер. 826. 


и окончательно прикрфпляють на мфстё, вставляя въ полу- 
чаюшиеся промежутки особо прилаживаемыя доски. 

Доски для настилки половъ слдуеть заготовлять забла- 
говременно и сохранять въ м5стахъ, огражденныхъ отъ дЪй- 
стыя сырости, дождя и снёга. 

$ 74. Полы паркетные — простые или штучные дЪлаются 
изъ двухъ аршинныхь щитовъ, состоящихъ ‘изъ обвязки и 
креста въ серединь съ задфлкою квадратовъ хиленками. 
ТЦиты дфлаются изъ 2/» дюймовыхъ досокъ, а Филенки изъ 

э7 
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1'/ дюймовыхь досокъ. Полы паркетные, обыкновенные (кор- 
зинкой) составляются также изъ щитовъ, плотно настлан- 
ныхь одинъ возлф другого и имфющихъ обыкновенно Форму 
квадрата (2 аршина въ сторон$). Каждая такая паркетина. 
состоитъ изъ фундамента а и фанерки г, чер. 822 (текстъ). 
Въ составь Фундамента входить обвязка &, сдфланная изъ 
2'/: дюймовыхъ досокъ и раздфленная средникомъ с на двЪ 
части. 

Въ обвязку забираются въ шпунтъ доски, толщиною 2 и 
2» дюйма. На соструганную верхнюю поверхность хунда- 
мента‘ наклеиваются по узору Фанерки, дфлаемыя изъ твер- 
даго и красиваго дерева. 

Для основан!я паркетнаго пола, необходима плотничья 
рьшетка, состоящая изъ ряда досокъ или брусковъ, распо- 
ложенныхь такъ, чтобы каждая паркетина лежала на нихъ 
неподвижно. Ршетка эта, настилаемая сверхъ черныхъ по- 
ловъ и смазки, дфлается изъ получистыхъ, пополамъ распи- 
ленныхъ досокъ, прибитыхъ гвоздями кь балкамъ. Средины 
досокъ должны быть на разстояни 1-го аршина; тогда каж- 
дая 2-хь аршинная паркетина будеть опираться на три 
доски, чер. 823 (текстъ). Если балки лежать на сводахъ или 
на половыхъ переводахъ, то рЬшетины можно врубать въ 
балки и это доставить паркетинамь еще больше точекъ 
опоры, а полъ опустится ифсколько ниже. По верху гори- 
зонтально выравненныхъ сводовь настилають ршетку изъ 
брусковъ. 

Паркетныя штуки прикрьпляются къ рьшетинамъ посред- 
ствомъ винтовъ, укрфпляемыхъ за нижний гребень, чер. 824. 
(текстъ). Слфдующую штуку соединяютъ съ первою рейками, 
вставленными въ шпунты, а съ другой стороны прикр$пляютъ 
къ рЬ5шеткф. 

Паркетные полы не красятся, а ихъ покрываютъ по вре- 
менамъ мастикою (смЪсь: воску — 0,118, поташу — 0,017, 
охры — 0,032 и воды —0,833 пуда), а затмъ натираютъ чи- 
стымь воскомъ. 

Примёры ИЕ узоровъ показаны на чер. 905—926 
(атласъ), 


$ 75. Плантусы и талтели. Для сбережешя штукатурки, 
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окраски и обоевъ стВиъ отъ повреждевшй мебелью, ногами 
и при мытьЪ и чисткь половъ, прибиваются при’ чистыхъ 
деревянныхь полахъ плинтусы, чер. $25, а при паркетныхъ 
залтели, чер. ‘826 (текстъ). 

Плинтусы дБлаются изъ распиленныхь 1'/» дюймовыхъ 
досокъ, сосновыхъ, чистыхъ, прибиваемыхь костыльковыми 
4-хъ дюймовыми гвоздями къ деревяннымъ пробкамъ, вдф- 
ланнымъ въ каменныя стфны. Пробки не слфдуеть вбивать 
вЪ т части стфиъ, гдЪ проведены дымовыя трубы. 

Галтели вытягиваются различныхь профилей изъ дубо- 
выхЪ досокъ, толщиною 2: дюйма и прибиваются къ полу 
4-хъ дюймовыми костыльковыми гвоздями или же привинчи- 
ваются винтами. 

Плинтусы окрашиваются масляною краскою въ тёнь цвф- 
та окраски пола, галтели же только натираются воскомъ 
или лакируются. 

$ 76, Позы коилолитозые. ИмБя въ виду, что ксилолитъ: 

1) Не загорается въ самомъ сильномъ пламени, а только 
обугливается. 

2) Не теплопроводенъ какъ дерево. 

3) Не размокаеть въ ‘водЪ даже при продолжительномъ 
кипячени, впитывая при этомъ лишь незначительное коли- 
чество влаги. 

4) Твердостью не уступаетъ камню, причемъ сохраняеть 
значительную упругость. 

5) Вляше мороза, сырости и жары на немъ не отзы- 
ваются чувствительно: такъ онъ не лопается, не бухнеть и 

сыхаетъ. 

) ВслЬдстые своей значительной плотности обезпеченъ 
‘отьъ губчатой плфсени. 

7) Обрабатывается какъ твердое дерево, т. е. его можно 
пилить, стругать, обтачивать, сверлить и т.п. обыкновен- 
ными инструментами. 

8) Не требуетъ окраски, но по желанию можеть быть 
хокрашенъ и полированъ—нельзя не придти къ заключению, 
что ксилолитъ вполн$ удобопримнимъ для настилки половъ, 
особенно въ м5стахь сырыхь и такихьъ, въ которыхъ полы 
‚должны быть неудобосгораемы. 
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Ксилолитовыя плиты для половъ изготовляются плитами 
въ квадратные 1 метръ, Из или ' метра, толщиною отъ 10 
до 13 миллиметровъ. Плиты эти, настланныя по деревяннымъ 
балкамъ привинчиваются къ нимъ винтами. Швы между 
плитами замазываются особою замазкою. 

Лля возможнаго уменьшешя количества швовъ удобнфе 
производить настилку ильными метровыми плитами. 

Тамъ, гд полы не натираются мастикою или воскомъ, 
какъ паркетъ, ксилолитовыя плиты слфдуеть мыть, вытирая 
твердыми щетками. 

Ксилолитовые полы въ Росси только что начинають 
примфняться и между прочимъ устроены въ 1801 году, въ 
нЪсколькихъ баракахъ Николаевскаго госпиталя, Александ- 
ровской больницы, въ н5сколькихъ помфщеныхъ Государ- 
ственнаго банка и другихъ. По краткости времени, прошед- 
шаго со времени настилки половъ, не представляется воз- 
можнымъ судить объ окончательныхъ практическихъ резуль- 
татахъ примфнешя ксилолита для настилки половъ и о ихъ 
долговЬчности и остается довольствоваться пока рёзульта- 
тами испытан надъ ксилолитомъ, произведенными въ Бер- 
линЪ и въ ПетербургВ, подробно описанными въ $ 40. 

На 1 кв. сажень пола идеть 4» плиты, величиною въ 
квадратный метръ каждая. 

Стоимость матерала, не считая работы по настилкЪ, отъ 
15 до 16 р. за кв. саж.—т. е. дороже стоимости 1 кв. саж. 
обыкновеннаго паркетнаго пола. 

При металлическихъ балкахъ, съ задьлками изъ бетона. 
или по сводамъ, ксилолитовыя плиты приходится класть по 
слою асфальта, причемъ плиты должны быть толщиною отъ 


15 до 20 миллиметровъ и величиною не болфе 1/4—\ кв. 
метра. 


А наны. 


